OBLICZENIA TECHNICZNE

Bilans mocy urzadzen kottowni
l.p. rodzaj odbiornikéw Pi [kW] ki | Po [kW] lo [A]
1 |pompy 28,30| 0,95 26,89 41,78
2 |gn 1F (L+N+PE) 2,88 04 1,15 5,39
3 |oswietlenie 1,05 0,5 0,53 2,45
4 [sterowniki kottow 1,50 1,0 1,50 7,01
5 |gn 3F (3L+N+PE) 3,000 0,3 0,90 1,40
6 |systemy detekgc;ji, stab.cisnienia, system uzd. Wody 1,50 0,7 1,05 4,91
7 |zasilanie obwoddéw osw. i gn 1F pom. socjalnych kottowni 2,000 0,5 1,00 1,55
razem odbiorniki 33,01 56,63
dobrano N2XCH 4x25RM+16 mm2 w RL 0 16=133 A ; Is=80 A ; L= 15r’r1 AU3f= 0,23 % <3%

Obliczenia wykonano zgodnie z N SEP-E 002 (2003) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje
elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania.
Dobor i obcigzalnosé przewoddéw wykonano zgodnie z PN-IEC 60364-5-523(t.j. IB<In<Iz oraz 1z>k2*In/1,45)

2.0chrona przed porazeniem

Ochrone zrealizowano przez "szybkie wytgczenie" zrealizowane przez wytgczniki nadmiarowoprgdowe oraz

wytgczniki réznicowo-pradowe

Wymagana rezystancja uziemienia i przewodu ochronnego w omach dla wytgcznikéw réznicowoprgdowych .

Ra xla < Ud

la = kxIn

k=1,2

In - prad wyzwalajgcy wytgcznika 30mA

Ud - napiecie bezpieczne 25V

Ra x1,2 x 0,03A < 25V

Ra< 25/1,2 x 0,03 = 694 ohm

3.0cigzalnos¢ przewodow instalacyjnych wezita
N2XH 3x1,5mm2 I1d=19,2A > 10=0,7A

N2XH 3x2,5mm2 1d=256A > lo=7,01A
N2XH 5x2,5 mm2 1d=26,6 A > lo=4,66A
N2XH 5x4 mm2 Id=336A > lo=11,7A
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