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‘ INSTALACIJE SANITARNE

1 CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot zamoéwienia

Niniejsza specyfikacja dotyczy budowy kottowni gazowo-olejowej wraz z instalacjg gazu oraz magazynu
oleju w budynku kottowni w Przysusze na ul. Hubala 27

1.2 Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robo6t budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

KLASYFIKACJA WG KODU CPV:

45330000-9- Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne

45332000-3- Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331100-7- Instalowanie centralnego ogrzewania

45331000-6- Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1.3  Zakres prac objetych STWiORB

Roboty oméwione w STWiORB maja zastosowanie przy pracach budowlanych zwigzanych z

wykonaniem:

e Przebudowe instalacji wodociggowej

e Przebudowg instalacji kanalizacji sanitarne;j

e Budowa instalacji kotlowni gazowo-olejowej,

e Budowa instalacji gazowej,

e Budowa instalacji olejowej,

e Przebudowa instalacji wentylacji i powietrza do procesu spalania

¢ Budowa kominow

1.4 Opis prac
Roboty przygotowawcze:
e wykucie otwordw i bruzd dla instalacji sanitarnych,
¢ demontaz kanalizacji sanitarnej
e demontaz urzadzen sanitarnych z osprzgtem
e demontaz odcinkdw instalacji sanitarnych
e demontaz grzejnikow c.o. i armatury

Roboty montazowe:
e montaz wewngtrznej instalacji wodociggowej,
e montaz wewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarne;j,
e montaz wewngtrznej instalacji ogrzewania,
e montaz instalacji kottowni opartego o kotly gazowe olejowo-gazowe,
e montaz wewngetrznej instalacji gazowej,
e montaz wewng¢trznej instalacji oleju wraz z magazynem oleju,
e montaz instalacji wentylacji,
Roboty koncowe
e proby szczelnosci i rozruchy instalacji,
e pomiary pracy instalacji,
e prace porzadkowe.

1.5 Organizacja robét budowlanych

Przed przystgpieniem do poszczegdlnych grup robot nalezy przeprowadzié przeszkolenie
pracownikow w zakresie bhp obejmujace ogdlne zasady bhp oraz zagadnienia i wymagania bhp dotyczace
poszczegolnych robot. Przeszkolenie takie powinna przeprowadzi¢ osoba (osoby) z odpowiednimi
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uprawnieniami. Poza tym nalezy zapoznaé¢ pracownikéw z wymaganiami wynikajacymi z instrukcji
montazowych poszczegélnych materiatow, wymaganiami wynikajagcymi z Polskich Norm, Warunkow
Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych oraz z zasadami obstugi i
korzystania ze sprz¢tu i urzadzen oraz ze sposobem korzystania ze sprzegtu i Srodkéw ochrony osobistej.
Pracownicy powinni potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia.

Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w $rodki i sprzet ochrony osobistej (atestowany). Nalezy
przeprowadzi¢ imienny przydzial prac oraz okresli¢ zakres odpowiedzialno$ci pracownikow.

Prace wymagajace posiadania wlasciwych uprawnien wydanych przez wiasciwe komisje
kwalifikacyjne powinny by¢ wykonywane przez pracownikoéw posiadajacych takie uprawnienia.

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okreslonych prac
oraz posiada¢ kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska.
Nalezy okresli¢ zasady uzywania oraz sposob przechowywania i zabezpieczenia, sprz¢tu i urzadzen.

Nalezy okresli¢ zasady postepowania w przypadku konieczno$ci ewakuacji (zapewnié
odpowiednie srodki techniczne i organizacyjne zapewniajace sprawng komunikacje i ewakuacje ze stref
szczegolnego zagrozenia

1.6 Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wszelkie prace beda prowadzone na terenie Zamawiajgcego. O pracach zwigzanych z przytgczem
wodociggowym nalezy zawiadomic¢ lokalny zaktad wodociagowy.

1.7 Ochrona Srodowiska

Zastosowane materiaty nie wplywajg negatywnie na ochrone¢ $rodowiska. Prace budowlane nalezy
prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP w zakresie emisji hatasu. Materialy z demontazu oraz odpadki
nalezy utylizowa¢ w miejscach do tego przeznaczonych.

1.8  Warunki bezpieczenstwa pracy

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdlnymi przepisami bhp, przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych i rozbiorkowych, wymaganiami wynikajacymi z instrukcji montazowych poszczegdlnych
materialow, wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm, Warunkéw Technicznych Wykonania i
Odbioru Roboét Budowlano-Montazowych, ogdlnymi wytycznymi branzowymi wynikajgcymi z przepisOw
branzowych.

Roboty i1 prace budowlane i organizacyjne prowadzi¢ pod kierunkiem i nadzorem kierownikoéw
budowy posiadajagcych stosowne uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie.

Do budowania uzywaé¢ materiatdw posiadajgcych atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce.

Zapewnic¢ pracownikom s$rodki i sprzgt ochrony osobistej.

1.9 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Teren budowy wraz z zapleczem wykonawcy powinien by¢ zabezpieczony przed wstepem 0sob
nieupowaznionych oraz odpowiednio oznakowany.

1.10 Warunki dotyczace organizacji ruchu
Nalezy przestrzega¢ ogolnych przepisow o ruchu drogowym.

1.11 Ogrodzenie

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych.
Ogrodzenie powinno mie¢ wysokos¢ minimum 1,5 m. Sposéb wykonania ogrodzenia nie moze stwarzaé
zagrozenia dla ludzi.

Odgrodzenia przy wykopach. W tym przypadku miejsca takie, jesli wykop jest glebszy niz 1 m,
nalezy odgrodzi¢ balustrada o wysoko$ci minimum 1,1 m.
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1.12 Chodniki i jezdnie

Teren utwardzone w miejscu wykonywania instalacji nalezy zdemontowac, a po zakonczeniu prac
odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

1.13 Zakres robot objetych STWiORB
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie
1 0dbidr robot zgodnie z punktem 1.1.

1.14 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWiORB) sa zgodne z
obowigzujagcymi Polskimi Normami i Ogdlng Specyfikacjg Technicznag.

1.15 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inwestora. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materialow pomocniczych
powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie innych rodzajow (typowych)
urzadzen niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do
dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w trybie okreslonym w umowie.

1.16 Definicje i pojecia

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot zgodnie z przedmiarem i ST.

Rysunki — cz¢$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacj¢ przebiegu instalacji i
rozmieszczenie urzadzen.

Teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Nadzor autorski - czynno$ci sprawowane przez autora projektu budowlanego, polegajace na sprawdzeniu
zgodnosci realizacji robot z dokumentacjg projektowa i uzgadnianiu wprowadzanych w razie potrzeby
rozwigzan zamiennych.

Aprobata techniczna- pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatno$¢ do
stosowania w budownictwie. Decyzje dopuszczenia do stosowania materiatlow i wyrobow budowlanych
wydawane sg w Instytucie Techniki Budowlanej w trybie zgodnym z rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie aprobat technicznych i kryteriow
technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz.U. nr 10 z 1995 1.).

Kompensacja - Wyrownywanie wydluzen cieplnych rur instalacyjnych. Kompensacja polega na
konstrukcji umozliwiajgcej ruch cieplny rur w miejscach polgczen (stworzenie ramienia kompensacji),
uzyciu specjalnych kompensatoréw osiowych, uzyciu specjalnych ksztattek i ztagczek kompensacyjnych
(np. kielich) lub specjalnych rozwigzan instalacyjnych - kompensatoréw U-ksztaltnych, a takze
specjalnych otulin, w ktorych rozszerzajgca si¢ rura moze pracowac¢. Kompensacja wymaga montowania
rur w specjalnych uchwytach. Kompensacja jest szczegdlnie istotna przy projektowaniu instalacji z
tworzyw sztucznych. charakter i kierunek.

Peszel - karbowana rura oslonowa z tworzywa sztucznego (najczgsciej polipropylenu) stosowana do
zabezpieczenia przewodoéw prowadzonych w $cianach lub pod posadzkg. Stosowany w instalacjach
wodociggowych, grzewczych i energetycznych.

Pion kanalizacyjny - inaczej rura spustowa, odcinek kanalizacji sanitarnej, zbierajacy scieki z
poszczegdlnych kondygnacji i odprowadzajacy je do poziomu kanalizacyjnego (przewodu odptywowego).
Pion wodociagowy - glowny odcinek instalacji wodociagowej taczacy przewod doprowadzajacy wode do
budynku z kolejnymi pigtrami.

Armatura (osprzet) - wyposazenic rurociggdw instalacyjnych (wodociggdw, gazociggdow, rur
kanalizacyjnych i grzewczych), na ktore sktadaja si¢ zawory, kurki, zasuwy, baterie i1 inne.
Czyszczak (rewizja) - ksztaltka w postaci krotkiego odcinka rury z bocznym otworem nakrytym
pokrywka mocowang na $ruby. Czyszczak jest wlaczany w rury kanalizacyjne (sanitarne badz rynny) i
shuzy do tatwego ich oczyszczania.

Wentylacja mechaniczna - proces wymiany powietrza wywotany dzialaniem urzadzen mechanicznych.
Wentylacja naturalna - (inaczej grawitacyjna) dziata na zasadzie naturalnej wymiany cieplego powietrza
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w budynku na chtodniejsze powietrze z zewnatrz. Powietrze dostaje si¢ przez nieszczelnosci okien i drzwi,
przeplywa przez pomieszczenia i wyptywa kanatami wentylacyjnymi na zewnatrz.

Wyrzutnia - element wentylacji mechanicznej (nawiewno - wywiewnej), sluzacy do odprowadzania
zuzytego powietrza na zewnatrz budynku.

Czerpnia - eclement, przez ktory S$wieze powietrze doprowadzane jest do systemu i nast¢pnie
rozprowadzane po budynku.

Wywiewka (rura wywiewna) - rura z odpowiednim daszkiem, wienczaca pion kanalizacyjny. Zadaniem
wywiewki jest wentylacja pionu kanalizacyjnego celem utrzymania w nim odpowiedniego cisnienia.
Wywiewka musi by¢ wyprowadzona ok. 0,5 m nad dach.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAWY, SKEADOWANIEM I KONTROLA JAKOSCI

2.1 Ogélne wymagania
Materiaty do budowy instalacji nabywane sa przez Wykonawce. Kazdy zastosowany materiat

powinien by¢ nowy, mie¢ odpowiednie dokumenty (np.: atest, certyfikat, deklaracje zgodnosci, aprobate
techniczng, atesty higieniczne itp.) dopuszczajgce do stosowania na terenie Polski.

2.2  Odbior materialow na budowie

Urzadzenia dostarczane na budowe¢ przez wykonawceg powinny by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania, posiada¢ $wiadectwo jakos$ci, wymagane atesty, karty gwarancyjne, protokoty
odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi wytworcy 1 wymaganiami okre$lonymi w dokumentacji oraz przeprowadzi¢ ogledziny
stanu. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wpltyw na jako$¢
robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez dozor techniczny.

2.3 Skladowanie materialow na budowie

Sktadowanie materiatow powinno odbywac¢ si¢ zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wlasciwosci technicznych. Nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wlasciwosci materialdbw oraz wymagania w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4 Instalacja wodociagowa

Stan istniejacy

Do budynku woda doprowadzona jest z zewnetrznej sieci wodociggowej. Ciepla woda jest
przygotowywana w  zasobnikach c.w.u. Zrodlem ciepla jest istniejagca kotlownia weglowa. Woda ciepta
wykorzystywana jest na cele bytowo-socjalne w budynkach wielorodzinnych.

Stan projektowany

Ze wzgledu na zly stan techniczny instalacji zimnej i cieptej wody, zakres opracowania zaklada demontaz
wyeksploatowanej instalacji i odtworzenie stanu istniejacego z uwzglednieniem zasilania w ciepto z nowych kottow
gazowo-olejowych. Zrodtem ciepta bedzie projektowana kotlownia gazowo-olejowa. Woda wykorzystywana bedzie
na cele bytowo-socjalne. Instalacje wody prowadzone beda zgodnie z czgscig rysunkowa projektu technicznego.
Wewnetrzna instalacje wodociagowa zaprojektowano zgodnie z normg PN-EN 1717:2003 wraz z pdzniejszymi
zmianami. Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem tak, aby w najnizszych miejscach zataman przewodow
zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji oraz mozliwo$¢ odpowietrzania przewodow przez punkty czerpalne.
Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ uktadania odcinkdéw przewoddéw bez spadkdéw, jezeli istnieje mozliwos¢ oprdzniania
przewodow z wody przy pomocy spr¢zonego powietrza.

W  zakresie opracowania przewidziano demontaz istniejacych przyborow  sanitarnych wraz
z instalacja zasilajaca w obrg¢bie pomieszczen objetych opracowaniem. Miejsca po demontazu istniejacych baterii i
instalacji nalezy szczelnie zaslepic.
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Instalacje znajdujace si¢ w warstwach $ciany nie podlegaja demontazowi a jedynie odlgczeniu od
funkcjonujacej instalacji i zaslepieniu. Urzadzenia, ktore zostang zdemontowane podlegaja utylizacji.

Zastosowane materialy dla z.w. i c.w.u. - rury stalowe

Instalacje wody zimnej, cieplej oraz cyrkulacji nalezy wykona¢ z rur ze stali nierdzewnej odpornej na korozj¢ o
potaczeniach zaciskowych. Dla rur metalowych polaczenie zaciskowe wykonuje si¢ przez zaprasowanie ksztattki
nasunigtej na rure.

W systemie rur zaciskowych uszczelka w powiazaniu ze szczg¢kami zaciskowymi gwarantuje maksymalng
szczelnos¢ potaczenia. Uszczelka ma odpowiednio zdefiniowany ksztalt, dopasowany do profilu zaprasowania
zlaczki. Montaz systemu rur zaciskowych: rurg¢ stalowa wsuwa si¢ przed zaci$nigciem w ksztattke, znaczniki zas
umozliwiaja skontrolowanie glebokosci wsunigcia. Nastepnie rura i ksztaltka zostaja razem zacis$nigte specjalna,
przeznaczona do tej Srednicy szczeka zaciskowa. Proces zaciskania trwa kilka sekund, podczas niego nastgpuje
nadanie ksztaltce i rurze formuty i uzyskanie mechanicznej trwatosci potaczenia.

Przewody mocowane beda do §cian oraz stropdw za pomoca systemu zawiesi. Lokalizacje punktow statych
oraz przesuwnych na podstawie wytycznych producenta zastosowanych rurociaggdéw i producenta zawiesi.

Materiat Stal czarna ocynkowana
Srednice DN 15 - DN125
Cisnienie nominalne PN 10 (bar)

Dhugosci handlowe sztangi 6, 7 m

Sposéb taczenia skrecane

Dobor zmi¢kczacza/demineralizatora

W celu zabezpieczenia zastosowanych urzadzen oraz poprawnej pracy instalacji nalezy zastosowac
zmigkczacz/demineralizator wody grzewczej. Demineralizator wiaczy¢ do uktadu wody zgodnie z cz¢scig rysunkowa
opracowania. Jako elementy dobranego uktadu zastosowano: zmickczacz/demineralizator wody grzewczej 3200
poprzedzony filtrem mechanicznym, zaworami odcinajagcymi oraz wodomierzem z modutem M-Bus.

Armatura

Przy kazdym podej$ciu wody do przyboru zastosowaé zawor odcinajacy z filtrem siatkowym. Przy kazdej
zlaczce/polewaczce nalezy zastosowac zawor antyskazeniowy klasy HA.

2.5 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Stan istniejacy

Powstajace $cieki w budynku maja charakter socjalno-bytowy i sa odprowadzane do sieci kanalizacji
sanitarnej.

Stan projektowany

Ze wzgledu na zly stan techniczny istniejacej kanalizacji sanitarnej w zakresie projektu jest wymiana
istniejacych kanalizacji sanitarnej w obr¢bie pomieszczenia kottowni i wezta.

Zastosowane materialy w wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

Wewnetrzng  instalacje  kanalizacji  sanitarnej podpodtogowej zaprojektowano w rurach z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U o potaczeniach kielichowych.

Materiat PVC-U
Srednice 110-500 mm w kolorze pomaranczowym
Klasa sztywnos$ci SN4, SN8, SN12

Dhugosci handlowe 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 6.0 w kolorze pomaranczowym

Sposéb taczenia Kielichowy
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Cechy charakterystyczne zastosowanego materiatu:

zastosowanie do sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przylaczy kanalizacyjnych oraz instalacji
podposadzkowych w budynkach,

prosty i tatwy montaz,

odpornos¢ na dziatanie temperatur do 60°C,

wysoka odporno$¢ chemiczna na agresywne $cieki,

mozliwo$¢ stosowania na terenach gorniczych,

dobra odporno$¢ powierzchni zewnetrznych na oddziatywanie wod gruntowych,

catkowita odporno$¢ na korozje,

wysoka gladko$¢ $cianek oraz maty cigzar,

mozliwos$¢ i tatwos¢ taczenia z innymi systemami,

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w rurach z polipropylenu kopolimerowego PP-

b, o potaczeniach kielichowych.

Materiat Polipropylen PP-b

Srednice 32,40, 50, 75, 110, 160 mm w kolorze szarym

Dhugosci handlowe 0.25,0.315,0.5, 1.0, 2.0, 3.0 w kolorze szarym

Sposob taczenia Kielichowy

Cechy charakterystyczne zastosowanego materiatu:

odporno$¢ na dziatanie wysokich temperatur umozliwia stosowanie systemoéw z PP-b w warunkach
zwigkszonego przeptywu $ciekow o wysokiej temperaturze,

wytrzymato$¢ na dziatanie zasad, kwasow i soli nieorganicznych,

dobre parametry hydrauliczne dzigki gladkiej i 1$nigcej powierzchni wewnetrznej oraz dzigki ksztaltowi
kielicha. Cechy te przeciwdzialajg osadzaniu si¢ thustych substancji co zabezpiecza instalacje przed
zatykaniem,

odpornos¢ instalacji na korki lodowe,

uszczelka jest bowiem zamontowana w taki sposob, by podczas montazu systemu nie ulegla przesunigciu,
wyroby z PP-b maja znacznie wyzsza odporno$¢ na temperatur¢ - nizsza wytrzymatos¢ PVC w
podwyzszonej temperaturze zmusza do produkcji rur o grubszych $ciankach tzw. PVC/HT,

system kanalizacji wewnetrznej z PP-b jest bezpieczniejszy niz z PVC z punktu widzenia szkodliwo$ci
produktéw wytworzonych w wyniku spalania.

Zastosowane materialy w instalacji skroplin

System kanalizacji skroplin zaprojektowano w rurach z polichlorku winylu PVC-U, o polaczeniach

klejonych.

Materiat Polichlorek winylu PVC-U
Srednice ¥”-8” mm w kolorze bialym
Dhugosci handlowe 3.0 m w kolorze biatym
Sposob taczenia Klejony

Cechy charakterystyczne zastosowanego materiatu:

Zastosowanie w instalacjach wody zimnej, instalacje klimatyzacyjne skroplin,

Rodzaj kielicha: Bezkielichowa

Scianka: Lita (jednorodna)

Temperatura maksymalna pracy w trybie ciagtym : 45 °C

Odpornos$¢ na korozje i osadzanie si¢ kamienia oraz zanieczyszczen

Latwos¢, szybko$¢ i bezpieczenstwo montazu, bez koniecznosci stosowania specjalizowanych narzedzi i
energii elektrycznej

Strona S: 10/38




INSTALACIJE SANITARNE

e  Wiasciwosci thumienia wibracji i szumow

e Kilkakrotnie mniejszy ci¢zar w stosunku do materiatow tradycyjnych (metalu)

e Duza gladko$¢ wewnetrzna rur. zmniejszenie oporéw przeptywu, mozliwo$¢ zmniejszenia $rednic
instalowanych rurociggow

e Konstrukcja ksztattek i sposob taczenia zapewniajace zmniejszenie miejscowych oporow przeplywu,
przeptyw pelnym przekrojem

Neutralizator skroplin

Powstajacy kwasny kondensat o (pH 2 - 4), przed odprowadzeniem do kanalizacji jest neutralizowany do
warto$ci nie nizszej niz (pH 6,5). Neutralizacja kondensatu polega na przeptywie przez zloze w postaci granulatu.
Nalezy umozliwi¢ sptyw kondensatu do kroéca naptywowego i wyplyw z krocca wyptywowego do kanalizacji
nastgpowal grawitacyjnie. W przypadku, w ktorym powyzsze warunki sa niemozliwe do spelnienia mozna
zastosowac neutralizator z pompg kondensatu.

Dla projektowanych kotlow gazowych dobrano neutralizator kondensatu typ N-70. Parametry dobranego
urzadzenia przedstawiono w tabeli ponizej:

Neutralizator kondensatu

Ilo$¢ kondensatu z kotta opalanego gazem do maks. [I/h] 70
ilo$¢ kondensatu na 1 kW I/kWmax.[kW] 500
Temp.kondensatu [°C] 5-60
Wielko$¢ przylacza we/wy 20
Wysokos$¢ we/wy 110

Studnia schladzajaco-przeplywowa

W celu uniknigcia odprowadzenia goracej wody do kanalizacji sanitarnej, zaprojektowano studnie
schtadzajaco-przepltywowg DN800 H=1,5m, zabezpieczona wlazem azurowym. Studnie raz w roku nalezy czyscic z
osadow.

2.6 Kotlownia

Stan istniejacy

W budynku jest pracujacy wezet cieplny wraz z elementami po wyltacznej z uzytkowania kotlownia
weglowa zlokalizowana w wydzielonym pomieszczaniu technicznym. Pomieszczenie jest wyposazone w okna,
nawiew S$wiezego powietrza, wentylacje wyciggowa, umywalke, studnie schladzajaca, os$wietlenie, system
kominowy.

Stan projektowany

Ze wzgledu na zty stan techniczny projekt przewiduje demontaz wszystkich instalacji w kottowni, wlaczenie
z istniejacymi wyeksploatowanymi kottami na wegiel. Glownym zrodltem ciepta dla budynku bedzie projektowana
kottownia gazowa na gaz GZ50, ktéra bedzie miata mozliwos¢ rozbudowy o dodatkowe zrodto ciepta z OZE. C.w.u.
bedzie przygotowywana w priorytecie oraz CZasowo magazynowana
w  zasobnikach c.wau.. Automatyke kotta nalezy zaprogramowaé na przegrzew c.w.u. raz
w miesigcu do temperatury 70°C. Laczna moc grzewcza kottowni dla parametréw nominalnych tj czynnik grzewczy
woda, 80/60°C nie bedzie przekraczaé 2000kW.
Dodatkowo w przypadku braku zasilenia kottowni w gaz przewidziano do kotlow palnik gazowo-olejowy.
Dla kottowni objetej opracowaniem zaprojektowano:
e jeden kociot gazowo-kondensacyjny o mocy grzewczej szczytowej Q=653kW,
e dwa kotly kondensacyjne gazowo-olejowe kazdy o mocy grzewczej szczytowej Q=629kW.
Rozwigzanie pozwala na prace w trybie podstawowym na kotle gazowym kondensacyjnym, a w sytuacji gdy moc
kotta gazowego bedzie nie wystarczajaca, zalaczanie si¢ kolejnych kottow gazowo-olejowych. Jednoczesnie w
sytuacji gdy bedzie przerwa w dostawie gazu, uzytkownik, bedzie mogt przejs¢ na produkcje ciepla z oleju
opalowego.
Ze wzgledu na konieczno$¢ zachowania ciaglosci dostaw ciepta, w trakcie przebudowy kottowni nalezy wprowadzié¢
etapowos$¢ prac montazowych i demontazowych.

Dobor kotlow

W celu pokrycia zapotrzebowania w ciepto, dobrano stojacy kociot gazowy kondensacyjny o mocy Q=132-
653kW oraz dwa stojace kotly olejowo- gazowe kazdy o mocy 620 kW wraz z automatyka (sterowaniem). Kotly
beda pracowaé w kaskadzie. Parametry dobranych kottéw zestawiono w ponizszych tabelach:
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Kociot gazowy kondensacyjny:

Type

« Mominal heat output at 80/&0 *C, natural gas

« Mominal heat output at S0/30 °C, natural gas

+ Mominal heat output at 80060 °C, propane !

« Nominal heat output &t 50/30 °C, propane ¥

« Mominal heat input with natural gas *

+ Mominal heat input with propans !

= Dparating pressure heating min/max. (FMS)

= Operating temperature mas. (T...)

= Boiller water content (V)

= Flow resistance boiler

= Minimum circulation water quantity

= Boller weight (without water capacity, incl. cladding)
« Boiler efficiency at BIVE0 °C in full-load operation (NCWGCW) Y

= Boller efficiency at 30 % partial load (NCWGECW) Y
= Room heating energy efficlency

- without control ne

- with control ne

- with control and room sensor ns
= MOx class (EMN 15502)
= Mitrogen oxide emissiona (EN 15502) (GCW) NOx
= Carbon monoxide emisaions at 50030 °C (related to 3 % of O) co

+ 0, content in flue gas min./max. output

* Heat loss in standby mode

= Dimensions

= (Bas flow pressure min.‘max.
- Matural gas E/LL
- Liguid gas

= (3as inket pressure max. (idle pressura)

= (3as connection values at 15 “C/1013 mbar:
- Matural gas E (Wo = 15.0 kKWhim *) NCV = 097 kWhim*
- Matural gas LL (Wa = 12.4 kWhim¥) HCV = 857 kWhim®
- Propane (NCY = 25.0 KWhim™)!

= Operating voltage

= Electrical power consurmption min./max.
= Standby
= Type of protection
= Permitted ambient temperature during operation
= Sound power level
- Heating noise (EM 15036 part 1) {room air dependent)
- Flug gas noise radiated from the mouth
(DM 45635 part 47) (room air dependentiindependent of room air)
- Sound pressure kevel heating nolse
({reference value depending on installation conditions)
= Condenaate quantity (natwral gas ) at 50030 *C
= pH wvalue of the condensate {approx.)
= Construction
* Flug gas system
- Temperature class
- Flue gas mass flow at max. nominal heat input {dry)
- Flug gas mass flow at min. nominal heat input (dry)
- Flue gas temperature at max. nominal heat cutput and 80860 "C
- Flue gas temperature at max. nominal heat cutput and 50030 *C
- Flue gas temperature at min. nominal heat output and 50030 *C
- Max. permissibde temperature of the combustion air
- Volume flow of combustion air
- Maximum supply pressure for combustion air supply and flue gas line
- Maximum draughtiunderpressure at flue gas outlet

222 R2ES

ViHz

Watt
Watt
(4

dB(A)
dE(A)

dB{A)

pH

e
A
"
C
Mm/h
Fa

(530)
100-487
110-533
137-489
145-533
101-506
141-506

16
a5
571

aTe
08 2/88.5
109.1/98.3

17.4-B0
37-57
i
10.1-50.8

11.8-59.0
55195

7
o

&7

39

T1Z0

158

(620)
125-580
136-622
168-568
178622
124-581
174-581

16
a5

12.4-50.3
14.5-69.0
6.7-22.8

174-643
187-703
134-668
180-668
116
a5

(oo}
150-743
166-B04
233744
254-B04
151-758
236-750

1370

98.3/86.6
108.1/98.3

6.0/5.8
1200

17.4-300
37-57
300

15.1-F6.1
17.6-B8.6
9.1-29.3

1 x Z30'50

41012
7
20
5-40
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Kotty olejowo-gazowe

Typ

LI

. 2 2 w2 =

.

.

s e e .

.

C

Moc nominalna przy B0/60 °C
Zakres mocy (przy 80/60 “C)
Maks. obciazenie claplna

Maks. temperatura robocza kKotla '
Min. tempearatura robocza kotta
Min. temperatura powrotu

Mastawienie ogranicznika temp. bezpleczefstwa (od str. wody) 2

Ciénlenie robocze/prébne

Sprawnost kotta w temp. 80/60 °C podczas pracy przy pefnym

abclazeniu (w odniesieniu do dolne] wartoscl opatowe] /

gdrne] warloscl opatowe|, ole] opalowy EL)

Sprawnoét kotla przy obclaz. czedc. 30% (EN 303)

{w odniesieniu do dolnej wartodci opatowe] /
gdrne] warloscl opatowe|, ole] opalowy EL)

Sprawnoéé znormalizowana w temp. 75/80 "C (DIN 4702 -8)

{w odniesieniu do dolnej wartodci opatowe] /
gdrne] wartogcl opatowe|, olej opalowy EL)
Straty gotowescl ruchowe| gB prey 70°C

Opdr spalin przy mocy nominalnej

gaz ziemny: 10,8 % CO,, 500 m npm (tolerancja + 20 %)

Strumiern masowy spalin przy mocy nomin.
gaz ziemny: 10,8 % CO,

Opdr przeplywu przez koclol

Opdr hydrauliczny dT = 10 K

Opdr hydrauliczny dT = 20 K

NatgZenie przephywu wody w kolle dT =10 K
Natgtenie przephywu wody w kolle dT = 20 K
Pojemnoéé wodna kotla

Objetoét spalin w katle

Grubosé izolacji cleplinej korpusu kotka

Masa (whacznie z obudowa)

Masa (bez obudowy)

Wymiary komory spalania & wewn. x diugosd
Objetost komory spalania

Wyrndary

Maks. ciagl podcignienie na kriéocu spalinowym

Dobér palnika olejowo-gazowego

tabeli:

Moc (4 2. stopien

Moc (4 min. - maks.
1. stopien
min

Paliwa

Funkcjonowanie

Dysze

W

[420) (530) (620) (750) {1000) {1250)
KWW 420 530 620 750 1000 1250
KW 147420 185-530 Q217-620Q 263-T50 350-1000 437-1250
KW 441 587 651 788 1050 1313
*C 90 a0 a0 90 90 90
"C patrz ltala Warfinki pracy (pomnizej)
"C patrz tfhela Warlhki pracy (ponizej)
"C 110 110 110 110 110 110
bar 69,6 69,6 69,6 69,6 6/9,6 69,6
% 952/89,8 052/898 5 2/85 6) 95.2/89.8 952/89.8 952/898
% 471816 9710816 BT 1/91 .60 971016 97,1916 971916
% 97.0/91,5 97,001 5 7009150 87.0/81.56 97.0/81.5 97,.0/81.5
Wat 1000 1035 1120 1180 1250 1380
mbar 6,5 8,0 8.2 95 10.0 12,0
kg/h G&0 859 1004 1215 1619 2025
wartoét z 0,022 0,022 0,008 0,008 0,003 0,003
mbar 28,5 454 226 334 220 4.4
mbar 7.1 11.4 5.6 8.3 5.5 8.6
m*h 36,0 45,0 53,0 54,0 86,0 1070
m*h 18,0 225 26,5 320 430 53,5
w dm? ke 520 b ] 938 1528 1478
m? 0,583 0,602 0,846 0.872 1,350 1,390
mm B0 B0 Eili] 80 BO B0
kg 111 1171 1785 1831 2535 2643
kg 843 1000 1580 1620 2360 2460
mm 606/1624 B06/ME24 F5B4/18 G84/1859 TB2/2182 TB2r2182
m? 0,466 0,466 0,669 0665 1,047 1,047

atrz taball \Wyrniary”

Fa -50 =50 -50 -50 -50 -50

Do kottéw o mocy 620 kW dobrano palniki olejowo-gazowe o parametrach zestawionych w ponizszej

Zastosowanie standardowe
Temperatura otoczenia
Temperatura powietrza spalania

Pompa przeptyw (przy 20 bar)
zakres cisnienia
temperatura paliwa

Halas 2) Natezenie dzwigku

Moc dzwigku

Cigzar

kw
kg/h
kw
kg/h

liczba

e
°C maks.

kgrh
bar
° C max
dB(A)

kg

Dobér zaworu bezpieczenstwa dla kotlow

350 - 860
30-73

200
17

600 - 1200
50 - 101

300
25

Olej opatowy, lepkosé maks. 20°C: 6 mmy/s (1,5 °E - 6 cSt)

Gaz ziemny: G20 (metan) - G21 - G22 -

— Przerywane FS1 (min. 1 stop w ciag

— Olej: dwustopniowy (plomien go
(wszystko-nic)

— Gaz: dwa stopnie progresywne lub
CZESCI)

23 - G25

ul24 godzin) / State FS2
i dolny) i jednostopniowy

nodulowane z zestawem (patrz

2
Kotly: na wode, na pare ilha olej termalny
0-40
60
220
10- 20
60
76 79
87 90
70 76

W celu zabezpieczania kotta przed niekontrolowanym przyrostem cisnienia przewidziano dla kazdego z
projektowanych kottow zawory bezpieczenstwa np. SYR 1915 1 1/2” o parametrach:
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Typ: S¥YR 1915 1 1/2-

Najmniejsza Srednica kanaiu przepiywoweago
Powierzchnia kanailu przepiywowego

Dopuszczony wspolczynnik wyplywu dla par i gazdw
Cisnienie poczatku otwarcia

Przyrost cisnienia poczatku otwarcia

Cisnienie zZrzutowe

Cisnienie odpilywowe

Moc cieplna zabezpieczanego urzadzenia (wymagana)

Czynnik roboczy: para wodna nasycona
Temperatura zrzutowa

Temperatura zrzutowa

Ciepio parowania

Dobér wymiennika typu JAD do ukladu c.o.

d: 35.0 mm
A: 962.1 mm2
alfa: Q.70
p: 3.00 bar
bl: 10.0 %
pl: 3.30 bar
pa: 0.00 bar

Mw: 620.0 kH

tl: 41%.4 K
Tl: 146.3 C
r: 2125.7 kJ/kg

Dla potrzeb instalacji c.0. dobrano 4 wymienniki ciepta typu JAD potaczone réwnolegle o tacznej mocy

1893kW typu woda/woda o parametrach zestawionych w ponizszej tabeli:

DANE WEJSCIOWE Strona 1 - Rurki

Moc 183,00
TLog 500
Min. przewymiarowanie 0,00
Phym Waoda

Tamnp. na wejscu 85,00

Temp. wyjscawa 65,00

Przeplyw masowy 22,64

Wajsc. przephyw objet. 84,15

Wyjsc. przephyw objet. 43,19

Maks. spadek cisnienia 20,0

Cignienie obliczeniowe 10

Temp. abliczeniowa 85,00

WYMIENNIK CIEPLA Strona 1 - Rurki

Pow. wymiany ciepta 3096
Wspolcz. zanieczyszczenia 0,19990337
K czyste 16185
¥ zaniecz. 12229
Przewymiar. 324
Oblicz. spadek cign. 12.5

Spadek csn. w kroccach 0,0

Pradk. w proylaczach 02z

Predi. w urzadz. 0,65

Liczha Reymoldsa 11560

Alfa 155163

WEASCIWOSCI FIZYCZNE

Strona 1 - Rurki

Plym Wioda
Temp. referencyjna 75,00
Ggstoic 974,36
Cieplo wilascwe 4,18

Przewod. cieplna 0666
Lapkosc dyn. 0,0004
Licziba Prandtla 237

Sterowanie pracg kottowni

Sterownik znajdujacy si¢ w pomieszczeniu kottowni bedzie umozliwial

Strona 2 - Plaszcz

Woda
60,00
B0,00
22,66
83,04
83,96
20,0
3.0
B0,00

Strona 2 - Plaszcz

34
01
0,24
0,39
2827
19228
Strona 2 - Plaszcz
Woda
70,00
77,08
418
0,662
0,0004
254

JEDN.
kW

JEDM.
m
meKAW
WK

W/mK

kFa
kFa
mis

mys

WK
JEDM.

kaym®
kgl
Wmk

Ms/m?

sterowanie praca 3 kotlow

pracujacych w kaskadzie, pomp obiegowych, zaworow mieszajacych, czujnika temperatury zewngtrznej oraz
przewidzianych czujnikéw temperaturowych.

Uklad stabilizacji ciSnienia wody (strona kotlowa)
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W celu odgazowania instalacji projektuje si¢ sterowany kompresorowo, uktad stabilizacji
ci$nienia o parametrach:

Parametry jednostki:

Pojemnos¢ uzytkowa zbiornika 1801
Maks. dop. temperatura pracy 70 °C
Maks. dop. ci$nienie pracy 6 bar
Maks. poziom cisnienia akustycznego 59 dB(A)
Przytacze G 1"

Przytacze elektryczne 230V/50Hz
Maks. elektr. moc znamionowa 0,8kW
Maks. wysoko$¢ 1223 mm

Wysokos¢ przytacza wody 118 mm
Szerokos¢ 634 mm

Waga 52,4 kg

Uklad odgazowania i dopuszczania wody (strona kotlowa)

W celu odgazowania 1 wuzupetlniana wody w zladzie instalacji projektuje si¢
samooptymalizujacy si¢ uktad odgazowania z uzupetianiem ubytkéw wody do parametrach:

Parametry jednostki:

Maks. elektr. moc znamionowa 0,75kW
Maks. poziom ci$nienia akustycznego 55 dB(A)
Maks. dop. temperatura pracy 90 °C

Min. ci$nienie na doptywie wody 0,10 bar
Przylacze elektryczne 230V/50Hz
Przylacze po stronie tlocznej G 1"
Przytacze po stronie odptywu G 1/2"
Przylacze uzupetniania wody G 1/2"
Maks. wysoko$¢ 965 mm

Szerokos¢ 569 mm

Glebokos¢ 486 mm

Waga 31,40 kg

Dobo6r wymiennika plytowego do ukladu c.w.u

Dla potrzeb instalacji c.w.u. dobrano wymiennik ciepta lutowany o mocy 300kW typu woda/woda o
parametrach zestawionych w ponizszej tabeli:
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DANE WEJSCIOWE Strona 1 Strona 2 JEDN.
Mac 340,0 kW
TLog 154 *C
Min. przewymiarcwanie 0,00 %

Phyn Wioda ‘Woda

Temp. na wejbciu 65,0 10,0 C
Temp. wyjsciowa 450 60,0 o
Przeptyw masowy 407 163 kafs
Wejic. przephyw objet. 14,97 5,86 m'/h
Wyldc. preephye abjet. 14,83 596 m'/h
haks. spadek ciénienia 20.0 20,0 kPa
Ciznienie obliczeniowe 3,0 0 bar
Temp. obliczenicowa 65,0 60,0 *C
WYMIENNIK CIEPLA Strona 1 Strona 2 JEDN.
Pow. wymiany cepta 69 m?
Wspdtez. zanieczyszerenia 006174978 P KW
K czyste 39791 Wm'K
K zaniecz. 31942 WK
Przewymiar. 24,6 %
Oblicz. spadsk cidn. 183 32 kPa
Predk. w przytaczach 2,99 1,18 my's
Predk. w urzadz. 0,29 0,11 mys
Liczha Reynoldsa 2282 624

Alfa 142751 G378 WM K
WEASCIWOSCI FIZYCZNE Strona 1 Strona 2 JEDN.
Phyn Woda Woda

Temp. referencyjna 55,0 350 L
Gestodd 984,53 992,67 key/m®
Ciepto wiaschwe 417 418 klkgk
Przewod. cieplna 0,648 0624 Wk
Lepkosc dyn. 0,0005 0,0007 Ms/m®
Liczha Prandtla 324 4,83

Dobdr zaworu bezpieczenstwa dla instalacji c.o. (strona instalacyjna)

W celu zabezpieczania instalacji grzewczej przed niekontrolowanym przyrostem cisnienia przewidziano 2

zawory bezpieczenstwa np. SYR 1915 2” o parametrach:
Typ: SYR 1915 2"

Majmniejsza Srednica kanalu przeplywowego d: 42.0 mm
Powierzchnia kanalu przepiywowego A: 1385.4 mm2
Dopuszczony wspdiczynnik wypiywu dla par i gazdw alfa: 0.54
Cisnienie poczatku otwarcia p: 3.00 bar
Przyrost cisnienia poczatku otwarcia bl: 10.0 %
Cisnienie zrzutowe pl: 3.30 bar
Cisnienie odplywowe p2: 0.00 bar
Moc cieplna zabezpieczanego urzadzenia (wymagana) Mw: 547.0 kW

Czynnik roboczy: para wodna nasycona

Temperatura zrzutowa tl: 415.4 K
Temparatura Zrzutowa Tl: 146.3 C
Ciepio parowania r: 2125.7 kJ/kg

Dobor naczynia wzbiorczego dla instalacji c.o.

Instalacje c.o. nalezy zabezpieczy¢ stosujac zamknigte naczynie wzbiorcze typu Reflex N80 do c.o. o
parametrach:
Pojemnos$¢ nominalna 80 1
Maks. pojemnos¢ uzytkowa 72 1
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Maks. dop. temperatura w systemie 120 °C
Maks. dop. temperatura pracy 70 °C

Maks. dop. ci$nienie pracy 6 bar

Cisnienie wstepne ustawione fabryczne 1,5 bar
Przytacze [WBI] R 1"

Srednica 512 mm

Maks. wysoko$¢ 558 mm

Wysokos¢ przytacza wody 172 mm

Przekatna przechytu ok. 757 mm

Waga 13,28 kg

Uklad stabilizacji ciSnienia, odgazowania i dopuszczania wody (strona instalacyjna)

W celu odgazowania instalacji projektuje si¢ sterowany pompowo, uklad stabilizacji
ci$nienia z uzupetnianiem ubytkéw wody i odgazowaniem do instalacji grzewczych, sktadajacy

sie:
e jednostki sterujacej (VS)
e zbiornika podstawowego (VG 800)

e zestawu przylaczeniowego (VS2)

Urzadzenie to znajduje zastosowanie w instalacjach, ktoére dodatkowo maja odgazowywac instalacj¢ w trybie
cigglym oraz wtedy, gdy priorytetem jest cicha praca. Stabilizacja ci$nienia nastgpuje za pomoca 1 lub 2
kompresorow. Stabilizacja cisnienia w granicach + 0,1 bar.

Parametry jednostki sterujacej:

Maks. dop. temperatura pracy 70 °C

Maks. dop. ci$nienie pracy 10 bar

Cis$nienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa po stronie naczynia 5,0 bar
Maks. poziom ci$nienia akustycznego 55 dB(A)
Przytacze elektryczne 230V/50Hz

Maks. elektr. moc znamionowa 1,10kW

Maks. wysoko$¢ 921 mm

Szerokos$¢ 561 mm

Glgbokos¢ 536 mm

Waga 36,90 kg

Parametry zbiornika podstawowego:
Maks. pojemnos¢ uzytkowa 720 1

Maks. dop. temperatura w systemie 110 °C
Maks. dop. temperatura pracy 70 °C
Maks. dop. cisnienie pracy 6 bar

Przytacze [WBI] G 1"

Waga 109,9 kg

Dobor wymiennika plytowego do ukladu c.w.u

Dla potrzeb instalacji c.w.u. dobrano wymiennik ciepta lutowany o mocy 300kW typu woda/woda o
parametrach zestawionych w ponizszej tabeli:

Strona S: 17/38




INSTALACIJE SANITARNE

DANE WEJSCIOWE Strona 1 Strona 2 JEDN.
Mac 340,0 kW
TLog 154 *C

Min. przewymiarcwanie 0,00 %

Phyn Wioda ‘Woda

Temp. na wejbciu 65,0 10,0 C
Temp. wyjsciowa 450 60,0 o
Przeptyw masowy 407 163 kafs
Wejic. przephyw objet. 14,97 5,86 m'/h
Wjsc. przeplyw objet. 14,83 596 m'/h
haks. spadek ciénienia 20.0 20,0 kPa
Ciznienie obliczeniowe 3,0 0 ar
Temp. obliczenicowa 65,0 60,0 *C
WYMIENNIK CIEPLA Strona 1 Strona 2 JEDN.
Pow. wymiany cepta 69 m?
Wsepdtez. zanieczyszczenia 006174578 K/ KW
K czyste 39791 Wm'K
K zaniecz. 31942 WK
Przewymiar. 246 %
Oblicz. spadek cién. 183 32 kPa
Predk. w przytaczach 299 1,18 my's
Predk. w urzadz. 0,29 0,11 mys
Liczha Reynoldsa 2282 624

Alfa 142751 63878 WM K
WEASCIWOSCI FIZYCZNE Strona 1 Strona 2 JEDN.
Phyn Woda Woda

Temp. referencyjna 55,0 350 L
Gestodd 984,53 992,67 ka/m”
Ciepto wiaschwe 417 418 K/ kgk
Przewod. cieplna 0,648 0624 Wk
Lepkosc dyn. 0,0005 0,0007 Ms/m®
Liczha Prandtla 324 4,83

Dobor zasobnika c.w.u.

Dobrano 4 zasobniki dla celow c.w.u. o pojemnosci 30001 o parametrach zestawionych w ponizszej tabeli:
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3 Sal 5] Tower Aoy

i - 700 1000 500 | 2000 3000
Fojemmpic magazynowa ' | Tis 101% 1442 2040

Mazx, cisnienie pracy zbiarnika MPa 10 1.0 10 04

Max. temp. pracy zhacanda "L 95 95 5 95

Anoda Girna dennica Korek ¥ EL 334600 3Bx500

Magnemia Dolna czpst dhicenika Korel 5/4° 18200 3400 BBx400

Anoda Gorna dennica Korek X - - duza podwidjna @ duza podwijna
tylancwa Dolna czpéc zhicmika Korel 5/4° - - duza podwiina ll duza podwijna
Froytycea podgreewacry 5605 Tower Acu 700-1500

h1 - dophyw fmnej wody |G " fmm 64225 6141270 G4 170

hi - mufa pod dodatkowe fidbs (ow) " fmm 64/ 315 6541380 G4 1 380

h3 - mufa pod oshere czujnika | {B] " ' mm 102 ] GG 112 F il 112/ 600

bt - mufa pod oshare czujnika Il {8} "fmm| 1/2/1385 1121200 12 1630

ak - cyrkulacja |G| “fmm | 5471425 55411290 504 1950

his - ndphyw Cwu [Gw) “fmm| &M 1705 64 £ 1570 G4 1250

hé - mufa pod dodatkowe foddo (Gw) "fmm| &M/ 1705 654 /1570 G4 1250

Frzytacza podgreewacry 5G{5) Tower &cu 2000-3000

hi1 - dopyw zimnej wody [Gw) " mm - 1/ 305 2115
h - mufa pod oshone czujniia | {B) ¢ anoda (Gw) |/ mm - - 1027 475 172 F 485
h - mufa pod oshong czujnika || (@) " f mm - 112/ 1155 142/ 1550
bt - cyrhoulacja |Gw) { mm - - 504 /1355 50471920
h - mufa pod dodatkowe Zrodda (ow) ! mim - 211425 2/ 1365
bl - ndiphyw Coai (Gw) " { mam - 1/ M55 1/ 2675
‘Wymiary

It do momtazu kpl elekir. ) /4 G4 4 /4 G4
Obwidr rewizyjny L 1804120 1801120 180,120 205280 205/280
d - Sredinica wewnetrma ] 700 500 i) 1200

I - Srednica mewngtrina L B55/560° 10551060 1100° 1400°

L - Wysokosd z imlacjq mim 20810 200 2680 120

Waga netto kg 195 265 405 410

Dobér zaworu bezpieczenstwa dla instalacji c.w.u.

W celu ochrony

instalacji

bezpieczenstwa, np. SYR 2115 1/2" o parametrach:

Typ: SYR 2115 1/2"

Najmniejsza sSrednica kanalu przepiywowego
Powierzchnia kanaiu przeplywowego
Dopuszczony wspdiczynnik wypiywa dla cieczy

Cisnienie poczatku otwarcia

c.w.u. przed niekontrolowanym wzrostem ci$nienia

dobrano zawor

Przyrost cisnienia poczatku otwarcia

Cisnienie zrzutowe
Czynnik roboczy

Cisnienie dopuszczalne zbiornika

(instalacji)

Procentowa zawartosc¢ substancji przeciw zamarzaniu w wodzie

Ilos¢ wody w zbiorniku

Czas podgrzewania wody

(instalacji)
Temperatura poczatkowa wody w zZbiorniku
Temperatura kofncowa wody w Zbiorniku

(instalacji)
(instalacji)

Dobor naczynia wzbiorczego dla instalacji c.w.u.

d: 12.0 mm
A: 113.1 mm2
alfac: 0.25
P 6.00 bar
bl: 10.0 %
pl: 6.60 bar
: woda
pdop: 10.0 bar
< 0%
V1: 6.00 m3
tpocz: 10.0 C
tkonc: 60.0 C
60.0 min

Instalacje c.w.u. nalezy zabezpieczy¢ stosujac 2 zamknigte naczynie wzbiorcze typu Refix DT500 do c.w.u.

o parametrach:
Pojemnos$¢ nominalna 500 1
Maks. pojemno$¢ uzytkowa 375 1

Maks. dop. temperatura w systemie 70 °C

Maks. dop. temperatura pracy 70 °C
Maks. dop. ci$nienie pracy 10 bar
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Cisnienie wstgpne ustawione fabryczne 4 bar
Przytacze [WBI] G 2"

Srednica 740 mm

Maks. wysokos¢ 1475 mm

Przekatna przechyhu ok. 1530 mm

Waga 69 kg

Ustawione ci$nienie wstepne 3,8 bar

Uklad spalinowy kotléw

Dla kotlow dobrano przewody spalinowe dwuptaszczowe DN400. Cechy charakterystyczne dobranych
systemow spalinowych:
Komin pracujacy w podcis$nieniu:

Dwuscienny system
do budowy kominow

Wtykowe/Kielich
Przeznaczenie Uzytkowanie spalinowych oraz Rodzaj potgczenia Iiompli ol &

wentylacyjnych pracujgcych COEIMA ZoWngEng
w podcisnieniu
Paliwo Gaz, olej, paliwa state Dopus%g?ng &g Nie
nadcisnienia
Temperatura pracy <600°C Odporny na pozar sadzy Tak
Materiat rdzenia Standardowy; L99 :
Materiat ptaszcza Standardowy; L20 Srednia szorstkose £omm
PACRBANA OinboRt 0,5 mm CE- numer certyfikatu 0036 CPD 9174 015

materiatu

T400-N1-W-V2-L99050-030
|zolacja Wetna mineralna gr 25 mm CE- klasyfikacje T600-N1-W-V2-L99070-080
T600-N1-D-V2-L99070-G70

Komin pracujacy w nadci$nieniu:

Dwuscienny system Witykowe/Kielichowe z
do budowy kominéw uszczelkg umieszczong
Przeznaczenie Uzytkowanie spalinowych oraz Rodzaj potaczenia wewnatrz potgczenia
wentylacyjnych pracujgcych obejma montowang na
w nadcisnieniu ptaszczu zewnetrznym
Paliwo Gaz, olej e Nadciénienie < 200 Pa
nadcisnienia
Temperatura pracy <200°C Odporny na pozar sadzy Nie
Materiat Standardowy; L50 Srednia szorstkosé 1,0 mm
Minimal bosc
el e 0,5 mm CE- numer certyfikatu 0036CPD9174003
materiatu
lzolacja Welna mineralna gr. 35 mm CE- klasyfikacje T200-P1-W-V2-L50060-000

Odpowietrzenie instalacji

W najwyzszy punktach instalacji zastosowaé reczne odpowietrzniki DN15. Do odpowietrznik zachwasé
dostep. Doktadng lokalizacje odpowietrznikow zaznaczy¢ na dokumentacji podwykonawczej. Do odpowietrznikow
przewidzie¢ dostgp np. w postaci szafki rewizyjnej (lokalizacja odpowietrznikéw w $cianie) lub drzwi rewizyjnych
(lokalizacja odpowietrznikow w przestrzeni sufitu podwieszanego)

‘ Strona S: 20/38




INSTALACIJE SANITARNE

Instalacja kotlowni — rurociagi stalowe

Instalacje wody grzewczej zasilajacej i powrotnej wykona¢ z rur stalowych ze szwem, przewodowych wg

PN-EN 10220:2005 (min. grubo$¢ $cianki 2,9mm). Na odpowietrzenia i spusty dopuszcza si¢ stosowanie rur
instalacyjnych $rednich wg PN-EN 10219-2:200.

Materiat Stal czarna ze szwem
Srednice DN 15 - DN125
Cisnienie nominalne PN 10 (bar)
Dhugosci handlowe sztangi 6, 7 m
Sposdb taczenia Skrecane, spawane
Malowanie

Zabezpieczenie antykorozyjne przewodow nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami. Rurociagi

oczyszczone do 3-go stopnia czystoSci poprzez szczotkowanie i umycie odrdzewiaczem nalezy pomalowaé farba
ftalowo-silikonow3.

Wytyczne branzowe dla kotlowni

Wytyczne wykonania instalacji kotlowni

armatura w kotlowni powinna by¢ dost¢pna z poziomu podtogi i umieszczona nie wyzej niz 1,8 m,

instalacj¢ kottowni wykona¢ z rur i ksztaltek stalowych, tagczonych za pomoca spawania oraz polaczen
gwintowanych przy armaturze,

rury prowadzi¢ ze spadkiem min 3% z mozliwoscia odwodnienia,

podpory i podwieszenia pod rurociggi wykonac ze stali profilowej lub wykorzysta¢ gotowe uchwyty do rur,
mocowane do $cian za pomocg kotkow rozporowych,

zastosowa¢ armature wg zatgczonych rysunkow i schematu hydraulicznego kottowni,

rurociaggi w najwyzszych punktach odpowietrzy¢ za pomoca automatycznych odpowietrznikow, a w
najnizszych wykonac spusty wody,

elementy instalacji niezabezpieczone antykorozyjnie oczysci¢ do II klasy czystosci, pomalowaé farba
podktadowa a nast¢pnie dwa razy farba ftalowa wierzchniego krycia,

do izolacji rurociggdéw stosowac izolacje piankowe, taczone za pomoca kleju i spinek,

w dostgpnym miejscu na $cianie w kottowni umiesci¢ czytelny schemat hydrauliczny, skrocong instrukcje
obstugi oraz instrukcj¢ BHP i p.poz.

probe szczelno$ci rurociggéw wykona¢ woda zimng przy cisnieniu 1,5 x cisnienie roboczego (proba nie
moze obejmowac kotlow i naczyn wzbiorczych),

probe eksploatacyjng na goragco wykona¢ przy maksymalnych parametrach roboczych,

cato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami w zakresie wykonawstwa instalacji
sanitarnych,

serwisowanie kottowni moze by¢ prowadzone wylacznie przez specjalistyczng ekipe, posiadajaca niezbedne
do$wiadczenie i uprawnienia.

wykona¢ kratke sciekowa w pomieszczeniu kottowni

Wytyczne budowlane

wykona¢ kanal nawiewny dla powietrza doprowadzanego bezposrednio do palnikow

zabezpieczy¢ przejécia rurociaggow przez Sciany do EI 60 masa ogniochronng

zabezpieczy¢ przejscia komindw przez dach (prace dekarskie)

wykona¢ obudowe przewoddéw spalinowych i wentylacyjnych w przestrzeni kolejnych kondygnacji i
stropodachu do EI 120 np. ptyta GKF o odpowiedniej odpornosci ogniowe;.

Wytyczne elektryczne

instalacje elektryczng powinna wykona¢ osoba posiadajaca stosowne uprawnienia,

dla zasilania i zabezpieczenia projektowanych urzadzen wykona¢ rozdzielni¢ wyposazona w wylaczniki
nadpradowe dla kazdego kotta i pomp obiegowych z wylacznikiem glownym znajdujacym si¢ poza
kottownia,

instalacj¢ automatyki kottowni powinna wykonac¢ specjalistyczna ekipa serwisowa,

wykona¢ instalacj¢ uziemiajaca urzadzenia w kotlowni,

wyjScia przewodow kominowych wlaczy¢ do instalacji odgromowej budynku,

wykona¢ badania skutecznosci zerowania urzadzen i instalacji grzewczej.

Strona S: 21/38




INSTALACIJE SANITARNE

Wytyczne wykonania instalacji gazowej
e wykonac instalacj¢ zasilania kotla w gaz ziemny (wg odr¢bnego opracowania),
e rurocigg wewnetrzny zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowac,
o wykona¢ probe cisnieniows instalacji,
e wyposazy¢ kottowni¢ w uktad aktywnego detektora gazu np. firmy GAZEX (detektor gazu ziemnego DEX
1.2 + centralka MD 2.Z + elektrozaw6r odcinajacy MAG zamontowany w zewngtrznej szafce).
Wytyczne p.poz.
e przy wejsciu do kottowni zawiesi¢ na $cianie koc gasniczy, gasnic¢ proszkowa - 5 kg oraz instrukcje
postgpowania na wypadek zagrozenia pozarem,

2.7 Instalacja gazu

W projektowanym budynku znajduje si¢ kottownia gazowa z trzema kotlami gazowymi przewidziane do
zasilania gazem GZ50. Zaprojektowano wewnetrzng instalacje gazu, ktora bedzie wiaczona do projektowanego
przytacza gazu (projekt przylacza wraz ze stacja redukcyjno-pomiarowa wg oddzielnego opracowania). Instalacja w
budynku tylko do zasilania urzadzen w kotlowni. Na elewacji budynku przewidziano kurek odcinajacy gaz oraz
zawOr bezpieczenstwa typu MAG. W kotlowni zastosowa¢ bufor gazu w postaci rurociagu o $rednicy DN250.

Przed odbiornikami na przewodzie doprowadzajacym gaz powinien by¢ zainstalowany kurek kulowy, filtr,
manometr i potaczenie elastyczne odbiornik-instalacja. Kurek powinien mie¢ trwale zaznaczone polozenie: otwarty i
zamkniety. Przewod gazowy podiaczony do kotla powinien by¢ trwale umocowany dla uniknigcia przenoszenia
obciazen mechanicznych na palnik. Instalacje w budynku prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja graficzna.

W zwiagzku ze w pomieszczaniu sa zamontowane urzadzenia o mocy powyzej S0kW, przewidziano system
detekcji gazu wraz z automatycznym zaworem odcinajgcym.

Zastosowane materialy w instalacji gazu

Projektowang instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ wylacznie z rur stalowych przewodowych, czarnych
bez szwu wg PN-H-74219 faczonych wylacznie przez spawanie. Laczenie rur powinno by¢ wykonane za pomoca
spawania gazowego. Kategoria jakosci spawania - A [ci$nienie robocze <10 kPal].

Materiat Stal czarna bez szwu
Srednice DN 15 -DNI125
Cisnienie nominalne PN 10 (bar)
Dlugosci handlowe sztangi 6, 7 m
Sposob taczenia spawanie, skrgcane

Malowanie instalacji wewnetrznych

Rurociagi, ktore sa wykonane ze stali bez szwu nalezy oczys$ci¢ powierzchnie do II° czystosci. Po
przeprowadzeniu prob szczelno$ci wszystkie rurociagi stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z ,Instrukcja
KOR-3A” np.: emalig syntetyczng kreadurowg czerwong tlenkowa o symbolu 7962-000-250.

Aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej

Pomieszczenie kotlowni wyposazono w system detekcji metanu oparty o detektor typu DEX-12/N. System
ten pelni funkcj¢ sygnalizacyjno-odcinajaca doptyw gazu do budynku. W przypadku wykrycia wycieku gazu modut
alarmowy MD-4.Z, do ktoérego mozna podiaczy¢ maksymalnie do 4szt. tego typu detektorow, zarejestruje ten fakt i
uruchomi si¢ sygnalizacja optyczno-akustyczna na sygnalizatorze typu SL-32, ktora automatycznie odetnie doptyw
gazu zaworem szybko-odcinajacym typu MAG-3 zainstalowanym w szafce gazowej na zewnatrz budynku.

Detektory metanu DEX-12/N nalezy instalowa¢ nie dalej niz od 6 do 8m w rzucie pionowym od miejsca
potencjalnego rozszczelnienia i nie nizej niz 30cm od powierzchni sufitu. Wynika to z wlasciwosci fizycznych gazu,
metan jest gazem lzejszym od powietrza.
Detektory zaprojektowano jako 2-progowe urzadzenia. Standardowe progi alarmowe wynosza odpowiednio: 10/30
%DGW metanu, gdzie 100 %DGW wynosi 4,4 % objetosci.
Sygnalizacje optyczno-akustyczng nalezy kierowa¢ do odpowiednich stuzb na obickcie, aby mogly podejmowaé
akcje zaradcze - reczne odcigeie doplywu gazu przy pomocy zaworu odcinajacego gaz.
Algorytm sygnalizacji stanéw alarmowych:

e 1 prog alarmowy (10 %DGW CH4 /20ppm CO): uruchomienie si¢ sygnalizacji optycznej sygnalizatora SL-

32,

e 2 prég alarmowy (30 %DGW CH4 /100ppm CO): uruchomienie si¢ sygnalizacji akustycznej sygnalizatora

SL-32 oraz automatyczne odcigcie doptywu gazu zaworem MAG-3.

Proponowany system detekcji jest ukladem zapewniajacym podtrzymanie zasilania w przypadku zaniku
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napigcia.
W przypadku wykrycia pozaru w danej strefie instalacji systemu detekcji istnieje mozliwo$¢ komunikacji z systemem
p-poz na obiekcie i automatyczne odcinanie doptywu gazu do budynku.

2.8 Instalacja oleju

W pomieszczeniu kottowni dwa z projektowanych kotldow bedzie posiada¢ palnik olejowo-
gazowy. W zwigzku z powyzszym dla potrzeb kotta Max3 dobrano palniki gazowo-olejowe. Do palnika
nalezy doprowadzi¢ przewod miedziany o $rednicy @ 10mm. Przed kottem zastosowa¢ zawor odcinajacy i
zwrotny oraz filtr oleju. Przewody paliwowe pomigdzy magazynem paliwa, a filtrem paliwowym
zamontowanym przy kotle prowadzi¢ pod stropem.

Olej opatowy doprowadzany bedzie do kottéw projektowang instalacja olejowa z baterii zbiornikow 10001
olejowych dwuptaszczowych o tacznej poj. 90001 zlokalizowanych w wydzielonym magazynie oleju.

Istniejaca instalacje paliwowsa, nalezy doposazyé w czujnik napelienia zbiornikow olejem.
Sygnalizacje poziomu napetnienia umiesci¢ w skrzynce obok wlewu paliwa. Istniejaca szafke z wlewem
paliwa nalezy oczysci¢ 1 ponownie zabezpieczy¢ (pomalowac) przed korozjg. Rozmieszczenie zbiornikéw
oraz tras¢ olejowg pokazano na rzucie.

Magazyn oleju

Olej opatowy, ktorego temperatura zaptonu jest wyzsza od 55°C, jest magazynowany w wydzielonym
pomieszczeniu na paliwo. W baterii wszystkie zbiorniki sa tego samego rodzaju i wielko$ci. Zabezpieczeniem przed
niekontrolowanym wyciekiem oleju jest drugi ptaszcz zbiornika. Magazyn oleju posiada istniejaca wentylacje
naturalng. Magazyn paliwa stanowi strefe ogniowa oddzielng od sasiednich pomieszczen przegrodami budowlanymi.
Pomieszczenie magazynu oleju musi posiada¢ wentylacje nawiewno-wywiewna. Temperatura w magazynie oleju
musi by¢ wieksza niz 12°C

Zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia magazynu oleju
opatowego, nalezy wyposazy¢ potstate urzgdzenie gasnicze pianowe. Do magazynu oleju doprowadzié
przewdd stalowy 2, do ktérego nalezy podlaczy¢ potstate urzadzenie gasnicze (na zewnatrz zamontowac
tacznik do polaczenia weza strazackiego §r 27, wewnatrz magazynu oleju zamontowac¢ wytwornice piany.

Dobér zbiornikéw na olej

Dobrano zbiorniki dwuptaszczowe o pojemnosci kazdy 1000 litrow, potaczone w baterie blokowe o tacznej
pojemnosci 9000 1 jak na rzucie. Baterie zbiornikéw wyposazy¢é w instalacje do nalewania, odpowietrzajaca oraz
ssgcg. Dane:

e Bateria blokowa 9x1000 I

= e Zbiornik dwuplaszczowy bez potrzeby budowania wanny
@ wylapujacej ole;j.

e Zbiornik wewngtrzny wykonany z polietylenu PE-HD,

natomiast jego plaszcz zewnetrzny ze stali.

e  Wymiar pojedynczego zbiornika, 1100x700x1600

e Jednodrogowy system poboru paliwa, zapewniajacy
wyréwnany poziom oleju we wszystkich zbiornikach
baterii.

e Przylacze podstawowe zawiera zestaw  ssawny
jednodrogowy, tzn. bez  mozliwoSci  powrotu
niewypalonego oleju do pierwszego zbiornika.

Zastosowane materialy w instalacji oleju

Projektowana instalacje olejowa wykonaé wytacznie z rur miedzianych migkkich,

Materiat Miedz migkka
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Srednice DN 6 — DN15
Cisnienie nominalne PN 10 (bar)
Dlugosci handlowe Krag 50m

Sposob taczenia lutowanie, skrgcane

2.9 INSTALACJA WENTYLACJI

Celem zaprojektowanej instalacji wentylacji jest zapewnienie w pomieszczeniach odpowiedniej wymiany
powietrza, utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz usunigcie zanieczyszczen powstatych w wyniku pracy obiektu,
stosownie do potrzeb i obowigzujacych norm i przepisow.

Zaprojektowano wentylacj¢ grawitacyjng pomieszczen technicznych:

e Pomieszczenie kotlowni,
e Pomieszczenie magazynu oleju.

W celu zapewnienia odpowiednich warunkéw do spalania w kottach olejowo — gazowych zaprojektowano
instalacj¢ wentylacji doprowadzajaca powietrze bezposrednio do kottéw. Polaczenie przewoddéw wentylacyjnych z
palnikami nalezy wykona¢ z zastosowaniem przewodow elastycznych odpornych na wysokie temperatury zgodnie z
zaleceniami producenta palnikow. Swieze powietrze bedzie pobierane przez czerpnie $cienng wykonang min. 2,0 m
nad poziomem terenu.

Klasa szczelnosci kanaléow wentylacyjnych

Lp. System wentylacji Klasa szczelno$ci

1 Czerpny, nawiewny B

Kanaly i ksztaltki ze sali ocynkowanej

W obiekcie przewiduje si¢ kanaly wentylacyjne wykonane z blachy ocynkowanej. Kanaly wykonaé i
zmontowa¢ w klasie szczelno$ci zgodnie z norma PN-EN 12237:2005 ,,Wentylacja budynkow -- Sie¢ przewodow --
Wytrzymalos¢ i szczelno$¢ przewodow z blachy o przekroju kotowym” i PN-EN 1507:2007 ,,Wentylacja budynkow -
- Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym -- Wymagania dotyczace wytrzymalosci i szczelnosci”.
Grubosci blach na kanaly przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zalozonych cisnien roboczych
nie wykazywaty styszalnych odksztalcen ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewodow miedzy podporami.

Minimalne grubosci $cian kanalow wynosza:
Kanaty okragte:
- 0100+~ 125 - 0,50 mm,
- 0160+ 0250 - 0,60 mm,
- 02800 710-0,75 mm,
—  Powyzej @ 710 — 1,00 mm.
— Kanaly prostokatne (decyduje dlugosé dhuzszego boku):
—  do 750 mm — 0,75 mm,
—  powyzej 750 do 1400 mm — 0,9 mm,
—  powyzej 1400 mm — 1,1 mm.

Dodatkowe wzmocnienia beda zapewnione poprzez przettoczenia na $ciankach i profile wzmacniajace
zespawane ze soba po zewngtrznym obwodzie kanalow. Elementy przejSciowe majg mie¢ kat maksymalnie 30° w
celu uniknigcia turbulencji. Zmiany kierunku i odgalt¢zienia wyposazy¢ w lopatki kierownicze, a ich promien
wewngetrzny ma wynosi¢ co najmniej 100 [mm]. Przewody i ksztaltki musza mie¢ powierzchni¢ gladka, bez
wgniecen i uszkodzen powtoki ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki ochronnej zabezpieczy¢ s$rodkami
antykorozyjnymi.

Kanaly okragle elastyczne projektuje si¢ jako wykonane ze spiralnie zwijanej ta§my aluminiowej faczonej na
potrojny zamek zakladkowy.

Kanaty powietrzne nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-B- 1507:2007 Przewody wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym — Wymagania dotyczace wytrzymaloéci i szczelno$ci. Polaczenia elementéw instalacji
wentylacyjnej nalezy wykonac przez:

e zastosowanie kohierzy stalowych z uszczelnieniem elastycznym i zaciskow do obrzezy tzw. ,,C” — dla
kanatéw o przekroju prostokatnym;
e zastosowanie ksztaltek kolierzowych z uszczelkg wargowsq — dla kanalow o przekroju okragtym.
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Jako  elementy  nawiewne oraz =~ wywiewne  zastosowano  kratki = wentylacyjne, = wyposazone
w regulowane kierownice i przepustnice.
UWAGA

Wszystkie centrale i rekuperatory nalezy polaczy¢ z instalacja w sposéb elastyczny uniemozliwiajacy
przenoszenie drgan od urzadzen na instalacje.

Kanaly okragle nalezy wyposazy¢ w silikonowe uszczelki.

Kanaly prostokatne nalezy laczy¢ z wykorzystaniem uszczelnienia silikonowego.

Kanaly i ksztaltki wentylacyjne, rurociagi i armatura powinny by¢ dostarczone przez dostawce w stanie
oczyszczonym z zanieczyszczen powstalych w procesie produkeji i zabezpieczone przed zanieczyszczeniem w
czasie transportu.

Otwory rewizyjne

Wszystkie kanaly wentylacyjne zostang wyposazone w otwory rewizyjne umozliwiajace czyszczenie oraz
okresowa dezynfekcje kanatow. Odlegltos¢ maksymalna otworéw rewizyjnych wynika z zasiggu urzadzen
czyszczacych (walek gigtki ze szczotkg obrotowa lub samobiezny robot czyszczacy) i wynosi max 30 m.

Otwory rewizyjne maja umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodow, a takze urzadzen
i elementow instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich czyszczenia w inny sposob.
Wielkos¢ 1 lokalizacje otworéw nalezy dopasowa¢ do przyjetej technologii, ktére begda dostepne takze po
zakonczeniu inwestycji.

Wykonanie otwordéw rewizyjnych nie moze obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewodow, jak rowniez
wlasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

Elementy usztywniajace 1 inne elementy wyposazenia przewodéw powinny by¢ tak zamontowane, aby nie
utrudnialy czyszczenia przewodow.

Elementy usztywniajace wewnatrz przewoddéw o przekroju prostokatnym powinny mie¢ optywowe ksztatty,
najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub innych elementow
trudnych do czyszczenia.

Nie stosowaé¢ wewnatrz przewoddéw ostro zakonczonych $rub lub innych elementéw, ktére moga
powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

Nie dopuszcza si¢ ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i drzwiach rewizyjnych.

Pokrywy otworow rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny si¢ tatwo otwierac.

Migdzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wigcej niz dwa kolana Iub tuki o kacie wigkszym niz
45°, a w przewodach poziomych odleglo$¢ migdzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wigksza niz 10 m.
UWAGA: Rewizje umie$ci¢ w miejscu latwo dostepnym.

e Ostateczny wymiar rewizji dostosowaé¢ do wymiaru kanalu pozbawionego izolacji termicznej po jej
wycieciu w celu montazu klapy rewizyjnej. Nie dopuszcza si¢ pozostawienia kanalu bez izolacji
dookola rewizji kanalowej.

e W dokumentacji powykonawczej nalezy wskaza¢ lokalizacje rewizji.

2.10 Zabezpieczenie termiczne instalacji

Wszystkie rurociagi stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Po zabezpieczeniu rurociggow
antykorozyjnie, przewody nalezy zaizolowaé termicznie. Izolacja cieplna przewodow zasilajacych i
powrotnych instalacji centralnego ogrzewania powinna spetia¢ wymagania okreslone w zalaczniku nr 2
do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 201,
poz. 1238).

Minimalna grubos$¢ izolacji
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej
(material 0,035 W/m*K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Rowna érednicy wewnetrznej
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rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

Przewody i armatura wg poz. 1. 4 przechodzace przez $ciany

. ,
lub stropy, skrzyzowania przewodow, /2 wymagah z poz. 1.4

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1,4, ulozone w
6 | komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi Y2 wymagan z poz. 1.4
pomieszczeniami roznych uzytkownikow,

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm

Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci

8 ogrzewanej budynku) 40 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci
9 . X 80 mm
nicogrzewanej budynku)
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz ,
10 budynku2) 50% wymagan z Ip. 1-4
1 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz 100% wymaga z Ip. 1-4

budynku?)

Dla instalacji zimnej wody 1 instalacji hydrantowe] zastosowac¢ izolacje o grubosci 9mm.

UWAGA
Wszystkie izolacje termiczne nalezy wykonaé¢ w klasie odpornosci na ogien nie nizszej niz By-s2,d0.

Montaz izolacji

Instalacja Material izolacji Mocowanie
Instalacja wentylacji Welna mineralna zabezpieczona powtoka Tasma dwustronna
wewnatrz budynku aluminiowg
Instalacja wentylacji na |Welna mineralna zabezpieczona ptaszczem ze Tasma dwustronna
dachu stali ocynkowanej
Instalacja freonowa Maty ze spienionego kauczuku Klej dostosowany do montazu
kauczuku
Otuliny z pianki polietylenowej 1 welny Zapinki, Tasma dwustronna
Instalacja c.o. mineralnej zabezpieczone powtoka
aluminiowa
Otuliny z pianki polietylenowej 1 welny Zapinki, Tasma dwustronna
Instalacja wody mineralnej zabezpieczone powtoka
aluminiowg
Instalacje wody i c.0. na | Otuliny z welny mineralnej zabezpieczona Tasma dwustronna
zewnatrz budynku ptaszczem ze stali ocynkowanej

Instalacja wentylacji

Kanaty ze stali ocynkowane;j:

Grubosé izolacji
dla przestrzeni nieogrzewanych

Rodzaj instalacji Grubo$é izolacji
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dla pomieszczen ogrzewanych [mm] [mm]
Kanat czerpny 80 0
Kanat wyrzutowy 80 0
Kanat nawiewny 20 80
Kanat wywiewny 20 80

Kanaty z widkien szklanych o grubosci 2,5cm:

Grubosé izolacii Grubos¢ izolacji
Rodzaj instalacji . . ] dla przestrzeni nieogrzewanych
dla pomieszczen ogrzewanych [mm] -
Kanat czerpny 60 0
Kanat wyrzutowy 60 0
Kanat nawiewny 0 60
Kanal wywiewny 0 60

W przypadku kanaléw prowadzonych bez zabudowy w czgéci niskiej budynku: kanaty prostokgtne
nalezy wykona¢ z kanatéw z welny mineralnej w powloce z laminatu w kolorze szarym lub biatym, kanaty
okragte nalezy izolowa¢ matami kauczukowymi w powltoce w kolorze biatym.

Izolacje termiczne dla kanatdéw wentylacyjnych nalezy montowaé poprzez taSme¢ dwustronna
samoprzylepna.

Instalacje prowadzone na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed warunkami atmosferycznymi poprzez
zastosowanie izolacji w plaszczu ze stali ocynkowanej lub poprzez zastosowanie wysoko wytrzymatego
plaszcza zewngtrznego.

Na instalacja, gdzie istnieje mozliwo$¢ kondensacji pary wodnej nalezy stosowac izolacje paroszczelng
np. z kauczuku. Rozwigzanie to nalezy uwzgledni¢ na:

Izolacje prowadzone wewnatrz budynku z welny mineralnej z powtokg aluminiowa.

2.11 Tuleje ochronne (przej$cia przewodoéw przez przegrody budowlane)

Przy przejsciu rurociggu przez przegrode budowlang (strop lub $ciang) nalezy stosowaé przepust w
tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposob trwaly osadzona w przegrodzie budowlane;.
Powinna ona by¢ dluzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu
przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie.

Dla rurociggdw z tworzywa sztucznego zaleca si¢ zastosowanie tulei ochronnych
z tworzywa sztucznego o twardosci zblizonej do polietylenu z gladkimi krawgdziami np. PVC, a nastgpnie
nalezy uszczelni¢ materialem trwale plastycznym nie dzialajagcym korozyjnie na rurg, o odpowiedniej
odpornosci ogniowej odpowiadajgcej odpornosci ogniowej przegrody, przez ktdrg przewody przechodza
umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie si¢ i utrudniajagcym powstawanie w niej naprgzen
scinajacych. Przejscie rury przewodu przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢ podpora
przesuwna tego przewodu.

Wszystkie  przejScia  rurociggow  przez przegrody budowlane nalezy  prowadzi¢
w tulejach ochronnych wykonanych z cienkos$ciennych rur z tworzyw lub z rur stalowych. Przestrzen
mig¢dzy rurg a tulejg powinna by¢ wypetniona materiatem elastycznym, zapewniajagcym swobodny przesuw
przewodu i nie dziatajagcym agresywnie na materiat rury.

Przejécia instalacji przez dylatacje wykona¢ w tulejach ochronnych z rur stalowych zgodnie z
czgscia rysunkowa.

Przejs$cia szczelne przewodami przez $ciany zewnetrzne budynku

Przejscia szczelne przewodami przez $ciany zewngtrzne budynku zlokalizowane ponizej terenu, nalezy
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wykona¢ tancuchami uszczelniajgcymi (otwory wykonane otwornicg):
e DNS50 => otwor DN82mm (typ LU2 6 ogniw),
e DNI110=> otwor DN152mm (typ LU3 10 ogniw),
e  DNI60 => otwor DN225mm (typ LUS5 11 ogniw),

DN200 => otwér DN300mm (typ £U7 10 ogniw).

2.12 Kompensacja wydluzen

Wszystkie rurociagi wodne prowadzone natynkowo (przewody rozdzielcze) nalezy mocowacé za
pomocg obejm stalowych z gumowg podktadka. Rury ulegajg ugi¢ciu pod wpltywem cigzaru wody i
temperatury, dlatego nalezy stosowac zasady kompensacji naturalnej wydtuzenia termicznego rur zgodnie
z wytycznymi producenta rur.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatow,
sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Kierownika Budowy i
Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach Kierownika Budowy i
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje 1
staz pracy. Zastosowanie sprze¢tu powinno wynikac z technologii prowadzenia robot.

4 TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot. Liczba $rodkow transportu powinna gwarantowac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach
Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportowanych materialow.
Przewozone materialy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu okre§lonymi przez
wytworce, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu. Materialty powinny by¢
przechowywane w pomieszczeniach zamknigtych i suchych.

4.2 Wymagania szczegolowe

Wykonawca przystepujacy do robdt budowlanych powinien wykazac si¢ mozliwoscig korzystania

z nastepujacych srodkow transportu, w zaleznosci od zakresu robot:
e samochdd skrzyniowy,

samochdd samowyltadowczy,
samochod dostawczy,
koparko-tadowarka,
zaggeszezarka pltytowa
Na $rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszczegblnych elementow.

5 WYKONANIE ROBOT

Wykonanie poszczegolnych prac instalacyjnych wykona¢ zgodnie z:
e dokumentacja projektowa,
e aktualnymi rozporzadzeniami,
e aktualnymi normami branzowymi,
e 7z wymaganiami technicznymi zawartymi COBRTI INSTAL,
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e wytycznych producentdOw materiatow i urzgdzen.

5.1 Wewnetrzne instalacje wodociggowe

Wewngetrzne instalacje wodociggowe nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi
zawartymi COBRTI INSTAL Zeszyt 7 (Warunki techniczne wykonania 1 odbioru instalacji
wodociggowych).

Ogolne wytyczne wykonania robot

Przewody zimnej wody nalezy izolowa¢ dla zapobiezenia przemarznigciu i wykraplaniu si¢ pary wodnej, za$
wody cieplej (z powodu strat ciepla) izolacjg cieplochronng. Przybory sanitarne i bateriec nalezy montowaé na
wysoko$ci zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t wodociggowych”. Baterie umywalkowe i
zlewozmywakowe nalezy podlaczy¢é za pomoca wezykow elastycznych. W armaturze mieszajacej i czerpalnej
przewdd cieptej wody powinien by¢ podiaczony z lewej strony.

Instalacje i urzadzenia stanowigce techniczne wyposazenie budynkdéw nie moga powodowac powstawania
nadmiernych halaséw 1 drgan, utrudniajacych eksploatacje lub uniemozliwiajacych ochrong uzytkownikow
pomieszczen przed ich oddziatywaniem.

Sposob posadowienia urzadzen, o ktéorych mowa powyzej, oraz sposob ich polaczenia z przewodami i
elementami konstrukcyjnymi budynku, jak rowniez sposob potaczenia poszczegdlnych odcinkow przewodéw migdzy
soba i z elementami konstrukcyjnymi budynku, powinien zapobiega¢ powstawaniu i rozchodzeniu si¢ hatasow i
drgan do pomieszczen podlegajacych ochronie lub do otoczenia budynku. Przewody instalacji wodociagowe;j
wykonanej z tworzywa sztucznego powinny by¢ prowadzone w odleglosci wigkszej niz 0,1 m od rurociaggow
cieplnych, mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy ta odleglo$¢ jest mniejsza nalezy stosowac izolacje
cieplng.

Przewody instalacji wodociggowej nalezy izolowaé, gdy dziatlanie dowolnego zrdédla ciepta mogloby
spowodowac podwyzszenie temperatury $cianki rurociagu powyzej +30° C. Przewody wodociaggowe prowadzone
przez pomieszczenia nicogrzewane lub o znacznej zawarto$ci pary wodnej nalezy izolowa¢ przed zamarznigciem i
wykraplaniem pary na zewnetrznej powierzchni przewoddéw. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy
wykonanie izolacji cieplnej.

Odleglos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociagowego lub jego izolacji cieplnej od $ciany, stropu albo
podtogi powinna wynosi¢ co najmniej:

e dla przewodow $rednicy 25 mm: 3 cm,

e dla przewodow $rednicy 32 — 50 mm: 5 cm,

e dla przewodow $rednicy 65— 80 mm: 7 cm,

e dla przewodoéw $rednicy 100 mm: 10 cm,

Przewody prowadzone obok siebie powinny by¢ ulozone réwnolegle. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢
tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczylo 1 cm na kondygnacj¢. Przewody poziome instalacji wody
zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji wody cieptej, instalacji ogrzewczej i przewodow gazowych.
Zabrania si¢ prowadzenia przewodow wodociagowych powyzej przewodow elektrycznych.

Minimalna odlegtos$¢ przewoddéw wodociaggowych od przewodow elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1 m.

Materiaty do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone. Zakonczenia izolacji
cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Izolacja cieplna powinna by¢
wykonana w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie si¢ ognia.

Wszelkie materiaty do wody pitnej powinny mie¢ §wiadectwo PZH o dopuszczeniu do kontaktu z woda do
picia.

Elementy instalacji i urzadzenia powinny odpowiada¢ normom przedmiotowym lub posiada¢ §wiadectwo o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Montaz izolacji rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnos$ci oraz po
potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do zabudowy w instalacjach wodociaggowych powinny
odpowiada¢ Polskim Normom, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje wydane przez odpowiedni organ,
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie. W przypadku materialow instalacyjnych, ktoére beda miaty
bezposredni kontakt z woda przeznaczong do picia i na potrzeby gospodarcze niezbedny jest takze atest
dopuszczajacy wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny.

Dezynfekcja

Phukanie i dezynfekcja instalacji wodociggowej jest ostatnig czynnos$cia przed oddaniem jej do eksploatacji.
Phlukanie przeprowadzi¢ we wszystkich przewodach wodociggowych.

Phlukanie przeprowadza si¢ czysta woda wodociagowa, ktéra powinna odpowiada¢ warunkom zawartym w
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., (Dz. U. Z 2017 r. , poz. 2294) w sprawie wymagan
dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
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Predkos¢ wody podczas ptukania powinna wynosi¢ co najmniej 1,0 m/s.

Czas plukania okresla si¢ na podstawie wynikdw obserwacji stanu wyptywajacej] wody z przewodu.
Phukanie mozna zakonczy¢ z chwila, gdy wyptywajaca woda jest tak czysta jak woda uzyta do ptukania.

Do dezynfekcji uzywa si¢ roztworu wodnego podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego, ktore nalezy
wprowadza¢ do przewodu. Przewdd nalezy napetniaé czysta woda z réwnoczesnym wprowadzaniem takiej dawki 3%
roztworu podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego, aby uzyska¢ stezenie rowne 250 g/m3 wolnego chloru.
Roztwor w przewodzie powinien by¢ przetrzymany przez 24 godziny. Po tym czasie nalezy doprowadzi¢ czysta
wode¢ w celu wyptukania roztworu z przewodu. Minimalna ilo$¢ wody powinna zapewni¢ 10-krotng wymiang wody
w przewodzie przy zachowaniu predkosci ptukania jw.

5.2 Wewnetrzne instalacje kanalizacji

Wewngtrzne instalacje kanalizacji nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi
zawartymi COBRTI INSTAL Zeszyt 12 (Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacji).

Montaz rurociggdéw instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Piony spustowe,
poziomy odplywowe, podejscia instalowa¢ wedlug zalaczonych rysunkoéw. Wszystkie przewody
kanalizacyjne (pionowe, poziome, podejscia do przyboréw sanitarnych nalezy prowadzi¢ w sposob
umozliwiajacy ich catkowite zakrycie (tj. w kanatach, bruzdach lub w obudowach). Nalezy zachowac
dostep do rewizji i czyszczakow.

Przewody prowadzone po $cianach nalezy montowaé za pomoca uchwytéw lub wspornikéw albo
wieszakow z elastycznymi podktadkami. Rozstaw podpdr dla przewoddw poziomych nalezy wykonaé
zgodnie z wytycznymi producenta rur. Piony wykonane z PP-b, powinny z uwagi na wydhluzenia cieplne
mie¢ podpory state na kazdej kondygnacji budynku i jedno mocowanie przesuwne. Uchwyty pionow
powinny mocowaé¢ rur¢ pod kielichem. Wszystkie elementy przewoddéw spustowych powinny by¢
mocowane niezaleznie. Prace zwigzane z budowa kanalizacji powinny by¢ prowadzone zgodnie z
wymogami zawartymi w PN-EN 1610:2015-10 oraz z obowigzujgcymi przepisami BHP na w/w prace.

53 Wewnetrzne instalacje ogrzewcze

Wewngetrzne instalacje ogrzewcze nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi
zawartymi COBRTI INSTAL Zeszyt 6 (Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych).

Prowadzenie przewodéw

- Przewody wodne prowadzi¢ wg czgsci rysunkowej niniejszego opracowania.

- Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem 3%o0 w kierunku rozdzielacza, zrodta ciepta.

— Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na
podporach stalych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego
wykonane sg rury.

— W miejscach krzyzowania si¢ instalacji w warstwach posadzki, nalezy wykona¢ bruzdy w podtozu
betonowym dla zachowania minimalnego przykrycia rur. Tam, gdzie wysoko$¢ wylewki jest
mniejsza, zaprawe nalezy wzmocni¢ siatkg rabitza.

- Wydhuzenia cieplne przewodoéw prowadzonych podtynkowo oraz w posadzce kompensowane sa
poprzez izolacj¢ termiczng.

- Odcinki poziome prowadzi¢ w wzdhuz przegrod budowlanych.

—  Odcinki pionowe prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.

— Rury musza by¢ tak mocowane, aby nie wpadaly w drgania, przebiegaly réwnolegle do
ptaszczyzny podparcia (dostateczna liczba mocowan).

— Nie lokowa¢ podpor w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od kolan i trojnikow.

- Podpory nalezy umieszcza¢ wg wytycznych producenta rur.

— W migjscach przejs¢ rurociggdw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé stalowe przepusty
instalacyjne.

- W najwyzszych punktach instalacji zamontowaé odpowietrzniki automatyczne z zaworami
stopowymi dnl5.
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5.4 Instalacje gazowe

Prowadzenie przewodéw

— Przewody gazowe prowadzi¢ wg czgsci rysunkowej niniejszego opracowania.

— Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach)
usytuowanych w odstgpach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktorego
wykonane sg rury.

— Odcinki poziome prowadzi¢ w wzdtuz przegrod budowlanych.

— Odgcinki pionowe prowadzi¢ na elewacji hali magazynowe;.

— Rury muszg by¢ tak mocowane, aby nie wpadaly w drgania, przebiegaly rownolegle do plaszczyzny
podparcia (dostateczna liczba mocowan).

— Podpory nalezy umieszcza¢ wg wytycznych producenta rur.

— W migjscach przejs¢ rurociggdw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé stalowe przepusty
instalacyjne.

Roboty montazowe

Migjsce spawania powinno by¢ doktadnie oczyszczone z rdzy i brudu. W czasie spawania rury
powinny by¢ zabezpieczone po obu stronach ztacza przed odpryskami za pomoca mat zaroodpornych,
zachodzgcych po ok. 0,5 m na izolacje. Wszystkie spoiny nalezy oznaczy¢ cechownikiem spawacza.
Potaczenia instalacji gazowej z urzadzeniami wykonaé za pomocg gwintow. Po zamontowaniu rurociggow
polaczy¢ je z przewodem wyréwnawczym instalacji elektrycznej w budynku.

Wysokos¢ pomieszczen, w ktorych zamontowane beda odbiorniki gazu jest nie mniejsza niz
2,20m. Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min. 4mm/m w kierunku pionu. Przewody
prowadzone w pomieszczeniach wilgotnych prowadzi¢ na tynku z przeswitem 3 ¢cm a w innych
pomieszczeniach z przeswitem 2 cm. Przy przejsciach przez stropy i Sciany konstrukcyjne stosowac tuleje
ochronne stalowe wystajagce minimum po 3 cm z kazdej strony przegrody. Pomieszczenia, w ktorych
zainstalowane be¢dg odbiorniki gazu beda posiadaé sprawnie dzialajgcg wentylacje grawitacyjng oraz
odpowiednig ilo$¢ kanatdow spalinowych co bedzie potwierdzone przed uruchomieniem instalacji aktualng
opinig kominiarska lub wykonang przez osobe posiadajaca wiasciwe uprawnienia budowlane.

5.5 Instalacje oleju

Prowadzenie przewodéw

— Przewody olejowe prowadzi¢ wg czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

— Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac¢ na podporach statych
(w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach) usytuowanych w odstgpach nie
mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sa rury.

— Odcinki poziome prowadzi¢ w wzdtuz przegréd budowlanych.

— Rury musza by¢ tak mocowane, aby nie wpadaty w drgania, przebiegaty rownolegle do plaszczyzny podparcia
(dostateczna liczba mocowan).

— Podpory nalezy umieszcza¢ wg wytycznych producenta rur.

— W miejscach przej$¢ rurociggow przez przegrody budowlane nalezy wykonaé stalowe przepusty instalacyjne.

5.6 Instalacje wentylacji

Instalacje wentylacji nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi
COBRTI INSTAL Zeszyt 5 (Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych).

Czerpnie $cienne nalezy montowa¢ min. 2 m ponad poziomem terenu.
Wyrzutni¢ powietrza zaprojektowano jako dachowe.
Wyrzutnie na dachu nalezy sytuowac w strefie niezagrozonej wybuchem w odlegtosci min 3 m od:
— krawedzi dachu, ponizej ktorej znajduja si¢ okna,
- najblizszej krawedzi okna w potaci dachu,
— najblizszej krawedzi okna w $Scianie ponad dachem.
Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczaé instalacje wentylacyjne przed wplywem
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czynnikoéw atmosferycznych (np. stosowanie zaluzji, daszkow).

Otwory wlotowe czerpni i wyrzutni zabezpieczy¢ przed przedostaniem si¢ drobnych gryzoni,
ptakow, lisci, itp.
Mocowanie czerpni i wyrzutni dachowych wykona¢ z zapewnieniem wodoszczelno$ci przejscia przez
dach.

Wykonanie i montaz

Podwieszenie instalacji wentylacyjnej do elementéw konstrukcyjnych budynku nalezy wykona¢ za pomoca
wspornikow stalowych 1 tasmy perforowanej stalowej. Obciazenie konstrukcyjne przekaza¢ do branzy budowlane;.

Obejmy przytwierdzane sa do elementow konstrukcyjnych budynku przy pomocy cynkowanych
galwanicznie pretow gwintowanych i tulei wkretow kotwiacych.

Elementy typu nawiewni i wywiewniki taczy¢ z przewodami zbiorczymi przy pomocy odcinkow przewodu
wentylacyjnego elastycznego. Potaczenie powinno by¢ wykonane w sposob trwaty, dodatkowo za pomocg opasek.

Kanaly wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscach przej$¢ przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej (ze wzgledu na EI) rownej
klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

Potagczenia kanalow wentylacyjnych wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-76002:1996. Zastosowane
polaczenia elastyczne powinny zapewniaé szczelno$¢ potaczenia odpowiadajaca przyjetej klasie szczelnoSci
instalacji.

W celu uszczelnienia polaczen kanatow okraglych, zaleca si¢ stosowanie tasmy aluminiowej na kleju
akrylowym o grubosci 0,03 mm i szerokosci 10 cm. W miejscach przylaczania kanatow elastycznych zaleca sig
wykorzystanie tasm zaciskowych z zaciskami. Podczas montazu instalacji nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
warunki gwarancyjne poszczeg6lnych urzadzen zabezpieczajgc je przed ewentualnymi uszkodzeniami.

Sposob zabudowy urzadzen oraz instalacji musi gwarantowaé mozliwos¢ wykonania koniecznych czynnosci
serwisowych w trakcie pdzniejszej eksploatacji urzadzenia i instalacji.

Instalacje wewnatrz budynku mocowac do $cian i stropéw przy pomocy systemu ksztattownikow stalowych,
pretow gwintowanych i obejm, ocynkowanych elektrolitycznie, projektu w systemie Walraven. Rodzaj kotew dobraé
odpowiednio do materialu podtoza.

UWAGA
Zakaz jest uzywania blachowkretéw pozostawiajacych ostre zakonczenia w kanale.
Ostre krawedzie (np. po wycieciu otworow na rewizje) nalezy gratowa¢ oraz zaokraglic.

Czerpnie 1 wyrzutnie powietrza na dachu budynku nalezy sytuowaé poza strefami zagrozenia
wybuchem, zachowujac migdzy nimi odlegto$¢ nie mniejszg niz 10 m przy wyrzucie poziomym i 6 m przy
wyrzucie pionowym, przy czym wyrzutnia powinna by¢ usytuowana co najmniej 1 m ponad czerpnig.
Odlegtosc, o ktorej mowa w ust. 10, moze nie by¢ zachowana w przypadku zastosowania zblokowanych
urzadzen wentylacyjnych, obejmujacych czerpni¢ i wyrzutni¢ powietrza, zapewniajacych skuteczny
rozdzial strumienia powietrza $swiezego od wywiewanego z urzadzenia wentylacyjnego. Nie dotyczy to
przypadku usuwania powietrza zawierajgcego zanieczyszczenia szkodliwe dla zdrowia, ucigzliwe zapachy
lub substancje palne.

6 KONTROLA I BADANIA PRZY ODBIORZE

W trakcie i po zakonczeniu prac instalacyjnych nalezy wykonaé nastgpujgce czynnosci badawczo-
kontrolne:

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowsa

kontrola jakosci utozenia rur

kontrola jako$ci montazu przyboroéw

proby szczelnosci

Wyniki prob poréwnaé z zaleceniami producentéw i wymogami norm.

6.1 Wewnetrzne instalacje wodociggowe

Wewngtrzne instalacje wodociggowe nalezy kontrolowaé¢ i bada¢ zgodnie z wymaganiami
technicznymi zawartymi COBRTI INSTAL Zeszyt 7 (Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych).

Proba szczelno$ci

Wewnetrzng instalacj¢ wodociggowsg nalezy poddaé probie szczelnosci przy odlaczonej armaturze
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zabezpieczajacej. Wykonanie badania szczelno$ci instalacji wodg zimng nalezy wykona¢ po okresie co
najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowos$ci i niewystgpienia w tym czasie przeciekow wody lub
roszenia. Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjgcia badania szczelnos$ci nalezy podnies¢ ci$nienie w
instalacji za pomocg pompy do badania szczelno$ci. Warto$¢ ciSnienia probnego nalezy przyjmowacé w
wysokosci pottorakrotnego maksymalnego cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 10 barow. Badanie
nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w opracowaniu, COBRIT-INSTAL zeszyt nr 7 (lub wg
zalecen producenta).

6.2 Wewnetrzne instalacje kanalizacji

Wewngtrzne instalacje kanalizacji nalezy kontrolowa¢ i bada¢ zgodnie z wymaganiami
technicznymi zawartymi COBRTI INSTAL Zeszyt 12 (Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
kanalizacji).

Proba szczelnos$ci — kanalizacja grawitacyjna

Podczas badania szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno przeprowadzi¢ si¢ sprawdzenie:
— szczelno$ci podejsé 1 pionow kanalizacyjnych w czasie swobodnego przeplywu wody przez przewody
dla sciekow bytowo — gospodarczych,
— szczelnosci potaczen przewodow odptywowych poprzez zalanie ich woda powyzej kolana taczacego
pion z przewodem odptywowym,
— szczelnoSci wewnetrznych piondw deszczowych poprzez zalanie ich na catej dlugosci woda,
— wytrzymatosci materialu z ktorego wykonane sg wewngtrzne piony deszczowe ciSnieniem wody
rownym 1,5 krotnej wysoko$ci budynku.

Instalacje dla sciekow bytowo — gospodarczych i deszczowych uznaje si¢ za szczelng, jezeli w czasie
badan i ogledzin nie wystgpuja przecieki wody w miejscach potaczen.

6.3 Wewnetrzne instalacje ogrzewcze

Wewngtrzne instalacje ogrzewcze nalezy kontrolowa¢ i bada¢ zgodnie z wymaganiami
technicznymi zawartymi COBRTI INSTAL Zeszyt 6 (Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych).

Proba szczelnosci — instalacja grzewcza

Po zakonczeniu montazu instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ plukanie sieci
przewodow i po stwierdzeniu czysto$ci instalacji, nalezy wykonac probe szczelno$ci. Badania szczelnosci
nalezy wykona¢ przed zakryciem przewodow. Przed proba ci$nieniowa napelniona instalacj¢ nalezy
poddac¢ obserwacji w celu ujawnienia wszelkich przeciekow zewnetrznych. Ujawnione przy obserwacji i w
trakcie nastepnych prob nieszczelnosci musza by¢ usuwane. Po uszczelnieniu i braku widocznych
przeciekéw instalacje doktadnie odpowietrzy¢ i przeprowadzi¢ proby ci$nieniowe.

Po okoto 14 dniach od dnia uruchomienia przeprowadzi¢ czyszczenie wszystkich filtrow.
Instalacja do proby ci$nieniowej musi by¢ uprzednio przygotowana:

— Nalezy usuna¢ wszystkie ujawnione wczesniej nieszczelnosci.

— Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej
powyzej 0°C.

— Nalezy odlaczy¢ wszystkie elementy i armature, ktore przy cisnieniu wyzszym od cis$nienia pracy
mogloby zakldci¢ probe lub ulec uszkodzeniu. Odlaczone elementy nalezy zastgpi¢ zaslepkami lub
np. zaworami odcinajgcymi.

— Do instalacji nalezy przylaczy¢ (w miejscu wystepowania najwyzszego cisnienia — najczesciej
bedzie to najnizszy punkt instalacji) manometr o odpowiednim zakresie pomiarowym z
doktadnos$cig odczytu 0,01 MPa.

— Przygotowana do proby instalacj¢ nalezy napeini¢ woda i dokladnie odpowietrzy¢. Proby
szczelnosci prowadzi¢ zgodnie z COBRTI Instal przyjmujac ci$nienie probne ppr = 0,5 MPa.
Cisnienie robocze przyjeto 0,25 MPa.

— Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej warto$ci o 10 minut.
Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekraczaé¢ 0,06 MPa. W trakcie nastgpnych
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120 minut spadek cisnienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku wystagpienia w
trakcie proby przeciekdw nalezy je usungé i ponownie wykonac calg probe od poczatku.

— Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco, przy
najwyzszych (w miar¢ mozliwosci) parametrach czynnika grzewczego, lecz nieprzekraczajacych
parametréw obliczeniowych.

— Proba szczelnosci na gorgco powinna by¢ poprzedzona, co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.

— Z prdby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

UWAGA

Po wykonaniu instalacji nalezy ja dokladnie odpowietrzy¢ i sprawdzi¢ czy wszystkie grzejniki sa
cieple oraz czy instalacja pracuje poprawnie.

Utrzymywa¢é w czasie prob stala temperature, poniewaz moze to wplywaé na zmiany ci$nienia.

6.4 Instalacje gazu

Proéba szczelno$ci instalacji gazu

Po zakonczeniu prac montazowych instalacje gazowa nalezy przedmucha¢ oraz poddac probie
wytrzymatoSci i szczelno$ci. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. (Dz. U. Nr 74 z 1999r poz. 836)
w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych.

Warunkiem przystapienia do proby glownej szczelnosci instalacji jest przeprowadzenie badania
sprawnos$ci kanalow wentylacyjnych. Probe szczelnosci nalezy wykonaé z zastosowaniem powietrza lub
innego gazu obojetnego (np. azotu). Po przeprowadzeniu proby szczelnosci polaczen nalezy zabezpieczy¢
rury przed korozjg. W tym celu, w temp. nie nizszej niz 10 °C i wilgotnosci powietrza nie wickszej niz
75%, na suchg oraz oczyszczong z brudu i rdzy powierzchni¢ rury nanosi si¢ warstwe podkladowa
chlorokauczukowa. Po wyschnigciu farby podktadowej nalozy¢ warstwe farby nawierzchniowej olejnej
lub syntetycznej (w kolorze zottym).

Glowng probe szczelnosci przeprowadza si¢ odrebne dla czgsci instalacji przed gazomierzami oraz
odr¢bnie dla pozostalej cze$ci instalacji z pominigciem gazomierzy. Glowng probe szczelno$ci
przeprowadza si¢ na instalacji nie posiadajgcej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu,
zas$lepieniu koncoéwek, otwarciu kurkow i odtgczeniu odbiornikéw gazu.

Manometr uzyty do przeprowadzenia glownej proby szczelnoSci powinien speiniaé
wymagania klasy 0,6 i posiada¢ §wiadectwo legalizacji. Zakres pomiarowy manometru powinien wynosic:
e dla0-0,06 MPa w przypadku ci$nienia probnego wynoszacego 0,05 MPa,

e dla0-0,16 MPa w przypadku ci$nienia probnego wynoszacego 0,10 MPa.

Cisnienie czynnika probnego w czasie przeprowadzania glownej proby szczelnosSci
powinno wynosi¢ 0,05 MPa. Dla instalacji lub jej cze$ci znajdujacej si¢ w pomieszczeniu
mieszkalnym lub w pomieszczeniu zagrozonym wybuchem, ci$nienie czynnika probnego
powinno wynosi¢ 0,1 MPa. Wynik gléwnej proby szczelnosci uznaje si¢ za pozytywny, jezeli w czasie 30
minut od ustabilizowania si¢ ci$nienia czynnika probnego nie nastgpi spadek cisnienia. Z przeprowadzenia
glownej proby szczelnosci sporzadza si¢ protokol, ktory powinien byé podpisany przez wilasciciela
budynku oraz wykonawce instalacji gazowej. W przypadku gdy instalacja gazowa nie zostata napelniona
gazem w okresie 6 miesiecy od daty przeprowadzenia glownej proby szczelno$ci — probe te nalezy
przeprowadzi¢ ponownie.

6.5 Instalacje oleju

Préba szczelnosci instalacji oleju

Po zakonczeniu prac montazowych instalacj¢ gazowa nalezy przedmuchaé oraz poddaé probie
wytrzymatosci i szczelnosci. Probe szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. (Dz. U. Nr 74 z 1999r poz. 836) w sprawie warunkow
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych.

6.6 Instalacje wentylacji

Instalacje wentylacji nalezy kontrolowa¢ i bada¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi
zawartymi COBRTI INSTAL Zeszyt 5 (Warunki techniczne wykonania i1 odbioru instalacji
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wentylacyjnych).
Préba ci$nienia

Proba cisnienia polega na sprawdzeniu szczelno$ci kanalow wentylacyjnych. Badanie to polega na
za$lepieniu koncoéw badanego odcinka instalacji wentylacyjnej i utrzymaniu w tym odcinku okre$lonego
nadci$nienia lub podcisnienia, za pomocg urzadzenia zawierajgcego wentylator o regulowanej wydajnosci,
oraz kryze pomiarowg. Wartosci ci$nien stosowanych podczas prob okreslaja normy:
PN-EN 12237:2005 [Wentylacja budynkow -- Sie¢ przewodow -- Wytrzymalosé i szczelnos$¢ przewodow z
blachy o przekroju kolowym] — w przypadku przewodow i ksztaltek okragltych i PN-EN 1507:2007P
[Wentylacja budynkow -- Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym -- Wymagania
dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci] — dla przewodow prostokatnych oraz PN-EN 16798-3:2017-09 —
bez podziatu na ksztatt przekroju przewodu.

Podczas proby mierzone sa przecieki powietrza, ktory nast¢pnie porownuje si¢ z wartosciami
granicznymi wskaznika nieszczelnosci.

Dla przewodow okraglych:

Klasy Warto$ci graniczne ci$nienia Warto$ci graniczne wskaznika nieszczelnosci
szczelnosci statycznego ps [Pa] [m3/(s*m?)]
przewodow
nadci$ninie podcisninie

A 500 500 0,027+p2%°+10°

B 1000 750 0,009.p3’65.10-3

C 2000 750 0,003+p6%+10°3

D 2000 750 0,001+p2e°+10°3

Dla przewodo6w prostokatnych:

Klasy Warto$ci graniczne ci$nienia statycznego ps [Pa] Wartosci graniczne
szczelnosci wskaznika nieszczelnosci
przewodow = Nadcis$nienie w danej klasie ci$nienia podciéninie [m3/(s*m?)]

1 2 3
A 400 200 0,027+p2%%10°
B 400 1000 2000 500 0a009'Pf'65 .10
C 400 1000 2000 750 0’003.pf’65.10—3
D 400 1000 2000 750 0’()()1.;,?’65. 103

Jezeli przeciek powietrza przekroczy wartos¢ dopuszczalng, zaleca si¢ rozszerzenie badania na
dodatkowa, rowna procentowo poprzednio badanej czgs¢ catkowitego pola sieci przewodow. Jezeli
przeciek powietrza wciaz przekracza wartos¢ dopuszczalng, zaleca si¢ przeprowadzenie badania calej
sieci.
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6.7 Instalacje sprezonego powietrza

Proby szczelnosci instalacji sprezonego powietrza

Instalacj¢ spr¢zonego powietrza nalezy poddac probie szczelnosci. Probe przeprowadzi¢ w temperaturze
powietrza wewngtrznego powyzej 0° C.
Sposob wykonania proby cisnieniowe;:
e  po zakorkowaniu otworow, instalacj¢ napetni¢ spr¢zonym powietrzem
e  zapomocg pompki r¢cznej lub agregatu pompowego podwyzszy¢ cisnienie w badanej instalacji do wartosci 1,5
krotnej ci$nienia roboczego, ale nie mniej niz 1,5 MPa. Instalacja nie powinna wykazywac¢ przeciekow.
e Instalacj¢ uwaza si¢ za szczelna, jezeli manometr po 24 godzinach nie wykazuje spadku ci$nienia.
Po zakonczeniu wszystkich badan i prob nalezy dokona¢ odbioru instalacji. Odbior koncowy moze by¢
poprzedzony odbiorami cze¢$ciowymi np. instalacja doprowadzajaca powietrze sprezone do grupy urzadzen.
Na odbiorze koncowym nalezy skontrolowa¢ w szczegdlnosci:
zgodnos¢ stanu istniejacego z dokumentacja techniczng, wymaganiami
obowiazujacych norm i przepisoOw oraz czy ewentualne zmiany zostaly uzgodnione z projektantem
uzycie wlasciwych materiatow,
prawidtowo$¢ wykonanych polaczen,
odleglosci przewodow wzgledem siebie i przegrod budowlanych,
prawidlowo$¢ wykonania podpor i uchwytdéw oraz odleglosci migdzy nimi
prawidtowo$¢ ustawienia wydtuzek i armatury

7 OBMIAR ROBOT

Obmiar robot wykonano na podstawie dokumentacji projektowej, warunkow technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych. Jednostka obmiarowa dla poszczegdlnych elementow instalacji

sq:
-szt. — dla urzadzen;
-mb — dla rur;

-kpl. — dla zestawow;
-kg — dla materialow masowych
Zasady przedmiarowania i zakres prac objetych pozycjg obmiarowsg wg:

e zal. Nr 1 do rozporzgdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26.09.2000r w
sprawie kosztorysowych norm nakladéw rzeczowych (Dz. U. Nr 114, Poz.1195 z pdzniejszymi
zmianami ),

e Opracowanie przedmiaru wg rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z
dnia 13 lipca 2001 roku w sprawie metod kosztorysowania obiektéw i robot budowlanych.

8 ODBIOR ROBOT

Zakonczeniem robot przy budowie instalacji kanalizacji jest jej komisyjny odbior. Odbior polega
na sprawdzeniu, czy wykonana instalacja odpowiada warunkom technicznym i moze by¢ eksploatowana
zgodnie z jej przeznaczeniem.

Rozroznia si¢ odbiory czgsciowe i koncowe. Odbior koncowy poprzedzony jest zazwyczaj
odbiorami cz¢$ciowymi, w trakcie budowy. Odbiory czeSciowe dotycza fragmentéw instalacji, ktore
ulegajg zakryciu przed zakonczeniem robot. Komisji prowadzacej odbidr czeSciowy nalezy przedstawic
nastgpujace dokumenty:

e Projekt techniczny fragmentdw instalacji stanowigcych przedmiot odbioru z naniesionymi
zmianami 1 uzupetieniami dokonanymi w trakcie robot
e Dziennik Budowy;
e Protokoty probe szczelnosci przewodow;
e Zaswiadczenia (atesty) z przeprowadzonych badan jakosci dostarczanych na budowe materiatow
instalacyjnych.
Komisja odbioru cz¢éciowego przeprowadza odpowiednie proby i badania odcinkéw instalacji 1 formutuje
protokot odbioru czesciowego.
Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:
— Projekt podstawowy wykonanej instalacji z naniesionymi poprawkami i uzupelnieniami
dokonanymi w trakcie budowy
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Dziennik budowy;

Protokoly odbioréw czgsciowych;

Dokumentacje techniczno - ruchowe urzadzen z instrukcjami obstugi.
Komisja odbioru koncowego (lub czgsciowego) przeprowadza badania:
Zgodnosci wykonanych robot z dokumentacija techniczna;

Jakosci zastosowanych materiatow;

Dziatania zamkni¢¢ wodnych i urzadzen sptukujacych,

Szczelnosci armatury czerpalnej;

Wentylacji przewodow;

Szczelnosci piondw deszczowych i wewngtrznych.

Szczegdlowe wymagania i badania przy odbiorze zawierajg poszczegdlne opracowania COBRTI

INSTAL,. Po przeprowadzeniu badan komisja odbioru formuluje wnioski w postaci protokotu
stanowigcego podstawe do przejecia instalacji wodociagowej i kanalizacyjne;.

9 PODSTAWY PLATNOSCI

Roboty instalacyjne dla wykonania instalacji ptatne sg wg ceny obmiaru, ktore zawiera:

wykonanie robot przygotowawczych

wykonanie robot demontazowych

wykonanie robot montazowych

przeprowadzenie pomiarow,prob i biadan wymaganych w ST

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt beda obejmowac: robocizng bezposrednig wraz z
narzutami, warto$¢ zuSytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy, warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami, koszty posrednie i zysk
kalkulacyjny, podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT

10 PRZEPISY ZWIAZANE

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

PN-64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze”.

PN-B-02414:1999 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”

PN-91/B-02415 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemow cieplowniczych. Wymagania”.

PN-91/B-02420 ,,0grzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.
PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogoélne wymagania i badania”.
PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania
i badania”.

PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury
1 urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-93/M-75020 Armatura sanitarna. Zawory wyplywowe i baterie mieszajagce PN 10. Ogolne
wymagania techniczne.

PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar obj¢tosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wymagania.

PN-ISO 4064-2 + Ad 1:1997Wodociagi. Zabudowa zestawoéw wodomierzowych w instalacjach
wodomierzowych. Wymagania instalacyjne.

EN1717 Zabezpieczenie wody pitnej przed zanieczyszczeniem w instalacjach wodociggowych
spowodowanym przez obieg wsteczny.

PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objetosci wody przeplywajacej w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wodomierze sprz¢zone. Wymagania.

PN-77/B-75700 Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuaréw. Zbiorniki splukujace.
Wspdlne wymagania i badania.
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PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-81/C-10700 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-74/C-89205 Rury z nieplastykowanego polichlorku winylu. Wymiary.
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastykowanego polichlorku winylu.
PN-81/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastykowanego polichlorku winylu.
PN-93/1-1-74233 Rury stalowe bez szwu, oktadzinowe, normalnosrednicowe.
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

Dokumentacja projektowa

Opracowat:

mgr inz. Rafat Marciniak
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