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OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI.

POWIELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM BEZ ZGODY WŁAŚCICIELA DOKUMENTACJI JEST ZABRONIONE.
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BIPROINSTAL Rafał Marciniak  tel. 514 908 159, e-mail:rafal.marciniak@biproinstal.pl

UPRAWNIENIA:

PODPIS:

PROJEKTANT:

06.2024

KOTŁOWNIA - RZUT PIWNICY

Gmina i miasto Przysucha

Plac Kolberga 11

26-400 Przysucha

297X420

mgr inż. Rafał Marciniak

mgr inż. Marcin Łukaszewski

UPRAWNIENIA:

PODPIS:

PROJEKTANT:

BUDOWA WĘZŁA CIEPŁOWNICZEGO W BUDYNKU KOTŁOWNI W PRZYSUSZE NA UL.

HUBALA 19

Przysucha ul. Hubala 19

Województwo mazowieckie

Powiat przysucki

Gmina Przysucha

Identyfikator działki nr

4379/17

MAZ/0425/PWBS/15

LOD/1665/POOS/11

Wejście wody

do budynku

DN100

Istniejący zestaw

wodomierzowy

Naczynia

wyrównawcze

Rozdzielnia

elektryczna

Kratki

wentylacyjne

Pion kanalizacyjny

∅110

ŻUŻLOWNIA

WĘZEŁ CIEPŁOWNICZY

KOTŁOWNIA

MAGAZYN OPAŁU

Pion kanalizacyjny

∅110

Pion kanalizacyjny

∅110

Pion kanalizacyjny

∅110

Nawiew powietrza

przez Z-tkę

Odprowadzenie

spalin przez komin

Odprowadzenie

spalin przez komin
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SCHODOWA
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Zasilanie instalacji centralnego ogrzewania zasilanych

z kotłowni przy ul. Hubala 19

 - budynki przy ul. HUbala 21, 23, 45

 - budynek przy ul. Sikorskiego 9

Zasilanie instalacji centralnego ogrzewania  dla

budynku przy ul. Hubala 19

Zasilanie instalacji centralnego ogrzewania  w

kotłowni przy ul. Hubala 19
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Istniejąca Studzienka

schładzająca

DN800 H=1,5m

Rz=2,90m

DN32

DN100

studnia

schładzająca

studnia

schładzająca

studnia

schładzająca

studnia

schładzająca

studnia

schładzająca

Węzeł

ciepłowniczy

moduł CO

Hubala 27

Węzeł

ciepłowniczy

moduł C.O.

Węzeł

ciepłowniczy

moduł CWU
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Rz=2,70m
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DN150
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Rz=2,90m

DN125

Rz=2,70m

DN100

DN50 2xDN65

DN50
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Rozdzielacz

montować na

wspornikach

stojących

Rozdzielacz montować na

wspornikach ściennych


