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VI RYSUNKI

NR NAZWA RYSUNKU SKALA
SWO01.1 [INWENTARYZACJA — RZUT PIWNICY 1:100
SW01.2 INWETARYZACJA — RZUT PARTERU 1:100
SW01.3 INWENTARYZACJA — RZUT DACHU 1:100
SW02.1 [KOTLOWNIA — SCHEMAT TECHNOLOGICZNY (..
SW02.2 | KOTLOWNIA — RZUT PIWNICY 1:100

SW02.3 |[KOTEOWNIA — INSTALACJA DOPROWADZAJACA POWIETRZE DO PALNIKOW |1:100

SW02.4 | INSTALACJA KOMINOWA — RZUT PIWNICY 1:100
SW02.5 | INSTALACJA KOMINOWA - ELEWACJA POENOCNA 1:100
SW02.6 | SZCZEGOEL — MOCOWANIE RUR STALOWYCH 1:100
SW02.7 |SZCZEGOL — PUNKTY STALE 1:100
SW03.1 | INSTALACJA WODOCIAGOWA — RZUT PIWNICY I PARTERU 1:100
SW04.1 | INSTALACJA KANALIZACJI I WENTYLACIJI - RZUT PIWNICY I PARTERU 1.100
SW05.1 |INSTALACJA C.O. - RZUT PIWNICY i PARTERU 1:100

S5




PROJEKT TECHNICZNY - BRANZA SANITARNA

S6



PROJEKT TECHNICZNY - BRANZA SANITARNA

I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

L6dz, czerwiec 2024

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021 r poz.

2351 z p6zn. zm.) o§wiadczamy, ze niniejszy projekt techniczny budowy kottowni gazowo-olejowej w budynku
kotlowni w Przysusze na ul. Hubala 27 obejmujacy:

e Przebudowe instalacji wodociggowe;j

e Przebudowe instalacji kanalizacji sanitarne;j

e Budowa instalacji kottowni gazowo-olejowe;j,

e Budowa instalacji gazowej,

e Budowa instalacji olejowe;j,

e Przebudowa instalacji wentylacji i powietrza do procesu spalania

e Budowa kominow

opracowany zostal zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygni¢ciami
dotyczacymi zamierzenia budowlanego

Projektant: Sprawdzajacy:
MGR INZ. RAFAL MARCINIAK MGR INZ. MARCIN LUKASZEWSKI
SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI,
INSTALACJI I URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJINYCH, INSTALACJI 1 URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH,
GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH,
UPR. BUD.NR MAZ/0425/PWBS/15 UPR. BUD.NR LOD/1665/POOS/11
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II. UPRAWNIENIA 1 IZBY PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO
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II1. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejszy projekt techniczny dotyczy budowy kottowni gazowo-olejowej w budynku kottowni w
Przysusze na ul. Hubala 27 (dz. nr 4225/241)
Projekt obejmuje:
e Przebudowe instalacji wodociaggowe;j
e Przebudowe instalacji kanalizacji sanitarnej
e Budowa instalacji kottowni gazowo-olejowej,
e Budowa instalacji gazowe;j,
e Budowa instalacji olejowej,
e Przebudowa instalacji wentylacji i powietrza do procesu spalania
¢ Budowa kominow

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z inwestorem.

e Wizja lokalna.

e Inwentaryzacja.

e Zalozenia funkcjonalno-uzytkowe.
e Aktualne normy i rozporzadzenia

3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dane, wymagania i ilosci wyszczegolnione chocby w jednym dokumencie stanowigcym czgs$é
dokumentacji projektowej sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby byly w catej dokumentacji. Wszystkie
roboty 1 materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, ustaleniami z Inwestorem a takze z innymi
obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji
zawartych w dokumentacji i innych dokumentach przekazanych przez Zamawiajgcego, jak roéwniez
zobowigzany jest do zawarcia w ofercie wszystkich, nieprzewidzianych w dokumentacji, a majacych
zdaniem Wykonawcy wplyw na ceng elementéw, koniecznych do poprawnego, zgodnego z wiedza
techniczng, funkcjonowania obiektu i pelnego zrealizowania zadania. W wypadku jakichkolwiek niejasno$ci
obowigzkiem oferenta jest kontakt z Zamawiajacym w celu ich wyjasnienia.

Wszystkie roboty i materialty musza by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsa, ustaleniami z
Zamawiajacym, a takze z innymi obowigzujagcymi przepisami.

Nalezy uwzgledniac instrukcje producenta materiatow oraz przepisy zwigzane i obowigzujgce, w tym
rowniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow,
instrukcji ITB, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia nie wyszczegélnionych w niniejszej
dokumentacji, a obowiazkowych do stosowania Wykonawca ma obowigzek stosowania si¢ do ich tresci i
postanowien.

4. STANDARD

Uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy firm, wyrobow
budowlanych czy technologii nalezy traktowa¢ w mysl art. 29 ust. 3 ustawy "Prawo zaméwien publicznych"
jako informacj¢ nt. oczekiwanego standardu poziomu jakosci, a nie §cisle jako wyrdb konieczny do uzycia.
Mozliwe jest zastosowanie innych rownowaznych wyrobow budowlanych i technologii, ktoérych
zastosowanie zagwarantuje spelnienie warunkéw podstawowych (art. 5 ust. Prawo Budowlane, ustawa o
wyrobach budowlanych) oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakos$ci rownowaznego, lub nie
gorszego od okreslonego w projekcie 1 specyfikacjach. Wykonawca ma prawo wnioskowaé o zastosowanie
rozwigzan wlasnych, pod warunkiem, Zze nie zostanie obnizony okre$lony w projekcie standard.
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Wprowadzone rozwigzania techniczne i materialowe nie mogag pocigga¢ za sobg zwigkszenia kosztow
inwestycji ani zmienia¢ zasadniczych rozwigzan projektowych i muszg uzyskac¢ akceptacj¢ Inwestora.

Jezeli zastosowane rozwigzania wigza si¢ z konieczno$ciag wprowadzenia zmian
w dokumentacji, strona wnioskujgca ponosi petng odpowiedzialno$¢ formalna i finansowg za dokonanie tych
zmian w projekcie, w tym za koordynacj¢ migdzybranzowa oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i
pozwolen.

Zabezpieczenie interesoOw osOb trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie
obowiazujacych przepisdOw oraz powinien zapewni¢ ochron¢ wtasnosci publicznej prywatne;.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegdélowego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia
ich przed uszkodzeniem.

5. PROWADZENIE ROBOT BUDOWLANYCH

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca zapozna si¢ z dokumentacjg, oceni jej czytelnos¢,
spojnos¢ (dokumentacja rozumiana jako laczna calo$¢: opis, rysunki opracowania branzowe powigzane z
robotami), jej wzajemne skoordynowanie, a o wszelkich zauwazonych uwagach powiadomi Nadzor autorski.

Nie wolno rozpoczyna¢ zadnych prac przed zapoznaniem si¢ z cato$cig dokumentacji (opis, rysunki,
opracowania branzowe powigzane z robotami). Zgloszenie rozbieznosci w trakcie lub po wykonaniu
elementu nie b¢dzie uznawane jako wptywajace na koszt i termin realizacji.

Wykonawca nie moze realizowa¢ zauwazonych bledow w Dokumentacji Projektowe;,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Pracowni¢ Projektowa.

Wszelkie roboty prowadzone bedg zgodnie z polskimi przepisami i normami. W miejscach, w
ktorych projekt okresla wymagania ostrzejsze od wymagan normowych, obowigzuja wymagania stawiane w
projekcie, co musi zosta¢ uwzglednione w ofercie. Wszelkie roboty bedg prowadzone zgodnie z instrukcjami
producentéw materiatdéw 1 wyrobow.

6. INWENTARYZACJA

Dla potrzeb projektu opracowano inwentaryzacje budowlano-instalacyjng w zakresie kottowni gazowo-
olejowa. Zgodnie z zalgczong czescia graficzng niniejszego opracowania. Obecnie w pomieszczeniu kottowni
nie ma juz kottow oraz kominéw, ktore zostaly zdemontowane. Obecnie w pomieszczeniach objgtych
opracowaniem znajduje si¢ wezel cieplny, rurociggi wodne i kanalizacyjne oraz elementy wentylacji
grawitacyjnej (nawiew typu ,,Z” oraz wywietrzaki dachowe).

7. KOTLOWNIA - STAN DOCELOWY

Przebudowa kottowni i wezta cieplnego na gazowo-olejows, nie wplywa na zmian¢ powierzchni
zabudowy jak 1 kubatur¢ budynku objetego opracowaniem. Moc docelowa kotlowni to 1893kW.

Lp. Przed przebudowa Po przebudowie
Powierzchnia zabudowy | 334,49 m? 334,49 m?
Powierzchnia uzytkowa 562,6 m? 559,47m?
Kubatura 3174,17 m? 3174,17 m?
Moc grzewcza 1120 kW 1893 kW
Zrédlo ciepta Wezet cieplny Gaz/olej

Przebudowa kotlowni w zakresie kottowni gazowo-olejowej obejmuje zmiane zrodla ciepla wraz
z dostosowaniem (przebudowg istniejgcych instalacji) technologicznymi tj:

¢ Instalacji wody zimnej;
e Instalacji kanalizacji;
o Instalacji grzewczej;

e Instalacji spalinowej;

S14



PROJEKT TECHNICZNY - BRANZA SANITARNA

e Instalacja wentylacji.

Przebudowa kotlowni wegglowej na gazowo-olejowa obejmuje zmiane zrodla ciepta wraz z budowa
nowych instalacji technologicznymi tj:

e Instalacja oleju wraz ze zbiornikami na olej;
o Instalacji doprowadzenia powietrza dc procesu spalania (system spalinowy);
e Instalacji gazu;

o Instalacja detekcji gazu.
8. INSTALACJA WODOCIAGOWA

8.1.Stan istniejacy

Do budynku woda doprowadzona jest z zewngtrznej sieci wodociggowej. Ciepta woda jest
przygotowywana w zasobnikach c.w.u. Zrédltem ciepta jest istniejaca kottownia weglowa. Woda ciepta
wykorzystywana jest na cele bytowo-socjalne w budynkach wielorodzinnych.

8.2.Stan projektowany

Ze wzgledu na zly stan techniczny instalacji zimnej i cieptej wody, zakres opracowania zakltada
demontaz wyeksploatowanej instalacji i odtworzenie stanu istniejgcego z uwzglednieniem zasilania w ciepto
znowych kottéw gazowo-olejowych. Zrédtem ciepta bedzie projektowana kottownia gazowo-olejowa. Woda
wykorzystywana bedzie na cele bytowo-socjalne. Instalacje wody prowadzone beda zgodnie z czgscig
rysunkowg projektu technicznego. Wewnetrzng instalacj¢ wodociggowa zaprojektowano zgodnie z normg
PN-EN 1717:2003 wraz z pdzniejszymi zmianami. Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem tak,
aby w najnizszych miejscach zataman przewoddéw zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji oraz
mozliwo$¢ odpowietrzania przewodow przez punkty czerpalne. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ uktadania
odcinkoéw przewodow bez spadkow, jezeli istnieje mozliwos$¢ oprozniania przewodow z wody przy pomocy
sprezonego powietrza.

W  zakresie opracowania przewidziano demontaz istniejagcych przyborow sanitarnych wraz
z instalacja zasilajagcg w obrgbie pomieszczen objetych opracowaniem. Miejsca po demontazu istniejacych
baterii 1 instalacji nalezy szczelnie zaslepic.

Instalacje znajdujace si¢ w warstwach $ciany nie podlegaja demontazowi a jedynie odtaczeniu od
funkcjonujacej instalacji i zaslepieniu. Urzadzenia, ktore zostang zdemontowane podlegaja utylizacji.

8.3.Zastosowane materialy dla z.w. i c.w.u. - rury stalowe

Instalacje wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych o
polaczeniach skrecanych.
Przewody mocowane beda do $cian oraz stropdw za pomoca systemu zawiesi. Lokalizacje punktow
stalych oraz przesuwnych na podstawie wytycznych producenta zastosowanych rurociggéw i producenta
zawiesi.

Materiat Stal czarna ocynkowana
Srednice DN 15 - DN125
Cisnienie nominalne PN 10 (bar)

Dhugosci handlowe sztangi 6, 7 m

Sposéb taczenia skrecane
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8.4.Dobor zmi¢kczacza/demineralizatora

W celu zabezpieczenia zastosowanych urzgdzen oraz poprawnej pracy instalacji nalezy zastosowaé
zmigkczacz/demineralizator wody grzewczej. Demineralizator wiaczy¢ do uktadu wody zgodnie z cz¢$cig
rysunkowg opracowania. Jako elementy dobranego uktadu zastosowano: zmickczacz/demineralizator wody
grzewczej 3200 poprzedzony filtrem mechanicznym, zaworami odcinajacymi oraz wodomierzem z modutem
M-Bus.

8.5.Armatura

Przy kazdym podej$ciu wody do przyboru zastosowaé zawor odcinajacy z filtrem siatkowym. Przy
kazdej ztaczce/polewaczce nalezy zastosowac zawor antyskazeniowy klasy HA.

8.6.0golne wytyczne wykonania robot

Przewody zimnej wody nalezy izolowa¢ dla zapobiezenia przemarzni¢ciu i wykraplaniu si¢ pary
wodnej, za$ wody cieptej (z powodu strat ciepta) izolacjg cieplochronng. Przybory sanitarne i baterie nalezy
montowa¢ na wysokos$ci zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot wodociggowych”.
Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe nalezy podlaczy¢ za pomoca wezykow elastycznych. W armaturze
mieszajacej i czerpalnej przewod cieptej wody powinien by¢ podiaczony z lewej strony.

Instalacje 1 urzadzenia stanowigce techniczne wyposazenie budynkow nie mogg powodowaé
powstawania nadmiernych hatasow i drgan, utrudniajgcych eksploatacje lub uniemozliwiajacych ochrong
uzytkownikoéw pomieszczen przed ich oddziatywaniem.

Sposob posadowienia urzadzen, o ktorych mowa powyzej, oraz sposob ich potagczenia z przewodami
i elementami konstrukcyjnymi budynku, jak rowniez sposdb potgczenia poszczegdlnych odcinkow
przewodow miegdzy sobg i z elementami konstrukcyjnymi budynku, powinien zapobiega¢ powstawaniu i
rozchodzeniu si¢ hataséw i drgan do pomieszczen podlegajacych ochronie lub do otoczenia budynku.
Przewody instalacji wodociggowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny by¢ prowadzone w
odlegtosci wigkszej niz 0,1 m od rurociggdéw cieplnych, mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy ta
odleglos¢ jest mniejsza nalezy stosowac izolacje¢ cieplna.

Przewody instalacji wodociggowej nalezy izolowaé, gdy dziatanie dowolnego zrodta ciepta mogtoby
spowodowa¢ podwyzszenie temperatury Scianki rurociggu powyzej +30° C. Przewody wodociggowe
prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane lub o znacznej zawartoSci pary wodnej nalezy izolowac
przed zamarzni¢ciem i wykraplaniem pary na zewngtrznej powierzchni przewodow. Przewody nalezy
prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplne;.

Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od $ciany, stropu
albo podlogi powinna wynosi¢ co najmnie;j:
dla przewodow $rednicy 25 mm: 3 cm,
dla przewodow s$rednicy 32 — 50 mm: 5 cm,
dla przewodow $rednicy 65— 80 mm: 7 cm,
dla przewodow $rednicy 100 mm: 10 cm,
Przewody prowadzone obok siebie powinny by¢ utozone rownolegle. Przewody pionowe nalezy
prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczylo 1 cm na kondygnacj¢. Przewody
poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodoéw instalacji wody cieplej, instalacji
ogrzewczej i przewodow gazowych.

Zabrania si¢ prowadzenia przewodoéw wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych.

Minimalna odlegto$¢ przewodoéw wodociggowych od przewodow elektrycznych powinna wynosi¢
0,1 m.

Materiaty do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone. Zakonczenia
izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Izolacja cieplna
powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie si¢ ognia.

Wszelkie materiaty do wody pitnej powinny mie¢ swiadectwo PZH o dopuszczeniu do kontaktu z
woda do picia.

Elementy instalacji i urzadzenia powinny odpowiada¢ normom przedmiotowym lub posiadac
swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.
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Montaz izolacji rozpoczynaé nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci
oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do zabudowy w instalacjach wodociggowych
powinny odpowiada¢ Polskim Normom, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje wydane przez odpowiedni
organ, dopuszczajace je do stosowania w budownictwie. W przypadku materiatow instalacyjnych, ktore beda
mialy bezposredni kontakt z wodg przeznaczong do picia i na potrzeby gospodarcze niezbgdny jest takze atest
dopuszczajagcy wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny.

8.7.Dezynfekcja

Plukanie i dezynfekcja instalacji wodociggowej jest ostatnig czynnoscig przed oddaniem jej do
eksploatacji. Ptukanie przeprowadzi¢ we wszystkich przewodach wodociagowych.

Plukanie przeprowadza si¢ czysta woda wodociggowa, ktéora powinna odpowiada¢ warunkom
zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., (Dz. U. Z 2017 r. , poz. 2294) w
sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Predkos¢ wody podczas plukania powinna wynosi¢ co najmniej 1,0 m/s.

Czas ptukania okresla si¢ na podstawie wynikow obserwacji stanu wyptywajacej wody z przewodu.
Ptukanie mozna zakonczy¢ z chwila, gdy wyplywajaca woda jest tak czysta jak woda uzyta do ptukania.

Do dezynfekcji uzywa si¢ roztworu wodnego podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego, ktore
nalezy wprowadza¢ do przewodu. Przewod nalezy napeliac¢ czysta woda z rOwnoczesnym wprowadzaniem
takiej dawki 3% roztworu podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego, aby uzyskac¢ stgzenie rowne 250 g/m3
wolnego chloru. Roztwor w przewodzie powinien by¢ przetrzymany przez 24 godziny. Po tym czasie nalezy
doprowadzi¢ czysta wode w celu wyptukania roztworu z przewodu. Minimalna ilo§¢ wody powinna zapewnié
10-krotng wymian¢ wody w przewodzie przy zachowaniu predko$ci plukania jw.

8.8.Proba szczelnosci

Wewngetrzng instalacje wodociggowa nalezy poddac probie szczelnosci przy odlaczonej armaturze
zabezpieczajacej. Wykonanie badania szczelnos$ci instalacji woda zimng nalezy wykonaé po okresie co
najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci i niewystgpienia w tym czasie przeciekow wody lub
roszenia. Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelno$ci nalezy podnies¢ cisnienie w
instalacji za pomocg pompy do badania szczelno$ci. Warto$¢ ci$nienia probnego nalezy przyjmowaé w
wysokosci pottorakrotnego maksymalnego cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 10 baréw. Badanie nalezy
wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w opracowaniu, COBRIT-INSTAL zeszyt nr 7 (Iub wg zalecen
producenta).

9. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

9.1.Stan istniejacy

Powstajace $cieki w budynku majg charakter socjalno-bytowy i sg odprowadzane do sieci kanalizacji
sanitarne;j.

9.2.Stan projektowany

Ze wzgledu na zly stan techniczny istniejacej kanalizacji sanitarnej w zakresie projektu jest wymiana
istniejacych kanalizacji sanitarnej w obrebie pomieszczenia kottowni 1 wezta.

9.3.Zastosowane materialy w wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;j

Wewnetrzng instalacj¢ kanalizacji sanitarnej podpodlogowej zaprojektowano w rurach z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U o polgczeniach kielichowych.

Materiat PVC-U
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Klasa sztywnosci SN4, SN8, SN12

Dhugosci handlowe | 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 6.0 w kolorze pomaranczowym

Sposob taczenia Kielichowy

Cechy charakterystyczne zastosowanego materiatu:

zastosowanie do sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przylaczy kanalizacyjnych oraz instalacji
podposadzkowych w budynkach,

prosty i tatwy montaz,

odpornos¢ na dziatanie temperatur do 60°C,

wysoka odporno$¢ chemiczna na agresywne $cieki,

mozliwo$¢ stosowania na terenach gorniczych,

dobra odpornos$¢ powierzchni zewngtrznych na oddziatywanie wod gruntowych,

catkowita odporno$¢ na korozje,

wysoka gtadko$¢ scianek oraz maly cigzar,

mozliwos¢ 1 tatwos¢ tgczenia z innymi systemami,

Wewnetrzng instalacj¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w rurach z polipropylenu

kopolimerowego PP-b, o potgczeniach kielichowych.

Materiat Polipropylen PP-b

Srednice 32, 40, 50, 75, 110, 160 mm w kolorze szarym

Dtugosci handlowe 0.25, 0.315, 0.5, 1.0, 2.0, 3.0 w kolorze szarym

Sposob taczenia Kielichowy

Cechy charakterystyczne zastosowanego materiatu:

odpornos¢ na dziatanie wysokich temperatur umozliwia stosowanie systemow z PP-b w warunkach
zwigkszonego przeptywu $ciekow o wysokiej temperaturze,

wytrzymato$é na dziatanie zasad, kwasow i soli nieorganicznych,

dobre parametry hydrauliczne dzigki gladkiej i 1$nigcej powierzchni wewngtrznej oraz dzigki
ksztattowi kielicha. Cechy te przeciwdzialaja osadzaniu si¢ tlustych substancji co zabezpiecza
instalacj¢ przed zatykaniem,

odpornos¢ instalacji na korki lodowe,

uszczelka jest bowiem zamontowana w taki sposob, by podczas montazu systemu nie ulegta
przesunieciu,

wyroby z PP-b majg znacznie wyzsza odporno$¢ na temperatur¢ - nizsza wytrzymatos¢ PVC w
podwyzszonej temperaturze zmusza do produkcji rur o grubszych $ciankach tzw. PVC/HT,

system kanalizacji wewnetrznej z PP-b jest bezpieczniejszy niz z PVC z punktu widzenia
szkodliwos$ci produktow wytworzonych w wyniku spalania.

9.4.Zastosowane materialy w instalacji skroplin

System kanalizacji skroplin zaprojektowano w rurach z polichlorku winylu PVC-U, o potaczeniach

klejonych.

Materiat Polichlorek winylu PVC-U
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Srednice %”-8” mm w kolorze biatym

Dtugosci handlowe | 3.0 m w kolorze bialym

Sposéb taczenia Klejony

Cechy charakterystyczne zastosowanego materiatu:
e Zastosowanie w instalacjach wody zimnej, instalacje klimatyzacyjne skroplin,
e Rodzaj kielicha: Bezkielichowa
e Scianka: Lita (jednorodna)
e Temperatura maksymalna pracy w trybie ciggltym : 45 °C
e Odporno$¢ na korozje i osadzanie si¢ kamienia oraz zanieczyszczen
Latwosc, szybkos¢ i bezpieczenstwo montazu, bez koniecznos$ci stosowania specjalizowanych
narzedzi i energii elektrycznej
o  Wiasciwosci thumienia wibracji i szumow
o Kilkakrotnie mniejszy ci¢zar w stosunku do materiatow tradycyjnych (metalu)
e Duza gladkos$¢ wewngtrzna rur. zmniejszenie oporéw przeptywu, mozliwo$¢ zmniejszenia Srednic
instalowanych rurociaggow
o Konstrukcja ksztattek i sposob taczenia zapewniajace zmniejszenie miejscowych oporow
przeplywu, przeplyw pelnym przekrojem

9.5.Neutralizator skroplin

Powstajacy kwasny kondensat o (pH 2 - 4), przed odprowadzeniem do kanalizacji jest neutralizowany
do wartosci nie nizszej niz (pH 6,5). Neutralizacja kondensatu polega na przeptywie przez ztoze w postaci
granulatu. Nalezy umozliwi¢ sptyw kondensatu do kroéca napltywowego i wyplyw z krocca wyptywowego
do kanalizacji nastgpowal grawitacyjnie. W przypadku, w ktorym powyzsze warunki sg niemozliwe do
spelnienia mozna zastosowa¢ neutralizator z pompg kondensatu.

Dla projektowanych kottow gazowych dobrano neutralizator kondensatu typ N-70. Parametry
dobranego urzadzenia przedstawiono w tabeli ponizej:

Neutralizator kondensatu

Ilo$¢ kondensatu z kotta opalanego gazem do maks. [1/h] 70
ilo$¢ kondensatu na 1 kW 1/kWmax.[kW] 500
Temp.kondensatu [°C] 5-60
Wielko$¢ przytacza we/wy 20
Wysokos¢ we/wy 110

9.6.Studnia schladzajaco-przeplywowa

W celu uniknigcia odprowadzenia goracej wody do kanalizacji sanitarnej, zaprojektowano studnie
schtadzajaco-przeplywowg DN800 H=1,5m, zabezpieczona wlazem azurowym. Studnie raz w roku nalezy
czys$cic z osadow.

9.7.Montaz grawitacyjnej instalacji kanalizacji sanitarnej

Montaz rurociggdéw instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Piony spustowe,
poziomy odptywowe, podejscia instalowaé wedlug zalgczonych rysunkow. Wszystkie przewody
kanalizacyjne (pionowe, poziome, podejScia do przyboréw sanitarnych nalezy prowadzi¢ w sposob
umozliwiajacy ich catkowite zakrycie (tj. w kanatach, bruzdach lub w obudowach). Nalezy zachowac dostep
do rewizji i czyszczakow.

Przewody prowadzone po $cianach nalezy montowaé za pomocg uchwytéw lub wspornikéw albo
wieszakow z elastycznymi podktadkami. Rozstaw podpor dla przewodow poziomych nalezy wykonaé
zgodnie z wytycznymi producenta rur. Piony wykonane z PP-b, powinny z uwagi na wydtuzenia cieplne mie¢
podpory stale na kazdej kondygnacji budynku i jedno mocowanie przesuwne. Uchwyty pionéw powinny
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mocowaé rur¢ pod kielichem. Wszystkie elementy przewodow spustowych powinny by¢ mocowane
niezaleznie. Prace zwigzane z budowg kanalizacji powinny by¢ prowadzone zgodnie z wymogami zawartymi
w PN-EN 1610:2015-10 oraz z obowigzujacymi przepisami BHP na w/w prace.

9.8.Proba szczelnosci — kanalizacja grawitacyjna

Podczas badania szczelnoSci instalacji kanalizacyjnej powinno przeprowadzi¢ si¢ sprawdzenie:

— szczelnosci podejsé i piondw kanalizacyjnych w czasie swobodnego przeptywu wody przez przewody
dla sciekow bytowo — gospodarczych,

— szczelnosci potaczen przewodow odptywowych poprzez zalanie ich wodg powyzej kolana taczacego
pion z przewodem odptywowym,

— szczelnosci wewnetrznych piondw deszczowych poprzez zalanie ich na catej dlugosci woda,

— wytrzymato$ci materialu z ktérego wykonane sg wewngtrzne piony deszczowe ciSnieniem wody
rownym 1,5 krotnej wysokosci budynku.

Instalacje dla $ciekow bytowo — gospodarczych i deszczowych uznaje si¢ za szczelng, jezeli w czasie
badan i ogledzin nie wystgpuja przecieki wody w miejscach potaczen.

10. KOTLOWNIA

10.1. Stan istniejgcy

W budynku jest pracujacy wezet cieplny wraz z elementami po wylgcznej z uzytkowania kottownia
weglowa zlokalizowana w wydzielonym pomieszczaniu technicznym. Pomieszczenie jest wyposazone w
okna, nawiew Swiezego powietrza, wentylacje wyciaggowa, umywalke, studnie schtadzajaca, oswietlenie,
system kominowy.

10.2. Stan projektowany

Ze wzgledu na zly stan techniczny projekt przewiduje demontaz wszystkich instalacji w kottowni,
wlaczenie z istniejagcymi wyeksploatowanymi kottami na wegiel. Glownym Zroédltem ciepta dla budynku
bedzie projektowana kotlownia gazowa na gaz GZ50, ktora bedzie miata mozliwos¢ rozbudowy o dodatkowe
zrodlo ciepta z OZE. C.w.u. bedzie przygotowywana w priorytecie oraz czasowo magazynowana
w zasobnikach c.w.u.. Automatyke kotla nalezy zaprogramowaé na przegrzew Cc.w.u. raz
w miesigcu do temperatury 70°C. Laczna moc grzewcza kottowni dla parametréw nominalnych tj czynnik
grzewczy woda, 80/60°C nie begdzie przekracza¢ 2000kW.

Dodatkowo w przypadku braku zasilenia kotlowni w gaz przewidziano do kottow palnik gazowo-
olejowy. Dla kotlowni objetej opracowaniem zaprojektowano:

e jeden kociot gazowo-kondensacyjny o mocy grzewczej szczytowej Q=653kW,
e dwa kotty kondensacyjne gazowo-olejowe kazdy o mocy grzewczej szczytowej Q=629kW.
Rozwigzanie pozwala na prace w trybie podstawowym na kotle gazowym kondensacyjnym, a w sytuacji
gdy moc kotla gazowego bedzie nie wystarczajgca, zataczanie si¢ kolejnych kottow gazowo-olejowych.
Jednoczes$nie w sytuacji gdy bedzie przerwa w dostawie gazu, uzytkownik, bedzie mogt przej$¢ na produkcje
ciepta z oleju opatowego.
Ze wzgledu na konieczno$¢ zachowania ciagglosci dostaw ciepta, w trakcie przebudowy kotlowni nalezy
wprowadzi¢ etapowo$¢ prac montazowych i demontazowych.

10.3. Zalozenia projektowe (parametry pracy kotlowni)
zrodlo ciepla: gaz/olej

instalacja w uktadzie zamknigtym

czynnik roboczy — woda,

temperatura: 80/60°C,

ci$nienie pracy instalacji 2,0 bar.

obliczeniowa moc grzewcza: 1893kW
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10.4. Bilans ciepla

Zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania — kottownia Hubala 19 734 kW
Zapotrzebowanie na ciepto do przygotowania c.w.u. — kottownia Hubala 19 210 kW
Zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania — wezet Hubala 27 1120 kW
Zapotrzebowanie na ciepto do przygotowania c.w.u. — wezet Hubala 27 300 kW
LACZNA MOC GRZEWCZA: 2364kW

Ze wzgledu na typoszereg producenta kotlow oraz priorytet przygotowania c.w.u. dobrano 3
urzadzenia grzewcze (1xkociot gazowy kondensacyjny+2xkociot olejowo-gazowy) pracujgce w kaskadzie o
tacznej mocy 1893 kW

10.5. Kubatura pomieszczenia z kotlem

Vk= Q/ 4,65 [kW/m3] = 1893kW / 4,65 [kW/m3] =407,1[m3]

Kubatura projektowanej kotlowni wynosi: 156m2*6,0 = 936,0 [m3], przy sredniej wysokosci
pomieszczenia 6,0m

czyli: 936,0 m3 > 407,1m3

Pomieszczenie spelnia wymagania Dz. U. Nr75 poz.690 z p6zn. zm.

10.6. Wentylacja pomieszczenia kotlowni
Wedhlug obowigzujacych norm przyjmuje si¢ otwor wentylacyjny:
e nawiewny (5 [cm2/ 1kW]) —1893kW* 5 [em2] = 9465[cm2]
o wywiewny 2,5 [cm2/ 1kW] — 64kW * 2.5 [cm2] = 4732[cm2]
W kottowni sg dwa kanaty nawiewne, ktore zostang wykorzystane dla potrzeb istniejacej kottowni kazdy
o wymiarach 2x80x60cm=9600cm?2

W kottowni jest wywietrzak dachowy przewidziany pod wentylacje wyciggows, grawitacyjng, o
wymiarach fi800 (5000cm?2).

10.7. Oswietlenie kotlowni

Wymagana powierzchnia okien kotlowni:
Fwym=1/15 x 156m2 = 10,40m2
Powierzchnia rzeczywista okien:
Frzecz=13,44m2
Pomieszczenie spetnia wymagania Dz. U. Nr75 poz.690 z pézn. zm. i normy PN-B-02431-1.
Pomieszczenie, w ktorym znajduj si¢ kotly powinno mie¢ o§wietlenie sztuczne, zainstalowane zgodnie z
wymaganiami stopnia ochrony IP-24 (PN-B-02431-1).

10.8. Wentylacja pomieszczenia magazynu oleju

Przyjeto 3 wymiany powietrza na godzing, kubatura magazynu oleju 45m3. Wymagany przeptyw (4
x 45 m3) = 180m3/h. Dobrano kanal nawiewny i wywiewny o wymiarach 250x150 mm. Zaczerp powietrza
min. 2 m nad poziomem terenu. Wyciagg powietrza bgdzie realizowany przez wywietrzak dachowy.

10.9. Dobor kotlow

W celu pokrycia zapotrzebowania w cieplo, dobrano stojacy kociot gazowy kondensacyjny o mocy
Q=132-653kW oraz dwa stojace kotly olejowo- gazowe kazdy o mocy 620 kW wraz z automatyka
(sterowaniem). Kotly bedg pracowac¢ w kaskadzie. Parametry dobranych kotlow zestawiono w ponizszych
tabelach:
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Kociot gazowy kondensacyjny:

Type

« Mominal heat output at 800 °C, natural gas '

« Mominal heat output st 50030 °C, natural gas

+ Mominal heat output &t 80060 °C, propane

« Mominal heat output &t 50030 °C, propane *

« Mominal heat input with natural gas *

+ Mominal heat Input with propane !

= Dperating pressure heating min/max. (PFMS)

= Operating temperature masx. (T,,..)

= Boiler water content {4\

* Flow reaistance boller

» Minimum circulation water guantity

= Boiler waight {without water capacity, incl. cladding)
- Boiler efficiency at B1/60 °C in fulldoad operation (NCWGCW) ™

« Bolier efficency at 30 % partial load (NCWGCYY
= Rioom heating energy efficiency

- without control ne

= with control ne

- with control &nd room sensor ns
= NCix class (EN 15502)
» Mitrogen oxide ermissiona (EN 15502) (GCW) NOx
= Carbon monoxide emissions at 50030 °C (related to 3 % of O4) co
« {1, content in flug gas min./masx. output
» Heal loss in standby mode
* Dimenslons

= Bas fiow pressure minJmas.
- Matural gas ELL
- Liguid gas

= Gas inket pressure mex. (dle presauna)

= (Gas connection values at 15 “C/1013 mbar:
- Matural gas E {Wo = 15.0 kWhim ™) NCV = 9.87 kWhim®
- Matural gas LL (Wo = 12.4 kWhim *) NCY = 8.57 kWhim*
- Propane (MCW = 250 KWhim ™

= Dparating voltage

» Elecirical power consumption min.imax.
= Standby
» Type of protaction
= Permitied amblent temperature during operation
= Sound power lewvel
- Heating noize (EM 15036 part %) {room air dependent)
- Flue g&as noise radiated from the mouth
(BN 45835 part 47) (room air dependentindapeandant of rocm air}
- Sound pressure kevel heating nolse
{reference value depending on installation conditions)
= Condensate guantity {natural gas ) at S0V30 *C
= pH value of the condensate (appros.)
= Construction
= Flue gae system
- Temperaiure class
- Flue gas mass flow at max. nominal heat input {dry)
- Flue gas maes flow at min. nominal heat nput (dry)
= Flue gas temperature at max. nominal heat output and 80880 °C
- Flue gas temperature at max. nominal heat output and 50030 °C
- Flue gas temperature at min. nominal heat cutput and S030°C
- Max. permissibie temperature of the combustion air
- Volume flow of combustion air
- Maximum supply presswre for combustion air supply and flue gas line
- Maximum draughtiunderpressurs at flue gas outlet
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Kotly olejowo-gazowe

Typ {420) {530) (620) (750) {1000) {1250}
+ Moc nominaina przy B0/G0 °C KW 420 530 620 750 1000 1250

« Zakres mocy (przy 80/60 “C) LA 147420 185-530 QP217-620 263-T750 350-1000 437-1250
» Maks. obcig2enie cleplina KW 441 667 651 TBH 1050 1313

+ Maks. tamparatura robocza kotla ' C a0 a0 90 90 = 1] a0

+ Min. temparatura robocza kotta *C patrz t@ela Warlnki pracy (ponlzef)

« Min. tampearatura powrolu C patrz t@hala Warnfnki pracy (ponize|)

+ Nastawlenbke ogranicznika temp. bezpieczefsiwa (od str. wody) * *C 110 110 110 110 110 110

» Cisnlenie roboczefprébne bar B/9.6 6/9.6 69,6 6496 B9,6 6/9.6

» Sprawnost kotta w temp. BOVG0 °C padczas pracy przy petnym % 95,2/89.8 95 2/89 8 5 285 R 95 2/88 8 952/89.8 952/89.8

obciazeniu (w adniesieniu do dolne] waroscl opatowe) |
gdrne] warlosci opalowe], olaj opaiowy EL)

+ Sprawnoét kolla przy obcige. czedc. 30% (EN 303) T 47,1816 971416 PTFe,
{w odnigsieniu do dofnaej wartodci opatowey /
garne] wartoscl opalowes|, olaj opalowy EL)

« Sprawnodt znormalizowana w ternp. 7560 "C (DIN 4702 -8) % 497.0/81,5 S7.0/815 P7.051,
{w odniesieniu do dolnej wartodcl opalowey /
gdrnej wartoscl opalowe|, ole) cpalowy EL)

a7 1/91.6 971916 971/916

grofets 9700815 97.0/81.5

+ Straty gotowcsci ruchowej qB przy 70°C Wat 1000 1035 1120 1180 1250 1380
+ Opdr spalin przy mocy nominalne| mbar 6.5 8,0 8.2 85 10.0 12.0
gaz ziemny: 10,8 % GO, 500 m npm (tolarancia + 20 %)
+ Strumien masowy spalin przy mocy nomin, kg GE0 859 1004 1215 1619 2025
gaz ziemny! 10.8 % CO,
« Opdr preephavy preez kKociot wartast z 0,022 0,022 0.008 0,003 0,003
+ Opdr hydravliczny dT = 10 K mbar 28,5 454 331 220 344
« Opdr hydrauliczny dT = 20 K mbar 71 114 8.3 55 BB
+ NaleZzenie przephywu wody w kotle dT =10 K m*h 36.0 45,0 B54.0 B6.0 107.0
» MNatezenle przaphywu wody w kotle dT = 20 K mh 18,0 22.5 320 430 53.5
+ Pojemnodt wodna kotta wodm? 552 520 938 1528 1478
» Dbjetost spalin w kotle m? 0,583 0,602 0872 1,350 1,380
+ Grubost izolacl clepinej konpusu kotka mm B0 B0 B0 BO B0
» Masa (whacznie z obudows) kg 111 117 1831 2535 2643
= Masa (baz obudowy) kg 8943 1000 1620 2360 2480
» Wyrmdary komory spalania @ wawn. x diugosé mm 606/1624 B06ME24 GB4/1809 TR2/2182 TB2/2182
» Objeteéd komory spalania m? 0,468 0468 0665 1,047 1,047
* Wymidary Wymiany”
» Maks. clagl podcignienie na krddou spalinowym Pa -50 =50 =50 -50 <50

10.10.Dobor palnika olejowo-gazowego

Do kotléw o mocy 620 kW dobrano palniki olejowo-gazowe o parametrach zestawionych w
ponizszej tabeli:
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Moc (1 2. stopien kW 350 - 860 600 - 1200
Moc (4, min. - maks. kg/h 30-73 50 -101
1. stopien kW 200 300
min kg/h 17 25
Paliwa Olej opalowy, lepkosé maks. 20°C: 6 mmil/s (1,5 °E - 6 cSt)
Gaz ziemny: G20 (metan) - G21 - G22 - §23 - G25
Funkejonowanie — Przerywane FS1 (min. 1 stop w ciggu$i?4 godzin) / State FS2
— Olej: dwustopniowy (plomienn goé i dolny) i jednostopniowy
(wszystko-nic)
— Gaz: dwa stopnie progresywne lub fhodulowane z zestawem (patrz
CZESCI)
Dysze liczba 2
Zastosowanie standardowe Kotly: na wode, na pare ifha olej termalny
Temperatura otoczenia °C 0-40
Temperatura powietrza spalania °C maks. 60
Pompa przeplyw (przy 20 bar) kgt 220
zakres cisnienia bar 10-20
temperatura paliwa ¢ C max 60
Hatas Natezenie dzwigku 76 79
(2)
Moc d2wigku B 87 90
Ciezar kg 70 76

10.11.Dobor zaworu bezpieczenstwa dla kotlow

W celu zabezpieczania kotla przed niekontrolowanym przyrostem cis$nienia przewidziano dla

kazdego z projektowanych kotlow zawory bezpieczenstwa np. SYR 1915 1 1/2” o parametrach:
Typ: SYR 1915 1 1/2"

Najmniejsza Srednica kanaiu przepiywowego d: 35.0 mm
Powierzchnia kanaiu przepiywowego A: 962.1 mm2
Dopuszczony wspdiczynnik wypiywu dla par i gazéw alfa: 0.70
Cisnienie poczatku otwarcia p: 3.00 bar
Przyrost cisnienia poczatku otwarcia bl: 10.0 %
Cisnienie zrzutowe pl: 3.30 bar
Cisnienie odpiywowe p2: 0.00 bar
Moc cieplna zabezpieczanego urzadzenia (wymagana) Nw: 620.0 kW

Czynnik roboczy: para wodna nasycona

Temperatura zrzutowa tl: 419.4 K
Temperatura zrzutowa T1: 146.3 C
Cieplo parowania r: 2125.7 kJ/kg

10.12.Dobor wymiennika typu JAD do ukladu c.o.

Dla potrzeb instalacji c.0. dobrano 4 wymienniki ciepta typu JAD potaczone rownolegle o tacznej
mocy 1893kW typu woda/woda o parametrach zestawionych w ponizszej tabeli:
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DANE WEJSCIOWE
Moc

Tleg

Min. przewymiarowanie
Plyn

Temp. na wejscu

Temp. wyjscowa
Przeplyw masowy
Wejsc. przeplyw objet
Wyjsc. przeplyw objet
Maks. spadek cisnienia
Cisnienie obliczeniowe
Temp. obliczeniowa
WYMIENNIK CIEPLA
Pow. wymiany ciepla
Wspolcz. zanieczyszczenia
K czyste

K zaniecz

Przewymiar

Oblicz. spadek cisn.
Spadek asn. w kroccach
Predk. w przylaczach
Predk. w urzadz.

Liczba Reynoldsa

Alfa

WEASCIWOSCI FIZYCZNE
Plyn

Temp. referencyjna
Gestosc

Cieplo wlasawe
Przewod. cieplna
Lepkosc dyn

Liczba Prandtla

PROJEKT TECHNICZNY - BRANZA SANITARNA

Strona 1 - Rurki
1893,00
5,00
0,00

20,0
30
85,00
Strona 1 - Rurki
3096

0,19990337

16185
12229
324

12,5

00

022

0,65

11560
155163

Strona 1 - Rurki

Woda

0,0004
237

10.13.Sterowanie pracg kotlowni

Sterownik znajdujacy si¢ w pomieszczeniu kottowni bedzie umozliwiat sterowanie pracag 3 kottow
pracujacych w kaskadzie, pomp obiegowych, zaworéw mieszajacych, czujnika temperatury zewngtrznej oraz

przewidzianych czujnikoéw temperaturowych.

Strona 2 - Plaszcz

Woda

20,0
30
80,00

Strona 2 - Plaszcz

34
01
0,34
0,39
2827
19228
Strona 2 - Plaszcz
Woda
70,00
977,09
418
0,662
0,0004
2,54

10.14.Uklad stabilizacji ciSnienia wody (strona kotlowa)

W celu odgazowania instalacji projektuje si¢ sterowany kompresorowo, uktad stabilizacji

ci$nienia o parametrach:

Parametry jednostki:

Pojemno$¢ uzytkowa zbiornika 1801
Maks. dop. temperatura pracy 70 °C

Maks. dop. ci$nienie pracy 6 bar

Maks. poziom cis$nienia akustycznego 59 dB(A)

Przytacze G 1"

Przytacze elektryczne 230V/50Hz
Maks. elektr. moc znamionowa 0,8kW

Maks. wysoko$¢ 1223 mm

Wysokosé przyltacza wody 118 mm

Szeroko$¢ 634 mm
Waga 52,4 kg

S25

JEDN.

kW

A

m’KAW
W/miK
W/mK

%

kPa
kPa

W/miK

JEDN.

A

kg/m*
kJ/kgK

W/mK



PROJEKT TECHNICZNY - BRANZA SANITARNA

10.15.Uklad odgazowania i dopuszczania wody (strona kotlowa)

W celu odgazowania i uzupelniana wody w zladzie instalacji projektuje si¢
samooptymalizujacy si¢ uktad odgazowania z uzupetnianiem ubytkéw wody do parametrach:

Parametry jednostki:

Maks. elektr. moc znamionowa 0,75kW
Maks. poziom cis$nienia akustycznego 55 dB(A)
Maks. dop. temperatura pracy 90 °C

Min. ci$nienie na doptywie wody 0,10 bar
Przytacze elektryczne 230V/50Hz
Przytacze po stronie tlocznej G 1"
Przytacze po stronie odptywu G 1/2"
Przytacze uzupehiania wody G 1/2"
Maks. wysoko$¢ 965 mm

Szeroko$¢ 569 mm

Glebokosé 486 mm

Waga 31,40 kg

10.16.Dobor wymiennika plytowego do ukladu c.w.u

Dla potrzeb instalacji c.w.u. dobrano wymiennik ciepta lutowany o mocy 300kW typu woda/woda o
parametrach zestawionych w ponizszej tabeli:

DANE WEJSCIOWE Strona 1 Strona 2 JEDN.
Moc 340,0 kw
TLog 154 o

Min. przewymiarowanie 0,00 %

Ptyn Woda Woda

Temp. na wejsciu 65,0 10,0 °C
Temp. wyjdciowa 45,0 60,0 °C
Przeptyw masowy 4,07 1,63 ka/s
Wejic. przeplyw objet 14,97 5,86 m’/h
Wyjsc. przeptyw objet 14,83 596 m’/h
Maks. spadek ci$nienia 20,0 20,0 kPa
Cisnienie obliczeniowe 30 30 bar
Temp. obliczeniowa 65,0 60,0 °C
WYMIENNIK CIEPEA Strona 1 Strona 2 JEDN.
Pow. wymiany cepta 6,9 m?
Wspdtez. zanieczyszczenia 0,06174978 m’K/kw
K czyste 39791 W/m’K
K zaniecz 31942 W/m’K
Przewymiar 246 %
Oblicz. spadek dsn. 183 32 kPa
Predk. w przytaczach 2,99 1,18 m/s
Predk. w urzadz. 0,29 0,11 m/s
Liczba Reynoldsa 2282 624

Alfa 142751 6387,8 W/m’K
WEASCIWOSCI FIZYCZNE Strona 1 Strona 2 JEDN.
Ptyn Woda Woda

Temp. referencyjna 55,0 350 °C
Gestosé 984,53 992,67 kg/m’
Ciepto wtascawe 417 4,18 kJ/kgK
Przewod. cieplna 0,648 0,624 W/mK
Lepkosé dyn 0,0005 0,0007 Ns/m?
Liczba Prandtla 3,24 483
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10.17.Dobor zaworu bezpieczenstwa dla instalacji c.o. (strona instalacyjna)

W celu zabezpieczania instalacji grzewczej przed niekontrolowanym przyrostem ci$nienia

przewidziano 2 zawory bezpieczenstwa np. SYR 1915 2” o parametrach:

Typ: SYR 1915 2"

Najmniejsza Srednica kanaiu przepiywowego d: 42.0 mm
Powierzchnia kanaiu przepiywowego A: 1385.4 mm2
Dopuszczony wspdéiczynnik wypiywu dla par i gazéw alfa: 0.54
Cisnienie poczatku otwarcia p: 3.00 bar
Przyrost cisnienia poczatku otwarcia bl: 10.0 %
Cisnienie zrzutowe pl: 3.30 bar
Cisnienie odpiywowe p2: 0.00 bar
Moc cieplna zabezpieczanego urzadzenia (wymagana) Nw: 947.0 kW

Czynnik roboczy: para wodna nasycona

Temperatura zrzutowa tl: 419.4 K
Temperatura zrzutowa Tl 146.3 C
Cieplo parowania r: 2125.7 kJ/kg

10.18. Dobor naczynia wzbiorczego dla instalacji c.o.

Instalacje c.0. nalezy zabezpieczy¢ stosujgc zamknigte naczynie wzbiorcze typu Reflex N8O do c.o.

o parametrach:

Pojemno$¢ nominalna 80 1

Maks. pojemnos¢ uzytkowa 72 1

Maks. dop. temperatura w systemie 120 °C
Maks. dop. temperatura pracy 70 °C

Maks. dop. ci$nienie pracy 6 bar

Cisnienie wstepne ustawione fabryczne 1,5 bar
Przytacze [WBI] R 1"

Srednica 512 mm

Maks. wysoko$¢ 558 mm

Wysokos¢ przytacza wody 172 mm
Przekatna przechytu ok. 757 mm

Waga 13,28 kg

10.19.Uklad stabilizacji ciSnienia, odgazowania i dopuszczania wody (strona

instalacyjna)
W celu odgazowania instalacji projektuje si¢ sterowany pompowo, uktad stabilizacji

ci$nienia z uzupetnianiem ubytkéw wody i odgazowaniem do instalacji grzewczych, sktadajacy sie:

e jednostki sterujacej (VS)
e zbiornika podstawowego (VG 800)
e zestawu przytaczeniowego (VS2)

Urzadzenie to znajduje zastosowanie w instalacjach, ktore dodatkowo majg odgazowywacé instalacje

w trybie cigglym oraz wtedy, gdy priorytetem jest cicha praca. Stabilizacja ci$nienia nastgpuje za pomocg 1
lub 2 kompresorow. Stabilizacja ciSnienia w granicach = 0,1 bar.

Parametry jednostki sterujacej:

Maks. dop. temperatura pracy 70 °C

Maks. dop. ci$nienie pracy 10 bar

Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa po stronie naczynia 5,0 bar
Maks. poziom ci$nienia akustycznego 55 dB(A)

Przytacze elektryczne 230V/50Hz

Maks. elektr. moc znamionowa 1,10kW

Maks. wysoko$¢ 921 mm

Szerokos¢ 561 mm
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Gleboko$¢ 536 mm
Waga 36,90 kg

Parametry zbiornika podstawowego:
Maks. pojemnos¢ uzytkowa 720 1

Maks. dop. temperatura w systemie 110 °C
Maks. dop. temperatura pracy 70 °C

Maks. dop. ci$nienie pracy 6 bar

Przytacze [WBI] G 1"

Waga 109.,9 kg

10.20.Dobor wymiennika plytowego do ukladu c.w.u

Dla potrzeb instalacji c.w.u. dobrano wymiennik ciepta lutowany o mocy 300kW typu woda/woda o
parametrach zestawionych w ponizszej tabeli:

DANE WEJSCIOWE Strona 1 Strona 2 JEDN.
Moc 3400 kw
TLog 154 *€
Min. przewymiarowanie 0,00 %

Ptyn Woda Woda

Temp. na wejsciu 65,0 10,0 <
Temp. wyjsciowa 45,0 60,0 g o
Przeptyw masowy 4,07 163 ka/s
Wejsc. przeptyw objet 14,97 5,86 m’/h
Wyjéc. przeptyw objet 14,83 596 m’/h
Maks. spadek ci$nienia 20,0 20,0 kPa
Cisnienie obliczeniowe 30 30 bar
Temp. obliczeniowa 65,0 60,0 €
WYMIENNIK CIEPEA Strona 1 Strona 2 JEDN.
Pow. wymiany ciepta 6,9 m’
Wspdtez. zanieczyszczenia 0,06174978 mK/kw
K czyste 39791 W/mK
K zaniecz. 31942 W/m’K
Przewymiar. 24,6 %
Oblicz. spadek dsn. 183 32 kPa
Predk. w przytaczach 2,99 1,18 m/s
Predk. w urzadz 0,29 0,11 m/s
Liczba Reynoldsa 2282 624

Alfa 142751 63878 W/m’K
WEASCIWOSCI FIZYCZNE Strona 1 Strona 2 JEDN.
Ptyn Woda Woeda

Temp. referencyjna 55,0 350 °C
Gestosé 984,53 992,67 kg/m’
Ciepto wtasciwe 417 4,18 kJ/kgK
Przewod. cieplna 0,648 0,624 W/mK
Lepkosé dyn. 0,0005 0,0007 Ns/m?
Liczba Prandtla 3,24 483
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10.21.Dobdr zasobnika c.w.u.
Dobrano 4 zasobniki dla celow c.w.u. o pojemnosci 30001 o parametrach zestawionych w ponizszej

tabeli:
i Sal s ) Fower Ao
PR i 700 e | o 2000 3000
Fojemnosc magazynowa ' | 105 1065 1442 040
Mai cisnienie pracy zhiornika MiPa 1o 1.0 14 0& 0.6
May. temp. pracy zhioma T 35 5 a5 95 5
fnoda Gorna dennica Korek 17 JEx6id JduhiH 3500
Imirgnesnies Uolna czest shicenika Korel 54" 18200 J8x400 18400 - -
Anoda Gurna dennéca Kok 3 - - - duza podvdina B duza podwajna
Lytanowa Dolra czpst thioenika Horek 547 - - . duza podwiina | duapodwijna
Priphqcza podorrewacry 5605 Tower Acd 700-1500
hl - doptys Dmnep wody {Gs) " mm G4 215 &4/ 270 i 2T .
b - v pod dodatkowe didbo (Gw) " mm &'4/315 G4 /380 G4/ 350
h3 - marfa pod oskore c2ujnika | {0)] "' mm 112 ) GG 172 ¢ &iH) 112/ 6K -
¥4 - msfa pod osborse czujnika I 10} Tmm| 127 12EF 1271200 W26 | -
czk - cyrkulacja {w) " mm 51425 S0 1300 514/ 1950 -
hes - dpyew Cwil aw “ifmm| &M H0E G4 1570 b4/ 2150 -
hé - maafa pod dodathowe idla (ow) "fmm| &M/ 10 G4 1570 h'd | I150 -
Prrytcea podgrrewacry SG{5) Tower oo 20403000
h1 - dophyw zimneg wody [Gw) " imem - - 21305 21315
hiZ - mufa o osbome czujnda | {0 f anoda (Gw) |/ mm - - - 12/ 475 172 485
h3 - mufa pod eshong czujna || @) "{ mm - - : 102/ 1155 1271550
bk - cyrioulacia {w) " mam | - - - 54/ 1355 Sia /TR0
k5 - mufa pod dedzthowe Enodio (owl " mm - - 111625 21055
bl - ndgrhyw Cowite (Gw) " mm - - . 112065 2/ 2675
Wimaary
It do monday kpl eekdr. h 4 L4 A b4 fid
{bar rewitzyjny i 180¥1320 1B0I120 130120 205/730 205/280
d - Srednica wewnpirma il il i} L] q00 120 1200
- Srednica rewretring a BE5E6( 1055/ 1060° 1HH- 400 140"
L - Wysoknsi £ imlacy mim 2040 201 6BD 1130 2820
'Haga nettn by 195 265 #15 430

10.22.Dobor zaworu bezpieczenstwa dla instalacji c.w.u.

W celu ochrony instalacji c.w.u. przed niekontrolowanym wzrostem cisnienia dobrano zawor
bezpieczenstwa, np. SYR 2115 1/2" o parametrach:

Typ: SYR 2115 1/2"

Najmniejsza Srednica kanaiu przepiywowego d: 12.0 mm
Powierzchnia kanaiu przepiywowego A: 113.1 mm2
Dopuszczony wspdiczynnik wypiywu dla cieczy alfac: 0.25
Cisnienie poczatku otwarcia p: 6.00 bar
Przyrost cisnienia poczatku otwarcia bl: 10.0 %
Cisnienie zrzutowe pl: 6.60 bar
Czynnik roboczy . woda
Cisnienie dopuszczalne zbiornika (instalacji) pdop: 10.0 bar
Procentowa zawartos$¢ substancji przeciw zamarzaniu w wodzie S: 0 %
Ilo8¢ wody w zbiorniku (instalaciji) vl: 6.00 m3
Temperatura poczatkowa wody w zbiorniku (instalacji) tpocz: 10.0 C
Temperatura koncowa wody w zbiorniku (instalaciji) tkonc: 60.0 C
Czas podgrzewania wody t: 60.0 min
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10.23.Dobor naczynia wzbiorczego dla instalacji c.w.u.

Instalacje c.w.u. nalezy zabezpieczy¢ stosujac 2 zamknigte naczynie wzbiorcze typu Refix DT500

do c.w.u. o parametrach:

Pojemnos¢ nominalna 500 1

Maks. pojemno$¢ uzytkowa 375 1

Maks. dop. temperatura w systemie 70 °C

Maks. dop. temperatura pracy 70 °C

Maks. dop. cisnienie pracy 10 bar

Cisnienie wstepne ustawione fabryczne 4 bar

Przytacze [WBI] G 2"

Srednica 740 mm

Maks. wysoko$¢ 1475 mm

Przekatna przechytu ok. 1530 mm

Waga 69 kg

Ustawione ci$nienie wstepne 3,8 bar

10.24.Uklad spalinowy kotlow

Dla kottow dobrano przewody spalinowe dwuptaszczowe DN400. Cechy charakterystyczne
dobranych systemow spalinowych:
Komin pracujgcy w podcisnieniu:

Dwuscienny system

do budowy kominéw

Przeznaczenie Uzytkowanie spalinowych oraz Rodzaj potgczenia

wentylacyjnych pracujacych
w podcisnieniu

Wtykowe/Kielichowe z
obejma zewnetrzng

Dopuszczone do

Paliwo Gaz, olej, paliwa state itionia Nie
Temperatura pracy <600°C Odporny na pozar sadzy Tak
Materiat rdzenia Standardowy; L99 .
Materiat plaszcza Standardowy; L20 Srednia szorstkos¢ 10 o
Minimaina grubose 0,5 mm CE- numer certyfikatu 0036 CPD 9174 015
materiatu

T400-N1-W-V2-L99050-030
Izolacja Wetna mineralna gr 25 mm CE- klasyfikacje T600-N1-W-V2-L99070-080
T600-N1-D-V2-L99070-G70

Komin pracujacy w nadci$nieniu:
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Dwuscienny system Wtykowe/Kielichowe z
do budowy kominéw uszczelkg umieszczong
Przeznaczenie Uzytkowanie spalinowych oraz Rodzaj potaczenia wewnatrz potaczenia
wentylacyjnych pracujgcych obejma montowana na
w nadcisnieniu ptaszczu zewnetrznym
Paliwo Gaz, olej DOpUSZaZ0n0 a0 Nadciénienie < 200 Pa
nadci$nienia
Temperatura pracy £200°C Odporny na pozar sadzy Nie
Materiat Standardowy; L50 Srednia szorstko$é 1,0 mm
MEamaina givcosc 0,5 mm CE- numer certyfikatu 0036CPD9174003
materiatu
I1zolacja Wetna mineralna gr. 35 mm CE- klasyfikacje T200-P1-W-V2-L50060-000

10.25.0dpowietrzenie instalacji

W najwyzszy punktach instalacji zastosowaé rgczne odpowietrzniki DN15. Do odpowietrznik
zachwas¢ dostep. Doktadng lokalizacje odpowietrznikow zaznaczy¢ na dokumentacji podwykonawczej. Do
odpowietrznikow przewidzie¢ dostgp np. w postaci szafki rewizyjnej (lokalizacja odpowietrznikow w
$cianie) lub drzwi rewizyjnych (lokalizacja odpowietrznikow w przestrzeni sufitu podwieszanego)

10.26.Instalacja kotlowni — rurociagi stalowe

Instalacje wody grzewczej zasilajacej 1 powrotnej wykona¢ z rur stalowych ze szwem,
przewodowych wg PN-EN 10220:2005 (min. grubo$¢ $cianki 2,9mm). Na odpowietrzenia i spusty dopuszcza
si¢ stosowanie rur instalacyjnych $rednich wg PN-EN 10219-2:200.

Materiat Stal czarna ze szwem

Srednice DN 15 - DN125

Cisnienie nominalne PN 10 (bar)

Dhugosci handlowe sztangi 6, 7 m

Sposéb taczenia Skrecane, spawane
10.27.Malowanie

Zabezpieczenie antykorozyjne przewodow nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami.
Rurociagi oczyszczone do 3-go stopnia czystosci poprzez szczotkowanie i umycie odrdzewiaczem nalezy
pomalowac¢ farba ftalowo-silikonowa.

10.28.Zagadnienia BHP

Do okresowej obstugi kotlowni wymagane jest zatrudnienie pracownika przeszkolonego ze
znajomoscig dzialania instalacji kottowej, paliwowej, w zakresie przepisow BHP, posiadajacego wymagane
prawem $wiadectwa kwalifikacyjne i przeciwpozarowych. Rozruch i eksploatacja powinna nastgpi¢ po
opracowaniu Instrukcji obstugi oraz sprawdzeniu jej znajomosci przez nadzor i obstuge. Praca ponizej 2
godzin dziennie.

10.29. Wytyczne branzowe dla kotlowni

Wytyczne wykonania instalacji kotlowni
e armatura w kotlowni powinna by¢ dostepna z poziomu podtogi i umieszczona nie wyzej niz 1,8 m,
e instalacj¢ kottowni wykona¢ z rur i ksztaltek stalowych, tgczonych za pomoca spawania oraz
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polaczen gwintowanych przy armaturze,

e rury prowadzi¢ ze spadkiem min 3% z mozliwoscig odwodnienia,

e podpory i podwieszenia pod rurociggi wykonac¢ ze stali profilowej lub wykorzysta¢ gotowe uchwyty
do rur, mocowane do $cian za pomocg kotkdw rozporowych,

e zastosowac armatur¢ wg zatgczonych rysunkow i schematu hydraulicznego kotlowni,

e rurociggi w najwyzszych punktach odpowietrzy¢ za pomoca automatycznych odpowietrznikoéw, a w
najnizszych wykonac spusty wody,

e clementy instalacji niezabezpieczone antykorozyjnie oczysci¢ do Il klasy czystosci, pomalowac farba
podktadowa a nastgpnie dwa razy farbg ftalowa wierzchniego krycia,
do izolacji rurociggdw stosowac izolacje piankowe, tgczone za pomocg kleju i spinek,

e w dostgpnym miejscu na Scianie w kotlowni umiesci¢ czytelny schemat hydrauliczny, skrocong
instrukcje obstugi oraz instrukcje BHP i p.poz.

e probe szczelnos$ci rurociggdw wykona¢ wodg zimng przy cisnieniu 1,5 x ci$nienie roboczego (proba
nie moze obejmowac kottldw i naczyn wzbiorczych),
probe eksploatacyjng na gorgco wykonac przy maksymalnych parametrach roboczych,

e calo$¢ instalacji wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie wykonawstwa instalacji
sanitarnych,

e serwisowanie kottowni moze by¢ prowadzone wylgcznie przez specjalistyczng ekipe, posiadajaca
niezb¢dne doswiadczenie i uprawnienia.

e wykona¢ kratke Scickowa w pomieszczeniu kottowni

Wytyczne budowlane

e wykona¢ kanat nawiewny dla powietrza doprowadzanego bezposrednio do palnikow

e zabezpieczyC przej$cia rurociggow przez Sciany do EI 60 masg ogniochronng

e zabezpieczy¢ przej$cia kominow przez dach (prace dekarskie)

e wykona¢ obudowe przewodow spalinowych i wentylacyjnych w przestrzeni kolejnych kondygnacji

i stropodachu do EI 120 np. ptyta GKF o odpowiedniej odpornosci ogniowe;.
Wytyczne elektryczne

e instalacj¢ elektryczng powinna wykonaé osoba posiadajgca stosowne uprawnienia,

o dla zasilania i zabezpieczenia projektowanych urzadzen wykonaé rozdzielnie¢ wyposazong w
wylaczniki nadpragdowe dla kazdego kotta i pomp obiegowych z wylacznikiem glownym
znajdujacym si¢ poza kottownia,
instalacj¢ automatyki kotlowni powinna wykonac specjalistyczna ekipa serwisowa,
wykonac¢ instalacj¢ uziemiajacg urzadzenia w kotlowni,
wyjscia przewodow kominowych wiaczy¢ do instalacji odgromowej budynku,

e wykona¢ badania skutecznosci zerowania urzadzen i instalacji grzewcze;j.

Wytycezne wykonania instalacji gazowej

e wykona¢ instalacj¢ zasilania kotta w gaz ziemny (wg odrgbnego opracowania),

e rurocigg wewnetrzny zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowac,

e wykona¢ probe ci$nieniowg instalacji,

o wyposazy¢ kottowni¢ w uktad aktywnego detektora gazu np. firmy GAZEX (detektor gazu ziemnego

DEX 1.2 + centralka MD 2.Z + elektrozawor odcinajacy MAG zamontowany w zewngtrznej szafce).
Wytyczne p.poz.

e przy wejsciu do kottowni zawiesi¢ na $cianie koc gasniczy, gasnice proszkows - 5 kg oraz instrukcje

postepowania na wypadek zagrozenia pozarem,

10.30.Proby hydrauliczne i odbior techniczny

Instalacje po wykonaniu doktadnie 3-krotnie przeptukaé. Niezwlocznie po zakonczeniu plukania
nalezy instalacje napelni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach
ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody” lub z dodatkiem inhibitorow korozji wg
propozycji COBRTI INSTAL.

Wszystkie odbiory i proby powinny by¢ przeprowadzone przed zakryciem instalacji w catosci. Przed
proba cisnieniowa, napetniong instalacj¢ nalezy podda¢ obserwacji w celu ujawnienia wszelkich przeciekow
zewngtrznych. Ujawnione przy obserwacji i w trakcie nastgpnych prob nieszczelnosci muszg by¢ usuwane.
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Po uszczelnieniu 1 braku widocznych przeciekow instalacje doktadnie odpowietrzy¢ i1 przeprowadzi¢ proby
ci$nieniowe.

Po okoto 14 dniach od dnia uruchomienia przeprowadzi¢ czyszczenie wszystkich filtrow. Instalacja
do proby ci$nieniowej musi by¢ uprzednio przygotowana:

e Nalezy usung¢ wszystkie ujawnione wczesniej nieszczelnosci,

e Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewngtrznej
powyzej 0°C,

e Nalezy odlaczy¢ wszystkie elementy i1 armature, ktore przy cisnieniu wyzszym od ci$nienia pracy
mogloby zakloci¢ probe lub ulec uszkodzeniu. Odtaczone elementy nalezy zastgpi¢ zaslepkami lub
np. zaworami odcinajgcymi.

e Do instalacji nalezy przylaczy¢ (w miejscu wystgpowania najwyzszego ci$nienia —najczesciej bedzie
to najnizszy punkt instalacji) manometr o odpowiednim zakresie pomiarowym z dokltadnoscig
odczytu 0,01 MPa.

e Przygotowang do proby instalacj¢ nalezy napetni¢ woda i doktadnie odpowietrzy¢. Proby szczelnosSci
prowadzi¢ zgodnie z COBRTi Instal przyjmujac ci$nienie probne ppr = 0,5 MPa. Cisnienie robocze
przyjeto 0,3 MPa.

o Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci co 10 minut. Po
dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekracza¢ 0,06 MPa. W trakcie nastepnych 120
minut spadek cis$nienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku wystapienia w trakcie
proby przeciekow nalezy je usunac i ponownie wykonaé catg probe od poczatku.

e Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ probg na goraco, przy
najwyzszych (w miar¢ mozliwo$ci) parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgcych
parametréw obliczeniowych,

e Proba szczelno$ci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.

Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot,

UWAGA
Po wykonaniu instalacji nalezy ja dokladnie odpowietrzy¢ i sprawdzi¢ czy wszystkie grzejniki
sq cieple oraz czy instalacja pracuje poprawnie.
Utrzymywac w czasie prob stala temperature, poniewaz moze to wplywa¢ na zmiany ci$nienia.

11.INSTALACJA GAZU

W projektowanym budynku znajduje si¢ kottownia gazowa z trzema kottami gazowymi przewidziane
do zasilania gazem GZ50. Zaprojektowano wewnetrzng instalacje gazu, ktora bedzie wlaczona do
projektowanego przylacza gazu (projekt przylacza wraz ze stacjg redukcyjno-pomiarowg wg oddzielnego
opracowania). Instalacja w budynku tylko do zasilania urzadzen w kotlowni. Na elewacji budynku
przewidziano kurek odcinajacy gaz oraz zawor bezpieczenstwa typu MAG. W kotlowni zastosowac bufor
gazu w postaci rurociggu o srednicy DN250.

Przed odbiornikami na przewodzie doprowadzajacym gaz powinien by¢ zainstalowany kurek
kulowy, filtr, manometr i polaczenie elastyczne odbiornik-instalacja. Kurek powinien mie¢ trwale
zaznaczone potozenie: otwarty i zamkniety. Przewodd gazowy podiaczony do kotta powinien by¢ trwale
umocowany dla uniknigcia przenoszenia obcigzen mechanicznych na palnik. Instalacje w budynku prowadzi¢
zgodnie z dokumentacja graficzna.

W zwigzku ze w pomieszczaniu sg zamontowane urzadzenia o mocy powyzej SOkKW, przewidziano
system detekcji gazu wraz z automatycznym zaworem odcinajgcym.

11.1. Zalozenia projektowe (parametry pracy instalacji gazu)

e gaz zrodziny gazy ziemne, grupa zaazotowane, symbol Lw,

e o cieple spalania min. 30,0 MJ/m3, gestosci gazu 0,73 kg/ m3,
e S$rednia wartos¢ opatowa ok. 27,0 kWh/m3

e ci$nienie w instalacji - niskie,
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11.2. Przeplyw obliczeniowy w instalacji gazu

Zamontowane urzadzenia gazowe powinny odpowiada¢ warunkom normy PN-86/M-40303.
Przybory gazowe nalezy taczy¢ z instalacjg za pomocg potaczenia elastycznego. Projektuje si¢ podiaczenie
do instalacji gazu projektowanego kotla gazowego, ktéry powinien posiadaé oznaczenia znakoéw
stwierdzajacych uzyskanie atestu energetycznego oraz $wiadectwa kwalifikacji 1 znak bezpieczenstwa ,,B”.

Projektowana instalacja gazu obstuguje nastepujace odbiorniki:

Pomieszczenie  Moc grzewcza Przeptyw Predkos¢ Srednica | Srednica rzeczywista
[kW] [m3/h] [m/s] [m] [m]
Kotlownia 1893 205,76 4,00 0,135 0,150

Minimalna $rednica dla gldéwnego odcinka gazu dla pomieszczenia kotlowni to rura stalowa bez szwu
DN150
Maksymalny pobor gazu przez urzadzenia znajdujace si¢ w kotlowni wynosi 205,76m3/h.

11.3. Zastosowane materialy w instalacji gazu

Projektowang instalacj¢ wewngtrzng nalezy wykona¢ wylacznie z rur stalowych przewodowych,
czarnych bez szwu wg PN-H-74219 laczonych wylacznie przez spawanie. Laczenie rur powinno by¢
wykonane za pomocg spawania gazowego. Kategoria jako$ci spawania - A [ci$nienie robocze <10 kPa].

Materiat Stal czarna bez szwu
Srednice DN 15— DNI125
Cisnienie nominalne PN 10 (bar)

Dhugosci handlowe sztangi 6, 7 m

Sposéb taczenia spawanie, skrecane

11.4. Malowanie instalacji wewne¢trznych

Rurociagi, ktore sg wykonane ze stali bez szwu nalezy oczySci¢ powierzchnie do II° czystosci. Po
przeprowadzeniu prob szczelnoSci wszystkie rurociagi stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z
,Instrukcja KOR-3A” np.: emalig syntetyczng kreadurowg czerwong tlenkowg o symbolu 7962-000-250.

11.5. Prowadzenie przewodow

e Przewody gazowe prowadzi¢ wg czg¢sci rysunkowej niniejszego opracowania.

e Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac na podporach
statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach) usytuowanych w
odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sa rury.

¢ Odcinki poziome prowadzi¢ w wzdhiz przegrod budowlanych.

¢ Odcinki pionowe prowadzi¢ na elewacji hali magazynowe;j.

e Rury muszg by¢ tak mocowane, aby nie wpadaly w drgania, przebiegaly rownolegle do ptaszczyzny
podparcia (dostateczna liczba mocowan).

¢ Podpory nalezy umieszcza¢ wg wytycznych producenta rur.

e W miejscach przej$¢ rurociggdéw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé stalowe przepusty
instalacyjne.

11.6. Aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej

Pomieszczenie kotlowni wyposazono w system detekcji metanu oparty o detektor typu DEX-12/N.
System ten pelni funkcje sygnalizacyjno-odcinajagca doptyw gazu do budynku. W przypadku wykrycia
wycieku gazu modut alarmowy MD-4.Z, do ktérego mozna podiagczy¢ maksymalnie do 4szt. tego typu
detektorow, zarejestruje ten fakt i uruchomi si¢ sygnalizacja optyczno-akustyczna na sygnalizatorze typu SL-
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32, ktéra automatycznie odetnie doplyw gazu zaworem szybko-odcinajacym typu MAG-3 zainstalowanym
w szafce gazowej na zewnatrz budynku.

Detektory metanu DEX-12/N nalezy instalowac¢ nie dalej niz od 6 do 8m w rzucie pionowym od miejsca
potencjalnego rozszczelnienia i nie nizej niz 30cm od powierzchni sufitu. Wynika to z wlasciwosci
fizycznych gazu, metan jest gazem lzejszym od powietrza.

Detektory zaprojektowano jako 2-progowe urzadzenia. Standardowe progi alarmowe wynosza
odpowiednio: 10/30 %DGW metanu, gdzie 100 %DGW wynosi 4,4 % objetosci.

Sygnalizacj¢ optyczno-akustyczng nalezy kierowa¢ do odpowiednich shuzb na obiekcie, aby mogly
podejmowac akcje zaradcze - r¢czne odcigcie doptywu gazu przy pomocy zaworu odcinajacego gaz.

Algorytm sygnalizacji stanéw alarmowych:

e 1 prog alarmowy (10 %DGW CH4 /20ppm CO): uruchomienie si¢ sygnalizacji optycznej
sygnalizatora SL-32,
e 2 prog alarmowy (30 %DGW CH4 /100ppm CO): uruchomienie si¢ sygnalizacji akustycznej
sygnalizatora SL-32 oraz automatyczne odcigcie doptywu gazu zaworem MAG-3.
Proponowany system detekcji jest ukladem zapewniajacym podtrzymanie zasilania w przypadku
zaniku napigcia.

W przypadku wykrycia pozaru w danej strefie instalacji systemu detekcji istnieje mozliwo$¢ komunikacji

z systemem p.poz na obiekcie 1 automatyczne odcinanie doptywu gazu do budynku.

11.7. Roboty montazowe

Miejsce spawania powinno by¢ doktadnie oczyszczone z rdzy i brudu. W czasie spawania rury
powinny by¢ zabezpieczone po obu stronach zlgcza przed odpryskami za pomocg mat zaroodpornych,
zachodzgcych po ok. 0,5 m na izolacje. Wszystkie spoiny nalezy oznaczy¢ cechownikiem spawacza.
Potaczenia instalacji gazowej z urzadzeniami wykona¢ za pomocg gwintow. Po zamontowaniu rurociggoéw
polaczy¢ je z przewodem wyréwnawczym instalacji elektrycznej w budynku.

Wysoko$¢ pomieszczen, w ktorych zamontowane beda odbiorniki gazu jest nie mniejsza niz 2,20m.
Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min. 4mm/m w kierunku pionu. Przewody prowadzone w
pomieszczeniach wilgotnych prowadzi¢ na tynku z przeswitem 3 ¢cm a w innych pomieszczeniach z
przeswitem 2 cm. Przy przejsciach przez stropy i $ciany konstrukcyjne stosowac tuleje ochronne stalowe
wystajace minimum po 3 cm z kazdej strony przegrody. Pomieszczenia, w ktorych zainstalowane beda
odbiorniki gazu beda posiada¢ sprawnie dziatajgcg wentylacj¢ grawitacyjng oraz odpowiednig ilo$¢ kanatow
spalinowych co bedzie potwierdzone przed uruchomieniem instalacji aktualng opinig kominiarskg lub
wykonang przez osobe posiadajaca wlasciwe uprawnienia budowlane.

11.8. Proba szczelnoSci instalacji gazu

Po zakonczeniu prac montazowych instalacje¢ gazowa nalezy przedmucha¢ oraz poddaé¢ probie
wytrzymalosci i szczelnosci. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. (Dz. U. Nr 74 z 1999r poz. 836) w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkoéw mieszkalnych.

Warunkiem przystapienia do proby glownej szczelnosci instalacji jest przeprowadzenie badania
sprawnosci kanatow wentylacyjnych. Probe szczelnosci nalezy wykonaé z zastosowaniem powietrza lub
innego gazu obojetnego (np. azotu). Po przeprowadzeniu proby szczelnosSci potaczen nalezy zabezpieczyé
rury przed korozjg. W tym celu, w temp. nie nizszej niz 10 °C i wilgotno$ci powietrza nie wickszej niz 75%,
na sucha oraz oczyszczong z brudu i rdzy powierzchni¢ rury nanosi si¢ warstwe podkltadowa
chlorokauczukowsg. Po wyschnigciu farby podktadowej natozy¢ warstwe farby nawierzchniowej olejnej lub
syntetycznej (w kolorze zottym).

Gloéwng probe szczelnosci przeprowadza si¢ odrgbne dla czesci instalacji przed gazomierzami oraz
odr¢bnie dla pozostatej czeSci instalacji z pominigciem gazomierzy. Glowng probe szczelnosci przeprowadza
si¢ na instalacji nie posiadajgcej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu
koncowek, otwarciu kurkow i odtgczeniu odbiornikow gazu.

Manometr uzyty do przeprowadzenia glownej proby szczelnoSci powinien spetniaé
wymagania klasy 0,6 i posiada¢ §wiadectwo legalizacji. Zakres pomiarowy manometru powinien wynosic:

e dla 0-0,06 MPa w przypadku ci$nienia probnego wynoszacego 0,05 MPa,
e dla0-0,16 MPa w przypadku ci$nienia probnego wynoszacego 0,10 MPa.
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Cisnieniec czynnika probnego w czasie przeprowadzania glownej proby szczelnosci
powinno wynosi¢ 0,05 MPa. Dla instalacji lub jej czgsci znajdujacej si¢ w pomieszczeniu
mieszkalnym lub w pomieszczeniu zagrozonym wybuchem, ci$nienie czynnika probnego
powinno wynosi¢ 0,1 MPa. Wynik gléwnej proby szczelnosci uznaje si¢ za pozytywny, jezeli w czasie 30
minut od ustabilizowania si¢ ci$nienia czynnika probnego nie nastapi spadek ci$nienia. Z przeprowadzenia
glownej proby szczelnosci sporzadza si¢ protokot, ktory powinien by¢ podpisany przez wilasciciela budynku
oraz wykonawce instalacji gazowej. W przypadku gdy instalacja gazowa nie zostata napelniona gazem w
okresie 6 miesi¢cy od daty przeprowadzenia gldwnej proby szczelnosci — probe te nalezy przeprowadzi¢
ponownie.

12.INSTALACJA OLEJU

W pomieszczeniu kottowni dwa z projektowanych kottdéw bedzie posiada¢ palnik olejowo-gazowy.
W zwigzku z powyzszym dla potrzeb kotla Max3 dobrano palniki gazowo-olejowe. Do palnika nalezy
doprowadzi¢ przewod miedziany o $rednicy @ 10mm. Przed kottem zastosowa¢ zawor odcinajacy i zwrotny
oraz filtr oleju. Przewody paliwowe pomiedzy magazynem paliwa, a filtrem paliwowym zamontowanym
przy kotle prowadzi¢ pod stropem.

Olej opatowy doprowadzany bedzie do kotléw projektowang instalacja olejowa z baterii zbiornikow 10001
olejowych dwuplaszczowych o tacznej poj. 90001 zlokalizowanych w wydzielonym magazynie oleju.

Istniejacg instalacje paliwowg, nalezy doposazy¢ w czujnik napelienia zbiornikow olejem.
Sygnalizacje poziomu napelnienia umie$ci¢ w skrzynce obok wlewu paliwa. Istniejgca szafke z wlewem
paliwa nalezy oczy$ci¢ i ponownie zabezpieczy¢ (pomalowaé) przed korozjg. Rozmieszczenie zbiornikow
oraz tras¢ olejowg pokazano na rzucie.

12.1. Magazyn oleju

Olej opatowy, ktorego temperatura zaptonu jest wyzsza od 55°C, jest magazynowany w
wydzielonym pomieszczeniu na paliwo. W baterii wszystkie zbiorniki sg tego samego rodzaju i wielkosci.
Zabezpieczeniem przed niekontrolowanym wyciekiem oleju jest drugi ptaszcz zbiornika. Magazyn oleju
posiada istniejacg wentylacje naturalng. Magazyn paliwa stanowi strefe ogniowa oddzielng od sgsiednich
pomieszczen przegrodami budowlanymi. Pomieszczenie magazynu oleju musi posiada¢ wentylacje
nawiewno-wywiewng. Temperatura w magazynie oleju musi by¢ wigksza niz 12°C

Zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia magazynu oleju
opatowego, nalezy wyposazy¢ potstate urzadzenie gasnicze pianowe. Do magazynu oleju doprowadzié
przewod stalowy 27, do ktorego nalezy podlaczy¢ polstale urzadzenie gasnicze (na zewnatrz zamontowac
facznik do potaczenia weza strazackiego $r 27, wewngtrz magazynu oleju zamontowaé wytwornicg piany.

12.2. Dobor zbiornikow na olej

Dobrano zbiorniki dwuptaszczowe o pojemnosci kazdy 1000 litréw, polaczone w baterie blokowe o tacznej
pojemnosci 9000 1 jak na rzucie. Baterie zbiornikow wyposazy¢ w instalacje do nalewania, odpowietrzajaca oraz ssaca.

Dane:

¥ e W e o Bateria blokowa 9x1000 1

(o) [ [

. _,. . Zbiornik dwuptaszczowy bez potrzeby budowania wanny wytapujacej ole;j.

;%: . Zbiornik wewnetrzny wykonany z polietylenu PE-HD, natomiast jego

] 3 S plaszcz zewngtrzny ze stali.

= == 09 . Wymiar pojedynczego zbiornika, 1100x700x1600
N L
r [eanvas an Ve . Jednodrogowy system poboru paliwa, zapewniajgcy wyréwnany poziom

-+ ﬁ ® 9* oleju we wszystkich zbiornikach baterii.

v . Przytacze podstawowe zawiera zestaw ssawny jednodrogowy, tzn. bez
mozliwo$ci powrotu niewypalonego oleju do pierwszego zbiornika.
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12.3. Zastosowane materialy w instalacji oleju
Projektowang instalacje¢ olejowa wykona¢ wytgcznie z rur miedzianych migkkich,

Materiat Miedz migkka
Srednice DN 6 — DN15
Cis$nienie nominalne PN 10 (bar)
Dhugosci handlowe Krag 50m

Sposob taczenia lutowanie, skrecane

12.4. Prowadzenie przewodow

e Przewody olejowe prowadzi¢ wg czgsci rysunkowej niniejszego opracowania.

e Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac na podporach
statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach) usytuowanych w
odstgpach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury.

e Odcinki poziome prowadzi¢ w wzdtuz przegréd budowlanych.

e Rury muszg by¢ tak mocowane, aby nie wpadaty w drgania, przebiegaty rownolegle do ptaszczyzny
podparcia (dostateczna liczba mocowan).

e Podpory nalezy umieszcza¢ wg wytycznych producenta rur.

e W miejscach przej$¢ rurociagéw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé stalowe przepusty
instalacyjne.

12.5. Proba szczelnosci instalacji oleju

Po zakonczeniu prac montazowych instalacje¢ gazowa nalezy przedmucha¢ oraz poddaé¢ probie
wytrzymalosci i szczelnosci. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. (Dz. U. Nr 74 z 1999r poz. 836) w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkoéw mieszkalnych.

Warunkiem przystapienia do proby glownej szczelnosci instalacji jest przeprowadzenie badania
sprawnosci kanatow wentylacyjnych. Probe szczelno$ci nalezy wykonaé z zastosowaniem powietrza lub
innego gazu obojetnego (np. azotu). Po przeprowadzeniu proby szczelnos$ci potaczen nalezy zabezpieczy¢
rury przed korozjg. W tym celu, w temp. nie nizszej niz 10 °C i wilgotno$ci powietrza nie wickszej niz 75%,
na sucha oraz oczyszczong z brudu i rdzy powierzchni¢ rury nanosi si¢ warstwe podkltadowa
chlorokauczukowsg. Po wyschnigciu farby podktadowej natozy¢ warstwe farby nawierzchniowej olejnej lub
syntetycznej (w kolorze zottym).

Gloéwng probe szczelnosci przeprowadza si¢ odrgbne dla czesci instalacji przed gazomierzami oraz
odrebnie dla pozostatej czeSci instalacji z pominigciem gazomierzy. Glowng probe szczelnosci przeprowadza
si¢ na instalacji nie posiadajgcej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu
koncowek, otwarciu kurkow i odtgczeniu odbiornikow gazu.

Manometr uzyty do przeprowadzenia glownej proby szczelnoSci powinien spetniaé
wymagania klasy 0,6 i posiada¢ §wiadectwo legalizacji. Zakres pomiarowy manometru powinien wynosic:

e dla 0-0,06 MPa w przypadku ci$nienia probnego wynoszacego 0,05 MPa,
e dla0-0,16 MPa w przypadku ci$nienia probnego wynoszacego 0,10 MPa.

Cisnienie czynnika probnego w czasie przeprowadzania glownej proby szczelnosci
powinno wynosi¢ 0,05 MPa. Dla instalacji lub jej czesci znajdujacej si¢ w pomieszczeniu
mieszkalnym lub w pomieszczeniu zagrozonym wybuchem, cisnienie czynnika probnego
powinno wynosi¢ 0,1 MPa. Wynik gtéwnej proby szczelno$ci uznaje si¢ za pozytywny, jezeli w czasie 30
minut od ustabilizowania si¢ ciS$nienia czynnika probnego nie nastgpi spadek ci$nienia. Z przeprowadzenia
gléwnej proby szczelnosci sporzadza si¢ protokol, ktory powinien by¢ podpisany przez wihasciciela budynku
oraz wykonawcg instalacji gazowej. W przypadku gdy instalacja gazowa nie zostata napeiona gazem w
okresie 6 miesigcy od daty przeprowadzenia gtdwnej proby szczelnoSci — probe te nalezy przeprowadzié
ponownie.
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13.INSTALACJA WENTYLACJI

Celem zaprojektowanej instalacji wentylacji jest zapewnienie w pomieszczeniach odpowiedniej
wymiany powietrza, utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz usunig¢cie zanieczyszczen powstalych w
wyniku pracy obiektu, stosownie do potrzeb i obowiazujacych norm i przepisow.

Zaprojektowano wentylacje grawitacyjng pomieszczen technicznych:

e Pomieszczenie kotlowni,

e Pomieszczenie magazynu oleju.

W celu zapewnienia odpowiednich warunkéw do spalania w kotlach olejowo — gazowych
zaprojektowano instalacj¢ wentylacji doprowadzajacg powietrze bezposrednio do kottow. Polgczenie
przewodow wentylacyjnych z palnikami nalezy wykona¢ z zastosowaniem przewodoéw elastycznych
odpornych na wysokie temperatury zgodnie z zaleceniami producenta palnikow. Swieze powietrze bedzie
pobierane przez czerpni¢ $cienng wykonang min. 2,0 m nad poziomem terenu.

Uwaga: W zalezno$ci od modelu palnika nalezy zweryfikowa¢ wielko$¢ kanalu dostarczajacego
powietrze do spalania.

13.1. Zalozenia projektowe

e Projektuje si¢ system wentylacji nawiewno — wywiewnej z centralami nawiewno-wywiewnymi oraz
wentylatorami wyciggowymi.
e Obiekt potozony jest w III strefie klimatycznej dla zimy 1 II strefie klimatycznej dla lata,

Do obliczen przyje¢to parametry powietrza zewngtrznego:

Okres letni Temperatura suchego termometru +30,0 °C
Temperatura mokrego termometru +21,0 C°
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza 45%
Entalpia powietrza 60,7 kJ/kg (14,5 kcal/kg)
Zawartos¢ wilgoci 11,9 g/kg
Okres zimowy Temperatura suchego termometru -20,0 °C
Temperatura mokrego termometru -20,0 °C
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza 100%
Entalpia powietrza -18,4 kJ/kg
Zawartos¢ wilgoci 0,8 g/kg

13.2. Bilans powietrza

Do doboru wymaganego strumienia objgtosci powietrza wentylacyjnego, w zaleznosci od charakteru
pomieszczen, wykorzystano nastgpujgce kryteria: wymagang krotno$¢ wymian powietrza w pomieszczeniu,
minimum higieniczne powietrza §wiezego przypadajace na jedng osobg, elementy wyposazenia sanitarnego.

Ilo$¢ powietrza wentylacyjnego przy uwzglednieniu wymaganej krotnosci wymian:
V=n-V, [m*h]

gdzie: V, - kubatura pomieszczenia, [m’]
n - wymagana krotno$¢ wymian w pomieszczeniu, [h']
Nr Nazwa stref Powierzchnia Kubatura w"(;'nsica:n Nawiew  Wywiew
pom. y [m3] {1 e [m3/h]  [m3/h]
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1 Magazyn oleju 85,00 269,5 3,0 808,35 810

13.3. Klasa szczelnosci kanalow wentylacyjnych

Lp. System wentylacji Klasa szczelnosci

1 Czerpny, nawiewny B

13.4. Kanaly i ksztaltki ze sali ocynkowanej

W obiekcie przewiduje si¢ kanaty wentylacyjne wykonane z blachy ocynkowanej. Kanaty wykona¢
i zmontowa¢ w klasie szczelno$ci zgodnie z normg PN-EN 12237:2005 ,,Wentylacja budynkéw -- Sieé
przewodow -- Wytrzymato$c¢ i szczelnosé przewodow z blachy o przekroju kolowym” i PN-EN 1507:2007
»Wentylacja budynkéw -- Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokgtnym -- Wymagania
dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci”. Grubosci blach na kanaty przyjmowac tak, aby przewody poddane
dziataniu réznicy zatozonych ci$nien roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztalcen ptaszcza ani
widocznych ugig¢ przewodow migdzy podporami.

Minimalne grubosci $cian kanatow wynosza:
Kanaty okragte:
e (3100+©125-0,50 mm,
e 160+ 250-0,60 mm,
e 3280+~ 710-0,75 mm,
e Powyzej @ 710 — 1,00 mm.
e Kanaly prostokatne (decyduje dlugos¢ dtuzszego boku):
e do 750 mm - 0,75 mm,
e powyzej 750 do 1400 mm — 0,9 mm,
e powyzej 1400 mm — 1,1 mm.

Dodatkowe wzmocnienia bedg zapewnione poprzez przetloczenia na Sciankach 1 profile
wzmacniajgce zespawane ze sobg po zewnetrznym obwodzie kanatow. Elementy przejsciowe majg mie¢ kat
maksymalnie 30° w celu uniknigcia turbulencji. Zmiany kierunku i odgal¢zienia wyposazy¢ w topatki
kierownicze, a ich promien wewngetrzny ma wynosi¢ co najmniej 100 [mm]. Przewody i ksztattki musza miec
powierzchni¢ gladka, bez wgniecen i uszkodzen powtloki ochronnej. Technologiczne ubytki powloki
ochronnej zabezpieczy¢ Srodkami antykorozyjnymi.

Kanaty okragle elastyczne projektuje si¢ jako wykonane ze spiralnie zwijanej taSmy aluminiowej
faczonej na potrojny zamek zaktadkowy.

Kanaty powietrzne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B- 1507:2007 Przewody wentylacyjne z
blachy o przekroju prostokgtnym — Wymagania dotyczace wytrzymato$ci i szczelno$ci. Polaczenia
elementow instalacji wentylacyjnej nalezy wykonac przez:

e zastosowanie kolnierzy stalowych z uszczelnieniem elastycznym i zaciskéw do obrzezy tzw. ,,C” —
dla kanalow o przekroju prostokatnym;
e zastosowanie ksztaltek kolierzowych z uszczelka wargowa — dla kanatéw o przekroju okragltym.
Jako elementy nawiewne oraz wywiewne zastosowano kratki wentylacyjne, wyposazone
w regulowane kierownice 1 przepustnice.
UWAGA

Wszystkie centrale i rekuperatory nalezy polaczy¢ z instalacja w sposéb elastyczny
uniemozliwiajacy przenoszenie drgan od urzadzen na instalacje.

Kanaly okragle nalezy wyposazy¢ w silikonowe uszczelki.

Kanaly prostokatne nalezy laczy¢ z wykorzystaniem uszczelnienia silikonowego.

Kanaly i ksztaltki wentylacyjne, rurociagi i armatura powinny by¢ dostarczone przez dostawce w
stanie oczyszczonym z zanieczyszczen powstalych w procesie produkcji i zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem w czasie transportu.
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13.5. Otwory rewizyjne

Wszystkie kanaly wentylacyjne zostang wyposazone w otwory rewizyjne umozliwiajgce czyszczenie
oraz okresowg dezynfekcje kanalow. Odleglos¢ maksymalna otworéw rewizyjnych wynika z zasiegu
urzadzen czyszczacych (walek gietki ze szczotka obrotowa lub samobiezny robot czyszczacy) i wynosi max
30 m.

Otwory rewizyjne maja umozliwia¢ oczyszczenie wewngtrznych powierzchni przewodow, a takze
urzadzen i elementow instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich czyszczenia
w inny sposob. Wielkos¢ i lokalizacje otwordw nalezy dopasowaé do przyjetej technologii, ktore beda
dostepne takze po zakonczeniu inwestycji.

Wykonanie otworéw rewizyjnych nie moze obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewodow, jak
rowniez wlasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodéw powinny by¢ tak zamontowane,
aby nie utrudniaty czyszczenia przewodow.

Elementy usztywniajace wewnatrz przewodow o przekroju prostokatnym powinny mie¢ oplywowe
ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub innych
elementow trudnych do czyszczenia.

Nie stosowa¢ wewnatrz przewodow ostro zakonczonych $rub lub innych elementéw, ktdére moga
powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

Nie dopuszcza si¢ ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i drzwiach
rewizyjnych.

Pokrywy otworow rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny si¢ tatwo otwierac.

Migdzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wigcej niz dwa kolana lub tuki o kacie
wigkszym niz 45°, a w przewodach poziomych odlegto$¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢
wigksza niz 10 m.

UWAGA

¢ Rewizje umie$ci¢ w miejscu latwo dostepnym.

e Ostateczny wymiar rewizji dostosowa¢ do wymiaru kanalu pozbawionego izolacji termicznej
po jej wycieciu w celu montazu klapy rewizyjnej. Nie dopuszcza si¢ pozostawienia kanalu bez
izolacji dookola rewizji kanalowej.

e W dokumentacji powykonawczej nalezy wskazac lokalizacje rewizji.

13.6. Wykonanie i montaz

Podwieszenie instalacji wentylacyjnej do elementéw konstrukcyjnych budynku nalezy wykonac za
pomoca obejm montazowych. Obejmy powinny by¢é wyposazone w opaski gumowe. Obcigzenie
konstrukcyjne przekaza¢ do branzy budowlane;j.

Obejmy nalezy przytwierdza¢ do elementéw konstrukcyjnych budynku przy pomocy pretow lub
profili montazowych zgodnie z zaleceniami producenta stosowanego systemu montazowego.

Wszystkie stosowane elementy montazowe muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie np. ocynkiem
galwanicznym.

Potaczenia kanatéw wentylacyjnych wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-76002:1996.
Zastosowane polaczenia elastyczne powinny zapewnia¢ szczelno$¢ polgczenia odpowiadajacag przyjetej
klasie szczelnosci instalacji.

W celu uszczelnienia potgczen kanatow okraglych, zaleca si¢ stosowanie tasmy aluminiowej na kleju
akrylowym o grubosci 0,03 mm i szerokosci 10 cm. W miejscach przytaczania kanatow elastycznych zaleca
si¢ wykorzystanie tasm zaciskowych z zaciskami. Podczas montazu instalacji nalezy zwroci¢ szczegdlng
uwage na warunki gwarancyjne poszczegolnych urzadzen zabezpieczajac je przed ewentualnymi
uszkodzeniami.

Sposob zabudowy urzadzen oraz instalacji musi gwarantowa¢ mozliwos¢ wykonania koniecznych
czynnosci serwisowych w trakcie pozniejszej eksploatacji urzadzenia i instalacji.

Instalacje wewnatrz budynku mocowaé¢ do $cian i stropow przy pomocy systemu ksztattownikow
stalowych, pretow gwintowanych i obejm, ocynkowanych elektrolitycznie, projektu w systemie Walraven.
Rodzaj kotew dobra¢ odpowiednio do materialu podtoza.
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Zakaz jest uzywania blachowkretow pozostawiajacych ostre zakonczenia w kanale.
Ostre krawedzie (np. po wycieciu otwordow na rewizje) nalezy gratowac oraz zaokraglic.

13.7. Pradba cisnienia

Proba ci$nienia polega na sprawdzeniu szczelno$ci kanalow wentylacyjnych. Badanie to polega na
zaslepieniu koncoéw badanego odcinka instalacji wentylacyjnej i utrzymaniu w tym odcinku okreslonego
nadci$nienia lub podci$nienia, za pomocg urzgdzenia zawierajacego wentylator o regulowanej wydajnosci,
oraz kryze pomiarowg. Wartosci ci$nien stosowanych podczas prob okreslajg normy:

PN-EN 12237:2005 [Wentylacja budynkow -- Sie¢ przewodow -- Wytrzymatosc i szczelnos$¢ przewodow
z blachy o przekroju kotowym] — w przypadku przewodow i ksztattek okraglych i PN-EN 1507:2007P
[Wentylacja budynkow -- Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym -- Wymagania
dotyczace wytrzymatosci i szczelno$ci] — dla przewodow prostokatnych oraz PN-EN 16798-3:2017-09 — bez
podziatu na ksztalt przekroju przewodu.

Podczas proby mierzone sg przecieki powietrza, ktdry nastepnie pordwnuje si¢ z wartosciami
granicznymi wskaznika nieszczelnosci.

Dla przewodow okraglych:

Klasy Warto$ci graniczne ci$nienia Wartosci graniczne wskaznika nieszczelnosci
szczelnosci statycznego ps [Pa] [m3/(sem?)]
przewodow
nadci$ninie podcisninie

A 500 500 0,027+p6%+10°

B 1000 750 0’009.1,?'65.10-3

C 2000 750 0,003+p>6%+10°3

D 2000 750 0,001+p>6%+10°3

Dla przewodoéw prostokatnych:

Klasy Wartosci graniczne ci$nienia statycznego ps [Pa] Wartosci graniczne
szczelnosci wskaznika nieszczelnosci
przewodoéw Nadci$nienie w danej klasie ci$nienia podcisninie [m3/(s*m?)]

1 2 3
A 400 200 0’027.p?v65.10-3
B 400 1000 2000 500 0,009+p 5107
C 400 1000 2000 750 0’003.p?'65.10-3
D 400 1000 2000 750 0’001.p?'65.10—3

Jezeli przeciek powietrza przekroczy warto$¢ dopuszczalng, zaleca si¢ rozszerzenie badania na
dodatkowa, réwng procentowo poprzednio badanej czgs$¢ catkowitego pola sieci przewodow. Jezeli przeciek
powietrza wcigz przekracza warto$¢ dopuszczalng, zaleca si¢ przeprowadzenie badania calej sieci.
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14.ZABEZPIECZENIE TERMICZNE INSTALACJI

Wszystkie rurociaggi stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Po zabezpieczeniu rurociggow
antykorozyjnie, przewody nalezy zaizolowaé termicznie. Izolacja cieplna przewodow zasilajacych i
powrotnych instalacji centralnego ogrzewania powinna spelnia¢ wymagania okreslone w zalaczniku nr 2 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 pazdziernika 2023r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 2023, poz. 2442).

Minimalna grubo$¢ izolacji
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej
(material 0,035 W/m*K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm

Réwna $rednicy wewnetrznej

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm
rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub

. ,
> stropy, skrzyzowania przewodow, /2 wymagah z poz. 1.4
Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieplej i
cyrkulacji instalacji c.w.u. wg poz. 1-4, ulozone w ,
6 komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi /2 wymagaf z poz. 1.4
pomieszczeniami roznych uzytkownikow,
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm
Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czgsci
8 . 40 mm
ogrzewanej budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czeSci
9 . - 80 mm
nieogrzewanej budynku)
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz . ,
10 budynku) — izolacja powietrznoszczelna 30% wymagafi 2 Ip. 1-4
1 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz 100% wymagar z Ip. 1-4

budynku)

Dla instalacji zimnej wody i instalacji hydrantowej zastosowac izolacje o grubosci 9mm.

UWAGA
Wszystkie izolacje termiczne nalezy wykonaé¢ w klasie odpornosci na ogien nie nizszej niz By-s2,d0.
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Instalacje prowadzone na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed warunkami atmosferycznymi poprzez
zastosowanie izolacji w plaszczu ze stali ocynkowanej lub poprzez zastosowanie wysoko wytrzymatego
plaszcza zewngtrznego.

Na instalacja, gdzie istnieje mozliwos¢ kondensacji pary wodnej nalezy stosowac izolacje
paroszczelng np. z kauczuku. Rozwigzanie to nalezy uwzgledni¢ na:

Izolacje prowadzone wewnatrz budynku z welny mineralnej z powtokg aluminiowa.

14.1. Montaz izolacji

Instalacja Material izolacji Mocowanie
Instalacja wentylacji Welna mineralna zabezpieczona powtoka Tasma dwustronna
wewnatrz budynku aluminiowg
Instalacja freonowa Maty ze spienionego kauczuku Klej d.ostosowany do
montazu kauczuku
Otuliny z pianki polietylenowej i welny Zapinki, Tasma dwustronna
Instalacja c.o. mineralnej zabezpieczone powtoka
aluminiowsg
Otuliny z pianki polietylenowej i welny Zapinki, Tasma dwustronna
Instalacja wody mineralnej zabezpieczone powtoka
aluminiowg
Instalacje wody i c.o. Otuliny z welny mineralnej zabezpieczona Tasma dwustronna
na zewnatrz budynku ptaszczem ze stali ocynkowanej

14.2. Instalacja wentylacji

Kanaty ze stali ocynkowanej:

Grubosé izolacji Grubos¢ izolacji

Rodzaj instalacji dla pomieszczen ogrzewanych dla przestrzeni nieogrzewanych
[mm] [mm]
Kanat czerpny 80 0
Kanat wyrzutowy 80 0
Kanat nawiewny 40 80
Kanat wywiewny 40 80

15.WYTYCZNE BRANZOWE

15.1. Branza budowlano-architektoniczna

Drzwi do pomieszczen zaplecza oraz sanitarnych wyposazy¢ w kratki wentylacyjne, umozliwiajace
naplyw powietrza do sanitariatow z sasiednich pomieszczen.
Nalezy uwzgledni¢ w projekcie architektoniczno-konstrukcyjnym:

e cokoly pod zabudowe wyrzutni dachowych,

e otwory w $cianach dla przejs¢ instalacji (np.: kanatow wentylacyjny),

e obrobke warstw wykonczenia dachu w miejscu przej$¢ kanatdow wentylacyjnych przez dach oraz
obrobke warstw wykonczenia dachu w miejscu posadowienia konstrukeji wsporczych dla elementow
instalacji wentylacji montowanych na dachu.

Projektujac konstrukcje budynku nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ posadowienia oraz podwieszenia
wszystkich urzadzen oraz elementéw instalacji wentylacji (centrale, wentylatory).
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Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ swobodnego dostepu do urzadzen zamontowanych ponad stropem
podwieszanym.

15.2. Branza elektryczna i automatyki

e Zasili¢ urzadzenia z oddzielnych obwodow elektrycznych.

e Urzadzenia uziemic.

o  Wszelkie prace elektryczne wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami w tym
zakresie.

e Wykona¢ ochron¢ urzadzen elektrycznych zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony dla
poszczegolnych urzadzen.

e W czasie pozaru nalezy odcig¢ zasilenie do kotlowni, central wentylacyjnych.

e Wszystkie urzadzenia obiektowe nalezy oznaczy¢ wg oznaczen ze schematéw funkcjonalnych i
technologicznych.

o  Wszystkie przewody do elementéw automatyki nalezy prowadzi¢ mozliwie daleko od przewodow
sitowych (min. 30cm), w razie wystegpowania silnych zaklocen elektromagnetycznych nalezy
stosowa¢ kable ekranowane (ekran laczy¢ z masg tylko po stronie szafy). Instalacje wszystkich
elementow automatyki wykona¢ zgodnie z instrukcjg ich montazu.

e Wykonawca okablowania na koncach potozonego odcinka pozostawi odpowiedni zapas kabla
(przewodu) umozliwiajacy podlaczenie aparatu (urzadzenia). Wykonawca okablowania wykona i
przedstawi wyniki pomiaréw izolacji kabli. Wszelkie prace instalacyjne powinny by¢ wykonywane
przy wylaczonym napigciu. Wszelkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami BHP.

16.WPLYW INSTALACJI NA SRODOWISKO

16.1. Ochrona przed halasem i drganiami

Mocowanie i posadowienie urzagdzen wywolujacych drgania (np. centrala wentylacyjna, wentylatory,
agregat sprezarkowy itp.) do konstrukcji budynku wykonaé¢ w sposob zabezpieczajacy przed powstawaniem
i rozchodzeniem si¢ drgan i hatasu w obiekcie. Przy mocowaniu lub posadowieniu stosowaé przektadki
gumowe lub wibroizolacyjne. Polaczenia central wentylacyjnych oraz wentylatorow z instalacjami wykona¢
poprzez ztacza wibroizolacyjne.

Zabezpieczenia akustyczne wykona¢ wg. PN-B-02151-2:2018-01. Polgczenia urzadzen
wentylacyjnych z kanatami poprzez kroéce elastyczne. Ttumienie hatasu przenoszonego przewodami
wentylacyjnymi jest realizowane poprzez zastosowanie odpowiednich predkosci na kanalach
wentylacyjnych.

Przy wytaczonych urzadzeniach poziom dzwigku hatasu (poziom tta) powinien by¢ nizszy od wyzej
wymienionych. Po uruchomieniu urzadzen nalezy przeprowadzi¢ pomiary poziomu hatasu w
pomieszczeniach.

16.2. Ochrona srodowiska

Ze wzgledu na charakter instalacji nie jest wymagane oczyszczanie powietrza zuzytego. Nalezy
pamigta¢ o zachowaniu nast¢pujagcych odleglosciami pomiedzy wyrzutnia a czerpnig oraz pomigdzy
wyrzutnig a oknami (Dz,U.75 poz.690 wraz z p6zniejszymi zmianami).

17.TULEJE OCHRONNE (PRZEJSCIA PRZEWODOW PRZEZ
PRZEGRODY BUDOWLANE)

Przy przejsciu rurociggu przez przegrode budowlang (strop Iub $ciang) nalezy stosowac przepust w
tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposob trwaly osadzona w przegrodzie budowlanej. Powinna
ona by¢ dhuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop
powinna wystawa¢ okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie.

Dla rurociggéw z tworzywa sztucznego zaleca si¢ zastosowanie tulei ochronnych z tworzywa
sztucznego o twardos$ci zblizonej do polietylenu z gladkimi krawedziami np. PVC, a nastgpnie nalezy
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uszczelni¢ materiatem trwale plastycznym nie dzialajagcym korozyjnie na rure, o odpowiedniej odpornosci
ogniowej odpowiadajacej odpornosci ogniowej przegrody, przez ktora przewody przechodza
umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie si¢ i utrudniajacym powstawanie w niej naprezen
Scinajgcych. Przejscie rury przewodu przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢ podporg przesuwnag
tego przewodu.

Wszystkie przejScia rurociagow przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych wykonanych z cienko$ciennych rur z tworzyw lub z rur stalowych. Przestrzen migdzy rurg a
tulejg powinna by¢ wypeliona materialem elastycznym, zapewniajagcym swobodny przesuw przewodu i nie
dzialajacym agresywnie na materiat rury.

Przej$cia instalacji przez dylatacje wykonaé w tulejach ochronnych z rur stalowych zgodnie z cze¢Scig
rysunkowa.

17.1. Przejscia szczelne przewodami przez Sciany zewnetrzne budynku

Przej$cia szczelne przewodami przez $ciany zewngtrzne budynku zlokalizowane ponizej terenu, nalezy
wykona¢ tancuchami uszczelniajacymi (otwory wykonane otwornicg):
e DN50 => otwor DN82mm (typ £LU2 6 ogniw),
e DNI110=>otwér DN152mm (typ £LU3 10 ogniw),
e DNI60 => otwor DN225mm (typ LUS5 11 ogniw),
e  DN200 => otwér DN300mm (typ £U7 10 ogniw).

18.KOMPENSACJA WYDLUZEN

Wszystkie rurociggi wodne prowadzone natynkowo (przewody rozdzielcze) nalezy mocowaé za
pomocg obejm stalowych z gumowg podktadks. Rury ulegaja ugieciu pod wplywem cigzaru wody i
temperatury, dlatego nalezy stosowa¢ zasady kompensacji naturalnej wydhuzenia termicznego rur zgodnie z
wytycznymi producenta rur.

19.MOCOWANIE PRZEWODOW

Przewody wodociagowe nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytow
lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytow lub wspornikow powinna zapewnia¢ latwy i trwaly montaz
instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i halaséw w
przewodach i przegrodach budowlanych.

Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu nalezy stosowaé podkladki elastyczne. Konstrukcja
uchwytéw powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢ rur. Odstepy pomigdzy mocowaniami nie powinny
przekracza¢ 3,0m. Zaleca si¢ wykonanie mocowania przewodow instalacji wodociggowych zgodnie z
instrukcja Producenta rur oraz z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL. Do mocowania rur stosuje
si¢ obejmy stalowe z gumowa podktadka. Obejmy metalowe bez wktadki nie mogg by¢ stosowane.

Srednice obejm w technologii odpowiadaja §rednicom zewnetrznym rur. Instalacje nalezy zamocowaé do
elementow konstrukcyjnych budynku za pomocg podpdr statych PS oraz przesuwnych PP. Punkty state (PS)
— zapobiegaja niekontrolowanym ruchom przewodow. Wykonuje si¢ je zaciskajac na rurze (po wyjeciu
podktadki dystansowej) obejm¢ metalowa, ktora jest na trwale zamocowana do przegrody budowlane;j.
Obejma powinna znajdowac si¢ $ciS$le pomigdzy dwoma oporami bocznymi (np. mufami, trojnikami,
ztaczkami z gwintem metalowym lub zaworami). Konstrukcje mocujgce obejmy do przegrod budowlanych
muszg by¢ odpowiednio sztywne i stabilne. Punkty przesuwne (PP) —umozliwiaja ruch przewodu w kierunku
osiowym, bez jego uszkodzenia. Wktadki gumowe obejm mocujgcych (np. Fusiotherm) majg gtadkie i zdolne
do poslizgu powierzchnie, a zastosowanie dodatkowo pierscieni dystansowych zapewni prawidlowe
dziatanie ich jako punktow przesuwnych (PP). Maksymalne odlegto$ci pomigdzy podporami przewodow
Scisle wg instrukcji montazu Producenta rur.

20.WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ

W budynku kottowni wydzielono pozarowo magazyn oleju, pomieszczenie kotldow i1 wezla
cieplnego, czes¢ socjalng.
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20.1. Instalacje wodne

Instalacje wodne - zastosowane w tych instalacjach izolacje cieplne iakustyczne powinny by¢
wykonane w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia. Przepusty instalacyjne poprzez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego powinny posiada¢ klas¢ odpornosci ogniowej przenikanego elementu.

Podczas instalowania przewoddw nalezy przestrzega¢ zasady, aby przepusty o $rednicy powyzej 4
cm we wszystkich $cianach i stropach, dla ktorych wymagana jest klasa co najmniej EI 60 (pomimo iz nie
petig funkcji oddzielenia przeciwpozarowego), rowniez miaty odpornos¢ ogniowa (EI) przenikanego
elementu, w przypadku prowadzenia instalacji grzewczej w szachtach obudowa tych szachtow powinna
spetniac klasg EI 120, przy przejsciu przez Sciany i stropy REI i EI zastosowac¢ przepusty w klasie oddzielania
przeciwpozarowego.

Przejscia przewodow przez Sciany i strop nalezy wykona¢ w rurach stalowych ostonowych stosujac
wypelnienie masg ognioodporng o odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej przegrody. Przejscia
zabezpieczy¢ zaprawg ogniochronng i masg ogniochronng (montaz nalezy przeprowadzi¢ wg zalecen
producenta systemu).

Rury z tworzyw sztucznych nalezy zabezpieczy¢ kolnierzami peczniejgcymi w czasie pozaru
(montaz nalezy przeprowadzi¢ wg zalecen producenta systemu).

21.UWAGI

e Instalacje wykona¢ zgodnie z projektem i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych. Tom II — Instalacje sanitarne i przemystowe”.

e Wszystkie niejasnosci dotyczace niniejszego opracowania oraz ewentualne zmiany zastosowanych
rozwigzan nalezy bezposrednio, na biezaco, w ramach nadzoru projektowego konsultowaé z
jednostka projektowa i upowaznionymi projektantami.

o Wszystkie roboty muszg by¢ zgodne z projektem i instrukcjami montazu producentdéw rur i urzadzen.

o  Wszystkie urzadzenia musza posiada¢ aktualne certyfikaty dopuszczeniowe do stosowania w
budownictwie oznaczone przez producenta znakiem CE z Deklaracja Zgodnosci wystawiong na
podstawie posiadanego Certyfikatu Zgodnosci.

o  Wszystkie roboty muszg by¢ zgodne z warunkami BHP wykonania robdt instalacyjnych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Instalowanie urzadzen powinno si¢ odbywac zgodnie z wytycznymi ich
producentow.

e Wykonawca robot winien przed montazem urzadzen i elementow poszczegdlnych instalacji
zgromadzi¢, a nastegpnie przekaza¢ uzytkownikowi: aprobaty techniczne, $wiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie, znaki bezpieczenstwa ,,B” lub dobrowolne deklaracje zgodnos$ci z
PN lub normami europejskimi.

¢ Do montazu zastosowac urzgdzenia o parametrach podanych w niniejszym projekcie.

e Wszystkie prace budowlano-montazowe zwigzane z wykonaniem instalacji prowadzi¢ nalezy
solidnie, zgodnie z normami, sztukg i wiedzg budowlang, pod wlasciwym kierownictwem osob
uprawnionych — oraz z zachowaniem przepiséw bhp.

o  Wystepujace roznice pomiedzy projektem budowlanym i wykonawczym sg zmianami nieistotnymi.
W razie watpliwosci prosz¢ niezwtocznie kontaktowac si¢ z projektantem.

o  Wystepujace w projekcie nazwy handlowe badz producentow urzadzen nalezy traktowac jako
przyktadowe. Zamawiajacy i wykonawca ma prawo zastosowania innych urzadzen i wyrobow o
niegorszych parametrach technicznych i uzytkowych, posiadajace wymagane dopuszczenia i
certyfikaty. Wszelkie zmian i zamiany nalezy konsultowa¢ z projektantem.

o Przed montazem urzadzen i elementow budowlanych obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzié
wymiar bezposrednio na miejscu budowy.

e Uzupekieniem opisu technicznego i specyfikacji jest cz¢$¢ graficzna.

e Do zakresu prac wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg
obowigzujacych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
obowiazujaca procedura.

o  Wykonawca przed przystapieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania si¢ ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

o  Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujgte na rysunkach a
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nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci
w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zgltosi¢ to projektantowi, ktory zobowigzany
bedzie do pisemnego rozstrzygnigcia problemu.

o  Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ polskim normom,
posiadac niezbedne atesty i spetnia¢ obowiazujace przepisy.

e Roboty budowlano - instalacyjne musza by¢ prowadzone z rownolegla biezgca koordynacja
miedzybranzowa.

e Projekt chroniony prawem autorskim

W sprawach okreslonych dokumentacja obowigzujg:
e Prawo budowlane,
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych
Instrukcje, wytyczne, §wiadectwa dopuszczenia, atesty instytutu techniki budowlane;,
Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcoéw materiatow budowlano —
instalacyjnych,
e Przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakos¢ materiatdéw 1 wykonywanych robot.

22.KLAUZULA PROJEKTOWA ROZWIAZANIA
ROWNOWAZNE

Poszczegolne produkty wymienione lub uzyte w dokumentacji zostaly przyjete w celu jak
najdoktadniejszego okreslenia charakterystyki i parametrow technicznych jakie winny spetiac projektowane
rozwigzania architektoniczne, budowlano-konstrukcyjne i instalacyjne.

Nie jest mozliwe przeprowadzenie niezbednych obliczen i sprawdzen, czy przyjete rozwigzania
projektowe spelniaja obowiazujace przepisy i normy, bez przyjecia konkretnych wartoS$ci
parametrycznych, ktéorymi charakteryzuja sie istniejace, certyfikowane, dostepne na rynku
budowlanym materialy i technologie.

Wymienione w dokumentacji projektowej produkty, urzadzenia, instalacje i materialy konkretnych
producentéw nalezy traktowaé wylacznie jako sluzace do okreslenia parametréw przedmiotu
zamoOwienia oraz do oceny rozwigzan réwnowaznych.

Dla wszystkich uzytych w projekcie wyrobow dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne.

Rownowaznosc¢ to rozwigzania (materiatowe, technologiczne i uzytkowe), ktore nie sg identyczne z
opisem przedmiotu zamowienia, ale ktore powoduja, ze zamawiajacy uzyska efekt inwestycyjny w peni
odpowiadajacy jego potrzebom, celowi zamowienia oraz zgodny z obowigzujacymi przepisami i normami.
Stanowisko takie znajduje poparcie w wyroku Krajowej 1zby Odwotawczej z dnia 6 sierpnia 2008 r. sygn.
akt KIO/UZP 967/09, zgodnie z ktérym pojecie rownowazno$ci nie moze oznacza¢ tozsamosci produktow,
poniewaz przeczyltoby to istocie oferowania produktéw rownowaznych i czynitoby jg pozorng i w praktyce
niemozliwg do spelnienia.

Rownowazny produkt nie musi posiada¢ cech identycznych z produktem wskazanym w
dokumentacji projektowej (wyrok Krajowej Izby Odwotawczej z dnia 12 grudnia 2008 r. sygn. akt KIO/UZP
1391/08) Przez pojecie urzadzen i materialdw rownowaznych nalezy rozumie¢ urzadzenia i materialy
gwarantujace realizacj¢ robot zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowe oraz zapewniajgce uzyskanie
parametréw technicznych i eksploatacyjnych takich samych lub wyzszych od zatozonych w dokumentacji
projektowej oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych.

Podane w dokumentacji projektowej nazwy wlasne nie maja na celu naruszenia przepisow
ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019), a
wylacznie za zadanie sprecyzowanie oczekiwan jakoSciowych i technologicznych Zamawiajacego, na
podstawie okreslonych parametréw technicznych i uzytkowych.

Rozwigzania rownowazne sa dopuszczalne pod warunkiem spehlienia wymagan technologicznych,
wydajnos$ciowych i funkcjonalno-uzytkowych ustalonych w projekcie.

Podstawa do oceny rownowaznoS$ci zaproponowanych produktéw / urzadzen / towarow/
jest poréwnanie parametréw technicznych, materialowych, jakosciowych oraz kryteriéw stosowania i
wymagan uzytkowych podanych w dokumentacji projektowej.

Inwestor nie jest bezwarunkowo zobowigzany do zastosowania tych konkretnych, podanych w dokumentacji
projektowej 1 kosztorysowej produktow i moze stosowaé inne, jednakze wylgcznie pod warunkiem ich
zgodnosci z produktami podanymi w dokumentacji m.in. pod wzglgdem:
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e gabarytow budowlanych i konstrukcyjnych;
e przeznaczenia i charakteru uzytkowego;
e charakterystyki materialowej (rodzaj i jako$¢ materiatu);
e parametréw technicznych (wydajnosé, izolacyjnos¢, odpornosé, wytrzymatosé, trwatosé, etc.);
e parametrow bezpieczenstwa uzytkowania;
Oferowane materiaty i urzadzenia rownowazne nie moga spowodowac zwiekszenia kosztow
cksploatacyjnych obiektu bardziej niz zatozone w dokumentacji projektowe;j.

Na etapie sktadania oferty wykonawca / oferent ma obowiagzek zapoznania si¢ z catg dokumentacja
projektowa. W przypadku watpliwosci dotyczacych przyjetych rozwigzan w niniejszej dokumentacji
oferent/wykonawca zobowigzany jest wystapi¢ do jednostki projektowania za posrednictwem Inwestora o
zlozenie wyjasnien.

Wszystkie produkty rownowazne (tzw. odpowiedniki / zamienniki) zastosowane w realizacji
inwestycji muszg zosta¢ zatwierdzone przez Inwestora oraz posiada¢ niezbedne, wymagane przez prawo
deklaracje zgodno$ci i1 jakosci z normami dotyczacymi okreSlonej grupy produktow, w szczegdlnosci
aktualne certyfikaty wydane przez akredytowang jednostke certyfikujacg dla poszczegdlnych materiatow i
urzadzen, potwierdzajace zgodno$¢ z Polskimi Normami, ktére nalezy dostarczy¢ wraz z autoryzacja
producenta.

W przypadku, gdy w trakcie realizacji inwestycji Zamawiajacy posiadzie wiedze, ze przewidziany w
ofercie wykonawcy wyrob lub urzadzenie nie spelnia parametrow technicznych lub standardow
jako$ciowych przewidzianych w dokumentacji, wykonawca bedzie zobowigzany zastosowac materiaty i
technologie zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Projektant: Sprawdzajacy:
MGR INZ. RAFAL MARCINIAK MGR INZ. MARCIN LUKASZEWSKI
SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI,
INSTALACJI 1 URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, INSTALACJIIURZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH,
GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH,
UPR. BUD.NR MAZ/0425/PWBS/15 UPR. BUD.NR LOD/1665/PO0S/11
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IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I

OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

BUDOWA KOTLOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ WRAZ Z
INSTALACJA GAZU ORAZ MAGAZYNEM OLEJU W
BUDYNKU KOTLOWNI W PRZYSUSZE NA UL. HUBALA 27

ADRES OBIEKTU

GMINA PRZYSUCHA

BUDOWLANEGO 26-400 PRZYSUCHA

UL. HUBALA 27
NAZWA GMINA I MIASTO PRZYSUCHA
INWESTORA
ADRES PLAC KOLBERGA 11
INWESTORA

26-400 PRZYSUCHA

IMIE, NAZWISKO

RAFAL MARCINIAK

L.6dz, czerwiec 2024 r.
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INFORMACJA O PLANIE BIOZ

Informacja o zakresie wykonywanych robot
Zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego rozdz. 3, art. 20 , Pkt. 1 b informuj¢, ze w trakcie
wykonywania instalacji sanitarnych wykonywane bg¢da nastepujace roboty:
Roboty przygotowawcze:
e wytyczenie tras
e demontaz urzadzen
Roboty montazowe:
e montaz instalacji i urzadzen,
e proby szczelno$ci instalacji, rozruchy i pomiary.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

e Przed rozpoczeciem robot objetych niniejszym opracowaniem na dzialce zlokalizowany jest
istniejacy budynek biurowo-ustlugowy oraz budynek garazowy, podziemna infrastruktura techniczna.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skal¢ i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;
Wykonanie powyzszy robot wiaze si¢ miedzy innymi z:
zaprészeniem oczu (podczas rozkuwania $cian, demontazu urzadzen),
poparzeniem ciata (podczas spawania / lutowania),
zaproszeniem ognia (podczas spawania / lutowania),

mozliwos$¢ upadku z wysokosci (podczas montazu instalacji, prac w poblizu wykopow).

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegoélnie niebezpiecznych;

Przed przystapieniem do poszczegolnych grup robot nalezy przeprowadzi¢ przeszkolenie
pracownikow w zakresie bhp obejmujgce ogolne zasady bhp oraz zagadnienia i wymagania bhp dotyczace
poszczegolnych robot. Przeszkolenie takie powinna przeprowadzi¢ osoba (osoby) z odpowiednimi
uprawnieniami. Poza tym nalezy zapozna¢ pracownikdw z wymaganiami wynikajagcymi z instrukcji
montazowych poszczegélnych. materialow, wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm, Warunkow
Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych oraz z zasadami obstugi i korzystania
ze sprzetu i urzadzen oraz ze sposobem korzystania ze sprzetu i srodkow ochrony osobistej. Pracownicy
powinni potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia.

Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w $rodki i sprzet ochrony osobistej (atestowany). Nalezy
przeprowadzi¢ imienny przydzial prac oraz okresli¢ zakres odpowiedzialnosci pracownikow.

Prace wymagajace posiadania wlasciwych uprawnien wydanych przez wlasciwe komisje
kwalifikacyjne powinny by¢ wykonywane przez pracownikoéw posiadajacych takie uprawnienia.

Pracownicy powinni posiadaé¢ aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okreslonych prac
oraz posiada¢ kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska.

Nalezy okresli¢ zasady uzywania oraz sposob przechowywania i zabezpieczenia, sprzgtu i urzadzen.

Nalezy okresli¢ zasady postepowania w przypadku konieczno$ci ewakuacji (zapewni¢ odpowiednie
srodki techniczne i1 organizacyjne zapewniajgce sprawng komunikacje i ewakuacje ze stref szczegolnego
zagrozenia

Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajgca ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdlnymi przepisami bhp, przepisami bhp przy wykonywaniu
robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych, wymaganiami wynikajacymi z instrukcji montazowych
poszczegoOlnych materialow, wymaganiami wynikajagcymi z Polskich Norm, Warunkéw Technicznych
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Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych, ogolnymi wytycznymi branzowymi wynikajagcymi
Z przepiséw branzowych

Roboty i prace budowlane i organizacyjne prowadzi¢ pod kierunkiem i nadzorem kierownikow
budowy posiadajacych stosowne uprawnienia do pehlienia samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie.
Do budowania uzywa¢ materiatow posiadajacych atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce.
Zapewni¢ pracownikom $rodki 1 sprzgt ochrony osobistej.

Opracowat:

mgr inz. Rafal Marciniak
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V. ZALACZNIKI

NR

NAZWA ZALACZNIKA

ZESTAWIENIE KSZTALTEK WENTYLACYJNYCH

ZESTAWIENIE MATERIALOW KOTEOWNI

ZESTAWIENIE ELEMENTOW KOMINA
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VI. CZESC RYSUNKOWA

NR NAZWA RYSUNKU SKALA
SWO01.1 | INWENTARYZACJA — RZUT PIWNICY 1:100
SW01.2 INWETARYZACJA —RZUT PARTERU 1:100
SWO01.3 INWENTARYZACJA - RZUT DACHU 1:100
SW02.1 | KOTLOWNIA - SCHEMAT TECHNOLOGICZNY (...
SW02.2 | KOTLOWNIA — RZUT PIWNICY 1:100

SW02.3 |[KOTEOWNIA — INSTALACJA DOPROWADZAJACA POWIETRZE DO PALNIKOW |1:100

SW02.4 | INSTALACJA KOMINOWA — RZUT PIWNICY 1:100
SW02.5 |[INSTALACJA KOMINOWA - ELEWACJA POENOCNA 1:100
SW02.6 | SZCZEGOL - MOCOWANIE RUR STALOWYCH 1:100
SW02.7 |SZCZEGOL — PUNKTY STALE 1:100
SW03.1 | INSTALACJA WODOCIAGOWA — RZUT PIWNICY I PARTERU 1:100
SW04.1 | INSTALACJA KANALIZACJI I WENTYLACIJI - RZUT PIWNICY I PARTERU 1.100
SW05.1 |INSTALACJA C.O. - RZUT PIWNICY i PARTERU 1:100
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