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ARCH-BUD

ROZMIAR ARKUSZA:

FAZA: SKALA:

NR RYSUNKU:

STRONA:

INWESTOR:

TYTUŁ RYSUNKU:

BRANŻA:

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

PROJEKT:

DATA:

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI.

POWIELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM BEZ ZGODY WŁAŚCICIELA DOKUMENTACJI JEST ZABRONIONE.

1:100

BIPROINSTAL Rafał Marciniak  tel. 514 908 159, e-mail:rafal.marciniak@biproinstal.pl

UPRAWNIENIA:

PODPIS:

PROJEKTANT:

06.2024

KOTŁOWNIA - RZUT PIWNICY STAN PROJEKTOWANY

Gmina i miasto Przysucha

Plac Kolberga 11

26-400 Przysucha

420X420

mgr inż. Rafał Marciniak

UPRAWNIENIA:

PODPIS:

PROJEKTANT:

BUDOWA KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ WRAZ Z INSTALACJĄ GAZU ORAZ MAGAZYNEM

OLEJU W BUDYNKU KOTŁOWNI W PRZYSUSZE NA UL. HUBALA 27

Przysucha ul. Hubala 27

Województwo mazowieckie

Powiat przysucki

Gmina Przysucha

Identyfikator działki nr

4225/241

MAZ/0425/PWBS/15

LEGENDA:

- wyposażenie sanitarne

- ściany istniejące

- zamurowania

- niedostępne do inwentaryzacji

mgr inż. Marcin Łukaszewski

LOD/1665/POOS/11
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Złącze elektryczne

Istniejąca rozdzelnia elekrtyrcnza

dla portrzeb węzła

Istniejący kanał nawiewny

sprowadzony 0,5m ponad

pod podłogę

Istniejący cokół pod kotły
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sprowadzony 0,5m ponad

pod podłogę
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ŚCIANA ODDZIELENIA POŻAROWEGO REI120

STROP REI 120

Należy zamurować

istniejace okno i wybić

otwór drzwiowy

DRZWI REI120

ŚCIANY EI20
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Pom.1
Kotłownia

Pom.2
Mag oleju

Pom.5
Wyminnikownia

Pom.3
Winda

Pom.4
Magazyn

Pom.6
Klatka schodowa

POMIESZCZENIE

TECHNICZNE WYDZIELONE

POŻAROWO

WG PROJEKTÓW

TECHNICZNYCH

GAS GAS GAS

PROJEKTOWANA

INSTALACJA GAZU

ZASILAJĄCA NOWE KOTŁY

PROJEKTOWANA

INSTALACJA SPALIN

OIL OIL OIL
PROJEKTOWANA

INSTALACJA OLEJU DO

ZBIORNIKÓW OLEJU

OIL OIL OIL OIL

PROJEKTOWANA  INSTALACJA

OLEJU DO KOTŁÓW

OLEJOWO-GAZOWYCH

PROJEKTOWANA  INSTALACJA

GRZEWCZA - ZASILANIE

PROJEKTOWANA

INSTALACJA GRZEWCZA -

POWRÓT

PROJEKTOWANA

INSTALACJA CIEPŁEJ

WODY UŻYTKOWEJ

PROJEKTOWANA

INSTALACJA CYRKULACJI

PROJEKTOWANA

INSTALACJA WODOCIĄGOWA

ODPOWIETRZENIE ZBIORNIKÓW

OLEJOWYCH

Istniejący otwór w stropie

do wykorzystania pod

projektowaną instalację

kominową

Istniejący kanał nawiewny

do wykorzystania pod

projektowaną instalację

wentylacyjną

GAS

G
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G
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G
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Przewód spalinowy
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