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ARCH-BUD

ROZMIAR ARKUSZA:

FAZA: SKALA:

NR RYSUNKU:

STRONA:

INWESTOR:

TYTUŁ RYSUNKU:

BRANŻA:

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

PROJEKT:

DATA:

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI.

POWIELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM BEZ ZGODY WŁAŚCICIELA DOKUMENTACJI JEST ZABRONIONE.

1:100

BIPROINSTAL Rafał Marciniak  tel. 514 908 159, e-mail:rafal.marciniak@biproinstal.pl

UPRAWNIENIA:

PODPIS:

PROJEKTANT:

06.2024

RZUT PIWNICY - STAN PROJEKTOWANY

Gmina i miasto Przysucha

Plac Kolberga 11

26-400 Przysucha

420X420

mgr inż. Angelika Mazurkiewicz

UPRAWNIENIA:

PODPIS:

SPRAWDZAJĄCY:

Przebudowy kotłowni węglowej na gazowo-olejową w Przysusze na ul. Hubala 27

Przysucha ul. Hubala 27

Województwo mazowieckie

Powiat przysucki

Gmina Przysucha

Identyfikator działki nr

4225/241

35/LOOKK/2018

mgr inż. Arkadiusz Sarlej

14/LOOKK/2011
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LEGENDA:

- ściany istniejące

- zamurowania

- do demontażu
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ISTNIEJĄCY BUDYNEK WIELORODZINNY
ELEWCJA BUYNKU BEZ OKIEN
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PIWNICA ZAKRES OPRACOWANIA OBEJMUJE:
• Demontaż instalacji kotłowni
• Demontaż instalacji elektrycznej
• Przebudowa instalacji wodociągowej
• Przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej
• Budowa instalacji kotłowni gazowej i olejowej,
• Budowa instalacji gazowej,
• Budowa instalacji olejowej
• Przebudowa instalacji wentylacji
• Przebudowa kominów
• Budowa instalacji elektryczną
• Budowa instalacji oświetlenia
• Remont pomieszczeń socjalnych w zakresi malowania ścian i

sufitów,, wymiana płytek na podłodze, wymiana stolarki drzwiowej
i okiennnej

• Remont elewacji w zakresie docieplenie scian zewnętrznych,
wymiany stolarki okiennej i drzwiowej
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ŚCIANA ODDZIELENIA POŻAROWEGO REI120

POMIESZCZENIE TECHNICZNE WYDZIELONE POŻAROWO
 WG PROJEKTÓW TECHNICZNYCH

STROP REI 120

Należy zamurować

istniejace okno i wybić

otwór drzwiowy
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Istniejący kanał nawiewny

sprowadzony 0,5m ponad

pod podłogę

Istniejący kanał nawiewny

sprowadzony 0,5m ponad

pod podłogę
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MAGAZYN OLEJU OPAŁOWEGO nr. 10
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KOTŁOWNIA nr. 09

MAGAZYN nr. 13

POMIESZCZENIE TECHNICZNE nr. 11
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GRES TECHNICZNY

GRES TECHNICZNY

REMONT ŚCIANY BETONOWEJ  I SCHODÓW ŻELBETOWYCH / szczegóły opisie proj. techn.

POSADZKA BETONOWA

POSADZKA BETONOWA
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DRZWI EI60DRZWI EI60

DRZWI EI60

Wyrownanie poziomu poadzki

w pomieszczeniach technicznych
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