Montaz rur stalowych mocowanych do stropu

~— ustalic w montazu —=
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Podpora dla rury stalowej mocowanej do konstrukcji stalowej

BWIN

LISTA CZESCI
ELEMENT OPIS
T zyna 41x41x2,5
'odkigdka U M10
akrerka M10 BUP
IS Pret M10 BUP
Sruba miotkowa M12x60
JObejma HD1501
[Szyna 41x82x2,5 BUP
Jzolacja rurociagu
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Uwaga:
1. Rozmiar obejmy, poz. 3 dobra¢ do $rednicy rurociggu.
2. Mozliwe stosowanie dla rur pod i nad konstrukcjg stalowg

LISTA CZESCI

ELEMENT |OPIS
1 Strop zel-bet - Kotwa wbijana
Strop Ackermana - Wkrety do betonu

2 Pret gwintowany
3 Nakretka szesciokatna
4 Podkfadka ptaska
5 Obejma z okt. EPDM
DN Pret gwintowany, Podktadka, Nakretka Lmax
15 M8 1,5m
20 M8 1,5m
25 M8 2,2m
32 M8 2,6m
40 M10 3,0m
E 50 M10 3,5m
S 65 M10 3,8m
% 80 M10 4,0m
= 100 M10 4,5m
125 M12 4,5m
150 M12 4,5m
200 M12 4,5m
250 M16 4,5m
LISTA CZESCI
ELEMENT [OPIS
1 Konsola $cienna
2 Kotwa bolcowa do bet. niespek.
3 Strut Kgtownik 90st.
4 Nakretka slizgowa
5 Podktadka ptaska
6 Sruba z tbem szesciokatnym
7 Pret gwintowany
8 Nakretka szesciokatna
9 Obejma z oki. EPDM
10 Izolacja rurociggu
DN Konsola $cienna Pret, Nakretka, Podktadka Nakretka $lizgowa Lmax
50 30x30; L=500mm M10 M10 3,5m
Uwagi ogolne: ) 65 38x40; L=750mm M10 M10 3,8m
1. W przypadku montazu do stropu Ackermana, stosowac¢ wkrety do
betonu. Kotwienie w zaprawie migdzy pustkami. 80 38x40; L=750mm M10 M10 4,0m
2. Rozmiarityp posgczegélnygh elgmeméw zgodnie z tabelami 100 38x40; L=750mm M10 M10 4.5m
3. Elementy wystawione na dziatanie warunkéw zewnetrznych
wykona¢ w systemie zamocowan, posiadajgcym odporno$¢ 1000
godzin w tescie mgly solnej, przy grubosci powtoki nie
przekraczajgcej 10um
4. lzolacje rurociagéw nalezy wykona¢ kompleksowo z
zaizolowaniem obejm. Miejsca doczotowych potgczen izolacji
zabezpieczy¢ dedykowang taséma samoprzylepng
5. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ do akceptaciji
Zamawiajgcego i Nadzoru Autorskiego projekt warsztatowy
konstrukcji mocujgcych kanaty z zastosowaniem elementow
systemowych
6. W wybranych i wskazanych przez Zamawiajgcego 3 miejscach
wykona¢ prébe rwania konstrukcji mocujgcych
‘ BIPROINSTAL Rafaf Marciniak tel. 514 908 159, e—miail: rafal.marciniak@biproinstal.pl
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" . OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI.
Srednica zewnetrzna Maksymalny rozstaw obejm BiProlnstal POWELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM BEZ 2GODY WELASCICIELA DOKUMENTACA JEST ZABRONIONE.
[mm] W poziomie/pionie [m] PROJEKT:
BUDOWA WEZtA CIEPLOWNICZEGO W BUDYNKU KOTLOWNI W PRZYSUSZE NA UL.
10 0,60 HUBALA 19
12 1,00
15 1,10 LOKALIZACA INWESTYC: Wojewddztwo mazowieckie
18 1,30 Przysucha ul. Hubala 19 Powiat przysucki
22 1,30 Gmina Przysucha Identyfikator dziatki nr
4379/17
28 1,50 /
35 1,60 Gmina i miasto Przysucha
Plac Kolberga 11
42 170 26—400 Przysucha
54 2,00
TYTUE RYSUNKU:
64 2,00 SZCZEGOE — MOCOWANIA RUR STALOWYCH
70 2,00
74 2,00 PROJEKTANT: UPRAWNIENIA: PODPIS:
80 2,50 mgr inz. Rafat Marciniak MAZ/0425/PWBS /15
104 2,50 PROEKTANT: [UPRAWNIENIA: PODPIS:
mgr inz. Marcin tukaszewski LOD/1665/P00S /11
BRANZA: FAZA: SKALA: . ROZMIAR_ARKUSZA: INR RYSUNKU: :
SAN ™ o1 [y | 62004 297X420 SW02.3 ST




