7,60 m

122 m

Montaz komina wg. systemu producenta
szczegdly wg. projektu technicznego

1143 m

BUDYNEK PRZYLEGEY Il KONDYGNACJE

0.3 m

\

Montaz komina wg. systemu producenta
szczegdty wg. projektu technicznego
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‘ BIPROINSTAL Rafat Marciniak tel. 514 908 159, e—mail: rafal.marciniak@biproinstal.pl
= PRAWAMI
BiProlnstal POWELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM BEZ ZGODY WLASCICIELA DOKUMENTACA JEST ZABRONIONE.
PROJEKT:

BUDOWA KOTLOWNI GAZOWO—OLEJOWEJ WRAZ Z INSTALACJA GAZU ORAZ MAGAZYNEM
OLEJU W BUDYNKU KOTLOWNI W PRZYSUSZE NA UL. HUBALA 27

LOKALIZACJA INWESTYCU: Wojewbdztwo mazowieckie
Przysucha ul. Hubala 27 Powiat przysucki Identyfikator dziatki nr
Gmina Przysucha 4225/241
INWESTOR:

Gmina i miasto Przysucha
Plac Kolberga 11
26—400 Przysucha

TYTUL RYSUNKU:
STAN PROJEKTOWANY — ELEWACJA POENOCNA

PROJEKTANT: [UPRAWNIENIA: PODPIS:
mgr Inz. Rafat Marciniak MAZ/0425/PWBS /15
BRANZA:

FAZA: SKALA: ¢ ROZMIAR ARKUSZA: INR RYSUNKU: 3
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