Zatacznik nr 1 Zestawienie ksztaltek wentvlacvinvch

UWAGI

Odcinek pomigdzy elementem nawiewnym/wyciggowym, a instalacja wykona¢ kanatem elastycznym z funkcjg ttumienia

Instalacje wentylacji czerpni i wyrzutni prowadzone w budynku izolowa¢ izolacjg termiczng np. wetng mineralng o A<0,038W/mK, gestosci 37kg/m3 (np. wetha mineralna), gr. 2-8cm.

Instalacje wentylacji nawiewu i weiggu przechodzaca przez pomieszczenia ogrzewane izolowaé izolacjg termiczng np. wetng mineralng o A<0,038W/mK, gestosci 37kg/m3 (np. wetna mineralna), gr. 2cm.

Wszystkie izolacje termiczne nalezy wykona¢ w klasie odpornosci na ogien nie nizszej niz Bl-s2,d0.

Nazwa: C1
Typ: Czerpny

Sys. | Nr | Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent Uwagi
C1 1 1 RFC* Prostokatny kréciec elastyczny a= 127 b= 246 1= 150 0,00 Ogélne 80
C1 2 1 us Redukcja symetryczna a= 127 b= 246 c= 200 d= 250 1= 180 ocynk 0,16 0,16 Ogdlne 80
C1 3 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 250 = 60 ocynk 0,05 0,05 Ogélne 80
C1 4 2 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 250 b= 200 e=50 f= 50 r= 100 ocynk 0,51 1,03 Ogdlne 80
C1 8 4 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 200 1= 1500 ocynk 1,35 5,40 Ogélne 80
ct | 11| 1 | wawra P’°St°kat”aé°cf:r:22'a/wy’2“‘“'a a= 200 b= 250 0,00 Ogélne
C1 12 1 K Przewod prostokatny a= 200 b= 250 I= 1205 ocynk 1,08 1,08 Ogdlne 80
C1 13 2 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 200 b= 250 d= 250 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,58 117 Ogélne 80
C1 14 1 K Przew6d prostokatny a= 200 b= 250 1= 970 ocynk 0,87 0,87 Ogdlne 80
C1 15 1 K Przewéd prostokatny a= 200 b= 250 |I= 1355 ocynk 1,22 1,22 Ogélne 80
C1 16 2 K Przewod prostokatny a= 200 b= 250 1= 1500 ocynk 1,35 2,70 Ogdlne 80
C1 17 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 200 |= 940 ocynk 0,85 0,85 QOgodlne 80

Nazwa: C2
Typ: Czerpny

Sys. | Nr [ Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent Uwagi
c2 1 1 RFC* Prostokatny kréciec elastyczny a= 127 b= 246 = 150 0,00 Ogélne 80
C2 2 1 us Redukcja symetryczna a= 127 b= 246 c= 200 d= 250 1= 180 ocynk 0,16 0,16 Ogdlne 80
c2 3 2 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 250 b= 200 e= 50 f= 50 r=100 ocynk 0,51 1,03 Ogélne 80
c2 |13| 1 | weRa Pr°3t°kat”aé°cizjr:22'a/wyr2“‘“'a a= 200 b= 250 0,00 Ogblne
C2 14 1 K Przewod prostokatny a= 200 b= 250 |I= 335 ocynk 0,30 0,30 Ogolne 80
c2 15 4 K Przewéd prostokatny a= 200 b= 250 = 1500 ocynk 1,35 5,40 Ogdlne 80
C2 16 2 BA +uk asymetryczny alfa= 90 a= 200 b= 250 d= 250 e=50 f= 50 r= 100 ocynk 0,58 1,17 Ogdlne 80
c2 17 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 250 |= 685 ocynk 0,62 0,62 Ogélne 80
C2 18 1 ES Odsadzka symetryczna a= 250 b= 200 e= 420 |I= 655 ocynk 0,70 0,70 Ogdlne 80
c2 19 1 K Przewéd prostokatny a= 200 b= 250 I= 210 ocynk 0,19 0,19 Ogélne 80
C2 20 1 K Przewod prostokatny a= 200 b= 250 = 65 ocynk 0,06 0,06 Ogdlne 80
c2 21 1 K Przewéd prostokatny a= 250 b= 200 |= 390 ocynk 0,35 0,35 Ogélne 80
C2 22 1 us Redukcja symetryczna a= 250 b= 200 c= 250 d= 200 1= 2020 ocynk 1,82 1,82 Ogdlne 80
C2 23 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 250 |= 1110 ocynk 1,00 1,00 QOgodlne 80

Nazwa: C3
Typ: Czerpny

Sys. | Nr | Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent Uwagi
C3 1 1 CFC* Okragly kréciec elastyczny d= 250 1= 150 0,00 Ogélne 80
C3 2 1 TUBE* Przewdd okragly di= 250 1= 0.33 m ocynk 0,26 0,26 Ogolne 80
C3 3 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 di= 250 ocynk 0,40 0,80 Ogélne 80
C3 5 1 TUBE* Przewdd okragly di= 250 1= 0.09 m ocynk 0,07 0,07 Ogdlne 80
C3 6 1 TUBE* Przewod okragly d1= 250 1= 0.37m ocynk 0,29 0,29 Ogolne 80
C3 7 1 TUBE* Przewdd okragly di= 250 1= 0.32 m ocynk 0,25 0,25 Ogolne 80
C3 8 2 TUBE* Przewod okragly d1= 250 1= 1.50 m ocynk 1,18 2,35 Ogolne 80
C3 9 1 USE Redukcja symetryczna di= 250 d2= 315 =117 ocynk 0,23 0,23 Ogdlne 80
C3 10 2 TUBE* Przewdd okragly di=315 11=1.50 m ocynk 1,48 2,97 Ogolne 80
C3 12 1 CWG* Wyrzutnia powietrza $cienna typu C d= 315 I=18 ocynk 0,00 Ogolne
Cc3 13 1 TUBE* Przewéd okragty di= 315 1=1.04m ocynk 1,03 1,03 Ogélne 80




[ c3 ] 2 MET* ] Ztaczka nyplowa [ di=315 | | ocynk | 0,12 0,24 Ogélne |
L¢3 | 4 MET* ] Zigczka nyplowa [ di=250 | | ocynk | 0,09 0,38 Ogélne |
Nazwa: C4
Typ: Czerpny
Sys. | Nr | Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent Uwagi
C4 10 1 RG1* Kratka wentylacyjna prostokatna L= 250 H= 150 o — stal 0,00 Ogélne 20
C4 11 1 BS +uk symetryczny alfa= 90 a= 250 b= 150 e=50 f= 20 r=100 ocynk 0,37 0,37 Ogdlne 20
C4 12 1 us Redukcja symetryczna a= 250 b= 150 c= 250 d= 150 |= 475 ocynk 0,38 0,38 Ogélne 20
C4 13 1 K Przewod prostokatny a= 150 b= 250 1= 1500 ocynk 1,20 1,20 Ogdlne 20
C4 14 1 us Redukcja symetryczna a= 250 b= 150 c= 250 d= 150 =160 ocynk 0,13 0,13 Ogélne 20
C4 15 2 BS +uk symetryczny alfa= 90 a= 250 b= 150 e=50 f= 50 r=100 ocynk 0,39 0,79 Ogdlne 0
C4 16 1 K Przewdéd prostokatny a= 150 b= 250 |= 252 ocynk 0,20 0,20 Ogélne 20
C4 17 1 uUs Redukcja symetryczna a= 150 b= 250 c= 150 d= 250 I= 110 ocynk 0,09 0,09 Ogdlne 20
ca 18| 1 | wanRg | Prostokaina czereniivyrzunia a= 250 b= 150 0,00 Ogélne 0
C4 19 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 250 b= 150 e=20 f=20 r=100 ocynk 0,35 0,35 Ogélne 0
C4 20 1 K Przewod prostokgtny a= 250 b= 150 |= 2000 ocynk 1,60 1,60 Ogodlne 0
Nazwa: Z1
Typ: Wyrzutowy
Sys. [ Nr | Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent Uwagi

Z1 9 1 TUBE* Przewdd okragly di= 250 11=3.50 m ocynk 2,75 2,75 Ogolne 20
Z1 1 TUBE* Przewod okragly d1= 250 11=0.42m ocynk 0,33 0,33 Ogélne 20
Z1 1 TUBE* Przewdd okragly di= 250 11=0.38 m ocynk 0,30 0,30 Ogolne 20
Z1 1 CRC1* Wyrzutnia dachowa okragta d= 250 |= 425 ocynk 0,00 Ogélne 20
Z1 1 CDA1* Anemostat okragty D2= 250 stal 0,00 Qgodlne




