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1.0PIS TECHNICZNY PROJEKTU TECHNICZNEGO.
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

1.2.1. Przedmiotem opracowania jest PROJEKT PRZEBUDOWY KOTLOWNI
WEGLOWEJ, LOKALNEJ NA KOTLOWNIE GAZOWO-OLEJOWA WRAZ Z NIEBEDNYMI
INSTALACAMI NA DZIALCE O NR EW 4259/10, POLOZONEJ W PRZYSUSZE PRZY
UL.CHOPINA, GM. PRZYSUCHA

Kategoria obiektu budowlanego - VIl

Zlokalizowanego w Przysusze przy ul. Chopina 6 identyfikator dziatki
ewidencyjnej : 142306_4.0001.425%9/10

1.2. ZAKRES ZAMIERZENIA .

Projekt zaktada wykonanie przeszklenia czesci potaci dachu (otwierany swietlik
bedqgcy kalpa montazowq dla urzgdzen kottowni), wydzielenie z czesci placu
weglowego pomieszczenia magazynu oleju oraz pomieszczenia agregatu
prgdotwoérczego. Dostosowanie otwordw drzwiowych. Wykonanie nowych kominéw

1.3. STAN ISTNIEJACY KOTLOWNI.

Kottownia sktada sie z 3 wydzielonych scianami kubatur. Cze$¢ zasadnicza w ktoérej
znajdujq sie kotty stanowi budynek czesciowo zagtebiony ponizej poziomu terenu.
Budynek przylega jednq $ciang do budynku mieszkalnego wielorodzinnego,
przylegajgca sciana jest oddzielona dylatacjg od budynku sgsiedniego. Posiada
niezalezny fundament. Budynek wyposazony jest rowniez w okna wychodzqgce
~20cm powyzej otaczajgcego terenu. Drugq czesci stanowi plac weglowy ktory jest
w catosci zagtebiony ponizej poziomu terenu, plac rowniez posiada niezalezng od
przylegajgcych obiektow konstrukcje.

Trzecia czesci stanowigca zaplecze dla kottowni znajduje sie na poziomie piwnicy
sgsiedniego budynku wielorodzinnego.

Budynek posiada wejscie zardbwno od story zewnetrzne jak i od strony piwnicy
budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

1.4. PROGRAM FUNKCJONALNY KOTOWNI.

Na kottownie bedq sie sktadac :

Pomieszczenie kottowni zlokalizowane w budynku cze$ciowo zagtebionym ponizej
poziomu terenu (wyposazonym w okna).

Pomieszczenie magazynu oleju oraz pomieszczenia agregatu prgdotworczego.
Pomieszczenia pompowni zlokalizowanego w czesci piwnicy pod budynkiem
wielorodzinnym

1.5. PODSTAWOWE DANE LICZBOWE.

Pow. zabudowy 130.71m?3 bez zmian
Pow. catkowita 261.10m? be z zmian
Pow. uzytkowa 211.68m? bez zmian
Kubatura 833.25m?® bez zmian

W tym:

Kubatura podziemna 574.82m3 bez zmian
Kubatura nadziemna 258.43m?3 bez zmian



Wysokosci budynku zmienna 158cm-100cm 235cm- 140cm — bez zmian
Kategoria zagrozenia ludzi PM

1.6. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWNIEA OBIEKTU.

Na podstawie wykonanych odkrywek gruntu, informaciji od inwestora oraz
wystepujgcych warunkdw srodowiskowych na sgsiedniej dziatce stwierdza sie proste
warunki gruntowe (warstwy gruntu jednorodne genetycznie i litologicznie,
rownolegte do powierzchni terenu, zwierciadto wod gruntowych ponizej
projektowanego poziomu posadowienia oraz brak niekorzystnych zjawisk
geologicznych )

Budynek zostat zaliczony do pierwszej kategorii geotechniczne;.

1.7. ROZWIAZANIA MATERIALOWE.

A . roboty stanu surowego:

1. FUNDAMENTY.

Fundamenty pod projektowane sciany REIT120 wykonane jako zelbetowe wylewane
na budowie, wykonane w formie wienca w warstwie istniejgcej posadzki.
Fundamenty pod piece i agregat prgdotwoérczy wykonane jako betonowe.
Fundamenty w/g projektu konstrukcyjnego.

2. SCIANY ZEWNETRINE.
-sciany zewnetrzne kottowni 1

* malowane jednokrotnie farba silikatowa kolor biaty

e grunt

« istniejgcy tynk

« istniejgca Sciana

e grunt

» styropian EPS 8cm

» siatka +klej

» tynk cienkowarstwowy

Przed montazem styropianu od strony zewnetrznej istniejgcqg Sciane nalezy
starannie oczyscic¢, wszelkie elementy tuszczgce sie nalezy bezwzglednie usungc,
ubytki tynku naprawi¢ zaprawq naprawczg.

Istniejgcy tynk od strony wewnetrznej oczysci¢, ubytki naprawic.

-sciany zewnetrzne kottowni do poziomu parapetéw 1A
* malowane jednokrotnie farba silikatowa kolor biaty
e grunt
» istniejgcy tynk
« istniejgca Sciana
e blokada p.solna
« warstwa wyréwnujgca
* warstwa sczepna
» hydroizolacja szZlamowa
» styropian EPS 8cm
» siatka +klej
e tynk mozaikowy



Przed montazem styropianu od strony zewnetrznej istniejgcqg Sciane nalezy
starannie oczyscic¢, wszelkie elementy tuszczgce sie nalezy bezwzglednie usungc,
ubytki tynku naprawi¢ zaprawq naprawczg.

Istniejgcy tynk od strony wewnetrznej oczyscic, ubytki naprawic.

-sciany zewnetrzne kottowni ponizej poziomu terenu 2
* malowane jednokrotnie farba silikatowa kolor biaty
e grunt
« istniejgcy tynk
« istniejgca Sciana
* blokada p.solna
e warstwa wyréwnujgca
« warstwa sczepna
* hydroizolacja szlamowa
» styropian EPS 8cm
» siatka +klej
* tynk mozaikowy
Istniejgcqg Sciane zewnetrzng od strony zewnetrznej nalezy starannie oczyscic,
usungc starg izolacje, wszelkie elementy luzne niezwigzane nalezy bezwzglednie
usungc, pekniecia i rysy pogtebi¢ krawedzie sfazowac ubytki tynku naprawic
Zaprawg Naprawcza.
Istniejgcy tynk od strony wewnetrznej oczysci¢, ubytki naprawic.

-sciany zewnetrzne placu weglowego ponizej poziomu terenu 3
malowane jednokrotnie farba silikatowa kolor biaty
e grunt
* tynk cementowo wapienny
« warstwa wyréwnujgca
« istniejgca Sciana
e blokada p.solna
« warstwa wyréwnujgca
* warstwa sczepna
» hydroizolacja szZlamowa
« folia kubetkowa
Istniejgcq Sciane zewnetrzng od strony zewnetrznej nalezy starannie oczyscic,
usungc starqg izolacje, wszelkie elementy luzne niezwigzane nalezy bezwzglednie
usungc¢, pekniecia i rysy pogtebi¢ krawedzie sfazowac ubytki tynku naprawic
Zaprawqg Naprawczg.
Istniejgcy tynk od strony wewnetrznej oczyscic, ubytki naprawic.

-sciany zewnetrzne placu weglowego ponizej poziomu terenu do poziomu
przemarzania 3A
* malowane jednokrotnie farba silikatowa kolor biaty
e grunt
* tynk cementowo wapienny
« warstwa wyréwnujgca
e istniejgca sciana
* blokada p.solna
« warstwa wyréwnujgca
e warstwa sczepna
* hydroizolacja szlamowa



» styropian XPS 8cm

» siatka +klej

« folia kubetkowa

Istniejgcq Sciane zewnetfrzng od strony zewnetrznej $ciane nalezy starannie
oczysci¢, usungc starg izolacje, wszelkie elementy luzne niezwigzane nalezy
bezwzglednie usunqc, pekniecia i rysy pogtebic krawedzie sfazowac ubytki tynku
naprawic zaprawg naprawcza.

Istniejgcq Sciane od strony wewnetrznej oczysci¢, wszelkie luzne i niezwigzane
elementy usungcC, rysy i krawedzie sfazowac. Ubytki naprawi¢ zaprawq
renowacyjnqg.

2. SCIANY WEWNETRINE.

-sciany wewnetrzna REIl 120 od strony istniejgce sciany budynku mieszkalnego 4
* malowane jednokrotnie farba silikatowa kolor biaty
e grunt
« istniejgca sciana budynku mieszkalnego
» dylatacja styropian 2cm
« Sciana pustak betonowy REI 120
* warstwa sczepna
* tynk cementowo wapienny
e grunt
malowane jednokrotnie farba silikatowa kolor biaty
Istniejgcq Sciane od strony wewnetrznej oczysci¢, wszelkie luzne i niezwigzane
elementy usunqc, rysy i krawedzie sfazowac. Ubytki naprawic¢ zaprawg
renowacyjnqg.

-Sciany wewnetrzna REI 120 5
malowane jednokrotnie farba silikatowa kolor biaty
e grunt
« Sciana pustak betonowy REI 120
* warstwa sczepna
* tynk cementowo wapienny
e grunt
* malowane jednokrotnie farba silikatowa kolor biaty

3. STROPODACHY :

W istniejgcych stropach nalezy wykona¢ dwa otwory prostokgtne, montazowe na
potrzeby instalacji piecow oraz agregatu pradotwdrczego, oraz cztery otwory
okragte na potrzeby przejscia przez istniejgcy stropodach projektowanymi kominami.

A- Strop (dach) nad kottowniq

» styropian laminowany papg 20cm

» istniejgcy strop zelbetowy

« istniejgcy tynk

* grunk

« grunt malowanie jednokrotnie farbq silikatowqg na kolor biaty

Sufit przed malowanie starannie oczysci¢ elementy luzne i niezwigzane usungc ,
rysy sfazoewac, ubytki naprawic.



B- Strop (dach) nad placem weglowym
» kratka betonowa +wypetnienie zwir rzeczny ptukany é6cm
* podsypka cementowo piaskowa 4cm
e geowtdknina
* geokompozyt drenazowy
» polistyren ekstradowany 10cm
+ geowtdknina
* izolacja p.wodna szZlamowa
» paraizolacja folia p.e.
« istniejgcy strop
e« grunt
* malowanie farbq silikatowa na kolor biaty
Sufit przed malowanie starannie oczysci¢ elementy luzne i niezwigzane usungc ,
rysy sfazowac, ubytki naprawic.
Sufit przed malowanie starannie oczysci¢ elementy luzne i niezwigzane usungc ,
rysy sfazowac, ubytki naprawic.

4 POSADIKI :
C- Posadzka kottowni
e gres
e Kklej
« warstwa wyréwnujgca
« warstwa sczepna
» istniejaca posadzka betonowa
Przed uktadaniem gresu po skuciu istniejgcej posadzki, podtoze starannie
oczyscic z resztek kleju,

C- Posadzka magazynu oleju, pom. agregatu prqdotwérczego
e gres
e klej
e warstwa sczepna
* hydroizolacja szlamowa
e warstwa wyréwnujgca
* warstwa sczepna
* istniejaca posadzka betonowa na gruncie
Przed uktadaniem gresu po skuciu istniejgcej posadzki, podtoze starannie
oczyscic z resztek kleju,

5.1ZOLACIJE.
- Termiczna:
Sciany:
» Styropian 8cm EPS A=0,038W(m?), 70kPa, 13,5 kg/m?
e polistyren ekstrudowany XPS A=0,036W/mK gr.8cm. -Sciany zewnetfrzne w
pasie cokotowym pomiedzy stropem garazu a poziomem +0.20

Stropy:

« Styropian laminowany papg 20cm EPS A=0,038W(m?), 70kPa, 13,5 kg/m?
» polistyren ekstrudowany XPS 10cm GK A=0,036W/mK



- Izolacja p. wodna:
« Sciany ponizej poziomu terenu hydroizolacja sziamowa
Przejscia rur kotnierze uszczelniajgce wg wybranego systemu
e Posadzki na gruncie hydroizolacja szZlamowa
« Stropodach nad placem weglowym hydroizolacja szlamowa
« Styk Scian z posadzka na gruncie w obrebie placu weglowego do wykonania
przepona pozioma w istniejgcej scianie zewnetrznej

6. ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE :
« Tynki cementowo wapienne malowane na kolor biaty.
« Sciany w obrebie magazynu oleju oktadzina gresowa do wysokoéci h=30cm
« Posadzki gres w kolorze grafitowym + Cokoty z gresu h=15cm

7. STOLARKA i SLUSARKA.
Drzwi stalowe .
Symbol: D1
e Drzwi stalowe wejsciowe do kottowni — drzwi stalowe skrzydto wykonane z
blachy ocynkowane] o konstrukcji zamknietej] malowane proszkowo na
kolor szary. Drzwi ciepte izolacja termiczna drzwi U<0.9W/m2K.
Zamek wpuszczany zapadkowy, przystosowany do wktadki cylindrycznej,
klamki stalowe, czop przeciwwywazeniowy,
Od strony wewnetrznej drzwi bezklamkowe otwierajgce sie pod naciskiem.

Symbol: D2 El60

» Drzwi przeciwpozarowe EI60 : skrzydto wykonane z blachy ocynkowanej
o grubosci 0.7mm malowane proszkowo na kolor RAL szary, dwa zawiasy
jeden zawias z tuleja stalowq z regulacjg wysokosci , jeden zawias
sprezynowy uszczelka peczniejgca, bezprogowe.

Klamki stalowe od strony wewnetrznej drzwi bezklamkowe otwierajgce sie
pod naciskiem.

Symbol: D3 EI60

» Drzwi przeciwpozarowe EI60 : skrzydto wykonane z blachy ocynkowanej
o grubosci 0.7mm malowane proszkowo na kolor RAL szary, dwa zawiasy
jeden zawias z tuleja stalowq z regulacjg wysokosci , jeden zawias
sprezynowy uszczelka peczniejgca, bezprogowe. Klamki stalowe

Symbol: D2 El60
» Drzwi przeciwpozarowe EI60 : skrzydto wykonane z blachy ocynkowanej
o grubosci 0.7mm malowane proszkowo na kolor szary, uszczelka
peczniejgca, bezprogowe. Zamek wpuszczany zapadkowy,
przystosowany do wktadki cylindrycznej, klamki stalowe, czop
przeciwwywazeniowy,
Okna PCV
Symbole: O1
« Stolarka okienna PCV w kolorze biatym, izolacja termiczna zestawdw
okiennych (rama +szyba) max. U<0.9w/m2K, wspdtczynnik przepuszczalnosci
energii catkowite] okien <=0.5, Zestawy szybowe szkto bezbarwne. Okan
uchylno rozwijalne wyposazone w okucia obwiedniowe.



Symbole: O3 EI60

e Stolarka okienna PCV w kolorze biatym, izolacja termiczna zestawow
okiennych (rama +szyba) max. U<0.9w/m2K, wspdtczynnik przepuszczalnosci
energii catkowitej okien <=0.5, Zestawy szybowe szkto bezbarwne. Okna fix.

Swietliki dachowe EI30
Swietliki dachowe EI30, ,,ciepte”, otwierane, o wymiarach (238x320),
Na podstawach stalowych cieptych.

Wtaz dachowe EI120
wtaz dachowy EI120, ,ciepte”, otwierane, o wymiarach (206x365),
Na podstawach stalowych cieptych.

8. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE.

¢ Wykonczenie Scian zewnetrznych Tynkiem cienkowarstwowy na siatce w
kolorze jasnoszarym .

« Obrobki blacharskie- blacha powlekana malowana na kolor RAL 7016

e Przejscia komindw spalinowych przez istniejacy stropodach systemowe
zgodne z wybranym systemem komindéw stalowych.

» Parapety zewnetrzne — blacha powlekana malowana na kolor RAL 7016

e Rynnyirury spustowe PCV w kolorze antracytowym.

e Barierki przy schodach zewnetrznych systemowa z profili stalowych
ocynkowanych lakierowanych proszkowo, stupki 60x60, elementy poziome
60x40 w kolorze zottym.

« Schody zewnetfrzne wykonczenie gres zewnetrzny (w kolorze grafitowym),
cokoty h=30cm

e Czerpnie Scienne i wyrzutnie w kominach wykonane z blachy stalowej
,ocynkowanej lakierowanej proszkowo na kolor RAL 7016 ,wyposazone w
nieruchomq kierownice i dodatkowe zabezpieczenie stalowq siatkg ,od strony
wewnetrznej 10/10mm. Montowane do podkonstrukcji wykonanej z
kagtownikéw stalowych .

9. REMONTOWANA ELEWACJA SCIANY SZCZYTOWEJ BUDYNKU KIESZKANEGO.

» Styropian 8cm EPS A=0,038W(m?), 70kPa, 13,5 kg/m?

« Tynk cienkowarstwowy na siatce

* Malowany na kolor zdjety z istniejgcej elewacji

« Scianka attykowa obrébka blacharska, blacha powlekana w kolorze szarym

1.8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

Pomieszczenie kottowni olejowo-gazowej zalicza sie do kategorii PM. Gestosc
obcigzenia ogniowego wynosi mniej niz 500MJ/m?2.

Kottownia jest w wydzielonym konstrukcyjnie budynku (konstrukcja niezalezna od
konstrukcji budynku sgsiedniego).

Budynek kottowni wyposazony jest w otwierane okna o powierzchni wiekszej niz

1/15 powierzchni podtogi



Sciany i stropy wydzielajgce pomieszczenie kottowni powinny byé wykonane z
materiatdow niepalnych. Odpornos¢ ogniowa elementdw konstrukciji oraz przegréod
wydzielajgcych powinna wynosic nie mniej nizé0min. Drzwi do pomieszczen kottowni
wykonane z materiatdéw niepalnych o odpornosci ogniowej min.30min wyposazone
od strony wewnetrznej w zamkniecia bez klamkowe otwierajgce sie pod naciskiem
otwierane na zewngtrz pomieszczenia (w kierunku ewakuacii)

Podtoga kottowni olejowej powinna by¢ wykonana z materiatéw niepalnych i byc¢
nienasigkliwa, a otwory drzwiowe wyposazone w progi 3-4cm.

Wytgcznik gtdwny prgdu powinien znajdowac sie na zewngtrz kottowni w miejscu
tatwo dostepnym. Przez pomieszczeni kottowni nie powinny przebiegac kable i
instalacje elekiryczne nie przeznaczone dla kottowni. Kottownia obok gtéwnego
wytgcznika prgdu powinna mie¢ umieszczony awaryjny wytgcznik doptywu oleju
(AWDO). Przejscia przewododw przez ognioodporne sciany i stropy powinny byc¢
wykonane z materiatéw niepalnych o odpornosci ogniowej min.60min.

Pomieszczenie magazynu oleju oraz pomieszczenie agregatu prgdotwdrczego
powinno stanowi¢ wydzielong strefe pozarowq. Sciany magazynu oleju muszqg byé
wydzielone $cianami o odpornosci ogniowej REI120, oraz zamykane drzwiami o
odpornosci Elé0. Instalacje w pomieszczeniu magazynu oleju nalezy wykonac jak w
pomieszczeniu zagrozonym wybuchem. Zbiorniki i rurociggi powinny miec
zapewnione skuteczne odprowadzenie tadunkoéw elekirycznosci statycznej.

Kottownie oraz magazyn oleju nalezy wyposazy< w podreczny sprzet gasniczy do
gaszenia pozardw grupy B o masie srodka gasniczego 2kg. Gasnice powinny byc
umieszczone w miejscach tatwo dostepnych i widocznych. Do gasnic powinien byc¢
zapewniony dostep o szerokosci Tm .

Napetnianie zbiornikdw olejowych odbywac sie bedzie z zewngtrz (kréciec wlewu
usytuowany na zewngtrz). Przewody odpowietrzajgce zbiornik nalezy wyprowadzi¢
przewodem odpowietrzajgcym na zewngtrz budynku usytuowanym:

-w odlegtosci minimum 0.5m od oraz 0.5 powyzej okna
-0.5m powyzej krécca do napetniania zbiornikdw
Mgr inz. arch Artur Klocek

Jedlnia Letnisko 15. 06.2023r.
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2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO.

ARCHITEKTURA ,

Projektant:

mgr inz. Arch. Artur Klocek

Uprawnienia do projektowania w
specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
upr. nr MA/004/06

Projektant Sprawdzajqcy:

ma@r inz. Arch. Izabela Augustynik-Klocek

Uprawnienia do projektowania w
specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
upr. nr 05/OPOKK /2006

Na podstawie art. 34, ust. 3d, pkt. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane
(tj. DZ. U.z 2020 r. poz. 1333) )
OSWIADCZAMY ze

PROJEKT TECHNICZNY

PRZEBUDOWY KOTLOWNI WEGLOWEJ, LOKALNEJ NA KOTLOWNIE GAZOWO-
OLEJOWA WRAZ Z NIEBEDNYMI INSTALACAMI NA DZIALCE O NR EW 4259/10,
POLOZONEJ W PRZYSUSZE PRZY UL.CHOPINA, GM. PRZYSUCHA.

Kategoria obiektu budowlanego - VI

identyfikator dziatki ewidencyjnej :

142306_4.0001.4259/10

ul. Chopina 6, Przysucha, gmina Przysucha, powiat przysuski
wojewoddziwo mazowieckie

Zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej .

Projektant: Projektant Sprawdzajgcy:

Jedlnia Letnisko 15.06.2023r.
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3. UPRAWNIENIE PROJEKTANTA | PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO.
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4. CZESC RYSUNKOWA
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