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1.0PIS TECHNICZNY PROJEKTU ROZBIORKI OBIEKTU BUDOWLANEGO
1.1.MATERIALY WYJSCIOWE | PODSTAWY OPRACOWANIA.

1.1.1. Zlecenie Inwestora dla jednostki projektowej na wykonanie niniejszego
opracowania

1.1.2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane z p&zniejszymi zmianami
1.1.3. Mapa do celdéw projektowych w skali 1:500
1.1.4. Dostepna archiwalna dokumentacja.

1.1.5. Wizja lokalna i inwentaryzacja fotograficzna budynku bedgcego przedmiotem
opracowania.

1.1.6. Inwentaryzacja
1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

1.2.1. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbidrki komina kottowni
gazowej zlokalizowanej w Przysusze na ul. Chopina 6.

1.2.2. Niniejszy projekt zawiera wszelkie informacje techniczne, technologiczne oraz
organizacyjne wymagane przy przeprowadzeniu robot rozbidrkowych majgcych na
celu rozbidrke wskazanego w opracowaniu komina.

1.2.3. W szczegdlnosci opracowanie zawiera:

-opis techniczny sposobu prowadzenia robdt rozbidrkowych wraz z kolejnoscig
wykonywania poszczegdlnych prac

-informacje BIZ

1.3. INWESTOR

1.3.1. Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalneji Mieszkaniowej Sp.z 0.0. w

Przysusze ul. Targowa 52, 26-400 Przysucha

1.4. JEDNOSTKA PROJEKTOWA

1.4.1. Jednostka projektowa: Zaktad Ochrony Srodowiska i Ustug Inzynieryjnych
+EKOTERMA" mgr inz. Tomasz Cieszczyk
26-630 JedInia Letnisko ul. Brzozowa 25 tel./fax. 0-48-322-17-22

1.5. OPIS ISTNIEJACEGO OBIEKTU PRZEZNACZONEGO DO ROZBIORKI.

1.5.1. Przedmiotem rozbidrki jest komin kottowni weglowej. Komin w technologii
murowanej. Komin w ogolnym stanie dobry bez widocznych uszkodzen.

Przeznaczony do rozbidrki w konsekwencji kompleksowej wymiany kottowni z



weglowej na opalang gazem ziemny i lekkim olejem opatowym wraz z montazem
nowych przewoddéw kominowych. Komin wykonany jest w technologii murowanej na
petnej wysokosci. Komin przylega do Sciany szczytowej budynku mieszkalnego
wielorodzinnego, dylatowany (komin zostat wykonany pdzniej niz budynek
mieszkalny). Komin posadowiony na fundamencie betonowym zbrojonym, na
poziomie ~ - 3.5m.

1.6. OPIS TERENU DZIALKI ORAZ TERENOW PRZYLEGLYCH

1.6.1. Obiekt przeznaczony do rozbidrki zlokalizowany jest przy ul. Chopina é w
Przysusze, gmina Przysucha, powiat przysuski identyfikator ewidencyjny dziatki
142306_4.0001.4259/10

1.6.2. Komin murowany przylega do sciany szczytowej budynku mieszkalnego
wielorodzinnego. Komin potozony jest w odlegtosci ~3.5m od wschodniej
granicy dziatki, ~9.5m od pétnocnej granicy dziatki, ~14.20m od zachodniej
granicy dziatki.

1.7.DANE LICZBOWE OBIEKTOW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI
1.7.1. -dtugos¢ — szerokosc 2.33m x 1.86m

-wysoko$¢ ponad p.t. 16.00m

-wysokos¢ ponizej p.t. 3.80m

-wysoko$¢ catkowita 19.80m

-powierzchnia 4.33m?

-kubatura ok. 85m?

-gtebokos¢ posadowienia 3.8m

1.8. OPIS PROWAODZENIA RBOT ROZBIORKOWYCH
1.8.1. Ogdlne zasady prowadzenia prac:

Prace rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ w bezwzglednej zgodnosci z przepisami i
zasadami BHP .

Przed rozpoczeciem prac konieczne jest przeprowadzenie doktadnej inwentaryzacii
techniczno-materiatowej stanu istniejgcego obiektu przeznaczonego do rozbidrki.

Strefy zagrozone na czas prowadzenia robét przygotowawczych oraz rozbidrkowych
powinny zosta¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane, w koniecznych
przypadkach takze oswietlone.

Lasieg stref niebezpiecznych nalezy wyznaczy¢ dla catego przedsiewziecia biorgc
pod uwage kolejnos¢ prowadzenia robdt oraz przemieszczania i fransportu
materiatdw rozbidrkowych, przyjmujgc minimalng szerokosc strefy o wielkosci 6.0m
od krawedszi strefy robocze;.



Podczas usuwania gruzu z rozbidrki nalezy do niezbednego minimum ograniczyc
mozliwos¢ jego niekontrolowanego przemieszczania oraz zminimalizowac
ucigzliwosci zwigzanqg z pyleniem.

Przed przystgpieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe ze
szczegdlnym omaowieniem programu rozbiodrki.

Nalezy przewidzie¢, przygotowac i odpowiednio oznaczy¢ miejsca sktadowania i
segregowania odpaddéw pochodzgcych z rozbidrki.

1.8.2. Sposdb i kolejnosc prowadzenia robdt rozbidrkowych.

Roboty rozbidrkowe powinny by¢ prowadzone metodqg tradycyjng z uzyciem sprzetu
recznego i mechanicznego.

Roboty rozbidrkowa wykonywac tak aby nie miaty wptywu na istniejgcy przylegty
budynek mieszkalny wielorodzinny.

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy sprawdzi¢ wykonane uprzednio
lub wykonac¢ odtgczenie medidw : elektrycznych, zdemontowac kotty, instalacje
technologiczng. Potwierdzenie faktu odtgczenia medidw nalezy odnotowac w
Dzienniku rozbidrki.

Nalezy bezwzglednie zadbac o to, aby zadne elementy i materiat z rozbieranych
obiektdw nie przedostat sie poza strefe prowadzenia robdt rozbidrkowych

1.8.4. Uwagi i zaleceni koncowe.

Prace rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ w bezwzglednej zgodnosci z przepisami i
zasadami BHP pod statym nadzorem uprawnionego personelu fechnicznego.

Zabronione jest stosowanie metod minerskich prowadzenia robdt rozbidrkowych.

Prace rozbidrkowe nalezy prowadzi zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (DZ.U.Nr 47 poz. 401 rozdz. 18)

1.8.5. Zagospodarowanie materiatéw z rozbidrki :

Przy postepowaniu z materiatami pochodzgcymi z rozbidrki nalezy przestrzegac
nastepujgcych przepisdw :

Ustawa z 27 kwietnia 2001r.-Prawo Ochrony srodowiska z pdzniejszymi zmianami
Ustawa z 27 kwietnia 2001r.-o odpadach z pdzniejszymi zmianami
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 pazdziernika 1998r. w sprawie
szczegotowych zasad usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpaddw
niebezpiecznych z pdzniejszymi zmianami.



2. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

2.1. Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacii
poszczegdlnych etapdw prac.

* Przygotowanie dziatki
« Wykonanie robdét przygotowawczych i zabezpieczajgcych
« Wykonanie rob6t demontazowych
« Wykonanie robdét porzgdkowych
2.2. Wskazanie istniejgcych obiektow budowlanych.
» Teren dziatan budowlanych to obszar znajdujgcy sie na dziatce Inwestora

« Obiekt- komin przylegajgcy do sciany szczytowej budynku mieszkalnego
wielorodzinnego ul. Chopina.

2.3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu. Ktére mogqg
stwarzac zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia ludzi.

» W rejonie prowadzeni prac nalezy odtqczy< wszelkie czynne instalacje
« Zabezpieczy¢ ciggi piesze

2.4. Wskazanie przewidywanych zagrozeniem wystepujgcych podczas realizacji
robot budowlanych z uwzglednieniem rodzajéw zagrozen oraz miejsca i czasu
ich powstania.

» Prace demontazowe wokdt budynku
¢ Roboty demontazowe obiektu budowlanego, prace na wysokosci
« Transport tadunkdw

2.5. wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych

« Stanowiskowe instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy wykonywania robot
demontazowych i rozbiérkowych, w tym zasady postepowania w sytuacjach
awaryjnych stwarzajgcych zagrozenie dla zycia lub zdrowia pracownikow.

 Instrukcje prac zwigzanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i
preparatdw chemicznych, zawarte w kartach charakterystyki powyzszych
substanciji i preparatow

» Informacja o pracach stwarzajgcych niebezpieczenstwo

2.6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywaniem rob ot budowlanych w



strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia, lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Ustalenie przez osobe kierujgcg robotami budowlanymi szczegodtowych
warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy z podzigtem obowigzkdw w tym
zakresie.

Zastosowanie srodkdw technicznych minimalizujgcych ucigzliwosci zwigzane z
prowadzeniem prac (np. pyt, ograniczenie dostepu do medidéw)

Oznakowanie (znaki informacyjne i ostrzegawcze) i wydzielenie (siatki bariery)
stref niebezpiecznych na terenie prowadzenia robot.

Oznakowanie drég tfransportowych i komunikacyjnych oraz zapewnienie ich
odpowiedniej szerokosci , nachylenia, noSnosci i wytrzymatosci zgodnej z
norma i przepisami (wysokos¢ i szerokos¢ drabin, balustrad, pomostow,
schodow itp.)

Zapewnieni nadzoru srodkéw zabezpieczajgcych i instruktarzu nad pracami
szczegolnie niebezpiecznymi.

Oswietlenie elekiryczne miejsc pracy i drog komunikacyjnych

Eksploatacja instalacji i urzgdzen elekirycznych w sposdb nie narazajgcy
pracownikdw na porazenie prgdem elektrycznych i nie stwarzajgce
zagrozenia pozarowego.

Zapewnienie pracownikom odziezy i obuwia roboczego oraz srodkdéw ochrony
indywidualnej (kaski ochronne, szelki bezpieczenstwa itp.)

Systematyczne kontrole stanu bezpieczenstwa i higieny pracy, stanu
technicznego maszyn i urzgdzen technicznych

Zapewnienie pracownikom pierwszej pomocy w razie wypadku

Transport tadunkdw na terenie prac zgodnie z wymaganiami przepisdw
dotyczgcych bezpieczenstwa pracy

Obstuga urzgdzen transportu zmechanizowanego wytgcznie przez osoby o
wtasciwych kwalifikacjach do obstugi okreslonych urzgdzen

Magazynowanie materiatdéw z rozbidrki w miejscach okreslonych wytgcznie do
tego przeznaczonych i w sposdb okreslony w instrukcjach

Zakaz wstepu pracownikdw niezatrudnionych i oséb postronnych do miejsc
zagrozonych



3. OSWIADCZEN.IE PROJEKTANTA | PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO.
Projektanta:

mgr inz. Jacek Pietrzyk
Uprawnienia do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

upr. nr. MAZ/0093/POOK/08

projektant sprawdzajqgcy:
inz. Henryk Zarzycki
Uprawnienia do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

dla budynkdéw o kubaturze do 1000m?
upr. nr. MAZ/BO/7180/01

Na podstawie art. 34, ust. 3d, pkt. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo
budowlane (t.j. DZ. U.z 2020 r. poz. 1333)

OSWIADCZAMY z7e

PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWLANY ROZBIORKI KOMINA KOTLtOWNI WEGLOWEJ.

ul. Chopina 6, Przysucha, gmina Przysucha, powiat przysuski
wojewodztwo mazowieckie

identyfikator dziatek ewidencyjnych :

142306_4.0001.4259/10

Zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej .

Projektant: Projektant Sprawdzajgcy:

Jedlnia Letnisko 11.05.2023r.



4. UPRAWNIENIE PROJEKTANTOW



5. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICINA

Live 9S
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6. CZESC RYSUNKOWA

RYS. 01.Lokalizacja komina skala 1:500
RYS.02. Rzuty poziom -1, kondygnacje 1-5 skala 1:100
RYS.03. Elewacja wejsciowa poétnocna skala 1:100

RYS. 04. Elewacje boczne, wschodnia i zachodnia skala 1:100



