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I. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 

 

 

Aleksandrów Łódzki, Czerwiec 2024 

 

OŚWIADCZENIE  

 
Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023 r poz. 682 

z późn. zm.) oświadczamy, że niniejszy projekt BUDOWA WĘZŁA CIEPŁOWNICZEGO W BUDYNKU 

KOTŁOWNI W PRZYSUSZE NA UL. HUBALA 19 zawierający projekt: 

 

• Rozdzielnice elektryczne 

• Kable i przewody 

• Osprzęt elektryczny 

• Instalację ochrony od porażeń 

• Ochronę od przepięć 

• Połączenia wyrównawcze 

 

opracowany został zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem 

zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami 

dotyczącymi zamierzenia budowlanego 

 

 

 

Projektant: Sprawdzający: 

MGR INŻ. ROBERT NAWROT 

SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, 

INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I 

ENERGETYCZNYCH 

UPR. BUD.NR LOD/5078/PWBE/23 

 MGR INŻ. KRZYSZTOF KARDECKI 

SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, 

INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I 

ENERGETYCZNYCH 

UPR. BUD.NR LOD/4422/PBE/20 
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II. UPRAWNIENIA I IZBY PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 

 

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM MGR INŻ. ROBERT NAWROT 

SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ENERGETYCZNYCH 

UPR. BUD.NR LOD/5078/PWBE/23 

 

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM MGR INŻ. KRZYSZTOF KARDECKI 

SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ENERGETYCZNYCH 

UPR. BUD.NR LOD/4422/PBE/20 
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ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM MGR INŻ. ROBERT NAWROT 

SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ENERGETYCZNYCH 

UPR. BUD.NR LOD/5078/PWBE/23 
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ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM MGR INŻ. KRZYSZTOF KARDECKI 

SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ENERGETYCZNYCH 

UPR. BUD.NR LOD/4422/PBE/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJEKT TECHNICZNY – INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 

 

IE10 

 

  



PROJEKT TECHNICZNY – INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 

 

IE11 

III. OPIS TECHNICZNY 

 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Niniejszy projekt techniczny dotyczy instalacji elektrycznych dla potrzeb BUDOWA WĘZŁA 

CIEPŁOWNICZEGO W BUDYNKU KOTŁOWNI W PRZYSUSZE NA UL. HUBALA 19. 

 

Projekt obejmuje: 

• Rozdzielnice elektryczne 

• Kable i przewody 

• Osprzęt elektryczny 

• Instalację ochrony od porażeń 

• Ochronę od przepięć 

• Połączenia wyrównawcze 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Umowa z inwestorem. 

• Wizja lokalna. 

• Inwentaryzacja. 

• Założenia funkcjonalno-użytkowe. 

• Aktualne normy i rozporządzenia  

3. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ 

Dane, wymagania i ilości wyszczególnione choćby w jednym dokumencie stanowiącym część 

dokumentacji projektowej są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby były w całej dokumentacji. Wszystkie 

roboty i materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową, ustaleniami z Inwestorem a także z innymi 

obowiązującymi przepisami. 

Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji 

zawartych w dokumentacji i innych dokumentach przekazanych przez Zamawiającego, jak również 

zobowiązany jest do zawarcia w ofercie wszystkich, nieprzewidzianych w dokumentacji, a mających 

zdaniem Wykonawcy wpływ na cenę elementów, koniecznych do poprawnego, zgodnego z wiedzą 

techniczną, funkcjonowania obiektu i pełnego zrealizowania zadania. W wypadku jakichkolwiek niejasności 

obowiązkiem oferenta jest kontakt z Zamawiającym w celu ich wyjaśnienia. 

Wszystkie roboty i materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową, ustaleniami z 

Zamawiającym, a także z innymi obowiązującymi przepisami. 

Należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące, w tym 

również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, 

instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych w niniejszej 

dokumentacji, a obowiązkowych do stosowania Wykonawca ma obowiązek stosowania się do ich treści i 

postanowień. 

4. STANDARD  

Użyte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy firm, wyrobów 

budowlanych czy technologii należy traktować w myśl art. 29 ust. 3 ustawy "Prawo zamówień publicznych" 

jako informację nt. oczekiwanego standardu poziomu jakości, a nie ściśle jako wyrób konieczny do użycia. 

Możliwe jest zastosowanie innych równoważnych wyrobów budowlanych i technologii, których 

zastosowanie zagwarantuje spełnienie warunków podstawowych (art. 5 ust. Prawo Budowlane, ustawa o 

wyrobach budowlanych) oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakości równoważnego, lub nie 

gorszego od określonego w projekcie i specyfikacjach. Wykonawca ma prawo wnioskować o zastosowanie 

rozwiązań własnych, pod warunkiem, że nie zostanie obniżony określony w projekcie standard. 

Wprowadzone rozwiązania techniczne i materiałowe nie mogą pociągać za sobą zwiększenia kosztów 

inwestycji ani zmieniać zasadniczych rozwiązań projektowych i muszą uzyskać akceptację Inwestora. 
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 Jeżeli zastosowane rozwiązania wiążą się z koniecznością wprowadzenia zmian 

w dokumentacji, strona wnioskująca ponosi pełną odpowiedzialność formalną i finansową za dokonanie tych 

zmian w projekcie, w tym za koordynację międzybranżową oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień i 

pozwoleń. 

 Zabezpieczenie interesów osób trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie 

obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej prywatnej. 

 Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia 

ich przed uszkodzeniem.  

5. PROWADZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca zapozna się z dokumentacją, oceni jej czytelność, 

spójność (dokumentacja rozumiana jako łączna całość: opis, rysunki opracowania branżowe powiązane z 

robotami), jej wzajemne skoordynowanie, a o wszelkich zauważonych uwagach powiadomi Nadzór autorski. 

 Nie wolno rozpoczynać żadnych prac przed zapoznaniem się z całością dokumentacji (opis, rysunki, 

opracowania branżowe powiązane z robotami). Zgłoszenie rozbieżności w trakcie lub po wykonaniu 

elementu nie będzie uznawane jako wpływające na koszt i termin realizacji. 

 Wykonawca nie może realizować zauważonych błędów w Dokumentacji Projektowej, 

a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Pracownię Projektową. 

 Wszelkie roboty prowadzone będą zgodnie z polskimi przepisami i normami. W miejscach, w 

których projekt określa wymagania ostrzejsze od wymagań normowych, obowiązują wymagania stawiane w 

projekcie, co musi zostać uwzględnione w ofercie. Wszelkie roboty będą prowadzone zgodnie z instrukcjami 

producentów materiałów i wyrobów. 

6. ZASILANIE 

Budynek posiada istniejące zasilanie. W pomieszczeniu kotłowni znajduje się istniejąca rozdzielnica. 

Z istniejącej rozdzielnicy w kotłowni należy wprowadzić nowoprojektowaną wewnętrzną linię zasilającą 

kablem N2XH-J 5x6mm2 i wprowadzić do nowoprojektowanej rozdzielnicy RK. Istniejącą rozdzielnicę 

należy rozbudować o zabezpieczenie nowoprojektowanej rozdzielnicy RK. 

 

W nowoprojektowanych rozdzielnicach należy wykonać, zgodnie z dokumentacją, zabezpieczenia 

różnicowo-prądowe, układ ochronników, zabezpieczenia nadprądowe poszczególnych obwodów, połączenie 

uziemiające z uziomem szyny uziemiającej i połączenia wyrównawcze o przekroju nie mniejszym niż połowa 

pola przekroju przewodu ochronnego.  

 

Wszystkie zastosowane przewody muszą spełniać aktualne wymogi wynikające z dyrektywy CPR. 

Parametry techniczne przewodów zostały określone poniżej.  

 

7. ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA 

  Rozdzielnica wykonana będzie jako obudowa metalowa z drzwiami pełnymi z zamkiem, IP40 

wyposażona w:  

a. listwę przyłączeniową PE: otwory od 1,5 do 120mm2 

b. listwy przyłączeniowe N 

c. wsporniki montażowe TH35 

d. osłony 

e. drzwi profilowane wyposażone w zamek z kluczem 

f. kieszenie samoprzylepne na dokumentację 

g. wsporniki do montażu kanałów grzebieniowych Lina 25 w poziomie 

 

Pola rozdzielnicy: 

a. pole zasilające z wyłącznikiem głównym 

b. pole sygnalizacji napięcia 

c. ochrona przepięciowa 

d. pola odpływowe dla aparatury modułowej 
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Aparaty zabezpieczające i łączeniowe dobrano wyłączniki nadprądowe samoczynne modułowe o 

zwarciowej zdolności łączeniowej 6kA i prądzie znamionowym wg obciążenia. Wyłączniki 

różnicowoprądowe o prądzie znamionowym 25A i 40A, prąd znamionowy różnicowy 30mA, napięcie 

znamionowe 230V/400V,50Hz, o charakterystyce AC oraz rozłączniki izolacyjne. 

Po zamontowaniu tablic należy: 

• zainstalować aparaty modułowe dostarczone w oddzielnych opakowaniach 

• dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby w połączeniach elektrycznych i mechanicznych, 

• podłączyć obwody zewnętrzne 

• podłączyć przewody ochronne 

• zainstalować osłony 

• dołączyć schematy ideowe rozdzielni z dokumentacji powykonawczej z aktualnymi pomiarami 

podpisanymi przez kierownika prac z podaniem numeru uprawnień wykonawczych i pomiarowych.  

 

Przed przystąpieniem do prefabrykacji wykonawca zobowiązany jest do zweryfikowania ilość aparatów 

modułowych z rysunkami oraz dobór obudowy rozdzielnicy z zachowaniem min 15% zapasu na przyszłe 

instalacje projektowane w kolejnych etapach. 

8. OSPRZĘT ELEKTRYCZNY 

8.1. Kable i przewody 

Instalację we wszystkich pomieszczeniach wykonać jako podtynkową poza pomieszczeniami z sufitem 

podwieszanym - w pomieszczeniach tych kable układać na korytach w przestrzeni między sufitowej, 

natomiast w pozostałych pomieszczeniach na korytach mocowanych do ścian lub sufitu właściwego. 

Przewody musza być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naprężenia. Przejścia przez ściany i 

stropy muszą być chronione w przepustach rurowych.  

Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m przechodzące przez ściany i stropy pomieszczeń 

wydzielonych pożarowo, zostaną zabezpieczone do klasy odporności ogniowej nie mniejszej niż EI 60. 

Łączenie przewodów instalacyjnych w puszkach wykonać przy użyciu złączek.  

W pomieszczeniach z sufitem podwieszanym należy zastosować system wysięgników oraz konstrukcji 

wsporczych dostosowanych do obciążenie koryt. Montaż wysięgników za pomocą śrub tulejowych 

rozporowych o wymiarach dobranych wg obciążenia. W przypadku braku zachowania ciągłości połączeń 

koryt metalowych należy połączyć linką giętką LgY 4mm2. Cały system koryt połączyć z szyną 

wyrównawczą.  

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z 9 

marca 2011 (CPR) stosowane w obiektach kable elektryczne wymagają oznakowania zgodnie z normą PN-

EN 50575:2014/A1:2016 Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne — Kable i 

przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej klasie odporności pożarowej. 

Zgodnie z normą SEP-E-007:2017-09 „Instalacje elektryczne i teletechniczne w budynkach. Dobór kabli i 

innych przewodów ze względu na ich reakcję na ogień” w pomieszczeniach PM należy stosować kable 

posiadające klasę nie niższą niż Eca, w pomieszczeniach ZL należy stosować kable posiadające klasę nie 

niższą niż Dca-s2,d1,a2, na drogach ewakuacyjnych kable posiadające klasę nie niższą niż B2ca-s1b,d1,a1.  

Przejścia kabli w przegrodach zewnętrznych wykonać w systemowych przepustach kablowych gazo-

i wodo- szczelnych. Przewiduje się montaż przepustów w otworach wierconych. Średnicę dopasować do 

zastosowanego kabla. 

 Przejścia kabli przez przegrody wewnętrzne należy uszczelnić i stosować przepusty lub masy 

uszczelniające o wytrzymałości ogniowej zgodnej z wytrzymałością danej przegrody. 

9. OCHRONA 

9.1. Ochrona od porażeń 

Ochronę przed dotykiem pośrednim stanowi samoczynne wyłączenie zasilania. W celu zapewnienia 

skutecznej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym należy łączyć zaciski ochronne aparatów i 

urządzeń z wydzieloną żyłą ochronną PE instalacji. Wykonać instalację głównych połączeń wyrównawczych 

łącząc bednarką ocynkowaną FeZn 25x4mm wszystkie instalacje metalowe, koryta kablowe, zaciski 

uziemiające aparatów. Instalację połączeń wyrównawczych połączyć z żyłą ochronną instalacji elektrycznej 
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wewnętrznej w rozdzielnicy. Wodomierze zbocznikować. W rozdzielnicy wykonać uziemienie przewodu 

PEN. Skuteczność i kompletność systemu ochrony od porażeń sprawdzić pomiarem przed przekazaniem 

instalacji użytkowania. Protokół z pomiarów podpisany przez Kierownika Budowy Wykonawcy zamieścić 

w dokumentacji powykonawczej i przekazać właścicielowi [inwestorowi].  

9.2. Ochrona przepięciowa 

Ponadto instalacje wewnętrzne w budynku będą chronione przed przepięciami łączeniowymi i 

atmosferycznymi za pomocą ochronników przepięciowych, instalowanych w rozdzielnicach głównych. 

Zastosowano ochronniki grupy B i C, ochronników grupy D nie przewiduje się. 

 

10.   OBLICZENIA 

 

 

 

Oświadczam, iż moc istniejąca jest wystarczająca na pokrycie zapotrzebowania energetycznego 

projektowanego budynku. 
 

11.   INSTALACJA UZIEMIAJĄCA 

Instalacja uziemiająca i połączenia wyrównawcze 

Przewidziano wykonanie instalacji uziemiającej płaskownikiem ocynkowanym FeZn 30x4mm, do 

którego należy podłączyć: 

a. metalowe obudowy rozdzielnic 

b. szyny PE 

c. stalowe rurociągi instalacji wody, CO i gazu [za pomocą obejm uziemiających 

skręcanych 

d. metalowe obudowy urządzeń wentylacji 

e. metalowe koryta kablowe. 

W obudowie każdej rozdzielnicy wykonać główną szynę wyrównawczą, którą należy trwale 

mechanicznie i elektryczne połączyć z uziomem. 

 

12. WYTYCZNE BRANŻOWE 

12.1. Branża elektryczna i automatyki 

• Zasilić urządzenia z oddzielnych obwodów elektrycznych. 

• Urządzenia uziemić. 

• Wszelkie prace elektryczne wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami w tym 

zakresie. 

• Wykonać ochronę urządzeń elektrycznych zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony dla 

poszczególnych urządzeń. 

• W czasie pożaru należy odciąć zasilenie do kotłowni. 

• Wszystkie urządzenia obiektowe należy oznaczyć wg oznaczeń ze schematów funkcjonalnych i 

technologicznych.  

• Wszystkie przewody do elementów automatyki należy prowadzić możliwie daleko od przewodów 

siłowych (min. 30cm), w razie występowania silnych zakłóceń elektromagnetycznych należy 

stosować kable ekranowane (ekran łączyć z masą tylko po stronie szafy). Instalację wszystkich 

elementów automatyki wykonać zgodnie z instrukcją ich montażu. 

LP odbiór
Pi            

(kW)
kj cosf

Po            

(kW)

Ib               

(A)
Typ

s      

(mm)

Idd         

(A)
kg

Iz              

(A)

I         

(m)
ro

 delta  U              

(%)

In                                       

(A)

kz          

zab.

I2                   

(A)
1,45xIz

Ib<In<Iz

I2<1,45Iz

delta U

zabezp. In

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25

2 RK HUBALA 19 8,1 1,00 0,93 8,1 12,6 N2XH-J 5x6 6 41,0 1,00 41,0 5,0 57 0,1 16,0 1,6 25,6 59,5 OK OK OK OK

ODBIÓR 

ZABEZPIECZENIE OBCIĄŻENIE KABEL, PRZEWÓD ZABEZPIECZENIE WYNIK



PROJEKT TECHNICZNY – INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 

 

IE15 

• Wykonawca okablowania na końcach położonego odcinka pozostawi odpowiedni zapas kabla 

(przewodu) umożliwiający podłączenie aparatu (urządzenia). Wykonawca okablowania wykona i 

przedstawi wyniki pomiarów izolacji kabli. Wszelkie prace instalacyjne powinny być wykonywane 

przy wyłączonym napięciu. Wszelkie prace powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi 

normami i przepisami BHP. 

 

13. WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ 

 Warunki ochrony ppoż. wg projektu architektury. 

 

14. WYKAZ NORM I PRZEPISÓW 

• PN-HD 60364-1:2010. Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 1: Wymagania podstawowe, 

ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje 

• PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-41: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed porażeniem elektrycznym 

• PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-42: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 

• PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-43: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed prądem przetężeniowym 

• PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed przepięciami – Ochrona instalacji niskiego napięcia 

przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego 

napięcia 

• PN-HD 60364-4-443:2016 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed przepięciami – Ochrona przed przepięciami 

atmosferycznymi lub łączeniowymi 

• PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-444: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed zakłóceniami napięciowymi i zaburzeniami 

elektromagnetycznymi 

• PN-IEC 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-52: Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie 

• PN-IEC 60364-5-53:2016 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-53: Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego – Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

• PN-HD 60364-5-534:2016 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-534: Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego – Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie – Urządzenia do ochrony 

przed przejściowymi przepięciami 

• PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego – Aparatura rozdzielcza i sterownicza – Urządzenia do odłączania 

izolacyjnego i łączenia 

• PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-54: Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego – Układy uziemiające i przewody ochronne 

• PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego – Inne wyposażenie – Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze 

• PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Część 5-55: Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego – Inne wyposażenie – Sekcja 559: Oprawy oświetleniowe i 

instalacje oświetleniowe 

• PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-56: Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego – Instalacje bezpieczeństwa 

• PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 6: Sprawdzanie 
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15. UWAGI 

 

- Wszystkie niejasności dotyczące niniejszego opracowania oraz ewentualne zmiany zastosowanych 

rozwiązań należy bezpośrednio, na bieżąco, w ramach nadzoru projektowego konsultować z jednostką 

projektową i upoważnionymi projektantami. 

 

 

- Wszystkie urządzenia muszą posiadać aktualne certyfikaty dopuszczeniowe do stosowania w 

budownictwie oznaczone przez producenta znakiem CE  z Deklaracją Zgodności wystawioną na podstawie 

posiadanego Certyfikatu Zgodności. 

 

 

- Wszystkie roboty muszą być zgodne z warunkami BHP wykonania robót instalacyjnych zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. Instalowanie urządzeń powinno się odbywać zgodnie z wytycznymi ich 

producentów. 

 

 

- Wykonawca robót winien przed montażem urządzeń i elementów poszczególnych instalacji zgromadzić, 

a następnie przekazać użytkownikowi: aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie, znaki bezpieczeństwa „B” lub dobrowolne deklaracje zgodności z PN lub normami 

europejskimi. 

 

 

- Występujące różnice pomiędzy projektem budowlanym i wykonawczym są zmianami nieistotnymi. W 

razie wątpliwości proszę niezwłocznie kontaktować się z projektantem. 

 

 

- Występujące w projekcie nazwy handlowe bądź producentów urządzeń należy traktować jako 

przykładowe. Zamawiający i wykonawca ma prawo zastosowania innych urządzeń i wyrobów o nie gorszych 

parametrach technicznych i użytkowych, posiadające wymagane dopuszczenia i certyfikaty. Wszelkie 

zmiany należy konsultować z projektantem. 

 

 

- Przed montażem urządzeń i elementów budowlanych obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzić wymiar 

bezpośrednio na miejscu budowy. 

 

- W sprawach określonych dokumentacją obowiązują: 

• Prawo budowlane, 

• Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych (wg ministerstwa 

budownictwa i instytutu techniki budowlanej), 

• Instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty instytutu techniki budowlanej, 

• Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano – 

instalacyjnych, 

• Przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót. 

 

- Uzupełnieniem opisu technicznego i specyfikacji jest część graficzna. 

 

 

-Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi 

dokumentacjami branżowymi i budowlanymi. 

 

 



PROJEKT TECHNICZNY – INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 

 

IE17 

- Wszystkie elementy ujęte w specyfikacji (opisie), a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie 

ujęte w specyfikacji winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności w 

jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić to projektantowi, który zobowiązany będzie do 

pisemnego rozstrzygnięcia problemu. 

- Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać polskim normom, 

posiadać niezbędne atesty i spełniać obowiązujące przepisy. 

- Roboty budowlano - instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją 

międzybranżową. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektant: Sprawdzający: 

MGR INŻ. ROBERT NAWROT 

SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, 

INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I 

ENERGETYCZNYCH 

UPR. BUD.NR LOD/5078/PWBE/23 

 MGR INŻ. KRZYSZTOF KARDECKI 

SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, 

INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I 

ENERGETYCZNYCH 

UPR. BUD.NR LOD/4422/PBE/20 
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IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I 

OCHRONY ZDROWIA 

 

 

 

 

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO BUDOWA WĘZŁA CIEPŁOWNICZEGO 

W BUDYNKU KOTŁOWNI W PRZYSUSZE 

NA UL. HUBALA 19 

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO GMINA PRZYSUCHA 

26-400 PRZYSUCHA 

UL. HUBALA 19 

NAZWA INWESTORA 

 

GMINA I MIASTO PRZYSUCHA 

ADRES INWESTORA PLAC KOLBERGA 11 

26-400 PRZYSUCHA 

IMIĘ, NAZWISKO 

 

MGR INŻ. ROBERT NAWROT 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aleksandrów Łódzki, czerwiec 2024 r. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA 

Projektowane linie kablowe są liniami izolowanymi i nie stanowią, przy prawidłowej eksploatacji, 

zagrożenia dla środowiska i przebywających w jej pobliżu ludzi. Linie są odporne na oddziaływanie 

szkodliwych warunków środowiska naturalnego. Prace związane z budową linii należy prowadzić wyłącznie 

w stanie beznapięciowym. 

  Do wykonania inwestycji należy stosować wyłącznie  materiały posiadające atesty lub 

certyfikaty dopuszczające ich stosowanie na terenie Polski. Pracownicy pracujący na wysokościach 

oraz pracownicy z nimi współpracujący znajdujący się na niższych poziomach mają obowiązek 

używania hełmów ochronnych. Przy organizowaniu pracy na wysokościach należy zwrócić 

szczególną uwagę na to, by stanowiska nie znajdowały się w bezpośredniej bliskości urządzeń 

elektrycznych będących pod napięciem, albo nie były narażone na potrącenia przez środki 

transportowe (np. wózki elektryczne) lub inne. 

Przy pracach na dachach należy stosować szelki bezpieczeństwa i liny asekuracyjne, przywiązując 

je do odpowiednio wytrzymałych części budynku. Gdy prace są prowadzone nad oszklonymi 

częściami dachu lub świetlikami, wówczas należy ja przykryć odpowiednio długimi i grubymi 

deskami. Do prac na maszynami lub mechanizmami w ruchu należy zastosować specjalne 

rusztowania. Na terenie wokół rusztowania należy określić i oznakować strefy niebezpieczeństwa o 

promieniu nie mniejszym niż 10% wysokości, z której mogą spadać materiały, lecz nie mniejszym 

niż 6m. Pomosty drewniane rusztowań powinny mieć szerokość nie mniejszą niż 1m i powinny być 

wykonane z desek o grubości co najmniej 0,05m. Odstępy między deskami pomostu nie powinny 

być większe niż 0,01m. Rusztowanie powinno mieć dwie podpory zamocowane do pomostu. Na 

wysokości powyżej 1,0m pomost powinien być wyposażony w barierę o wysokości 1,1m, przy czym 

deska na dole bariery powinna mieć szerokość 0,15m. 

Zabrania się stania i przechodzenia pod miejscem pracy monterów na rusztowaniach lub drabinach. 

Nie wolno też przebywać pod unoszonymi przedmiotami. W czasie wykonywania prac na 

wysokościach jeden z pracowników powinien znajdować się na ziemi wyposażony w sprzęt i środki 

umożliwiające szybkie udzielenie pierwszej pomocy 

UWAGI: używać materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie; 

prace wykonać zgodnie z projektem branżowym ,planem bioz , obowiązującymi przepisami i 

Polskimi Normami PN/IEC/E , warunkami technicznymi, oraz BHP.  
 

 

 

 

                                                      Opracował:  

 

mgr inż. Robert Nawrot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJEKT TECHNICZNY – INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 

 

IE22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 



PROJEKT TECHNICZNY – INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 

 

IE23 

VI. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

            

NR NAZWA RYSUNKU SKALA 

E1 RZUT PIWNICY – STAN PROJEKTOWANY 1:100 

E2 SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RK (…) 

 

 


