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LEGENDA:

- wyposażenie sanitarne

- ściany istniejące

- zamurowania

- niedostępne do inwentaryzacji
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Złącze elektryczne

Istniejąca rozdzelnia

elekrtyrcnza dla portrzeb

węzła

Istniejący kanał nawiewny

sprowadzony 0,5m ponad

pod podłogę

Istniejący cokół pod kotły
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ŚCIANA ODDZIELENIA POŻAROWEGO REI120

STROP REI 120

Należy zamurować

istniejace okno i wybić

otwór drzwiowy

DRZWI REI120

ŚCIANY EI20

ŚC
IA

N
Y

EI
20

ŚC
IA

N
Y

EI
20

ŚC
IA

N
Y 

EI
20

Pom.1
Kotłownia

Pom.2
Mag oleju

Pom.5
Wymiennikownia

Pom.3
Winda

Pom.4
Magazyn

Pom.6
Klatka schodowa

POMIESZCZENIE

TECHNICZNE WYDZIELONE

POŻAROWO

WG PROJEKTÓW

TECHNICZNYCH

GAS GAS GAS

PROJEKTOWANA

INSTALACJA GAZU

ZASILAJĄCA NOWE KOTŁY

PROJEKTOWANA

INSTALACJA SPALIN

OIL OIL OIL
PROJEKTOWANA

INSTALACJA OLEJU DO

ZBIORNIKÓW OLEJU

OIL OIL OIL OIL

PROJEKTOWANA  INSTALACJA

OLEJU DO KOTŁÓW

OLEJOWO-GAZOWYCH

PROJEKTOWANA  INSTALACJA

GRZEWCZA - ZASILANIE

PROJEKTOWANA

INSTALACJA GRZEWCZA -

POWRÓT

PROJEKTOWANA

INSTALACJA CIEPŁEJ

WODY UŻYTKOWEJ

PROJEKTOWANA

INSTALACJA CYRKULACJI

PROJEKTOWANA

INSTALACJA WODOCIĄGOWA

ODPOWIETRZENIE ZBIORNIKÓW

OLEJOWYCH

Istniejący otwór w stropie

do wykorzystania pod

projektowaną instalację

kominową

Istniejąca wyrzutnia

powietrza

GAS

G
AS

G
AS

G
AS

Przewód spalinowy

szczegół wg rys SW02.4

3 3

1

4
4

10

11

8

8
7

16

14
18

17

17

60

60

60

60

61

61

79
80

3a 3a

100

100

100

100

100
100

100

100 100

9 64

DN100

CU 2XDN10

DN150

DN200

DN200

DN200

DN200

DN32

DN25

DN32

DN20

D
N
1
2
5

D
N
1
2
5

DN125

D
N
1
2
5

D
N
1
2
5

D
N
1
2
5

DN20

DN80DN80

D
N
8
0

4321

D
N
4
0

D
N
4
0

1

2

3

4

OBIEGI :

Zasilanie instalacji centralnego

ogrzewania c.o. budynek wielorodzinny

przy ul. Hubala 27

Zasilanie buydnków w  instalacje

centralnego ogrzewania zasilanych z

kotłowni przy ul. Hubala 27

 - budynki przy ul. Hubala 25, 31, 35,

37, 39, 41, 43

 - budynki przy ul. Skowyry 32, 34, 36

Zasilanie instalacji grzewczej c.o.

Hubala 19

Zasilanie instalacji centralnego

ogrzewania w. kotłowni - Hubala 27

Odpowietrzenie

zbiorników 1 1/2"

Wlew oleju

opałowego 2"
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DOPROWADZENIE ŚWIEŻEGO

POWIETRZA
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DN50

Podłączyć do istniejącej
instalacji

Szafka gazowa

z zaworem MAG,

zaworem odcinającym

według odrębnego

opracowania

Podłączyć do istniejącej
instalacji

Studzienka schładzająca
DN800 H=1,5m
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INSTALACJA ZIMNEJ WODY

ZMIĘKCZONEJ
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Projektowana

instalacja

zimnej wody -

część socjalna

kotłowni

Zasilanie instalacji centralnego

ogrzewania w. kotłowni -

Hubala 27

Zasilanie cwu

oraz cyrkulacji

kotłowni przy

ul. Hubala 27
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Przewód spalinowy

szczegół wg rys SW02.4

Rozdzielacze montowane

na podporach stojących

Rozdzielacze montowane

na podporach wiszących

Studzienka schładzająca x5

SW02.2
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