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MONTAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ KOTLOWNI

KOD CPV: 453151009

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiajgcego

Projekt budowlanowykonawczy modernizacji technologii kottowni gazowoolejowej zlokalizowanej w budynku
Przysucha ul. Chopina 6 dla Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0., 26400
Przysucha ul. Targowa 52.

Podstawa opracowania:

— zlecenie inwestora
— projekt technologiczny wezta
— dokumentacja techniczna
— Inwentaryzacja wiasna w terenie i uzgodnienia.
— Obowigzujgce przepisy PBUE i PNE/IEC.
Dla celéw wykonania przedmiotowego zadania inwestycyjnego zostat wykonany:

Projekt budowlanowykonawczy instalacji elektrycznych wewnetrznych modernizacji kottowni weglowej
na kottownie zasilang gazem i olejem opatowym lekkim ziemnym zlokalizowanej przy ul. Radomskiej w Przysusze.

Kosztorys Inwestorski

Catosé robot wykona¢ zgodnie z zatozeniami normy PNIEC 60364 oraz wiedzy technicznej. Przy wykonywaniu
robot montazowych nalezy przestrzega¢ przepiséw organizacji, bezpieczenstwa i higieny pracy a szczegoélnosci ;
azabezpieczy¢ z zasadami BHP wykopy przy prowadzeniu prac ziemnych

bzabezpieczy¢ strefy niebezpieczne zgodnie z zasadami BHP przy wykonywaniu robot na dachu budynku
cprace na wysokosci winni wykonywac¢ pracownicy ze stosownymi uprawnieniami

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji sg roboty zwigzane z wykonaniem zasilania oraz instalacji elektrycznych wewnetrznych
kottowni.

Zakres robot;

1.1 Montaz przeciwpozarowego wytgcznika prgdu kottowni i pomieszczen z nig zwigzanych
1.2 Montaz wewnetrznej linii zasilajgcej kottowni relacji szafa pomiarowa SP — RK NN

1.3 Montaz rezerwowego zasilania kottowni z agregatu pradotwérczego

1.4 Wykonanie instalaciji elektrycznej wewnetrznej kottowni

*wykonanie rozprowadzenia przewodow instalacyjnych w kottowni

*wykonanie i montaz rozdzielnicy RK NN w kottowni

*montaz osprzetu instalacyjnego w kottowni

*montaz instalacji detekcji gazu

*montaz instalacji sygnalizacji zalania w pom. magazynu oleju

*wykonanie prac kontrolnopomiarowych i uruchomienie instalacji

1.5 Prace towarzyszgce

*wyznaczenie tras przewodow instalacyjnych zgodnie z projektem

*przygotowanie podtoza pod montaz przewoddéw i osprzetu

*wykonanie robot zabezpieczajgcych

Informacja o obiekcie

Inwestor podjat decyzje o modernizacji kottowni weglowej na kottownie zasilang gazem i olejem opatowym lekkim
ziemnym zlokalizowanej przy ul. Chopina w Przysusze. Rozdzielnica RK NN kottowni bedzie zasilana wewnetrzng
linig zasilajgcg(W.L.Z.) N2XCH 4x25RM/16 mm2 z istniejgcego punktu zasilania NN zabudowanego na budynku
kottowni, w ramach dotychczasowego przydziatu mocy.



Ukfad pomiarowy 3F pétposredni dla kottowni jest zamontowany zgodnie z wytycznymi uzyskanymi z RZE PGE
Dystrybucja S.A...

Roboty instalacji elektrycznej bedg obejmowaty;

*instalacje oswietlenia pomieszczen kottowni

* instalacje o$wietlenia awaryjnego pomieszczen kottowni

*instalacje gn 1F i 3F serwisowych, pomp CO i CWU, zasilania kottéw i gn 1F zasilajgcego pompe zatapialng
*instalacje zasilajgca urzadzen technologicznych kottowni

*instalacje ochrony przeciwporazeniowej

*instalacje detekcji gazu

*instalacje detekcji zalania olejem

*instalacje zasilania rezerwowego kottowni z agregatu pradotwérczego

2.Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw

*wyroby budowlane powinny by¢ dopuszczone do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych
zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dn.16.4.2004 r. t.j. posiada¢ oznakowanie CE lub znakiem
budowlanym lub znajdowac sie w wykazie K.E. zawierajgcym wyroby majgce niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa .

*zakupione wyroby muszg mie¢ jednoznaczng identyfikacje wyrobu (nazwe producenta, typ, symbol surowca, dane
znamionowe, date produkciji, nr partii)

*transport wyrobow nalezy przeprowadzi¢ w sposéb uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie w opakowaniach
fabrycznych .

*magazynowanie i przechowywanie wyrobow nalezy przeprowadzi¢ w sposéb uniemozliwiajgcy ich
uszkodzenie zgodnie z zaleceniami producenta

*kazda partia wyrobéw przeznaczona do wykorzystania na budowie powinna posiada¢ wystawiong przez
producenta deklaracje potwierdzajgcg ich zgodnos¢ z obowigzujgcymi normami i przepisami .

3.Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Wykonawca powinien posiada¢ urzadzenia i sprzet niezbedny do wykonania roboét instalatorskich
w ilosci zapewniajgcej bezkolizyjng realizacje harmonogramu robét .

4.Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca powinien posiadaé $rodki transportu niezbedne do wykonania robét instalatorskich

w ilo$ci zapewniajgcej bezkolizyjng realizacje harmonogramu robét .

Srodki transportu powinny spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
Wykonawca robét bedzie usuwat na biezgco i na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia i szkody
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, dojazdach i placu budowy.

5.Wymagania dotyczace instalatorow

Wykonawca powinien posiadac¢ instalatorow elektrykéw niezbednych do wykonania robét instalatorskich
w ilo$ci zapewniajgcej bezkolizyjng realizacje harmonogramu robét .

Instalatorzy powinni posiada¢ wymagane przepisami kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania robét.

6.Wymagania dotyczace wykonania instalacji

roboty instalacyjne nalezy wykonaé¢ zgodnie z ;

*"Warunkami technicznymi ,jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie" D.U.75z dn.15.06.2002

*PNIEC 60364 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych"

*Rozporzadzenie MPiPS z dn.26.09.1997 r. w sprawie szczegdlnych przepiséw BHP(D.U.Nr 129/97

poz.844 i D.U Nr91/02 poz.811)

*Rozporzadzenie Ml z dn.6.02.2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania

robot budowlanych(D.U. Nr 47/03 poz.401)

Wytyczne do wykonania robét ;

Dokumentacjg objeto wykonanie instalacji : oSwietlenia podstawowego , gniazd wtyczkowych, instalacji potagczen
wyréwnawczych, instalacji zasilania rezerwowego oraz instalacji ochrony przeciwporazeniowe;j.

Stan istniejacy

Zasilanie modernizowanej kottowni energig elektryczng jest zrealizowane istniejgcg linia zasilajgcg YAKY 4x70
mm2 z istniejgcego ztgcza kablowego ZK3(przy Scianie zewnetrznej kottowni). Powyzej ZK3 jest zabudowana
szafa pomiarowa z uktadem pomiarowym 3F posrednim (75/5 A kl.O5;FS5) dla kottowni. W szafie pomiarowej
zabudowany jest komplet ochronnikéw przepieciowych kl.1. Z szafy pomiarowej wyprowadzona jest WLZ
(wewnetrzna linia zasilajgca YAKY 4x35 mm2 do istniejacej rozdzielnicy kottowni.

Istniejgca instalacja elektryczna kottowni nie spetnia obowigzujgcych wymagarn norm i przepiséw



Zakres modernizacji instalacji elektrycznej

Modernizacja urzgdzen technologicznych kottowni bedzie polegata na wymianie kottdw wraz z automatyka
sterujgca i regulujgca. Ze wzgledu na fakt ,ze projektowane kotty gazowoolejowe bedg posiadaly nowej generaciji
sterowniki istniejgca automatyka sterujgca urzadzeniami kottowni zostanie zdemontowana. W zwigzku z tym linie
zasilajgce istniejgce urzadzenia technologiczne beda podlegalty demontazowi. Jednoczesnie zaprojektowana
bedzie nowa rozdzielnica RK NN sterujgcozasilajgca urzadzenia technologiczne kottowni. Ze wzgledu na wymiane
istniejgcych kottdw weglowych na gazowe (olejowe) w kottowni zostang zainstalowane instalacje bezpieczenstwa;
przekroczenia dopuszczalnego stezenia gazu CMG oraz instalacji zalania olejem opatowym. Ze wzgledu na zmiane
przeznaczenia pomieszczen technologicznych kottowni oraz ich przebudowy projektowana jest wymiana instalaciji
elektrycznej w/w pomieszczen.

W pomieszczeniach socjalnych istniejgca instalacja oswietlenia i gniazd 1F spetnia obowigzujgce przepisy i
wymagania nie bedzie wymieniana. Obwody instalacji elektrycznej pom. socjalnych bedg zasilane z wydzielonych
pdl odptywowych projektowanej rozdzielnicy RG NN.

Zasilanie kottowni

Zasilanie modernizowanej kottowni bedzie wykonane z istniejgcej szafy pomiarowe;.

Z uwagi na bezpieczenhstwo przeciwpozarowe przewody zasilania i sterowania urzgdzen technologicznych kottowni
bedg zastosowane przewody i kable o niskiej emisji dyméw w powtokach bezhalogenowych (kl. B2ca). Przewody
technologiczne kottowni bedg uktadane w kanatach instalacyjnych Ki(ciagi wieloprzewodowe) oraz rurach
instalacyjnych na tynku.

W zwigzku z modernizacjg kottowni projektowana jest wymiana WLZ na N2XCH 4x25RM/16 mm2 w RL po trasie
istniejgcej WLZ. Punkt rozdziatu przewodu PEN na N i PE wykona¢ w szafie pomiarowej. Punkt rozdziatu
skutecznie uziemi¢ poprzez uziom pionowy Fe Zn ® 16 mm zagtebiany mechanicznie. Dla kotlowni jest
projektowany przeciwpozarowy z wyzwalaczem wzrostowym wytgcznik prgdu PWP do zabudowy obok istniejgcej
szafy pomiarowe;.

Przycisk PWP zostanie zamontowany przy drzwiach wejsciowych do kottowni i pomieszczeh z nig zwigzanych na
wysokosci 1,2 m od podioza. PWP zamontowaé w oznakowanej i zamykanej obudowie z tworzywa
termoutwardzalnego kl. Il izolacji (np. OPS 26 1P43).

Kottownia i pomieszczenia z nig zwigzane bedg wydzielone z budynku jako osobna strefa pozarowa.

W zwigzku z powyzszym wytgcznik giéwny pozarowy bedzie odtgczat kottownie i pomieszczenia z nig zwigzane.
Istniejgca rozdzielnica kottowni zostanie zdemontowana a obwody istniejacych pomieszczen socjalnych beda
zasilane z wydzielonych pdl odptywowych projektowanej rozdzielnicy RK NN.’

Dla modernizowanej kottowni projektowane jest rezerwowe zasilanie z agregatu prgdotwdérczego projektowanego
do zabudowy w wydzielonym pomieszczeniu kottowni o mocy 33kW.

Wytgcznik bezpieczenstwa kottowni i pomieszczen z nig zwigzanych oznaczyé napisem; PRZECIWPOZAROWY
WYLACZNIK KOTLOWNI.

Rozdzielnica RK NN

Rozdzielnice RK NN kottowni zmontowaé w obudowie w obudowie RN 6x36 IP55. W obwodach gtéwnych
rozdzielnicy stosowac wytgczniki réznicowopradowe przeciwporazeniowe (A) i (AC), czterotorowe i dwutorowe o
pradzie roznicowym 30 mA. W tablicy zainstalowac szyny Nneutralng i PEochronng.

Obwody odbiorcze urzgdzen technologicznych, gn 1F, gn 3F i oswietlenia zabezpieczy¢ wytgcznikami
instalacyjnymi S301 i S303.

Z rozdzielnicy RK NN zostang zasilone obwody instalacyjne kottowni.

Projektowang rozdzielnice sterujgcozasilajgcg RK NN zmontowa¢ zgodnie z rys. od E.1.1.

Uwaga; w obwodach zasilania pomp kotlowni zastosowaé wytaczniki roznicowopradowe

o charakterystyce A

Agregat prgdotwérczy zasilanie rezerwowe.

Do zasilania rezerwowego urzadzeh kottowni projektowany jest stacjonarny tréjfazowy przemystowy agregat
prgdotwérczy ZPP 30kW 33kW lub rownowazny

w wersji zabudowanej wyciszonej o duzej mocy maksymalnej 40KVA z blokadg

przed podaniem napiecia do sieci elektroenergetycznej.

Zabudowanie agregatu projektuje sie w wydzielonym pomieszczeniu kottowni na ptycie fundamentowej zgodnej z
wytycznymi producenta agregatu. Kabel N2XCH 4x25RM/16 tgczacy agregat z punktem zasilania kottowni(szafg
licznikowg i PWP) utozy¢ w RL niepalnej wg rys. E2.1. Stacjonarny agregat prgdotwdrczy oprécz silnika i prgdnicy
jest wyposazony w wiele rozwigzan zwiekszajgcych tatwos¢ obstugi oraz kontrole nad bezpieczng i niezawodng
praca.

Podgrzewany blok silnika

Podgrzewanie miski olejowej

Grzatka z pompg obiegowg ptynu chtodniczego
Alternator napedzany pojedynczym paskiem
Czujnik poziomu oleju

o=



Czujnik temperatury wody
Agregat zabezpieczony bezpiecznikami ABB

9. Najwyzszej jakosci komputer sterujgcy

10. Dzwiekowy alarm sygnalizujgcy awarie

11. Automatyczne fadowanie akumulatora z sieci

12. Awaryjny mechaniczny wytgcznik bezpieczehstwa
Agregat bedzie wyposazony w wysokiej jakosci pradnice. Konstrukcja pradnicy skutecznie eliminuje trzecig fale
harmoniczng (3, 9, 15) napiecia co jest najlepszym rozwigzaniem dla nieliniowych obcigzen. Bieguny i przekfadnie
uzwojen sg starannie dobrane, a skok 2/3 pomaga sprawdzi¢ znieksztatcenia falowe napiecia wyjsciowego.

¢ Model: BC184H lub rownowazny
Moc znamionowa: 30000 Watt (30kW, 35kVA)
Moc maksymalna (do 15 minut): 34000 Watt (34kW, 40kVA)
Prad nominalny (A): 43.5A / 1 faze
Gniazda: 230V 16A, 230V 32A, 400V 64A
Typ: Synchroniczna, bezszczotkowa, samowzbudna
Petna stabilizacja napiecia (AVR): Tak +/2%
Sprawnos¢ pradnicy: 97%
Napiecie: Tréjfazowe 400V oraz jednofazowe 230V
Czestotliwosé¢: 50Hz
Stopien ochrony: IP23
Praca i sterowaniem pradnicy bedzie zarzadzat automatyczny sterownik SZR z blokadg elektryczng i mechaniczng.
Niedopuszczalna jest praca rownolegta agregatu z siecig elektroenergetyczna.
Przed uruchomieniem agregatu nalezy sprawdzi¢ czy uruchomienie zespotu pradotwérczego nie tworzy
zagrozenia dla obstugi, otoczenia i urzadzenia.
Automatyka SZR agregatu zapewnia ciggtos¢ zasilania kottowni przez samoczynne przetgczenie w przypadku
zaniku napiecia z sieci zasilajgcej. W przypadku awarii producent zapewnia  mozliwosS¢ recznego przetgczenia
zasilania.
Automatyka SZR agregatu zapewnia ciggtos¢ zasilania kottowni przez samoczynne przetgczenie w przypadku
zaniku napiecia z sieci zasilajgcej. W przypadku awarii producent zapewnia mozliwos¢ recznego przetgczenia
zasilania.
Zasianie przewodow instalacii sterujgcozasilajgcej urzgdzenia technologiczne
Ciagi wielokrotne przewodow zasilajgcych uktada¢ w korytach perforowanych FeZn. Przewody do poszczegdlnych
odbiornikéw prowadzi¢ na tynku w rurach RL. Przewody sterowania (instalacja niskoprgdowa) uktadaé w
wydzielonych korytach perforowanych FeZn(ciagi wielokrotne) pojedyncze przewody w rurach ochronnych RL.
Oprawy oswietleniowe
Do oswietlenia pomieszczen kottowni oraz schodéw zewnetrznych zastosowaé oprawy swietlowkowe LED szczelne
IP65.
Oswietlenie pomieszczen kottowni zostato zaprojektowane w oparciu o normy PNEN 124641. Oprawy
oswietleniowe zostaty rozmieszczone zgodnie z wymogami uzytkowymi i obliczeniami dla wybranego
pomieszczenia.
Ze wzgleddw bezpieczenstwa(oswietlenie drég ewakuacji) z pomieszczen kottowni zastosowac oprawy
ewakuacyjne (autonomiczne) z wbudowanym modutem zasilania awaryjnego o tp=1h. Oprawy z modutem zasilania
awaryjnego powinny by¢ zasilanie przewodem HDXp 4x1,5 mm2 w tym dodatkowg fazg nie przerywang po trasie
zasilania. Ponadto przy wejsciach/wyjsciach zaprojektowano oprawy ewakuacyjne 3W tpr=1h;|P40 LED z
piktogramem o IP55, do tych opraw doprowadzi¢ cztery zyly ,w tym faze nie przecinang na trasie. Oswietlenie
ewakuacyjne bedzie zapewniato minimalne natezenie o$wietlenia Emin=2Lx na drogach ewakuacji i Emin=5Lx przy
zainstalowanych urzgdzeniach przeciwpozarowych. Rozmieszczenie opraw oswietlenia ewakuacyjnego wykonaé
zgodnie z rys. E2.1.
Obwody zasilania i sterowania technologicznych 1F
Gniazda wtyczkowe jednofazowe z uziemieniem 1P44 montowac¢ jako n.t. z osprzetem szczelnym. Montowac je na
wysokosci 1,2m od poziomu posadzki. Odlegtosci minimalne instalowanych gniazd wtyczkowych od urzadzen
instalacji wod.kan. i centralnego ogrzewania winna wynosi¢ 0,6 m. Instalacje oswietleniowe projektuje sie wykonaé
przewodem N2XH 3x1,5 mm2, a do gniazd wtyczkowych przewodem N2XH 3x2,5mm2.
Do sterowania zastosowac przewody dopuszczonymi przez DTR instalowanych urzgdzen i serwisanta kottowni.
Linie potgczen logicznych pomiedzy sterownikami wykonaé skretkg ekranowang kategorii 5. Lokalizacje
sterownikow i elementéw sterowania dostosowac do wyposazenia technologicznego i dokumentacji branzy
instalacyjnej.
Zasilanie urzgdzen technologicznych 1F 230V wykona¢ przewodami YKY 3x1,5 mm2. Przewody do czujnikow
temperatury wewnetrznej i zewnetrznej YKY 3x1,5 mm2.
Instalacja zasilania urzgdzen technologicznych 3F




Instalacje odbiornikéw tréjfazowych projektuje sie przewodami pieciozytowymi YKY(3L+N+PE).

Ochrona przepieciowa

W szafie pomiarowej zastosowaé ochronniki klasy 1+2(B+C).

Ochrona przed dotykiem posrednim

Zasilanie budynku wykonane jest w uktadzie TNC ,a instalacje w pomieszczeniu kottowni bedg wykonane w
uktadzie TNCS. Jako srodek ochrony przed dotykiem posrednim dla odbiornikow zastosowac¢ szybkie wytgczenie
przez wytaczniki nadmiarowo pradowe oraz wytgczniki roznicowoprgdowe o pradzie réznicowym wytgczalnym 30
mA.

Punkt rozdziatu przewodu PEN na N i PE w rozdzielnicy RK NN uziemi¢ bezposrednio wykonujgc uziom pionowy @
18 mm FeZn zagtebiany mechanicznie. Wszystkie potgczenia uziemien wykona¢ starannie w sposob zapewniajgcy
pewne potgczenie elektryczne .Potgczenia w ziemi wykonac¢ jako spawane (potgczenia spawane skutecznie
zabezpieczy¢ przed korozjg)

Maksymalna rezystancja uziemienia szyn PE w RG NN nie powinna przekroczyé 30 Q2 .

Do projektowanej szyny wyréwnawczej wykonaé potgczenia urzgdzen technologicznych przewodem LYgzo 10 lub
bednarkg FeZn 30x4 elementy metalowe urzadzen technologicznych i rury instalacji wodociggowych, gazowych i
c.o. a takze korytka kablowe .

Sprawdzi¢ uziemienie istniejgcej szyny wyréwnawczej (opornos¢ Ru>30Q).

Na drzwiczkach rozdzielnicy RK NN umiesci¢ naklejki; W.C. uwaga ! urzadzenie elektryczne.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary odbiorcze z zakresu ochrony przeciwporazeniowej. Wyniki
pomiaréow umiesci¢ w protokole.

Instalacja potgczen wyrdwnawczych

Szyne gtdwng instalacji potgczen wyréwnawczych kottowni, pompowni oraz w pom. magazynu oleju wykonac¢
ptaskownikiem FeZn 30x4 uktadanym na $cianach kottowni na wysokosci 0,3 m od podtogi. Do tak zamontowanej
szyny przytgczy¢ za pomocg LYgzo 16 mm2 wszystkie elementy przewodzgce wyposazenia technologicznego
kottowni (metalowe rury instalacji C.O. i C.U.W, metalowe obudowy urzgdzen technologicznych oraz zbiorniki oleju
w pom. magazynu oleju. Rury instalacji technologicznych przytagczy¢ do instalacji potaczen wyréwnawczych za
pomocg obejm z blachy FeZn.

Szyne gtéwng instalacji potgczen wyréwnawczych kottowni potgczy¢ z instalacjg uziemiajgcg w RK NN.

Instalacja detekcji gazu

W pomieszczeniu kottowni projektuje sie instalacje wykrywania i detekcji gazu. Wykonana ona bedzie na podstawie
modutu sterujgcego typu (np. MD2.Z) lub rébwnowazny .

Jako czujniki zastosowano detektory typu (np. DEX12) lub rbwnowazny . Do sygnalizacji

alarmu projektuje sie sygnalizatory akustycznooptyczne (np. SL3), ktéry nalezy zamontowac¢ przed wejsciem do
kottowni. Do modutu sterujgcego podtgczy¢ nalezy gtowice odcinajgcg bezpieczenstwa DN100

zamontowang na instalacji gazu. W celu zapewnienia bezpieczenstwa modut sterujgcy zasili¢ nalezy poprzez
zasilacz (np.PS6) z dodatkowym akumulatorem 2x 7Ah, zapewniajgcy prace przy zaniku napiecia z sieci.

Instalacja sygnalizacji zalania olejem

W pomieszczeniu zbiornikow oleju projektuje sie instalacje sygnalizujgcg wyciek oleju(np. detektor OWWG 3) lub
rownowazny .

Uwagi i zalecenia konicowe

Przewody i zabezpieczenia dobrano zgodnie z Zarzgdzeniem Nr28 MGIE z dn.1974.07.17 oraz

PNIEC 603645523.

1) Roboty elektryczne wykonaé¢ zgodnie z warunkami jakim powinny odpowiada¢ instalacje

i sieci do 1,0 kV. i w/g PNIEC 60364, SEPE004, PNIEC 6102411 oraz obowigzujgcych przepisow BHP

2) Przed oddaniem do eksploatacji wybudowanych urzadzen, wykona¢ potrzebne pomiary elektryczne, a protokoty
podpisane przez osobe, ktéra wykonuje pomiary — grupa SEP — E i druga osoba sprawdzajgca pomiary — grupa
SEP — D. Protokoty dostarczy¢ Inwestorowi.

3) W czasie robo6t przestrzega¢ wymagania obowigzujgcych norm, przepiséw i zarzgdzenh.

4) Z RK NN nie wolno zasila¢ urzadzen nie zwigzanych z wytwarzaniem i przetwarzaniem ciepta.

5) Przez pomieszczenie kottowni nie wolno prowadzi¢ zadnych instalacji nie zwigzanych z jego technologig

6) Przed przystgpieniem do robot nalezy zapoznac sie i przestrzega¢ wytycznych zawartych w DTR urzgdzen.

7) Po zakonczeniu robot obiekt powinien podlegaé odbiorowi technicznemu

8) Do wykonania prac stosowa¢ materialy, urzgdzenia i wyroby posiadajgce odpowiednie atesty , certyfikaty i
Swiadectwa dopuszczenia zgodne z dyrektywami UE i stosowania w budownictwie.

Czes¢ opisowa i rysunkowa stanowig catos¢ dokumentacji na wykonanie instalacji elektrycznych.

Ewentualne zmiany w czasie montazu nanies¢ na dokumentacje , a dokumentacje powykonawczg

przekaza¢ inwestorowi

7.Kontrola , badania i odbiér wyrobéw i robét budowlanych

7.1 Kontrola wykonania robét

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robét za ich

zgodnos¢ z dokumentacjg projektowag i wymaganiami specyfikacji technicznej, specyfikaciji istotnych

warunkow zamowienia oraz poleceniami inspektora nadzoru .




Inspektor nadzoru sprawdza zgodnos¢ wykonania robét z projektem

*zgodno$¢ zastosowanych metod i sSrodkéw technicznych z ogélinymi i szczegdtowymi dla danego
systemu i wyrobu

*zgodnos$¢é z dokumentacjg tras rozprowadzenia instalacji

*poprawnos$¢ montazu

*rodzaj zastosowanych przewodow, osprzetu urzadzen

*sposob sktadowania i przechowywania przewodow ,osprzetu i urzgdzen

7.2 Badania odbiorcze

Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zostac ustalony w umowie pomiedzy inwestorem
a wykonawcg.Do obowigzkéw wykonawcy nalezy przeprowadzenie badan i odbioréw technicznych
czesciowych dla robét zanikajgcych .

Przy odbiorze technicznym nalezy sprawdzic ;

*zgodno$é wykonania robét z projektem

*zgodnos$¢é z dokumentacjg tras rozprowadzenia instalacji

*wykona¢ pomiary z zakresu ochrony przeciwporazeniowej a-

badanie szybkiego wylgczenia urzgdzen

bbadanie wytgcznikéw réznicowopragdowych

cpomiary rezystanciji izolacji L.Z.

dpomiary rezystancji uzioméw ochronnych

*wykonacé regulacje i nastawy urzadzen samoczynnych instalacji

8.Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy dokonaé obmiaru powykonawczego instalacji w jednostkach
i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zapewni wykonawca.

9.0dbior robo6t budowlanych

9.1 Etapy odbioréow

*odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

*odbidr czesciowy

*odbidr koncowy

*odbiér pogwarancyjny

9.2 Wymagania i badania przy odbiorze

Przy odbiorze technicznym nalezy sprawdzic¢ ;

*zgodno$¢ wykonania robét z projektem

*zgodno$¢ z dokumentacjg tras rozprowadzenia instalacji

*wykona¢ pomiary z zakresu ochrony przeciwporazeniowej

Do odbioru wykonawca przedstawia protokoty z wynikami pomiaréw ,badan i regulacji do akceptaciji
inspektorowi nadzoru

9.3 Odbidr techniczny czesciowy

Dotyczy robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu. Wykonawca przedstawia wyniki badan dla odbieranego
odcinka instalacji. Dokonanie w/w odbioru zostanie potwierdzone spisaniem protokotu odbioru czesciowego lub
dokonaniem wpisu do dziennika budowy .

9.4 Odbidr koncowy

Do odbioru wykonawca przedstawia protokoty z wynikami pomiaréw ,badan i regulacji

*protokoty pomiaréw z zakresu ochrony przeciwporazeniowej a-

badanie szybkiego wylgczenia urzadzen bbadanie wytgcznikow réznicowoprgdowych

cpomiary rezystanciji izolacji L.Z.

dpomiary rezystancji uziomow ochronnych

*obmiar wykonanych robét zgodny z dokumentacijg projektowa ,dokonany przez wykonawce i wpisany do ksigzki
obmiaréw. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonania.

*aktualng dokumentacje powykonawczg

*certyfikaty bezpieczenstwa oraz atesty materiatow i urzgdzen wykorzystanych do wykonania przedmiotowych robét
Gotowos¢ do odbioru koncowego wykonawca zgtasza pisemnie w dzienniku budowy .

Inspektor nadzoru potwierdza pisemnie gotowos¢ do dokonania odbioru kohcowego .

Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci wykonawcy robot.
W przypadku wykonania robot z usterkami lub dostarczenia niekompletnej dokumentacji do odbioru
komisja wyznacza termin ponownego odbioru koncowego .

9.5 Odbidr pogwarancyjny



Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonania rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych w okresie
gwarancyjnym i rekojmi .

10.Rozliczenie roboét
Sposob rozliczenia robdt tymczasowych i towarzyszgcych zasady ptatnosci ustala umowa pomiedzy
wykonawcg i zamawiajgcym.

11.Dokumenty odniesienia

Podstawa wykonania instalacji elektrycznej wewnetrzne;j ;

*projekt budowlanowykonawczy instalacji elektrycznej wewnetrznej

*specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét instalacji elektrycznej wewnetrznej

*przedmiar robot

*kosztorys ofertowy

Przepisy zwigzane ;

*"Warunki techniczne ,jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie" D.U.75z dn.15.06.2002
*PNIEC 60364 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”
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