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CYRK 20X 2.8 scianki, ZW — zimna woda, CW — ciepta woda,
CYRK — cyrkulacja)

instalacja zimnej wody Pex/Al/Pex

instalacja cyrkulacji Pex/Al /Pex

instalacja c.w.u. Pex/Al/Pex

oznaczenie pionu instalacji wodociggowej

‘ | ] ‘ ‘ pion wodociqgowy wody zimnej, cieptej i

RF/OJ cyrkulacji idqcy w gére

Ml d’ ogranicznik temperatury ZTB_4010, DN15

Pom.2
Mag oleju instalacja zimnej wody — Stal ocynkowana

ZW20x2.8
CW20x28 .

— — Uwagi — woda.
U (T] Ml 1. Wystepujgce roznice pomiedzy projektem technicznym i wykonawczym sq zmianami

|:T] nieistotnymi. W razie wgtpliwosci proszg¢ niezwfocznie kontaktowa¢ sie z projektantem.
2. Wystepujgce w projekcie nazwy handlowe bqdz producentéw urzqdzen nalezy traktowac
acze cieplej wody i cyrkulacji jako przyktadowe, a zostaty przytoczone ze wzgledu na koniecznos¢ wykonania
niezbednych obliczen i wytycznych branzowych. Zamawiajgcy i wykonawca ma prawo
do zastosowania innych urzgdzen i wyrobdw o nie gorszych parametrach technicznych
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i uzytkowych, posiadajgce wymagane dopuszczenia i certyfikaty. Wszelkie zamiany

- nalezy konsultowa¢ z projektantem.

3. Zachowa¢ dostep do armatury i urzqdzen w celu umozliwienia obsfugi i serwisowania
zgodnie z wytycznymi Producenta.

4. Wszystkie podfgczenia/wymiary/rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie. Wszelkie

\
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CW 25x3,5

- /Cyrk20x2,8
S ZW20x28

rozbieznosci w projekcie do uzgodnienia z nadzorem autorskim.

5. Przejscia przez przegrody konstrukcyjne wykonac w tulejach z wypefnianych masq
trwale plastyczng.

6. Przejscia przez przegrody o odpornosci ogniowej prowadzic w przepustach
ognioodpornych zgodnie z opisem technicznym.

CW 20 x 2,8~
Dn100 Stal oc.

- E Do instalacji wody w kottowni

T Zw 32x4.,4

7. Przewody nalezy prowadzic w sposdb zapewniajgcy wtasciwg kopensacje wydtuzen
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samo—kompensaci).

Przejscia instalacji przez dylatacje wykonaé¢ w peszlu.

Kazde podejscie pod odbiornik wody wykona¢ z zaworem odcinajgecym z funkcjg filtra.
0. Do zakresu prac wykonawcy wchodzq préby, requlacja i uruchomienia urzqdzen i

ZW 25 x 3.5 CW 25x3,5
RS CW 25x35

ZTB_4011 Cyrk20x2,8
DN15 Pom.5

ymiennikoilip
- lwo CW 25 x 3,5 —
01, Cyrk 20x 2.8

S©e®

J\
\Cw 20x2,8

W 20 x 2,8
W 25 x 3,5 N

instalacji wg obowigzujgcych norm i przepisdw oraz oddanie ich do uzytkowania lub
eksploatacji zgodnie z obowiqzujgcg procedurq.
r 11. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiafy winny odpowiada¢ polskim
L ——— normom, posiadac niezbedne atesty i spefnia€ obowigzujgce przepisy.

ZW 20x28
] N \cw 20x28
— Cyrk 20 x 2,8

Cw 20x28 ZW 20x 2,8

— poziom cisnienia akustycznego nie wiekszy niz podana w dokumentac]i

12. Dopuszcza sie urzqdzenia rownowazne w zakresie:
— wydajnosé urzqdzenia nie mniejsza niz moc podana w dokumentacji.

] w \w
- 0T 1%

Zw 20x2,8
~JN\ew 20x2.8 ﬂ 13. \msto\vocvje wody zimnej, ciepfej i cyrku\ocvji w piwnicy prowadzi¢ pod stropem ,
T “TN_Cyrk 20 x 2,8 podejscia pod przybory sanitarne prowadzi¢ pod tynkowo w bruzdach.

’ 14. Otwory dla przejs¢ instalacyjnyc przez przegrody budowlane od srednicy ¢100 mm

— — wymiary urzqdzen £10% wymiardow jednostki wrysowanej na rzucie
— pobdr mocy elektrycznej przez urzqdzenie nie wigkszy niz podana w dokumentac i
— masa urzqdzenia £10% masy jednostki podana w dokumentacji.

ﬂ — wymagana ilos¢ urzqdzeA zgodna z projektem
]

— nominalna Srednica rurociggu nie mniejsza niz Srednica podana na rzucie.

wzwyz wykona¢ zgodnie z projektem branzy konstrukcyjnej, przejscia mniejsze nie
wykazane w projekcie konstrukcyjnym wykonaé¢ wiertnicg.

CW 20x238

71 |Dn100 Stal oc. ZW 20 x 2,8
a
. . r ‘\o
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Wejscie wody do budynku Klatka schodowa
‘ = ‘ I L‘/ BIPROINSTAL Rafat Marciniak tel. 514 908 159, e—mail: rafal.marciniak@biproinstal.pl

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI.

—_ \ BiProInstal POWELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM BEZ ZGODY WLASCICIELA DOKUMENTACA JEST ZABRONIONE.

PROJEKT:
BUDOWA KOTELOWNI GAZOWO—OLEJOWEJ WRAZ Z INSTALACJA GAZU ORAZ MAGAZYNEM
‘ OLEJU W BUDYNKU KOTELOWNI W PRZYSUSZE NA UL. HUBALA 27

LOKALIZACJA INWESTYCM: Wojewddztwo mazowieckie
Przysucha ul. Hubala 27 Powiat przysucki Identyfikator dziatki nr
Gmina Przysucha 4225/241

INWESTOR:
Gmina 1 miasto Przysucha
Plac Kolberga 11
26—400 Przysucha

TYTUE RYSUNKU:

INSTALACJA WODOCIAGOWA — RZUT PIWNICY | PARTERU

PROJEKTANT: [UPRAWNIENIA: PODPIS:
mgr inz. Rafaf Marciniak MAZ /0425/PWBS /15

FROERTANT: [UPRAWNIENIA: PODPIS:
mgr inz. Marcin Lukaszewski LOD/1665/P00S /11
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