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INFORMACJA BIOZ
Informacja o zakresie wykonywanych robot

Zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego rozdz. 3, art. 20 , Pkt. 1 b informuj¢ ze w trakcie wykonywania
instalacji sanitarnych wykonywane be¢da nastgpujace roboty:

Roboty przygotowawcze:

. wytyczenie tras
. prace ziemne.
Roboty montazowe:
° montaz instalacji i urzadzen,
° proby szczelnosci instalacji, rozruchy i pomiary.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Obiektem objetymi opracowaniem jest kottownia weglowa potozona w wojewodztwie mazowieckiem, powiecie
przysuskim, gminie Przysucha miasto, dziatki ewid. nr 4379/17, obreb 0001 Przysucha na terenie osiedla Potudnie.
Kottownia zlokalizowana przy ul. Hubala 19. Kotlownia przy numerze 19 jest kottownia weglowa o mocy szczytowe;j
3,0MW realizowana za pomoca 5 kottdéw weglowych. W kotlowni znajduje si¢ rowniez wymiennikownia c¢.w.u. ztozona
z baterii zasobnikow c.w.u. Dziatka na ktorej zlokalizowany jest budynek ma powierzchni¢ ok. 1194,00m2.
Powierzchnia objeta opracowaniem wynosi ok. 363,83m2 — budynek kotlowni. Istniejacym uzbrojeniem terenu jest
instalacja teletechniczna, wodociggowa, elektryczna, kanalizacyjna, cieptownicza.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagroZenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;
Nalezy zwrdci¢ szczegolng ostrozno$é na istniejacg infrastrukturg techniczng.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;
Wykonanie powyzszy robot wigze si¢ miedzy innymi z:

. zaproszeniem oczu, (podczas wykonywania prac ziemnych),

° poparzeniem ciata (podczas spawania / lutowania/zgrzewania),

° zaproszeniem ognia (podczas spawania / lutowania/zgrzewania),

. mozliwo$¢ zasypania podczas prac ziemnych (prace montazowe w wykopie),
. mozliwo$¢ upadku z wysokosci (podczas prac w poblizu wykopu).

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegOlnie niebezpiecznych;
Przed przystapieniem do poszczegodlnych grup robot nalezy przeprowadzi¢ przeszkolenie pracownikow w zakresie bhp
obejmujace ogodlne zasady bhp oraz zagadnienia i wymagania bhp dotyczace poszczegolnych robot. Przeszkolenie takie
powinna przeprowadzi¢ osoba (osoby) z odpowiednimi uprawnieniami. Poza tym nalezy zapoznaé pracownikow z
wymaganiami wynikajacymi z instrukcji montazowych poszczegdlnych. materiatow, wymaganiami wynikajacymi z
Polskich Norm, Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych oraz z zasadami
obstugi i korzystania ze sprzgtu i urzadzen oraz ze sposobem korzystania ze sprzetu i srodkow ochrony osobiste;j.
Pracownicy powinni potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia.

Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w $rodki i sprzgt ochrony osobistej (atestowany). Nalezy przeprowadzi¢
imienny przydzial prac oraz okresli¢ zakres odpowiedzialnos$ci pracownikow.

Prace wymagajace posiadania wiasciwych uprawnien wydanych przez wiasciwe komisje kwalifikacyjne
powinny by¢ wykonywane przez pracownikdéw posiadajacych takie uprawnienia.

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okreslonych prac oraz posiadaé
kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska.

Nalezy okresli¢ zasady uzywania oraz sposob przechowywania i zabezpieczenia, sprzetu i urzadzen.

Nalezy okresli¢ zasady postgpowania w przypadku koniecznos$ci ewakuacji (zapewni¢ odpowiednie Srodki
techniczne i organizacyjne zapewniajace sprawna komunikacj¢ i ewakuacj¢ ze stref szczegdlnego zagrozenia



Wskazanie S$rodkéw techmicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdlnymi przepisami BHP, przepisami BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano-
montazowych i rozbidrkowych, wymaganiami wynikajacymi z instrukcji montazowych poszczegdlnych materialow,
wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm, Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-
Montazowych, ogdlnymi wytycznymi branzowymi wynikajacymi z przepiséw branzowych

Roboty i prace budowlane i organizacyjne prowadzi¢ pod kierunkiem i nadzorem kierownikéw budowy posiadajacych
stosowne uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Do budowania uzywac materiatow posiadajacych atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce.

Zapewni¢ pracownikom $rodki i sprz¢t ochrony osobiste;.

UWAGA! W trakcie realizacji przedsiewziecia nalezy stosowaé przepisy zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Budownictwa i Przemyslu Materialéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlano montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr13, poz. 93) oraz w
Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. W sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 884, ze zmiang: Dz. U. Nr 91, poz. 811 z 2002r.) oraz w
Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r. W sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 92, poz. 460, ze zmiang:Dz. U. Nr 102, poz. 507 z
1995r)
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