230V — AC

PS—3

Zasilacz
230V(AC)— 12V
(DC)

z 2x7Ah

HO7W—F 4x1 mm2

HO7W—F 3x1,5 mm2 w RL

Modut kontrolno—sterujqcy

MD—2.Z

] DEX—=12 czujnik gazu

CMG

M DEX—=12 czujnik gazu
CMG

SL32 sygnalizator
optyczno—akustyczny

SL32 sygnalizator
optyczno—akustyczny

SL32 sygnalizator
optyczno—akustyczny

DN 150 gtowica
odcinajgca

Jedn.projektowa:
ZAKEAD OCHRONY SRODOWISKA | USEUG
INZYNIERYINYCH EKOTERMA
26—630 Jdinia Letnisko ul. Brzozowa25

Inwestor: Przedsigbiorstwo Gospodaki Komunalnej

i Mieszkaniowej S—ka z o.o.
26—400 Przysucha ul. Targowa 52
Nazwa opracowania:
PRZEBUDOWA KOTLOWNI WEGLOWEJ NA KOTLOWNIE
GAZOWO—OLEJOWA
WRAZ Z NIEZBEDNYMI INSTALACJAMI
na dz. id:142306_4.0001. 4259/10 potfozonej
Przysusze ul Chopina gm.Przysucha

Branza: Stadium projektu:
INSTALACJIE ELEKTRYCZNE
| TELETECHNICZNE PPROJEKT TECHNICZNY

Projektant: o inz. Stanistaw Nitek
RINB-VI-U 7342/75/98

Sprawdzif: - inz. Artur Metlerski
GP—II-7342/73/91
Tres¢ rysunku:

SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DETEKCJI GAZU
Data: Skala:

Nr rysunku: E1.2

Projekt chroniony prawem autorskim




