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INSTALACJA SPALIN

PROJEKTOWANA
INSTALACJA OLEJU DO
ZBIORNIKOW OLEJU

PROJEKTOWANA  INSTALACJA

T "7 T—"7 OLEJU DO KOTLOW

Studzienka schtfadzajgca x5

OLEJOWO—-GAZOWYCH

ODPOWETRZENIE ZBIORNIKOW
OLEJOWYCH

DOPROWADZENIE SWIEZEGO
POWETRZA

INSTALACJA ZIMNEJ WODY
ZMIEKCZONEJ

PRZEJSCIE ODPORNOSCI
OGNIOWEJ ROWNE
ODPORNOSCI PRZEGRODY
WG. PRQJ. ARCHITEKTURY

LEGENDA:

m - zamurowania

- $ciany istniejace
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- wyposazenie sanitarne
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z zaworem MAG,
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OBIEGI :

@ Zasilanie instalacji centralnego
ogrzewania w. kotfowni — Hubala 27

@ Zasilanie instalacji centralnego
ogrzewania c.o. budynek wielorodzinny
przy ul. Hubala 27

Zasilanie instalacji grzewczej c.o.
Hubala 19

@ Zasilanie buydnkéw w

instalacje

centralnego ogrzewania zasilanych z

ko

ttowni przy ul. Hubala 27

— budynki przy ul. Hubala 25, 31, 35,
37, 39, 41, 43
— budynki przy ul. Skowyry 32, 34, 36
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BIPROINSTAL Rafaf Marciniak tel. 514 908 159, e—mail:rafal.marciniak@biproinstal.pl

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI.

POWELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM BEZ ZGODY WLASCICIELA DOKUMENTACA JEST ZABRONIONE.

PROJEKT:

BUDOWA KOTELOWNI GAZOWO—OLEJOWEJ WRAZ Z INSTALACJA GAZU ORAZ MAGAZYNEM
OLEJU W BUDYNKU KOTLOWNI W PRZYSUSZE NA UL. HUBALA 27
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Gmina Przysucha 4225/241
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Gmina 1 miasto Przysucha
Plac Kolberga 11
26—400 Przysucha
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