Zestawienie stolarki okiennej

OZNACZENIE NA RYSUNKU

SCHEMAT 1 4
widok od zewnqtrz budynku Z Z
Materiat PCV PCV PCV
okna U=0,9 (W/m2K), okna U=0,9 (W/m2K), okna U=0,9 (W/m2K),
Opis zalecane min. Rw=35db, zalecane min. Rw=35db, zalecane min. Rw=35db,

profil wielokomorowy
wymdg ppoz. — brak

profil wielokomorowy
wymog ppoz. EI60

profil wielokomorowy
wymég ppoz. — brak

Zewnetrzne wymiary Sz 145 145 85
oscieznicy Hz 85 85 85

piwnica 1 0 8
Liczba sztuk parter 16 2 15
ILOSC OGOLEM 17 2 23
Uwagi

— kolor: biaty — kolor: biaty

1. Doktadne wymiary — nawietrzak okienny — kolor: biaty — nawietrzak okienny

istniejqcej stolarki i otwordw
okiennych sprawdzi¢ z natury.

2. Przed wykonaniem nowych
otwordw okiennych, nalezy
sprawdzi¢ dokfadne wymiary
stolarki u producenta i
dostosowat.

— klamka systemowa
— otwieranie zgodnie ze
schematem

— klamka systemowa
— nieotwieralne
— okno w odpornosci
pozarowej EI6O

— klamka systemowa
— otwieranie zgodnie ze
schematem

Zestawienie stolarki drzwiowej zewnetrznej i wew

netrznej

OZNACZENIE NA RYSUNKU

SCHEMAT
widok od zewnqtrz

El60

UWAGA:
1. PRZED MALOWANIEM WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST WYKONAC PROBKE KOLORYSTYCZNA MIN.
1XIM NA ELEWACJ Z KAZDEGO ZASTOSOWANEGO W PROJEKCIE KOLORU W CELU UZYSKANIA

AKCEPTACJ ZAMAWIAJACEGO.
2. WSZYSTKIE OBROBK|I BLACHARSKIE PARAPETOW, ATTYK ITP. DO WYMIANY W KOLORZE BRAZOWYM
3. ISTNIEJACE RYNNY | RURY SPUSTOWE DO WYMIANY ZACHOWUJAC ISTNIEJACA LOKALIZACJE.

UWAGA:
1. W PRZYPADKU JAKIEJKOLWIEK ROZBIEZNOSCI DOKUMENTACJI NALEZY KONSULTOWAC SIE, Z
PROJEKTANTEM.

2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC | WERYFIKOWAC W TRAKCIE WYKONYWANIA PRAC BUDOWLANYCH.
3. WSZYSTKIE WYMIARY PODANE SA W CENTYMETRACH A RZEDNE W METRACH. W OPISACH OTWOROW
OKIENNYCH PODANO WYMIAR OTWORU SCIANY WYKONCZONEJ TYNKIEM. WYMIAR PODANY W NAWIASIE
OKRESLA WYSOKOSE PARAPETU. ZE WZGLEDU NA SPOSOB ZAOKRAGLENIA WYMIAROW W UZYTYM
PROGRAMIE PROJEKTOWYM TYPU CAD MOGA WYSTAPIC NIEWIELKIE NIEZGODNOSCI SUMY WYMIAROW
CZASTKOWYCH ZE ZBIORCZYM WYMIAREM ELEMENTU. W TAKICH PRZYPADKACH DECYDUJACY JEST
WYMIAR SUMARYCZNY.

4. DLA KAZDEGO STOSOWANEGO MATERIALU LUB WYROBU, W TYM TAKZE POSZCZEGOLNYCH
SKELADNIKOW NALEZY ZACHOWAC WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU, PRZECHOWYWANIA |
SKLADOWANIA ZAWARTE W ODPOWIEDNICH TEMATYCZNYCH NORMACH | PRZEPISACH ZWIAZANYCH Z
TYMI NORMAMI ORAZ INNYMI DOKUMENTAMI NP. INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW. W PRZYPADKACH
WYMAGAJACYCH DODATKOWYCH WYJASNIEN LUB USCISLEN WYKONAWCA MA OBOWAZEK:

— UZYSKAC BRAKUJACE DANE BEZPOSREDNIO OD PRODUCENTA DANEGO MATERIALU LUB WYROBU,

— SPRAWDZIC POPRAWNOSC | ZGODNOSC OTRZYMANYCH DANYCH Z OBOWIAZUJACYMI NORMAMI |
INNYMI DOKUMENTAMI.

5. ZAWARTE W NINIEUSZYM OPRACOWANIU NAZWY | PRODUCENCI MATERIALGW PODANO JAKO
PRZYKLADOWE, BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA OBLICZEN TECHNICZNYCH ORAZ OKRESLAJACE ICH
STANDARD TECHNICZNY | ESTETYCZNY. W REALIZACJI MOZNA ZASTOSOWAC MATERIALY | URZADZENIA
INNYCH PRODUCENTOW, KTORE ODPOWIADAJA STANDAROWI OKRESLONEMU W PROJEKCIE LUB TEZ
STANDARD TEN PODWYZSZAJAC.

6. WSZYSTKIE MATERIALY UZYTE DO REALIZACJl MUSZA POSIADAC ATESTY | CERTYFIKATE ZGODNE Z
OBOWIAZUJACYMI NORMAMI | PRAWEM BUDOWLANYM.

‘ BIPROINSTAL Rafat Marciniak tel. 514 908 159, e—mail: rafal.marciniak@biproinstal.pl
K&

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI.

BiProInstal POWELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM BEZ ZGODY WLASCICIELA DOKUMENTACA JEST ZABRONIONE.

So 100 100 100 100 210 295 210
Wymiar otworu

Ho 205 205 205 205 207 330 207
Wymiar w Swietle 90 90 90 90 200 290 200
przejscia H 200 200 200 200 200 325 200

P 2 1 1 dwuskrzydtowe rozwieralne dwuskrzydtowe rozwieralne dwuskrzydtowe rozwieralne
Rodzaj skrzydta gtéwnego

L 0 1 1 4
llosé szt 3 2 3 1 1 1
Lokalizacja parter piwnica piwnica/parter parter piwnica piwnica piwnica
UWAGI:

1. Dokfadne wymiary sprawdzi¢
z natury.

2. Przed wykonaniem nowych
otworéw nalezy sprawdzi¢
dokfadne wymiary stolarki u
producenta i dostosowaé¢.

Drzwi zewnetrzne PCV,
klasa przeciwwtamaniowa min
RC3, kolor szary.

2x zamek certyfikowany
klasyC
pochwyt systemowy

U=1,3 (W/m2K)

Drzwi wewnetrzne w
oscieznicy stalowej.

Drzwi przeznaczone do
magazynu na paliwo state,
kolor szary.

Drzwi w klasie pozarowej EI60
wyposazone w klamke
antypanicznqg i samodomykacZ

zamek certyfikowany klasyC
pochwyt systemowy

Drzwi wewnetrzne w
oScieznicy stalowej cieptej,
kolor szary.

Drzwi bezklasowe wyposazone
w klamke antypanicznq i
samodomykacz

zamek certyfikowany klasyC
pochwyt systemowy

U=1,3 (W/m2K)

Drzwi obiektowe
petne, laminowane
HPL, w kolorze
wybranym przez
inwestora na etapie
realizacji. min.
izolacyjnosé
akustyczna 235 dB.
Drzwi w klasie: 3—4.

Drzwi wewnetrzne w
oScieznicy stalowej cieptej.
Drzwi przeznaczone do
kottowni, kolor szary.

Drzwi bezklasowe wyposazone
w klamke antypaniczng i
samodomykacz

zamek certyfikowany klasyC
pochwyt systemowy

U=1,3 (W/m2K)

Drzwi zewnetrzne w
oscieznicy stalowej cieptej.
Drzwi przeznaczone do
kottowni, kolor szary.

Drzwi bezklasowe wyposazone
w klamke antypanicznqg i
samodomykacz

zamek certyfikowany klasyC
pochwyt systemowy

U=1,3 (W/m2K)

Drzwi wewnetrzne w
oScieznicy stalowej cieptej.
Drzwi przeznaczone do
kottowni, kolor szary.

Drzwi bezklasowe wyposazone
w klamke antypanicznqg i
samodomykacz

zamek certyfikowany klasyC
pochwyt systemowy

U=1,3 (W/m2K)

PROJEKT:
Przebudowy kotfowni weglowej na gazowo—olejowq w Przysusze na ul. Hubala 27
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