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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Aleksandrow Lodzki, Czerwiec 2024

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023 r poz. 682

z po6zn. zm.) o$wiadczamy, ze niniejszy projekt BUDOWA KOTLOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ WRAZ Z
INSTALACJA GAZU ORAZ MAGAZYNEM OLEJU W BUDYNKU KOTLOWNI W PRZYSUSZE NA
UL. HUBALA 27 zawierajacy projekt:

Rozdzielnice elektryczne

Kable i przewody

Instalacj¢ oswietlenia podstawowego

Instalacj¢ o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
Instalacj¢ gniazd wtykowych ogdlnych

Osprzet elektryczny

Instalacj¢ ochrony od porazen

Ochrong od przepigc

Potaczenia wyréwnawcze

opracowany zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami
dotyczacymi zamierzenia budowlanego

Projektant: Sprawdzajacy:
MGR INZ. ROBERT NAWROT MGR INZ. KRZYSZTOF KARDECKI
SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIEC], SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI,
INSTALACJI I URZADZEN ELEKTRYCZNYCH I INSTALACJI I URZADZEN ELEKTRYCZNYCH I
ENERGETYCZNYCH ENERGETYCZNYCH
UPR. BUD.NR LOD/5078/PWBE/23 UPR. BUD.NR LOD/4422/PBE/20
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I1. UPRAWNIENIA 1 IZBY PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO
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lll. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejszy projekt techniczny dotyczy instalacji elektrycznych dla potrzeb BUDOWY KOTLOWNI
GAZOWO-OLEJOWEJ WRAZ Z INSTALACJA GAZU ORAZ MAGAZYNEM OLEJU W BUDYNKU
KOTLOWNI W PRZYSUSZE NA UL. HUBALA 27.

Projekt obejmuje:

Rozdzielnice elektryczne

Kable i przewody

Instalacje o§wietlenia podstawowego

Instalacje o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
Instalacje gniazd wtykowych ogdélnych

Osprzet elektryczny

Instalacje ochrony od porazen

Ochrong od przepigé

Potaczenia wyréwnawcze

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z inwestorem.

e Wizja lokalna.

e Inwentaryzacja.

e Zalozenia funkcjonalno-uzytkowe.
e Aktualne normy i rozporzadzenia

3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dane, wymagania i ilo$ci wyszczegdlnione chocby w jednym dokumencie stanowigcym czg$é
dokumentacji projektowej sag obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby byty w catej dokumentacji. Wszystkie
roboty i materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, ustaleniami z Inwestorem a takze z innymi
obowigzujacymi przepisami.

Wykonaweca jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji
zawartych w dokumentacji i innych dokumentach przekazanych przez Zamawiajacego, jak rowniez
zobowigzany jest do zawarcia w ofercie wszystkich, nieprzewidzianych w dokumentacji, a majacych
zdaniem Wykonawcy wpltyw na ceng elementéw, koniecznych do poprawnego, zgodnego z wiedza
techniczng, funkcjonowania obiektu i pelnego zrealizowania zadania. W wypadku jakichkolwiek niejasnos$ci
obowiazkiem oferenta jest kontakt z Zamawiajacym w celu ich wyjasnienia.

Wszystkie roboty i materialy musza by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, ustaleniami z
Zamawiajacym, a takze z innymi obowigzujacymi przepisami.

Nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materialow oraz przepisy zwigzane i obowigzujace, w tym
rowniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow,
instrukcji ITB, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia nie wyszczegdlnionych w ninigjszej
dokumentacji, a obowigzkowych do stosowania Wykonawca ma obowiazek stosowania si¢ do ich tresci i
postanowien.

4. STANDARD

Uzyte w dokumentacji projektowej i1 specyfikacjach technicznych nazwy firm, wyrobow
budowlanych czy technologii nalezy traktowaé¢ w mysl art. 29 ust. 3 ustawy "Prawo zaméwien publicznych"
jako informacj¢ nt. oczekiwanego standardu poziomu jakosci, a nie $cisle jako wyrdb konieczny do uzycia.
Mozliwe jest zastosowanie innych rownowaznych wyrobow budowlanych i technologii, ktoérych
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zastosowanie zagwarantuje spelnienie warunkoéw podstawowych (art. 5 ust. Prawo Budowlane, ustawa o
wyrobach budowlanych) oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakosci rownowaznego, lub nie
gorszego od okreslonego w projekcie i specyfikacjach. Wykonawca ma prawo wnioskowaé o zastosowanie
rozwigzan wiasnych, pod warunkiem, ze nie zostanie obnizony okre§lony w projekcie standard.
Wprowadzone rozwigzania techniczne i materialowe nie moga pociaga¢ za soba zwickszenia kosztow
inwestycji ani zmieniac¢ zasadniczych rozwigzan projektowych i musza uzyskac akceptacje Inwestora.

Jezeli zastosowane rozwigzania wigzg si¢ z Kkonieczno$cia wprowadzenia zmian
w dokumentacji, strona wnioskujgca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ formalng i finansowa za dokonanie tych
zmian w projekcie, w tym za koordynacj¢ migdzybranzowa oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i
pozwolen.

Zabezpieczenie interesOw o0sOb trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie
obowiazujacych przepisoOw oraz powinien zapewni¢ ochrong wtasnosci publicznej prywatne;.

Wykonaweca jest zobowigzany do szczegdlowego oznaczenia instalacji 1 urzadzen, zabezpieczenia
ich przed uszkodzeniem.

5. PROWADZENIE ROBOT BUDOWLANYCH

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca zapozna si¢ z dokumentacjg, oceni jej czytelnosc,
spojnos$¢ (dokumentacja rozumiana jako taczna cato$¢: opis, rysunki opracowania branzowe powigzane z
robotami), jej wzajemne skoordynowanie, a o wszelkich zauwazonych uwagach powiadomi Nadzor autorski.

Nie wolno rozpoczyna¢ zadnych prac przed zapoznaniem si¢ z cato$cig dokumentacji (opis, rysunki,
opracowania branzowe powiazane z robotami). Zgloszenie rozbieznosci w trakcie lub po wykonaniu
elementu nie bedzie uznawane jako wptywajace na koszt i termin realizacji.

Wykonawca nie moze realizowaé zauwazonych bltedow w Dokumentacji Projektowej,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Pracowni¢ Projektows.

Wszelkie roboty prowadzone beda zgodnie z polskimi przepisami i normami. W miejscach, w
ktorych projekt okresla wymagania ostrzejsze od wymagan normowych, obowigzuja wymagania stawiane w
projekcie, co musi zosta¢ uwzglednione w ofercie. Wszelkie roboty beda prowadzone zgodnie z instrukcjami
producentéw materiatéw i wyrobow.

6. ZASILANIE, AUTOMATYCZNY PRZELACZNIK FAZ 1 PWP

Budynek posiada istniejace zasilanie. Z istniejgcego zlgcza na elewacji nalezy wprowadzi¢
nowoprojektowang wewnetrzna lini¢ zasilajgcg kablem N2XH-J 5x10mmz2 (zasilanie kottowni).

W RK znajduje si¢ aparat petnigcy funkcje wytacznika kottowni. Aparat wyposazony zostat w cewke
wzrostowa. Przycisniecie przycisku wyzwalajacego spowoduje zadziatanie wylacznika i odtaczenie napiecia
zasilajacego rozdzielnice RK. Zasilanie przycisku nalezy wykona¢ za pomocg kabla HDGs 5x1,5 mm2
mocowanego na uchwytach dedykowanych, zgodnych z aprobatg techniczng, nie rzadziej niz co 10cm. Jako
uchwyty nalezy stosowac uchwyty typu U lub podwdjnego U, mocowanego bezposrednio do $cian lub sufitu.

W celu zapewnienia zadziatania, przycisk nalezy zasili¢ poprzez przetacznik faz. Do urzadzenia
nalezy doprowadzi¢ trzy fazy kablem HDGs 5x1,5mm, w przypadku zaniku jednej fazy przetacznik zasili
przycisk z faz dziatajacych.

W nowoprojektowanych rozdzielnicach nalezy wykona¢, zgodnie z dokumentacja, zabezpieczenia
réznicowo-pradowe, uktad ochronnikéw, zabezpieczenia nadpragdowe poszczegdlnych obwoddw, potaczenie
uziemiajgce z uziomem szyny uziemiajacej i potagczenia wyréwnawcze o przekroju nie mniejszym niz polowa
pola przekroju przewodu ochronnego.

Wszystkie zastosowane przewody musza spetnia¢ aktualne wymogi wynikajace z dyrektywy CPR.
Parametry techniczne przewodow zostaty okre§lone ponize;j.

7. ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA

Rozdzielnica wykonana bedzie jako obudowa metalowa z drzwiami pelnymi z zamkiem, P40
wyposazona w:
a. listwe przytaczeniowg PE: otwory od 1,5 do 120mm?2
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listwy przytaczeniowe N

wsporniki montazowe TH35

ostony

drzwi profilowane wyposazone w zamek z kluczem

kieszenie samoprzylepne na dokumentacje

wsporniki do montazu kanaléw grzebieniowych Lina 25 w poziomie

Q@ o o0 oT

Pola rozdzielnicy:
a. pole zasilajace z wylacznikiem gtownym
b. pole sygnalizacji napiecia
c. ochrona przepigciowa
d. pola odplywowe dla aparatury modutowe;j

Aparaty zabezpieczajgce i taczeniowe dobrano wytgczniki nadpragdowe samoczynne modutowe o
zwarciowej zdolnosci laczeniowej O6kA 1 pradzie znamionowym wg obciazenia. Wylaczniki
réznicowopragdowe o pradzie znamionowym 25A 1 40A, prad znamionowy réznicowy 30mA, napigcie
znamionowe 230V/400V~,50Hz, o charakterystyce AC oraz roztaczniki izolacyjne.

Po zamontowaniu tablic nalezy:

zainstalowa¢ aparaty modutowe dostarczone w oddzielnych opakowaniach

dokreci¢ w sposob pewny wszystkie sruby w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych,
podtaczy¢ obwody zewnetrzne

podtaczy¢ przewody ochronne

zainstalowa¢ ostony

dotaczy¢ schematy ideowe rozdzielni z dokumentacji powykonawczej z aktualnymi pomiarami
podpisanymi przez kierownika prac z podaniem numeru uprawnien wykonawczych i pomiarowych.

Przed przystapieniem do prefabrykacji wykonawca zobowigzany jest do zweryfikowania ilo$¢ aparatow
modutowych z rysunkami oraz dobor obudowy rozdzielnicy z zachowaniem min 15% zapasu na przyszie
instalacje projektowane w kolejnych etapach.

8. OSPRZET ELEKTRYCZNY

8.1. Kable i przewody

Instalacje we wszystkich pomieszczeniach wykona¢ jako podtynkowa poza pomieszczeniami z sufitem
podwieszanym - w pomieszczeniach tych kable uktada¢ na korytach w przestrzeni miedzy sufitowe;j,
natomiast w pozostatych pomieszczeniach na korytach mocowanych do $cian lub sufitu whasciwego.
Przewody musza by¢ ulozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naprezenia. Przejscia przez $ciany i
stropy muszg by¢ chronione w przepustach rurowych.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m przechodzace przez $ciany i stropy pomieszczen
wydzielonych pozarowo, zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej nie mniejszej niz EI 60.

Laczenie przewoddw instalacyjnych w puszkach wykonaé przy uzyciu ztaczek.

W pomieszczeniach z sufitem podwieszanym nalezy zastosowaé system wysiegnikow oraz konstrukcji
wsporczych dostosowanych do obcigzenie koryt. Montaz wysiegnikow za pomocg $rub tulejowych
rozporowych o wymiarach dobranych wg obcigzenia. W przypadku braku zachowania cigglosci potaczen
koryt metalowych nalezy polaczy¢ linka gietka LgY 4mm2. Caly system koryt potaczyé z szyna
Wyrownawcza.

Zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z 9
marca 2011 (CPR) stosowane w obiektach kable elektryczne wymagaja oznakowania zgodnie z normg PN-
EN 50575:2014/A1:2016 Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne — Kable i
przewody do zastosowan ogolnych w obiektach budowlanych o okreslonej klasie odpornosci pozarowej.
Zgodnie z normg SEP-E-007:2017-09 ,,Instalacje elektryczne i teletechniczne w budynkach. Dobor kabli i
innych przewodow ze wzgledu na ich reakcje na ogien” w pomieszczeniach PM nalezy stosowaé kable
posiadajace klase nie nizszg niz Eca, w pomieszczeniach ZL nalezy stosowacé kable posiadajace klase nie
nizszg niz Dea-s2,d1,a2, na drogach ewakuacyjnych kable posiadajgce klase nie nizszg niz B2¢-s1b,d1,al.

Przejscia kabli w przegrodach zewnetrznych wykona¢ w systemowych przepustach kablowych gazo-
i wodo- szczelnych. Przewiduje si¢ montaz przepustow w otworach wierconych. Srednice dopasowaé do
zastosowanego kabla.
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Przejécia kabli przez przegrody wewngtrzne nalezy uszczelni¢ i stosowaé przepusty lub masy
uszczelniajgce o wytrzymatosci ogniowej zgodnej z wytrzymatoscig danej przegrody.

8.2. Instalacja opraw oSwietleniowych i gniazd wtykowych

Przewiduje si¢ niezalezne systemy obwodow o§wietleniowych i obwodow gniazd wtykowych. Wszystkie
instalacje wykonane beda w uktadzie TN-S. Wszystkie gniazda musza by¢ wyposazone w styk ochronny. Do
wszystkich $cian stosowac osprzet podtynkowy. Osprzet, w pomieszczeniach bez o$wietlenia naturalnego,
musi mie¢ podswietlenie. Osprzet w pomieszczeniach wilgotnych musi by¢ w klasie minimum 1P44.

Wszystkie kable i przewody bedg z zytami miedzianymi. Przewody obwodoéw oswietleniowych beda o
przekroju minimum 1,5 mmz2, do gniazd minimum 2,5 mm2 w izolacji 750V.

Zatozenia projektowe:
Laczniki montowac na wysokosci 90-110cm ponad poziomem posadzki.

Opis opraw o$wietleniowych:

Oprawa AW, EW

Montaz natynkowy / nascienny
Wymiary oprawy 226 x 124 x 42
Kolor oprawy biaty

Obudowa PC

Przestona PC-T

Moc oprawy 1W

Strumien oprawy 170 Im

Skutecznosé¢ swietlna oprawy 170 Im/W

IP IP65

IK IKO7

Dopuszczalna temp. otoczenia 0 +40 °C

Cechy szczegolne oprawy Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego z piktogramem badz awaryjnego

przestrzeni. Rozpoznawalno$¢ piktogramu z 20m. Temperatura barwowa LED - 6000K. System awaryjny
Autotest, Tryb pracy - jasny. Czas pracy awaryjnej - 1h. Zabezpieczenie przed glgbokim roztadowaniem.

OprawaAW?2

Montaz natynkowy

Wymiary oprawy 226 X 124 x 42
Kolor oprawy biaty

Obudowa PC

Przestona PC-T

Moc oprawy 3W

Strumien oprawy 395 Im

Skutecznos¢ $wietlna oprawy 132 Im/W

IP IP65

IK IKO7

Dopuszczalna temp. otoczenia 0 + 40 °C

Cechy szczegolne oprawy Oprawa os$wietlenia awaryjnego przestrzeni otwartych. System awaryjny

Autotest, Tryb pracy - ciemny. Czas pracy awaryjnej - 1h. Zabezpieczenie przed glebokim roztadowaniem.

OprawaAl, A2, A3

Montaz natynkowy

Wymiary oprawy 1200 x 80 x 72

Kolor oprawy szary

Obudowa PC

Przestona FRZ poliweglan mrozony

Moc oprawy  22W [ 28W / 34W / 40W
Strumien oprawy 4008Im/5050Im/6128Im/7208Im
Skutecznos$¢ $wietlna oprawy  180-182 Im/W
Temperatura barwowa 4000 K

SDCM - wsp. utrzymania temp. barwowej 3
CRI >80
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trwatos¢ LED 100 000 h

Lx By L80/B50

IP IP66

IK IK10

Dopuszczalna temp. otoczenia -25 ++30 °C

Grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 RGO

Cechy szczegolne oprawy Klosz z tzw. mrozonego PC, ktéry gwarantuje bardzo wysoka sprawnosc¢
oprawy, zapinany jest do korpusu za pomocg klipsow wykonanych ze stali nierdzewnej. Panel led
zintegrowany jest z kloszem. Oprawa wyposazona jest w zasilacz kilkuzakresowy (MultiWatt) dzigki czemu
instalator podczas podlaczania oprawy ma mozliwo$¢ wybrania mocy oprawy, a wiec ta sama oprawa moze
by¢ zastosowana do wielu rozwigzan, z kilkoma poziomami strumienia / mocy.

OprawaB1, B2

Montaz nastropowy

Wymiary oprawy 0280 x 54
Kolor oprawy szary

Obudowa poliweglan

Przestona PC poliweglan opalizowany
Moc oprawy  18W /24 W
Strumien oprawy 1900LM / 2400W

Skutecznos¢ $wietlna oprawy  100/105 Im/W
Temperatura barwowa 4000 K

CRI >80

trwatos¢ LED 70000 h

Lx By L70/B50

IP IP65
IK IK10
Cechy szczegolne oprawy Oprawa wyposazona jest w zasilacz kilkuzakresowy (MultiWatt) dzieki

czemu instalator podczas podtaczania oprawy ma mozliwo$¢ wybrania mocy oprawy, a wigc ta sama oprawa
moze by¢ zastosowana do wielu rozwigzan, z kilkoma poziomami strumienia / mocy.

OprawaC

Montaz nascienny

Wymiary oprawy 250 x 100 x 110
Kolor oprawy czarny

Obudowa aluminium

Przestona PLX opalizowany

Moc oprawy 6,6 W

Strumien oprawy 800 Im

Skutecznos$¢ swietlna oprawy 121 Im/W
Sprawnos$¢ oprawy 2%

Temperatura barwowa 4000 K

SDCM - wsp. utrzymania temp. barwowej 3
CRI >80

trwatos¢ LED 70000 h

Lx By L70/B50

IP IP65

IK IKO4

Dopuszczalna temp. otoczenia -30 ++30 °C

OprawaD

Montaz zwieszany

Wymiary oprawy 0286 x 163
Kolor oprawy czarny

Obudowa aluminium
Przestona soczewki 90st
Moc oprawy 100 W

Strumien oprawy 16033 Im
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Skutecznos$¢ swietlna oprawy 160 Im/W
Temperatura barwowa 4000 K

CRI >80

trwatlos¢ LED 100000 h

Lx By L80/B50

IP IP65

IK IKO8

Dopuszczalna temp. otoczenia -40°C+50°C °C

OprawaEX1

Montaz natynkowy

Wymiary oprawy 1272 x 145 x 111
Kolor oprawy szary

Obudowa pc

Przestona PC

Moc oprawy 52 W

Strumien oprawy 7600 Im
Temperatura barwowa 4000 K

CRI >80

Strefa EX Strefa 2, 22

strefy gazowe 11 3G ExnA IIC T6 Gc
IP IP66

IK IK10

Dopuszczalna temp. otoczenia -25°C+40°C °C

OprawaEXlaw

Montaz natynkowy

Wymiary oprawy 1272 x 145 x 111

Kolor oprawy szary

Obudowa pc

Przestona PC

Moc oprawy 52 W

Strumien oprawy 7600 Im / 550Im w trybie awaryjnym
Temperatura barwowa 4000 K

CRI >80

Strefa EX Strefa 2, 22

strefy gazowe 11 3G ExnA IIC T6 Gc

IP IP66

IK IK10

Dopuszczalna temp. otoczenia -25°C+40°C °C
Tryb pracy AUTOTEST - praca jasna

OprawaAWZ

Montaz natynkowy / nascienny
Wymiary oprawy 226 x 124 x 42
Kolor oprawy biaty

Obudowa PC

Przestona PC-T

Moc oprawy 2 W

Strumien oprawy 270 Im

Skutecznos¢ $wietlna oprawy 135 Im/W

IP IP65

IK IKO7

Dopuszczalna temp. otoczenia -25 ++30 °C

Cechy szczegolne oprawy Oprawa o$wietlenia awaryjnego przestrzeni otwartych, wyposazona w

modut grzewczy umozliwiajacy zastosowanie oprawy na zewnatrz budynku badz w chtodniach. System
awaryjny Autotest, Tryb pracy - ciemny. Czas pracy awaryjnej - 1h. Zabezpieczenie przed glebokim
roztadowaniem.
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8.3. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Nate¢zenie oswietlenia na podtodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej (komunikacje oraz klatki
schodowe) wynosi nie mniej niz 1 1x, a na centralnym pasie drogi, obejmujagcym nie mniej niz potowe
szerokosci drogi, nat¢zenie o$wietlenia stanowi co najmniej 50 % podanej wartosci — 0,5 Ix.

Minimalny czas stosowania o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej w celach ewakuacji wynosi 1 h.

Oprawy o$wietleniowe nalezy umiesci¢ co najmniej 2 m nad podtoga. Znaki przy wszystkich wyjsciach
awaryjnych i wzdhuz drog ewakuacyjnych sg tak o§wietlone, aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji
do bezpiecznego miejsca. W miejscach dziennie jest mozliwe bezposrednie dostrzezenie wyjscia awaryjnego,
to w celu jego wskazania projektuje si¢ umiesci¢ o$wietlony znak kierunkowy (lub szereg znakow).

W celu zapewnienia odpowiedniego natgzenia o$wietlenia, oprawy oswietleniowe do o$wietlenia
ewakuacyjnego, zgodne z EN 60598-2-22, sa usytuowane w poblizu kazdych drzwi wyjsciowych oraz w
takich miejscach, gdy to konieczne, aby zwroci¢ uwage na potencjalne niebezpieczenstwo lub umieszczony
sprzet bezpieczenstwa. Oprawy projektuje sie:

a) przy kazdych drzwiach wyjSciowych przeznaczonych do wyjécia ewakuacyjnego;

b) w poblizu (w obrgbie 2 m) schodow, tak by kazdy stopien byt o§wietlony bezposrednio;

C) w poblizu (w obregbie 2 m) kazdej zmiany poziomu,

d) obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa;

e) przy kazdej zmianie kierunku;

f) przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;

g) na zewnatrz budynku do miejsca bezpiecznego,

h) w poblizu kazdego punktu medycznego i apteczki, tak aby warto$¢ pionowego nat¢zenia oswietlenia

5 Ix byta na tym elemencie,

i) w poblizu kazdego punktu instalacji sprzetu przeciwpozarowego i alarmowego, tak aby warto$¢

pionowego natezenia o$wietlenia 5 Ix byta na tym elemencie,

j) w poblizu sprzgtu dla ewakuacji osob niepetnosprawnych,

k) w poblizu bezpiecznych miejsc dla 0sob niepelnosprawnych i punktéw alarmowych.

1) w poblizu recznych ostrzegaczy pozarowych tak aby warto$¢ pionowego natgzenia oswietlenia 5 Ix

byla na tym elemencie

Na powierzchni przyciskow, sprzetu i punktow pierwszej pomocy natgzenie oswietlenia powinno wynosic
co najmniej 5 Ix.

Na drodze ewakuacyjnej, 50 % wymaganego natgzenia o$wietlenia bedzie wytworzone w ciagu 5 s, a
petny poziom natezenia o$wietlenia w ciggu 60 s.

Przeglady techniczne 1 czynnosci konserwacyjne oswietlenia ewakuacyjnego powinny by¢
przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku. Mozna
stwierdzi¢ iz nadzor i kontrole o$wietlenia ewakuacyjnego sa obowigzkowe.

9. OCHRONA

9.1. Ochrona od porazen

Ochrong przed dotykiem posrednim stanowi samoczynne wyltaczenie zasilania. W celu zapewnienia
skutecznej ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy taczy¢ zaciski ochronne aparatow i
urzadzen z wydzielong zyta ochronng PE instalacji. Wykona¢ instalacje glownych potaczen wyrownawczych
laczac bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm wszystkie instalacje metalowe, koryta kablowe, zaciski
uziemiajgce aparatow. Instalacje potaczen wyrownawczych potaczy¢ z zyta ochronng instalacji elektrycznej
wewnetrzne] w rozdzielnicy. Wodomierze zbocznikowa¢. W rozdzielnicy wykona¢ uziemienie przewodu
PEN. Skuteczno$¢ i kompletnos$¢ systemu ochrony od porazen sprawdzi¢ pomiarem przed przekazaniem
instalacji uzytkowania. Protokot z pomiarow podpisany przez Kierownika Budowy Wykonawcy zamie$ci¢
w dokumentacji powykonawczej i przekaza¢ wlascicielowi [inwestorowi].

9.2.  Ochrona przepieciowa

Ponadto instalacje wewngtrzne w budynku beda chronione przed przepicciami taczeniowymi i
atmosferycznymi za pomocg ochronnikow przepigciowych, instalowanych w rozdzielnicach gtéwnych.
Zastosowano ochronniki grupy B i C, ochronnikow grupy D nie przewiduje sig.
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10. INSTALACJA WYKRYWANIA GAZU

Kottownia wyposazona bedzie w system detekcji gazu.
» centrali alarmowej MD-1.Z
* czujek gazu DEX F
* sygnalizatora zewnetrznego SL-32
* zaworu gazowego MAG-3

Ustawienia progéw dziatania standardowe, czujki dobrane do rodzaju gazu.
I stopien detekcji gazu powoduje:
* sygnalizacj¢ optyczno-akustyczng miejscowa (sygnalizator na zewnatrz kottowni)
II stopien detekcji gazu powoduje:
* sygnalizacj¢ optyczno-akustyczng miejscowa (sygnalizator na zewnatrz kottowni)
» zamknigcie automatyczne zaworu MAG-3 na zasilaniu gazu do kottowni
* zablokowanie modutu awaryjnego w oprawie oswietleniowej w kotlowni.
Centrale Gazex nalezy zasili¢ sprzed wytacznik kottowni.

11. OBLICZENIA

ZABEZPIECZENIE OBCIAZENIE KABEL, PRZEWOD ZABEZPIECZENIE WYNIK
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Os$wiadczam, iz moc istniejgca nie jest wystarczajaca na pokrycie zapotrzebowania energetycznego
projektowanego budynku. Nalezy wystapi¢ o zwigkszenie mocy przytgczeniowej z 15kW na 25kW.

12. INSTALACJA ODGROMOWA I UZIEMIAJACA

Calg zewnetrzng instalacj¢ odgromowa nalezy wykona¢ zgodnie z ponizszymi normami i przepisami:
1. PN-IEC 61024-1: 2001, Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogolne wraz z poprawka do
tej normy PN-IEC 61024-1:2002/ Ap1:2002
2. PN-IEC 61312-1:2001, Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogdlne.
3. PN-IEC 61024-1-1:2001, Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne. Wybor poziomoéw
ochrony dla urzadzen piorunochronnych wraz z poprawka do tej normy PN-IEC 61024-1-1/Ap1:2002
4. PN-IEC 61024-1-2:2002, Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogélne. Przewodnik B-
Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen piorunochronnych.
5. PN-EN 50164-1:2002 (U), Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS) Cze¢s¢ 1: 1 Wymagania stawiane
elementom potaczeniowym.
6. PN-EN 50164-2:2003 (U), Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS) Czes¢ 2 Wymagania dotyczace
przewodow i uziomow.
7. Ustawy

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414, wraz z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 03.04.1993r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U. nr 55,p0z.250 wraz z pdzniejszymi
zmianami).
8. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U nr 10/1995r.,p0z.46
Z pOzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogo6lnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. nr 107, poz.679 ).
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- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31.07.1998r. w sprawie systemow
oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych,
dopuszczonych do obrotu kryteriow powszechnego stosowania kryteriow budownictwie ( Dz. kryteridow. Nr
113, poz. 728).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.1998r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wplywu na spelnienie wymagan
podstawowych oraz wytwarzanych i stosowanych wg uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. nr 99,
po0z.637).

- Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20.05.1994r. w sprawie ustalenia
wykazu wyrobow podlegajacych obowiazkowi zgloszenia do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznakowania tym znakiem (M.P.nr 39, poz.335 z pézniejszymi zmianami).

Drut mocowa¢ do metalowej potaci dachu. Minimalng grubo$¢ blachy powinna wynosi¢ 0,5mm oraz
metalowe ptyty dachowe na stale ze soba potaczone. Polaczenia nalezy wykonaé w miejscach oczyszczonych
do ,,gotej blachy”.

Drut odgromowy taczy¢ ze soba za pomoca zlacz przelotowych i krzyzowych.

Instalacja uziemiajaca i polaczenia wyréwnawcze

Przewidziano wykonanie instalacji uziemiajacej ptaskownikiem ocynkowanym FeZn 30x4mm, do
ktorego nalezy podiaczyc:
a. metalowe obudowy rozdzielnic

b. szyny PE
C. stalowe rurociagi instalacji wody, CO i gazu [za pomoca obejm uziemiajacych
skrecanych

d. metalowe obudowy urzadzen wentylacji
e. metalowe koryta kablowe.
W obudowie kazdej rozdzielnicy wykonaé¢ gléwna szyne wyrdwnawcza, ktérg nalezy trwale
mechanicznie i elektryczne potaczy¢ z uziomem.

Jako przewody odprowadzajace nalezy wykorzysta¢ uziomy szpilowe, ktore nalezy wbi¢ w ziemi¢ w
miejscach wskazanych na czgéci rysunkowej. Instalacje odgromowa i uziemiajgca trwale potaczy¢ z
instalacjami na istniejacych budynkach przylegtych.

13.WYTYCZNE BRANZOWE

13.1. Branza budowlano-architektoniczna

Drzwi do pomieszczen zaplecza oraz sanitarnych wyposazy¢ w kratki wentylacyjne, umozliwiajace
naptyw powietrza do sanitariatow z sgsiednich pomieszczen.
Nalezy uwzgledni¢ w projekcie architektoniczno-konstrukcyjnym:

e cokoly pod zabudowe wyrzutni dachowych,

e otwory w Scianach dla przej$¢ instalacji (np.: kanatéw wentylacyjny),

e obrobke warstw wykonczenia dachu w miejscu przejs¢ kanalow wentylacyjnych przez dach oraz
obrobke warstw wykonczenia dachu w miejscu posadowienia konstrukeji wsporczych dla elementow
instalacji wentylacji montowanych na dachu.

Projektujac konstrukcje budynku nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ posadowienia oraz podwieszenia
wszystkich urzadzen oraz elementow instalacji wentylacji (centrale, wentylatory).

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ swobodnego dostepu do urzgdzen zamontowanych ponad stropem
podwieszanym.

13.2. Branza elektryczna i automatyki
e Zasili¢ urzadzenia z oddzielnych obwodow elektrycznych.
e Urzadzenia uziemic.
o  Wszelkie prace elektryczne wykonac zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i wymaganiami w tym
zakresie.
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Wykona¢ ochrong¢ urzadzen elektrycznych zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony dla
poszczegoblnych urzadzen.

W czasie pozaru nalezy odcig¢ zasilenie do kotlowni, central wentylacyjnych.

Wszystkie urzadzenia obiektowe nalezy oznaczyé wg oznaczen ze schematow funkcjonalnych i
technologicznych.

Wszystkie przewody do elementéw automatyki nalezy prowadzi¢ mozliwie daleko od przewodow
sifowych (min. 30cm), w razie wystepowania silnych zaktocen elektromagnetycznych nalezy
stosowac kable ekranowane (ekran laczy¢ z masg tylko po stronie szafy). Instalacje wszystkich
elementéw automatyki wykona¢ zgodnie z instrukcjg ich montazu.

Wykonawca okablowania na kofcach potozonego odcinka pozostawi odpowiedni zapas kabla
(przewodu) umozliwiajacy podtaczenie aparatu (urzadzenia). Wykonawca okablowania wykona i
przedstawi wyniki pomiaréw izolacji kabli. Wszelkie prace instalacyjne powinny by¢ wykonywane
przy wytaczonym napigciu. Wszelkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami BHP.

14. WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ

Warunki ochrony ppoz. wg projektu architektury.

15.WYKAZ NORM I PRZEPISOW

PN-HD 60364-1:2010. Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe,
ustalanie ogo6lnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czg¢s¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepigciami — Ochrona instalacji niskiego napigcia
przed przejSciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego
napigcia

PN-HD 60364-4-443:2016 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefistwa — Ochrona przed przepigciami — Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg$¢ 4-444: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed zakloceniami napieciowymi i1 zaburzeniami
elektromagnetycznymi

PN-IEC 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 5-52: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-53:2016 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 5-53: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-534:2016 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 5-534: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Odlaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie — Urzadzenia do ochrony
przed przejsciowymi przepigciami

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza — Urzadzenia do odlgczania
izolacyjnego i laczenia

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg$¢ 5-54: Dobor 1 montaz
wyposazenia elektrycznego — Uktady uziemiajace i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Inne wyposazenie — Niskonapigciowe zespoty pradotworcze
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o PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$é¢ 5-55: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Inne wyposazenie — Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe 1
instalacje oSwietleniowe

e PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg$¢ 5-56: Dobdr 1 montaz
wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa

e PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze§¢ 6: Sprawdzanie

16. UWAGI

- Wszystkie niejasnosci dotyczace niniejszego opracowania oraz ewentualne zmiany zastosowanych
rozwiazan nalezy bezposrednio, na biezaco, w ramach nadzoru projektowego konsultowaé z jednostka
projektowa i upowaznionymi projektantami.

- Wszystkie urzadzenia musza posiada¢ aktualne certyfikaty dopuszczeniowe do stosowania w
budownictwie oznaczone przez producenta znakiem CE z Deklaracja Zgodnosci wystawiong na podstawie
posiadanego Certyfikatu Zgodnosci.

- Wszystkie roboty musza by¢ zgodne z warunkami BHP wykonania robo6t instalacyjnych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Instalowanie urzadzen powinno si¢ odbywaé zgodnie z wytycznymi ich
producentow.

- Wykonawca rob6t winien przed montazem urzadzen i elementdw poszczegdlnych instalacji zgromadzic,
a nastepnie przekaza¢ uzytkownikowi: aprobaty techniczne, $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, znaki bezpieczenstwa ,.B” lub dobrowolne deklaracje zgodnosci z PN lub normami
europejskimi.

- Wystepujace réznice pomiedzy projektem budowlanym i wykonawczym sg zmianami nieistotnymi. W
razie watpliwosci prosz¢ niezwtocznie kontaktowac si¢ z projektantem.

- Wystepujace w projekcie nazwy handlowe badz producentdw urzadzen nalezy traktowaé jako
przyktadowe. Zamawiajacy i wykonawca ma prawo zastosowania innych urzadzen i wyrobdw o nie gorszych
parametrach technicznych i uzytkowych, posiadajace wymagane dopuszczenia i certyfikaty. Wszelkie zmian
i zamiany nalezy konsultowac z projektantem.

- Przed montazem urzadzen i elementow budowlanych obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzi¢ wymiar
bezposrednio na miejscu budowy.

- W sprawach okre$lonych dokumentacja obowiazuja:
e Prawo budowlane,

e Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych (wg ministerstwa
budownictwa i instytutu techniki budowlanej),

e Instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty instytutu techniki budowlane;j,

e Instrukcje, wytyczne i warunki tec- hniczne producentow i dostawcoOw materiatdow budowlano —
instalacyjnych,

e Przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatow i wykonywanych robot.

- Uzupelieniem opisu technicznego i specyfikacji jest cze$¢ graficzna.

-Wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest do zapoznania si¢ ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.
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- Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach Iub ujete na rysunkach a nie
ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w
jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zglosi¢ to projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do
pisemnego rozstrzygniecia problemu.

- Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiada¢ polskim normom,
posiada¢ niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujace przepisy.

- Roboty budowlano - instalacyjne muszg by¢ prowadzone z roéwnolegla biezaca koordynacja
miedzybranzowa.

Projektant:

MGR INZ. ROBERT NAWROT
SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI,
INSTALACJI I URZADZEN ELEKTRYCZNYCH I
ENERGETYCZNYCH
UPR. BUD.NR LOD/5078/PWBE/23
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Sprawdzajacy:

MGR INZ. KRZYSZTOF KARDECKI
SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI,
INSTALACJI T URZADZEN ELEKTRYCZNYCH I
ENERGETYCZNYCH
UPR. BUD.NR LOD/4422/PBE/20
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IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO BUDOWA KOTLOWNI GAZOWO-
OLEJOWEJ WRAZ Z INSTALACJA GAZU
ORAZ MAGAZYNEM OLEJU W BUDYNKU
KOTLOWNI W PRZYSUSZE NA UL.
HUBALA 27

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO GMINA PRZYSUCHA
26-400 PRZYSUCHA
UL. HUBALA 27

NAZWA INWESTORA GMINA | MIASTO PRZYSUCHA
ADRES INWESTORA PLAC KOLBERGA 11
26-400 PRZYSUCHA
IMIE, NAZWISKO MGR INZ. ROBERT NAWROT

Aleksandrow Lodzki, czerwiec 2024 r.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Projektowane linie kablowe sg liniami izolowanymi i nie stanowia, przy prawidtowej eksploatacji,
zagrozenia dla Srodowiska i przebywajacych w jej poblizu ludzi. Linie sa odporne na oddzialywanie
szkodliwych warunkow $rodowiska naturalnego. Prace zwigzane z budowg linii nalezy prowadzi¢ wylacznie
w stanie beznapigciowym.

Do wykonania inwestycji nalezy stosowa¢ wytacznie materiaty posiadajgce atesty lub
certyfikaty dopuszczajace ich stosowanie na terenie Polski. Pracownicy pracujacy na wysokosciach
oraz pracownicy z nimi wspotpracujacy znajdujacy si¢ na nizszych poziomach majg obowigzek
uzywania hetmow ochronnych. Przy organizowaniu pracy na wysokosciach nalezy zwrécicé
szczegblng uwage na to, by stanowiska nie znajdowaly si¢ w bezposredniej bliskosci urzadzen
elektrycznych bedacych pod napigciem, albo nie byly narazone na potracenia przez s$rodki
transportowe (np. wozki elektryczne) lub inne.

Przy pracach na dachach nalezy stosowac szelki bezpieczenstwa i liny asekuracyjne, przywigzujac
je do odpowiednio wytrzymatych czgsci budynku. Gdy prace sa prowadzone nad oszklonymi
cze$ciami dachu lub $wietlikami, woéwczas nalezy ja przykry¢ odpowiednio dtugimi i grubymi
deskami. Do prac na maszynami lub mechanizmami w ruchu nalezy zastosowac specjalne
rusztowania. Na terenie wokot rusztowania nalezy okresli¢ i oznakowac strefy niebezpieczenstwa o
promieniu nie mniejszym niz 10% wysokosci, z ktdrej moga spada¢ materiaty, lecz nie mniejszym
niz 6m. Pomosty drewniane rusztowan powinny mie¢ szeroko$¢ nie mniejsza niz 1lm i powinny by¢
wykonane z desek o grubosci co najmniej 0,05m. Odstgpy migdzy deskami pomostu nie powinny
by¢ wigksze niz 0,01m. Rusztowanie powinno mie¢ dwie podpory zamocowane do pomostu. Na
wysokosci powyzej 1,0m pomost powinien by¢ wyposazony w barier¢ o wysokos$ci 1,1m, przy czym
deska na dole bariery powinna mie¢ szeroko$¢ 0,15m.

Zabrania si¢ stania i1 przechodzenia pod miejscem pracy monterdw na rusztowaniach lub drabinach.
Nie wolno tez przebywa¢ pod unoszonymi przedmiotami. W czasie wykonywania prac na
wysokosciach jeden z pracownikdéw powinien znajdowac si¢ na ziemi wyposazony w sprzet 1 srodki
umozliwiajace szybkie udzielenie pierwszej pomocy

UWAGI: uzywa¢ materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie;

prace wykona¢ zgodnie z projektem branzowym ,planem bioz , obowigzujacymi przepisami i
Polskimi Normami PN/IEC/E , warunkami technicznymi, oraz BHP.

Opracowatl:

mgr inz. Robert Nawrot
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VI. CZESC RYSUNKOWA

NR NAZWA RYSUNKU SKALA
El RzUT DACHU 1:100
E2 RZUT PIWNICY — STAN PROJEKTOWANY 1:100
E3 RZUT PARTERU — STAN PROJEKTOWANY 1:100
E4 SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RK (...)
ES SCHEAMT IDEOWY GAZEX (...)
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