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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
MONTA¯ INSTALACJI  ELEKTRYCZNEJ KOT£OWNI

KOD CPV: 453151009

1. CZÊ�Æ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj¹cego
Projekt budowlanowykonawczy modernizacji  technologii kot³owni gazowoolejowej zlokalizowanej w budynku
Przysucha ul. Chopina 6 dla Przedsiêbiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., 26400
Przysucha ul. Targowa 52.

Podstawa opracowania:
-  zlecenie inwestora
-  projekt technologiczny wêz³a
-  dokumentacja techniczna
-  Inwentaryzacja w³asna w terenie i uzgodnienia.
-  Obowi¹zuj¹ce przepisy PBUE i PNE/IEC.

Dla celów wykonania przedmiotowego zadania inwestycyjnego zosta³ wykonany:
 Projekt budowlanowykonawczy instalacji elektrycznych wewnêtrznych modernizacji  kot³owni wêglowej
na kot³owniê zasilan¹ gazem i olejem opa³owym lekkim ziemnym zlokalizowanej przy ul. Radomskiej w Przysusze.

 Kosztorys Inwestorski

Ca³o�æ robót wykonaæ zgodnie z za³o¿eniami normy PNIEC 60364 oraz wiedzy technicznej. Przy wykonywaniu
robót montażowych należy przestrzegać przepisów organizacji, bezpieczeństwa i higieny pracy a szczególności ;
a zabezpieczyæ z zasadami BHP wykopy przy prowadzeniu prac ziemnych
b zabezpieczyæ strefy niebezpieczne zgodnie z zasadami BHP przy wykonywaniu robót na dachu budynku
cprace na wysoko�ci winni wykonywaæ pracownicy ze stosownymi uprawnieniami

Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem specyfikacji s¹  roboty zwi¹zane z wykonaniem zasilania oraz instalacji elektrycznych wewnêtrznych
kot³owni.
Zakres robót;
1.1 Monta¿ przeciwpo¿arowego wy³¹cznika pr¹du kot³owni i pomieszczeñ z ni¹ zwi¹zanych
1.2 Monta¿ wewnêtrznej linii zasilaj¹cej kot³owni relacji szafa pomiarowa SP � RK NN
1.3 Monta¿ rezerwowego zasilania kot³owni z agregatu pr¹dotwórczego
1.4 Wykonanie instalacji elektrycznej wewnêtrznej kot³owni
*wykonanie rozprowadzenia przewodów instalacyjnych w kot³owni
*wykonanie i monta¿ rozdzielnicy RK NN w kot³owni
*monta¿ osprzêtu instalacyjnego w kot³owni
*monta¿ instalacji detekcji gazu
*monta¿ instalacji sygnalizacji zalania w pom. magazynu oleju
*wykonanie prac kontrolnopomiarowych i uruchomienie instalacji
1.5 Prace towarzysz¹ce
*wyznaczenie tras przewodów instalacyjnych zgodnie z projektem
*przygotowanie pod³o¿a pod monta¿ przewodów i osprzêtu
*wykonanie robót zabezpieczaj¹cych

Informacja o obiekcie
Inwestor podj¹³ decyzjê o modernizacji  kot³owni wêglowej na kot³owniê zasilan¹ gazem i olejem opa³owym lekkim
ziemnym zlokalizowanej przy ul. Chopina w Przysusze. Rozdzielnica RK NN kot³owni bêdzie zasilana wewnêtrzn¹
lini¹ zasilaj¹c¹(W.L.Z.) N2XCH 4x25RM/16 mm2 z istniej¹cego punktu zasilania NN zabudowanego na budynku
kot³owni, w ramach dotychczasowego przydzia³u mocy.
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Uk³ad pomiarowy 3F pó³po�redni dla kot³owni jest zamontowany zgodnie z wytycznymi uzyskanymi z RZE PGE
Dystrybucja S.A...
Roboty instalacji elektrycznej będą obejmowały;
*instalacjê o�wietlenia pomieszczeñ kot³owni
*  instalacjê o�wietlenia awaryjnego pomieszczeñ kot³owni
*instalacjê gn 1F i 3F serwisowych, pomp CO i CWU, zasilania kot³ów i gn 1F zasilaj¹cego pompê zatapialn¹
*instalacjê zasilaj¹ca urz¹dzeñ technologicznych kot³owni
*instalacjê ochrony przeciwpora¿eniowej
*instalacjê detekcji gazu
*instalacjê detekcji zalania olejem
*instalacjê zasilania rezerwowego kot³owni z agregatu pr¹dotwórczego

2.Wymagania dotycz¹ce w³a�ciwo�ci wyrobów
*wyroby  budowlane powinny byæ dopuszczone do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych
zgodnie z ustaw¹ o wyrobach budowlanych z dn.16.4.2004 r. t.j. posiadaæ oznakowanie CE lub znakiem
budowlanym lub znajdowaæ siê w wykazie K.E. zawieraj¹cym wyroby maj¹ce niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczeñstwa .
*zakupione wyroby musz¹ mieæ jednoznaczn¹ identyfikacjê wyrobu (nazwê producenta, typ, symbol surowca, dane
znamionowe, datê produkcji, nr partii)
*transport wyrobów nale¿y przeprowadziæ w sposób uniemo¿liwiaj¹cy ich uszkodzenie w opakowaniach
fabrycznych .
*magazynowanie i przechowywanie wyrobów nale¿y przeprowadziæ w sposób uniemo¿liwiaj¹cy ich
uszkodzenie zgodnie z zaleceniami producenta
*ka¿da partia wyrobów przeznaczona do wykorzystania na budowie powinna posiadaæ wystawion¹  przez
producenta deklaracjê potwierdzaj¹c¹ ich zgodno�æ z obowi¹zuj¹cymi normami i przepisami .

3.Wymagania dotycz¹ce sprzêtu i maszyn
Wykonawca powinien posiadaæ urz¹dzenia i sprzêt niezbêdny do wykonania robót instalatorskich
w ilo�ci zapewniaj¹cej  bezkolizyjn¹ realizacjê harmonogramu robót .

4.Wymagania dotycz¹ce �rodków transportu
Wykonawca powinien posiadaæ �rodki transportu niezbêdne do wykonania robót instalatorskich
w ilo�ci zapewniaj¹cej  bezkolizyjn¹ realizacjê harmonogramu robót .
�rodki transportu powinny spe³niaæ wymagania dotycz¹ce przepisów ruchu drogowego
Wykonawca robót bêdzie usuwa³ na bie¿¹co i na w³asny koszt wszelkie zanieczyszczenia i szkody
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, dojazdach i placu budowy.

5.Wymagania dotycz¹ce instalatorów
Wykonawca powinien posiadaæ instalatorów elektryków niezbêdnych do wykonania robót instalatorskich
w ilo�ci zapewniaj¹cej  bezkolizyjn¹ realizacjê harmonogramu robót .
Instalatorzy powinni posiadaæ wymagane przepisami kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania robót.

6.Wymagania dotycz¹ce wykonania instalacji
roboty instalacyjne należy wykonać zgodnie z ;
*"Warunkami technicznymi ,jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie" D.U.75z dn.15.06.2002
*PNIEC 60364 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych"
*Rozporz¹dzenie MPiPS z dn.26.09.1997 r. w sprawie szczególnych przepisów BHP(D.U.Nr 129/97
poz.844 i D.U Nr91/02 poz.811)
*Rozporz¹dzenie MI z dn.6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robót budowlanych(D.U. Nr 47/03 poz.401)
Wytyczne do wykonania robót ;
Dokumentacj¹ objêto wykonanie instalacji : o�wietlenia podstawowego , gniazd wtyczkowych, instalacji po³¹czen
wyrównawczych, instalacji zasilania rezerwowego oraz instalacji ochrony przeciwpora¿eniowej.
Stan istniej¹cy
Zasilanie  modernizowanej  kot³owni  energi¹  elektryczn¹  jest  zrealizowane  istniej¹c¹  linia  zasilaj¹c¹  YAKY  4x70
mm2  z  istniej¹cego  z³¹cza  kablowego  ZK3(przy  �cianie  zewnêtrznej  kot³owni).  Powy¿ej  ZK3  jest  zabudowana
szafa  pomiarowa  z  układem  pomiarowym  3F  pośrednim  (75/5  A  kl.05;FS5)  dla  kotłowni. W  szafie  pomiarowej
zabudowany  jest  komplet  ochronników  przepiêciowych  kl.1.  Z  szafy  pomiarowej  wyprowadzona  jest  WLZ
(wewnêtrzna  linia  zasilaj¹ca  YAKY  4x35  mm2  do  istniej¹cej  rozdzielnicy  kot³owni.
Istniej¹ca instalacja elektryczna kot³owni nie spe³nia obowi¹zuj¹cych wymagañ norm i przepisów
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Zakres modernizacji instalacji elektrycznej
Modernizacja  urz¹dzeñ  technologicznych  kot³owni  bêdzie  polega³a  na  wymianie  kot³ów  wraz  z  automatyk¹
steruj¹c¹  i  reguluj¹c¹. Ze wzglêdu na  fakt  ,¿e projektowane kot³y gazowoolejowe bêd¹ posiada³y nowej generacji
sterowniki  istniej¹ca automatyka steruj¹ca urz¹dzeniami  kot³owni  zostanie  zdemontowana. W zwi¹zku z  tym  linie
zasilaj¹ce  istniej¹ce  urz¹dzenia  technologiczne  bêd¹  podlega³y  demonta¿owi.  Jednocze�nie  zaprojektowana
bêdzie nowa rozdzielnica RK NN steruj¹cozasilaj¹ca urz¹dzenia technologiczne kot³owni. Ze wzglêdu na wymianê
istniejących kotłów węglowych na  gazowe (olejowe) w kotłowni zostaną zainstalowane instalacje bezpieczeństwa;
przekroczenia dopuszczalnego stê¿enia gazu CMG oraz instalacji zalania olejem opa³owym. Ze wzglêdu na zmianê
przeznaczenia pomieszczeñ technologicznych kot³owni oraz ich  przebudowy projektowana jest wymiana instalacji
elektrycznej  w/w  pomieszczeñ.
W  pomieszczeniach  socjalnych  istniej¹ca  instalacja  o�wietlenia  i  gniazd  1F  spe³nia  obowi¹zuj¹ce  przepisy  i
wymagania nie bêdzie wymieniana. Obwody  instalacji elektrycznej pom. socjalnych bêd¹ zasilane z wydzielonych
pól  odp³ywowych projektowanej  rozdzielnicy RG NN.
Zasilanie kot³owni
Zasilanie modernizowanej kot³owni bêdzie wykonane z istniej¹cej szafy pomiarowej.
Z uwagi na bezpieczeñstwo przeciwpo¿arowe przewody zasilania i sterowania urz¹dzeñ technologicznych kot³owni
bêd¹ zastosowane przewody  i kable o niskiej emisji dymów w pow³okach bezhalogenowych  (kl. B2ca). Przewody
technologiczne  kot³owni  bêd¹  uk³adane  w  kana³ach  instalacyjnych  KI(ci¹gi  wieloprzewodowe)  oraz  rurach
instalacyjnych  na  tynku.
W zwi¹zku z modernizacj¹ kot³owni projektowana jest wymiana WLZ  na  N2XCH  4x25RM/16 mm2 w RL po trasie
istniej¹cej WLZ.  Punkt  rozdzia³u  przewodu  PEN  na  N  i  PE  wykonaæ  w  szafie  pomiarowej.  Punkt  rozdzia³u
skutecznie  uziemiæ  poprzez  uziom  pionowy  Fe  Zn F 16  mm  zag³êbiany  mechanicznie.  Dla  kot³owni  jest
projektowany przeciwpo¿arowy z wyzwalaczem wzrostowym wy³¹cznik pr¹du PWP do zabudowy obok  istniej¹cej
szafy  pomiarowej.
Przycisk PWP zostanie zamontowany przy drzwiach wej�ciowych do kot³owni  i pomieszczeñ z ni¹ zwi¹zanych na
wysoko�ci  1,2  m  od  pod³o¿a.  PWP  zamontowaæ  w  oznakowanej  i  zamykanej  obudowie  z  tworzywa
termoutwardzalnego  kl.  II  izolacji  (np.  OPS  26  IP43).
Kot³ownia i pomieszczenia z ni¹ zwi¹zane bêd¹ wydzielone z budynku jako osobna strefa po¿arowa.
W zwi¹zku z powy¿szym wy³¹cznik g³ówny po¿arowy bêdzie od³¹cza³ kot³owniê i pomieszczenia z ni¹ zwi¹zane.
Istniej¹ca rozdzielnica kot³owni zostanie zdemontowana  a obwody istniej¹cych pomieszczeñ socjalnych bêd¹
zasilane z wydzielonych pól odp³ywowych projektowanej rozdzielnicy RK NN.�
Dla modernizowanej kot³owni projektowane jest rezerwowe zasilanie  z agregatu pr¹dotwórczego projektowanego
do zabudowy w wydzielonym pomieszczeniu kot³owni o mocy 33kW.
Wyłącznik bezpieczeństwa kotłowni i pomieszczeń z nią związanych oznaczyć napisem; PRZECIWPO¯AROWY
WY£¥CZNIK KOT£OWNI.
Rozdzielnica RK NN
Rozdzielnicê RK NN kot³owni zmontowaæ w obudowie w obudowie RN 6x36 IP55. W obwodach g³ównych
rozdzielnicy stosowaæ wy³¹czniki ró¿nicowopr¹dowe przeciwpora¿eniowe (A) i (AC), czterotorowe i dwutorowe o
pr¹dzie ró¿nicowym  30 mA. W tablicy zainstalowaæ szyny  Nneutraln¹ i PEochronn¹.
Obwody odbiorcze urz¹dzeñ technologicznych, gn 1F, gn 3F i o�wietlenia zabezpieczyæ wy³¹cznikami
instalacyjnymi S301 i S303.
Z rozdzielnicy RK NN zostan¹ zasilone obwody instalacyjne kot³owni.
Projektowan¹ rozdzielnicê steruj¹cozasilaj¹c¹ RK NN zmontowaæ zgodnie z rys. od E.1.1.
Uwaga; w obwodach zasilania pomp kotłowni zastosować wyłączniki różnicowoprądowe
o charakterystyce A
Agregat pr¹dotwórczy zasilanie rezerwowe.
Do zasilania rezerwowego urz¹dzeñ kot³owni projektowany jest stacjonarny trójfazowy przemys³owy agregat
pr¹dotwórczy ZPP 30kW  33kW lub równowa¿ny
w wersji zabudowanej wyciszonej o du¿ej mocy maksymalnej 40KVA z blokad¹
przed podaniem napiêcia do sieci elektroenergetycznej.
Zabudowanie agregatu projektuje siê w wydzielonym pomieszczeniu kot³owni na p³ycie fundamentowej zgodnej z
wytycznymi producenta agregatu. Kabel N2XCH 4x25RM/16 ³¹cz¹cy agregat z punktem zasilania kot³owni(szaf¹
licznikow¹ i PWP) u³o¿yæ w RL niepalnej wg rys. E2.1. Stacjonarny agregat pr¹dotwórczy oprócz silnika i pr¹dnicy
jest wyposa¿ony w wiele rozwi¹zañ zwiêkszaj¹cych ³atwo�æ obs³ugi oraz kontrolê nad bezpieczn¹ i niezawodn¹
prac¹.

1. Podgrzewany blok silnika
2. Podgrzewanie miski olejowej
3. Grza³ka z pomp¹ obiegow¹ p³ynu ch³odniczego
4. Alternator napêdzany pojedynczym paskiem
5. Czujnik poziomu oleju
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7.  Czujnik temperatury wody
8.  Agregat zabezpieczony bezpiecznikami ABB
9.  Najwy¿szej jako�ci komputer steruj¹cy
10. D�wiêkowy alarm sygnalizuj¹cy awariê
11. Automatyczne ³adowanie akumulatora z sieci
12. Awaryjny mechaniczny wy³¹cznik bezpieczeñstwa

Agregat bêdzie wyposa¿ony w wysokiej jako�ci pr¹dnicê. Konstrukcja pr¹dnicy skutecznie eliminuje trzeci¹ falê
harmoniczn¹ (3, 9, 15) napiêcia co jest najlepszym rozwi¹zaniem dla nieliniowych obci¹¿eñ. Bieguny i przek³adnie
uzwojeñ s¹ starannie dobrane, a skok 2/3 pomaga sprawdziæ zniekszta³cenia falowe napiêcia wyj�ciowego.

· Model: BC184H lub równowa¿ny
· Moc znamionowa: 30000 Watt (30kW, 35kVA)
· Moc maksymalna (do 15 minut): 34000 Watt (34kW, 40kVA)
· Pr¹d nominalny (A): 43.5A / 1 fazê
· Gniazda: 230V 16A, 230V 32A, 400V 64A
· Typ: Synchroniczna, bezszczotkowa, samowzbudna
· Pe³na stabilizacja napiêcia (AVR): Tak +/ 2%
· Sprawno�æ pr¹dnicy: 97%
·  Napiêcie: Trójfazowe 400V oraz jednofazowe 230V
· Czêstotliwo�æ: 50Hz
· Stopieñ ochrony: IP23

Prac¹  i sterowaniem pr¹dnicy bêdzie zarz¹dza³ automatyczny sterownik SZR z blokad¹ elektryczn¹ i mechaniczn¹.
Niedopuszczalna jest praca równoleg³a agregatu z sieci¹ elektroenergetyczn¹.
Przed  uruchomieniem  agregatu  nale¿y  sprawdziæ  czy  uruchomienie  zespo³u  pr¹dotwórczego  nie  tworzy
zagro¿enia dla obs³ugi, otoczenia i urz¹dzenia.
Automatyka  SZR  agregatu  zapewnia  ci¹g³o�æ  zasilania  kot³owni  przez  samoczynne  prze³¹czenie  w  przypadku
zaniku napiêcia z sieci zasilaj¹cej.  W przypadku awarii producent zapewnia  mo¿liwo�æ  rêcznego  prze³¹czenia
zasilania.
Automatyka  SZR  agregatu  zapewnia  ci¹g³o�æ  zasilania  kot³owni  przez  samoczynne  prze³¹czenie  w  przypadku
zaniku napiêcia z sieci zasilaj¹cej.  W przypadku awarii  producent  zapewnia  mo¿liwo�æ  rêcznego  prze³¹czenia
zasilania.
Zasianie przewodów instalacji steruj¹cozasilaj¹cej urz¹dzenia technologiczne
Ci¹gi wielokrotne przewodów zasilaj¹cych uk³adaæ w korytach perforowanych FeZn. Przewody do poszczególnych
odbiorników prowadziæ na tynku w rurach RL. Przewody sterowania (instalacja niskopr¹dowa) uk³adaæ w
wydzielonych korytach perforowanych FeZn(ci¹gi wielokrotne) pojedyncze przewody w rurach ochronnych RL.
Oprawy o�wietleniowe
Do o�wietlenia pomieszczeñ kot³owni oraz schodów zewnêtrznych zastosowaæ oprawy �wietlówkowe LED szczelne
IP65.
O�wietlenie pomieszczeñ kot³owni zosta³o zaprojektowane w oparciu o normy PNEN 124641. Oprawy
o�wietleniowe zosta³y rozmieszczone zgodnie z wymogami u¿ytkowymi i obliczeniami dla wybranego
pomieszczenia.
Ze wzglêdów bezpieczeñstwa(o�wietlenie dróg ewakuacji) z pomieszczeñ kot³owni zastosowaæ oprawy
ewakuacyjne (autonomiczne) z wbudowanym modu³em zasilania awaryjnego o tp=1h. Oprawy z modu³em zasilania
awaryjnego powinny byæ zasilanie przewodem HDXp 4x1,5 mm2 w tym dodatkow¹ faz¹ nie przerywan¹ po trasie
zasilania. Ponadto przy wejściach/wyjściach zaprojektowano oprawy ewakuacyjne 3W tpr=1h;IP40 LED z
piktogramem o IP55, do tych opraw doprowadziæ cztery ¿y³y ,w tym fazê nie przecinan¹ na trasie. O�wietlenie
ewakuacyjne bêdzie zapewnia³o minimalne natê¿enie o�wietlenia Emin=2Lx na drogach ewakuacji i Emin=5Lx przy
zainstalowanych urz¹dzeniach przeciwpo¿arowych. Rozmieszczenie opraw o�wietlenia ewakuacyjnego wykonaæ
zgodnie z rys. E2.1.
Obwody zasilania i sterowania technologicznych 1F
Gniazda wtyczkowe jednofazowe z uziemieniem IP44 montowaæ jako n.t. z osprzêtem szczelnym. Montowaæ je na
wysoko�ci  1,2m  od  poziomu  posadzki.  Odleg³o�ci  minimalne  instalowanych  gniazd  wtyczkowych  od  urz¹dzeñ
instalacji wod. kan. i centralnego ogrzewania winna wynosiæ 0,6 m. Instalacje o�wietleniowe projektuje siê wykonaæ
przewodem N2XH 3x1,5 mm2, a do gniazd wtyczkowych przewodem N2XH 3x2,5mm2.
Do sterowania zastosowaæ przewody dopuszczonymi przez DTR instalowanych urz¹dzeñ i serwisanta kot³owni.
Linie po³¹czeñ logicznych pomiêdzy sterownikami wykonaæ skrêtk¹ ekranowan¹ kategorii 5. Lokalizacjê
sterowników i elementów sterowania dostosowaæ do wyposa¿enia technologicznego i dokumentacji bran¿y
instalacyjnej.
Zasilanie urz¹dzeñ technologicznych 1F 230V wykonaæ przewodami YKY 3x1,5 mm2. Przewody do czujników
temperatury wewnêtrznej i zewnêtrznej YKY 3x1,5 mm2.
Instalacja zasilania urz¹dzeñ technologicznych 3F
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Instalacjê odbiorników trójfazowych projektuje siê przewodami piêcio¿y³owymi YKY(3L+N+PE).
Ochrona przepiêciowa
W  szafie pomiarowej zastosowaæ ochronniki  klasy 1+2(B+C).
Ochrona przed dotykiem po�rednim
Zasilanie  budynku  wykonane  jest  w  uk³adzie  TNC  ,a  instalacje  w  pomieszczeniu  kot³owni  bêd¹  wykonane  w
uk³adzie TNCS. Jako �rodek ochrony przed dotykiem po�rednim dla odbiorników zastosowaæ szybkie wy³¹czenie
przez  wy³¹czniki  nadmiarowo pr¹dowe  oraz  wy³¹czniki  ró¿nicowopr¹dowe  o  pr¹dzie  ró¿nicowym wy³¹czalnym  30
mA.
Punkt rozdzia³u przewodu PEN na N i PE w rozdzielnicy RK NN  uziemiæ bezpo�rednio wykonuj¹c uziom pionowy F
18 mm FeZn zag³êbiany mechanicznie. Wszystkie po³¹czenia uziemieñ wykonaæ starannie w sposób zapewniaj¹cy
pewne  po³¹czenie  elektryczne  .Po³¹czenia  w  ziemi  wykonaæ  jako  spawane  (po³¹czenia  spawane  skutecznie
zabezpieczyæ  przed  korozj¹)
Maksymalna rezystancja uziemienia szyn PE w RG NN  nie powinna przekroczyæ 30 W .
Do projektowanej szyny wyrównawczej wykonaæ po³¹czenia urz¹dzeñ technologicznych przewodem LYg¿o 10 lub
bednark¹ FeZn 30x4 elementy metalowe urz¹dzeñ technologicznych i rury instalacji wodoci¹gowych, gazowych i
c.o. a tak¿e korytka kablowe .
Sprawdziæ uziemienie istniej¹cej szyny wyrównawczej (oporno�æ Ru>30W).
Na drzwiczkach rozdzielnicy RK NN umieścić naklejki;  W.C. uwaga ! urządzenie elektryczne.
Po wykonaniu instalacji nale¿y wykonaæ pomiary odbiorcze z zakresu ochrony  przeciwpora¿eniowej. Wyniki
pomiarów umie�ciæ w protokole.
Instalacja po³¹czeñ wyrównawczych
Szynê g³ówn¹ instalacji po³¹czeñ wyrównawczych kot³owni, pompowni oraz w pom. magazynu oleju wykonaæ
p³askownikiem FeZn 30x4 uk³adanym na �cianach kot³owni  na wysoko�ci 0,3 m  od pod³ogi. Do tak zamontowanej
szyny przy³¹czyæ za pomoc¹ LYg¿o 16 mm2 wszystkie elementy przewodz¹ce wyposa¿enia technologicznego
kot³owni (metalowe rury instalacji C.O. i C.U.W, metalowe obudowy urz¹dzeñ technologicznych oraz zbiorniki oleju
w pom. magazynu oleju. Rury instalacji technologicznych przy³¹czyæ do instalacji po³¹czeñ wyrównawczych za
pomoc¹ obejm z blachy FeZn.
Szynê g³ówn¹ instalacji po³¹czeñ wyrównawczych kot³owni po³¹czyæ z instalacj¹ uziemiaj¹c¹ w RK NN.
Instalacja detekcji gazu
W pomieszczeniu kot³owni projektuje siê instalacjê wykrywania i detekcji gazu. Wykonana ona bêdzie na podstawie
modu³u steruj¹cego typu (np. MD2.Z) lub równow¹¿ny .
Jako czujniki zastosowano detektory typu (np. DEX12) lub równowa¿ny . Do sygnalizacji
alarmu projektuje siê sygnalizatory akustycznooptyczne (np. SL3), który nale¿y zamontowaæ przed wej�ciem do
kot³owni. Do modu³u steruj¹cego pod³¹czyæ nale¿y g³owicê odcinaj¹c¹ bezpieczeñstwa  DN100
zamontowan¹ na instalacji gazu. W celu zapewnienia bezpieczeñstwa modu³ steruj¹cy zasiliæ nale¿y poprzez
zasilacz (np.PS6) z dodatkowym akumulatorem 2x 7Ah, zapewniaj¹cy pracê przy zaniku napiêcia z sieci.
Instalacja sygnalizacji zalania olejem
W pomieszczeniu zbiorników oleju projektuje siê instalacjê sygnalizuj¹c¹ wyciek oleju(np. detektor OWWG 3) lub
równowa¿ny .
Uwagi i zalecenia koñcowe
Przewody i zabezpieczenia dobrano zgodnie z Zarz¹dzeniem Nr28 MGiE z dn.1974.07.17 oraz
PNIEC 603645523.
1) Roboty elektryczne wykonaæ zgodnie z warunkami jakim powinny odpowiadaæ instalacje
i sieci do 1,0 kV. i  w/g PNIEC 60364, SEPE004, PNIEC 6102411 oraz obowi¹zuj¹cych przepisów BHP
2) Przed oddaniem do eksploatacji wybudowanych urz¹dzeñ, wykonaæ potrzebne pomiary elektryczne, a protoko³y
podpisane przez osobê, która wykonuje pomiary � grupa SEP � E i druga osoba sprawdzaj¹ca pomiary � grupa
SEP � D. Protoko³y dostarczyæ Inwestorowi.
3) W czasie robót przestrzegaæ wymagania obowi¹zuj¹cych norm, przepisów i zarz¹dzeñ.
4) Z RK NN nie wolno zasilaæ urz¹dzeñ nie zwi¹zanych z wytwarzaniem i przetwarzaniem ciep³a.
5) Przez pomieszczenie kot³owni nie wolno prowadziæ ¿adnych instalacji nie zwi¹zanych z jego technologi¹
6) Przed przyst¹pieniem do robót nale¿y zapoznaæ siê i przestrzegaæ wytycznych zawartych w DTR urz¹dzeñ.
7) Po zakoñczeniu robót obiekt powinien podlegaæ odbiorowi technicznemu
8) Do wykonania prac stosowaæ materia³y, urz¹dzenia  i wyroby posiadaj¹ce odpowiednie atesty  , certyfikaty  i
�wiadectwa dopuszczenia zgodne z dyrektywami UE  i stosowania w budownictwie.
Czê�æ opisowa  i  rysunkowa stanowi¹ ca³o�æ dokumentacji na wykonanie  instalacji elektrycznych.
Ewentualne zmiany w czasie monta¿u nanie�æ na dokumentacjê  , a dokumentacjê powykonawcz¹
przekazaæ  inwestorowi
7.Kontrola  , badania  i odbiór wyrobów  i  robót budowlanych
7.1 Kontrola wykonania  robót
Wykonawca ponosi odpowiedzialno�æ za jako�æ zastosowanych materia³ów i wykonanych robót za ich
zgodno�æ z dokumentacj¹ projektow¹  i wymaganiami specyfikacji technicznej, specyfikacji istotnych
warunków zamówienia oraz poleceniami inspektora nadzoru .



7

Inspektor nadzoru sprawdza zgodno�æ wykonania robót z projektem
*zgodno�æ zastosowanych metod i �rodków technicznych z ogólnymi i szczegó³owymi dla danego
systemu i wyrobu
*zgodno�æ z dokumentacj¹ tras rozprowadzenia instalacji
*poprawno�æ monta¿u
*rodzaj zastosowanych przewodów, osprzêtu urz¹dzeñ
*sposób sk³adowania i przechowywania przewodów ,osprzêtu i urz¹dzeñ
7.2 Badania odbiorcze
Szczegó³owy zakres badañ odbiorczych powinien zostac ustalony w umowie pomiêdzy inwestorem
a wykonawc¹.Do obowi¹zków wykonawcy nale¿y przeprowadzenie badañ i odbiorów technicznych
czê�ciowych dla robót zanikaj¹cych .
Przy odbiorze technicznym należy sprawdzić ;
*zgodno�æ wykonania robót z projektem
*zgodno�æ z dokumentacj¹ tras rozprowadzenia instalacji
*wykonaæ pomiary z zakresu ochrony przeciwpora¿eniowej a­
 badanie szybkiego wy³¹czenia urz¹dzeñ
b badanie wy³¹czników ró¿nicowopr¹dowych
c pomiary rezystancji izolacji L.Z.
d pomiary rezystancji uziomów ochronnych
*wykonaæ regulacjê i nastawy urz¹dzeñ samoczynnych instalacji

8.Wymagania dotycz¹ce przedmiaru i obmiaru robót
Po zakoñczeniu robót instalacyjnych nale¿y dokonaæ obmiaru powykonawczego instalacji w jednostkach
i zgodnie z zasadami przyjêtymi w kosztorysowaniu. Urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy zapewni wykonawca.

9.Odbiór robót budowlanych
9.1 Etapy odbiorów
*odbiór robót zanikajacych i ulegaj¹cych zakryciu
*odbiór czê�ciowy
*odbiór koñcowy
*odbiór pogwarancyjny
9.2 Wymagania i badania przy odbiorze
Przy odbiorze technicznym należy sprawdzić ;
*zgodno�æ wykonania robót z projektem
*zgodno�æ z dokumentacj¹ tras rozprowadzenia instalacji
*wykonaæ pomiary z zakresu ochrony przeciwpora¿eniowej
Do odbioru wykonawca przedstawia protoko³y z wynikami pomiarów ,badañ i regulacji do akceptacji
inspektorowi nadzoru
9.3 Odbiór techniczny czê�ciowy
Dotyczy robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu. Wykonawca przedstawia wyniki badañ dla odbieranego
odcinka instalacji. Dokonanie w/w odbioru zostanie potwierdzone spisaniem protoko³u odbioru czê�ciowego lub
dokonaniem wpisu do dziennika budowy .
9.4 Odbiór koñcowy
Do odbioru wykonawca przedstawia protoko³y z wynikami pomiarów ,badañ i regulacji
*protoko³y pomiarów z zakresu ochrony przeciwpora¿eniowej a­
 badanie szybkiego wy³¹czenia urz¹dzeñ b badanie wy³¹czników ró¿nicowopr¹dowych
c pomiary rezystancji izolacji L.Z.
d pomiary rezystancji uziomów ochronnych
*obmiar wykonanych robót zgodny z dokumentacj¹ projektow¹ ,dokonany  przez wykonawcê i wpisany do ksi¹¿ki
obmiarów. Obmiar robót zanikaj¹cych przeprowadza siê w czasie ich wykonania.
*aktualn¹ dokumentacjê powykonawcz¹
*certyfikaty bezpieczeñstwa oraz atesty materia³ów i urz¹dzeñ wykorzystanych do wykonania przedmiotowych robót
Gotowo�æ do odbioru koñcowego wykonawca zg³asza pisemnie w dzienniku budowy .
Inspektor nadzoru potwierdza pisemnie gotowo�æ do dokonania odbioru koñcowego .
Odbioru koñcowego dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiaj¹cego w obecno�ci wykonawcy robót.
W przypadku wykonania robót z usterkami lub dostarczenia niekompletnej dokumentacji do odbioru
komisja wyznacza termin ponownego odbioru koñcowego .
9.5 Odbiór pogwarancyjny
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Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonania robót zwi¹zanych z usuniêciem wad stwierdzonych w okresie
gwarancyjnym  i rêkojmi .

10.Rozliczenie robót
Sposób rozliczenia robót tymczasowych i towarzysz¹cych zasady p³atno�ci ustala umowa pomiêdzy
wykonawc¹ i zamawiaj¹cym.

11.Dokumenty odniesienia
Podstawa wykonania instalacji elektrycznej wewnętrznej ;
*projekt budowlanowykonawczy instalacji elektrycznej wewnêtrznej
*specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacji elektrycznej wewnêtrznej
*przedmiar robót
*kosztorys ofertowy
Przepisy związane ;
*"Warunki  techniczne ,jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie" D.U.75z dn.15.06.2002
*PNIEC 60364  "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych"

wykona³ : mgr in¿. Stanis³aw Nitek
nr upr. UANIIK8386/151/88
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