UWAGI:
Stolarka okienna PCV
-Izolacja termiczna zestawdw okiennych
(rama + szyba) max. U<0,9W/m2K
-Wspodtczynnik przepuszczalnosci energii catkowitej okien <=0,5
-lzolacyjnos¢ akustyczna Rw=33dB
-Potgczenia okien z oscieznicami wykonac¢ do
zachowania catkowitej

szczelnosci potgczenia na przenikanie powietrza
(bez mikrowentylaciji).

Lestawy szybowe ze szkta bezbarwnego.
Okucia
- obwiedniowe okien otwieranych

Wykonczenie:

- Ramiaki okienne — PCV kolor BIALYM

PODANE WYMIARY W OPISIE OKNA NA RZUCIE SAWYMAIRAMI
OSCIEZNICY OKIENNEJ.

W TABELI PODANE SA WYMIARY OTWORU W SCIANIE
WYMAGANE PRZEZ DOSTAWCE. OSTATECZNE WYMIARY
OTWOROW W MURZE USTALIC Z

PRODUCENTEM LUB DOSTAWCA PRZED WYKONANIEM SCIANY.

PRZED ZAMOWIENIEM | MONTAZEM WYMIARY

SRAOMIEBNICH AAVNIBRAYSOK OKIEN OD STRONY ZEWNETRZNEJ.

NINIEJSZY WYKAZ NALEZY ROZPATRYWAC Z RZUTAMI,
PRZEKROJAMI, ELEWACJAMI | DETALAMI.

Symbol okna

Ol

02 Elg0

Widok okna
od sfrony elewocji

Obiekt:

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa
kottowni weglowej loklanej
na koftownie gazowo-olejowq
wraz z niezbednymi instalacjami na
dziatce nrew 4259/10, potozonej w Przysusze
przy ulicy Chopina, gm. Przysucha
gmina Przysucha, powiat przysuski
wojewodztwo mazowieckie
identyfikator dziatkek ewidencyjnych :
142306_4.0001.4259/10

Inwestor:
PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ i
MIESZKANIOWEJ
ul. Targowa 52
26-400 Przysucha

Jednostka projektowa:
Zaktad Ochrony Srodowiska i Ustug Inzynieryjnych
"EKOTERMA"
ul. Brzozowa 25
26-630 Jedlnia Letnisko
tel. fax. (0-48) 322-17-22
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mgr inz arch ARTUR KLOCEK
upr.nr. MA/004/06

Projektant sprawdzajgcy:

mgr inz arch IZABELA AUGUSTYNIK-KLOCEK
upr.nr. 05/OPOKK/2006
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ZESTAWIENIA STOLARKI OKIENNEJ
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