DRUT MOCOWAC DO METALOWEJ POLACI DACHU. MINIMALNA GRUBOSC

BLACHY POWINNA WYNOSIC 0,5MM ORAZ METALOWE PLYTY DACHOWE

ISTNIEJACY BUDYNEK WIELORODZINNY NA STALE ZE SOBA POLACZONE. POLACZENIA NALEZY WYKONAC W
ELEWCJA BUYNKU BEZ OKIEN MIEJSCACH OCZYSZCZONYCH DO ,,GOLEJ BLACHY”

PROJEKTOWANE KOMINY NALEZY NA STALE POLACZYC Z POKRYCIEM

NOWOPROJEKTOWANA INSTLACJE DACHU

ODGROMOWA NALEZY POLACZYC Z
ISTNIEJACA INSTALACJA NA SASIEDNIM
BUDYNKU

@]

_~Istniejgcy otwér w stropie

Ustniejqcy otwdr w stropie

JE— ‘ BIPROINSTAL Rafaf Marciniak tel. 514 908 159, e—mail: rafal.marciniak@biproinstal.pl

- \) OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI.
BiProInstal POWELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM BEZ ZGODY WELASCICIELA DOKUMENTACA JEST ZABRONIONE.

PROJEKT:

BUDOWA KOTLOWNI GAZOWO—OLEJOWEJ WRAZ Z INSTALACJA GAZU ORAZ MAGAZYNEM
OLEJU W BUDYNKU KOTLOWNI W PRZYSUSZE NA UL. HUBALA 27

LOKALIZACJA INWESTYCA: Wo jewbdztwo mazowieckie
Przysucha ul. Hubala 27 Powiat przysucki

Gmina Przysucha
INWESTOR:
Gmina i miasto Przysucha
Plac Kolberga 11
26—400 Przysucha

Identyfikator dziatki nr
DASZEK - BLACHA FALISTA — TYTUE RYSUNKU:

4225/241
Zt ACZE KONTROLNE ZAKONCZONE SZPILA 3M RZUT DACHU — STAN PROJEKTOWANY
Przewody odprowadzajgce wykona¢ drutem fi8 ocynkowanym
na zewnatrz elewacji lub ptaskownikiem FeZn 30x4 PROJEKTANT: [UPRAWNIENIA: PODPIS:
w murze wiasciwym przykryte warstwg tynku pod warstwg ociepleniowg mar inz. Robert Nawrot LOD /4422 /PBE /20

o PROJEKTANT: [UPRAWNIENIA: PODPIS:
DRUT OCYNKOWANY fi 8mm2 mgr inz. Krzysztof Kardecki LOD /4422 /PBE /20

‘OPRACOWAL:

inz. Michat Zychlifiski

INST. ELE. PT 1:100 | "06.2024 297%X420

BRANZA: | FAZA: SKALA: ROZMIAR_ARKUSZA: NR RYEs}]jNKu; STRONA:




