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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1/45111300-1 |ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-04
14 m 14.000
RAZEM 14.000
2|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-06
2 m 2.000
RAZEM 2.000
3|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw |m?2
d.1/0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
(14+8+8+10)*0.3 m?2 12.000
RAZEM 12.000
4/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.1]0519-06
8*14 m?2 112.000
RAZEM 112.000
5/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m?2
d.1/0519-07 Krotnos¢ = 2
8*14 m?2 112.000
RAZEM 112.000
6/KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych - cze$¢ dachu nad skta- |m3
d.1/0212-03 dowiskiem wegla
3.2*8*0.1 m3 2.560
RAZEM 2.560
7/KNNR 3 Rozbidrka konstrukciji z cegty na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej - m3
d.1/0301-01 Sciana nad dachem skfadowiska wegla
(3.2¥1+3.2*1.6+8%1.3)*0.24 m3 4.493
RAZEM 4.493
8/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - okna szt.
d.1]0354-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
9/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - okna szt.
d.1/0354-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
10|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 - drzwi  |szt.
d.1]0354-09
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
11/KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych - otwér prostokatny, m3
d.1/0212-03 montazowy na potrzeby instalacji piecéw
7.6*2.8*0.2 m3 4.256
RAZEM 4.256
12|KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych - otwér prostokatny, m3
d.1/0212-03 montazowy na potrzeby instalacji agregatu pradotworczego
2.1*3.7*0.3 m3 2.331
RAZEM 2.331
13|KNR AT-17 |Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 230 mm technikg diamentowg w be- | cm
d.1]0101-05 tonie zbrojonym - pod komin fi 150mm
30 cm 30.000
RAZEM 30.000
14|KNR AT-17 |Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 440 mm technikg diamentowg w be- | cm
d.1]0101-07 tonie zbrojonym - pod 3 kominy fi 350mm
30*3 cm 90.000
RAZEM 90.000
15|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupow z cegty na zaprawie cementowo-wapiennej ponizej te- |m3
d.1/0101-04 renu
(5.4+2.35)2.7*0.24 m3 5.022
RAZEM 5.022
16|KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe - demontaz szt.
d.1/0152-03
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
17|KNR 4-04 Rozebranie belek i podciggéw jako niezaleznych konstrukeiji przy grubosci wezsze-|m3
d.1/0305-05 go boku do 30 cm
3.7*0.35%0.3 m3 0.389
RAZEM 0.389
18/KNNR 3 Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami m2
d.1/0801-03
9*7+7.6*14.4 m?2 172.440
RAZEM 172.440
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micznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu) - pompownia

-3-
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19|KNR 4-01 Wywiezienie i utylizacja i materiatéw z rozbiorki gruzu spryzmowanego samocho- |m?3
d.1]0108-09 dami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km
20 m3 20.000
RAZEM 20.000
20|KNR 4-01 Wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za  |m?3
d.1/0108-10 kazdy nastepny 1 km
Krotno$¢ = 29
20 m3 20.000
RAZEM 20.000
2/45210000-2 |ROBOTY MUROWE
21 Konstrukcja $cian
21/KNNR 5 Ciecie nawierzchni z betonu na gteboko$¢ 5 cm - pod fundament m
d.2.1/0721-03
9.1+(5+5+11.7)*2 m 52.500
RAZEM 52.500
22|KNNR 5 Ciecie nawierzchni z betonu - za kazdy dalszy 1 cm gtebokosci m
d.2.1|0721-04 Krotno$¢ = 5
9.1+(5+5+11.7)*2 m 52.500
RAZEM 52.500
23|KNR 4-01 Rozbidrka elementoéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gruboéci do 15 cm -|m3
d.2.1|0212-01 posadzka pod fundament
(9.1+5+5+11.7)*0.25*0.1 m3 0.770
RAZEM 0.770
24| KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gleboko$- |m3
d.2.1/0102-02 ci do 1.5 m w gruncie kat. Ill
(9.1+5+5+11.7)*0.25*0.15 m3 1.155
RAZEM 1.155
25/KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o |kg
d.2.1/0202-01 $r.do 6 mm
110*0.22 kg 24.200
RAZEM 24.200
26/ KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o |kg
d.2.1/0202-03 $r. 12 mm
140*0.89 kg 124.600
RAZEM 124.600
27|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych taw z betonu monolitycznego m3
d.2.1/0203-04
(9.1+5+5+11.7)*0.25*0.25 m3 1.925
RAZEM 1.925
28|/KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysoko$ci do 4.5 m z pustakéw beto- | m2
d.2.1/0107-05 nowych REI 120 grubosci 24 cm
(5+5+11.7)*2.7+(0.2+0.2+1.6)*0.3 m?2 59.190
RAZEM 59.190
29|KNR 2-02 Dylatacja z ptyt styropianowych gr. 2cm m2
d.2.1/0609-12
9.1*4.1 m?2 37.310
RAZEM 37.310
30/KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysoko$ci do 4.5 m z pustakéw beto- | m2
d.2.1/0107-05 nowych REI 120 grubosci 24 cm - Sciana oddzielenia pozarowego
9.1*4.1 m?2 37.310
RAZEM 37.310
31/KNR 9-17 Nadproza prefabrykowane m
d.2.1/0109-01
1.2*4 m 4.800
RAZEM 4.800
32|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.2.1/0803-03
59.19*2+37.31 m?2 155.690
RAZEM 155.690
33|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pilas- |m?2
d.2.1]0701-03 trach o powierzchni odbicia do 5 m2
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
34|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- m2
d.2.1]0711-02 piennej na Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw cera-
micznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
0 m?2 30.000
RAZEM 30.000
35|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.2.1/0304-01 cementowo-wapiennej cegtami - pompownia
0.9*2.5*0.2 m3 0.450
RAZEM 0.450
36|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- m2
d.2.1]0711-02 piennej na Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw cera-
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0.9*2.5*2 m?2 4.500
RAZEM 4.500
2.2 Przepona pozioma na styku $cian zewn. z posadzka w obrebie placu weglowego
37|KNR AT-37 |Iniekcja pozioma - wykonanie przepony poziomej przeciw podcigganiu kapilarnemu|m
d.2.2|0109-01 wody w murze ceglanym o grubo$ci do 0,4 m
7.6+14.5+7.6 m 29.700
RAZEM 29.700
2.3 Docieplenie $cian
2.31 Sciany zewnetrzne kottowni nr 1 powyzej terenu + piwnica
38/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszcze- |m?2
d.2.3|2611-01 nie mechaniczne i zmycie
A
(7.8+9.8+7.8)*1.5+5*1 m?2 43.100
RAZEM 43.100
39|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2.3/202 1134-02
A
(7.8+9.8+7.8)*1.5+5*1 m?2 43.100
RAZEM 43.100
40/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - sprawdze- |m?2
d.2.3/12611-04 nie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza
A
(7.8+9.8+7.8)*1.5+5*1 m?2 43.100
RAZEM 43.100
41/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi- przyklejenie piyt styropiano- | m?2
d.2.3/2612-01 wych do $cian EPS gr. 8 cm
A
(7.8+9.8+7.8)*1.5+5*1 m?2 43.100
RAZEM 43.100
42|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt styropia- |szt.
d.2.3/12612-04 nowych za pomocg dybli plastikowych
A
[(7.8+9.8+7.8)*1.5+5*1]*2 szt. 86.200
RAZEM 86.200
43|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wypuk- |m
d.2.3|2612-08 tych katownikiem metalowym
A
3 m 3.000
RAZEM 3.000
44| KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowym- przyklejenie warstwy siatki na | m?2
d.2.3|2612-06 Scianach
A
(7.8+9.8+7.8)*1.5+5*1 m?2 43.100
RAZEM 43.100
45/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego gru- | m?2
d.2.3/0927-03 bosci 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygotowa-
A nym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
(7.8+9.8+7.8)*1.5+5*1 m?2 43.100
RAZEM 43.100
2.3.2 Sciany zewnetrzne kottowni nr 1 ponizej terenu + piwnica
46|/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce cemen-|m?2
d.2.3/0803-05 towo-piaskowej
2
(7.8+2)*2 m?2 19.600
RAZEM 19.600
47/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami | m?3
d.2.3/0210-03 podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. lll-IV
2
(5+7.8+2)*2*2 m3 59.200
RAZEM 59.200
48/ KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszcze- |m?2
d.2.3|2611-01 nie mechaniczne i zmycie
2
(5+7.8+2)*2 m?2 29.600
RAZEM 29.600
49/KNR AT-26 |Impregnacja przeciwsolna reczna m2
d.2.3|0102-05
2
(5+7.8+2)*2 m?2 29.600
RAZEM 29.600
50 KNR 9-24 Tynkowanie wyrownujgce podtoze o nieréwnosciach 5-10 mm m?2
d.2.3|0102-06
2
(5+7.8+2)*2 m?2 29.600
RAZEM 29.600
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51|KNR AT-27 |Wykonanie warstwy sczepnej m2
d.2.3/0104-07
2
(5+7.8+2)*2 m?2 29.600
RAZEM 29.600
52|KNR-W 2-02 |Izolacja przeciwwodna szlamowa - pierwsza warstwa m2
d.2.3|0602-05
2
(5+7.8+2)*2 m?2 29.600
RAZEM 29.600
53| KNR-W 2-02 |lzolacja przeciwwodna szlamowa - druga warstwa m?2
d.2.3|0602-06
2
(5+7.8+2)*2 m?2 29.600
RAZEM 29.600
54/ KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - sprawdze- |m?2
d.2.3/12611-04 nie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza
2
(5+7.8+2)*2 m?2 29.600
RAZEM 29.600
55/KNR AT-31 | Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaikowej; plyty styropianowe |m?2
d.2.3|0205-02 EPS gr. 8 cm na $cianach
2
(5+7.8+2)*2 m?2 29.600
RAZEM 29.600
56|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow | m3
d.2.3/0214-05 obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubo$é
2 warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu Ill-IV
(5+7.8+2)*2*2 m3 59.200
RAZEM 59.200
57/KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce m?2
d.2.3/0502-03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - kostka z odzysku
2
(7.8+2)*2 m?2 19.600
RAZEM 19.600
2.3.3 Sciany zewnetrzne placu weglowego ponizej poziomu terenu nr 3 i do poziomu przemarzania nr 3A
58/ KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce cemen-|m?2
d.2.3/0803-05 towo-piaskowej
3
(8.7+15.5+8.7)*2 m?2 65.800
RAZEM 65.800
59/KNNR 1 W ykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami | m?3
d.2.3/0210-03 podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. lll-IV
3
(8.7+15.5+8.7)*2*2.7 m3 177.660
RAZEM 177.660
60 KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszcze- |m?2
d.2.3|2611-01 nie mechaniczne i zmycie
3
(8.7+15.5+8.7)*2.7 m?2 88.830
RAZEM 88.830
61|KNR AT-26 |Impregnacja przeciwsolna reczna m2
d.2.3/0102-05
3
(8.7+15.5+8.7)*2.7 m?2 88.830
RAZEM 88.830
62|KNR 9-24 Tynkowanie wyréwnujace podtoze o nieréwnosciach 5-10 mm m2
d.2.3/0102-06
3
(8.7+15.5+8.7)*2.7 m?2 88.830
RAZEM 88.830
63|KNR AT-27 |Wykonanie warstwy sczepnej m2
d.2.3/0104-07
3
(8.7+15.5+8.7)*2.7 m?2 88.830
RAZEM 88.830
64| KNR-W 2-02 |Izolacja przeciwwodna szlamowa - pierwsza warstwa m2
d.2.3|0602-05
3
(8.7+15.5+8.7)*2.7 m?2 88.830
RAZEM 88.830
65 KNR-W 2-02 |lzolacja przeciwwodna szlamowa - druga warstwa m?2
d.2.3|0602-06
3
(8.7+15.5+8.7)*2.7 m?2 88.830
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RAZEM 88.830
66 KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - sprawdze- |m?2
d.2.3/12611-04 nie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza
3
(8.7+15.5+8.7)*1.2 m?2 39.480
RAZEM 39.480
67 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi- przyklejenie piyt styropiano- | m?2
d.2.3/2612-01 wych do $cian EPS gr. 8 cm
3
(8.7+15.5+8.7)*1.2 m?2 39.480
RAZEM 39.480
68|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowym- przyklejenie warstwy siatki na | m?2
d.2.3|2612-06 Scianach
3
(8.7+15.5+8.7)*1.2 m?2 39.480
RAZEM 39.480
69|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej z gruntowaniem po- m2
d.2.3/0207-02 wierzchni
3
(8.7+15.5+8.7)*2.7 m?2 88.830
RAZEM 88.830
70/ KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow | m3
d.2.3/0214-05 obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubo$é
3 warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu Ill-IV
177.66 m3 177.660
RAZEM 177.660
71/KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce m?2
d.2.3/0502-03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - kostka z odzysku
3
65.8 m?2 65.800
RAZEM 65.800
3 STROP
3.1 Uzupetnienie stropu
72|KNR 2-05 Utozenie dwuteownika HEA 240 t
d.3.1/0102-07
7.3*60.3/1000 t 0.440
RAZEM 0.440
73|KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub Zelbetowej ptyt stropowych i dachowych m?2
d.3.1/0201-06
2.8*3.9+2.15*1.9 m?2 15.005
RAZEM 15.005
74| KNR 4-01 Stemplowanie w wysokosci do 4 m deskowan konstrukcji m?2
d.3.1/0201-01
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
75/KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o |kg
d.3.1/0202-03 $r. 10-14 mm
250 kg 250.000
RAZEM 250.000
76|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych piyt stropowych z betonu monolitycznego m3
d.3.1/0203-08
2.8*3.9*0.2+2.15*1.9%0.2 m3 3.001
RAZEM 3.001
77|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $Scianach o powierzchni do 0.2 m2 przy gte- |szt.
d.3.1/0206-04 boko$ci ponad 10 cm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
3.2 Strop (dach) nad kottownig
78 KNNR 2 I1zolacje poziome z ptyt styropianowych laminowanych papa gr. 20cm m2
d.3.2/0602-01
10.4*8 m?2 83.200
RAZEM 83.200
79|KNNR 2 Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe m?2
d.3.2/0507-01
10.4*8 m?2 83.200
RAZEM 83.200
80|NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm m2
d.3.2/202 0541-01
(10+10+10+8+8)*0.25 m?2 11.500
RAZEM 11.500
81/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - pétokragte o $r. 125 mm m
d.3.2/0524-01
10 m 10.000
RAZEM 10.000
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82|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - ztgczka rynny fi 125mm szt
d.3.2/0524-03
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
83|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - leje spustowe fi 125/90mm szt
d.3.2/0524-03
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
84| KNR K-05 Montaz rynien dachowych - denko 125mm szt.
d.3.2/0301-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
85/KNR K-05 Montaz rur spustowych o $r. 90 mm m
d.3.2/0302-01
2 m 2.000
RAZEM 2.000
86/ KNR K-05 Montaz rur spustowych - kolanko 67,5st. fi 90mm szt.
d.3.2/0302-03
3*2 szt. 6.000
RAZEM 6.000
3.3 Strop (dach) nad placem weglowym
87|KNR AT-09 |Paraizolacja z folii pe m2
d.3.3/0201-01
15*8.5 m?2 127.500
RAZEM 127.500
88| KNR-W 2-02 |Izolacja przeciwwodna szlamowa - pierwsza warstwa m?2
d.3.3|0602-05
15*8.5 m?2 127.500
RAZEM 127.500
89/ KNR-W 2-02 |Izolacja przeciwwodna szlamowa - druga warstwa m?2
d.3.3|0602-06
15*8.5 m?2 127.500
RAZEM 127.500
90|KNNR 2 Utozenie geowtdkniny m2
d.3.3|0603-01
analogia
15*8.5 m?2 127.500
RAZEM 127.500
91/KNNR 2 Izolacje poziome z polistyrenu ekstrudowanego gr. 10 cm m?2
d.3.3/0602-03
15*8.5 m?2 127.500
RAZEM 127.500
92|KNNR 2 Geokompozyt drenazowy m2
d.3.3|0603-01
analogia
15*8.5 m?2 127.500
RAZEM 127.500
93|KNNR 2 Utozenie geowtdkniny m2
d.3.3|0603-01
analogia
15*8.5 m?2 127.500
RAZEM 127.500
94 KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie o gr. 4 cm m?2
d.3.3|0105-06 Krotno$¢ = 0.8
15*8.5 m?2 127.500
RAZEM 127.500
95|KNNR 1 Wypetnienie kraty betonowej Zwirem rzecznym ptukanym gr. 6cm m3
d.3.3|0608-02
15*8.5*0.06 m3 7.650
RAZEM 7.650
96/KNNR 6 Scieki z kostki betonowej 10x20x4 m
d.3.3|0606-03 Krotnos¢ = 2
15 m 15.000
RAZEM 15.000
97|KNNR 6 Kraweznik betonowy "lezgcy" utozony na tawie z oporem m
d.3.3/0403-01
2+8.6+15.5 m 26.100
RAZEM 26.100
98| KNR-W 2-02 | Ogrodzenie systemowe panele 3D 250x153, stupki 50x50 mocowane do krawezni-|m
d.3.3/1802-03 ka stopkami stalowymi, kolor antracytowy
1+8.6+15.5 m 25.100
RAZEM 25.100
99|KNR 2-23 Furtka o wym. 110x153 cm z paneli systemowych 3D szt.
d.3.3/0402-04
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
100|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod malowanie - oczyszczenie mechaniczne i m?2
d.3.3/2611-01 zmycie istniejgcego muru
8.5%1.5*2 m?2 25.500
RAZEM 25.500
101|KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikonowymi m2
d.3.3/1405-02
8.5%1.5*2 m?2 25.500
RAZEM 25.500
4 FUNDAMENTY POD PIECE | AGREGAT PRADOTWORCZY
102|KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub Zelbetowej ptyt fundamentowych m?2
d.4/0201-03
(1.2+3)*2*0.25*3+(0.85+2)*2*0.25 m?2 7.725
RAZEM 7.725
103|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o |kg
d.4/0202-03 $r. 10-14 mm
150 kg 150.000
RAZEM 150.000
104|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych ptyt fundamentowych z betonu monolitycznego C 25/30 |m3
d.4/0203-04
1.2*3*0.25*3+0.85*2*0.25 m3 3.125
RAZEM 3.125
5 POSADZKI
5.1 Posadzka kottowni
105|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.5.1/202 1134-01
6.9*9 m?2 62.100
RAZEM 62.100
106 KNR AT-27 |Wykonanie warstwy sczepnej m2
d.5.1/0104-07
6.9*9 m?2 62.100
RAZEM 62.100
107|KNR AT-27 |Zamocowanie siatki zbrojgcej m2
d.5.1/0104-06
6.9*9 m?2 62.100
RAZEM 62.100
108/ NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej o gru- | m?2
d.5.11202 1132-01 |bosci 5 cm
6.9*9 m?2 62.100
RAZEM 62.100
109|NNRNKB (z.V1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na | m?2
d.5.1/202 2806-01 |zaprawie klejowej o gr. warstwy 3 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
6.9*9 m?2 62.100
RAZEM 62.100
110|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejo- |m
d.5.1|202 2809-03 |wej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
(6.9+9)*2 m 31.800
RAZEM 31.800
5.2 Posadzka magazynu oleju, pom. agregatu pradotwdérczego
111|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.5.2/202 1134-01
7.6*14.5 m?2 110.200
RAZEM 110.200
112|KNR AT-27 |Wykonanie warstwy sczepnej m2
d.5.2/0104-07
7.6*14.5 m?2 110.200
RAZEM 110.200
113|KNR AT-27 | Zamocowanie siatki zbrojgcej m2
d.5.2/0104-06
7.6*14.5 m?2 110.200
RAZEM 110.200
114|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej o gru- | m?2
d.5.2/202 1132-01 |bosci 5 cm
7.6*14.5 m?2 110.200
RAZEM 110.200
115|KNR-W 2-02 |Izolacja przeciwwodna szlamowa - pierwsza warstwa m2
d.5.2/0602-05
7.6*14.5 m?2 110.200
RAZEM 110.200
116| KNR-W 2-02 |Izolacja przeciwwodna szlamowa - druga warstwa m2
d.5.2/0602-06
7.6*14.5 m?2 110.200
RAZEM 110.200
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117|KNR AT-27 |Wykonanie warstwy sczepnej m2
d.5.2/0104-07
7.6*14.5 m?2 110.200
RAZEM 110.200
118/ NNRNKB (z.V1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na | m?2
d.5.2|202 2806-01 |zaprawie klejowej o gr. warstwy 3 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
7.6*14.5 m?2 110.200
RAZEM 110.200
119|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejo- |m
d.5.2/202 2809-03 |wej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
7.6+14.5+7.6+2.7+3.9+4.8+3.8+5+11.8 m 61.700
RAZEM 61.700
6 STOLARKA
120|KNR 2-02 Drzwi stalowe wejsciowe do kottowni wykonane z blachy ocynkowanej o konstruk- |m?2
d.6/1203-01 cji zamknietej malowane proszkowo na kolor szary. Drzwi ciepte izolacja termiczna
drzwi U<0.9W/m2K. Zamek wpuszczany zapadkowy, przystosowany do wktadki
cylindrycznej, klamki stalowe, czop przeciwwywazeniowy. Od strony wewnetrznej
drzwi bezklamkowe otwierajgce sie pod naciskiem - D1 wym. 0.9*2m
0.9*2 m?2 1.800
RAZEM 1.800
121/KNR 2-02 Drzwi przeciwpozarowe EI60 - skrzydto wykonane z blachy ocynkowanej o grubo$-|m?2
d.6/1203-01 ci 0.7mm malowane proszkowo na kolor RAL szary, dwa zawiasy jeden zawias z
tuleja stalowg z regulacjg wysokosci , jeden zawias sprezynowy uszczelka pecz-
niejaca, bezprogowe. Klamki stalowe od strony wewnetrznej drzwi bezklamkowe
otwierajace sie pod naciskiem - D2 wym. 1*2m
1*2*3 m?2 6.000
RAZEM 6.000
122|KNR 2-02 Drzwi przeciwpozarowe EI60 - skrzydto wykonane z blachy ocynkowanej o grubo$-|m?2
d.6/1203-01 ci 0.7mm malowane proszkowo na kolor RAL szary, dwa zawiasy jeden zawias z
tuleja stalowg z regulacjg wysokosci , jeden zawias sprezynowy uszczelka pecz-
niejgca, bezprogowe. Klamki stalowe - D3 wym. 0.8*1.95m
0.8*1.95 m?2 1.560
RAZEM 1.560
123|KNR 2-02 Drzwi przeciwpozarowe EI60 - skrzydto wykonane z blachy ocynkowanej o grubo$-| m?2
d.6/1203-01 ci 0.7mm malowane proszkowo na kolor szary, uszczelka peczniejgca, bezprogo-
we. Zamek wpuszczany zapadkowy, przystosowany do wktadki cylindrycznej,
klamki stalowe, czop przeciwwywazeniowy - D4 wym. 0.8*1.95m
0.8*1.95 m?2 1.560
RAZEM 1.560
124/ KNR 0-19 Okno PCV w kolorze biatym, izolacja termiczna zestawow okiennych (rama +szy- |m?2
d.6/1023-06 ba) max. U<0.9w/m2K, wspdtczynnik przepuszczalnosci energii catkowitej okien <
=0.5, Zestawy szybowe szkto bezbarwne. Okna uchylno rozwijalne wyposazone w
okucia obwiedniowe - O1 wym. 0.8*1.45m
0.8*1.45*4 m?2 4.640
RAZEM 4.640
125|KNR 0-19 Okno PCV w kolorze biatym, izolacja termiczna zestawow okiennych (rama +szy- |m?2
d.6/1023-05 ba) max. U<0.9w/m2K, wspdtczynnik przepuszczalnosci energii catkowitej okien <
=0.5, Zestawy szybowe szkto bezbarwne. Okna fix - O2 EI60 wym. 0.86*0.86m
0.86*0.86*3 m?2 2.219
RAZEM 2.219
126 NNRNKB (z.VI) Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm - m2
d.6/202 0541-01 |parapety
0.25*1.45*4+0.25%0.9*3 m?2 2.125
RAZEM 2.125
127|KNR 2-02 Swietlik dachowy EI30, "ciepty", otwierany, o wymiarach 238x320 na podstawie m?2
d.6|1220-03 stalowej cieptej
2.38*3.2 m?2 7.616
RAZEM 7.616
128|KNR 2-02 Swietlik dachowy EI30, "ciepty", otwierany, o wymiarach 206x365 na podstawie m?2
d.6|1220-03 stalowej cieptej
2.06*3.65 m?2 7.519
RAZEM 7.519
7 MALOWANIE SCIAN | SUFITOW + tynk w skiadzie wegla
71 Kottownia
129|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad | m?2
d.7.1/1202-09 5m2
(6.9+9+6.9)*4+6.9%9 m?2 153.300
RAZEM 153.300
130|KNR 4-01 Skasowanie wykwitow (zaciekow) m2
d.7.1/1202-07
6.9*9 m?2 62.100
RAZEM 62.100
131|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.7.1/202 1134-01
6.9*9 m?2 62.100
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RAZEM 62.100
132|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.7.1/202 1134-02
(6.9+9)*2*4 m?2 127.200
RAZEM 127.200
133|KNR AT-48 |Malowanie tynkéw farba silikatowag dwukrotnie m2
d.7.1/0110-02
(6.9+9)*2*4+6.9%9 m?2 189.300
RAZEM 189.300
7.2 Magazyn oleju i pom. na agregat
134|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane recznie na podtozu z cegly, pusta- | m?2
d.7.2|/0716-02 kéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o po-
wierzchni podtogi ponad 5 m2
(7.6+14.5)*2*2.7+7.6*14.5 m?2 229.540
RAZEM 229.540
135|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane recznie na podtozu z betonow zwiro- | m?2
d.7.2/0716-09 wych, zagruntowanych siatek, ptyt wiérowo-cementowych na stropach o powierz-
chni podtogi ponad 5 m2
7.6*14.5 m?2 110.200
RAZEM 110.200
136/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.7.2/202 1134-01
7.6*14.5 m?2 110.200
RAZEM 110.200
137|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.7.2/202 1134-02
(7.6+14.5)*2*2.7+(11.7+5+5)*2.6*2 m?2 232.180
RAZEM 232.180
138/ KNR AT-48 |Malowanie tynkéw farba silikatowag dwukrotnie m2
d.7.2/0110-02
[(7.6+14.5)*2*2.7+7.6*14.5+(11.7+5+5)*2.6*2]-7.32 m?2 335.060
RAZEM 335.060
139|KNNR 2 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych 15x20 lub 20x20 cm na zaprawie | m?2
d.7.2/0805-01 klejowej
(7.4+4.8)*2*0.3 m? 7.320
RAZEM 7.320
7.3 Pompownia
140|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad | m?2
d.7.3/1202-09 5m2
(4.5+5.3)*2*2.5+4.5*5.3 m?2 72.850
RAZEM 72.850
141|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.7.3/202 1134-01
4.5*5.3 m?2 23.850
RAZEM 23.850
142|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.7.3/202 1134-02
(4.5+5.3)*2*2.5 m?2 49.000
RAZEM 49.000
143|KNR AT-48 |Malowanie tynkéw farba silikatowag dwukrotnie m2
d.7.3/0110-02
(4.5+5.3)*2*2.5+4.5*5.3 m?2 72.850
RAZEM 72.850
8 BARIERKI PRZY SCHODACH ZEWNETRZNYCH + okfadzina schodéw
144|KNR 4-01 Demontaz barierki przy schodach zewnetrznych m
d.8/1301-03
1.6+5.2 m 6.800
RAZEM 6.800
145|KNNR 2 Barierki przy schodach zewnetrznych systemowa z profili stalowych ocynkowa- m
d.8/1301-04 nych lakierowanych proszkowo, stupki 60x60, elementy poziome 60x40 w kolorze
z0ttym
1.6+5.2 m 6.800
RAZEM 6.800
146/ KNR 0-12 Oktadziny schoddéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukfadanych metodg zwyktg | m?2
d.8/1120-03
1*1.8+4.3*0.9 m?2 5.670
RAZEM 5.670
9 REMONTOWANA ELEWACJA SCIANY SZCZYTOWEJ BUDYNKU MIESZKANEGO
147|/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszcze- |m?2
d.9/2611-01 nie mechaniczne i zmycie
10*14 m?2 140.000
RAZEM 140.000
148/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.9/202 1134-02
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10*14 m?2 140.000
RAZEM 140.000
149|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - sprawdze- |m?2
d.9|2611-04 nie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza
10*14 m?2 140.000
RAZEM 140.000
150/ KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi- przyklejenie ptyt styropiano- | m?2
d.9/2612-01 wych do $cian EPS gr. 8 cm
10*14 m?2 140.000
RAZEM 140.000
151|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt styropia- |szt.
d.9|2612-04 nowych za pomocg dybli plastikowych
10*14*4 szt. 560.000
RAZEM 560.000
152|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowym- przyklejenie warstwy siatki na | m?2
d.9/2612-06 Scianach
10*14 m?2 140.000
RAZEM 140.000
153|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego gru- | m?2
d.9/0927-03 bosci 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygotowa-
nym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
10*14 m?2 140.000
RAZEM 140.000
154|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw |m?2
d.9/0535-08 itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
10*0.35 m?2 3.500
RAZEM 3.500
155|NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm |m?2
d.9/202 0541-02
10*0.35 m?2 3.500
RAZEM 3.500
156/ KNNR 2 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.9/1501-01
140 m?2 140.000
RAZEM 140.000
10 NAPRAWA BELKI | StUPA
157|KNR 4-01 Skucie nieréwnos$ci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na belkach i stupach | m?2
d.10/0211-03
(0.35+0.35+0.35)*3.6+(0.35+0.35)*2*2.2 m?2 6.860
RAZEM 6.860
158/ KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie pretow warstwg zaprawy PCC - CD 26 o gr. 5 cm - naprawa belki |m?2
d.10/0728-04 i stupa
analogia
(0.35+0.35+0.35)*3.6+(0.35+0.35)*2*2.2 m?2 6.860
RAZEM 6.860
159|KNR 9-32 Szpachlowanie powierzchni zaprawg CD 24 - naprawa belki i stupa m2
d.10/0306-01
(0.35+0.35+0.35)*3.6+(0.35+0.35)*2*2.2 m?2 6.860
RAZEM 6.860
11 KANALIZACJA DESZCZOWA
160/ KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce cemen-|m?2
d.11/0803-05 towo-piaskowej
4*2 m?2 8.000
RAZEM 8.000
161|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3
d.11/0202-04 gruncie kat. Il z transportem urobku na odlegtos¢ 15 km po drogach o nawierzch-
0208-02 ni utwardzonej samochodami samowytadowczymi
4*0.8*1.6 m3 5.120
RAZEM 5.120
162|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubo$ci 10 cm m3
d.111411-01
4*0.8*0.1 m3 0.320
RAZEM 0.320
163|KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.11]1308-02
4 m 4.000
RAZEM 4.000
164 KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szeroko$ci 0.8-2.5 m i glebokosci |m3
d.11/0318-01 do 1.5 m w gruncie kat. I-Ill - piasek
5.12 m3 5.120
RAZEM 5.120
165 /KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
d.11]1424-02
1 szt. 1.000

11 -

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25107




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.000
166|KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce m?2
d.11/0502-03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - kostka z odzysku
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
167 Udroznienie kanalizacji deszczowej na odcinku ok. 30m + 3 studzienki kpl.
d.11|kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12 ROZBIORKA KOMINA
168 Zabezpieczenie terenu rozbiorki przed wstepem osoéb niepowotanych kpl.
d.12|kalk. wkasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
169|KNR AT-05 |Rusztowania przesuwne zewnetrzne kolum-
d.12/1661-09 na
kalk. wlasna
4 kolum- 4.000
na
RAZEM 4.000
170|KNR AT-30 |Zsyp budowlany do gruzu o dtugosci do 30 m kpl.
d.12]0405-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
171KNR 19-01 |Rozebranie zsypu budowlanego m
d.12/0107-09
25 m 25.000
RAZEM 25.000
172|KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojgcych m3
d.12/0350-01
2.33*1.86*18 m3 78.008
RAZEM 78.008
173|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m?3
d.12/0108-11 to$¢ 10 km
0108-12
2.33*1.86*18 m3 78.008
RAZEM 78.008
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartos¢

N

.[robocizna

r-g

4835.4301

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.8080
2.|atun techniczny glinowo-potasowy gat.l/Il (10.5%) kg 6.2100
3.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kL.II m3 0.0817
4.|Barierki przy schodach zewnetrznych systemowa z profili sta- | m 6.8000

lowych ocynkowanych lakierowanych proszkowo, stupki
60x60, elementy poziome 60x40 w kolorze zéttym
5.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego C 20/25 (B 25) m3 5.0149
6.| Beton zwykty z kruszywa naturalnego C 25/30 (B 30) m3 3.1719
7.|blacha powlekana ptaska m?2 21.0638
8.|cegta budowlana petna szt. 167.4000
9.| cement portlandzki "25" z dodatkami kg 7.0000
10.|cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 27.8100
11.| cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 2.7428
12.| cement portlandzki z dodatkami 25 t 2.0673
13.| cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t 0.0330
14./denko rynny 125mm szt 2.0000
15.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.1249
16.| deski iglaste obrzynane 25 mm KL.1I-111 m3 0.0214
17.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm KLIII m3 0.0609
18.deski iglaste obrzynane gr. 25 mm Kl I m3 0.0280
19.|drabiny z rur stalowych spawane kg 0.0440
20.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0.1437
21.|drut stalowy okragty miekki kg 11.0970
22.|Drzwi przeciwpozarowe EIG0 - skrzydto wykonane z blachy  |szt. 1.0000
ocynkowanej o grubosci 0.7mm malowane proszkowo na ko-
lor RAL szary, dwa zawiasy jeden zawias z tuleja stalowa z re-
gulacjg wysokosci , jeden zawias sprezynowy uszczelka
peczniejgca, bezprogowe. Klamki stalowe - D3 wym. 0.8*
1.95m
23.|Drzwi przeciwpozarowe EIG0 - skrzydto wykonane z blachy  |szt. 3.0000
ocynkowanej o grubosci 0.7mm malowane proszkowo na ko-
lor RAL szary, dwa zawiasy jeden zawias z tuleja stalowa z re-
gulacjg wysokosci , jeden zawias sprezynowy uszczelka
peczniejgca, bezprogowe. Klamki stalowe od strony wew-
netrznej drzwi bezklamkowe otwierajgce sie pod naciskiem -
D2 wym. 1*2m
24.Drzwi przeciwpozarowe EIG0 - skrzydto wykonane z blachy  |szt. 1.0000
ocynkowanej o grubosci 0.7mm malowane proszkowo na ko-
lor szary, uszczelka peczniejgca, bezprogowe. Zamek wpusz-
czany zapadkowy, przystosowany do wktadki cylindrycznej,
klamki stalowe, czop przeciwwywazeniowy - D4 wym. 0.8*
1.95m
25.|Drzwi stalowe wejsciowe do kottowni wykonane z blachy ocyn-|szt. 1.0000
kowanej o konstrukcji zamknietej malowane proszkowo na ko-
lor szary. Drzwi ciepte izolacja termiczna drzwi U<0.9W/m2K.
Zamek wpuszczany zapadkowy, przystosowany do wkfadki cy-
lindrycznej, klamki stalowe, czop przeciwwywazeniowy. Od
strony wewnetrznej drzwi bezklamkowe otwierajgce sie pod
naciskiem - D1 wym. 0.9*2m
26.| dwuteownik HEA240 t 0.4400
27.|dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 672.0480
28. | elektrody kg 0.1650
29.| elektrody stalowe do spawania stali weglowych $r. 3.25mm szt. 11.0000
30.|emulsja asfaltowa izolacyjna kg 89.8590
31.|farba dyspersyjno-silikatowa dm3 209.0235
32.|farba olejna do gruntowania dm3 3.5829
33.|farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 % dm3 0.0836
34.|farba olejna nawierzchniowa dm3 7.6350
35.|farba silikonowa kg 9.5625
36.|folia kubetkowa m?2 97.7130
37.|folia polietylenowa dachowa 0,2 mm m?2 165.7500
38.| Furtka o wym. 110x153 cm z paneli systemowych 3D szt 1.0000
39.| Geokompozyt drenazowy m? 151.7250
40.| Geowtdknina drenazowa 120g/m2 m?2 303.4500
41.|gips budowlany szpachlowy t 0.4850
42.|gips szpachlowy kg 20.0726
43.|gruboziarnista zaprawa do napraw betonu, przy gtebokosci kg 686.0000
ubytkéw od 30 do 100 mm, CD 26
44.|grunt uniwersalny kg 7.4000
45.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 3.7350
46.|hak do obejmy rury spustowej szt. 1.0000
47.|inicjator SP 200 do grupy zywic kg 0.8316
48. | katalizator TE 300 do grupy zywic dm3 9.5040
49. | katownik aluminiowy ochronny m 3.5280
50.|klamry ciesielskie kg 5.8545
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

238x320 na podstawie stalowej cieptej

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
51. kolanko rury spustowej 60st. fi 90mm szt. 6.0000
52.| kostka betonowa 10x20x4 szt. 151.8000
53.| kotwy stalowe szt. 51.6358
54. kratki wentylacyjne z blachy stalowej z Zzaluzjg surowe 14x14 |szt. 6.8862

cm
55. | krawedziaki iglaste m3 0.0004
56.| kraweznik drogowy betonowy 15x30 cm m 26.6220
57.|leje spustowe fi 125/90mm szt 2.0000
58.| lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco kg 145.6000
59.|masa tynkarska mozaikowa kg 162.8000
60.| mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych kg 36.1307
61.|mineralna zaprawa szybkowigzgca kg 103.9500
62.| mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 4.9753
63.| nadproza m 4.8960
64.| nadstawka betonowa Sciekowa o $r. 500mm 1=1,0m szt. 1.0000
65.| niskolepka zywica akrylowa kg 186.5160
66.| obejma rury spustowej fi 90mm szt 1.0000
67./Okno PCV w kolorze biatym, izolacja termiczna zestawéw szt 3.0000
okiennych (rama +szyba) max. U<0.9w/m2K, wspdtczynnik
przepuszczalnosci energii catkowitej okien <=0.5, Zestawy
szybowe szkto bezbarwne. Okna fix - O2 EI60 wym. 0.86*
0.86m
68.|Okno PCV w kolorze biatym, izolacja termiczna zestawéw szt 4.0000
okiennych (rama +szyba) max. U<0.9w/m2K, wspdtczynnik
przepuszczalnosci energii catkowitej okien <=0.5, Zestawy
szybowe szkto bezbarwne. Okna uchylno rozwijalne wyposa-
zone w okucia obwiedniowe - O1 wym. 0.8*1.45m
69.| osadniki betonowe $r. 500 mm szt. 1.0000
70.| paker iniekcyjny plastikowy 12 mm szt. 237.6000
71.| panele ogrodzeniowe systemowe 3D 250x153 m 25.1000
72.| papa termozgrzewalna nawierzchniowa m?2 98.1760
73.|papier Scierny ark. 12.7764
74.| pianka poliuretanowa dm3 2.4874
75. | piasek m3 7.3595
76.| piasek do betonow zwykty m3 0.0200
77.|Piasek do betonéw zwyktych naturalny m3 6.2464
78. | piasek do zapraw m3 10.9960
79.|piasek uszlachetniony m3 7.6401
80. | pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt. 1.0000
81.| pierscienie podtrzymujgce wpust szt. 1.0000
82. | ptytki kamionkowe GRES 15x15 m?2 190.2385
83. | Plytki $cienne fajansowe gtadkie, biate i jasne 20x25 cm m?2 7.6860
84.| ptytki z kamieni sztucznych m?2 5.8401
85. | ptyty pomostowe robocze m?2 2.0720
86. | ptyty styropianowe EPS gr. 8 cm m3 20.7782
87.| ptyty styropianowe gr. 2cm m?2 39.1755
88.| ptyty styropianowe gr. 5 cm m3 0.0630
89.| ptyty styropianowe laminowane papg gr. 20cm m?2 87.3600
90.| polistyren ekstrudowany gr. 10 cm m?2 133.8750
91.|pospdtka m3 1.2841
92.| pospdtka - kruszywo nienormowane m3 0.3904
93. | powierzchniowy elastyczny szlam uszczelniajgcy kg 35.6400
94.| preparat gruntujgcy dm3 207.5001
95. | preparat neutralizujgcy sole dm3 54.4778
96.| prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie $r. 10-14 mm kg 251.5000
97.|prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie §r.do 6 mm kg 24.2484
98.| prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane $r. 8-12 mm kg 280.0920
99.| pustaki betonowe 49x24x24 cm szt 781.6500
100. |rura spustowa fi 90mm m 2.0200
101.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelka klasy |m 4.0800
N lub S o $r. zewn. 160 mm
102.|rynny dachowe 125 mm m 10.4000
103. | siatka z wiékna szklanego m?2 287.5563
104.|siatka zbrojgca m?2 189.5300
105. |silikon dm3 0.5245
106. | stupki ogrodzeniowe systemowe 50x50 szt. 13.0018
107.|sucha mieszanka tynkarska mineralna do wypraw dekoracyj- |kg 640.8500
nych (CT36)
108.|szlam hydroizolacyjny kg 890.3250
109. |$ruby stalowe zgrubne z tbem szes$ciokatnym,z gwintem na kg 0.0880
catej dtugosci z nakretkami i podktadkami
110.|Swietlik dachowy EI30, "ciepty", otwierany, o wymiarach szt 1.0000
206x365 na podstawie stalowej cieptej
111.|Swietlik dachowy EI30, "ciepty", otwierany, o wymiarach szt 1.0000
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
112. tlen techniczny gat. 1 99,5-98 % m3 2.0840
113.|uchwyty rynnowe 125mm kpl. 20.0000
114.|Udroznienie kanalizacji deszczowej na odcinku ok. 30m + 3 |kpl. 1.0000

studzienki
115. | uniwersalna zaprawa klejowa do piyt styropianowych kg 2236.0654
116.|wapno suchogaszone t 3.0656
117.|wapno suchogaszone kg 15.5250
118. | wiertto diamentowe $r. 300 mm szt. 0.0390
119. | wiertto diamentowe $r. 500 mm szt. 0.1260
120. | wiertto do betonu 12 mm szt. 1.7820
121.|wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 434.8875
122.|woda m3 8.7076
123.|wpusty uliczne zeliwne Sciekowe typ ciezki 650x450 mm szt. 1.0000
124.|Zabezpieczenie terenu rozbidrki przed wstepem osdb niepo- | kpl. 1.0000
wotanych
125.|zaprawa m3 2.4125
126.|zaprawa - sucha mieszanka kg 15527.6760
127.|zaprawa cementowa M 15 m3 0.0602
128.| zaprawa cementowa M 80 m3 0.0308
129.|zaprawa cementowa m. 80 m3 0.1092
130.| zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.3269
131.|zaprawa cementowo wapienna m. 15 m3 3.2072
132.| zaprawa do spoinowania kg 103.4939
133.|zaprawa do wykonania warstwy sczepnej kg 1218.8272
134.|zaprawa klejgca kg 266.2840
135.| zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 30.1584
136.| zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 808.5570
137.|zaprawa spoinujgca kg 3.1185
138.|Zaprawa szpachlowa CD 24 kg 20.5800
139.| zaprawa tynkarska cementowo-wapienna kg 2174.3748
140.| zaprawa wapienna m. 4 m3 0.4204
141.|ztaczka rynny fi 125mm szt 2.0000
142.| zwir m3 9.7155
143. | zwir do betonéw zwyktych wielofrakcyjny m3 0.0960
144.| materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:

-16 -

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25107




ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 16.7285
2.|ciagnik kotowy 75-85 KM m-g 0.1760
3. koparka 0.25 m3 m-g 12.3800
4. mieszarka do zapraw m-g 8.0186
5. mtot udarowy wiercacy elektryczny m-g 23.7600
6.|pita do ciecia szczelin wraz z tarczg 11kW m-g 3.8220
7.|pompa iniekcyjna dwukomponentowa m-g 44.5500
8. pompa reczna do wody m-g 2.9700
9. |przyczepa dtuzycowa 10 t m-g 0.1760

10. |rusztowania elewacyjne ramowe Blitz m-g 2.1300
11.|rusztowania przesuwne typu MP 2000 m-g 7.2800
12.|rusztowania rurowe m-g 23.2400
13.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 56.5219
14.|samochdéd skrzyniowy m-g 1.0732
15.|samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 26.0000
16.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 17.8566
17.|sprezarka powietrza 0,4+0,6 m3/min m-g 48.8920
18.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 3.4108
19.|$rodek transportowy m-g 37.8601
20. |ubijak spalinowy 200 kg m-g 32.6867
21.|wibrator powierzchniowy m-g 12.1420
22.|wiertnica o mocy ponad 3 kW lub hydrauliczna m-g 7.4400
23.|wyciag m-g 32.5002
24.|wyciag budowlany m-g 38.1299
25.|zageszczarka wibracyjna m-g 0.2464
26.|zsyp budowlany do gruzu m-g 2.1300
27.|zuraw okienny m-g 8.1441
28.|zuraw samochodowy 12-16 t m-g 0.7040
29.|zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.0880
RAZEM
Stownie:
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