PROJEKT TECHNICZNY - BRANZA SANITARNA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BIPROINSTAL Rafal Marciniak
ul. Bruzyca 38
95-070 Aleksandrow Lodzki
www.biproinstal.pl

TEL. 514 908 159
rafal.marciniak@biproinstal.pl

4,

BiProlnstal

STRONA TYTULOWA
ZESZYT 3

NAZWA ELEMENTU PROJEKTU
BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKT TECHNICZNY — BRANZA
SANITARNA

BUDOWA WEZLA CIEPLOWNICZEGO W
BUDYNKU KOTLOWNI W PRZYSUSZE NA
UL. HUBALA 19

GMINA PRZYSUCHA
26-400 PRZYSUCHA
UL. HUBALA 19

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

XVIII

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ]

NAZWA OBREBU EWIDENCYJNEGO
NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO

MIASTO PRZYSUCHA
PRZYSUCHA MIASTO

NUMERY DZIALEK EWIDENCYJNYCH,
NA KTORYCH OBIEKT JEST USYTUOWANY

NAZWE INWESTORA

4379/17

GMINA | MIASTO PRZYSUCHA

ADRES INWESTORA

PLAC KOLBERGA 11
26-400 PRZYSUCHA

ZAKRES PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
OPRACOWANIA
PROJEKT IMIE I NAZWISKO MGR INZ. RAFAL MGR INZ. MARCIN
TECHNICZNY MARCINIAK LUKASZEWSKI
B. SANITARNA SPEC. UPR. SANITARNA. B. O. SANITARNA. B. O.
NUMER UPR. BUD. MAZ/0425/PWBS/15 LOD/1665/PO0OS/11
DATA CZERWIEC 2024 CZERWIEC 2024
OPRACOWANIA
PODPIS

1.6dz, czerwiec 2024

S1



http://www.biproinstal.pl/

PROJEKT TECHNICZNY - BRANZA SANITARNA

S2



PROJEKT TECHNICZNY - BRANZA SANITARNA

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO
UPRAWNIENIA I ZASWIADCZENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

1. OPIS TECHNICZNY

PRI =

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA ..ottt 11
PODSTAWA OPRACOWANIA ...ttt 11
ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ...cooiviiieeiiesiisisisesessesiseessesessessenessesienens 11
STANDARD ..ottt ettt ettt bt e b bbbt eb st e bt s b e s e e bt e b e s e eb e s b e h b ekt eb e e ekt eb e e ekt ab et ekt e b e bt e b e eneane e 11
PROWADZENIE ROBOT BUDOWLANY CH .......covviiiiieiiieieieeetesiesssesiesessessessesessesassessenssses s ssssnans 12
INWENTARYZACTA ettt ettt s a bt e s h bt e e ab e e s a b e e sab e e s abeesab e e s nbeesnbeean 12
STAN DOCELOWY w..titiiiittiieiiete ettt sttt sttt b e et b st bt s bbb bt s b e s e eb e eb et ekt ab et ek e sb e e et e st e e ebeane e 12
INSTALACIJA WODOCIAGOWA ..ottt sr e anenresre 13
LT BN 2 4 I 1211 (5] Lo OO PR PR 13
8.2, Stan PrOJEKIOWAIY .....eeiieiitiiieeeiti et st ettt b e r e r e ar e ss e st e e b e e b e e sne e e e s aeesne e areenreeneenns 13
8.3.  Zastosowane materialy dla Z.w. 1 C.W.U.= TUTY StAlOWE.....coiiiriiiiiiiiiiie e 13
B4, AIMAUIA.....iiiiiii i 13
8.5. Ogolne wytyczne Wykonania TODOL ........cueiieriiriiirieiie ettt ettt sre e e sreesreenne e 13
8.0, DZYNTEKCIA .. viiuiiiieiiiie ittt E e R re e n e are e er e re e re e 14
8.7, PrODa SZCZEINOSCI ... v iuviiiitieieieieet et 15
INSTALACJA KANALIZACII SANITARNED ....ooiiiiiiie ettt 15
L2 P 3 I 11 V] 10 U ST P PP VPR PRPROTPPPPPPIN 15
9.2, StAN PrOJEKEOWAILY ...cvviriiiitieiiiiieiiest ettt r et r bbbt b e s e e e n e bbb e st e nnenrenre s 15
9.3.  Zastosowane materialy w wewnegtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej ..........c.ccoeevvvrerveverincnnnnens 15
9.4.  Studnia schtadzajaco-PrzeplyWOWa .......cciiiiiiiiiiiiie e 16
9.5.  Montaz grawitacyjnej instalacji kanalizacji SANIAINE] .......cccvovereereeiieiiinie e 16
9.6.  Proba szczelnosci — kanalizacja rawitaCyjna ..c.eeoeeereerieieeseesieesre e 16
WEZEL CIEPLOWNICZY ..ottt 16
10.1. STAN ISEIICJACY +veuvverreerriestiesresieesieesteeste e st e et et et e st e e be et e e besseesbeesbe e ab e e abe e s e e mn e e nreassenbeenbeenneeneenneannas 16
10.2. StAN PIOJEREOWAIY ....c.tieutieiiestie sttt sttt ettt et b e et e e b e sb e e sb e e bt e bt esbeebbenb e e nbe e beebeenneaneas 16
10.3. Zatozenia projektowe (parametry pracy WeZa) .........covveoverieririninisieienes e 17
10.4. BiIANS CIEPIA ...ttt 17
10.5. DODOT ZASODNIKA C.W.UL .ttt b e 17
10.6. Dobor sprzegla hydrauliCZNeZ0 ... .....vcveiiiiiiiiii e 18
10.7. Dobor zaworu bezpieczenstwa dla instalacji C.W.l. ....c.eeverviiirininicieee e 19
10.8. Dobor naczynia wzbiorczego dla instalacji C.W.ll......ccveveriiriniiiicsieeee e 19
10.9. ATINALUTA .. 19
10.10. OdPOWICLIZENIE INSLALACTT .. ..veuriieriiieitiet ettt r e e e sae e nneenne e 19
10.11. Instalacja kothowni — rurocia@i StAlOWE ........cvereiieiiiiiieie et 19
10.12. IMAIOWAIIIC. ...ttt bbb bbb 20
10.13. Zagadnienia BHP ..o e 20
10.14. Wytyczne branZowe dla WEZEa .........cooviiiiiiiiiiie e 20
10.15. Proby hydrauliczne i 0dbior teChNICZNY .......ccvevviriiiiiiiiieieie e 21
INSTALACJTA WENTYLACL...c ittt ettt sttt sttt e e st e s nbe e st e e snbeesnnee e 21
11.1. RODOLY dEMONLAZOWE ........eeveiiiiiiii ittt 22
ZABEZPIECZENIE TERMICZNE INSTALACIL ...ttt sttt sttt st st 22
12.1. A (o) o F VA o) 1o | PO PTPP PR PR 23
WYTYCZNE BRANZOWE ..ottt 23
13.1. Branza budowlano-architeKtoniCzZna ..........c.coeiiiiiiiiiiiic i 23
13.2. Branza elektryczna 1 aUtOMAtYKI .......cocvriiiiiiiiiiii i 23
WPLYW INSTALACII NA SRODOWISKO ..o 23
14.1. Ochrona przed hatasem i drganiami.........cccccooiiiiiiiiiiii 23
14.2. OChrona STOAOWISKA.......ccviiiiiiiiiiic e 24
TULEJE OCHRONNE (PRZEJ SCIA PRZEWODOW PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE) ............... 24
15.1. Przejscia szczelne przewodami przez §ciany zewngtrzne budynku..........ccooeveiiiiiiiiinieeneenn, 24
KOMPENSACIA WYDLEUZEN ......ccooovviiiiiiiiiiiisiinneisesssese st 24
MOCOWANIE PRZEWODOW ......cooviviimiiimmiiiiieisnsisessissssssesesses st 24
WARUNKI OCHRONY POZAROWED.......ciiiiiiiieeeecteteteeessesessseaetets st st ssssssssssessssssssssssssssasssassssssssssssssesns 25
WYKAZ NORM I PRZEPISOW .....coovoiiisieiieeieseessieees e eses s ten st sass s ssnaese s s s sensensnssnanens 25

S3



PROJEKT TECHNICZNY - BRANZA SANITARNA

200 UWAGIT ..ottt 25
21.  KLAUZULA PROJEKTOWA ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE .......ccocovvmirirniiniieriesisesessssssissssssnns 26
IV INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
V ZALACZNIKI
NR NAZWA ZALACZNIKA
1 ZESTAWIENIE MATERIALOW WEZEA
VI RYSUNKI
NR NAZWA RYSUNKU SKALA
SWO01.1 INWENTARYZACJA KOTLOWNI PRZY UL. HUBALA 19 1:100
SW02.1 KOTLOWNIA — SCHEMAT TECHNOLOGICZNY O)
SW02.2 KOTLOWNIA - RZUT PIWNICY 1:100
SW02.3 SZCZEGOL — MOCOWANIA RUR STALOWYCH )
SW02.4 SZCZEGOL — PUNKTY STALE O)

S4




PROJEKT TECHNICZNY - BRANZA SANITARNA

I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

1.6dz, czerwiec 2024

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021 r poz.
2351 z pozn. zm.) oswiadczamy, ze niniejszy projekt techniczny budowy wezta cieptowniczego w kottowni w
Przysusze na ul. Hubala 19 obejmujacy:
e Przebudowg instalacji wodociggowe;j
e Przebudowsg instalacji kanalizacji sanitarnej
o Przebudowg instalacji kottowni weglowej
e Budowa instalacji wezla cieplowniczego

opracowany zostal zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnigeciami
dotyczacymi zamierzenia budowlanego

Projektant: Sprawdzajacy:
MGR INZ. RAFAL MARCINIAK MGR INZ. MARCIN LUKASZEWSKI
SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI,
INSTALACJI I URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, INSTALACJI 1 URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJINYCH,
GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJINYCH, GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH 1 KANALIZACYJNYCH,
UPR. BUD.NR MAZ/0425/PWBS/15 UPR. BUD.NR LOD/1665/PO0S/11
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II. UPRAWNIENIA 1 IZBY PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO
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III. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejszy projekt techniczny dotyczy budowy wezta cieptowniczego w kottowni w Przysusze na ul.
Hubala 19 (dz. ewid. nr 4379/17, obrgb 0001 Przysucha) obejmujacy:
e Przebudowg instalacji wodociagowe;j,
e Przebudowg instalacji kanalizacji sanitarnej,
o Przebudowe instalacji kottowni weglowej,
e Budowa instalacji wezta cieptowniczego.
UWAGA. Po wykonaniu powyzszych prac montazowych istniejagca kotlowania weglowa bedzie
przeznaczona do demontazu. Prace demontazowe wg odrebnego opracowania.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z inwestorem.

e Wizja lokalna.

e Inwentaryzacja.

e Zalozenia funkcjonalno-uzytkowe.
e Aktualne normy i rozporzgdzenia

3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dane, wymagania i ilo$ci wyszczegdlnione chocby w jednym dokumencie stanowigcym czg$é
dokumentacji projektowej sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby byty w catej dokumentacji. Wszystkie
roboty 1 materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, ustaleniami z Inwestorem a takze z innymi
obowiazujacymi przepisami.

Wykonaweca jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji
zawartych w dokumentacji i innych dokumentach przekazanych przez Zamawiajacego, jak réwniez
zobowigzany jest do zawarcia w ofercie wszystkich, nieprzewidzianych w dokumentacji, a majacych
zdaniem Wykonawcy wpltyw na ceng elementéw, koniecznych do poprawnego, zgodnego z wiedza
techniczng, funkcjonowania obiektu i pelnego zrealizowania zadania. W wypadku jakichkolwiek niejasnos$ci
obowiazkiem oferenta jest kontakt z Zamawiajacym w celu ich wyjasnienia.

Wszystkie roboty i materialy musza by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, ustaleniami z
Zamawiajacym, a takze z innymi obowigzujgcymi przepisami.

Nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materialow oraz przepisy zwiazane i obowiazujace, w tym
rowniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow,
instrukcji ITB, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia nie wyszczegélnionych w ninigjszej
dokumentacji, a obowigzkowych do stosowania Wykonawca ma obowigzek stosowania si¢ do ich tresci i
postanowien.

4. STANDARD

Uzyte w dokumentacji projektowej i1 specyfikacjach technicznych nazwy firm, wyrobow
budowlanych czy technologii nalezy traktowaé¢ w mysl art. 29 ust. 3 ustawy "Prawo zaméwien publicznych"
jako informacje¢ nt. oczekiwanego standardu poziomu jako$ci, a nie $cisle jako wyrdb konieczny do uzycia.
Mozliwe jest zastosowanie innych rownowaznych wyrobow budowlanych i technologii, ktoérych
zastosowanie zagwarantuje spelnienie warunkoéw podstawowych (art. 5 ust. Prawo Budowlane, ustawa o
wyrobach budowlanych) oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jako$ci rownowaznego, lub nie
gorszego od okreslonego w projekcie i specyfikacjach. Wykonawca ma prawo wnioskowac o zastosowanie
rozwigzan wiasnych, pod warunkiem, ze nie zostanie obnizony okre§lony w projekcie standard.
Wprowadzone rozwigzania techniczne i materialowe nie moga pocigga¢ za soba zwigkszenia kosztow
inwestycji ani zmienia¢ zasadniczych rozwigzan projektowych 1 musza uzyska¢ akceptacje Inwestora.
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Jezeli zastosowane rozwigzania wigzg si¢ z konieczno$cig wprowadzenia zmian
w dokumentacji, strona wnioskujaca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ formalng i finansowg za dokonanie tych
zmian w projekcie, w tym za koordynacj¢ mig¢dzybranzowg oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i
pozwolen.

Zabezpieczenie interesOw o0sOb trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie
obowiazujacych przepisdOw oraz powinien zapewni¢ ochrong wtasnosci publicznej prywatne;.

Wykonaweca jest zobowigzany do szczegdlowego oznaczenia instalacji 1 urzadzen, zabezpieczenia
ich przed uszkodzeniem.

5. PROWADZENIE ROBOT BUDOWLANYCH

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca zapozna si¢ z dokumentacja, oceni jej czytelnos¢,
spojnos$¢ (dokumentacja rozumiana jako taczna cato$¢: opis, rysunki opracowania branzowe powigzane z
robotami), jej wzajemne skoordynowanie, a o wszelkich zauwazonych uwagach powiadomi Nadzor autorski.

Nie wolno rozpoczynac¢ zadnych prac przed zapoznaniem si¢ z cato$cig dokumentacji (opis, rysunki,
opracowania branzowe powiazane z robotami). Zgloszenie rozbieznosci w trakcie lub po wykonaniu
elementu nie bedzie uznawane jako wptywajace na koszt i termin realizacji.

Wykonawca nie moze realizowaé zauwazonych bltedow w Dokumentacji Projektowej,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Pracowni¢ Projektows.

Wszelkie roboty prowadzone beda zgodnie z polskimi przepisami i normami. W miejscach, w
ktorych projekt okresla wymagania ostrzejsze od wymagan normowych, obowigzuja wymagania stawiane w
projekcie, co musi zosta¢ uwzglednione w ofercie. Wszelkie roboty beda prowadzone zgodnie z instrukcjami
producentéw materiatéw i wyrobow.

6. INWENTARYZACJA

Dla potrzeb projektu opracowano inwentaryzacje budowlano-instalacyjng w zakresie kotlowni
weglowej na wezet cieplny, zgodnie z zalaczong czescig graficzng niniejszego opracowania.

7. STAN DOCELOWY

Przebudowa kottowni weglowej na wezet cieplny, nie wptywa na zmiane powierzchni zabudowy jak
i kubature budynku objetego opracowaniem.

l.p. Przed przebudowa Po przebudowie
Powierzchnia zabudowy | 386,109 m? 386,109 m?
Powierzchnia uzytkowa 614,129 m? 614,129 m?
Kubatura 2702,763 m? 2702,763 m?
Moc grzewcza 3000kw 944kW

Zrédto ciepta Kotlownia paliwo stale — wegiel kamienny | Wezet cieplny

Przebudowa kottowni weglowej na wezet cieplny obejmuje zmiang zrodla ciepta wraz
z dostosowaniem (przebudowa istniejgcych instalacji) technologicznymi dla potrzeb wezta cieplnego w
zakresie instalacji:

o Instalacji wody zimnej;
o Instalacji kanalizacji;

e Instalacji grzewczej;
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8. INSTALACJA WODOCIAGOWA

8.1. Stan istniejacy

Do budynku woda doprowadzona jest z zewngtrznej sieci wodociggowej. Ciepta woda jest
przygotowywana w zasobnikach c.w.u. Zrédtem ciepla jest istniejaca kotlownia weglowa. Woda ciepta
wykorzystywana jest na cele bytowo-socjalne w budynkach wielorodzinnych.

8.2. Stan projektowany

Ze wzgledu na zty stan techniczny instalacji zimnej i cieptej wody, zakres opracowania obejmuje
montaz nowych zasobnikéw c.w.u. wraz z nowym uktadem pompowych i instalacja z.w. c.w.u. 1 cyrk.
Zrodlem ciepta bedzie projektowany wezet cieplowniczy zasilany z kotlowni gazowo-olejowej
zlokalizowanej na Hubala 27. Woda wykorzystywana bedzie na cele bytowo-socjalne. Instalacje wody
prowadzone beda zgodnie z czescig rysunkowa projektu technicznego. Wewnetrzng instalacje wodociggowa
zaprojektowano zgodnie z normg PN-EN 1717:2003 wraz z pdzniejszymi zmianami. Przewody poziome
nalezy prowadzi¢ ze spadkiem tak, aby w najnizszych miejscach zataman przewodow zapewni¢ mozliwos¢
odwadniania instalacji oraz mozliwo$¢ odpowietrzania przewodow przez punkty czerpalne. Dopuszcza si¢
mozliwos$¢ uktadania odcinkow przewodow bez spadkow, jezeli istnieje mozliwos$¢ oprozniania przewodow
z wody przy pomocy spre¢zonego powietrza.

W zakresie opracowania przewidziano demontaz istniejacych przyboréw sanitarnych wraz
z instalacja zasilajagca w obrebie pomieszczen objetych opracowaniem. Miejsca po demontazu istniejacych
baterii 1 instalacji nalezy szczelnie zaslepic.

Instalacje znajdujace si¢ w warstwach Sciany nie podlegaja demontazowi a jedynie odlaczeniu od
funkcjonujacej instalacji i zaslepieniu. Urzadzenia, ktore zostang zdemontowane podlegajg utylizacji.

8.3. Zastosowane materialy dla z.w. i c.w.u.- rury stalowe

Instalacje wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych o
potaczeniach skrecanych.
Przewody mocowane beda do $cian oraz stropdw za pomoca systemu zawiesi. Lokalizacje punktéw
stalych oraz przesuwnych na podstawie wytycznych producenta zastosowanych rurociggéw i producenta
Zawilesl.

Materiat Stal czarna ocynkowana
Srednice DN 15 - DN125
Ci$nienie nominalne PN 10 (bar)

Dtugosci handlowe sztangi 6, 7 m

Sposob taczenia skrecane

8.4. Armatura

Przy kazdym podejsciu wody do przyboru zastosowac zawor odcinajgcy z filtrem siatkowym. Przy
kazdej ztgczce/polewaczce nalezy zastosowac zawor antyskazeniowy klasy HA.

8.5. Ogdlne wytyczne wykonania robdt

Przewody zimnej wody nalezy izolowac dla zapobiezenia przemarznig¢ciu i wykraplaniu si¢ pary
wodnej, za$ wody cieptej (z powodu strat ciepla) izolacja cieptochronng. Przybory sanitarne i baterie nalezy
montowac na wysokosci zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot wodociggowych”.
Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe nalezy podtaczy¢ za pomoca wezykow elastycznych. W armaturze
mieszajacej i czerpalnej przewod cieptej wody powinien by¢ podigczony z lewej strony.

Instalacje 1 urzadzenia stanowigce techniczne wyposazenie budynkéw nie moga powodowaé
powstawania nadmiernych hatasow i drgan, utrudniajacych eksploatacje lub uniemozliwiajacych ochrone
uzytkownikoéw pomieszczen przed ich oddziatywaniem.
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Sposob posadowienia urzadzen, o ktorych mowa powyzej, oraz sposob ich polgczenia z przewodami
i elementami konstrukcyjnymi budynku, jak réwniez sposob potaczenia poszczegodlnych odcinkow
przewodow miedzy sobg i z elementami konstrukcyjnymi budynku, powinien zapobiega¢ powstawaniu i
rozchodzeniu si¢ halaséw i drgan do pomieszczen podlegajacych ochronie lub do otoczenia budynku.
Przewody instalacji wodociggowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny by¢ prowadzone w
odlegtosci wiekszej niz 0,1 m od rurociagéw cieplnych, mierzgc od powierzchni rur. W przypadku, gdy ta
odleglo$¢ jest mniejsza nalezy stosowac izolacje cieplna.

Przewody instalacji wodociggowej nalezy izolowaé, gdy dziatanie dowolnego zrodta ciepta mogloby
spowodowa¢ podwyzszenie temperatury S$cianki rurociggu powyzej +30° C. Przewody wodociggowe
prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane lub o znacznej zawarto$ci pary wodnej nalezy izolowaé
przed zamarzni¢gciem i wykraplaniem pary na zewnetrznej powierzchni przewodow. Przewody nalezy
prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplne;.

Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od $ciany, stropu
albo podlogi powinna wynosi¢ co najmnie;j:
e dla przewodow $rednicy 25 mm: 3 cm,
o dla przewodow Srednicy 32 — 50 mm: 5 cm,
o dla przewodow $rednicy 65— 80 mm: 7 cm,
o dla przewodow $rednicy 100 mm: 10 cm,

Przewody prowadzone obok siebie powinny by¢ ulozone réwnolegle. Przewody pionowe nalezy
prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczylo 1 cm na kondygnacj¢. Przewody
poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji wody cieptej, instalacji
ogrzewczej i przewodow gazowych.

Zabrania si¢ prowadzenia przewodoéw wodociagowych powyzej przewoddw elektrycznych.

Minimalna odleglos¢ przewodow wodociaggowych od przewoddéw elektrycznych powinna wynosic¢
0,1 m.

Materiaty do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone. Zakonczenia
izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Izolacja cieplna
powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie si¢ ognia.

Wszelkie materiaty do wody pitnej powinny mie¢ §wiadectwo PZH o dopuszczeniu do kontaktu z
woda do picia.

Elementy instalacji i urzadzenia powinny odpowiada¢ normom przedmiotowym lub posiadaé
$wiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Montaz izolacji rozpoczynaé nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci
oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do zabudowy w instalacjach wodociagowych
powinny odpowiada¢ Polskim Normom, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje wydane przez odpowiedni
organ, dopuszczajace je do stosowania w budownictwie. W przypadku materiatéw instalacyjnych, ktore beda
miaty bezposredni kontakt z woda przeznaczona do picia i na potrzeby gospodarcze niezbgdny jest takze atest
dopuszczajacy wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny.

8.6. Dezynfekcja

Plukanie i dezynfekcja instalacji wodociagowej jest ostatniag czynno$cia przed oddaniem jej do
eksploatacji. Ptukanie przeprowadzi¢ we wszystkich przewodach wodociagowych.

Plukanie przeprowadza si¢ czystg woda wodociggows, ktora powinna odpowiada¢ warunkom
zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., (Dz. U. Z 2017 1. , poz. 2294) w
sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Predkos¢ wody podczas plukania powinna wynosi¢ co najmniej 1,0 m/s.

Czas ptukania okresla si¢ na podstawie wynikéw obserwacji stanu wyplywajacej wody z przewodu.
Ptukanie mozna zakonczy¢ z chwila, gdy wyplywajaca woda jest tak czysta jak woda uzyta do ptukania.

Do dezynfekcji uzywa si¢ roztworu wodnego podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego, ktore
nalezy wprowadza¢ do przewodu. Przewdd nalezy napetiaé czysta wodg z rownoczesnym wprowadzaniem
takiej dawki 3% roztworu podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego, aby uzyskac¢ stezenie rowne 250 g/m3
wolnego chloru. Roztwor w przewodzie powinien by¢ przetrzymany przez 24 godziny. Po tym czasie nalezy
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doprowadzi¢ czystg wode w celu wyptukania roztworu z przewodu. Minimalna ilo§¢ wody powinna zapewni¢
10-krotng wymiang¢ wody w przewodzie przy zachowaniu pr¢dkosci ptukania jw.

8.7. Proba szczelnosci

Wewngtrzng instalacj¢ wodociagowa nalezy podda¢ probie szczelnosci przy odlaczonej armaturze
zabezpieczajacej. Wykonanie badania szczelno$ci instalacji woda zimng nalezy wykona¢ po okresie co
najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci 1 niewystapienia w tym czasie przecieckow wody lub
roszenia. Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podnie$¢ ci$nienie w
instalacji za pomoca pompy do badania szczelno$ci. Warto§¢ ci$nienia probnego nalezy przyjmowaé w
wysokosci pottorakrotnego maksymalnego cisnienia roboczego, lecz nie mnigj niz 10 baréw. Badanie nalezy
wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w opracowaniu, COBRIT-INSTAL zeszyt nr 7 (lub wg zalecen
producenta).

9. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

9.1. Stan istniejacy

Powstajace $cieki w budynku maja charakter socjalno-bytowy i sa odprowadzane do sieci kanalizacji
sanitarnej.

9.2. Stan projektowany

Spusty wody technologicznej (kotlowej) i awaryjne beda odprowadzone do najblizszych pionow
kanalizacji sanitarnej.

9.3. Zastosowane materialy w wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

Wewnetrzng grawitacyjna instalacje kanalizacji technologicznej zaprojektowano w rurach stalowych
ze szwem prowadzonych ze spadkiem w Kierunku studzienek schtadzajacych. Przewody mocowane beda do
$cian oraz stropow za pomocg systemu zawiesi. Lokalizacje punktow statych oraz przesuwnych na podstawie
wytycznych producenta zastosowanych rurociggéw i producenta zawiesi.

~ Material - Stal czarna ze szwem
- Srednice DN 15-DN250

‘ Ci$nienie nominalne ‘ PN 10 (bar)

‘ Dtugosci handlowe ‘ sztangi 6 m

| |

Sposob taczenia spawane, skrecane

Wewngtrzng instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w rurach z polipropylenu
kopolimerowego PP-b, o potaczeniach kielichowych.

Materiat Polipropylen PP-b

Srednice 32, 40, 50, 75, 110, 160 mm w kolorze szarym

Dtugosci handlowe  0.25, 0.315, 0.5, 1.0, 2.0, 3.0 w kolorze szarym

Sposob taczenia Kielichowy

Cechy charakterystyczne zastosowanego materiatu:
e odpornos¢ na dziatanie wysokich temperatur umozliwia stosowanie systemow z PP-b w warunkach
zwigkszonego przeptywu $ciekow o wysokiej temperaturze,
e wytrzymato$¢ na dziatanie zasad, kwasdw i soli nieorganicznych,
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e dobre parametry hydrauliczne dzigki gtadkiej i1 1$nigcej powierzchni wewnetrznej oraz dzigki
ksztaltowi kielicha. Cechy te przeciwdziatajg osadzaniu si¢ tlustych substancji co zabezpiecza
instalacje przed zatykaniem,

e odpornos¢ instalacji na korki lodowe,

e uszczelka jest bowiem zamontowana w taki sposob, by podczas montazu systemu nie ulegla
przesunigciu,

e wyroby z PP-b maja znacznie wyzsza odporno$¢ na temperaturg - nizsza wytrzymatos¢ PVC w
podwyzszonej temperaturze zmusza do produkcji rur o grubszych $ciankach tzw. PVC/HT,

e system kanalizacji wewngtrznej z PP-b jest bezpieczniejszy niz z PVC z punktu widzenia
szkodliwosci produktow wytworzonych w wyniku spalania.

9.4. Studnia schladzajgco-przeplywowa

Wykorzystuje si¢ istniejgce studnie schtadzajaco-przeptywowe. Studnie raz w roku nalezy czyscic z
osadow.

9.5. Montaz grawitacyjnej instalacji kanalizacji sanitarnej

Montaz rurociggdéw instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta. Piony spustowe,
poziomy odptywowe, podejscia instalowa¢ wedlug zalgczonych rysunkow. Wszystkie przewody
kanalizacyjne (pionowe, poziome, podejscia do przyboréw sanitarnych nalezy prowadzi¢ w sposob
umozliwiajacy ich catkowite zakrycie (tj. w kanatach, bruzdach lub w obudowach). Nalezy zachowac¢ dostgp
do rewizji i czyszczakow.

Przewody prowadzone po §cianach nalezy montowa¢ za pomocg uchwytéw lub wspornikéw albo
wieszakoéw z elastycznymi podktadkami. Rozstaw podpor dla przewodoéw poziomych nalezy wykonaé
zgodnie z wytycznymi producenta rur. Piony wykonane z PP-b, powinny z uwagi na wydtuzenia cieplne mie¢
podpory stale na kazdej kondygnacji budynku i jedno mocowanie przesuwne. Uchwyty pionéw powinny
mocowa¢ rur¢ pod kielichem. Wszystkie elementy przewodow spustowych powinny by¢é mocowane
niezaleznie. Prace zwigzane z budowa kanalizacji powinny by¢ prowadzone zgodnie z wymogami zawartymi
w PN-EN 1610:2015-10 oraz z obowiazujacymi przepisami BHP na w/w prace.

9.6. Proéba szczelnosci — kanalizacja grawitacyjna

Podczas badania szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno przeprowadzi¢ si¢ sprawdzenie:

— szczelnosci podejsé 1 piondw kanalizacyjnych w czasie swobodnego przeplywu wody przez przewody
dla $ciekow bytowo — gospodarczych,

— szczelnosci potaczen przewodow odptywowych poprzez zalanie ich wodg powyzej kolana taczacego
pion z przewodem odptywowym,

— szczelno$ci wewnetrznych piondéw deszczowych poprzez zalanie ich na catej dlugosci woda,

— wytrzymato$ci materialu z ktérego wykonane sg wewngtrzne piony deszczowe ci$nieniem wody
rownym 1,5 krotnej wysoko$ci budynku.

Instalacje dla $ciekow bytowo — gospodarczych i deszczowych uznaje si¢ za szczelna, jezeli w czasie
badan i ogledzin nie wystepuja przecieki wody w miejscach potaczen.

10. WEZEL CIEPLOWNICZY

10.1. Stan istniejacy

W budynku jest pracujaca kottownia weglowa zlokalizowana w wydzielonym pomieszczaniu
technicznym. Pomieszczenie jest wyposazone w okna, nawiew §wiezego powietrza, wentylacje wyciggowa,
umywalke, studnie schtadzajgca, oswietlenie, system kominowy.

10.2. Stan projektowany

Ze wzgledu na zly stan techniczny projekt przewiduje wylaczenie z uzytkowania istniejace kottowni
weglowej. Demontaz istniejacych wyeksploatowanych kottéw na wegiel wraz z instalacjami bedzie
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realizowany po uruchomieniu nowej kotlowni na Hubala 27. Roboty demontazowe zostaly ujete na rysunku
SWO01.1, pozostaty zakres i sposob demontazu elementéw kottowni wg odrebnego opracowania. Glownym
zrodtem ciepta dla  projektowanego wezet cieplnego bedzie projektowana kotlownia gazowo-olejowa
zlokalizowana przy ul. Hubala 27, ktéra b¢dzie miata mozliwo$¢ rozbudowy o dodatkowe zrodto ciepta z
OZE. C.w.u. Dbedzie przygotowywana w  priorytecie  0raz  €zasowo  magazynowana
w zasobnikach c.w.u.. Automatyke kotlta nalezy zaprogramowa¢ na przegrzew c.w.u. raz
w miesigcu do temperatury 70°C. Laczna moc wezta dwufunkcyjnego dla parametréw nominalnych tj
czynnik grzewczy woda, 80/60°C nie bedzie przekracza¢ 994kW.

Ze wzgledu na koniecznos¢ zachowania cigglosci dostaw ciepta, w trakcie przebudowy kottowni
nalezy wprowadzi¢ etapowo$¢ prac montazowych i demontazowych.

10.3. Zalozenia projektowe (parametry pracy wezla)

zrodho ciepta: wezet cieplny/kottownia olejowo-gazowa
instalacja w uktadzie zamknigtym

czynnik roboczy — woda,

temperatura: 80/60°C,

ci$nienie pracy instalacji 2,0 bar.

10.4. Bilans ciepla
Zasilanie instalacji centralnego ogrzewania w kottowni przy ul. Hubala 19 25 kW
Zasilanie instalacji centralnego ogrzewania dla budynku przy ul. Hubala 19 132 kW

Zasilanie instalacji centralnego ogrzewania zasilanych z kottowni przy ul. 577 kW
Hubala 19

Zapotrzebowanie na ciepto do przygotowania c.w.u. — wezet Hubala 19 210 kW

LACZNA MOC GRZEWCZA: 944kW

Ciepta woda bedzie przygotowywana w priorytecie.
10.5. Dobér zasobnika c.w.u.

Dobrano 3 zasobniki na cele c.w.u. o pojemnosci 30001 o parametrach zestawionych w ponizszej
tabeli:
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Pojemnosc magazynowa ' | 705 1019 1442 2040 3019
Max. cisnienie pracy zbiornika MPa 10 L0 1,0 0.6 0,6
Max. temp. pracy zhiormika C 95 95 95 95 95
Anoda Gorna dennica Korek 2 I8E00 38x600 380500
magneznwa Dolna zes zhionika Korek 5/4° 38200 38x400 380400 -
Anoda Gorna dennica Korek 2 duza podwdjna l§ duza podwaojna
tytanowa Dolra czes zbiornika Korek 5/4° duza podwijna l§ duza podwojna
h1 - dopéyw Zmnej wody {Gw) "/ mm 674225 6/4/270 6/4/ 270
h2 - mufa pod dodatkowe Zradbo (Gw) "/ mm /4/315 /4 /380 6/4/ 330
h3 - mufa pod ostone czujnika | {0} "{ mm 1/2 / 605 112 /600 112/ 600
I - mufa pod ostong czujnika Il {B) “fmm| 1/2/1285 12/ 1200 112/1630
ak - cyrkulacja {Gw) fmm: 5/4/1425 5/4/1290 5/4/1950
hS - odphyw cw.u. (Gw) ‘fmm|  &/4/1705 64 /1570 64/ 2250
hé - mufa pod dodatkowe Zroddo (Gw) fmm| 6/4/1705 6/4/1570 64/ 2250
h1 - doptyw zimnej wody (Gw) { mm 2/ 305 2/315
h - mufa pod ostong czujnika | {8} / anoda (Gw) | * / men 1/2/ 475 1/2 (435
h3 - mufa pod ostone czujnika |l (@) / mm 1/2/1155 1/2 /1550
h4 - cyrkulacja {Gw) "/ mm 5/4 /1355 5/4 /1920
hS - mufa pod dodatkowe Zraddo (Gw) [ mm 1/1625 2/ 1265
hé - o cw. (Gw) ' mm 2/ 2065 2/ 2675
Masta do montazu kpl elektr. 6" 64 6/4 6/4 64 6/4
Otwor rewizyjny [ 180120 180/120 130/120 205/280 205/280
d - Srednica wewnetrma 8 700 500 500 1200 1200
0 - Srednica zewngtrzna 8 855/860° 1055/1060° 1100° 1400° 1400°
L - Wysokosc z imlacq mm 2080 2000 2680 2220 2820
Waga netto kg 195 265 405 430
10.6. Dobér sprzegla hydraulicznego
Dobrano sprzegto typu SP150/3000 parametrach:
Przeplyw Moc Masa  Pojemnosé Wymiary
Typ DN max. A netto zbiornika

mi/n  daAE=20°CkW dm’ D L H B H R O s T
SP50/100" 50 4 90 16 4,6 108 265 350 605 %" 12
SP65/150" 65 9 210 23 16 159 320 550 930 45  ¥” s LI
SP80/200" 80 12 270 35 41 219 380 700 1230 70 %" 1" B
SP80/250" 80 20 450 42 65 273 450 700 1250 70 1 L
$P100/200" 100 20 450 40 41 219 380 700 1230 70 %" P
$P100/250" 100 25 570 45 65 273 450 700 1250 70 1% 25"
SP125/250" 125 30 680 54 72 273 450 740 1390 70 2 -
SP125/300™ 125 40 900 80 126 324 500 1000 1700 110  2” 2 e
SP150/300™ 150 50 1130 85 126 324 500 1000 1700 110  2* B
$P200/450° 200 100 2250 160 345 457 630 625 1450 2350 110 2" 2%
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10.7. Dobér zaworu bezpieczenstwa dla instalacji c.w.u.

W celu ochrony instalacji c.w.u. przed niekontrolowanym wzrostem ci$nienia dobrano zawor
bezpieczenstwa, np. SYR 2115 1/2" o parametrach:

Typ: SYR 2115 172"

Najmniejsza Srednica kanalu przepiywowego d: 12.0 mm
Powierzchnia kanalu przeplywowego A: 1132.1 mm2
Copuszczony wspoicezynnik wyplywu dla cieczy alfac: 0.25
Cifdnienie poczatku otwarcia p: 6.00 bar
Przyrost cifnienia poczatku otwarcia bl: 10.0 %
Cisfnienie zrzutowe pl: 6.60 bar
Czynnik roboczy H woda
Cifénienie depuszezalne zbiornika (instalacqyi) pdep: 10.0 bar
Procentowa zawartofd substancii przeciw zamarzaniu w wodzie h- 0 %
Iloid wody w zbiorniku (instalaciqi) V1: 12.00 m3
Temperatura poczatkowa wody w zbiorniku (instalacii) Lpocz: 16.0 C
Temperatura koficowa wody w zbierniku (instalacii) tkonec: 60.0 C
Czas podgrzewania wody t: 60.0 min

10.8. Dobdr naczynia wzbiorczego dla instalacji c.w.u.

Instalacje c.w.u. nalezy zabezpieczy¢ stosujac 2 zamknigte naczynia wzbiorcze typu Refix DT400

do c.w.u. o parametrach:

Pojemnos$¢ nominalna 400 |

Maks. pojemnos¢ uzytkowa 300 |

Maks. dop. temperatura w systemie 70 °C

Maks. dop. temperatura pracy 70 °C

Maks. dop. ci$nienie pracy 10 bar

Cisnienie wstepne ustawione fabryczne 4 bar

Srednica 740 mm

Maks. wysoko$¢ 1275 mm

Przekatna przechytu ok. 1310 mm

Waga 83 kg

Ustawione ci$nienie wstepne 3,8 bar

10.9. Armatura

Armature przewidziano jako kulowa na cisnienie 0,6 MPa ktora jest ogolnie dostepna w handlu.

10.10.Odpowietrzenie instalacji

W najwyzszy punktach instalacji zastosowaé reczne odpowietrzniki DN15. Do odpowietrznik
zachwas¢ dostep. Doktadng lokalizacje odpowietrznikéw zaznaczy¢ na dokumentacji podwykonawczej. Do
odpowietrznikow przewidzie¢ dostep np. w postaci szafki rewizyjnej (lokalizacja odpowietrznikow w
$cianie) lub drzwi rewizyjnych (lokalizacja odpowietrznikow w przestrzeni sufitu podwieszanego)

10.11.Instalacja kotlowni — rurociagi stalowe

Instalacje wody grzewczej zasilajacej 1 powrotnej wykona¢ z rur stalowych ze szwem,
przewodowych wg PN-EN 10220:2005 (min. grubos¢ $cianki 2,9mm). Na odpowietrzenia i spusty dopuszcza
si¢ stosowanie rur instalacyjnych §rednich wg PN-EN 10219-2:200.

Materiat Stal czarna ze szwem
Srednice DN 15 - DN125
Ci$nienie nominalne PN 10 (bar)
Dhugos$ci handlowe sztangi 6, 7 m
Sposob taczenia Skrecane, spawane
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10.12.Malowanie

Zabezpieczenie antykorozyjne przewodow nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Rurociagi oczyszczone do 3-go stopnia czystosci poprzez szczotkowanie i umycie odrdzewiaczem nalezy
pomalowac¢ farba ftalowo-silikonowa.

10.13.Zagadnienia BHP

Do okresowej obslugi kotlowni wymagane jest zatrudnienie pracownika przeszkolonego ze

znajomoscia dzialania instalacji kottowe;j, paliwowej, w zakresie przepisow BHP, posiadajacego wymagane
prawem $wiadectwa kwalifikacyjne i przeciwpozarowych. Rozruch i eksploatacja powinna nastapi¢ po
opracowaniu Instrukcji obslugi oraz sprawdzeniu jej znajomosci przez nadzor i obstuge. Praca ponizej 2
godzin dziennie.

10.14. Wytyczne branzowe dla wezla

Wytyczne wykonania instalacji wezta

armatura w kotlowni powinna by¢ dostgpna z poziomu podtogi i umieszczona nie wyzej niz 1,8 m,
instalacje kottowni wykona¢ z rur i ksztaltek stalowych, taczonych za pomoca spawania oraz
potaczen gwintowanych przy armaturze,

rury prowadzi¢ ze spadkiem min 3% z mozliwoscia odwodnienia,

podpory i podwieszenia pod rurociagi wykonac ze stali profilowej lub wykorzysta¢ gotowe uchwyty
do rur, mocowane do $cian za pomocg kotkdéw rozporowych,

zastosowa¢ armature¢ wg zataczonych rysunkow i schematu hydraulicznego kottowni,

rurociagi w najwyzszych punktach odpowietrzy¢ za pomoca automatycznych odpowietrznikow, a w
najnizszych wykonac spusty wody,

elementy instalacji niezabezpieczone antykorozyjnie oczysci¢ do Il klasy czystosci, pomalowac farba
podktadowa a nastepnie dwa razy farba ftalowg wierzchniego krycia,

do izolacji rurociagdw stosowac izolacje piankowe, taczone za pomoca kleju i spinek,

w dostepnym miejscu na $cianie w kottowni umiesci¢ czytelny schemat hydrauliczny, skrocona
instrukcje obstugi oraz instrukcje BHP i p.poz.

probe szczelno$ci rurociggdw wykonaé¢ wodg zimng przy ci$nieniu 1,5 x ci$nienie roboczego (proba
nie moze obejmowac kotléw i naczyn wzbiorczych),

probe eksploatacyjng na gorgco wykonac przy maksymalnych parametrach roboczych,

cato$¢ instalacji wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie wykonawstwa instalacji
sanitarnych,

serwisowanie kottowni moze by¢ prowadzone wytacznie przez specjalistyczna ekipe, posiadajaca
niezbedne do§wiadczenie i uprawnienia.

wykona¢ kratke Sciekowa w pomieszczeniu kotlowni

Wytyczne budowlane

zabezpieczy¢ przejécia rurociggow przez Sciany do EI 60 masg ogniochronna

zabezpieczy¢ przej$cia komindw przez dach (prace dekarskie)

wykona¢ obudowe przewodow spalinowych i wentylacyjnych w przestrzeni kolejnych kondygnacji
i stropodachu do EI 120 np. ptyta GKF o odpowiedniej odpornosci ogniowe;.

Wytyczne elektryczne

instalacje elektryczng powinna wykonac osoba posiadajgca stosowne uprawnienia,

dla zasilania i zabezpieczenia projektowanych urzadzen wykonaé¢ rozdzielni¢ wyposazong w
wylaczniki nadpragdowe dla kazdego kotta i pomp obiegowych z wylacznikiem glownym
znajdujacym sie poza kottownia,

instalacj¢ automatyki kotlowni powinna wykonac specjalistyczna ekipa serwisowa,

wykona¢ instalacj¢ uziemiajaca urzadzenia w kottowni,

wyj$cia przewodow kominowych wiaczy¢ do instalacji odgromowej budynku,

wykona¢ badania skutecznosci zerowania urzadzen i instalacji grzewcze;j.

Wytyczne wykonania instalacji gazowej

wykona¢ instalacj¢ zasilania kotla w gaz ziemny (wg odrgbnego opracowania),
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e rurocigg wewngtrzny zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowac,
wykona¢ probe cisnieniowg instalacji,
o wyposazy¢ kottowni¢ w uktad aktywnego detektora gazu np. firmy GAZEX (detektor gazu ziemnego
DEX 1.2 + centralka MD 2.Z + elektrozawor odcinajacy MAG zamontowany w zewngtrznej szafce).
Wytyczne p.poz.
e przy wejsciu do kottowni zawiesi¢ na $cianie koc ga$niczy, gasnice proszkowa - 5 kg oraz instrukcje
postgpowania na wypadek zagrozenia pozarem,

10.15.Proby hydrauliczne i odbior techniczny

Instalacje po wykonaniu doktadnie 3-krotnie przeptlukaé. Niezwlocznie po zakonczeniu plukania
nalezy instalacj¢ napetni¢ woda uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach
ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody” lub z dodatkiem inhibitorow korozji wg
propozycji COBRTI INSTAL.

Wszystkie odbiory i proby powinny by¢ przeprowadzone przed zakryciem instalacji w catosci. Przed
proba cisnieniowa, napetniong instalacje nalezy podda¢ obserwacji w celu ujawnienia wszelkich przeciekow
zewngtrznych. Ujawnione przy obserwacji i w trakcie nastgpnych prob nieszczelno$ci musza by¢ usuwane.
Po uszczelnieniu i braku widocznych przeciekow instalacje doktadnie odpowietrzy¢ i przeprowadzi¢ proby
cisnieniowe.

Po okoto 14 dniach od dnia uruchomienia przeprowadzi¢ czyszczenie wszystkich filtrow. Instalacja
do proby ci$nieniowej musi by¢ uprzednio przygotowana:

e Nalezy usuna¢ wszystkie ujawnione wczes$niej nieszczelnosci,

e Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewngtrznej
powyzej 0°C,

e Nalezy odlaczy¢ wszystkie elementy i armature, ktore przy ci$nieniu wyzszym od ci$nienia pracy
mogloby zakléci¢ probe lub ulec uszkodzeniu. Odiaczone elementy nalezy zastgpi¢ zaslepkami lub
np. zaworami odcinajacymi.

o Do instalacji nalezy przytaczy¢ (w miejscu wystgpowania najwyzszego cisnienia —najczesciej bedzie
to najnizszy punkt instalacji) manometr o odpowiednim zakresie pomiarowym z doktadnos$cia
odczytu 0,01 MPa.

e Przygotowana do proby instalacj¢ nalezy napetni¢ woda i doktadnie odpowietrzy¢. Proby szczelnosci
prowadzi¢ zgodnie z COBRT1 Instal przyjmujac cisnienie probne ppr = 0,5 MPa. Ci$nienie robocze
przyjeto 0,3 MPa.

o Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci co 10 minut. Po
dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekracza¢ 0,06 MPa. W trakcie nastepnych 120
minut spadek ci$nienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku wystgpienia w trakcie
proby przeciekow nalezy je usunac i ponownie wykonac catg probe od poczatku.

e Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na gorgco, przy
najwyzszych (w miar¢ mozliwos$ci) parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajacych
parametréw obliczeniowych,

e Proba szczelno$ci na goraco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.

e 7 proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot,

UWAGA
Po wykonaniu instalacji nalezy ja dokladnie odpowietrzy¢ i sprawdzié¢ czy wszystkie grzejniki
sa cieple oraz czy instalacja pracuje poprawnie.
Utrzymywa¢é w czasie prob stala temperature, poniewaz moze to wplywa¢ na zmiany ci$nienia.

11.INSTALACJA WENTYLACJI

Pomieszczenia posiadajg istniejaca wentylacje grawitacyjna spetniajaca wymogi dla pom. wezla
cieplnego.
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11.1. Roboty demontazowe

W zakresie opracowania przewidziano demontaz elementéw instalacji grzewczej w celu
umozliwianie odcigcia istniejacej kottowni weglowej, a wpigcia W istniejacy system grzewczy
nowoprojektowanego wezta cieplnego.

12.ZABEZPIECZENIE TERMICZNE INSTALACJI

Wszystkie rurociagi stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Po zabezpieczeniu rurociggow
antykorozyjnie, przewody nalezy zaizolowaé termicznie. Izolacja cieplna przewodoéw zasilajacych i
powrotnych instalacji centralnego ogrzewania powinna spelnia¢ wymagania okreslone w zatgczniku nr 2 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 pazdziernika 2023r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 2023, poz. 2442).

Minimalna grubo$¢ izolacji
l.p. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej
(material 0,035 W/m*K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm

Rowna $rednicy wewngtrznej

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub

. ,
5 stropy, skrzyzowania przewodow, /2 wymagaf z poz. 1.4
Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieplej i
cyrkulacji instalacji cw.u. wg poz. 1-4, ulozone w ,
6 komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi /2 wymagafi z poz. 1.4
pomieszczeniami roznych uzytkownikow,
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm
Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czeSci
8 . 40 mm
ogrzewanej budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czeSci
9 . - 80 mm
nieogrzewanej budynku)
10 Przewody 1_nsta1a_cp dey lodowej prowadzone wewnatrz 50% wymaga z Ip. 1-4
budynku) — izolacja powietrznoszczelna
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz 100% wymagat z Ip. 1-4

budynku)

Dla instalacji zimnej wody 1 instalacji hydrantowej zastosowac¢ izolacje o grubosci 9mm.

UWAGA
Wszystkie izolacje termiczne nalezy wykonaé w klasie odpornos$ci na ogien nie nizszej niz B -s2,d0.
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Instalacje prowadzone na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed warunkami atmosferycznymi poprzez

zastosowanie izolacji w plaszczu ze stali ocynkowanej lub poprzez zastosowanie wysoko wytrzymatego
plaszcza zewngtrznego.

Na instalacja, gdzie istnieje mozliwos¢ kondensacji pary wodnej nalezy stosowac izolacje

paroszczelng np. z kauczuku. Rozwigzanie to nalezy uwzgledni¢ na:

Izolacje prowadzone wewnatrz budynku z welny mineralnej z powtoka aluminiowa.

12.1. Montaz izolacji
Instalacja Material izolacji Mocowanie
Otuliny z pianki polietylenowej i welny Zapinki, Tasma dwustronna
Instalacja c.o. mineralnej zabezpieczone powtoka
aluminiowa
Otuliny z pianki polietylenowej i welny Zapinki, Tasma dwustronna
Instalacja wody mineralnej zabezpieczone powtoka
aluminiowg

13.WYTYCZNE BRANZOWE

13.1.

13.2.

Branza budowlano-architektoniczna
Demontaz kominéw dymowych wraz z konstrukcja mocujaca wg odrgbnego opracowania.

Branza elektryczna i automatyki

Zasili¢ urzadzenia z oddzielnych obwodow elektrycznych.

Urzadzenia uziemic.

Wszelkie prace elektryczne wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wymaganiami w tym
zakresie.

Wykona¢ ochrong urzadzen elektrycznych zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony dla
poszczegblnych urzadzen.

W czasie pozaru nalezy odcig¢ zasilenie do kotlowni, central wentylacyjnych.

Wszystkie urzadzenia obiektowe nalezy oznaczy¢ wg oznaczen ze schematow funkcjonalnych i
technologicznych.

Wszystkie przewody do elementéw automatyki nalezy prowadzi¢ mozliwie daleko od przewodow
sitowych (min. 30cm), w razie wystgpowania silnych zaklocen elektromagnetycznych nalezy
stosowa¢ kable ekranowane (ekran taczy¢ z masa tylko po stronie szafy). Instalacje wszystkich
elementéw automatyki wykona¢ zgodnie z instrukcjg ich montazu.

Wykonawca okablowania na koncach potozonego odcinka pozostawi odpowiedni zapas kabla
(przewodu) umozliwiajacy podlaczenie aparatu (urzadzenia). Wykonawca okablowania wykona i
przedstawi wyniki pomiaréw izolacji kabli. Wszelkie prace instalacyjne powinny by¢ wykonywane
przy wylaczonym napigciu. Wszelkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami BHP.

14.WPELYW INSTALACJI NA SRODOWISKO

14.1.

Ochrona przed halasem i drganiami

Mocowanie i posadowienie urzadzen wywolujacych drgania (np. centrala wentylacyjna, wentylatory,

agregat sprezarkowy itp.) do konstrukcji budynku wykona¢ w sposob zabezpieczajacy przed powstawaniem
i rozchodzeniem si¢ drgan i hatasu w obiekcie. Przy mocowaniu lub posadowieniu stosowaé przektadki
gumowe lub wibroizolacyjne. Polaczenia central wentylacyjnych oraz wentylatorow z instalacjami wykonaé
poprzez ztgcza wibroizolacyjne.
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Zabezpieczenia akustyczne wykona¢ wg. PN-B-02151-2:2018-01. Potaczenia urzadzen
wentylacyjnych z kanatami poprzez krocce elastyczne. Thumienie hatasu przenoszonego przewodami
wentylacyjnymi jest realizowane poprzez zastosowanie odpowiednich prgdkosci na kanatach
wentylacyjnych.

Przy wylaczonych urzadzeniach poziom dzwigku hatasu (poziom tta) powinien by¢ nizszy od wyzej
wymienionych. Po uruchomieniu urzadzen nalezy przeprowadzi¢ pomiary poziomu hatasu w
pomieszczeniach.

14.2. Ochrona srodowiska

Ze wzgledu na charakter instalacji nie jest wymagane oczyszczanie powietrza zuzytego. Nalezy
pamigta¢ o zachowaniu nastgpujgcych odlegloSciami pomiedzy wyrzutnia a czerpnig oraz pomig¢dzy
wyrzutnig a oknami (Dz,U.75 poz.690 wraz z pdzniejszymi zmianami).

15. TULEJE OCHRONNE (PRZEJSCIA PRZEWODOW PRZEZ
PRZEGRODY BUDOWLANE)

Przy przejsciu rurociagu przez przegrode budowlang (strop lub $ciang) nalezy stosowaé przepust w
tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Powinna
ona by¢ dhuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop
powinna wystawa¢ okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie.

Dla rurociagéw z tworzywa sztucznego zaleca si¢ zastosowanie tulei ochronnych z tworzywa
sztucznego o twardos$ci zblizonej do polietylenu z gltadkimi krawedziami np. PVC, a nastepnie nalezy
uszczelni¢ materialem trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rurg, o odpowiedniej odpornosci
ogniowej odpowiadajacej odporno$ci ogniowej przegrody, przez ktora przewody przechodza
umozliwiajagcym jej wzdluzne przemieszczanie si¢ i1 utrudniajagcym powstawanie w niej naprezen
Scinajacych. Przejscie rury przewodu przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢ podpora przesuwna
tego przewodu.

Wszystkie przejScia rurociagéw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych wykonanych z cienkosciennych rur z tworzyw lub z rur stalowych. Przestrzen miedzy rurg a
tulejg powinna by¢ wypeltniona materiatem elastycznym, zapewniajagcym swobodny przesuw przewodu i nie
dziatajgcym agresywnie na materiat rury.

Przejscia instalacji przez dylatacj¢ wykona¢ w tulejach ochronnych z rur stalowych zgodnie z czgsécia
rysunkowa.

15.1. Przejscia szczelne przewodami przez Sciany zewnetrzne budynku
Przejscia szczelne przewodami przez Sciany zewngtrzne budynku zlokalizowane ponizej terenu, nalezy
wykona¢ tancuchami uszczelniajagcymi (otwory wykonane otwornicg):
e DNS50 => otwor DN82mm (typ LU2 6 ogniw),
e DNI110=>otwor DN152mm (typ LU3 10 ogniw),
e DNI60 => otwor DN225mm (typ LUS 11 ogniw),
e DN200 => otwor DN300mm (typ LU7 10 ogniw).

16. KOMPENSACJA WYDLUZEN

Wszystkie rurociggi wodne prowadzone natynkowo (przewody rozdzielcze) nalezy mocowaé za
pomocg obejm stalowych z gumowa podktadka. Rury ulegaja ugieciu pod wplywem cigzaru wody i
temperatury, dlatego nalezy stosowac zasady kompensacji naturalnej wydtuzenia termicznego rur zgodnie z
wytycznymi producenta rur.

17.MOCOWANIE PRZEWODOW

Przewody wodociggowe nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytoéw
lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytow lub wspornikow powinna zapewniaé latwy i trwaly montaz
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instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow w
przewodach i przegrodach budowlanych.

Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu nalezy stosowa¢ podkladki elastyczne. Konstrukcja
uchwytéw powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢ rur. Odstepy pomigdzy mocowaniami nie powinny
przekracza¢ 3,0m. Zaleca si¢ wykonanie mocowania przewodow instalacji wodociggowych zgodnie z
instrukcja Producenta rur oraz z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL. Do mocowania rur stosuje
si¢ obejmy stalowe z gumowa podkiadka. Obejmy metalowe bez wktadki nie moga by¢ stosowane.

Srednice obejm w technologii odpowiadaja §rednicom zewnetrznym rur. Instalacje nalezy zamocowa¢ do
elementow konstrukcyjnych budynku za pomoca podpér statych PS oraz przesuwnych PP. Punkty state (PS)
— zapobiegaja niekontrolowanym ruchom przewodoéw. Wykonuje si¢ je zaciskajac na rurze (po wyjeciu
podktadki dystansowej) obejme metalowsa, ktora jest na trwate zamocowana do przegrody budowlane;.
Obejma powinna znajdowac si¢ $ci§le pomigdzy dwoma oporami bocznymi (np. mufami, trojnikami,
ztaczkami z gwintem metalowym lub zaworami). Konstrukcje mocujace obejmy do przegrod budowlanych
muszg by¢ odpowiednio sztywne i stabilne. Punkty przesuwne (PP) — umozliwiaja ruch przewodu w kierunku
osiowym, bez jego uszkodzenia. Wktadki gumowe obejm mocujacych (np. Fusiotherm) maja gtadkie i zdolne
do poslizgu powierzchnie, a zastosowanie dodatkowo pierscieni dystansowych zapewni prawidlowe
dziatanie ich jako punktow przesuwnych (PP). Maksymalne odleglosci pomigdzy podporami przewodow
$cisle wg instrukcji montazu Producenta rur.

18. WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ

Budynek po kotlowni weglowej pod katem docelowego przetanczenia tj wezet cieplny, bedzie
stanowil jedng strefg pozarows.

19.WYKAZ NORM I PRZEPISOW
20.UWAGI

o Instalacje wykona¢ zgodnie z projektem i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych. Tom II — Instalacje sanitarne i przemystowe”.

o  Wszystkie niejasnosci dotyczace niniejszego opracowania oraz ewentualne zmiany zastosowanych
rozwigzan nalezy bezposrednio, na biezgco, w ramach nadzoru projektowego konsultowaé z
jednostka projektowa i upowaznionymi projektantami.

e Wszystkie roboty muszg by¢ zgodne z projektem i instrukcjami montazu producentow rur i urzadzen.

o  Wszystkie urzadzenia muszg posiada¢ aktualne certyfikaty dopuszczeniowe do stosowania w
budownictwie oznaczone przez producenta znakiem CE z Deklaracjg Zgodno$ci wystawiong na
podstawie posiadanego Certyfikatu Zgodnosci.

e Wszystkie roboty musza by¢ zgodne z warunkami BHP wykonania robdt instalacyjnych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Instalowanie urzadzen powinno si¢ odbywacé zgodnie z wytycznymi ich
producentow.

e Wykonawca robdét winien przed montazem urzadzen i elementéw poszczeg6élnych instalacji
zgromadzic¢, a nastepnie przekaza¢ uzytkownikowi: aprobaty techniczne, §wiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie, znaki bezpieczenstwa ,,B” lub dobrowolne deklaracje zgodnosci z
PN lub normami europejskimi.

e Do montazu zastosowac urzadzenia o parametrach podanych w niniejszym projekcie.

e Wszystkie prace budowlano-montazowe zwigzane z wykonaniem instalacji prowadzi¢ nalezy
solidnie, zgodnie z normami, sztuka i wiedza budowlang, pod wlasciwym kierownictwem o0sob
uprawnionych — oraz z zachowaniem przepiséw bhp.

o  Wystepujace roznice pomiedzy projektem budowlanym i wykonawczym sg zmianami nieistotnymi.
W razie watpliwosci proszg niezwtocznie kontaktowac si¢ z projektantem.

o  Wystepujace w projekcie nazwy handlowe badz producentow urzadzen nalezy traktowac jako
przyktadowe. Zamawiajacy i wykonawca ma prawo zastosowania innych urzadzen i wyrobow o
niegorszych parametrach technicznych i uzytkowych, posiadajace wymagane dopuszczenia i
certyfikaty. Wszelkie zmian i zamiany nalezy konsultowa¢ z projektantem.
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e Przed montazem urzadzen i elementow budowlanych obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzi¢
wymiar bezposrednio na miejscu budowy.

e Uzupemhieniem opisu technicznego i specyfikacji jest cz¢$¢ graficzna.

e Do zakresu prac wykonawcy wchodza proby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg
obowigzujacych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
obowiazujaca procedura.

e Wykonawca przed przystgpieniem do robodt zobowigzany jest do zapoznania si¢ ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

o  Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a
nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci
w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zglosi¢ to projektantowi, ktory zobowigzany
bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

e  Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ polskim normom,
posiada¢ niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujace przepisy.

e Roboty budowlano - instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegly biezaca koordynacja
miedzybranzowa.

e Projekt chroniony prawem autorskim

W sprawach okreslonych dokumentacja obowiazuja:
e Prawo budowlane,
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych
Instrukcje, wytyczne, §wiadectwa dopuszczenia, atesty instytutu techniki budowlanej,
Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatow budowlano —
instalacyjnych,
e Przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakos¢ materiatéw i wykonywanych robot.

21. KLAUZULA PROJEKTOWA ROZWIAZANIA
ROWNOWAZNE

Poszczegolne produkty wymienione lub uzyte w dokumentacji zostaly przyjete w celu jak
najdoktadniejszego okreslenia charakterystyki i parametrow technicznych jakie winny spetnia¢ projektowane
rozwigzania architektoniczne, budowlano-konstrukcyjne i instalacyjne.

Nie jest mozliwe przeprowadzenie niezbednych obliczen i sprawdzen, czy przyjete rozwiazania
projektowe spelniaja obowiazujace przepisy i normy, bez przyjecia konkretnych wartosci
parametrycznych, ktorymi charakteryzuja sie istniejace, certyfikowane, dostepne na rynku
budowlanym materialy i technologie.

Wymienione w dokumentacji projektowej produkty, urzadzenia, instalacje i materialy konkretnych
producentéw nalezy traktowaé¢ wylacznie jako sluzgce do okreSlenia parametrow przedmiotu
zamowienia oraz do oceny rozwiagzan rownowaznych.

Dla wszystkich uzytych w projekcie wyrobéw dopuszcza si¢ rozwiazania rownowazne.

Rownowazno$¢ to rozwigzania (materiatowe, technologiczne i uzytkowe), ktore nie sg identyczne z
opisem przedmiotu zamowienia, ale ktore powoduja, ze zamawiajacy uzyska efekt inwestycyjny w pelni
odpowiadajacy jego potrzebom, celowi zamowienia oraz zgodny z obowigzujacymi przepisami i normami.
Stanowisko takie znajduje poparcie w wyroku Krajowej [zby Odwotawczej z dnia 6 sierpnia 2008 r. sygn.
akt KIO/UZP 967/09, zgodnie z ktérym pojecie rOwnowaznosci nie moze oznacza¢ tozsamosci produktow,
poniewaz przeczyltoby to istocie oferowania produktow rownowaznych i czynitoby ja pozorng i w praktyce
niemozliwg do spehienia.

Réwnowazny produkt nie musi posiada¢ cech identycznych z produktem wskazanym w
dokumentacji projektowej (wyrok Krajowej Izby Odwotawczej z dnia 12 grudnia 2008 r. sygn. akt KIO/UZP
1391/08) Przez pojecie urzadzen i materialdow réwnowaznych nalezy rozumie¢ urzadzenia i materiaty
gwarantujace realizacj¢ robot zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowe oraz zapewniajace uzyskanie
parametréw technicznych i eksploatacyjnych takich samych lub wyzszych od zatozonych w dokumentacji
projektowej oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych.

Podane w dokumentacji projektowej nazwy wlasne nie maja na celu naruszenia przepiséw
ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019), a
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wylacznie za zadanie sprecyzowanie oczekiwan jakosciowych i technologicznych Zamawiajacego, na
podstawie okreslonych parametréw technicznych i uzytkowych.

Rozwigzania rownowazne sg dopuszczalne pod warunkiem spelnienia wymagan technologicznych,
wydajnosciowych i funkcjonalno-uzytkowych ustalonych w projekcie.

Podstawa do oceny rownowaznos$ci zaproponowanych produktow / urzadzen / towarow/
jest porownanie parametrow technicznych, materialowych, jakosciowych oraz kryteriéw stosowania i
wymagan uzytkowych podanych w dokumentacji projektowe;j.

Inwestor nie jest bezwarunkowo zobowigzany do zastosowania tych konkretnych, podanych w dokumentacji
projektowej 1 kosztorysowej produktow i moze stosowaé inne, jednakze wylacznie pod warunkiem ich
zgodnosci z produktami podanymi w dokumentacji m.in. pod wzgledem:

e gabarytow budowlanych i konstrukcyjnych;

e przeznaczenia i charakteru uzytkowego;

e charakterystyki materialowej (rodzaj i jako$¢ materiatu);

e parametréw technicznych (wydajnos$¢, izolacyjnos¢, odpornosé, wytrzymatose, trwatose, etc.);

e parametréw bezpieczenstwa uzytkowania;
Oferowane materialy i urzadzenia rdwnowazne nie moga spowodowac zwigkszenia kosztow
eksploatacyjnych obiektu bardziej niz zatozone w dokumentacji projektowe;.

Na etapie sktadania oferty wykonawca / oferent ma obowigzek zapoznania si¢ z catag dokumentacja
projektowa. W przypadku watpliwosci dotyczacych przyjetych rozwigzan w niniejszej dokumentacji
oferent/wykonawca zobowigzany jest wystapi¢ do jednostki projektowania za posrednictwem Inwestora o
ztozenie wyjasnien.

Wszystkie produkty rownowazne (tzw. odpowiedniki / zamienniki) zastosowane w realizacji
inwestycji musza zosta¢ zatwierdzone przez Inwestora oraz posiada¢ niezbgdne, wymagane przez prawo
deklaracje zgodnos$ci i jakosci z normami dotyczacymi okreslonej grupy produktow, w szczegdlnosci
aktualne certyfikaty wydane przez akredytowang jednostke certyfikujaca dla poszczegolnych materiatow i
urzadzen, potwierdzajgce zgodnos¢ z Polskimi Normami, ktore nalezy dostarczy¢é wraz z autoryzacja
producenta.

W przypadku, gdy w trakcie realizacji inwestycji Zamawiajacy posiadzie wiedzg, ze przewidziany w
ofercie wykonawcy wyrob lub urzadzenie nie spelnia parametréw technicznych lub standardow
jakosciowych przewidzianych w dokumentacji, wykonawca bedzie zobowigzany zastosowac materialy i
technologie zgodnie z dokumentacja projektowa.

Projektant: Sprawdzajacy:
MGR INZ. RAFAL MARCINIAK MGR INZ. MARCIN LUKASZEWSKI
SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI,
INSTALACJI 1 URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, INSTALACJI I URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH,
GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH 1 KANALIZACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJINYCH,
UPR. BUD.NR MAZ/0425/PWBS/15 UPR. BUD.NR LOD/1665/PO0S/11
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IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I

OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

BUDOWA WEZLA CIEPLOWNICZEGO W BUDYNKU
KOTLOWNI W PRZYSUSZE NA UL. HUBALA 19

ADRES OBIEKTU

GMINA PRZYSUCHA

BUDOWLANEGO 26-400 PRZYSUCHA

UL. HUBALA 19
NAZWA GMINA I MIASTO PRZYSUCHA
INWESTORA
ADRES PLAC KOLBERGA 11
INWESTORA 26-400 PRZYSUCHA

IMIE, NAZWISKO

RAFAL MARCINIAK

L6dz, czerwiec 2024 .
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INFORMACJA O PLANIE BIOZ

Informacja o zakresie wykonywanych robot
Zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego rozdz. 3, art. 20 , Pkt. 1 b informuje, ze w trakcie
wykonywania instalacji sanitarnych wykonywane beda nastepujace roboty:

Roboty przygotowawcze:

e wytyczenie tras
Roboty montazowe:

e montaz instalacji i urzadzen,

e proby szczelnosci instalacji, rozruchy i pomiary.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

e Przed rozpoczeciem robot objetych niniejszym opracowaniem na dziatce zlokalizowane sg istniejgce
instalacje zwigzane z pracg kottowni weglowej (energia elektryczna, instalacje grzewcze 1 wodne).

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;
Wykonanie powyzszy robot wigze si¢ migdzy innymi z:
zaproszeniem 0CzU (podczas rozkuwania $cian, demontazu instalacji),
poparzeniem ciata (podczas spawania / lutowania),
zaproszeniem ognia (podczas spawania / lutowania),

mozliwos$¢ upadku z wysokosci (podczas montazu instalacji, prac w poblizu wykopow).

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych;

Przed przystgpieniem do poszczegdlnych grup robot nalezy przeprowadzi¢ przeszkolenie
pracownikow w zakresie bhp obejmujace ogolne zasady bhp oraz zagadnienia i wymagania bhp dotyczace
poszczegblnych robot. Przeszkolenie takie powinna przeprowadzi¢ osoba (osoby) z odpowiednimi
uprawnieniami. Poza tym nalezy zapozna¢ pracownikow z wymaganiami wynikajgcymi z instrukcji
montazowych poszczegdlnych. materialow, wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm, Warunkéw
Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych oraz z zasadami obstugi i korzystania
ze sprzetu i urzadzen oraz ze sposobem korzystania ze sprzgtu i srodkéw ochrony osobistej. Pracownicy
powinni potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia.

Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w $rodki i sprzet ochrony osobistej (atestowany). Nalezy
przeprowadzi¢ imienny przydziat prac oraz okresli¢ zakres odpowiedzialnosci pracownikow.

Prace wymagajace posiadania wlasciwych uprawnien wydanych przez wtasciwe komisje
kwalifikacyjne powinny by¢ wykonywane przez pracownikow posiadajacych takie uprawnienia.

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okreslonych prac
oraz posiada¢ kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska.

Nalezy okresli¢ zasady uzywania oraz sposob przechowywania i zabezpieczenia, sprzgtu i urzgdzen.

Nalezy okresli¢ zasady postepowania w przypadku koniecznosci ewakuacji (zapewni¢ odpowiednie
srodki techniczne i organizacyjne zapewniajace sprawna komunikacje i ewakuacje ze stref szczegolnego
zagrozenia

Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robot budowlanych w strefach szczegdolnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje,
umozliwiajgca ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdlnymi przepisami bhp, przepisami bhp przy wykonywaniu
robot budowlano-montazowych i rozbidorkowych, wymaganiami wynikajacymi z instrukcji montazowych
poszczegoOlnych materialow, wymaganiami wynikajgcymi z Polskich Norm, Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych, ogdélnymi wytycznymi branzowymi wynikajgcymi
Z przepiséw branzowych

S30



PROJEKT TECHNICZNY - BRANZA SANITARNA

Roboty i prace budowlane i organizacyjne prowadzi¢ pod kierunkiem i nadzorem kierownikow
budowy posiadajacych stosowne uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie.

Do budowania uzywac¢ materiatéw posiadajacych atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce.
Zapewni¢ pracownikom $rodki i sprzgt ochrony osobiste;.

Opracowal:

mgr inz. Rafal Marciniak
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V. ZALACZNIKI

NR

NAZWA ZALACZNIKA

ZESTAWIENIE MATERIALOW WEZELA
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VI. CZESC RYSUNKOWA

NR NAZWA RYSUNKU SKALA
SWO01.1 INWENTARYZACJA KOTLOWNI PRZY UL. HUBALA 19 1:100
SW02.1 KOTLOWNIA - SCHEMAT TECHNOLOGICZNY @)
SW02.2 KOTLOWNIA — RZUT PIWNICY 1:100

SW02.3

SZCZEGOL — MOCOWANIA RUR STALOWYCH

0

SW02.4

SZCZEGOL — PUNKTY STALE
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