SWIETLIK DACHOWY EI30
OTWIERANY 635x230

w MIEJSCU ISTNIEJACEGO STROPU

OBROBKA BLACHARSKA \

OGRODZENIE SYSTEMOWE
PANELE 3D 250X153

StUPKI 50x50

MOCOWANE DO KRAWEZNIKA
STOPKAMI STALOWYMI
KOLOR ANTRACYTOWY

KLAPA OTWIERANA EI120
206x365
w MIEJSCU ISTNIEJACEGO STROPU
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20cm

-styropian lominowany papg
-istniejgce warstwy dachowe

6cm

4cm

10cm

-krata befonowa +wypelnienie zwie

-podsypka cementowo-piaskowa

rzeczny plukany

-geowtoknina
-geokompozyt grenozowy
-polistyren ekstrudowany
-geowtoknina

-izolacja p.wodna
-paroizolacia

-isnigjgca konstrukeja

-gres
Klej

-warstwa sczepna

-istnigjaca posadzka na gruncie

-gres

Kej

-warstwa sczepna
-hydroizolacja stlamowa
-worstwa wyrdwnujgca
-warstwa sczepna

-istniejoca posadzka na gruncie
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LEGENDA:
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-gunt
stniejacy tynk
cionaistniejgca
-gunt

8cm  -styropian EPS
siotka+klej
-Hynk clenkoworstwowy

TA (do poziomu parapetdw okien_

-maloworie jednokiofne Torbg ckrylowa
-gunt
stniejacy tynk
<Sciong stniejgca
Warstwa wyrdwnujgea
WOISTWa STEpnG
-hydroizolocjo sziemowa
8cm  styropian XPS
siatka+klej
-fynk mozaikowy

-malowarie jednokrofne forbg ckryfowa
grunt
stniejacy tynk
cionastniejoca
warstwa wyrdwnujgeo
WISW szepno
-hydroizolacio siomowa
8cm  styropion XPS
siotkatkle]
folia kubetkowa

-malowanie jednokiofne forbg okrlowa
-gunt

-tynk cementowo wapienny

- WIStWa Wyrownujgca

Astrigjqca sciana

-blokada p. solna

WOISWG WyTOWnLjGea

Worstwo sczepna

-hydroizolacja sziamowa

folio kubetkowa

-malowarie jednokiofne forbg ckrylowa

-grunt

-fynk cementowo wapienny

- Wrstwa wyrownuigca

strigjqea sciana

WOISIWG WYTOWNLGeo

-Worstwa sczepna

-hydroizolocjo stiemowa
8cm  styropian XPS

siatkatkle]

folio kubetkowa

-malowanie forbg sfikatowq

-grunt

striejqca Sciana budynku mieszkolnego
2cm  -dyletacia styropion

<iciona pustaki befonowe REI 120

-WISWO sczepna

- fynk cementowo-waplenny

-grunt

-malowanie forbg siikatowg

-malowanie faroq sTkafowg
~grunt

- tynk cementowo-wapienny
-guunt

<iciona pusiaki betonowe RE 120
-gunt

- fynk cementowo-wapienny
-grunt

-malowanie forbg siikatowg
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SWIETLIK DACHOWY EI30
OTWIERANY 635x230
w MIEJSCU ISTNIEJACEGO STROPU
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ISTNIEJACA BELKA 25x70
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@ PRZEKROJ B-B

LEGENDA:

SCIANY ISTNIEJACE— bez zmian

ELEMENTY do WYBURZENIA

ELEMENTY PROJEKTOWANE

Obiekt:
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa
kottowni weglowej loklanej
na koftownie gazowo-olejowq
wraz z niezbednymi instalacjomi na
dziatce nr ew 4259/10, potozonej w Przysusze
przy ulicy Chopina, gm. Przysucha
gmina Przysucha, powiat przysuski
wojewddztwo mazowieckie

identyfikator dziatkek ewidencyjnych :
142306_4.0001.4259/10

Inwestor:
PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ i
MIESZKANIOWEJ
ul. Targowa 52
26-400 Przysucha

Jednostka projektowa:
Zaktad Ochrony Srodowiska i Ustug Inzynieryjnych
"EKOTERMA"
ul. Brzozowa 25
26-630 JedInia Letnisko
tel. fax. (0-48) 322-17-22

Branza: ARCHITEKTURA

Projektant:

mgr inz arch ARTUR KLOCEK
upr.nr. MA/004/06

Projektant sprawdzajgcy:

mgr inz arch IZABELA AUGUSTYNIK-KLOCEK
upr.nr. 05/0OPOKK/2006
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE




