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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1 Inwestor
Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Targowa 52, 26-400 Przysucha

1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny w zakresie konstrukcji przebudowy

(modernizacji) kottowni weglowej na kottownie zasilang gazem ziemnym i lekkim olejem opatowym oraz
wewnetrznej instalacji gazowej z odcinkiem ziemnym wraz z rozbidrkq istniejacego komina oraz remont

elewaciji $ciany szczytowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

1.3 Lokalizacja
Dz. nr ewid. 142306_4.0001.4259/10; 142306_4.0001.4259/15

ul. Chopina 6, 26-400 Przysucha

1.4 Podstawa opracowania
Podstawe formalng opracowania stanowi zlecenie Inwestora.

Podstawe merytoryczng stanowi:
— cze$¢ architektoniczna projektu budowlanego.

2. DANE KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

2.1 Uktad konstrukcyjny
Budynek sktada sie z kondygnaciji piwnicznej, ktora posiada $ciany murowane i stropy zelbetowe.

Przebudowa (modernizacja) zrealizowana bedzie technologig tradycyjng ze Scianami murowanymi
oraz elementami Zelbetowymi. W miejscach gdzie strop bedzie uzupetniany zaprojektowano ptyty
zelbetowe oparte na Scianach murowanych oraz belce stalowej, ktora bedzie zamontowana na istniejacej
Scianie zewnetrznej oraz na $cianie komina, ktory bedzie rozebrany. Nalezy pozostawi¢ odcinek min. 1m
sciany komina, ktora bedzie stanowi¢ oparcie dla ksztattownika stalowego HEA240. W czesSci gdzie byt
sktadowany wegiel, elementy Zelbetowe (stupy, belki, strop) nalezy wyremontowa¢, poniewaz ich obecny
stan zagraza bezpieczenstwu konstrukcji.
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Sztywnos¢ budynku zapewnia uktad Scian no$nych oraz ukfad podciggdw i stupoéw oraz trzpieni

zelbetowych.

2.3 Rozwiazania budowlane konstrukcyjno-materiatowe

2.3.1. Fundamenty
Pod projektowane nowe kotty i urzadzenia zaprojektowano piyty zelbetowe z betonu C25/30

0 gr. 25cm zbrojone stalg A-IlIN. Pod projektowane sciany oddzielenia pozarowego, przewiduje sie
tawy-wierice zbrojone stalg A-llIN. Wszystkie elementy nalezy doktadnie zaizolowa¢ izolacjg
przeciwwilgociowg wg opisu w czesci architektonicznej. Fundamenty nalezy wykonac na warstwie chudego

betonu gr. 10cm na gruncie nosnym.

2.3.2. Sciany
Sciany oddzielenia pozarowego projektuje sie jako murowane o gr. 24cm na zaprawie cem.-wap.

marki M2,5. Nalezy je posadowi¢ na tawach wiercach zelbetowych wg rysunkéw szczegoétowych.

2.3.3. Stropy
Stropy uzupetniajgce otwory powstate po rozbiérce komina oraz przy wejsciu do kottowni, projektuje sie

jako zelbetowe o grubosci 10cm oparte na Scianach murowanych oraz na belce stalowej. Na $cianach
podpierajacych ptyte nalezy wykona¢ wience Zelbetowe. Na belce z ksztattownika HEA240, na ktorej bedzie
oparty strop, nalezy przyspawac strzemiona z pretow @8 w rozstawie max 25cm, wzdtuz ktérych nalezy
przeprowadzi¢ prety podiuzne.

W istniejagcym stropie przy budynku mieszkalnym przewidziane jest wykonanie otworéw. Przed
ta czynnoscig, nalezy doktadnie ustali¢ przebieg zbrojenia i kierunek pracy tych elementow. Jesli zajdzie
konieczno$¢ nalezy je wzmocni¢. Sposob wzmocnienia nalezy wybra¢ po ustaleniu doktadnie ich konstrukcji.
Jedli bedzie trzeba, nalezy wykona¢ podkonstrukcje stalowa wzmacniajaca i podpierajgcq ten obszar

budynku.

2.3.4. Stupy i trzpienie zelbetowe
Istniejace stupy i belki zelbetowe sg o przekroju prostokatnym. Ich stan kwalifikuje te elementy

do niezwtocznego remontu. Ich otulina jest spekana, a w duzej czesci jest jej brak i prety zbrojeniowe
sq widoczne. Spekang otuling nalezy sku¢ i oceni¢ stan pretow zbrojeniowych. Jesli nie sg przerwane
i nadmiernie skorodowane, nalezy je zabezpieczy¢ na nowo wykonang otuling z betonu klasy C25/30.
Podczas prac remontowych w razie koniecznos$ci, konstrukcje nalezy podstemplowac.
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Fot. 1, 2 - Stan stupéw Zelbetowych w magazynie wegla

2.3.5. Podciagi
W pomieszczeniu magazynu wegla podciggi sq w podobnym stanie jak stupy, niezbedny jest ich

remont.

Fot. 3, 4 - Stan belek zelbetowych w magazynie wegla
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2.3.6. Nadproza i wience
Nadproza okienne i drzwiowe w $cianach zewnetrznych wykonane sq jako prefabrykowane jako

zelbetowe.

2.3.7. Dach
Dach wykonany jest jako plyta Zelbetowa lub z elementow zelbetowych prefabrykowanych. Nowe

uzupetnienia dachdw stanowi¢ beda ptyty zelbetowe lub Swietliki zapewniajace odpowiednia iloS¢ Swiatta w
kottowni oraz beda petni¢ funkcje otworow do transportu kottow i urzadzen technologicznych.

3. ZALECENIA WYKONAWCZE
3.1. Betonowanie fundamentéw i stropow

Wszystkie elementy zelbetowe wylewaé z betonu dostarczonego z licencjonowanej wytwoni.
Podczas uktadania mieszanki stosowa¢ wibratory w iloSci i rodzaju dostosowanym do pozycji i ksztattu
betonowanego elementu. W miejscach wigkszego zageszczenia zbrojenia zwlaszcza nad stupami
i $cianami zageszczenie mieszanki prowadzi¢ w sposob szczegolnie doktadny. Betonowanie cian i stupow
prowadzi¢ z wysokosci nie wiekszej niz 1,5m, aby nie rozfrakcjonowac betonu.

Usuwanie deskowan zabetonowanych stropdw moze nastgpi¢ pod warunkiem osiggniecia przez beton
tych stropow zatozonej w projekcie wytrzymatoSci.

W okresie pielegnacji betonu nalezy :

— chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkow atmosferycznych
a szczegolnie wiatru, promieni stonecznych i ujemnych temperatur

— utrzymywac utozony beton w statej wilgotno$ci przez co najmniej 7 dni. Przy temperaturze +15°
i wyzszej beton nalezy polewac w ciggu trzech pierwszych dni co 3 godziny w dzien i co najmniej
jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej trzy razy na dobe. Przy temperaturze ponizej +5°
betonu nie nalezy polewa¢. Beton mozna chroni¢ przed zbyt szybkim parowaniem wody zarobowe;j
matami i plandekami. Duze powierzchnie betonu moga by¢ powlekane Srodkami btonotworczymi
zabezpieczajacymi przed parowaniem wody. Mozna réwniez wykona¢ prowizoryczng instalacje

zraszajaca beton.

3.2. Uwagi koncowe

W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zatozonych w projekcie niezwtocznie
powiadomi¢ projektanta .
Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wod pochodzacych

z opadow atmosferycznych.
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Roboty nie ujete w dokumentacji a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatéw
lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a brak
ich wyszczegolnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy
w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.

Zakres prac opisanych w P.T. nie moze stanowi¢ podstawy do zamawiania materiatéw lub okre$lania
zakresu prac a P.T. powinien by¢ czytany tacznie z Dokumentacjg Wykonawcza.

Zainstalowane urzadzenia i zastosowane materiaty muszg posiada¢ odpowiednie aprobaty ITB
i atesty, zastosowane materialy powinny by¢ uzyte zgodnie ze specyfikacjami poszczegdinych
producentow .

Roboty wykonywa¢ zgodnie z projektem wykonawczym pod nadzorem uprawnionej osoby,

przestrzegajac ,Warunkéow technicznych wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych

oraz obowigzujacych norm i przepiséw prawa budowlanego.

4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
4.1. Podstawa prawna

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony: Dz. U. z 2003r. nr 207,
poz. 2016 z p6zn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r.
nr 120, poz. 1126).

4.2. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegéinych

elementoéw budynku

Przy realizacji robt budowlanych przewidziano wykonanie:
— prac ziemnych
— wykonanie fundamentéw
— wykonanie $cian murowanych
— wykonanie konstrukcji stropéw i remontu elementéw zelbetowych
— wykonanie rob6t instalacyjnych

— roboty wykonczeniowe wewnatrz pomieszczen

4.3 Przewidywane zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg wystapi¢ w trakcie realizacji rob6t budowlanych

w nastepstwie:
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— upadku z wysoko$ci powyzej 1,5m
— uderzenia cigzkimi przedmiotami
— porazenia pradem

4.4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji

robot szczegolnie niebezpiecznych

Kazdorazowo przed przystapieniem do rob6t szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy
lub osoba przez niego upowazniona powinna przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow, wskazujac przedmiot
zagrozenia i Srodki, jakie nalezy przedsiewzig¢ w celu unikniecia danego zagrozenia.

Ponadto instruktaz bhp powinien obejmowac nastepujace zagadnienia:

— zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia
— koniecznos¢ stosowania srodkéw ochrony indywidualnej
— zasady prowadzenia prac szczegdlnie niebezpiecznych
— konieczno$¢ wydzielenia i oznaczenia stref szczegolnie niebezpiecznych
— zapewnienie sprawnej komunikacji
Z instruktazu nalezy sporzadzi¢ notatke podpisang przez instruowanych pracownikéw i dotgczy¢

ja do dziennika budowy.

4.5 Wskazanie srodkow zapobiegajacych niebezpieczenstwom

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych

w strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewnienia bezpiecznej
i sprawnej komunikacji, umozliwiajacej szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,
nalezy:

— wydzieli¢ i oznakowa¢ strefy szczegdinego zagrozenia

— zabezpieczy¢ strefy komunikacyjne przed spadajacymi przedmiotami

— zapewni¢ bezposredni nadzor nad pracami szczegoinie niebezpiecznymi

— stosowac srodki ochrony indywidualnej

— zapewni¢ dostepno$¢ drog dojazdowych

— zapewnic sprzet ratunkowy

— kontrolowa¢ wtasciwe stosowanie sprzetu budowlanego
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