
Uwagi ogólne:
1. Rozmiar obejmy, poz. 3 dobrać do średnicy rurociągu.
2. Punkty stałe pionów wykonać w systemie montażowym

zgodnym ze schematami zamieszczonymi w projekcie
3. Zabrania się mieszania systemów zamocowań
4. Izolacje rurociagów należy wykonać kompleksowo  z

zaizolowaniem obejm. Miejsca doczołowych połączeń
izolacji  zabezpieczyć dedykowaną taśmą samoprzylepną

5. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do akceptacji
Zamawiającego i Nadzoru Autorskiego projekt
warsztatowy konstrukcji mocujących kanały z
zastosowaniem elementów systemowych

6. W wybranych i wskazanych przez Zamawiającego 3
miejscach wykonać próbę rwania konstrukcji mocujących
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LISTA CZĘŚCI
ELEMENT OPIS

1 Wkręt do betonu 8-100
2 Płyta czołowa
3 Rura gwintowana
4 Redukcja G1" / G0,5"
5 Obejma punktu stałego

Punkty stałe dla rurociągów z  tworzywa sztucznego

Uwaga:

1. Odmiana z rurą G1" dla rur Ø63 i więcej
2. Odmiana z rurą G0,5" dla rur do Ø50
3. Kotwienie do stropu Ackermana w zaprawie między pustkami.
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Uwaga:
1. Rozmiar obejmy, poz. 3 dobrać do średnicy rurociągu.
2. Bezpośrednio przy punkcie stałym umieśćić mufę rurociągu.
3. W przypadku montażu do stropu: kotwienie do stropu Ackermana

w zaprawie między pustkami.
4. Podczas montażu rurociągów prowadzonych po elewacji: montaż

do wieńca żelbetowego przez izolację.

2
3
4

4
5
6

7

1

2

3

16
2-

27
3

LISTA CZĘŚCI
ELEMENT OPIS

1 Wkręt do betonu 8-100
2 Konsola punktu stałego
3 Obejma
4 Śruba M10x25
5 Nakrętka ślizgowa M10
6 Podkładka M10
7 Szyna 41x41x2,5

Punkt stały dla rurociągów stalowych odcinków poziomych i pionowych

LISTA CZĘŚCI
ELEMENT OPIS

1 Wkręt do betonu 8-100
2 Płyta czołowa
3 Rurociag
4 Redukcja G1" / G0,5"
5 Obejma
6 Konsola 41H
7 Śruba M10x25
8 Nakrętka ślizgowa M10x25
9 Podkładka M10
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Uwaga:

1. Odmiana z rurą G1" dla rur Ø63 i więcej
2. Odmiana z rurą G0,5" dla rur do Ø50
3. Kotwienie do stropu Ackermana w zaprawie między pustkami.
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10 Izolacja rurociągu
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8 Izolacja rurociągu
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Miejsca doczołowych połączeń izolacji
zabezpieczyć dedykowaną taśmą samoprzylepną
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