Symbol okna _U ._ UM m_ @O

D3 El60

D4 Elé0

Widok okna
od sfrony elewacji

Obiekt:

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa
kottowni weglowej loklanej
na kottownie gazowo-olejowq
wraz z niezbednymi instalacjami na
dziatce nrew 4259/10, potozonej w Przysusze
przy ulicy Chopina, gm. Przysucha
gmina Przysucha, powiat przysuski
wojewddztwo mazowieckie
identyfikator dziatkek ewidencyjnych :
142306_4.0001.4259/10

Inwestor:
PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ i
MIESZKANIOWEJ
ul. Targowa 52
26-400 Przysucha

Drzwi stalowe

- Drzwi stalowe wejsciowe D1 — drzwi stalowe skrzydto wykonane z blachy ocynkowanej o konstrukciji zamknietej

malowane proszkowo na kolor szary. Izolacja termiczna drzwi U<0.9W/m2K .

zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy przystosowany do wktadki cylindryczne;,

klamki stalowe, czop przeciwwywazeniowy, oscieznica narozna (N) z blachy stalowej gr.1.8mm z kotwami stalowymi, uszczelka peczniejgca.
od strony wewnetrznej drzwi bezklamkowe otwierajgce sie pod naciskiem klamki naciskowe "antypaniczne”

- Drzwi przeciwpozarowe D2 EI60 : skrzydto wykonane z blachy ocynkowanej o grubosci 0.7mm malowane proszkowo na kolor szary,
dwa zawiasy jeden zawias z tuleja stalowq z regulacjg wysokosci, jeden zawias sprezynowy ,

zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy,

klamki stalowe, oscieznica narozna (N) z blachy stalowej gr.1.8mm z kotwami stalowymi, uszczelka peczniejgca.

otwieranie drzwi w kierunku ewakuacji bezklamkowe otwierajgce sie pod naciskiem klamki naciskowe "antypaniczne"

- Drzwi przeciwpozarowe D3 El60 : skrzydto wykonane z blachy ocynkowanej o grubosci 0.7mm malowane proszkowo na kolor szary,
dwa zawiasy jeden zawias z tuleja stalowq z regulacjq wysokosci, jeden zawias sprezynowy ,

zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy,

klamki stalowe, oscieznica narozna (N) z blachy stalowej gr.1.8mm z kotwami stalowymi, uszczelka peczniejgca.

- Drzwi przeciwpozarowe D4 El60 : skrzydto wykonane z blachy ocynkowanej o grubosci 0.7mm malowane proszkowo na kolor szary,
dwa zawiasy jeden zawias z tuleja stalowq z regulacjq wysokosci, jeden zawias sprezynowy ,

zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy przystosowany do wktadki cylindryczne;,

klamki stalowe, oscieznica narozna (N) z blachy stalowej gr.1.8mm z kotwami stalowymi, uszczelka peczniejgca.

Jednostka projektowa:
Zaktad Ochrony Srodowiska i Ustug Inzynieryjnych
"EKOTERMA"
ul. Brzozowa 25
26-630 JedInia Letnisko
tel. fax. (0-48) 322-17-22
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