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KRAWEZNIK "LEZACY"
/UI’_OZONY NA tAWIE Z OPOREM

/KOSTKA BETONOWA 10x20x4
SPADEK WYNIKAJACY ZE SPADKU

STROPU CZESCI PODZIEMNEJ

| | —KRATA BETONOWA WYPELNIONA

ZWIREM RZECZNYM PLUKANYM
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OGRODZENIE SYSTEMOWE
PANELE 3D 250X153

StUPKI 50x50

MOCOWANE DO KRAWEZNIKA
STOPKAMI STALOWYMI
KOLOR ANTRACYTOWY

| | — KLAPA WYLAZOWA EI120

OTWIERANY 206x220
w MIEJSCU ISTNIEJACEGO STROPU

SWIETLIK DACHOWY EI30
OTWIERANY 238x320

w MIEJSCU ISTNIEJACEGO STROPU

PROFILI STALOWYCH
StUPKI 60x60 ELEMENTY POZIOME 60x40
W KOLORZE ANTRACYTOWYM

PANELE 3D 110X153

StUPKI 50x50

MOCOWANE DO KRAWEZNIKA
STOPKAMI STALOWYMI
KOLOR ANTRACYTOWY
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|——NAWIEW TYPU "Z"
WYPROWADZENIE 30cm
NAD POSADZKA
KALPA EI 120
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BARIERKA SYSTEMOWA Z FURTKA SYSTEMOWE LEKKA OBUDOWA NAD DACHEM

SKLADOWISKA WEGLA
PRZEZNACZONA DO

ROZBIORKI

PUNKT REDUKCYJNO POMIAROWY

KRAWEZNIK "LEZACY"
ULOZONY NA tAWIE Z OPOREM

LEGENDA:

SCIANY ISTNIEJACE— bez zmian

ELEMENTY do WYBURZENIA

ELEMENTY PROJEKTOWANE

Obiekt:

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa
koftowni weglowej loklanej
na koftownie gazowo-olejowq
wraz z niezbednymi instalacjami na
dziatce nr ew 4259/10, potozonej w Przysusze
przy ulicy Chopina, gm. Przysucha
gmina Przysucha, powiat przysuski
wojewddztwo mazowieckie
identyfikator dziatkek ewidencyjnych :
142306_4.0001.4259/10

Inwestor:
PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ i
MIESZKANIOWEJ
ul. Targowa 52
26-400 Przysucha

Jednostka projektowa:
Zaktad Ochrony Srodowiska i Ustug Inzynieryjnych
"EKOTERMA"
ul. Brzozowa 25
26-630 Jedlnia Letnisko
tel. fax. (0-48) 322-17-22

Branza: ARCHITEKTURA

Projektant:

mgr inz arch ARTUR KLOCEK
upr.nr. MA/004/06

Projektant sprawdzajqgcy:

mgr inz arch IZABELA AUGUSTYNIK-KLOCEK
upr.nr. 05/OPOKK/2006

tre$é rysunku:

RZUT DACHU

faza: PROJEKT TECHNICZNY

data: 15.06. 2023
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE




