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1.Podstawa opracowania

- umowa zawarta z Inwestorem
- ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem odnosnie dobieranych urzgdzen i
rozwigzan projektowych
- wtasha inwentaryzacja budowlana obiektu Marzec 2023r
- obowiqgzujgce przepisy i normy .
- zaakceptowana przez Inwestora ekspertyza techniczna wraz koncepcjg modernizacii
kottowni weglowej na kottownie zasilang gazem ziemnym i olejem opatowym lekkim ,
zlokalizowanej przy ul. Chopina 6 w Przysusze 2023.03.25 .

2.Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzg:

- modernizacja ja kottowni wodnej wraz z gospodarkg paliwowqg gazu

W szczegdInosci :

Instalacja gazowa:

Doprowadzajgca gaz od punktu redukcyjno pomiarowego zlokalizowanego na scianie
kottowni do zabudowy $ciezek gazowych projektowanych palnikdw kottowych .

Instalacja hydrauliczna :

Montaz zawordéw regulacyjnych dopasowanie do zabudowy w obrebie istniejgcych
obiegbw grzewczych zgodnie ze schematem technologicznym

Instalacja spalinowa:

Montaz przewoddw spalinowych do zabudowy nowych kottdéw zgodnie ze schematem
technologicznym.

Instalacija elektryczna i sterowania — niskoprgdowa:

Wykonanie podtgczehn AKPIA adaptacja do nowego uktadu regulatordw kottowych i
obiegdéw grzewczych

uwaga:

a)projekt wykonawczy instalacji elektrycznej AKPIA oraz instalaciji gazowej stanowi przedmiot
odrebnego opracowania

b)kottownia wyposazona bedzie w uktady pompowe ktdrych adaptacja polegata bedzie na
dostosowaniu do projektowego punku pracy instalacii .
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3. Opis stanu istniejgcego technologii kottowni

W chwili obecnej grupa odbiorcdw /w tym zasilanych szczytowo z kottowni zlokalizowanej na
ul. Grodzkiej 16a korzysta z czynnika grzewczego otrzymywanego z kottowni opalanej
weglem. Kottownia zlokalizowana jest przy ul. Chopina 6 stuzy wytgcznie do zaopatrzenia w
ciepto odbiorcéw dla celdw centralnego ogrzewania.

Oprécz powyzszego uktad zaopatrzenia w ciepto wyposazony jest w kottownie szczytowq
zlokalizowang na ul Grodzkiej 16a

Instalacje technologii kottowni ul. Chopina 6 zabezpieczone sq przed wzrostem cisnienia
poprzez otwarte naczynie wzbiorcze zlokalizowane na zewnetrznym kominie przy $cianie
szczytowej budynku .

3.1.Charakterystyka techniczna kottow

W pomieszczeniu kottowni ul. Chopina 6 zainstalowane sqg 2 kotty typ Eco Plus z paleniskiem
retortowym o wydajnosci 900 kW kazdy, jednoczesnie w sezonie grzewczym pracujq 2 kotty,
W ciggu roku kottownia spala 700,0 Mg wegla opatowego typ 32,2 — GKIl

/ ekogroszek granulacja 5-25 mm /.

Jako urzgdzenia odpylajgce poszczegdlne urzgdzenia kottowe zastosowano dla kazdego
urzgdzenia baterie cyklonéw typ CE2x400/0.4 .

Kottownia szczytowa na ul. Grodzkiej 16a wyposazona jest w 2 kotty Paromat Triplex o
wydajnosci 2x340 kW kazdy opalane olejem opatowym lekkim . Wedtug informaciji Inwestora
w okresie eksploatacji urzgdzenh kottownia ul. Grodzka 16a przy znacznym i dtugotrwatym
obnizeniu temperatury zewnetrznej wspomagata prace system grzewczego okoto 10-krotnie.
Czynnik grzewczy z obu kottowni doprowadzany do odbiorcdw za pomocg rur stalowych
preizliowanych . W chwili uruchomienia nowej technologii gazowo-olejowej kottowni

na ul. Chopina 6 kottownia olejowa na ul. Grodzkiej 16a przeznaczona bedzie do likwidacji.
W obrebie uktadu technologicznego kottowni ul. Chopina 6 sterowania pracqg kottéw nie
istnieje automatyka pogodowa.

Znaczne wyeksploatowanie /ponad 20 -letni okres pracy/ urzgdzenh kottowych i instalaciji
rozprowadzajgcej oraz brak regulacji instalacji wewnetrznych centralinego ogrzewania w
ogrzewanych budynkach PGKiM - powoduje niskg sprawnos¢ cieplng systemu dystrybucii
ciepta, co sie wigze z duzym zuzyciem opatu wg. danych Inwestora — 700,0 Mg/rok.

o nastepujgcych parametrach :

- warto$¢ opatowa - Wd - 24000 (KJ/kQ)
- zawartos¢ siarki catkowitej - Sc - 0.8(%), 0.0080(1)
- zawarto$¢ siarki palnej - Sp - 0.6(%). 0.0060(1)
- zawarto$¢ popiotu - Ap -15(%),0.15 (1)

Na dzien dzisiejszy nie istniejg techniczne mozliwosci zmiany ww. stanu — np. modernizacji
kotta celem poprawy procesu spalania bez catkowitej wymiany urzgdzenia.

Czynnik grzewczy z kottowni doprowadzany do odbiorcéw w poszczegdinych budynkach za
pomocqg rur stalowych preizlowanych, sie¢ cieptownicza byta wykonana ok .2005r.

W zasilanych budynkach istnieje opomiarowanie ciepta , nie istnieje automatyczna kontrola
Zuzycia ciepta za pomocq regulacji pogodowe;.

Znaczne wyeksploatowanie /ponad 30-letni okres pracy/ urzqgdzen kottowych i instalacii
rozprowadzajgcej oraz brak regulacji instalacji wewnetrznych centralinego ogrzewania w
ogrzewanych budynkach - powoduje niskg sprawnos¢ cieplng systemu dystrybuciji ciepta, co
sie wigze z duzym zuzyciem opatu wg. danych Inwestora — 700,0 Mg/rok.

Nalezy stwierdzi¢, ze eksploatowane kotty posiadajg bardzo niskg sprawnos¢ energetyczng
wynoszgcq 70%, spowodowane 1o jest ich wyeksploatowaniem oraz przestarzatg konstrukcjg
paleniska.



3.2.0cena stanu technicznego i rozwigzan systemu ogrzewania zasilanych w ciepto
budynkow

W kottowni isthiejg dwa obiegi grzewcze z dwoma uktadami pompowymi.

Instalacja ogrzewcza w zasilanych w budynkach wykonana zostata z rur stalowych i
wyposazona w grzejniki zeliwne typu S/TA. Instalacja jest zabezpieczona przed wzrostem
cis$nienia poprzez otwarte naczynie wzbiorcze.

Na instalacji zastosowano osprzet dtawicowy. Brak danych o czyszczeniu chemicznym oraz o
przeprowadzeniu regulacji hydraulicznej.

Wynikiem tego moze by¢ zamulenie instalacji i grzejnikdw a takze brak kryz lub ich
wyptukanie.

Instalacja centralnego ogrzewania charakteryzuje sie niskg sprawnoscig z uwagi na:

- brak odpowiedniej regulaciji hydraulicznej,

- zamulenie i skorodowanie

- osprzet grzejnikdw, zastosowane zawory grzejnikowe starego typu bez mozliwosci
regulacii.

Gtéwnq przyczyng tego stanu jest dtugi, ponad trzydziestoletni okres uzytkowania obiektu ,
brak izolacji kolektorow i rurociggdw przytgczeniowych, przestarzate typy grzejnikdw o niskiej
wydajnosci cieplnej, centralne odpowietrzenie instalacji technologicznej kottowni pracujgce;j
w systemie otwartym.

Na podstawie ogledzin stwierdza sie niedostateczny stan instalacji pod wzgledem
parametrdéw hydraulicznych — po wstepnym ustaleniu z Inwestorem zaktada sie w przysztosci
przeprowadzenie wymiany zaworéw przygrzejnikowych i montazu w ich miejsce zawordw
termostatycznych.

3.3 Ocena stanu technicznego sieci cieptowniczej

Czynnik grzewczy t.j. woda, doprowadzany jest do obiektéw za pomocgq istniejgcych
utozonych w gruncie cieptowniczych preizolowanych rur stalowych. Uktad dostarczania
ciepta jest opomiarowany. Zaktada sie koniecznos¢ uszczelnienia i wymiany na nowe
wszystkich przejs¢ instalacii sieci cieptowniczej przez przegrody zewnetrzne. Ponadto zaktada
sie podczas prac modernizacyjnych w kottowni, przeprowadzenie préby szczelnosci catej
instalaciji sieci cieptowniczej wychodzgcej z kottowni i obstugujacej poszczegdine budynki.



4.0kreslenie zapotrzebowania energii cieplnej

Nr [ Nazwa obiektu Moc zamdéwiona CO [ Moc obliczeniowa CO
MW MW
1 Grodzka 16 0,090 0,130
2 Grodzka 16A 0,080 0,090
3 Grodzka 18 0,050 0,090
4 Grodzka 15 0,050 0,050
5 Grodzka 14 0,090 0,130
6 Grodzka 9 0,055 0,081
7 Grodzka 5 0,020 0,040
8 Kreta 3 0,024 0,060
9 Kreta 5 0,024 0,060
10 [Kreta 7 0,024 0,060
11 |Kreta 9 0,024 0,060
12 | Blok Hortex 0,044 0,090
13 | UGM Przysucha 0,036 0,055
14 |PKO BP 0,033 0,040
15 | Chopina 6 0,110 0,130
16 |Lubelska 26 0,120 0,130
17 |.Droghan” 0,004 0,020
18 | Bettowski J 0,001 0,015
19 |Szewczyk Maria 0,010 0,010
20 |Przemystowa 2 0,044 0,060
21 | Przemystowa 4 0,044 0,060
22 | Przemystowa 6 0,044 0,060
23 | Przemystowa 7 0,044 0,060
24 | Przemystowa 8 0,050 0,060
25 | Przemystowa 10 0,050 0,060
26 | Chopina 4 0,010 0,130
27 |Legiondw Polskich 12 0,050 0,090
28 [Grodzka 7 0,003 0,050
29 | Stowarzyszenie osdb 0,100 0,090
niepetnosprawnych
30 [Baza SM 0,000 0,090
Suma 1,328 MW 2.021 MW




5.0pis przyjetych rozwigzan technicznych w modernizowanej kottowni

Zamierzenia projektowe

Celem modernizacji uktadu grzewczego przewiduje sie demontaz starych kottdw
opalanych weglem /kottownia ul. Chopina 6/ oraz olejem opatowym/kottownia
ul. Grodzkaléa / oraz montaz w obecnej kottowni ul. Chopina 6 nowych urzgdzen
kottowych opartych o kondensacyjne kotty grzewcze z palnikami gazowo - olejowymi.
Czynnik grzewczy t.j. woda, doprowadzany bedzie do obiektdw za pomocq istniejgcych
utozonych w gruncie cieptowniczych preizolowanych rur stalowych.
Uktad dostarczania ciepta jest opomiarowany na poszczegdinych obiektach
Zaopatrzenie w olej z instalacji zbiornikowej zlokalizowanej w adaptowanym pomieszczeniu
na zapleczu kottowni.
Temperatura wody kottowej regulowana bedzie ptynnie sterowanym pogodowo
elektronicznym regulatorem obiegu kotta w przedziale od 80°C do 45°C. Kotty pracowac
bedg w zamknietym

Celem modernizacji uktadu grzewczego przewiduje sie montaz nowych urzgdzen
kottowych opartych o kondensacyjne kotty grzewcze z palnikami gazowo - olejowymi.
Wstepnie przewiduje sie lokalizacje urzgdzenh kottowni opalanej gazem i olejem opatowym
lekkim zasilajgcej wszystkie opisane budynki w pomieszczeniu isthiejgcej kottowni weglowej .
Czynnik grzewczy t.j. woda, doprowadzany bedzie do obiektdw za pomocq istniejgcych
utozonych w gruncie cieptowniczych preizolowanych rur stalowych.
Zaopatrzenie w olej z instalacji zbiornikowej zlokalizowanej w adaptowanym pomieszczeniu
na zapleczu kottowni. Z uwagi na typoszeregi oferowanych przez producentdw urzgdzen
kottowych oraz mozliwo$¢ dostosowania wydajnosci palnika i kotta do warunkdw
obliczeniowych dla potrzeb centralnego ogrzewania zasilanych budynkdw projektuje sie 3
pracujgce w kaskadzie kotty typ SB745-1000 dla spalania gazu przy tz/tp=90/70/0 wydajnosci
min. 928 kW kazdy sterowane elektronicznym regulatorem obiegu kotta w przedziale od 80°C
do 45°C. Kotty pracowac bedg w zamknietym systemie instalacji grzewczej ze wzbiorczym
cisnieniowym naczyniem przeponowym . Kotty wyposazone bedqg w neutralizator
kondensatu.

5.1.Zatozenia doborowe

1. Dobdr wielkosci mocy kottéw dla kottowni gazowej okreslono wedtug aktualnego
zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania zasilanych obiektow.

2. Zaprojektowano nowe kotty — stalowe /wymienniki stal chromoniklowa/, kondensacyjne
opalane gazem ziemnym typ E lub zamiennie olej opatowy lekki, wspdtpracujgce z
palnikiem gazowo-olejowym nadmuchowym modulowanym.

3. Temperatura robocza wody = 80/60°C, maksymalne cisnienie robocze wody = 4 bar,

4. Zaprojektowano nowy uktad automatyki i sterowania pracg 3 kottdéw zatgczanych w
systemie kaskadowym z uwzglednieniem mozliwosci zdalnego nadzorowania pracy kottdw .
5. Zaprojektowano uktad sterowania kottami, pompami z mozliwoscig pracy automatyczne;
i reczne;.

6. Kotty wraz z regulatorem i sterownikiem sqg przystosowane do wspdtpracy z istniejgcq
kottowq instalacjg technologiczng, obiegiem centralnego ogrzewania z zaworem
mieszajgcym czym instalacja elektryczna i AKPIA obejmujgca modernizacje zaprojektowana
jest jako nowa.

7. W modernizowanej kottowni przewiduje sie montaz nowych urzqgdzen kottowych
opalanych gazem ziemnym typ E i olejem opatowym lekkim wyposazonych w palniki
wentylatorowe olejowo-gazowe modulowane .

9. Kazdy kociot opalany gazem ziemnym zasilany bedzie z wewnetrznej instalacji gazu
ziemnego. Obieg instalacji grzewczej bedzie zamkniety i wymuszony przez pompy obiegowe.




6.Gospodarka paliwowa
6.1.0bliczenie zuzycia gazu do celéw grzewczych

W oparciu o zatozenia i otrzymane Inwestora docelowe zapotrzebowanie mocy cieplnej:
- dla potrzeb c.o0. wynosi:

Qco = 2,4 MW

Maksymalna, teoretyczna ilos¢ zuzywanego gazu w ciggu godziny:

Bw= ---—-- * 3600 (m3/h)
Wd*n
gdzie:
Q = 2400 (kW) - znamionowa moc kotta
Wd = 33500 (kJ/m3) - warto$¢ opatowa stosowanego gazu
n = (0.90) - sprawno$¢ palnika
3600- wspdtczynnik przeliczeniowy

Bw= -—----—-- * 3600(m3/h)
0.90* 33500
Bw= 286,50 (m3/h)
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie gazu E
dla potrzeb palnika gazowego
— 1 kociot 928 kW : Bw=105,0 (m3/h)
Przewidywane maksymalne godzinowe zapotrzebowanie gazu E dla kottowni
/ 3 kotty/ wyniesie Bhmax = 3x105x = 315,0 m3/h.
Przewidywane maksymalne, roczne zapotrzebowanie gazu E dla kottowni wyniesie
B = 500 tys m3/rok

6.2.0bliczenie awaryjnego zuzycia oleju do celéw grzewczych

Obliczenie zuzycia oleju do celdw grzewczych

W oparciu o docelowe zapotrzebowanie mocy cieplnej dla potrzeb ¢.0. wynosi:
Qco = 2400.,0 kW
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie oleju wynosi:

Bw= ——- * 3600 (kg/h)
Wd*n

gdzie:

Q = 2400 (kW) - zapotrzebowanie na ciepto dla potrzeb CO
Wd = 41000 (kJ/kg) - warto$¢ opatowa stosowanego oleju
h =0.90 (1) - sprawno$¢ paleniska

3600 - wspdtczynnik przeliczeniowy

Bgmoxh = —mmmmeeee- * 3600 (kg/h)
0.90 * 41000
Bw=234,14(kg/h)

Sumarycznie, godzinowe maksymalne zapotrzebowanie oleju
Bmaxh = 234,14 kg/h = 272,26 1/h

Przewidywane $rednie, roczne zuzycie oleju wyniesie:
Brocz. = 272,0 x 4320 x 0,40 = 470,04 ton/rok, =547,05 m3/ rok



7.Podgrzewanie cieptej wody uzytkowe;j.
Nie przewiduje sie zasilanego z kottowni centralnego systemu podgrzewania cieptej wody

8.Modernizacja sieci cieplnej obiektow

Czynnik grzewczy t.j. woda, doprowadzany bedzie do obiektdw za pomocq istniejgcych
utozonych w gruncie cieptowniczych preizolowanych rur stalowych. Uktad dostarczania
ciepta jest opomiarowany na poszczegdlnych obiektach. Projektuje sie wymiane wszystkich
uszczelnien i wszystkich przejs¢ instalacji sieci cieptowniczej przez przegrody zewnetrzne
budynkdéw na nowe. Ponadto zaktada sie podczas prac modernizacyjnych w kottowni,
przeprowadzenie proby szczelnosci catej zewnetrznej sieci cieptowniczej zdalczynnej
wychodzqgcej z kottowni.

9. Dobér zbiornikéw magazynowych oleju opatowego

Jako uktad awaryjnego zaopatrzenia kottowni w paliwo dobrano 10 zbiornikdw /o poj. 1500
dma3 kazdy /magazynowych oleju o pojemnosci catkowitej ok. 15 000 I.

Zaktadana max pojemnos¢ robocza magazynu oleju 85% pojemnosci catkowitej tj. 12m3
Szeregowy wariant ustawienia - wyposazenie dodatkowe zestaw podstawowy 2A + zestaw
rozszerzajqcy 8B.

Zaprojektowano szeregowy wariant ustawienia — mulitiblock wyposazenie zgodnie ze
specyfikacjq projektowq .

Bateria zbiornikdw bedzie umieszczona w wydzielonym pomieszczeniu magazynu oleju
wygospodarowanym z istniejgcego pomieszczenia kottowni opalanej paliwem statym.
Instalacje prowadzgcg olej wykonac z rur miedzianych DIN 1786 z kregu tgczonych lutem
twardym lub za pomocg typowych ztgczek.

Instalacje magazynowg umies$ci¢ w murowanej wannie zabezpieczajgcej przed
niekontrolowanym wyciekiem paliwa.

Zbiorniki nalezy obudowad¢ wanng wytozonq szczelng geomembrang - folig olejoodporng o
gr. 0,70 mm i wyktadzing ceramiczng zapobiegajgcg ewentualnym przeciekom paliwa.
Zapewni to wymurowanie $cianki dziatowej do wys. 60 cm w drzwiach wejsciowych do
pomieszczenia magazynu oleju. Nalezy zachowaé wymagany odstep od 2 skrajnych $cian
wanny réwny 40 cm.

Kontrola stopnia napetnienia zbiornikdw nastepowac bedzie przy pomocy mechanicznego
wskaznika napetnienia. Zbiornik paliwa oraz rurociqgi paliwowe nalezy uziemic.

Instalacja olejowa wewnetrzna

W pomieszczeniu kottowni paliwo bedzie doptywac do kazdego kotta , zasysane z
wewnetrznej instalacji 0 10 x 1,00 przez pompe paliwowq zabudowang w palniku. Do palnika
doprowadzone bedq przewody paliwowe miedziane 0 15x 1,0 mm

Obieg olejowy wyposazono w filtr uniwersalny paliwa .

Filtr ten wyposazony jest w zawdr zwrotny oraz automatyczny odpowietrznik .

Instalacje paliwa wykonac¢ zgodnie z rysunkami oraz schematem technologicznym.

Instalacje prowadzi¢ ze spadkiem do zbiornikdw unikajgc jakichkolwiek zasyfonowan.

W pomieszczeniu kottowni instalacje prowadzi¢ w poblizu palnika zgodnie z czesciq
rysunkowqg opracowania.




10. Dobér urzgdzen kottowych

W oparciu o dane ofrzymane od Inwestora /max zapotrzebowanie ciepta 2,40 MW dia
catego obiektu/ oraz w porozumieniu z Inwestorem, zaprojektowano dla potrzeb grzewczych
trzy nowe kotty wodne kondensacyjne /928kW dla gaz tz/tp=80/60/ o wydajnosci min 928 kW
kazdy, z palnikiem wentylatorowym, nadmuchowym, dwupaliwowym, gazowo olejowym ,
modulowanym . Kotty bedq pracowac w systemie kaskadowym. Zaprojektowano serwis
kottowni jako bezprzewodowy monitoring zdalny pracujgcy w oparciu o dedykowana
automatyke producenckg zamontowanych kottdw.

Kotty wyposazone w regulator obiegu kottowego oraz regulator kaskady kottéw
dostosowany do projektowego schematu technologicznego oraz DTR kotta.

Temperatura wody kottowej regulowana bedzie ptynnie sterowanym pogodowo
elektronicznym regulatorem obiegu kotta i obiegdw grzewczych.

Kotty pracowac¢ bedg w zamknietym systemie instalacji grzewcze;j

Z przeponowym naczyniem wzbiorczym.

Sterowanie pracqg palnika oraz kotta odbywac sie bedzie automatycznie w zaleznosci od
zapotrzebowania mocy. Zapewnia to uktad automatyki okreslony oparty o regulator
okreslony w projekcie elektrycznym modernizacji kottowni .

Temperatura wody kottowej i catego uktadu regulowana jest ptynnie sterowanym
pogodowo elektronicznym regulatorem obiegu kotta oraz obiegdw grzewczych typ
Logamaitic w przedziale maksymalnym od 80°C do 60°C oraz w przypadku pracy w
warunkach kondensacji od 65°C do 45°C. Zaktada sie okresowy okoto 70 % proces
kondensaciji w kotle w ciggu roku w pozostatem okresie kociot bedzie pracowat jako
niskotemperaturowy.

Sterownik kotta i obiegu grzewczego nalezy przystosowac do funkcji okreslonych w niniejszym
opracowaniu oraz w projekcie elektrycznym.

Dokonac¢ tego moze serwis wskazany przez producenta.

Kociot gazowy nalezy montowac zgodnie z DTR producenta.

11. Dobér palnikéw

Zgodnie warunkami dotyczgcymi minimalnego cisnienia zasilania urzgdzeh oraz DTR palnika,
kazdy kociot wyposazony bedzie w palnik nadmuchowy, modulowany, gazowo-olejowy typ
o wydajnosci 300/600-1200 kW-: z drogg gazowq 2,5” z kontrolg szczelnosci o maksymalnym
zuzyciu paliwa dostosowanym do mocy kotta Bw=105,0 (m3/h) gazu ziemnego typ E. Pobor
powietrza do procesu spalania z zewnagtrz pomieszczenia kottowni za pomocqg
dedykowanych wentylacyjnych kanatéw doprowadzajgcych.

12. Dobér instalacji przewodéw spalinowych

W oparciu o obliczenia i wytyczne producenta kottdéw, do odprowadzania spalin z kazdego
projektowanego kotta - o wydajnosci 928 kW bedzie stuzyt przewdd kominowy dwuscienny
dedykowany dla kottéw kondensacyjnych DN 350 wykonany ze stali nierdzewnej o wysokosci
od poz. ter. ok. ok.18,0m.

Kazdy kociot podtgczony bedzie do emitora za pomocqg poziomych przewoddw
spalinowych. Spaliny skierowane do emitoréw zlokalizowanych na elewacji péthocne;j
budynku ul. Chopina 6 na zewngtrz budynku .

Przewody kominowe zostaty dobrane dla okreslanego typu urzgdzenia kottowego.

Dla finalnie zainstalowanych urzgdzen kottowych w kazdym przypadku wykonawca przed
Ztozeniem zamodwienia powinien we wtasnym zakresie potwierdzi¢ punkt pracy oraz wtasciwg
Srednice montowanej instalacji kominowe.

Zaprojektowano dwuscienny modutowy izolowany system odprowadzenia spalin w systemie
o Srednicy 350 mm. Ptaszcz spalinowy wykonany ze stali 1,4521 o minimalnej grubosci 0,5 mm
. Ptaszcz zewnetrzny wykonano ze stali 1,4301 o grubosci 0,5 mm. Komin moze pracowac w
nadcisnieniu i mokrym trybie pracy. W celu zabezpieczenia tfermicznego zastosowano
wetne skalng o grubosci 25 mm i gestosci 120kg/m3. System kominowy musi mie¢ ciggtqg
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izolacje na catej dtugosci, bez mostkdéw termicznych. Kazdy element komina musi posiadac
opaski tgczgce elementy o szerokosci 70mm.

Odcinki poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem trzy stopnie w kierunku urzgdzenia. Na
kazdym potgczeniu kielichowym nalezy zastosowac uszczelke EPDM , Nie wolno stosowac
innych srodkéw poslizgowych poniewaz mogqg one dziata¢ negatywnie na uszczelke.
Instalacja odprowadzania spalin z agregatu prgdotwoérczego zostata zaprojektowana w
systemie dwusciennym wysoko-nadcisnieniowym do 5000 Pa . Komin wykonano z elementéw
systemowych. Ptaszcz spalinowy wykonany ze stali 1,4404 i grubosci minimum 0,6 mm . Ptaszcz
zewnetrzny wykonano ze stali 1,4301 o grubosci min 0,5 mm. Komin posiada odpornosé
temperaturowq do 600 stopni, odpornos¢ na mokry tryb pracy. Zaprojektowano komin o
Srednicy ptaszcza spalinowego 150 mm.

Potgczenia elementdw kominowych zaprojektowano jako stozkowe uszczelniajgce ptaszcz
wewnetrzny spalinowy.

W celu zabezpieczenia termicznego zastosowano wetne skalng o grubosci 32,56 mm i gestosci
120 kg/m3

Przewdd kominowy zakohczony wyrzutniq kierunkowg w postaci kolana scietego pod kagtem
45 stopni nie blokujgcg przeptywu spalin. Dla zabezpieczenia przed wydtuzeniami
termicznymi zastosowano kompensatory z punktami statymi.

13. Wentylacja kottowni

W pomieszczeniu, w ktérym bedzie zainstalowany aparat gazowy lub tylko podejscie muszg
by¢ wykonane przewody instalacji wentylacyjnej grawitacyjne;.

Pomieszczenie, w ktérym przewiduje sie zainstalowanie kotta, powinno mie¢ zapewniong
ciggtg wymiane powietrza, wystarczajgcqg do spalania gazu oraz zabezpieczenia przed
przekroczeniem dopuszczalnych stezen zanieczyszczen szkodliwych dla cztowieka, a takze
nie zaktécajgcg ciggu kominowego w przewodzie spalinowym,

Zapotrzebowanie powietrza do spalania dla kotta o wydajnosci 928 kW szt.3
L= 3*11.,8m3/m3 * 105,00m3/h =3717,0m3/h

Zapotrzebowanie powietrza do wentylacji kottowni

Ls=3*0,75m3/h *902,0kW = 2029,0 m3/h

Catkowite zapotrzebowanie powietrza dla kottowni.
Le = Ls+4=3717,0 420290 =5746,0 m3/h

Nawiew / i wywiew w przypadku rozszczelnienia instalacji gazowej / powietrza do
pomieszczenia kottowni bedzie odbywat sie za pomocq kratki wentylacyjnej o przekroju min
0.49m2 o wymiarach 70cmx70,0cm umieszczonej 10,0 cm nad podtogg kottowni w kanale
nawiewnym .

Otwoér czerpalny kanatu nawiewnego powinien znajdowac sie na zewngtrz budynku, na
wysokosci 1,0 m. od poziomu terenu przy zachowaniu odlegtosci 0,50m. od otwordw do
pomieszczen przeznaczonych do statego przebywania ludzi lub zagrozonych pozarem
Otwoér wywiewny realizowany bedzie za pomocqg 3 wywietrzakédw dachowych D500 , 10 cm
od stropu pomieszczenia.

Przed uruchomieniem kottdw sprawdzi¢ droznos$¢ wszystkich przewoddw, a kanat wywiewny
poddac prébie ciggu.

Uwaga

Powietrze do spalania dla kazdego kotta doprowadzone bedzie do uktadu palnikowego
indywidualnym kanatem wentylacyjnym, czerpnie powietrza zewnetrznego zlokalizowane
bedg na Scianie wschodniej budynku kottowni.
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14. Dobér pomp obiegowych

Kottownia wyposazona jest w uktady pompowe ktérych adaptacja polegata bedzie na
dostosowaniu do projektowego punku pracy instalacii .

Obieg kottowy dla kazdego kotta 928 kW

Wyposazony w pompe sterowang elektronicznie

szt.2 - jedna pracuje druga rezerwa na wypadek awarii/
kazda o parametrach pracy: DN8O, PN16

V =42,0m3/h

H =50.0 kPa

3*400V, 0,990 kW,

Obieg - sie¢ cieptownicza nr.1

Wyposazony w pompe sterowang elektronicznie

szt.2 - jedna pracuje druga rezerwa na wypadek awarii/
kazda o parametrach pracy: DN80, PN16

V =450m3/h

H =300,0 kPa

3*400V, 15,90KW

Obieg - sie¢ cieptownicza nr.2

Wyposazony w pompe sterowanqg elektronicznie

szt.2 - jedna pracuje druga rezerwa na wypadek awarii/
kazda o parametrach pracy: DN8O, PN16

V =60,0 m3/h

H =250,0 kPa

3*400V, 11,0 KW

15. Zabezpieczenie kotta i instalacji przed wzrostem cisnienia

Zabezpieczenie kotta i instalacji bedzie realizowane za pomocqg zawordw bezpieczenstwa i

przeponowego naczynia wzbiorczego.

Zabezpieczenie kottdw wodnych przed wzrostem ciénienia

Dobdr naczynia wzbiorczego membranowego dla instalacji CO. wg PN-91/B-02414.

Dla uktadu koftowego dobrano naczynie 400 typ ,N” o pojemnosci uzytkowej maksymalne;j
200,0 dm3i pojemnosci catkowitej 400 dm?3 szt. 1 — dopuszczalne cisnienie pracy 6,0 bar.

Podtgczenie naczynia do instalacji powrotnej kottdw za pomocq rury wzbiorczej Dn 25

Kociot wodny oraz instalacja zabezpieczona bedzie zgodnie z normg PN - 91/B - 02414

Projektowana instalacja :

cis$nienie pracy - 0,40 MPa

temperatura wody -80/60 oC

Na podstawie powyzszych danych ustalono dla kazdego kotta 928 kW zabezpieczenie

koncowe - zawdr bezpieczenstwa nr kat, 1915 po=4,0 bar , DN50 = 2,0”. Zawdr umigjscowiony

bedzie na kazdym urzgdzeniu kottowym

Zgodnie z PN - 91/B - 02414 kociot bedzie wyposazony w system regulacji automatycznie

zabezpieczajgcej przed przekroczeniem temperatury obliczeniowej. Kazdy kociot bedzie

zabezpieczony przed brakiem wody.

Dla kazdego kotta zaprojektowano automatyczny ogranicznik poziomu wody.

Ogranicznik zostat okreslony w czesci graficznej dokumentacji , zawér montowany bedzie

bezposrednio nad kottem na kréccu wody zasilajgeej. W przypadku awaryjnego braku wody

w instalacji sygnat wytgcza caty uktad kottowni. Instalacje nalezy napetniac i uzytkowac w

zakresie cisnien 1,00 - 3.5 bar zgodnie ze wskazaniami manometru.

Dodatkowo kazdy projektowany kociot bedzie wyposazony w fabryczny :

- ogranicznik cisnienia maksymalnego typ ogr. cisn. max. (SDB) O - 6bar

- ogranicznik cisnienia minimalnego typ ogr. cisn. min. (SDBF) O - 6bar

Urzgdzenia montowane na prefabrykowanej armaturze zabudowy kotta .
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Zdbezpieczenie sieci cieptowniczej przed wzrostem cisnienia

Uktad sieciowy zabezpieczony bedzie poprzez automatyczny uktad stabilizacji cisnienia,
uzupetniania i odgazowania, sterowany pompowo w ktérego sktad wchodzg jednostka
sterujgca , zbiornik podstawowy 4000 |, naczynie wzbiorcze 100 NG, zestaw uzupetnigjgcy
z wodomierzem standardowym.

Dla uktadu sieci cieptowniczej 2400 kW zastosowano zabezpieczenie kohcowe - zawor
bezpieczenstwa po=4,0 bar , DN50 = 2,”

16. Stacja uzdatniania wody kottowej

1. Uktad zmiekczania wody wymiennik jonitowy pracy ciggtej
Zmiekczacz do pracy ciggtej o wydajnosci 2,5 m3/h
2. Stacje dozujgcg inhibitory korozji oraz substanciji korygujgcych odczyn substancji do
wigzania flenu
3. Filtr siatkowy DN 50

17. Rurociagi i armatura

Piony, miejsca zasyfonowan oraz najwyzsze punkty instalacji wyposazy¢ w odpowietrzniki
automatyczne.

Nowa instalacja zostata zaprojektowana dla parametréw czynnika grzewczego 80/60°C, w
uktadzie pompowymy/sieciowym zamknietym.

Instalacje projektuje sie z rury stalowej d=15mm-125mm wg PN-74/H-74200 lub bez szwu
przewodowych wg PN-74/H-74219. Przewody po stronie wody zimnej, z rur stalowych
ocynkowanych TWT wg. PN/H-74200 tgczonych przez gwintowanie. Rurociggi wody grzewczej,
zimnej prowadzi¢ ze spadkami przedstawionymi na rysunkach. Rurociggi wodne
odpowietrzane bedq za pomocqg zawordw odpowietrzajgcych.

Rurociqgi spustowe odprowadzi¢ nad najblizsze kratki sciekowe. Rurociggi wody grzewczej,
zimnej i cieptej wody oraz cyrkulacyjne po wykonaniu, ale przed zaizolowaniem poddad
prébie szczelnosci. Na rurociggach zimnej i cieptej wody wykonaé hydrauliczng prébe
szczelnosci : Ppreb = 0,6 Mpa

Po wykonaniu préb szczelnosci na zimno wykonac prébe szczelnosci na gorgco, 1j. w
warunkach pracy instalacji. Dopiero po ofrzymaniu wyniku pozytywnego z obydwu préb
zatozy¢ instalacje cieplng na wymiennikach i rurociggach wody grzewczej. Instalacje cieptej
wody sanitarnej wykonac i odbierac¢ zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlanych. Tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Przewody nalezy tqgczy¢ poprzez spawanie . Srednice rurociggdw pokazano w czesci graficznej
opracowania. Jako armature odcinajgcq zaprojektowano zawory kulowe.

Uzupetnianie wody w ztadzie za pomocgq instalacji wody zimnej wpinanej roztgcznie w
instalacje CO. Przewody prowadzi¢ wierzchem wzdtuz §cian wewnetrznych i mocowad
obejmami do podtogi i scian.

17.1. Izolacja termiczna

Izolacje termiczng przewododéw nalezy wykonac zgodnie z PN-85/B-02421

oraz obowigzujgcym rozporzgdzeniem w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usyfuowanie (DzU. Nr 75/02, poz. 690, Nr 33/03, poz. 270, Nr 109/04,
poz. 1156, Nr 201/08, poz. 1238 , Nr 228/08, poz. 1514) Rozp. Min . Infrastruktury 06.11.2008: DZ. U.
NR.201./08 poz.1238, DZ. U. NR.201./08 p0z.1239DZ. U. NR.201./08 poz.1240, DZ. U. NR.201./08
p0z.1240.

Po wykonaniu préb na szczelnoé¢ i po zabezpieczeniu przed korozjg nalezy wykonac izolacje
termiczne przewodéw w pomieszczeniu wezta cieplnego otulinami z wetny mineralnej o
gestosci min 83 kg/m3 (z ptaszczem z folii PVC). Izolacje termiczng wykonac tylko w strefie
montazu projektowanych elementéw automatyki i opomiarowania.
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Na styku z istniejgcq izolacjg wykonac szczelne potgczenie umozliwiajgcq zabezpieczenie jej
kohcowek.

Izolacje termiczng wykonac zgodnie z PN-B-02421:2000. Wtasciwosci fizyczne materiatow
izolaciji tfermicznej oraz wykonanie izolacji termicznej muszg odpowiadac warunkom wg PN-B-
02421:2000. Stosowac¢ izolacje posiadajgce odpowiednie aprobaty techniczne, dopuszczenie
i atesty.

Grubos¢ po montazu izolacji termicznej dla warto$ci A=0,035W/mK przy temperaturze +40°C
winna wynosi¢ (mm): parametry 90/70°C

dn 20-25 30 30
dn 32-50 35 35
an 65 40 40
dn 80 45 45
dn 100 50 50

Na przewodach zaznaczy¢ kierunki przeptywu zgodnie z dokumentacjq.
Izolacje nalezy wykonac w kolorach zgodnie z PN-B-01400:1966:

- przewody sieciowe zas/pow: cynober/ fiolet

- przewody instalacyjne zas/pow: karmin/ niebieski
- woda zimna: Zielen

- rury bezpieczenstwa: jasnoczerwony

17.2.Przewody.

Po stronie instalacyjnej c.o. przewody wykonac z rur stalowych instalacyjnych wg PN74/H-
74200 ze szwem, typu S, srednich czarnych, ze stali gatunku 10Bx.
Przewody powyzsze tgczy<¢ przez spawanie oraz za pomocgq kotnierzy.

17.3. Armatura.

Armatura na przewodach po stronie wody instalacyjnej c.o.:
Standard -zawory kulowe f-my DZT, zetkama / 0.6 MPa lub rownowazne
Szczegobtowy wykaz armatury zamieszczono w specyfikacji materiatow.

17.4. Zabezpieczenie antykorozyjne.
17.4.1. Materiaty do zabezpieczenia antykorozyjnego.

Powtoki malarskie na zewnetrznych powierzchniach rur zaleca sie wykonywac z:

- farby krzemianowo-cynkowej samoutwardzalnej (kolor szary metaliczny) emalii kreodurowej
tlenkowej (kolor czerwony).

W przypadku stosowania faroy wymagane jest szczegdlnie staranne oczyszczenie
zabezpieczanej powierzchni, natomiast w przypadku stosowania emalii kreodurowej-
utwardzenie wykonanej powtoki w temperaturze ok. 160'C. Farby zastepcze, na powtoki
antykorozyjne mozna stosowac po uzyskaniu akceptacji Z.E.C. oraz posiadania swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wydanego przez upowaznionq instytucje.

17.4.2. Przygotowanie powierzchni rur przed malowaniem.

Powierzchnie rur przed malowaniem powinny by¢ pozbawione produktéw utlenienia oraz
wszelkich zanieczyszczen, tj. ttuszczéw, olejow, kurzu itp.

Odttuszczanie powierzchni rur nalezy wykonywac recznie stosujgc przemystowe preparaty
odttuszczajgce (np. emulsol). Powierzchni odttuszczanych nie nalezy zmywac ani ptukac
wodaq.

Powierzchnie rur, na ktérych pozostaty jedynie zanieczyszczenia state, nalezy czysci¢c metodg
strumieniowq na sucho (przez piaskowanie lub srutowanie). Wyklucza sie reczne czyszczenie
szczotkami drucianymi.
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Do piaskowania rur stosowac ptukany piasek krzemowy o $rednicy ziarna 0.8-1.2 mm,
natomiast do Srutowania- ciety drut stalowy o granulaciji 0.6-1.0 mm lub tamany drut zeliwny o
Srednicy 0.5-1.0 mm.

Sprezone powietrze do oczyszczarki powinno by¢ suche i odoliwione, a jego ciSnienie
powinno zawierac sie w granicach 0.5-0.8 MPa.

Czyszczenie rur prowadzi¢ do uzyskania, co najmniej II' czystosci powierzchni wg
PN-70/H-97050 oraz chropowatosci powierzchni w zakresie 3-5 klasy chropowatosci wg PN-
73/M-04251.

Po osiggnieciu wtasciwego stopnia czystosci i chropowatosci zewnetrznej powierzchni rury,
nalezy jg starannie odpylic.

17.4.3. Warunki techniczne nanoszenia powtok malarskich.

Prowadzenie prac malarskich na otwartym powietrzu dopuszcza sie jedynie podczas pogody
bez opaddéw atmosferycznych przy temperaturze powietrza powyzej 10'C i

wilgotnosci wzglednej ponizej 75%. Nanoszenie powtoki antykorozyjnej powinno byc
rozpoczete nie pdznigj niz po 6 godzinach od zakohczenia czyszczenia.

Powtoki malarskie na rurach wykonywac jako dwu lub wielowarstwowe, przy czym ostatniq
(zewnetrzng) warstwg farby antykorozyjnej powinna by¢ natozona bezposrednio na budowie
wezta cieplnego, po zamontowaniu rurociggu i po przeprowadzeniu proby szczelnosci.
Kolejne warstwy farby naktadaé po catkowitym utwardzeniu (wyschnieciu) warstwy spodnie;.

17.4. Préby i ptukanie.
Przed przystgpieniem do préb catq instalacje nalezy przeptukac¢ wodqg wodociggowq z
predkoscig przeptywu nie mniejszq niz 2 m/s.
Na zimno nalezy wykonac préby na cisnienie:

- 0.6 MPa po stronie wody sieciowej (90/70'C)

- 0.6 MPa po stronie wody instalacyjnej (?0/70'C)
Caty wezet — uktad technologiczny kottowni nalezy poddac prébie na gorgco na parametry
akftualnie panujgce w sieci przez okres 72 godzin.

17.5.Wykonawstwo.
Modernizacja kottowni powinna by<¢ wykonana przez spawaczy spetnigjgcych
odpowiednie wymagania kwalifikacyjne.
Podczas wykonywania robét nalezy przestrzegac przepiséw BHP, stosownych do rodzaju
wykonywanych prac.
Catos¢ nalezy wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano- Montazowych cz. II, PN-64/B-10400 oraz obowigzujgcymi przepisami.
Dopuszcza sie stosowanie urzgdzen i materiatdw zamiennych pod warunkiem, ze
proponowane urzqgdzenia i materiaty bedq sie charakteryzowac sie parametrami
technicznymi oraz funkcjonalnosciq, a takze przewidywanymi kosztami eksploatacii nie
gorszymi niz urzgdzenia i materiaty wskazane w niniejszej dokumentacii.
Przy zastosowaniu urzqgdzen i materiatdw zamiennych wykonawca zobowigzany jest do
sporzgdzenia i uzgodnienia dokumentacji zamienne;.

18. Obstuga kottowni

Kottownia bedzie pracowata w petnej automatyce i nie bedzie wymagata statej obstugi
Zgodnie z poleceniem inwestora kottownia / automatyka sterujgca kottdw / bedzie
wyposazona w bezprzewodowy system zdalnego monitoringu pracy i sterowania urzgdzen
kottowych pozwalajgcy na jej zdalng obstuge i diagnostyke serwisowq np. przez firmy
zewnetrzne Swiadczqgce ustugi serwisowe . Jednak wymagana bedzie obstuga obchodowa.
Moze tego dokonywac przeszkolony pracownik.,

Sygnalizacja alarmowa przekroczenia standw granicznych cisnienia i temperatury kottow
wodnych bedzie w samej kofttowni

Szczegobtowe czynnosci zwigzane z obstugg | dozorem kotta, oraz instalacji paliwowe;j
powinna zawierac instrukcja obstugi kottowni wykonana przez wykonawce w oparciu o
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dokumentacje techniczno - ruchowq urzgdzeh dostarczong w przysztosci przez finalnie
wybranych producentow .

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na zewnagtrz kottowni powinna znajdowac sie
sygnalizacja $wietlna oraz wytgcznik gtéwny zasilania elektrycznego.

19. Wymagania BHP i sanitarne

Cata instalacja kottowni jest zaprojektowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy, dotyczgcymi:

- zabezpieczenia obiegu kottowego

- wysokosci i szerokosci przejs¢ i dostepu do armatury i urzgdzenh

(drzwi do kottowni posiadajg minimalng szerokos¢ 0,90 m. i otwierajg sie na

zewnetrz pomieszczenia sq tatwe do otwarcia)

- wentylacji / pomieszczenie kottowni posiada grawitacyjng instalacje nawiewno-wywiewng/
- izolacji gorgcych przewoddw wodnych i spalinowych

- oSwietlenia naturalnego pomieszczenia kottowni oraz wymaganej przeszklonej powierzchni

20.Instalacja bezpieczenstwa

Przewiduje sie montaz w pomieszczeniu kottowni systemu detekcji gazu ziemnego

opartego na czujnikach metanu 3 szt. oraz module sterujgcym oraz gtowicy
samoodcinajgcej DN 100 umieszczonej w szafce punktu redukcyjno-pomiarowego.
Zastosowac awaryjne oswietlenie ewakuacyjne w pomieszczeniu kottowni, w pomieszczeniu
mMmagazynu oleju przylegajgcym do kottowni na drodze ewakuacyjnej z kottowni oraz na
zewnetrznych schodach ewakuacyjnych o natezeniu 2 Ix. Lampy oswietlenia w
pomieszczeniu i pomieszczeniu wykonane w klasie IP65.

Wyposazy¢ pomieszczenie oraz pomieszczenia w urzgdzenia sygnalizacyjno-

odcingjgce doptyw gazu w przypadku wykrycia stezenia gazu ziemnego na poziomie 10%
DGW.

Nalezy zamontowac¢ dwa sygnalizatory akustyczne:

- pierwszy nad drzwiami wejsciowymi do kottowni na wysokos$ci umozliwiajgcej zauwazenie
sygnalizatora z poziomu terenu;

- drugi w budynku kottowni w pomieszczeniu, gdzie przebywa obstuga techniczna.

21.Zagadnienia p.poz.

Kottownia wraz z magazynem oleju opatowego zlokalizowana jest w odrebnym budynku
oddzielonym dylatacjqg konstrukcyjng od budynku mieszkalnego ul. Chopina 6
zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi - PM i oddzielonym dylatacjg konstrukcyjng
od budynku ul. Chopina 6

Kottownia gazowo-olejowa wymagania

- konstrukcyjne sciany nosne . §ciany stupy , podcigg - REI60,

- Sciany wewnetrzne EI-60

- stropy REI-60

- drzwi wewnetrzne do kottowni stalowe o odpornosci ogniowej min. EI30 min,

- drzwi powinny by¢ wyposazone w samozamykacze.

Wysokos$¢ pasa miedzy oknami kottowni i oknami | kondygnacji co najmniej 1,20 m. Catosé
instalacji nalezy uziemi¢. Kottownie wyposazy¢ w dwie gasnice proszkowe 6 kG oraz dwa
koce gasnicze.

Przejscia szczelne przewodow przez przegrody wewnetrzne /pomiedzy strefami pozarowymi,
oraz do wydzielonych pomieszczen technicznych/ wykonac¢ w systemie kotnierzy
ogniochronnych zapewniagjgc klase odpornosci ogniowej EI120, przy przejsciach pomiedzy
kondygnacjami zapewnic¢ klase odpornosci ogniowej EI120 .
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Magazyn oleju oraz pomieszczenie agregatu prgdotwdrczego
Parametry pozarowe oleju : temp. zaptonu > 61 °C , temperatura samozapalenia 250 C
W pomieszczeniu kottowni nie istniejq zbiorniki do magazynowania oleju (instalacja pracuje
na podcisnieniu wytworzonym przez pompy palnikéw kottowych w recyrkulaciji do zbiornikdw
magazynowych).
Obcigzenie ogniowe pomieszczenia magazynowego oleju - wynosi powyzej 4000 MJ/m2.
/obl. ok. 23 429 MJ/mz2/. Pomieszczenie kottowni, magazynu oleju i agregatu prgdotwoérczego
opatowego stanowi oddzielng strefe pozarowqg wydzielong §cianami i stropami oddzielen p.
poz. 0 odpornosci ogniowej wynikajgcej z obcigzenia ogniowego .
Przegrody budynku wydzielajgce magazyn oleju powinny posiadac
- §ciany wewnetrzne EI120
- Strop REIT20
- drzwi do magazynu oleju oleju i agregatu prgdotwdrczego

stalowe o odpornosci ogniowej min.EI60 ,
Drzwi powinny by¢ wyposazone w samozamykacz.
Wysokos$¢ pasa miedzy oknami kottowni i mag. oleju i oknami | kondygnaciji co najmniej 1,20
m. Catos¢ instalacji olejowej nalezy uziemic.
Kottownie wyposazy¢ w dwie gasnice proszkowe 6 kG oraz dwa koce gasnicze.
Zabezpieczenie p.poz instalacji magazynowej oleju stanowi hydrant zlokalizowany na
gminnej sieci wodociggowej sie w odlegtosci 75 m od budynku.

22.Wytyczne wod.-kan.

- Demontaz istniejgcych urzgdzen instalacyjnych kottowni wg. opracowania

kosztorysowego,

- Zlikwidowac istniejgcy komin i naczynie wzbiorcze oraz centralng instalacje

odpowietrzajgcq w zasilanych budynkach ,

- Piony, migjsca zasyfonowan oraz najwyzsze punkty instalacji wyposazy¢ w odpowietrzniki
automatyczne,

- Wybudowac¢ w pomieszczeniu kottowni studzienke schtadzajgcq
wyposazong w pompe zatapialng przepompowujgcg ochtodzong wode spuszczong ze
ztadu instalacji CO do kanalizacji sanitarne;j,

- Odprowadzi¢ podposadzkowo wody upustowe, kratki sciekowe do studzienki schtadzajgcej
w kottowni i potgczy¢ za pomocg pompy zatapialnej, elektrycznej z kanalizacjg,

- Doprowadzi¢ z istniejgcej w kottowni instalacji wode surowq do stacji uzdatniania, oraz
uzupetnienia wody w instalacji c.o.,

- Wyposazy¢ w wodomierz stacje uzdatniania wody aby moéc okresli¢ faktyczne zuzycie wody
dla uzupetniania ztadu instalacij,

- Wykona¢ zlewozmywak oraz odprowadzi¢ instalacje kanalizacyjng do pionu

kanalizacyjnego

- Z uwagi na zamulenie i nieszczelnosci wokot catego obiektu nalezy wymienic na nowg

istniejgca instalacje drenazu opaskowego - cato$¢ wg odrebnego opracowania - patrz

projekt arch.bud

- Z uwagi ha mozliwoé¢ zalewania przez wody deszczowe przewody i studzienki

kanalizacji deszczowej wokét kottowni nalezy poddac konserwacii , czyszczenid i udroznieniu

wraz z dokonaniem inspekciji kamerg. Protokdt z przeprowadzonej inspekciji kamera nalezy

dostarczy¢ Inwestorowi celem uzgodnienia wymaganych napraw.

Wody deszczowe z terenu placu nad magazynem opatu nalezy sprowadzi¢ grawitacyjne do

projektowanego wpustu ulicznego zamontowanego przy studzience o rzednych

214.09/210.57.

Studnie schtadzajgca w kottowni podtgczy¢ cisnieniowo z najblizsza grawitacyjna

zewnetrzng studzienkg kanalizacii sanitarne;j .

23.Instalacja wewnetrzna centralnego ogrzewania w zasilanych budynkach

W chwili obecnej obiekty mieszkalne wyposazone sq w zeliwne grzejniki cztonowe typ TA-1.
W instalaciji brak jest sprawnych zawordw regulacyjnych, co prowadzi od przegrzewu lub
niedogrzewania pomieszczeh oraz nadmiernego zapotrzebowania na ciepto.

W wyniku modernizacji uktadu grzewczego pozostajg bez zmian obiegi grzewcze.
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Instalacja centralnego ogrzewania bedzie w przysztosci zmodernizowana a ogrzewanie
wymuszone przez nowe elektroniczne pompy obiegowe.

W ramach remontu instalacji centralnego ogrzewania przewiduje sie w przysztosci demontaz
/ w gestii wspdlnoty lokatoréw / kazdego grzejnika cztonowego wraz z gatgzkami zasilajgcymi
i powrotnymi .

Przewiduje sie wyczyszczenie chemiczne kazdego grzejnika od wewngtrz, usuniecie z
zewnetrznych powierzchni starych powtok malarskich i natozenie nowych powtok oraz
ptukanie chemiczne catej instalacii co budynku.

Przewiduje sie montaz nowych gatgzek wraz z montazem nowych zaworéw
termostatycznych oraz regulacyjnych i odcinajgcych zawordw powrotnych dla kazdego
grzejnika .

W przysztosci istniejgce grzejniki nalezy wyposazyE w zawory termostatyczne i gtowice
termostatyczne

Piony, miejsca zasyfonowan oraz najwyzsze punkty instalacji wyposazy¢ w odpowietrzniki
automatyczne.

Zaktada sie ptukanie chemiczne instalacji oraz wymiane ozaworowania wraz z montazem
zawordéw termostatycznych |, regulacje hydrauliczng catej instalacii .

Izolacja termiczna

Izolacje termiczng przewoddéw w obrebie kottowni nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-85/B-02421.
Nalezy stosowac izolacje termiczng posiadajgcg odpowiednie dopuszczenia oraz atesty —
pianka poliuretanowa-

24. Wytyczne budowlane

Wytyczne budowlane / Szczegdty odrebne opracowanie /

/Zakres zmian dostosowujgcych pomieszczenie kottowni , magazynu oleju i agregatu
prgdotwdrczego /

Kottownia

Drzwi wyjsciowe z budynku nalezy wykonac jako szer. 90cm. Wszystkie drzwi wewnetrzne w
kottowni powinny by¢ wyposazone w samozamykacz oraz zamek w wykonaniu anty-
panicznym, otwierane na zewngtrz drogi ewakuacyjnej .

Posadzki wykonanie nowej posadzki ze zbbrojeniem rozproszonym z uwzglednieniem izolacii
cieplnej i wilgotnosciowej wykonczone gresem technicznym w 5 kl. odpornosci
antyposlizgowej.

W pomieszczeniu kottowni wykonac¢ cokét fundamentowy dla kottdw wylewany z zaprawy
cementowej, wykonczony gresem technicznym, w innym kolorze niz pozostata posadzka
oraz studzienke schtadzajgcg wym. : D=1,20m H=1,50m z przykrywq.

$ciany kottowni do wysokosci 2m wytozone oktadzing ceramiczng — gres techniczny - jak na
posadzce np. Paradyz 30x30cm. Powyzej malowanie farbqg lateksowqg na kolor biaty — np.
Kabe Prolatex do scian i sufitdw. Izolacja pozioma sciany fundamentowej poprzez wykonanie
iniekciji niskocisnieniowe;.

Strop pomieszczenia kottowni zabezpieczy¢ izolacjg termiczng ptytami warstwowymi przed
wykraplaniem wilgoci

Okna na elewacji wschodnigj i pétnocnej zdemontowac i wymieni¢ na nowe/ o 50 %
powierzchni otwieralnej lub zastosowad Swietliki dachowe /.

Wykona¢ otwory pod kanat nawiewny i kanat wentylacyjny wywiewny.

Istniejgce otwory pozostate po demontazu przewoddw kominowych do zamurowania i
uzupetnienia izolacjqg termiczng (styropian EPS 100).

Przeprowadzi¢ rozbidrke istniejgcego murowanego komina spalinowego. W miejscu
obecnego komina podtoze wyrdwnac uzupetni¢ do istniejgcej powierzchni placu
utwardzonego .

Do odprowadzania spalin z kotta bedzie stuzyt przewdd kominowy dwuscienny DN 350
wykonany ze stali nierdzewnej o wysokosci od poziomu terenu ok. 18,0m.

Montaz przewoddw kominowych do $ciany zewnetrznej elewacji pdtnocnej budynku
mieszkalnego ul. Chopina 6 za pomocqg obejm wg systemu i zalecen montazu producenta
przewodow.
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10.
1.
12.
13.

14.

Kottownia
Prace demontazowe kottowni wg. opracowania kosztorysowego.
Wykonanie otworu pod kanat nawiewny, kanat wentylacyjny wywiewny
Montaz drzwi wewnetrznych i 90*210 szt, 1 / El 30/ odpornos¢ ogniowa 30 min/ z
samozamykaczem
Zapewnienie otwordw okiennych — przeszklonych o powierzchni min.1/15 powierzchni
podtogi w 50 % otwieralnych/
Sciany i podtoge pomieszczenia wytozy¢ wyktadzing ceramiczng lub inng zapewniajgcg
nienasigkliwos¢;
1.Wyréwnanie poziomu posadzki poprzez wykonanie nadlewki z zaprawy samopoziomujgcej
- przewidzie¢ studzienke przy Scianie pomieszczenia
2.Montaz ptytek ceramicznych na scianach do wysokosci 2,00
3 .Wykonanie cokotu fundamentowego dlia kottéw
4. Budowa studzienki schtadzajgcej z przykrywq
w pomieszczeniu kottowni D= 1,020 m. H = 1,50m
5.Wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych (terrakota) na catej powierzchni.

Pomieszczenie magazynu oleju

Zamurowanie otworu drzwiowego do wysokosci 60 cm po zamontowaniu zbiornikdw na

olej — sciana grubosci 12 cm

Wyréwnanie poziomu posadzki poprzez wykonanie nowej posadzki betonowej

Montaz ptytek ceramicznych na $cianach do wysokosci 2,00

Utozenie terrakoty na posadzke

Montaz drzwi z kottowni 120*200 szt, 1 / odporno$¢ ogniowa EI60 /

Wykonanie otworu pod kanat nawiewny i kanat wentylacyjny wywiewny wraz z oraz
otworu technologicznego tankowania zbiornikdw

Montaz 1 otworu okiennego lub nasady ttocznej
Pomieszczenie agregatu prgdotwoérczego

Zamurowanie otworu drzwiowego do wysokosci 60 cm po zamontowaniu zbiornikdw na

olej - sciana grubosci 12 cm

Wyréwnanie poziomu posadzki poprzez wykonanie nowej posadzki betonowej

Montaz ptytek ceramicznych na $cianach do wysokosci 2,00

Utozenie terrakoty na posadzke

Montaz drzwi z kottowni 120*200 szt, 1 / odporno$¢ ogniowa EI60 /

Wykonanie otworu pod kanat nawiewny i kanat wentylacyjny wywiewny wraz z oraz
otworu technologicznego tankowania zbiornikdw

Montaz 1 otworu okiennego lub nasady ttocznej

Pomieszczenia dodatkowe wygospodarowane w wyniku modernizacii
Wygospodarowane pomieszczenie podlega modernizacji poprzez wykonanie niezbednych
prac i elementdw okreslonych w dokumentaciji kosztorysowe;.

Uwaga:
Catoséc roboét budowlanych oprze¢ o szczegdétowe dane zawarte w kosztorysie po wykonaniu
dokumentaciji projektowej

25. Wytyczne elekiryczne
- Zaprojektowano awaryjny uruchamiany automatycznie agregat prgdotworczy, szczegoty
uktadu pomiarowego energii elektrycznej dedykowanego kottowni do
zmodernizowanego pomieszczania kottowni gazowe;.
Zaprojektowano czes$¢ elektryczng oraz automatyke AKPIA w oparciu o wytyczne producenta
umozliwiajgcg zdalny bezprzewodowy serwis urzqgdzen kottowych
Wykonac¢ przed wejsciem do kottowni awaryjny wytgcznik prgdu.
Doprowadzi¢ napiecie do sterownikow kottdw i obiegdw grzewczych Doprowadzi¢ napiecie
do napedoéw-sterownikdw zaworéw odcinajgcych obiegdw kottowych

19



Podtgczenie automatyki kottowej i obiegdw grzewczych wg DTR urzgdzen.

Kottownia powinna posiadac awaryjny wytgcznik prgdu umieszczony na zewnetrz
pomieszczenia wykonac niezbednq instalacje uziemienia wszystkich urzgdzen metalowych w
szczegdblnoéci instalaciji kominowej oraz instalacii zbiornikowej oleju.

Nalezy podpig¢ do nowego uktadu AKPIA alarmujgcq instalacje bezpieczenstwa — optyczng i
dzwiekowq informujgcqg o awarii , w tym przekroczeniu NDS gazu ziemnego oraz zalania
przestrzeni nadzorowanej — magazyn oleju .

Wykonac¢ instalacje automatyki kottowej modernizowanej technologii kottowni.

Wykonac¢ instalacje o$wietleniowq podstawowq, przed wejsciem do kottowni zlokalizowad
awaryjny wytgcznik prgdu. Przycisk prawidtowo oznakowacd.

Doprowadzi¢ napiecie do stacji uzdatniania wody

Podtgczenie automatyki kottowej i obiegdw grzewczych wg DTR urzgdzen.

Kottownia powinna posiadac

Zasilanie niezalezne od uktadu zabezpieczeniowego budynku mieszkalnego ul. Chopina 6

/ z przed tablicy uktadu pomiarowego/

- Wykonac¢ instalacje automatyki kottowej , technologii kottowni, oSwietlenia
pomieszczenia kottowni.

- Lampy odwietlenia w pomieszczeniu i pomieszczeniu musza by¢ wykonane w klasie 1P65.

26. Zrownowazenie hydrauliczne instalacji grzewczej technologii kottowni

- Biorgc pod uwage koniecznos¢ przysztego zrdownowazenia hydraulicznego systemu
grzewczego, nalezy wykorzystac istniejgce na obiektach zawory rGwnowazgce typu
Hydrocontrol firmy Oventrop. Wykonawca zamontowaniu technologii kottowni powinien
przewidzie¢ wtasne wyréwnowazenie instalacji i okreslenie nastaw wstepnych na
zaworach regulacyjnych w kazdym budynku — odbiorcy energii cieplnegj .

- Armatura.

- Nalezy zastosowac¢ armature odcingjgcq na przewodzie zasilajgcym oraz zawory
regulacyjne np. Hydrocontrol, ktére dodatkowo petnig funkcje regulacyjng z mozliwoscig
pomiaru przeptywu.

- Odpowietrzenie sieci realizowane bedzie poprzez odpowietrzenia z zaworami kulowymi
umieszczonymi w najwyzszym miejscu instalacii.

- Odwodnienie wewn. sieci rozprowadzajgcej odbywac sie bedzie w pomieszczeniu
kottowni.

- Instalacje kottowni wykonac zgodnie z :Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
roboét budowlano — montazowych; tom Il, DTR i instrukcjami obstugi urzgdzen .

27. Uwagi koncowe

Instalacje kottowni wykonac zgodnie z :Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob 6t
budowlano - montazowych; tom II;DTR urzgdzen, instrukcjami obstugi urzgdzen.

Uwagi odnosnie wyposazenie dodatkowego urzgdzen

Wszystkie zaprojektowane urzgdzenia nalezy wyposazy< w oryginalne podzespoty
wyposazenia dodatkowego zalecane przez producenta / petna wersja ofertowa /
umozliwiajgce prawidtowq ich prace zgodnie z okre$lona w projekcie funkcjqg
technologiczng i estetyczng .

Podczas wykonywania robét nalezy przestrzegac przepiséw BHP, stosownych do rodzaju
wykonywanych prac.

Catos¢ nalezy wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano- Montazowych cz. Il, PN-64/B-10400 oraz obowigzujgcymi przepisami.

Montaz urzgdzen i elementdw nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi ich producentdéw (DTR,
instrukcje montazowe, itp.).

Wszystkie stosowane materiaty i urzgdzenia powinny posiadac¢ aktualne atesty, Swiadectwa
0 dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, lub aprobaty techniczne wydane przez
COBRTI INSTAL.

Po zmontowaniu i uruchomieniu instalacji nalezy je wyregulowac w celu uzyskania
projektowanych parametréw pracy.
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Dopuszcza sie po pisemnej akceptacii Inwestora zamiane projektowanych urzgdzenh i
systemow pod warunkiem zastosowania rozwigzan o identycznych parametrach
eksploatacyjnych i rozwigzaniach technicznych. Wykonawca zobowigzany jest do
opracowania dokumentacji zamiennej lub powykonawczej oddajgcej poprawny koncowy
stan prac montazowych, regulacje hydrauliczng oraz cieplng instalacji grzewczej z
uwzglednieniem jej wptywu na prace kottowni.
W wyniku zmian zaistniatych na placu budowy nalezy bezwzglednie podjqc srodki celem
wyeliminowania odstepstw w lokalizacji , przebiegu i trasie projektowanych instalacji w
stosunku do dokumentacii.
Wszelkie zamawianie urzgdzen powinno by<¢ poprzedzone sprawdzeniem mozliwosci i
poprawnosci ich instalacji w naturze na palcu budowy . Dokonujgc zamdwien urzgdzen,
orurowania i osprzetu na bazie niniejszej dokumentacji wykonawca potwierdza jednoczesnie
sprawdzenie przez siebie wszystkich opisanych wyzej zagadnien. Inspektor nadzoru powinien
skoordynowac w.w zmiany w stosunku do innych instalacji budynku.
Ewentualne podane w opisach nazwy wtasne, znaki towarowe, patenty, pochodzenie,
zrédta lub szczegdlne procesy, ktére charakteryzujq produkty lub ustugi, normy, oceny
techniczne specyfikacje techniczne itp. nie majg na celu naruszenia art. 29, art. 30, art. 7
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 ., poz.
1843), a majqg jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwan jakosciowych,
technologicznych, wydajnosciowych czy funkcjonalnych Inwestora. Dopuszcza sie
rozwigzania rbwnowazne pod warunkiem spetnienia tego samego poziomu
technologicznego, wydajnosciowego i funkcjonalnego zatozonego w projekcie. Wszystkie
ewentualne nazwy wtasne i marki handlowe elementdw budowlanych, systemoéw, urzgdzen
i wyposazenia zawarte w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét,
przedmiarach oraz dokumentacji projektowej, zostaty uzyte w celu sprecyzowania oczekiwan
jakosciowych i technologicznych Inwestora. Poszczegdlne urzgdzenia bgdz materiaty
wymienione w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robdt oraz przedmiarach robdt mogg by¢ zastgpione urzgdzeniami bgdz materiatami
roGwnowaznymi. Poprzez pojecie materiatdw i urzgdzen rownowaznych nalezy rozumiec
materiaty gwarantujgce realizacje robét zgodnie z projektem oraz zapewniajgce uzyskanie
parametrdw technicznych nie gorszych od zatozonych w dokumentaciji projektowe;,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru oraz przedmiarach robét. Réwnowazne
produkty i urzgdzenia muszqg by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie
z obowigzujgcym prawem. Wykonawca, ktéry zaoferuje produkty oraz urzgdzenia
réGwnowazne wymagajgce zmiany posiadanych decyzji, bedzie musiat w ramach wykonania
zamowienia w imieniu Inwestora, uzyska¢ wymagane decyzje wtasnym staraniem i kosztem,
gwarantujgc jednoczesnie wykonanie zamoéwienia w okreslonym terminie wynikajgcym z
warunkdw przetargowych. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rbwnowazne jest
zobowigzany wykazac, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane
spetniajg wymagania okreslone przez Inwestora.

W wyniku zmian zaistniatych na placu budowy nalezy bezwzglednie podjgc srodki
celem wyeliminowania odstepstw w lokalizaciji , przebiegu i trasie projektowanych instalacji w
stosunku do dokumentaciji. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacii
zamiennej lub powykonawczej oddajgcej poprawny kohcowy stan prac montazowych,
regulacje hydrauliczng oraz cieplng instalacii sieci cieptowniczej z uwzglednieniem jej
wptywu na prace kottowni.
Wszelkie zamawianie urzgdzen powinno by¢ poprzedzone sprawdzeniem mozliwosci i
poprawnosci ich instalacji w naturze na palcu budowy . Dokonujgc zamdwien urzgdzen,
orurowania i osprzetu na bazie niniejszej dokumentacji wykonawca potwierdza jednoczesnie
sprawdzenie przez siebie wszystkich opisanych wyzej zagadnien. Inspektor nadzoru powinien
skoordynowac w/w zmiany w stosunku do innych instalacji budynku.
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Dopuszcza sie zamiane urzgdzen i technologii kottowni, na inne rbwnowazne o parametrach
pracy nie gorszych niz przyjete w projekcie oraz zapewniajgcych te samg funkcje pracy
instalacji . Wykonawca w swoim zakresie bezwzglednie opracuje wykonawczy projekt
zamienny i projekt powykonawczy oraz zapewnia witasciwg wydajnosé i regulacje
hydrauliczng pracy instalacii.

Wszystkie elementy ujete w specyfikacji materiatowej, a nie ujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach, a nie ujete w specyfikacji materiatéw nalezy traktowaé tak jaokby byty ujete w
obu. Za kompletne opracowanie stanowiqgce podstawe wyceny nalezy przyjaé wszystko co
zostato narysowane, opisane, objete specyfikacjqg oraz nieujete, a konieczne do
prawidtowego wykonania instalacji oraz prawidtowego funkcjonowania obiektu.

Wszelkie odstepstwa zgtoszone na budowie w trybie nadzoru autorskiego.

Wszelkie odstepstwa od rozwigzan dokumentacji powinny uzyskaé klauzule zgody
projektanta odnosnie zamiennosci urzqdzen i technologii.

Projektowat :

mgr inz. Tomasz Cieszczyk

Zestawienie urgzer | armatury dla instalacji olejowej kottowni

Lp Nazwa i typ Il. Producent
Sz /luwagi/
t

1 | Filtr oleju jednodrogowy 3

2 | Flexo-block — przycze ssawane do inst. jednorur.|2 | Na wyp. poz.3 lub Kkat.

+ ogranicznik —sygnalizator poziomu 2053351

3 | Zbiornik oleju jednéciankowy o poj 1500 L 10

3a | Pakiet ZP 2

3b | Pakiet ZR 10

4 | Grzybek odpowietrzagy instalacg DN40 1

5 | Przewod Cu DN15*1, 100,0 mb 4 DIN 1786

6 | Szafka natynkowa z zamkniem 40cmx40cm 1| Wyk wlasne

7 | Zamkngcie rury zalewowej 2” 1

8 | Automat membranowy

9 | Mechaniczny wskaik poziomu 1

10 | Zawor szybkozamykagty DN15 1

11 | Termistorowy detektor zalania nadzor. przestrz. |1

12 | Zawor przefczapcy podwojny 1
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OBLICZENIA SZCZEGOLOWE

Dobor zaworu bezpiecze nstwa dla kotta 928 kW /zalezny od mocy kotta/:
Minimalna przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa wg przepiséw DT-UC-90/KW-04 wzdr Nr 1,
WYnosi:
m = 3.600 x Q [kg/h]
r

Q =928,0 [kwW]
r=2.134 [kJ/kg]

m = 3.600 x

28
~ =1656,50 [kg/h]

Wstepnie przyjeto zawér bezpieczenstwa SYR typu 1915 o cisnieniu otwarcia 4 [bar], DN50,
$rednica kré¢ca dolotowego d = 50 [mm], wspétczynnik wyptywu a,, = 0,40
0.=0,9x0a,,=0,9x0,40 = 0,360

m
A=
10xK, xK, xa_ x,/p, + 01
gdzie:
K]_:l
K, =0,54

p:=1,1x%0,4=0,44 [MPa]
A 152230
10x1x 054% 0,360 / 044+ 01

= 856,3 [mm?]

Minimalna $rednica siedliska:

d= 1/“"A = 1/4x856'3 = 33,02 [mm]
ﬂ T

Przyjeto zawor bezpieczenstwa SYR typu 1915 o cisnieniu otwarcia 4 [bar], DN5O0.

Sumaryczna srednica kré¢cow doptywowych zawordow bezpieczenstwa wynosi: 50mm.
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