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ROZMIAR ARKUSZA:

FAZA: SKALA:

NR RYSUNKU:

STRONA:

INWESTOR:

TYTUŁ RYSUNKU:

BRANŻA:

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

PROJEKT:

DATA:

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI.

POWIELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM BEZ ZGODY WŁAŚCICIELA DOKUMENTACJI JEST ZABRONIONE.
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BIPROINSTAL Rafał Marciniak  tel. 514 908 159, e-mail:rafal.marciniak@biproinstal.pl

UPRAWNIENIA:

PODPIS:

PROJEKTANT:

06.2024

KOTŁOWNIA – INSTALACJA DOPROWADZAJĄCA POWIETRZE DO PALNIKÓW

Gmina i miasto Przysucha

Plac Kolberga 11

26-400 Przysucha

297X420

mgr inż. Rafał Marciniak

UPRAWNIENIA:

PODPIS:

PROJEKTANT:

BUDOWA KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ WRAZ Z INSTALACJĄ GAZU ORAZ MAGAZYNEM

OLEJU W BUDYNKU KOTŁOWNI W PRZYSUSZE NA UL. HUBALA 27

Województwo mazowieckie

Powiat przysucki

Gmina Przysucha

Identyfikator działki nr

4225/241

MAZ/0425/PWBS/15

Przysucha ul. Hubala 27

mgr inż. Marcin Łukaszewski

LOD/1665/POOS/11
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Podłlączenie do palnika

wykonać wysokotemperaturowym

króćcem elastycznym
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Czerpnię typu "Z" zakończyć

0,2 m nad posadzką

Kanał prowadzić pod stropem

Należy wykonać szczelne

wyjście z budynku
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