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MAGAZYN OLEJU ..ot

IV RYSUNKI
NR NAZWA RYSUNKU SKALA

A01 INWENTARYZACJA — RZUT PIWNICY 1:100
A02 INWENTARYZACJA - RZUT PARTERU 1:100
A03 INWENTARYZACJA - RZUT DACHU 1:100
A04 INWENTARYZACJA — ELEWACJA ZACHODNIA 1:100
A05 INWENTARYZACJA — ELEWACJA POLNOCNA 1:100
A06 INWENTARYZACJA — ELEWACJA WSCHODNIA 1:100
A07 INWENTARYZACJA - ELEWACJA POLUDNIOWA 1:100
Al KOTLOWNIA - SCHEMAT TECHNOLOGICZNY ()

A2 KOTLOWNIA - RZUT PIWNICY STAN PROJEKTOWANY 1:100
A3 KOTLOWNIA - RZUT PARTERU STAN PROJEKOTWANY 1:100
A4 KOTLOWNIA - RZUT DACHU STAN PROJEKTOWANY 1:100
A5 ELEWACJA POENOCNA - STAN PROJEKTOWANY 1:100
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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Aleksandrow £.6dzki, czerwiec 2024

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021 r poz.

2351 z p6zn. zm.) o$wiadczamy, ze niniejszy projekt architektoniczno-budowlany budowy kottowni gazowo-
olejowej w istniejacym budynku kottowni Przysusze na ul. Hubala 27 obejmujacy:

e Demontaz instalacji elementéw po kotlowni na wegiel (rurociagi)

e Demontaz instalacji eklektycznej,

e Przebudowe instalacji wodociagowej ,

e Przebudowg instalacji kanalizacji sanitarnej ,
Budowa instalacji kottowni gazowej,
e Budowa instalacji gazowej,
e Budowa instalacji olejowej,
e Przebudowa instalacji wentylaciji,
e Przebudowa kominow,
e Budowa instalacji elektryczng ,
e Budowa instalacji o§wietlenia ,
o Wydzielenie pomieszczenia magazynu oleju.

opracowany zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz
rozstrzygnigciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego

Projektant: Sprawdzajacy:
MGR INZ. RAFAL MARCINIAK MGR INZ. MARCIN LUKASZEWSKI
SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI,
INSTALACJI I URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH,  INSTALACJI I URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJINYCH,
GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH,
UPR. BUD.NR MAZ/0425/PWBS/15 UPR. BUD.NR LOD/1665/PO0OS/11
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“EMLMOpng
mpuaAzy) Aqz) FamoBioeg lamiagee waineg 7 s abingyeuoy gy dBogid e eeiueapng eouaisdzup gz Resiod @uougs
u eparpemger aBaulloeygsam niswn baawed ez Jzpeesds suzow nuarspemser wizsiEu m phuep prouesdod Sheylam

fauwsasd ajuway m uskies z a1 353l iy M auos 5
- wasdpod

50 aegoR erunsAm [aumesd D50uuAza ALy RUTILINAE BEMOYIE o T §

AR e T aupaliy

ofl swazgeda |

1aegsod e jjom

‘EmINUMDpPNg mosaAzu) Agz) [amoBamQ lappamozey Apey AXETIUpomatlg ‘SN uewoy

Zaud nyol pZ-R0-EZ0Z Nwp s meyyAuao oSsuesoyyiemy ofsuzem fowod Azd wAuemoyylism
whumwoupgze wasidpod wiumsdrag suoziedo | swUOLNSE SuemossuAEAM OjEISOZ AIUSTIPEIMSEZ

"TE-20-Z0Z OP T0-60-EZ0T PO auzem 15al IUAZIPRIMSET SZS[BIUIN

‘[aupmAs psoujeizpamadpo po awanaidzagn

auefewAm epeisod | emumopng mosaiudzul Az [amoBauo [ayamoze waruopa jsal
NINALSOD 005-60 ‘8 9E YSHYLOTVIE BIUEYZSAILET SAIpE

ST/TES0/SI/ZvIN WAUKUIPIMS S213WNU O YYINIDIUVIN TY4vH Ued

+ VIM-OSIN-NdIN-ZVIN
TR T ———

BIUSZIPEIMSEZ

YMLIINMOONE \Eﬁ“
MOBIINATNI

[
¥y 8 7 |
¥¥5704d @

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM MGR INZ. RAFAL MARCINIAK
SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH,

WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH,

UPR. BUD.NR MAZ/0425/PWBS/15

gy
meanuinn) Aqn levclkng lecme g @ b dHnarwoy gy g wen ewpueapng el Aga leped musas
U mErprmpEr clssiorgplas rsuny kound er arEmeds B nussprwWET whnisu s gluep opusedod Mgl

faummnr sy = IO | WS P T Ao i U S M SUCTONT JOM SRR AN T §
iz aucpya sedpod wil e gy

ol muszgedn | ISUTILOIAE DETIOE . EOR RUATDRAC LA FERR b Daouwks k) BTIucayes e of T §
EFETREE

wIumopng mousHuAzu) Age) famcEiung lamcpey Apey dokisupomanig aTs yacer

zand nyo) TETT-EN07 mup & mewgiuso clsuemoyymesy olsuzem foowod Ared wduemoyplam
WAL wasiipod WAUDANGIAN UDINEdd | HUINMLTRE JURWOUSUSEAM DRSO SUIIICIMGET

"DE-TT-4Z0Z O TO-ZT-E707 PO 3uzem 153] ajuazapeimsez azsfajuin

auymda psoueizpamodpe po suazsdzagn

aueBewdm epersod | emayumopng mouagudzul Agz lemoBemo fenepe wepuopm 3sal
P07 ELE-E6 'SE "W § BUD}0S ‘|N EJURNISHIWET Saupe

BO/SESE/S1 Q0T WALMAIUSDIMS STIRUNU O SAIZSYAMT WM U4

+ MEX-TNL-925-00%

whuilargglss. arsnu o
B|UATIPEIMSEZ

YRLIINMOANE

MOHIINATIN

’

3

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM MGR INZ. MARCIN EUKASZEWSKI
SPECJALNOSC INSTALACYJINA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJINYCH, GAZOWYCH,

WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYINYCH,
UPR. BUD.NR LOD/1665/PO0S/11

P.A-B.7



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

ARIUMRIN RO W |
BMIAZI0

§500¢ [04RY] J0)ZSAZIY "Zul Iw

Wozsoyer] JOIZSAZIy Zul Sw

-smzpeu -josd ‘epoyy ZsnuIsng Zul "qry ap

e

foulfoeypemyy istmoyy fa03dni() HélexdziQ peps

“MuaIs) qn| DjfeIzp eruemolepodsodes
npyaloxd eruezpkziods op ‘Yoiulkoezijeuey | yoAmoStopom Yomozes ‘Yokulfovjfiuom
qgodujdord yozpbzin | ifoefeisur ‘ols owonez am  foulloepesur souelads: Mmoo C[[

saul{oezieuey 1 amoSeiooposm ‘emozed “sulfoejuam
‘auiderd afoepepsur 1 a1s el ofone; ofouejmopng NP0 Op NIUAISAUPO M
“YoAURIMOPNG MOIYOIQO BIURWAZIN [DUZOTIYD9) [onuoy eluemomelds (¢
“0FoN{SI0}SaMUI NIOZPEU BIuRMATOYAM (§
“MOIUBWS[A [OA) PTURZIEMIAM BUZOIUYDS) S[ONUOY
1 10ZpRU ZBI0 YdAUR[MOPNQ MOIUIOWAD Yokulfoynnsuoy watuezem)dm pruemorary (¢
‘TuikuepMopng 1weloqos kuut qnj émopng eruemosany| (g
‘0anysiome niozpeu
eruemomelds 1 yoAuBAOpNq-0uZoMUOITAIR moyoloid eiuezpmelds ‘erurmoryaford (|
:0p yokulfoezijeury 1 yokmodeopom Todmozed ‘YoLulLoejuam
‘yoLupda  yazpbzm 1 1 osaryez s [oulloppeisur 1osoueldads s |

:op Bfetuzesmodn

UdzZOIIRIS0 Z3q
yoAulAdezijeuey 1 PrpAsostnopoa ‘gasmozed ‘yolulloejlyuam ‘galupdon
udzpkzan 1 ifde[e)sur ‘1a1s asanjez s ulloeeysur osoufel>ads s
TuAuR[AMOpN( [UIB)0qo. BlueMosn] I eruesopppload op
ST/SHMJ/ STPO/ZVIN Aulfouapisa soumu

ANUINAISOD) A MYOT Q6T BIUIAIMY 9] BIUP “IN
WRIUIURAl 1MOfejRY “ZUul I3W nueg

Quepeu auemopnq erudtumerdn

$500g [04BY] JOIZSAZIY “Zul 1w

Wozs0je] JOyzsAZI Y] “Zul ISW

“szpeu Josd ‘epoy| zsniuadngy Zut ‘qey Ip

A BAIUMOPNE

sossruizuy Kqz) fysjod Pulkowyyiesy siwoy broferyy op amejompo Aznys 1fz5ap zsfiut po

JMWAZINOY

*1[z4£0p 2100JMPO BU jsm yoKuepmopnq Uar dn yaKuepeu sanyez 1z<oap vludIUpESEZN PO

315 alnddyspo e°d'y ¢ § L0 1 a1merspod Bu *Auons efueplz 195080 M WAIUSTUPI[BZMN Z NYLBIMZ
“HINHINAVSVZN

DIZIURIZ0 Z0q
yodulHezipeuny 1 prisnoFenopos ‘gainozes ‘YasullepHuam ‘gaiudon
wozpkzin 1 1leeysur ‘018 dsa.nfez M foulleesu psoujelads m
TWATR[AMOPN] TUIBJOGOL BIUEAOIIN T Brugmopyafod op
SU/SAMA/ STHO/ZVIN Aufuapiso sunu
ANVIMO0ANY VINTINAVILO

alnwAzo
AMIUAISOL) M MYOI PG RIWIIAY 9] BIUP In
YRINIDEA| fejey “Zul 15w ugg

wAun8zod waruis 7 suepmopnq euarumeldn
vu nunez3s niuazopz od ze1o 0Famopomez eluemojo3Azd alsaryez M pjunies suoppads Apeysoz
oz ‘nyuapeisn od (/71 zod "1)'Z(]) AMPDTUAMOPNG A YOKUZOIUY3) Ifoxuny yoKujdIZp ameids s
“J 07 PIUSSZIM | | Biup Z nfoazoy 1 AInpynnselju] eusiuly eiuazpeziodzol ¢ ysn 4| 101 § 7ei0 (wiz
‘uzod z 60p] 70d 1 €107 Z (11 upal 1501 QUB[MOPNQ OMEId T p661 Bady £ Brup Z Ameisn g u
payd asnp] ue p et wsn g Mo tgpdop gz Isn - ad | 1sn gl ue (wz uzod Z g6 Zod
4 €107 Z "7 upaf 1$301) EAIDIUMOPNG MOIIUAZUL 7210 MOPYINYDIR YOAMOPOMEZ oephziowes
0 "1 (007 PIUPRIS G| BIUP 7 AMBISN | IS0 || W Z okiwz m g i ] IS0 pg e dusespod eN

VIZADdd

S/ ST/ 8ES [TE1L-IELLIZVIN PE U34S
rulfoeqyifesy] visiwoy] BMOSIDI0
1uk7u] BqZ| EMOZINNQ BY: 3

AG107 Badl| | BiUp ‘BMEZSIEM A opng:

vod 7 |
¥MO9IUNO |
WIOAMOZY ¢

VMLOINMOONE £ 5
MOUIINAZNI

a

I3

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM MGR INZ. RAFAL MARCINIAK

SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH,

WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH,

UPR. BUD.NR MAZ/0425/PWBS/15

P.A-B.8



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Bw
Kumopy
IINMMOPI ot gu] Ky PomoBRN0) fovgzpery pey

EPYRELEEG

£ W g ewedalsg |
PYSmazarngn g uasepy
k-.!k!é

.

ol e o

Oy Aewo] o M
ANOTINO OF2NALI0) IPSINS YIORZD)
A \v SERED UR( 7] 13w
= HIIO? MNO oFasklmydza0) npepys yauogz)
DRIy maudigy 2ot B
SIHOF WNO 0F: 10 NPERIS PONIZI

MU opng wouruizug 4q71 bmoidno Bozpoy
faabiomyy numy sruioy) fanoBanQ Okl peps

“0BUTPMOPIN TMEA] § TISD 79 U WNUIZIZNSEZ 7
OFUTMOPNG EMRL] § 1SN £] LT 2 AVPOTT ¥ 0 f PG T]ONUOY T a8 (f
‘G WeazpRzIod 0y €[ § 2 upudz ‘i i.i.ﬂv dyolez nygatosd eyuezp (k4

HLLIN MudzpkzI0dzoy | W07 § 1

oBaurimopng emesd | 1 £ I b1 e 2 X0podz whueimopng Aayfoad m yRzpRZM GoSMISSERM WN0G0P 2

uflovzpuey 1 amoFRIopOM “amoTnE ..E:ibevf ‘updats e | :...a i oau:! oSauvmopng
nyigo ofappsicine mozpey © s 1 Y AuEEmOpig Y. fasd (1
Qv ?o.ﬁﬁs.x! i imsﬂ&!dc.d-! ueg

/g7 ey Zsewioy, wul S
/ IO NNO 080klexazi) npepys youofz)

—>7 wyzigeg) vey 70 13w
— Y QNOTNNO 03e0b{weza0 pTpS 10D

§ ppsyoy) moadigz gu Sw
=47 T gnoy a0 oBakferazio apeps & id

1 Aq71 fawoS3ny0 farrpe
_.!243_ ....._;a 5_-_3- .vsauuﬂo Lobfexani() pepts

Wekaap s._uﬁ.o..ov Agmp po Ev ] NI

1Zpoy M Tmumopng moRwizey fgzy famodaon oy
mosmizuy Aqzr fersiod fufSonyuieny oy famoltiy op aveimpo 5.. 17ka9p .ui!.a 0
AEIXIN0F

B0UAS M BT BPBLIO LEPO'E M BRIUMOPOF]
mosauszu] Aqzy fanc®n0 Bppoy wlfompieey sfsmwoy smodasQ ‘sepemn e 3szimod bl

“AWRMOPNQ FUAUNTIED
! nutezde Yk Somlikzod jeysdm oo ds Ma moyadl Az op
axyhppad 1 v wanexd ocn»E..os uu!.om Dsuazseyny uSEE _Im x BjZpINMIS ;..-.Euo
oZavozpemaidazid 7 zem ofaul{omyimey i d vy 7m0
ANz M D Km0z asoruads 97 TTRIPIMIS :_?aaﬂsﬁmri__e) pod v

nivagesn od Zpog M BEmOpag sossuizu gy DamcBimo Pz sellomyyieny slsiwoy -s.b!uc
AINIINAVSYZN
wiaop beshents 3o0uapo T d0g5a0 19( Beieaidn e Awopdares
..9?_.5!'4 ) ﬁni&r_uavo& ‘gaimornd .Aoaﬂ_.hquEl .ﬁ.n:.&t

a0y of ' &2 M Foul’

vy b.. 24 T plosdop
1H/SOOW/S991/0 T Sufouapians Hwnu

ANVIMOANT VINTINMVIAN
1Zpo} a1 9(6] elet 77 Blup nwauozpom

WASIMOPOIS PLINUAZUT YoUnIN{
imosaiudzu onsfew

0] ImMoj T HAOURI Tng

afepeu
eupmmopng moaamizug qzy famoidano frrpyy
euloeyyiemy efsiuoy enodday0

wx wzed T 1201 F0d 96 4N 4 000Z 2 T 2Q Wpaf iy2:) oS sensmnupy

eluenodiprod 183. 40061 BMEZY p) WUD 2 AMWA( pO| ‘MM zes0 YRLC 20d £ AN 4 900 2 N 2Q)
1Ewpuny yadenzp LIS W 19T guﬁ-_§-iﬁg§m.=§ﬁ

ST s:H«tNBn!E 1§ pr§ TR (e wppd T gzgr 2od Fpz AN W OI0T 2 ) 20 Wpel 1)
QUBMOPNYG OMELF ‘3 #1661 Dadi L wup 2 Awmsy [y g st g poaxd [ o ue e el 1 ) oid | B g e

v__i__s:.::%._.& 2p 20d 'S AN 4 00T 2 () 2) MO8 ze10 "
o yak yep 04 0007 PPASA 1 WU 7 Aweisy) 7 14 | 1% 7 Ve aommispod ey
VIZXADdda
TIS9IALILOMN 1w ui
1 I/I£01ZOTENNO
wuf myesy] fspioy waodig

EWREMOpnY Woadpu 7y eqr] emoSdag wizpoy
¥ ¥ NOCOIY rovrGL LN
10T RWIAZD (] WU 7P0T GOOLS (Z90) W ‘B LRAEY
i) VRIS T P
DaOIUMOPNG MauRUATU| BGZ]
oMmoSanN0 0P

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM MGR INZ. MARCIN LUKASZEWSKI
SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJINYCH,

GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYINYCH,

UPR. BUD.NR LOD/1165/PO0S/11

P.A-B.9



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

P.A-B.10



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

lll. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejszy projekt architektoniczno-budowlany dotyczy budowy kotlowni gazowo-olejowej w

istniejacym budynku kottowni w Przysusze na ul. Hubala 27 obejmuje:

e Demontaz instalacji elementow po kottowni na wegiel (rurociagi)

e Demontaz instalacji eklektycznej,

e Przebudowg instalacji wodociagowej ,

e Przebudowe instalacji kanalizacji sanitarnej ,

o Budowa instalacji kottowni gazowej o tacznej mocy grzewczej ponizej 2000kW,

e Budowa instalacji gazowej,

e Budowa instalacji olejowej,

e Przebudowa instalacji wentylaciji,

e Przebudowa kominow,

e Budowa instalacji elektryczng ,

e Budowa instalacji o§wietlenia ,

o \Woydzielenie pomieszczenia magazynu oleju.

Uzupehieniem niniejszej dokumentacji sa branzowe projekty techniczne wg odrebnego opracowania.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z inwestorem.

e Wizja lokalna.

e Inwentaryzacja.

e Zalozenia funkcjonalno-uzytkowe.
e Aktualne normy i rozporzgdzenia

3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dane, wymagania i ilosci wyszczegolnione chocby w jednym dokumencie stanowiacym czgsé
dokumentacji projektowej sag obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby byty w catej dokumentacji. Wszystkie
roboty 1 materialy majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, ustaleniami z Inwestorem a takze z innymi
obowigzujacymi przepisami.

Wykonaweca jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji
zawartych w dokumentacji i innych dokumentach przekazanych przez Zamawiajacego, jak réwniez
zobowigzany jest do zawarcia w ofercie wszystkich, nieprzewidzianych w dokumentacji, a majacych
zdaniem Wykonawcy wpltyw na ceng elementéw, koniecznych do poprawnego, zgodnego z wiedza
techniczng, funkcjonowania obiektu i pelnego zrealizowania zadania. W wypadku jakichkolwiek niejasnosci
obowigzkiem oferenta jest kontakt z Zamawiajagcym w celu ich wyjasnienia.

Wszystkie roboty i materialy musza by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, ustaleniami
z Zamawiajacym, a takze z innymi obowigzujacymi przepisami.

Nalezy uwzgledniac instrukcje producenta materiatoéw oraz przepisy zwigzane i obowigzujgce, w tym
rowniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow,
instrukcji ITB, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia nie wyszczegélnionych w niniejszej
dokumentacji, a obowigzkowych do stosowania Wykonawca ma obowigzek stosowania si¢ do ich tresci
1 postanowien.

4. STANDARD

Uzyte w dokumentacji projektowej 1 specyfikacjach technicznych nazwy firm, wyrobow
budowlanych czy technologii nalezy traktowaé¢ w mysl art. 29 ust. 3 ustawy "Prawo zaméwien publicznych"
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jako informacj¢ nt. oczekiwanego standardu poziomu jakosci, a nie Scisle jako wyrdb konieczny do uzycia.
Mozliwe jest zastosowanie innych rownowaznych wyrobow budowlanych i technologii, ktoérych
zastosowanie zagwarantuje spelnienie warunkow podstawowych (art. 5 ust. Prawo Budowlane, ustawa
o wyrobach budowlanych) oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jako$ci rtownowaznego, lub nie
gorszego od okreslonego w projekcie i specyfikacjach. Wykonawca ma prawo wnioskowac o zastosowanie
rozwigzan wiasnych, pod warunkiem, ze nie zostanie obnizony okre§lony w projekcie standard.
Wprowadzone rozwigzania techniczne i materialowe nie moga pociaga¢ za soba zwickszenia kosztow
inwestycji ani zmienia¢ zasadniczych rozwigzan projektowych i musza uzyskac akceptacje Inwestora.

Jezeli zastosowane rozwigzania wigza si¢ z konieczno$cia wprowadzenia zmian
w dokumentacji, strona wnioskujaca ponosi petng odpowiedzialnos¢ formalna i finansowa za dokonanie tych
zmian w projekcie, w tym za koordynacje migdzybranzowg oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien
i pozwolen.

Zabezpieczenie interesow osob trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie
obowiazujacych przepisdOw oraz powinien zapewni¢ ochrong wtasnosci publicznej prywatne;.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegdlowego oznaczenia instalacji 1 urzadzen, zabezpieczenia
ich przed uszkodzeniem.

5. PROWADZENIE ROBOT BUDOWLANYCH

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca zapozna si¢ z dokumentacja, oceni jej czytelnos¢,
spojno$¢ (dokumentacja rozumiana jako laczna catos$¢: opis, rysunki opracowania branzowe powigzane
z robotami), jej wzajemne skoordynowanie, a o wszelkich zauwazonych uwagach powiadomi Nadzor
autorski.

Nie wolno rozpoczyna¢ zadnych prac przed zapoznaniem si¢ z cato$cig dokumentacji (opis, rysunki,
opracowania branzowe powiazane z robotami). Zgloszenie rozbieznosci w trakcie lub po wykonaniu
elementu nie bedzie uznawane jako wptywajace na koszt i termin realizacji.

Wykonawca nie moze realizowaé zauwazonych bltedow w Dokumentacji Projektowej,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Pracowni¢ Projektows.

Wszelkie roboty prowadzone beda zgodnie z polskimi przepisami i normami. W miejscach,
w ktorych projekt okresla wymagania ostrzejsze od wymagan normowych, obowigzuja wymagania stawiane
w projekcie, co musi zosta¢ uwzglednione w ofercie. Wszelkie roboty begda prowadzone zgodnie
z instrukcjami producentéw materiatéw i wyrobow.

6. INWENTARYZACJA

Dla potrzeb projektu opracowano inwentaryzacje budowlano-instalacyjng w zakresie kottowni gazowo-
olejowa. Zgodnie z zataczong czescia graficzng niniejszego opracowania. Obecnie w pomieszczeniu kottowni
nie ma juz kotldow oraz kominéw, ktore zostaly zdemontowane. Obecnie w pomieszczeniach objetych
opracowaniem znajduje si¢ wezet cieplny, rurociagi wodne i kanalizacyjne oraz elementy wentylacji
grawitacyjnej (nawiew typu ,,Z” oraz wywietrzaki dachowe).

7. KOTLOWNIA - STAN DOCELOWY

Przebudowa kottowni i wezta cieplnego na gazowo-olejowa, nie wpltywa na zmian¢ powierzchni
zabudowy jak i kubature budynku objetego opracowaniem. Moc docelowa kottowni to 1893kW.

l.p. Przed przebudowa Po przebudowie
Powierzchnia zabudowy | 314,00m? 326,00 m?
Powierzchnia uzytkowa 580,74 m? 577,97Tm?
Kubatura 3146,22 m® 3223,98 m?
Moc grzewcza 3000kw 1893 kW
Zrodto ciepla Paliwo state, wegiel kamienny Gaz/olej

Przebudowa kotlowni w zakresie kottowni gazowo-olejowej obejmuje zmiang zrodla ciepta wraz
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z dostosowaniem (przebudowa istniejacych instalacji) technologicznymi tj:
o Instalacji wody zimnej;
e Instalacji kanalizacji;
o Instalacji grzewczej;
e Instalacji spalinowej;
o Instalacja wentylacji.

Przebudowa kotlowni weglowej na gazowo-olejowa obejmuje zmiane zrddla ciepla wraz z budowa
nowych instalacji technologicznymi tj:

e Instalacja oleju wraz ze zbiornikami na olej;
e Instalacji doprowadzenia powietrza dc procesu spalania (system spalinowy);
e Instalacji gazu;

e Instalacja detekcji gazu.
8. INSTALACJA WODOCIAGOWA

8.1. Stan istniejacy

Do budynku woda doprowadzona jest z zewngtrznej sieci wodociggowej. Ciepta woda jest
przygotowywana w podgrzewaczach c.w.u. Woda ciepta wykorzystywana jest na cele bytowo-socjalne w
budynkach wielorodzinnych.

8.2. Stan projektowany

Ze wzgledu na zty stan techniczny instalacji zimnej i cieptej wody, zakres opracowania zaktada
demontaz wyeksploatowanej instalacji i odtworzenie stanu istniejacego z uwzglednieniem zasilania w ciepto
znowych kottéw gazowo-olejowych. Zrodtem ciepta bedzie projektowana kottownia gazowo-olejowa. Woda
wykorzystywana bedzie na cele bytowo-socjalne. Instalacje wody prowadzone beda zgodnie z cze$cia
rysunkowa projektu technicznego. Wewnetrzng instalacje wodociagowa zaprojektowano zgodnie z norma
PN-EN 1717:2003 wraz z p6zniejszymi zmianami. Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem tak,
aby w najnizszych miejscach zataman przewodow zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji oraz
mozliwo$¢ odpowietrzania przewoddéw przez punkty czerpalne. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ uktadania
odcinkoéw przewodow bez spadkow, jezeli istnieje mozliwos$¢ oprozniania przewodow z wody przy pomocy
sprezonego powietrza.

W zakresie opracowania przewidziano demontaz istniejacych przyboréw sanitarnych wraz
z instalacjg zasilajagca w obrebie pomieszczen objetych opracowaniem. Miejsca po demontazu istniejacych
baterii 1 instalacji nalezy szczelnie zaslepic.

Instalacje znajdujace si¢ w warstwach Sciany nie podlegaja demontazowi a jedynie odiaczeniu od
funkcjonujacej instalacji i zaslepieniu. Urzadzenia, ktore zostang zdemontowane podlegajg utylizacji.

8.3. Roboty montazowe

Przewody zimnej wody nalezy izolowa¢ dla zapobiezenia przemarznigciu i wykraplaniu si¢ pary
wodnej, za$ wody cieplej (z powodu strat ciepta) izolacja cieplochronng. Przybory sanitarne i baterie nalezy
montowac na wysokosci zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot wodociggowych”.
Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe nalezy podlaczy¢ za pomoca wezykow elastycznych. W armaturze
mieszajacej i czerpalnej przewod cieptej wody powinien by¢ podlaczony z lewej strony.

Instalacje i urzadzenia stanowigce techniczne wyposazenie budynkéw nie moga powodowaé
powstawania nadmiernych hatasow i drgan, utrudniajgcych eksploatacje lub uniemozliwiajacych ochrone
uzytkownikoéw pomieszczen przed ich oddziatywaniem.

Sposob posadowienia urzadzen, o ktorych mowa powyzej, oraz sposob ich polgczenia z przewodami
i elementami konstrukcyjnymi budynku, jak roéwniez sposdb potgczenia poszczegdlnych odcinkow
przewodow migdzy soba i z elementami konstrukcyjnymi budynku, powinien zapobiega¢ powstawaniu
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i rozchodzeniu si¢ hataséw i drgan do pomieszczen podlegajacych ochronie lub do otoczenia budynku.
Przewody instalacji wodociggowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny by¢ prowadzone
w odleglosci wigkszej niz 0,1 m od rurociggdéw cieplnych, mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy ta
odleglo$¢ jest mniejsza nalezy stosowac izolacje cieplna.

Przewody instalacji wodociggowej nalezy izolowaé, gdy dziatanie dowolnego zrodta ciepta mogloby
spowodowa¢ podwyzszenie temperatury S$cianki rurociggu powyzej +30° C. Przewody wodociggowe
prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane lub o znacznej zawarto$ci pary wodnej nalezy izolowac
przed zamarzni¢gciem i wykraplaniem pary na zewnetrznej powierzchni przewodow. Przewody nalezy
prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplne;.

Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od $ciany, stropu
albo podlogi powinna wynosi¢ co najmnie;j:
dla przewodow $rednicy 25 mm: 3 cm,
dla przewodow $rednicy 32 — 50 mm: 5 cm,
dla przewodow $rednicy 65— 80 mm: 7 cm,
dla przewodow srednicy 100 mm: 10 cm,
Przewody prowadzone obok siebie powinny by¢ ulozone réwnolegle. Przewody pionowe nalezy
prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczylo 1 cm na kondygnacj¢. Przewody
poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodoéw instalacji wody cieptej, instalacji
ogrzewczej i przewodow gazowych.

Zabrania si¢ prowadzenia przewodoéw wodociagowych powyzej przewoddw elektrycznych.

Minimalna odleglos¢ przewodow wodociaggowych od przewoddéw elektrycznych powinna wynosic¢
0,1m.

Materiaty do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone. Zakonczenia
izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Izolacja cieplna
powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie si¢ ognia.

Wszelkie materiaty do wody pitnej powinny mie¢ §wiadectwo PZH o dopuszczeniu do kontaktu z
woda do picia.

Elementy instalacji i urzadzenia powinny odpowiada¢ normom przedmiotowym lub posiadac
$wiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Montaz izolacji rozpoczynaé nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci
oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do zabudowy w instalacjach wodociagowych
powinny odpowiada¢ Polskim Normom, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje wydane przez odpowiedni
organ, dopuszczajace je do stosowania w budownictwie. W przypadku materiatow instalacyjnych, ktore beda
miaty bezposredni kontakt z woda przeznaczona do picia i na potrzeby gospodarcze niezbgdny jest takze atest
dopuszczajacy wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny.

8.4. Dezynfekcja

Plukanie i dezynfekcja instalacji wodociagowej jest ostatnia czynno$cia przed oddaniem jej do
eksploatacji. Ptukanie przeprowadzi¢ we wszystkich przewodach wodociagowych.

Plukanie przeprowadza si¢ czysta woda wodociaggowsa, ktora powinna odpowiada¢ warunkom
zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., (Dz. U. Z 2017 1., poz. 2294) w
sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Predkos¢ wody podczas plukania powinna wynosi¢ co najmniej 1,0 m/s.

Czas ptukania okresla si¢ na podstawie wynikéw obserwacji stanu wyptywajacej wody z przewodu.
Ptukanie mozna zakonczy¢ z chwila, gdy wyplywajaca woda jest tak czysta jak woda uzyta do ptukania.

Do dezynfekcji uzywa si¢ roztworu wodnego podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego, ktore
nalezy wprowadza¢ do przewodu. Przewdd nalezy napetiaé czysta wodg z rownoczesnym wprowadzaniem
takiej dawki 3% roztworu podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego, aby uzyskac stezenie rowne 250 g/m3
wolnego chloru. Roztwor w przewodzie powinien by¢ przetrzymany przez 24 godziny. Po tym czasie nalezy
doprowadzi¢ czysta wode w celu wyplukania roztworu z przewodu. Minimalna ilo$¢ wody powinna zapewnic¢
10-krotng wymiang¢ wody w przewodzie przy zachowaniu predkosci ptukania jw.
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8.5. Proba szczelnosci

Wewngetrzng instalacje wodociggowa nalezy poddaé probie szczelnosci przy odlaczonej armaturze
zabezpieczajacej. Wykonanie badania szczelnosci instalacji woda zimng nalezy wykonac¢ po okresie co
najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci 1 niewystapienia w tym czasie przecieckow wody lub
roszenia. Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelno$ci nalezy podnie$¢ ci$nienie w
instalacji za pomoca pompy do badania szczelnosci. Warto$¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowaé w
wysokosci pottorakrotnego maksymalnego ci$nienia roboczego, lecz nie wiecej niz 9 barow. Badanie nalezy
wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w opracowaniu, COBRIT-INSTAL zeszyt nr 7 (lub wg zalecen
producenta).

9. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

9.1. Stan istniejacy

Powstajace Scieki w budynku maja charakter socjalno-bytowy i sa odprowadzane do sieci kanalizacji
sanitarnej przez istniejace przylacze kanalizacyjne.

9.2. Stan projektowany

Ze wzgledu na zty stan techniczny istniejacej kanalizacji sanitarnej w zakresie projektu jest wymiana
istniejacych kanalizacji sanitarnej w obrebie pomieszczenia kottowni 1 wezla.

9.3. Neutralizator skroplin

Powstajacy kwasny kondensat o (pH 2 - 4), przed odprowadzeniem do kanalizacji jest
neutralizowany do wartosci nie nizszej niz (pH 6,5). Neutralizacja kondensatu polega na przeptywie przez
ztoze w postaci granulatu. Nalezy umozliwi¢ sptyw kondensatu do kro¢ca napltywowego i wyptyw z krocca
wyplywowego do kanalizacji nastgpowat grawitacyjnie. W przypadku w ktorym powyzsze warunki sa
niemozliwe do spetnienia mozna zastosowac neutralizator z pompa kondensatu

9.4. Montaz grawitacyjnej instalacji kanalizacji sanitarnej

Montaz rurociggoéw instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta. Piony spustowe,
poziomy odptywowe, podejscia instalowa¢ wedlug zalaczonych rysunkow. Wszystkie przewody
kanalizacyjne (pionowe, poziome, podejscia do przyboréw sanitarnych nalezy prowadzi¢ w sposob
umozliwiajacy ich catkowite zakrycie (tj. w kanatach, bruzdach lub w obudowach). Nalezy zachowa¢ dostep
do rewizji i czyszczakow.

Przewody prowadzone po $cianach nalezy montowaé za pomocg uchwytow lub wspornikéw albo
wieszakoéw z elastycznymi podktadkami. Rozstaw podpor dla przewodoéw poziomych nalezy wykonaé
zgodnie z wytycznymi producenta rur. Piony wykonane z PP-b, powinny z uwagi na wydtuzenia cieplne mie¢
podpory stale na kazdej kondygnacji budynku i jedno mocowanie przesuwne. Uchwyty pionéw powinny
mocowa¢ rur¢ pod kielichem. Wszystkie elementy przewodow spustowych powinny by¢ mocowane
niezaleznie. Prace zwigzane z budowa kanalizacji powinny by¢ prowadzone zgodnie z wymogami zawartymi
w PN-EN 1610:2015-10 oraz z obowigzujacymi przepisami BHP na w/w prace.

9.5. Proba szczelnos$ci — kanalizacja grawitacyjna

Warunki przeprowadzenia proby szczelnos$ci nalezy uzgodni¢ z odbiorcg $ciekow. Probe szczelnosci
sieci kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ jako tzw. probe wodna. Polega ona na wypetnieniu rurociggow
sieci (tacznie ze studnig) wodg do poziomu terenu. Poprzez uzupetianie poziomu wody, wysoko$¢ stupa
wody nalezy utrzymywac w tolerancji +/- 100 mm w stosunku do warto$ci poczatkowe;.

Warunki préby sg spelnione wtedy, gdy dodana ilos¢ wody nie przekracza 0,20 1/m2 powierzchni
zwilzonej w czasie 30 min. dla rurociggdéw tacznie ze studniami kanalizacyjnymi.
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10. KOTLOWNIA

10.1. Stan istniejacy

W budynku jest pracujacy wezet cieplny wraz z elementami po wylacznej z uzytkowania kottownia
weglowa zlokalizowana w wydzielonym pomieszczaniu technicznym. Pomieszczenie jest wyposazone W
okna, nawiew $wiezego powietrza, wentylacje wyciagowa, umywalke, studnie schladzajaca, oswietlenie,
system kominowy.

10.2. Stan projektowany

Ze wzgledu na zty stan techniczny projekt przewiduje demontaz wszystkich instalacji w kottowni,
wlaczenie z istniejacymi wyeksploatowanymi kottami na wegiel. Gtownym zrodlem ciepta dla budynku
bedzie projektowana kotlownia gazowa na gaz GZ50, ktora bedzie miata mozliwos¢ rozbudowy o dodatkowe
zrodlo ciepta z OZE. C.w.u. bedzie przygotowywana w priorytecie Oraz €zasowo mMmagazynowana
w zasobnikach c.w.u.. Automatyke kotla nalezy zaprogramowaé na przegrzew c.w.u. raz
w miesigcu do temperatury 70°C. Laczna moc grzewcza kotlowni dla parametréw nominalnych tj czynnik
grzewczy woda, 80/60°C nie bedzie przekracza¢ 2000KW.

Dodatkowo w przypadku braku zasilenia kottowni w gaz przewidziano do kottow palnik gazowo-
olejowy. Dla kottowni objetej opracowaniem zaprojektowano:

e jeden kociot gazowo-kondensacyjny o mocy grzewczej szczytowej Q=653kW,
e dwa kotly kondensacyjne gazowo-olejowe kazdy o mocy grzewczej szczytowej Q=629kW.
Rozwigzanie pozwala na prace w trybie podstawowym na kotle gazowym kondensacyjnym, a W sytuacji
gdy moc kotta gazowego bedzie nie wystarczajgca, zataczanie si¢ kolejnych kottow gazowo-olejowych.
Jednoczesénie w sytuacji gdy bedzie przerwa w dostawie gazu, uzytkownik, bedzie moglt przejsé na produkcje
ciepla z oleju opatowego.
Ze wzgledu na konieczno$¢ zachowania cigglosci dostaw ciepta, w trakcie przebudowy kottowni nalezy
wprowadzi¢ etapowos¢ prac montazowych i demontazowych.

10.3. Zalozenia projektowe (parametry pracy kotlowni)
zrodto ciepla: gaz/olej

instalacja w uktadzie zamknigtym

czynnik roboczy — woda,

temperatura: 780/60°C,

ci$nienie pracy instalacji 2,0 bar.

obliczeniowa moc grzewcza: 1893kW

10.4. Kubatura pomieszczenia z kotlem

Vk= Q/ 4,65 [KW/m3] = 1893kW / 4,65 [KW/m3] =407,1[m3]

Kubatura projektowanej kottowni wynosi: 156m2*6,0 = 936,0 [m3], przy s$redniej wysokosci
pomieszczenia 6,0m

czyli: 936,0 m3 > 407,1m3

Pomieszczenie spelnia wymagania Dz. U. Nr75 poz.690 z p6zn. zm.

10.5. Wentylacja pomieszczenia kotlowni
Wedlug obowigzujacych norm przyjmuje si¢ otwor wentylacyjny:
e nawiewny (5 [cm2/ 1kW]) —1893kW* 5 [cm2] = 9465[cm?2]
o wywiewny 2,5 [cm2/ 1kW] — 64kW * 2,5 [cm2] = 4732[cm2]
W kotlowni sg dwa kanaty nawiewne, ktore zostang wykorzystane dla potrzeb istniejacej kottowni kazdy
0 wymiarach 2x80x60cm=9600cm?2

W kottowni jest wywietrzak dachowy przewidziany pod wentylacje wyciggows, grawitacyjng, o
wymiarach fi800 (5000cm2),
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10.6. Oswietlenie kotlowni

Wymagana powierzchnia okien kottowni:
Fwym=1/15 x 156m2 = 10,40m2
Powierzchnia rzeczywista okien:
Frzecz=13,44m2
Pomieszczenie spelnia wymagania Dz. U. Nr75 poz.690 z pdzn. zm. i normy PN-B-02431-1.
Pomieszczenie, w ktorym znajduj si¢ kotly powinno mie¢ o§wietlenie sztuczne, zainstalowane zgodnie z
wymaganiami stopnia ochrony 1P-24 (PN-B-02431-1).

10.7. Uklad spalinowy

Przewody spalinowe z projektowanych kotow, beda wykorzystywaé istniejace przejscia w konstrukcji
dachu, ktorych ilos¢ i §rednica jest wystarczajaca dla potrzeb projektowanych systemow spalinowych.

10.8. Instalacja kotlowni - materialy

Instalacje wody grzewczej zasilajacej i powrotnej wykona¢ z rur stalowych ze szwem,
przewodowych wg PN-EN 10220:2005 (min. grubos¢ Scianki 2,9mm). Na odpowietrzenia i spusty dopuszcza
si¢ stosowanie rur instalacyjnych srednich wg PN-EN 10219-2:200.

10.9. Proby hydrauliczne i odbior techniczny

Instalacje po wykonaniu doktadnie 3-krotnie przeptlukaé. Niezwlocznie po zakonczeniu plukania
nalezy instalacj¢ napetni¢ woda uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach
ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody” lub z dodatkiem inhibitorow korozji wg
propozycji COBRTI INSTAL.

Wszystkie odbiory i proby powinny by¢ przeprowadzone przed zakryciem instalacji w catoéci. Przed
proba cisnieniowa, napetniong instalacje nalezy poddac¢ obserwacji w celu ujawnienia wszelkich przeciekow
zewngtrznych. Ujawnione przy obserwacji i w trakcie nastgpnych prob nieszczelno$ci musza by¢ usuwane.
Po uszczelnieniu 1 braku widocznych przeciekoéw instalacje doktadnie odpowietrzy¢ i przeprowadzi¢ proby
cisnieniowe.

Po okoto 14 dniach od dnia uruchomienia przeprowadzi¢ czyszczenie wszystkich filtréw. Instalacja
do proby ci$nieniowej musi by¢ uprzednio przygotowana:

e Nalezy usuna¢ wszystkie ujawnione wczesniej nieszczelnosci,

e Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewngtrznej
powyzej 0°C,

o Nalezy odlagczy¢ wszystkie elementy i armature, ktore przy ci$nieniu wyzszym od ci$nienia pracy
mogloby zakldci¢ probe lub ulec uszkodzeniu. Odtagczone elementy nalezy zastapi¢ zaslepkami lub
np. zaworami odcinajacymi.

e Do instalacji nalezy przylaczy¢ (w miejscu wystgpowania najwyzszego ci$nienia —najczesciej bedzie
to najnizszy punkt instalacji) manometr o odpowiednim zakresie pomiarowym z doktadnos$cia
odczytu 0,01 MPa.

e Przygotowang do proby instalacje nalezy napetni¢ woda i doktadnie odpowietrzy¢. Proby szczelnosci
prowadzi¢ zgodnie z COBRT1 Instal przyjmujac ci$nienie probne ppr = 0,5 MPa. Ci$nienie robocze
przyjeto 0,3 MPa.

e Cis$nienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci co 10 minut. Po
dalszych 30 minutach spadek cis$nienia nie moze przekracza¢ 0,06 MPa. W trakcie nastepnych 120
minut spadek cis$nienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku wystgpienia w trakcie
proby przeciekow nalezy je usung¢ i ponownie wykonaé catg probe od poczatku.

e Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelno$Sci nalezy przeprowadzi¢ probe na gorgco, przy
najwyzszych (w miar¢ mozliwo$ci) parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajacych
parametréw obliczeniowych,

Proba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng praca instalacji.

e 7 préby cisnieniowe] nalezy sporzadzi¢ protokot,
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UWAGA
Po wykonaniu instalacji nalezy ja dokladnie odpowietrzy¢ i sprawdzi¢ czy wszystkie grzejniki
s cieple oraz czy instalacja pracuje poprawnie.
Utrzymywacé w czasie prob stala temperature, poniewaz moze to wplywac¢ na zmiany ciSnienia.

11.INSTALACJA GAZU

Do budynku zostanie doprowadzone przylacze gazu od istniejacej sieci gazowej wg odrebnego
opracowania przez dystrybutora gazu. W obrebie pomieszczenia kottowni gaz nalezy doprowadzaé¢ do nowe;j
lokalizacji urzadzen gazowych. Projektowana kottownia bedzie wyposazona w system detekcji gazu. Do
pracy kottow bedzie wykorzystywany gaz o gestosci mniejszej niz powietrze typu GZ50 lub rbwnowazny.

Ze wzgledu na specyfike polozenia kottowni gazowej zabrania si¢ stosowania gazu typu LPG.

11.1. Zastosowane materialy w instalacji gazu

Projektowana instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ wylacznie z rur stalowych przewodowych,
czarnych bez szwu wg PN-H-74219 taczonych wylacznie przez spawanie. Laczenie rur powinno by¢
wykonane za pomocg spawania gazowego. Kategoria jako$ci spawania - A [cisnienie robocze <10 kPa].

Materiat Stal czarna bez szwu
Srednice DN 15 - DN125
Cisnienie nominalne PN 10 (bar)
Dtugosci handlowe sztangi 6, 7 m
Sposob taczenia spawanie, skrgcane

11.2. Malowanie instalacji wewnetrznych

Rurociagi, ktore s3 wykonane ze stali bez szwu nalezy oczysci¢ powierzchnie do II° czystosci. Po
przeprowadzeniu prob szczelnosci wszystkie rurociagi stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie
z ,.Instrukcja KOR-3A” np.: emalig syntetyczng kreadurowa czerwong tlenkowa o symbolu 7962-000-250.

11.3. Prowadzenie przewodow

e Przewody gazowe prowadzi¢ wg cz¢éci rysunkowej niniejszego opracowania.

e Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac na podporach
stalych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach) usytuowanych
w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury.

¢ Odcinki poziome prowadzi¢ w wzdtuz przegrod budowlanych.

¢ Odcinki pionowe prowadzi¢ na elewacji hali magazynowe;j.

e Rury muszg by¢ tak mocowane, aby nie wpadaly w drgania, przebiegaty rownolegle do ptaszczyzny
podparcia (dostateczna liczba mocowan).

¢ Podpory nalezy umieszcza¢ wg wytycznych producenta rur.

e W miejscach przej$¢ rurociggdw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé stalowe przepusty
instalacyjne.

12.INSTALACJA OLEJU

12.1. Instalacja oleju

Instalacj¢ oleju wykona¢ z rur miedzianych w sztangach o potaczeniach na lut twardy. Pompg oleju
z instalacjg nalezy polaczy¢ przy pomocy atestowanych wezy elastycznych. Wszystkie przejscia rur
miedzianych przez $ciany lub stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych z uszczelnieniem elastycznym,
umozliwiajacym swobodne ruchy termiczne i zapobiegajacym ostabienia $cianki rury miedzianej na skutek
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tarcia. Rurociagi wewnatrz budynku mocowaé¢ do $cian i dachu za pomoca uchwytow pelnometalowych
w formie obejm z przektadkg z PCV odizolowujacg miedziang rur¢ od ocynkowanej powtoki uchwytu.
Gumowa przektadka umozliwia dodatkowo ruch podluzny rurociggu w przypadku zmian temperatury
1 wydhuzen termicznych. Obejme nalezy przymocowaé do szpilki z gwintem dwustronnym wkrgconej w
plastikowy kotek rozporowy. Przewody miedziane instalacji olejowej wewnetrznej taczy¢ tacznikami
miedzianymi do lutowania lutem twardym.

Réznica wysokosci pomiedzy dolnym poziomem ssania oleju ze zbiorkow, a najwyzszym punktem
instalacji nie moze by¢ wigksza niz 5 m. Po jej przekroczeniu w przewodzie ssacym wystepuje zjawisko
kawitacji, a z oleju wydzielaja si¢ gazy, powodujac nieprawidtlowa pracg palnika i niestabilng, objawiajaca
si¢ drganiami mechanicznymi, prace pompy. Instalacje prowadzi¢ ze spadkiem w kierunki zbiornika
buforowego

12.2. Magazyn oleju

Olej opatowy, ktorego temperatura zaptonu jest wyzsza od 55°C, jest magazynowany wydzielonym
pomieszczeniu na paliwo. W pomieszczeniu magazynujacym olej wszystkie zbiorniki sg tego samego rodzaju
i wielkoéci. Dobrano zbiorniki na olej dwuptaszczowe, dlatego nie jest wymagana wanna zabezpieczajaca
przed niekontrolowanym wyciekiem oleju. Wyktadziny wewnetrzne zbiornikow i przewody wykonane
z tworzyw sztucznych powinny by¢ chronione przed elektrycznos$cia statyczna. Magazyn paliwa stanowi
strefe ogniowa oddzielng od sasiednich pomieszczen przegrodami budowlanymi.

Istniejacg instalacje paliwowa, nalezy doposazy¢ w czujnik napelienia zbiornikow olejem.
Sygnalizacje poziomu napetnienia umiesci¢ w skrzynce obok wlewu paliwa.

Zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia magazynu oleju
opatowego, nalezy wyposazyC potstate urzadzenie gasnicze pianowe. Do magazynu oleju doprowadzic¢
przewdd stalowy 27, do ktérego nalezy podlaczy¢ potstale urzadzenie gasnicze (na zewnatrz zamontowac
tacznik do polaczenia weza strazackiego $r 2”, wewnagtrz magazynu oleju zamontowa¢ wytwornice piany.

Palnik kotta =zasilany bedzie olejem opatowym lekkim magazynowanym w zbiornikach
dwuptaszczowych usytuowanych w pomieszczeniu magazynu oleju. Przed palnikiem kotta zamontowac filtr
oleju AFRISO MS 1/2-500 z wktadem filtracyjnym z plastiku 75um do instalacji dwururowych z zaworem
zwrotnym i zaworem odcinajacym.

12.3. Proba ciSnienia

Po zamontowaniu instalacj¢ olejowa nalezy poddaé prdbie ci$nieniowej spr¢zonym powietrzem
o cisnieniu wigkszym o 10% od ci$nienia roboczego nie mniej niz 5 bar. Instalacj¢ uwaza si¢ za szczelng
o ile ci$nienie mierzone po 10 min. od napelnienia a nastepnie po 1 godz. jest niezmienne. Ponadto po
zmontowaniu instalacji olejowej nalezy przeprowadzi¢ probe funkcjonalnosci wszystkich elementéw
i podiaczonych palnikéw olejowych. Proba funkcjonalnosci obejmuje réwniez urzadzenia sterownicze
i zabezpieczajace, uktad pompowy , oraz kontrolg przewodu powrotnego i przelewowego przy najwyzszym
cisnieniu ruchu i najwiekszym przeplywie oleju.

13. Aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej

Pomieszczenie kotlowni wyposazono w system detekcji metanu oparty o detektor typu DEX-12/N.
System ten pelni funkcje¢ sygnalizacyjno-odcinajagca doptyw gazu do budynku. W przypadku wykrycia
wycieku gazu modut alarmowy MD-4.Z, do ktérego mozna podiaczy¢ maksymalnie do 4szt. tego typu
detektorow, zarejestruje ten fakt i uruchomi si¢ sygnalizacja optyczno-akustyczna na sygnalizatorze typu SL-
32, ktora automatycznie odetnie doptyw gazu zaworem szybko-odcinajagcym typu MAG-3 zainstalowanym
w szafce gazowej na zewnatrz budynku.

Detektory metanu DEX-12/N nalezy instalowa¢ nie dalej niz od 6 do 8m w rzucie pionowym od miejsca
potencjalnego rozszczelnienia i nie nizej niz 30cm od powierzchni sufitu. Wynika to z wlasciwosci
fizycznych gazu, metan jest gazem lzejszym od powietrza.

Detektory zaprojektowano jako 2-progowe urzadzenia. Standardowe progi alarmowe wynosza
odpowiednio: 10/30 %DGW metanu, gdzie 100 %DGW wynosi 4,4 % objetosci.
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Sygnalizacje optyczno-akustyczng nalezy kierowa¢ do odpowiednich shuzb na obiekcie, aby mogty
podejmowac akcje zaradcze - r¢czne odcigcie doptywu gazu przy pomocy zaworu odcinajgcego gaz.
Algorytm sygnalizacji stanow alarmowych:
e 1 prog alarmowy (10 %DGW CH4 /20ppm CO): uruchomienie si¢ sygnalizacji optycznej
sygnalizatora SL-32,
e 2 prog alarmowy (30 %DGW CH4 /100ppm CO): uruchomienie si¢ sygnalizacji akustycznej
sygnalizatora SL-32 oraz automatyczne odcigcie doptywu gazu zaworem MAG-3.
Proponowany system detekcji jest ukltadem zapewniajacym podtrzymanie zasilania w przypadku
zaniku napigcia.
W przypadku wykrycia pozaru w danej strefie instalacji systemu detekcji istnieje mozliwos¢ komunikacji
z systemem p.poz na obiekcie i automatyczne odcinanie doptywu gazu do budynku.
Sygnalizacj¢ optyczno-akustyczng nalezy kierowa¢ do odpowiednich stuzb na obiekcie, aby mogty
podejmowac akcje zaradcze - reczne odcigcie doplywu gazu przy pomocy zaworu odcinajacego gaz.
Algorytm sygnalizacji standw alarmowych:
e 1 progalarmowy (10 % DGW CH4): uruchomienie si¢ sygnalizacji optycznej sygnalizatora SL-32,
e 2 prog alarmowy (30 % DGW CH4): uruchomienie si¢ sygnalizacji akustycznej sygnalizatora SL-32
oraz automatyczne odciecie doptywu gazu zaworem MAG-3 dla pomieszczenia.
Proponowany system detekcji jest ukladem zapewniajagcym podtrzymanie zasilania w przypadku
zaniku napiecia.
Komunikacj¢ z systemem SAP nalezy wykona¢ poprzez bezpotencjalowe wyjscia przekaznikowe
modulow alarmowych (stan przekroczenia alarmu A1, A2 oraz zbiorczej Awarii systemu detekcji).
W przypadku wykrycia pozaru w danej strefie instalacji systemu detekcji istnieje mozliwos¢é komunikacji z
systemem p.poz na obiekcie i automatyczne odcinanie dopltywu gazu do budynku.

13.1. Roboty montazowe

Miegjsce spawania powinno by¢ doktadnie oczyszczone z rdzy i brudu. W czasie spawania rury
powinny by¢ zabezpieczone po obu stronach ztacza przed odpryskami za pomocg mat zaroodpornych,
zachodzacych po ok. 0,5 m na izolacje. Wszystkie spoiny nalezy oznaczy¢ cechownikiem spawacza.
Potaczenia instalacji gazowej z urzadzeniami wykona¢ za pomoca gwintéw. Po zamontowaniu rurociaggdw
polaczy¢ je z przewodem wyrownawczym instalacji elektrycznej w budynku.

Wysoko$¢ pomieszczen, w ktorych zamontowane beda odbiorniki gazu jest nie mniejsza niz 2,20m.
Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min. 4mm/m w kierunku pionu. Przewody prowadzone w
pomieszczeniach wilgotnych prowadzi¢ na tynku z przeswitem 3 cm a w innych pomieszczeniach z
przeswitem 2 cm. Przy przejéciach przez stropy i $ciany konstrukcyjne stosowac tuleje ochronne stalowe
wystajace minimum po 3 cm z kazdej strony przegrody. Pomieszczenia, w ktérych zainstalowane beda
odbiorniki gazu beda posiada¢ sprawnie dziatajagca wentylacj¢ grawitacyjng oraz odpowiednig ilo$¢ kanatow
spalinowych co bedzie potwierdzone przed uruchomieniem instalacji aktualng opinia kominiarskg lub
wykonang przez osobe posiadajaca wlasciwe uprawnienia budowlane.

13.2. Proba szczelnoSci instalacji gazu

Po zakonczeniu prac montazowych instalacje gazowa nalezy przedmucha¢ oraz poddac probie
wytrzymalosci i szczelnosci. Probe szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. (Dz. U. Nr 74 z 1999r poz. 836) w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych.

Warunkiem przystapienia do proby gtéwnej szczelnosci instalacji jest przeprowadzenie badania
sprawnosci kanatow wentylacyjnych. Probe szczelnosci nalezy wykona¢ z zastosowaniem powietrza lub
innego gazu obojetnego (np. azotu). Po przeprowadzeniu proby szczelnos$ci potagczen nalezy zabezpieczy¢
rury przed korozjg. W tym celu, w temp. nie nizszej niz 10 °C i wilgotnosci powietrza nie wigkszej niz 75%,
na sucha oraz oczyszczong z brudu i rdzy powierzchni¢ rury nanosi si¢ warstwe podkladowsg
chlorokauczukowg. Po wyschnigciu farby podktadowej natozy¢ warstwe farby nawierzchniowej olejnej lub
syntetycznej (w kolorze zottym).

Gloéwna probe szczelnosci przeprowadza si¢ odrebne dla czesci instalacji przed gazomierzami oraz
odrebnie dla pozostatej czegsci instalacji z pominigciem gazomierzy. Glowng probe szczelnosci przeprowadza
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si¢ na instalacji nie posiadajgcej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu
koncowek, otwarciu kurkow i odlaczeniu odbiornikow gazu.

Manometr uzyty do przeprowadzenia gltownej proby szczelno$ci powinien spekniac
wymagania klasy 0,6 i posiada¢ §wiadectwo legalizacji. Zakres pomiarowy manometru powinien wynosic:
e dla0-0,06 MPa w przypadku cis$nienia probnego wynoszacego 0,05 MPa,

e dla0-0,16 MPa w przypadku ci$nienia probnego wynoszacego 0,10 MPa.

Cisnienie czynnika proébnego w czasie przeprowadzania gloéwnej proby szczelnosci
powinno wynosi¢ 0,05 MPa. Dla instalacji lub jej czgéci znajdujacej sic w pomieszczeniu
mieszkalnym lub w pomieszczeniu zagrozonym wybuchem, ci$nienie czynnika probnego
powinno wynosi¢ 0,1 MPa. Wynik gtoéwnej proby szczelno$ci uznaje si¢ za pozytywny, jezeli w czasie 30
minut od ustabilizowania si¢ ciSnienia czynnika probnego nie nastapi spadek cisnienia. Z przeprowadzenia
glownej proby szczelnosci sporzadza si¢ protokot, ktory powinien by¢ podpisany przez wilasciciela budynku
oraz wykonawce instalacji gazowej. W przypadku gdy instalacja gazowa nie zostata napetniona gazem w
okresie 6 miesigcy od daty przeprowadzenia gldwnej proby szczelnosci — probe te nalezy przeprowadzié
ponownie.

14. INSTALACJA OSWIETLENIA

14.1. Stan istniejacy

Istniejgca instalacja oswietlenia bazuje na starych oprawach.

14.2. Stan projektowany

Projekt przewiduje wymiang istniejagcych opraw na nowe w technologii LED.
15.INSTALACJA ELEKTRYCZNA

15.1. Stan istniejacy

Istniejgca instalacja elektryczna w ostatnich pieciu lat w czgsci ,,starej” budynku zostata wymieniona na
nowa. W nowej czesci budynku instalacji jest wykonana z miedzi i jest w dobrym stanie technicznym.

15.2. Stan projektowany

Przewiduje si¢ demontaz instalacji elektrycznej w obrgbie pomieszczania kotlowni i wykonanie nowe;j
instalacji dostosowanej do potrzeb projektowanych urzadzen.

16.INSTALACJA WENTYLACJI

W projektowane] kottowni jako zrédlo nawiewu powietrza wykorzystano istniejaca Z-tke,
a w przypadku wywiewu istniejace kratki wentylacyjne. Dla kottéw zaprojektowano oddzielny nawiew
Swiezego powietrza przez 3 czerpnie zlokalizowane zgodnie z czeScia rysunkowa. W magazynie oleju
zapewniono wentylacje poprzez nowoprojektowang czerpni¢ oraz wyrzutni¢, lokalizacja przedstawiona
w czesci graficzne;.

17.WPLYW INSTALACJI NA SRODOWISKO

17.1. Ochrona przed halasem i drganiami

Mocowanie i posadowienie urzadzen wywotujacych drgania (np. centrala wentylacyjna, wentylatory,
agregat sprezarkowy itp.) do konstrukcji budynku wykona¢ w sposob zabezpieczajacy przed powstawaniem
i rozchodzeniem si¢ drgan i hatasu w obiekcie. Przy mocowaniu lub posadowieniu stosowaé przektadki
gumowe lub wibroizolacyjne. Potgczenia central wentylacyjnych oraz wentylatoréw z instalacjami wykonac
poprzez ztacza wibroizolacyjne.

Zabezpieczenia akustyczne wykona¢ wg. PN-B-02151-2:2018-01. Polgczenia wurzadzen
wentylacyjnych z kanatami poprzez krdcéce elastyczne. Thumienie hatasu przenoszonego przewodami
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wentylacyjnymi jest realizowane poprzez zastosowanie odpowiednich predkosci na kanalach
wentylacyjnych.

Poziom dzwigku hatasu w pomieszczeniach w wentylowanych mechanicznie przy pracy urzadzen
wentylacyjnych bez innych zrodet hatasu nie powinien przekraczac:

e Dbiura, pomieszczenia administracyjne 40 dB (A),
o sale konferencyjne 35dB (A),
o komunikacja 45 dB (A),
¢ hall wejsciowy, recepcja 45 dB (A),
e pomieszczenia socjalne 40 dB (A),
e WC 45 dB (A),
e pomieszczenia techniczne 55 dB (A),
e magazyny 55 dB (A).

Maksymalny dopuszczalny réwnowazny poziom dzwicku przenikajacego do pomieszczenia od
wyposazenia technicznego budynku nie powinien przekracza¢ wartosci wyspecyfikowanych powyzej oraz
warto$ci podanych w PN-87/B-02151/02.

Przy wytaczonych urzadzeniach poziom dzwicku hatasu (poziom tla) powinien by¢ nizszy od wyzej
wymienionych. Po uruchomieniu urzadzen nalezy przeprowadzi¢ pomiary poziomu hatasu w
pomieszczeniach.

17.2. Ochrona srodowiska

Ze wzgledu na charakter instalacji nie jest wymagane oczyszczanie powietrza zuzytego. Nalezy
pamigta¢ o zachowaniu nastgpujgcych odlegloSciami pomiedzy wyrzutnia a czerpnig oraz pomig¢dzy
wyrzutnig a oknami (Dz,U.75 poz.690 wraz z pdzniejszymi zmianami).

18. WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ

18.1. Instalacje wodne

Instalacje wodne - zastosowane w tych instalacjach izolacje cieplne i akustyczne powinny by¢
wykonane w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia. Przepusty instalacyjne poprzez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego powinny posiadaé¢ klase odpornosci ogniowej przenikanego elementu.

Podczas instalowania przewodow nalezy przestrzega¢ zasady, aby przepusty o Srednicy powyzej 4
cm we wszystkich §cianach i stropach, dla ktérych wymagana jest klasa co najmniej EI 60 (pomimo iz nie
petig funkcji oddzielenia przeciwpozarowego), réwniez mialy odporno$¢ ogniowa (EI) przenikanego
elementu, w przypadku prowadzenia instalacji grzewczej w szachtach obudowa tych szachtow powinna
spetniac klasg EI 120, przy przejsciu przez Sciany i stropy REI i EI zastosowa¢ przepusty w klasie oddzielania
przeciwpozarowego.

Przejscia przewodow przez $ciany i strop nalezy wykona¢ w rurach stalowych ostonowych stosujac
wypelnienie masg ognioodporng o odporno$ci ogniowej rownej odpornosci ogniowej przegrody. Przejscia
zabezpieczy¢ zaprawg ogniochronng i masa ogniochronng (montaz nalezy przeprowadzi¢ wg zalecen
producenta systemu).

Rury z tworzyw sztucznych nalezy zabezpieczy¢ kolnierzami pgczniejacymi w czasie pozaru
(montaz nalezy przeprowadzi¢ wg zalecen producenta systemu).

18.2. Wentylacja

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, a palne izolacje cieplne
akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodoéw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej
ich powierzchni w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia, odlegtos¢ nieizolowanych przewodoéw
wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanalach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z
materialow niepalnych, elastyczne elementy tgczace, stuzace do polgczenia sztywnych przewodow
wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatorow, powinny byc¢
wykonane z materiatow co najmniej trudno zapalnych, posiada¢ dlugos¢ nie wigksza niz 4 m, przy czym
nie powinny by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego.
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Elastyczne elementy tgczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z
materialow co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dlugo$¢ nie powinna przekracza¢ 0,25 m. Przewody
wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty
sila wigkszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w sposob
umozliwiajacy kompensacj¢ wydtuzen przewodu.

Zamocowania przewodow do elementow budowlanych powinny by¢ wykonane z materialow
niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz
wymagany dla klasy odporno$ci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej, w przewodach wentylacyjnych
nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji.

Ze wzgledu na rodzaj i podziat stref budynku sa wymagane klapy p. poz. . Pomieszczenia techniczne
nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe o tadunku 2 kg (ABC).

W celu poprawnego zabezpieczenia przej$¢ ppoz. w projekcie oparto si¢ na nastgpujacym
asortymencie:

e na kanatly okraglte do $rednicy 315 mm zastosowano klapy niskooporowe z obnizonym poziomem
emitowanego halasu, z wyzwalaczem topikowym/

e wpozostatych przypadkach zastosowano klapy niskooporowe z obnizonym poziomem emitowanego
hatasu, z wyzwalaczem topikowym lub sitownikiem

18.3. KOTLOWNIA

— Kottownia zakwalifikowana z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania jako PM,

— Klasa odpornosci pozarowej budynku ,,A” o gestosci obciazenia ogniowego ponizej 500 MJ/m2 ,

—  Sciany kottowni zewnetrzne spehniaja warunek co do odpornosci ogniowej przegrod,

—  Sciana wewnetrzna kottowni spetnia warunek co do odpornosci ogniowej przegrod tj. EI 60,

— Drzwi zewngetrzne kotlowni maja spetniajg warunek odpornosci ogniowej EI 30.

— Na zewnatrz kotlowni przy drzwiach nalezy umies$ci¢ glowny wytacznik elektryczny kottowni,

— Zasili¢ w energi¢ elektryczng urzadzenia kotlowni i wykona¢ o$wietlenie kotlowni zgodnie z
wymaganiami ochrony IP — 65,

— Zabezpieczy¢ instalacj¢ gazowa systemem Gazex.

UWAGA

Kwalifikacja pomieszczen kotlowni: jest pomieszczeniem niezagrozonym wybuchem.

W pomieszczeniu kottowni, w miejscu widocznym i tatwo dostepnym, nalezy zainstalowa¢ minimum 1
gasnice proszkowa o masie §rodka gasniczego minimum 6 kg. Miejsce zainstalowania sprzgtu gasniczego
nalezy oznakowaé. W pomieszczeniu kotlowni nalezy wywiesi¢ instrukcj¢ alarmowania i postgpowania na
wypadek pozaru.

18.4. MAGAZYN OLEJU

— Kottownia zakwalifikowana z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania jako PM,

— Klasa odpornosci pozarowej budynku ,,A” o ge¢stosci obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m2 ,

—  Sciany magazynu oleju zewnetrzne spetniaja warunek co do odpornosci ogniowej przegréd,

—  Sciana wewnetrzna magazynu oleju nalezy zabezpieczyé do odpornosci ogniowej przegrod tj. REI
120

— Drzwi wewnetrzne magazynu oleju majg spelniajg warunek odpornosci ogniowej EI 60.

—  Wykona¢ oswietlenie kottowni zgodnie z wymaganiami ochrony IP — 65,

UWAGA

Kwalifikacja pomieszczen kotlowni: jest pomieszczeniem niezagrozonym wybuchem.

W pomieszczeniu kotlowni, w miejscu widocznym i fatwo dostepnym, nalezy zainstalowa¢ minimum 1
gasnic¢ proszkowa o masie $rodka ga$niczego minimum 6 kg. Miejsce zainstalowania sprzg¢tu gasniczego
nalezy oznakowac¢. W pomieszczeniu kottowni nalezy wywiesi¢ instrukcj¢ alarmowania i postepowania na
wypadek pozaru.

Wszystkie elementy i rozwigzania zastosowane w magazynie oleju projektuje sie z materiatéw NRO.
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Pomieszczenie magazynu stanowi pomieszczenie wydzielone pozarowo, oddzielone od pozostatej czesci
budynku $cianami, stropem i drzwiami oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej
odpowiednio:

e Sciany: EI 120
e strop: REI120
e drzwi EI 60 wyposazone samozamykacz oraz klamke antypaniczng.

Aby spetni¢ wymagana klase odpornosci ogniowej nalezy $ciany oraz strop zabezpieczy¢ ptytami
ogniowymi uktadanymi warstwowo — ilo§¢ warstw odpowiednio dobrana do wymaganej klasy.

Pomieszczenie nalezy wyposazy¢é w podreczny sprzet gasniczy tj. gasnice proszkowe o tadunku 6 kg (1
szt.) umieszczone przy drzwiach wejSciowych oraz koc gasniczy.

Drogi ewakuacyjne oraz usytuowanie urzadzen p. poz oznaczy¢ zgodnie z polskimi normami.

Drzwi magazynu na olej muszg otwiera¢ si¢ zgodnie z kierunkiem drogi ewakuacyjnej (na zewnatrz), by¢
fatwe do otwarcia (bez uzycia klamki) musza by¢ wyposazone w klamke antypaniczg i samodomykacz, o
szerokos¢ w swietle drzwi min. 0,9 m.

Przej$cia przewodow przez $ciany i strop nalezy wykona¢ w rurach stalowych ostonowych stosujac
wypelnienie masg ognioodporng o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej przegrody, przez ktora
przechodza przewody- instalacje.

Projektant: Sprawdzajacy:
MGR INZ. RAFAL MARCINIAK MGR INZ. MARCIN LUKASZEWSKI
SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECT, SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI,
INSTALACJI I URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, INSTALACJI I URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYINYCH,
GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH 1 KANALIZACYJNYCH,
UPR. BUD.NR MAZ/0425/PWBS/15 UPR. BUD.NR LOD/1665/PO0S/11
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IV. CZESC RYSUNKOWA

NR NAZWA RYSUNKU SKALA
A01 INWENTARYZACJA — RZUT PIWNICY 1:100
A02 INWENTARYZACJA - RZUT PARTERU 1:100
A03 INWENTARYZACJA - RZUT DACHU 1:100
A04 INWENTARYZACJA — ELEWACJA ZACHODNIA 1:100
A05 INWENTARYZACJA - ELEWACJA POLNOCNA 1:100
A06 INWENTARYZACJA — ELEWACJA WSCHODNIA 1:100
A07 INWENTARYZACJA - ELEWACJA POLUDNIOWA 1:100
Al KOTLOWNIA - SCHEMAT TECHNOLOGICZNY ()
A2 KOTLOWNIA - RZUT PIWNICY STAN PROJEKTOWANY 1:100
A3 KOTLOWNIA - RZUT PARTERU STAN PROJEKOTWANY 1:100
A4 KOTLOWNIA - RZUT DACHU STAN PROJEKTOWANY 1:100
A5 ELEWACJA POLNOCNA - STAN PROJEKTOWANY 1:100
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