OPIS TECHNICZNY

Budowa wiaty zadaszenie istniejgcej trybuny sportowej
w miejscowosci Witonia gm. Witonia woj. 1ddzkie.
Kategoria obiektu budowlanego VIII Dziatka o nr ewidencyjnym

206/2
INWESTOR: Gmina Witonia

DANE OGOLNE:

1 Wiatg zaprojektowano jako obiekt o jednej kondygnacji
nadziemnej , z dachem jednospadowym o nachyleniu potaci
gltownej 7.34° .
Konstrukcje wiaty stanowig stopy , stupy zelbetowe oraz stupy 1
belki wykonane z profili stalowych .
Konstrukcje dachu stanowig belki stalowe .
Wiata bedzie zrealizowana w formie zadaszenia istniejgcych

trybun sportowych

DANE LICZBOWE:
- Kubatura 261.84 m?
- Powierzchnia zabudowy 109.75 m?
- Powierzchnia uzytkowa 91.75 m?
- Wysokos$¢ wiaty 3.50m
- Dhlugos¢ wiaty 30.07m
3.65m

- Szerokos$¢ wiaty
- Liczba kondygnacji - 1 parter

ZAYL OZENIA KONSTRUKCYJNE:

W

Wykonawstwo robot prowadzone bedzie metodami tradycyjnymi
Cigzary materiatow projektowanych przyjeto na podstawie

PN-EN 191-1-1: 2006/NA :2010/AC:2009/Apl:2019. Oddzialywania
ogolne.

Obcigzenie $niegiem przyjeto zgodnie PN-EN 191-1-3: 2005/

NA :2010/AC:2009/Apl:2019.

Obcigzenie wiatrem przyjeto zgodnie PN-EN 191-1-4: 2005/

NA :2010/AC:2009/Apl:2019.

NA :2010/AC:2009/Apl:2019. ,,Obcigzenia budowli — obcigzenia
uzytkowe . P =3 KN/ m?



-

Pozostate normy stosowane w obliczeniach
- PN-EN 1996-1-1:2010 /NA 2010/AC:2009/Apl:2010,projektowanie
konstrukcji stalowych
- PN-EN 1992-1-1:2010 /NA 2010/Apl:2010,projektowanie
konstrukcji z betonu.
- PN - PN-EN 1997-1:2008 /Nc 2009/Apl:2010/AP2:2010

projektowanie geotechniczne.
- Warunki gruntowo wodne.

Sa to grunty piaszczysto gliniaste o wytrzymatosci ok. 2 Mpa.
Poziom wody gruntowej stwierdzono ponizej 100 cm od poziomu
terenu .W przypadku wystgpienia watpliwosci zwigzanych z
wytrzymatoscig gruntu oraz glebokoscig warstwy nosnej nalezy
przerwac prace , przeprowadzi¢ badania wytrzymato$ciowe gruntu
oraz przeprojektowac fundament budynku.

Kategoria geotechniczna posadowienia budynku I.

Obliczenia przeprowadzono metodg standéw granicznych, przy
zastosowaniu ogolnodostepnych wzoréw i1 schematéw mechaniki
budowli zawierajgce schematy konstrukcyjny statycznie wyznaczalny.

DANE TECHNICZNE :

FUNDAMENTY

1.1 Stopy fundamentowe wysokosci 40 cm ,slupy z betonu marki
B-20 MPa , zbrojone podtuznie pod $ciang fundamentowg stalg
RB500W Strzemiona ze stali ST3SX

1.2 Otulina zbrojenia gtownego = 5 cm.

2. SLUPY ZELBETOWE

2.1 Shupy zelbetowe o srednicy 15 cm z betonu marki B-20 MPa
zbrojone stalg A-III RB500W .Strzemiona ze stali ST3SX
- Szalowanie slupa , monotuba szalunkowa.
- Kotwy fundamentowe fajkowe © 12 ze stali ST 235

2.2 1zolacje 1 posadzki jak w przekroju pionowym .



3. KONSTRUKCJA STALOWA

3.1 Stupy stalowe wykonane z dwuteownikow HEA 100
wykonane ze stali ST -235

3.2 Belki stalowe z dwuteownikdéw IPE 160 wykonanych ze stali
ST-235

3.3. Krokwie stalowe wykonane z dwuteownikéw IPE140
wykonanych ze stali ST-235

3.4 Dach jednospadowy o konstrukcji stalowe;j
- Profile stalowe wykonane ze stali. ST. 235J)
- Potaczenia pretow spawane i Srubowe sprezane

- Potaczenia spawane . Spoiny czolowe wykona¢ min grubo$ci
cienszego elementu.

- Wszystkie spoiny pachwinowe dwustronne min. 0.5 grubosci
cienszego taczonych elementoéw , pachwinowe jednostronne
wykonac¢ 07,grubosci cienszego taczonych elementow. Spoiny

wykonac¢ drutem spawalniczym SP3 w ostonie argomix.

- Polaczenia Srubowe :
Sruby -klasy 8.8

- Plaskowniki ST. S355JRG2

- Platwie z ceownikoéw zimnogigtych 80x50x4 ze stali ST.
St-235 w uktadzie minimum trzyprzestowym.

- Dach kryty blachg trapezowa TR20

4. ELEMENTY WYKONCZENIOWE

- Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ przez korozja poprzez
.cynkowanie , metoda ogniowg .



4-

-Rury spustowe @ 15 z blachy ocynkowanej 0.5 lub PCV.

UWAGA: Wszelkie zmiany w projekcie wprowadzone w tracie budowy
wymagaja uzgodnienia z projektantem 1 kierownikiem budowy
Prawa autorskie do catego projektu posiada Krzysztof Kotakowski
oraz 1 jako projektant jest jedyng upowazniong osobg do oceny
mozliwo$ci oraz wprowadzania wszelkich zmian w projekcie.



