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RONDO

10,00

jezdnia ronda

K.1

1.1

Warstwa ścieralna z kamiennej kostki łupanej 18x18 cm, spoiny

wypełnione elastyczną masą cementową

18cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:3

Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C

0,4/0,5

≤2,0MPa25cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C

1,5/2,0

≤4,0MPa22cm

22cm
Podbudowa z betonu C18/20 - dylatowana

5cm

1.3

K.3

K.2

Ława z betonu C16/20

Krawężnik kamienny najazdwoy 22 x 20 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Ława z betonu C16/20

Krawężnik kamienny 20 x 30 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

1,00

Grupa nośności podłoża: G4

Kategoria obciążenia ruchem: KR4

min. grubość nawierzchni: 75 cm

3,50

pas zieleni

2,50

ścieżka rowerowa

1,58

chodnik

2.12.2

O.1

O.1

O.1

2%2%

P
P

D

Obrzeże betonowe 8 x 30 cm

Ława z betonu C12/15

Ława z betonu C12/15

Krawężnik betonowy 20 x 30 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

20cm

Warstwa ścieralna z SMA 8
4cm

Warstwa wiążąca z AC 16 W

Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C

0,4/0,5

≤2,0MPa 25cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C

1,5/2,0

≤4,0MPa 22cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C

90/3

; CBR≥60%

10cm

Podbudowa zasadnicza z AC 22 P

6cm

1.1

Warstwa ścieralna z AC 8S

5cm

22cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa C

90/3

; CBR≥60%

15cm Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C

3/4

≤6,0MPa

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

Kostka brukowa betonowa

8cm

4cm

15cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa C

90/3

; CBR≥60%

15cmPodbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C

3/4

≤6,0MPa

3,50

pas ruchu

3,50

pas ruchu

7,00

jezdnia

Grupa nośności podłoża: G4

Kategoria obciążenia ruchem: KR4

min. grubość nawierzchni: 75 cm

2%2%

2%2%

3,50

pas ruchu

3,50

pas ruchu

7,00

jezdnia

Grupa nośności podłoża: G4

Kategoria obciążenia ruchem: KR4

min. grubość nawierzchni: 75 cm

2%2%

2%2%

2%2% 2%2%

szerokość wg PZT

pas dzielący

3,00

ścieżka rowerowa

1,58

chodnik

45 KZ (A3-B3 odcinek z wyspą dzielącą)
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3,00

ścieżka rowerowa

1,58

chodnik

O.1

O.1

1.1
1.1

2.1

2.2 2.2

2.1

szer. wg PZT

pas ruchu

szer. wg PZT

pas ruchu

szerokość wg PZT

jezdnia

2%2%

3,00

ścieżka rowerowa

1,58

chodnik

K.1

O.1
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1.1
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2.2

2%2%

1.1

3,50

pas zieleni

2,50

ścieżka rowerowa

1,58

chodnik

2.1

2.2

O.1

O.1

O.1

2%2%

półprzekrój A4-B4pólprzekrój A3-B3

45 KZ (A3-B3, A4-B4 odcinki bez wyspy dzielącej)

chodnik

2.2

O.1

2%2%

2%

4%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

0,50
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ziemna
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ściek podskarpowy:

na dnie korytko typu mulda szer. 0,5m,

płyty ażurowe 0,4x0,6x0,06m na wys. 0,6m

na betonie C

12/15

 gr. 10 cm

ŚCIEK PODSKARPOWY

K.1

ZJAZDY

proj. jezdnia

3,50

zjazd

1.1

2,50

zjazd w ciagu ścieżki rowerowej

1,58

zjazd w ciągu chodnika

O.1

O.1

2%

2%

2%

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

Kostka brukowa betonowa

8cm

4cm

20cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3; CBR≥60%

15cmPodbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C

3/4

≤6,0MPa

20cmWarstwa ulepszonego podłoża z piasku stabilizowanego cementem C

1,5/2,0

≤4,0MPa

2.3

O.1

zjazd do granicy PD

2.3

2.4

Warstwa ścieralna z AC 8S

5cm

27cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa C

90/3

; CBR≥60%

15cm
Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C

3/4

≤6,0MPa

20cm Warstwa ulepszonego podłoża z piasku stabilizowanego cementem C

1,5/2,0

≤4,0MPa

D

Ława z betonu C16/20
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Szczegół C

skala 1:20

Jednostka projektowa:

 PROJEKT - CONSULTING

Lipie 43, 36-060 Głogów Młp.

biuro@projekt-consulting.pl, tel. 695 648 280

Nazwa obiektu budowlanego:

Tytuł rysunku:

Przekroje konstrukcyjne

PROJEKT BUDOWLANY

Funkcja  Numer uprawnień  Podpis

Branża:

 drogowa

Numer rysunku:

3.2
Data:

sierpień 2019

Skala:  1:50

Adres obiektu budowlanego:

Inwestor:

Prezydent Miasta Rzeszowa

ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów

BUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ 46 KZ

OD UL. LUBELSKIEJ DO 45 KZ

w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

"Budowa drogi 46 KZ od ul. Lubelskiej do 45 KZ"

woj. podkarpackie,

m. Rzeszów, ul. Lubelska

Projektant  mgr inż. Michał Hul

 PDK/0067/PWOD/17

Sprawdzający

 inż. Józef Hul  K-116/02

 Imię i nazwisko
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