45 KZ (A3-B3 odcinek z wyspg dzielgcq)

Grupa nos$nosci poditoza: G4
Kategoria obcigzenia ruchem: KR4

Grupa nos$nosci podioza: G4
Kategoria obcigzenia ruchem: KR4
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Obrzeze betonowe 8 x 30 cm

©)

| tawa z betonu C12/15

Kostka brukowa betonowa

8cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

4cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa Cq/3; CBR260%

15cm

Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C,,<6,0MPa

15cm

22cm

5cm| Warstwa $cieralna z AC 8S | s
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Kraweznik kamienny najazdwoy 22 x 20 cn

@) Kraweznik betonowy 20 x 30 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cr]
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Kraweznik kamienny 20 x 30 cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm
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Podbudowa zasadnicza z kruszywa Cgqq/3; CBR260%

15cm| Podbudowa pomochnicza z mieszanki zwigzanej cementem C;,<6,0MPa

Warstwa $cieralna z SMA 8 |4cm

&)

Warstwa wigzgca z AC 16 W |6cm db
1.1

Podbudowa zasadnicza z AC 22 P |10cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cqq/3; CBR260% [20cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C, ., ,<4,0MPa |22cm

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C, , , .<2,0MPa |25cm

1.1

18cm

Warstwa $cieralna z kamiennej kostki tupanej 18x18 cm, spoiny
wypetnione elastyczng masg cementowg

chodnik
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5cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:3

22cm

Podbudowa z betonu C18/20 - dylatowana

22cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C, ., ,<4,0MPa

25cm

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Co,4/o,552~0MPa
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Sciek podskarpowy:

na dnie korytko typu mulda szer. 0,5m,
plyty azurowe 0,4x0,6x0,06m na wys. 0,6m
na betonie C,,/45 gr. 10 cm
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polprzekroj A3-B3

45 KZ (A3-B3, A4-B4 odcinki bez wyspy dzielgcej)

pOtprzekroj A4-B4
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Szczegot C

0,10 0,08,

Kostka brukowa betonowa

8cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

4cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3; CBR260%

20cm

Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C,,<6,0MPa

15cm

Warstwa ulepszonego podtoza z piasku stabilizowanego cementem C, ., .<4,0MPa

20cm

5cm

Warstwa $cieralna z AC 8S

27cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa Cqy3; CBR260%

15cm

Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C;,<6,0MPa

20cm

Warstwa ulepszonego podtoza z piasku stabilizowanego cementem C1‘5/2v0s4,0MPa

4

Szczegot D
skala 1:20

Jednostka projektowa:

PROJEKT - CONSULTING
Lipie 43, 36-060 Gtogéw Mip.
biuro@projekt-consulting.pl, tel. 695 648 280

PROJEKT BUDOWLANY

Inwestor: Prezydent Miasta Rzeszowa
ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszow
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Nazwa obiektu budowlanego:

BUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ 46 KZ

OD UL. LUBELSKIEJ DO 45 KZ
w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
"Budowa drogi 46 KZ od ul. Lubelskiej do 45 KZ"

Adres obiektu budowlanego:

woj. podkarpackie,

m. Rzeszow, ul. Lubelska

Tytut rysunku: Przekroje konstrukcyjne
Funkcja Imie i nazwisko Numer uprawnien Podpis
Projektant [ mgr inz. Michat Hul PDK/0067/PWOD/17|
Sprawdzajacy|inz. Jézef Hul K-116/02

Branza: drogowa

Data: sierpien 2019 Skala: 1:50

Numer rysunku:

3.2




