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7,00

jezdnia
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Grupa nośności podłoża: G4

Kategoria obciążenia ruchem: KR4

min. grubość nawierzchni: 75 cm

2%2%

2%2%

Warstwa ścieralna z AC 8S

5cm

22cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa C

90/3

; CBR≥60%

15cm
Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C

3/4

≤6,0MPa

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

Kostka brukowa betonowa

8cm

4cm

15cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa C

90/3

; CBR≥60%

15cm
Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C

3/4

≤6,0MPa

3,50

pas ruchu

3,50

pas ruchu

7,00

jezdnia

Grupa nośności podłoża: G4

Kategoria obciążenia ruchem: KR4

min. grubość nawierzchni: 75 cm

2%2%

20cm

Warstwa ścieralna z SMA 8
4cm

Warstwa wiążąca z AC 16 W

Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C

0,4/0,5

≤2,0MPa25cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C

1,5/2,0

≤4,0MPa22cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C

90/3

; CBR≥60%

10cm

Podbudowa zasadnicza z AC 22 P

6cm

2%2%

Warstwa ścieralna z AC 8S

5cm

22cmPodbudowa zasadnicza z kruszywa C

90/3

; CBR≥60%

15cm
Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C

3/4

≤6,0MPa

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

Kostka brukowa betonowa

8cm

4cm

15cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa C

90/3

; CBR≥60%

15cm
Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C

3/4

≤6,0MPa

2%2% 2%2%

6,00

(na odcinkach lewoskrętów - 2,50)

(w km 0+000 - 0+160 - 5,00-6,00)

pas dzielący

P
P

D3,50

pas zieleni

2,50

ścieżka rowerowa

1,58

chodnik

3,50

pas zieleni

2,50

ścieżka rowerowa

1,58

chodnik

46 KZ (A1-A2)

KDZ (B1-B2)

45KZ (A4-B4)

ZATOKI AUTOBUSOWE

Grupa nośności podłoża: G4

Kategoria obciążenia ruchem: KR4

min. grubość nawierzchni: 75 cm

3 rzędy kostki koloru żółtego z wypustkami

(pas szer. 0,3m)

8cm

3,00

zatoka autobusowa

Warstwa ścieralna z betonu C

35/45

, dyblowana i kotwiona

23cm

5cm
Warstwa poślizgowa z AC 16 W

Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C

0,4/0,5

≤
2,0MPa 25cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C

1,5/2,0

≤4,0MPa 22cm

20cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C

5/6

≤10MPa

4,40

peron

Ława z betonu C12/15

Krawężnik peronowy

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

B

2%2%

2%2%

Obrzeże betonowe 8 x 30 cm

Ława z betonu C12/15

Ława z betonu C12/15

Krawężnik betonowy 20 x 30 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm
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