PROJEKT-CONSULTING

36-060 GLOGOW MLP.

LIPIE 43

NIP: 517-030-71-25
biuro@projekt-consulting.pl, tel. 695 648 280

Nazwa inwestyciji:

PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ 46 KZ
OD UL. LUBELSKIEJ DO 45 KZ

w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa drogi 46 KZ od ul. Lubelskiej do 45 KZ”

Kategoria obiektu budowlanego:

Kategoria XXV —drogi i kolejowe drogi szynowe

Usytuowanie (adres) inwestycji:

ul. Lubelska, jedn. ewid. 186301_1 Rzeszéw obreb nr 0216 - Staromiescie
na dziatkach ewidencyjnych wg wykazu w ciggu dalszym strony tytulowej

Inwestor:

Prezydent Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszow

SPECJALNOSC NR
ZAKRES FUNKCJA IMIE | NAZWISKO : DATA PODPIS
OPRACOWANIA UPRAWNIEN
projektant | 9" In%- Michal PoR000! | 29.08.2019
Drogowa — [inz. Jozef
sprawdzajgcy HUL K-116/02 29.08.2019
- projektant | D97 T2 Br2e00rz S-129/01 | 29.08.2019
Sleci sanitarne . mgr inz. Kazimierz
sprawdzajgcy PAIDA S-97/00 29.08.2019
. mgr inz. Jakub PDK/0101/
o projektant Kt ECZEK PWOE/06 29.08.2019
Sieci elektryczne Nz Kazimierz
sprawdzajacy KLECZEK E-91/76 29.08.2019

Rzeszéw, sierpien 2019
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BUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ 46 KZ OD UL. LUBELSKIEJ DO 45 KZ

1.

2.

PROJEKT BUDOWLANY

STRONA TYTULOWA C.D.: USYTUOWANIE (ADRES) INWESTYCJI
WYKAZ DZIALEK OBJETYCH INWESTYCJA

Wszystkie dzialki objete przedmiotowga inwestycja (z podziatem na obreby):

jedn. ewid. 186301 1 Rzeszéw, obreb nr 0216 - Staromiescie 0 numerach

ewidencyjnych:

492, 499/2, 511/2, 516, 517/2, 517/4, 524/2, 524/3, 525/3, 525/4, 525/5, 525/6, 529/2,
530/2, 530/4, 537/1, 538/1, 539/2, 542/2, 552/2, 560/2, 570/3, 582/3, 583/2, 595/5,
615/6, 616/1, 625/2, 643/2, 654/2, 655/1, 684, 687/16, 695/3, 696/2, 704/2, 729/2,
730/2, 732/2, 75713, 758/2, 769/2, 770/1, 783/13, 793/11, 795/1, 796/1, 812/2, 816/2,
817/5, 818/1, 855/2, 857/3, 869/2, 869/12, 869/13, 893/2.

Dziatki w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji wchodzace w catosci lub w
czesci pod inwestycje, ze wskazaniem obrebéw ewidencyjnych oraz numeréw

nieruchomosci przed i po planowanym podziale*:

jedn. ewid. 186301 1 Rzeszéw, obreb nr 0216 — Staromies$cie o0 numerach

ewidencyjnych:

492/2 (492), 499/4 (499/2), 511/4 (511/2), 516/2 (516), 517/2, 517/5 (517/4),
517/7 (517/4), 524/2, 524/10 (524/3), 525/13 (525/3), 525/4, 525/5, 525/14 (525/6),
529/5 (529/2), 530/6 (530/2), 530/4, 537/13 (537/1), 538/1, 539/2, 542/2, 552/2,
560/2, 570/3, 582/3, 583/2, 595/9 (595/5), 615/7 (615/6), 616/1, 625/2, 643/2,
654/2, 655/1, 684, 687/16, 695/3, 696/2, 704/2, 729/2, 730/2, 732/2, 757/3, 758/2,
769/2, 770/1, 783/13, 793/11, 795/1, 796/14 (796/1), 812/2, 816/2, 817/5, 818/1,
855/2, 857/3, 869/2, 893/2

* - w odniesieniu do nieruchomosci, ktére podlegajg podziatowi — przed nawiasem wskazano numer

dziatki, ktéra powstanie w wyniku zatwierdzenia projektu podziatu z dziatki o numerze podanym w

nawiasie



BUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ 46 KZ OD UL. LUBELSKIEJ DO 45 KZ
PROJEKT BUDOWLANY

STRONA TYTULOWA C.D.: USYTUOWANIE (ADRES) INWESTYCJI
WYKAZ DZIALEK OBJETYCH INWESTYCJA C.D.

3. Nieruchomosci lub ich czesci, z ktérych korzystanie bedzie ograniczone (dziatki w

granicach terenu niezbedneqo dla_ obiektéw budowlanych poza liniami

rozgraniczajgcymi teren inwestycji ze wzgledu na budowe tymczasowych obiektow

budowlanych, rozbiorke istniejacych obiektéow budowlanych nieprzewidzianych do
dalszego uzytkowania oraz tymczasowych obiektow budowlanych, budowe Iub
przebudowe sieci uzbrojenia terenu, budowe lub przebudowe urzgdzen wodnych lub
urzgdzen melioracji szczegétowych, budowe lub przebudowe innych droég publicznych,

budowe lub przebudowe zjazddw)*:

jedn. ewid. 186301_1 Rzeszdéw, obreb nr 0216 - Staromiescie o numerach ewidencyjnych:
511/5 (511/2), 516/3 (516), 517/8 (517/4), 524/4, 683/2, 685, 687/15, 687/7, 793/12,
796/15 (796/1), 869/12, 869/13, 893/4, 909/1, 1965/23, 1965/24, 1965/122, 1965/214,

* - w odniesieniu do nieruchomosci, ktére podlegajg podziatowi — przed nawiasem wskazano numer
dziatki, ktéra powstanie w wyniku zatwierdzenia projektu podziatu z dziatki o numerze podanym w

nawiasie
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PROJEKT BUDOWLANY

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH
W TRYBIE ART. 20 UST. 4 PRAWA BUDOWLANEGO

Niniejszym oswiadczamy o sporzagdzeniu projektu budowlanego dla inwestycji drogowej
,BUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ 46 KZ OD UL. LUBELSKIEJ DO 45 KZ” zgodnie

z obowigzujgcymi aktualnie przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

SPECJALNOSC
ZAKRES FUNKCJA IMIE | NAZWISKO DATA PODPIS
OPRACOWANIA
projektant E?S['”Z' Michat 29.08.2019
Drogowa
sprawdzajgcy ESLJozef 29.08.2019
projektant gggﬂifsréfgorz 29.08.2019
Sieci sanitarne
sprawdzajacy E“ESE';‘AZ' Kazimierz | 59 08.2019
projektant Efégzzéiakw 29.08.2019
Sieci elektryczne
sprawdzajacy lz‘fé*égzéﬁ'erz 29.08.2019
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PROJEKT BUDOWLANY

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Oddziatywanie projektowanych obiektow, okreslone na podstawie rozporzgdzenia Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
$rodowisku (Dz. U. 2014 poz. 112) oraz na podstawie rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
Sciekébw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800) miescic sie bedzie w liniach rozgraniczajgcych
teren inwestycji tj. na terenie istniejgcego i projektowanego pasa drogowego oraz w granicach

terenu niezbednego dla obiektéw budowlanych.

Sporzadzit:

mgr inz. Michat Hul
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PROJEKT BUDOWLANY

PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzesz6w, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszéw, 2017-06-"C
PDK OIIB/0054/0086/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725 z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1
pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i
ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz.
290 z pozn. zm.) oraz §10, § 13 ust. 4 pkt1 i pkt 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. z 2014 ., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,
stwierdzamy, ze:

Pan Michal Marek Hul
magister inzynier
(kierunek studiéw - budownictwo)
ur. dnia 24 pazdziernika 1990 r. miejsce urodzenia — Rzeszow

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0067/PWOD/17

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z pozn. zm.) odstgpuje sie od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za pos$rednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB

// //,
- . /A /
mgr inz. Andrzej Mamczur....fty: ................. fornoneens
inz. Stanistaw Dotegowski........}, ‘{&/// .............
AR
inz. Andrzej Tarczy'x'lski.....;'......;.‘:,,..\.\.BL.(,),»; ..................

\\\/ | \ \
| \



BUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ 46 KZ OD UL. LUBELSKIEJ DO 45 KZ

PROJEKT BUDOWLANY

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

Pan Michal Marek Hul

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawg do:

1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowania budow3 lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoér
i kontrol¢ techniczng wytwarzania tych elementéw;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 10, § 13 ust. 4 pkt 1 i pkt 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
zdnia 11 wrzeSnia 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej bez ograniczen uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego lub
kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

1. droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow;
2. droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniajg réowniez do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci, objetej
niniejszymi uprawnieniami.

\ Sklad Orzekajacy PDK OIIB /

\2 \) mer inz. Andrzej Mamczur{””“/ .............

/ inz. Stanistaw Dolqgowsh“(¥
- UJ “

inz. Andrzej Tarczynski

/

Otrzymuja:
‘1. Pan Michat Marek Hul
Zam. Lipie 43
36-060 Glogéw Matopolski
2. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa.
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PROJEKT BUDOWLANY

POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-FFN-5N4-536 *

Pan Michat Marek Hul o numerze ewidencyjnym PDK/BD/0171/17
adres zamieszkania Lipie m. Lipie 43, 36-060 Gtogow Matopolski

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-06-12 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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PROJEKT BUDOWLANY

WOJEWODA PODKARPACKI
35-959 Rzeszow, skr. poczt. 297

ul. Grunwaldzka 15
R XILLA.-7131/41/02 Rzeszow, 2002 - 06 - 14

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawic art. 13 ust. 1 pkt 112, ust. 314, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 113 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pdézn, zm.)
oraz art.62 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,inzynierdw
budownictwa oraz urbanistow (Dz U.Nr.5 poz 42 z 2001r, i zm. Dz.UNr.23 poz.221 z2002r,)  oraz
§4ust. 21§ 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwic (Dz. U. Nr 8 poz. 38
71995 r.) i art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. Nr 98 poz, 1071
22000 r.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresic przygotowania zawodowego oraz po

zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan JOZEF HUL
inzynier
(kierunek studiow - budownictwo)
ur. 16 lipca 1959r. w Rzeszowie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. K- 116/02

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi,
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen

Od ninigjszej decyzji sluzy odwolanic do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlancgo w
Warszawie, za posrednictwem Wojewody Podkarpackiego, wterminie 14 dni od daty jej
otrzymania.

Otrzymuja:
Pan inz Jozef Hul
zam.Lipie 43
36-060 Glogow MLp
2. ala

iesfaw Pajda
p.o. DYREXTOR WYDZIALU
ROZWOJIU REGIONALNEGO

10
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PROJEKT BUDOWLANY

® POLSKA
I Z B A

N
> _
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
anumeize we iyfikacyrey m:

PDK-1WL-DGE-Q55 *

Pan Jézef Hul o numerze ewidencyjnym PDK/BD/0004/03

adres zamieszkania Lipie 43, 36-060 Gtogow Mip.

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowsj Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2018-12-20 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgey Rady Pod karpackiej Okrggowej lzby InZynierdw Bud ownictwa.

|12godnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia L8 wr2ednia 2001 . o podpiske e kektronkznym | D2, U. 2001 Nr 130 pozx. 1450] dane w postacl
elektronkane) opatizona bazprcamym podpisem elektionicary m weryfikawany m pray pomozy waznego kwalfikowanago catyfikatu s3
idenanvazng podwagledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzony m pod pisamiwdasnomgeanym.|

* waryfikacy poprawnodzl damehw ninlegaym 2x2wiadaeniu mozna sprawd2il 23 pamocy numeruweryfikacy nego 2adwiadaenia na
stronke Polskie) by Inzynierdwy Budow nictwa www.piib.oig.pl lub kontaktuge s 2 biurem wiadomee) Okiagowe) by In2ymerdw

Budany niztiva.
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BUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ 46 KZ OD UL. LUBELSKIEJ DO 45 KZ

PROJEKT BUDOWLANY

WOJEWODA PODKARPACKI
35-959 Rzeszow, skr. poczt. 297
ul. Grunwaldzka 15

AB 111-7131/69/01 Rzeszow, 2001 - 12 - 18

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1, pkt 112, ust. 314, art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1
i3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz.
1126 z 2000 r. z pdzn. zm.) oraz § 4 ust. 2 i § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995 r.)
iart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98 poz.
1071 z 2000 r.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan GRZEGORZ BEDNARSKI
magister inzynier
/kierunek studiow - inzynieria srodowiska/
ur. 09 lutego 1970r. w Rzeszowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. S - 129/01

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczen w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Podkarpackiego, w terminie
14 dni od daty jej otrzymania.

niyANTY
PWOTY

L wp. ‘-'05

AT LN S
OB

Otrzymuja:
1. Pan mgr inz. Grzegorz Bednarski
ul. Kotuli 32/4

35-112 Rzeszow
2. ala



BUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ 46 KZ OD UL. LUBELSKIEJ DO 45 KZ

PROJEKT BUDOWLANY

® POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-X1P-476-XBL *

Pan Grzegorz Bednarski o numerze ewidencyjnym PDK/1S/0666/03

adres zamieszkania Kotuli 32/4, 35-122 Rzeszéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-05-10 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Fodpis jos
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BUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ 46 KZ OD UL. LUBELSKIEJ DO 45 KZ

PROJEKT BUDOWLANY

WOJEWODA PODKARPACKI {
ABIII-7131/36/00 : Rzeszow, 2000- 11 - 14

DECYZ]J A
0 NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLAWCH
| l

Na podstawie art, l3ust I, pkt 12, ust. 314, art.14 ust. 1 pkt 4 i ust 3
pkt 113 ustawy Iz dnia 7 lxpca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. Nr 89 poz. 414 z pdzn.
zm./ oraz§4ust. 21 § 9 ust 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne
i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie /Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995 r/ i art. 104 Kodeksu postepowania
admjnist.'acyjnegé (jednolity lteks:: Dz U 2 1980 r. Nr 9 poz. 26 z péinzm),
po ustaleniu, 2e speinione zostaly warunki w zakr‘esie przygotowania zawodowego

oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym
| |

. Pan KAZIMIERZ PAJDA
|
inZzynier
/kierunek studidéw - inzynieria srodowiskal
ur. 24 wrzesnia 1970 r. w Jarostawiu
[
[
otrzymuje
i |
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. S - 97/00

do projektowania i kierowama robotami budowlanyml bez ograniczen,
w specjalnosci mstalacyjnej w zakresie siecx, instalacji i urzadzen:
wodocxago,wych i k.anahzacy_,nych, cleplnyc!i, wentylacyjnych i gazowych.

Od niniejszej decyzji sh:zy odwotanie do Gownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, za posrednictwem WOJE'WOdy Podkarpackiego, w terminie

14 dni od daty jej otrzymania. | ,

|

Otrzymuja: |
1. Pan inz. Kazimierz Pajda |
zam. Laszki 73a
37-543 Laszki !

2 ala
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BUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ 46 KZ OD UL. LUBELSKIEJ DO 45 KZ

PROJEKT BUDOWLANY

® POLSKA

!|‘§§| 7 B A
L == INZYNIEROW
/

|1 suoownicTwa

Zaswiadczenie

anumerze weryfikacyry m:

PDK-78)-T7K-EIT *

Pan Kazimierz Pajda o numerze ewidencyjnym PDK/15/1091/01

adres zamieszkania Laszki 73a, 37-543 Laszki

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregows] Izby Inzynier ow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieczhym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2018-12-20 roku priez:

Grzegorz Dubik, Przewod niczacy Rady Pod karpackiej Okrggowej lzby InZynierdw Bud ownictwa.

|2gadniie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia LB wr2ednia 2001 1. o podpiske e kktronkanym | D2, U. 2001 Wi 130 poz. 1450 dane w postacl
alaktionkana) opatizona bexpwcamym podpisem alaktioniary m wearyfikawvany m pray pomocy waznego kwalfikowanago cantyfikatu =3
dvnanwazng podweagledam skutkdw prawnyeh dokumentom opatizony m pod peamiviasnomgeanymi.|

* weryfikacy poprawncécl dame hw ninteaym 2x8wiadaeniu mozna sprawdzil 23 pomocy numeruweryfikacy nego 2adwiadenia na
stranke Polskie) by In2ynierday Budow nictwa Wi prib.org.pl lub kontaktuge s 2 biurem wlademee) Okiegowe) by In2ymardw
Budow niztwa.
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BUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ 46 KZ OD UL. LUBELSKIEJ DO 45 KZ

PROJEKT BUDOWLANY

,////T\\ PODKARPAC;KA OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
7 35-060 Rzeszdw, ul. J. Stowackiego 20
Okrggowa komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0034/06 5 Rzeszow.2006-06-30
DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow(Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, = péin. zm.) art.13 ust.1 pkt 112, art.14
ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016
z péin. zm.) zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie
niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364) oraz § 12 pkt 1, § 3 ust.] i § 24 ust.1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie . (Dz.U. Nr 96 poz. 817) w zwiazku z § 28 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22006 r. Nr 83 poz. 578)

stwierdzamy, zZe

Pan JAKUB KLECZEK
magister inzynier
/kierunek studiow- elektrotechnika /
ur. 14 wrzesien 1977 r., miejsce urodzenia - Rzeszow

otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidenicyjny PDK/0101/ PWOE/ 06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczen:
w zakresie sieci , instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr98 poz. 1071 z pézn. zm.) odstgpuje si¢ od
uzasadmema deLyZJl

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych  w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w

Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowne w terminie 14 dni

od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajgcy PDK OIIB

dr inz. Zbigniew Plewako .. pr

L — mgr inz. Andrzej Hliniak ...\l ..\.Y2 \.....
1. Pan Jakub Kleczek

ul. Wojska Polskiego. 5 inz. Mieczystaw Sipowie

36-060 Glogow Mip. ) . pomes

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
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BUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ 46 KZ OD UL. LUBELSKIEJ DO 45 KZ

PROJEKT BUDOWLANY

o

Szczegélowy zakres uprawnien
a i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i

elektroenergetycznych

do projektowani
w specjalnosci instalacyjnej

Pan Jakub Kleczek

1 Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1,2 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
1. projektowania, sprawdzania projektow architéktoniczno - budowlanych w specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
2. kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
4. wykonania nadzoru inwestorskiego,
5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania o
art.62 ust. 5 ustawy.

budowlanych oraz nadzoru i

biektow budowlanych z zastrzezeniem

II. Namocy § 3ust. 11§24 ust1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 96 poz. 817), niniejsze
uprawnienia uprawniaja do:
- sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie tej specjalnosci,

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje 1 urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, . trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Przewodniczacy Komisjl Kwalifikacyjne}
e

LOLKARMACHIZ S ONRT ZHWE,

1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA
dr inz. Zbi’gniew Plewako
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BUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ 46 KZ OD UL. LUBELSKIEJ DO 45 KZ

PROJEKT BUDOWLANY

POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-FPL-ECK-HV5 *

Pan Jakub Kteczek o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0240/06

adres zamieszkania ul. Kochanowskiego 2, 36-060 Gtogéw Mip.

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-14 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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BUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ 46 KZ OD UL. LUBELSKIEJ DO 45 KZ

PROJEKT BUDOWLANY

POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-1ST-5L5-UW1 *

Pan Kazimierz Kteczek o numerze ewidencyjnym PDK/IE/1363/01

adres zamieszkania ul. Wojska Polskiego 5, 36-060 Gtogéw Mtp.

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-11 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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PROJEKT BUDOWLANY

ODPIS

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA RZESZOW, 28.08.2019
WYDZIAL GEODEZJI

ODDZIAEL UZGADNIANIA

DOKUMENTACIJI PROJEKTOWYCH

Rzeszow, ul. Kopernika 15

PROTOKOE NR GE-Z.6630.793.2019
z narady koordynacyjnej w celu uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady: PB - sieci: kanalizacji deszczowej, elektroenergetyczna o§wietlenio-
wa ze slupami, kanal technologiczny wraz ze studniami kablowymi,
przylacza kanalizacji deszczowej w wpustami ulicznymi i Sciekiem
betonowym, przebudowa sieci wodociggowej na odcinku W1-W2,
rozbudowa istniejacych kanalow cieplowniczych.

Whnioskodawca: PROJ!EKT-CONSULTING
Adres: 36-060 GLOGOW MAY.OPOLSKI, Lipie 43

Inwestor: Prezydent Miasta Rzeszowa
Adres: 35-064 RZESZOW, ul. Rynek 1

Na wniosek z dnia: 01.08.2019 znak: =--
Data wptywu wniosku: 01.08.2019

Obiekt potozony :
Rzeszow, ul. Lubelska, obr. 216, dzialki nr: 893/ 2 i inne

Sposéb przeprowadzenia narady: mieszany

Data narady koordynacyjnej przeprowadzonej w formie spotkania
w budynku Wydziatu Geodezji Urzgdu Miasta Rzeszowa
przy ul. Kopernika 15: 07.08.2019, 14.08.2019, 28.08.2019

Stanowiska uczestnikéw narady - uzgodniono pozytywnie z uwagami:

1. Przy pracac'h ziemnych nalezy zwr6ci¢ uwage na znak punktu osnowy geodezyjnej
oznaczonego numerem: 2482, 2665.

2. Uwaga przedstawiciela PGE Dystrybucja S.A. RE Rzeszow: projekt uzgodnic
wykonawczo w RE Rzeszow w kontekscie zgodnosci z wydanymi warunkami.

3. Uwaga przedstawiciela Zarzadu Zieleni Miejskiej: odtworzenie zieleni zgodnie
z warunkami ZZM.

4. Uwaga przedstawiciela MPEC Rzeszow: projekt wykonawczy kanalizacji deszczowej
w zakresie skrzyzowania z siecig cieptowniczg nalezy uzgodni¢ z MPEC oraz projekt
wykonawczy konstrukcyjno-budowlany przedtuzenia kanatow cieptowniczych nalezy
uzgodni¢ z MPEC.

5. Przedstawiciel UPC Polska Sp. z 0.0. uzgadnia pozytywnie (uzgodnienie dokonane
pocztg elektroniczng) z uwaga: w miejscu zblizenia do kanalizacji teletechnicznej UPC
(zblizenie sieci energetycznej na dzialce nr: 216-893/2) zachowacd szczegdlng ostroznose,
chronigc infrasrukture telekomunikacyjng przed ewentualnym uszkodzeniem.
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UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYJNEJ
PRZEPROWADZONEJ W FORMIE SPOTKANIA

NAZWA INSTYTUCII

IMIE I NAZWISKO
PRZEDSTAWICIELA

PODPIS

Urzad Miasta Rzeszowa
Wydziat Architektury

Andrzej Skotnicki

na oryginale

Miejski Zarzad Drog w Rzeszowie Marek Szlapanski ".
Zarzad Zieleni Miejskiej w Rzeszowie Sabina Kuternoga "-
MPWiK Rzeszow Jolanta Walek -'-

MPEC Rzeszéw

Beata Kupczakiewicz

PGE Dystrybucja S.A. RE Rzeszow

Mariusz Migacz

Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Jasle

Pawet Kuzniar

UM Rzeszowa (przytacza policznikowe Jan Czech -
gazu i gazu propan-butan)
PGNiG Oddziat Sanok Jozef Gurak "

Zarzad Transportu Miejskiego Rzeszéw

Mateusz Skarbowski

SKYWARE Sp. z 0.0.

Barttomiej Wydro

Spéidzielnia Telekomunikacyjna WiST Laka

Tomasz Dodolak

RES.PL Kosiorowski Wisniowski Sp. Jawna

Dariusz Wisniowski

ZETO-RZESZOW Sp. z0.0.

Marcin Bieniasz

Developres Bella Dolina Sp. z 0.0.

Artur Piwonski

Rzeszowska Agencja Rozwoju
Regionalnego S.A.

Krzysztof Rajkowski

Podmioty wezwane na narade, ktérych przedstawiciele uczestniczyli w niej za pomoca
$rodkow komunikacji elektronicznej: Orange Polska S.A. , UPC Polska sp. z 0.0.

Podmioty wezwane na narade, ktorych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej:

RYWAL Sp. zo.0. Sp. k.

Protokolant: Monika Wierzchowska

coordynacyjnej

IAGEA RIESTOWA
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Oddziat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Oddziat Rzeszéw

Od: Nagorzanski Piotr <Piotr.Nagorzanski@upc.pl>

Wystano: 6 sierpnia 2019 14:57

Do: OUDP Rzeszow

Temat: RE: uzgodnienie_GE-Z.6630.793.2019-m. Rzeszéw-cze$¢ 2/2
Dzieri dobry,

projekt akceptujemy pozytywnie. W miejscu zblizenia do kanalizacji teletechnicznej UPC (zblizenie sieci
energetycznej na dziatce 216-893/2) zachowac szczegdlng ostroznosc, chronigc infrastrukture telekomunikacyjng
przed ewentualnym uszkodzeniem.

Pozdrawiam

Piotr Nagorzanski
Miodszy Ekspert ds. Projektowania Sieci Dostepowych

T: +4812 35902 53
M: +48 608 308 766

E: piotr.nagorzanski@upc.pl

UPC Polska sp. z 0.0.
ul.Lublanska 38
31-476 Krakow

From: OUDP - Oddziat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Rzeszo6w <oudp@erzeszow.pl>
Sent: Tuesday, August 6, 2019 12:10 PM

To: ORANGE <ZZSS.Narady.Koordynacyjne.Poludnie @orange.com>; UPCPL-Eksploatacja Rzeszow
<Eksploatacja.Rzeszow@upc.pl>; Nagorzanski Piotr <Piotr.Nagorzanski@upc.pl>

Subject: uzgodnienie_GE-Z.6630.793.2019-m. Rzeszdw-czes¢ 2/2

Dzien dobry.

Zawiadamiam, iz na naradzie koordynacyjnej dn. 07.08.2019 r. bgdzie uzgadniane sytuowanie m.in. projektu pod
numerem GE-Z.6630.793.2019.
W zatgczniku skan z projektem zagospodarowania oraz pdf z protokotem do przedmiotowej sprawy. Dla tego

tematu s3 dwie mapy.
Narada koordynacyjna odbedzie sie¢ w budynku Wydziatu Geoeezji Urzedu Miasta Rzeszowa ul. Kopernika 15 pokdj

03 w godzinach 8-14.

Prosze o przegladniecie tematu i zajecie stanowiska.
Z powazaniem

Marcin Piekarz

OUDP Rzeszéw

Sprawe w OUDP Rzeszéw prowadzi Monika Wierzchowska
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ZAt. GRAF OUDP
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GEO-HAR Sp. 7 o.0.
ZAKEAD USLUG GEOLOGICZNYCH Sp. 7 o.0.
35-111 RZESZOW, UL. SPORTOWA 8/57
Tel 604-613-145
www.geo-har.com

ryszard.halon@op.pl

OPINIA GEOTECHNICZNA
DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO

dla zadania:
»Budowa publicznej drogi 46 K2 od ul. Lubelskiej do 45 K2 w Rzeszowie”
gmina: m. Rzeszow
powiat: m. Rzeszéw

wojewddztwo: podkarpackie

Opracowal:

mgr inz. Sylwia Biela Be  3,/n
mgr inz. Ryszard Haton

upr. geol. nr 070755 f

upr. geol. nr 051370 /L
i
|

EGZ. 1

Rzeszé6w — maj 2019 1.
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SPIS TRESCI:
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1.1.2. TECHNICZNE PODSTAWY OPRACOWANIA
1.1.3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

1.1.4. OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI
LOKALIZACJA 1 OPIS TERENU

BUDOWA GEOLOGICZNA

WARUNKI WODNE

WARUNKI GRUNTOWE

DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO
OPIS BADAN
WARUNKI GEOTECHNICZNE
PARAMETRY GEOTECHNICZNE GRUNTOW

WARUNKI GEOTECHNICZNE PODEOZA NAWIERZCHNII
WNIOSKI

SPIS ZALACZNIKOW:

MAPA ORIENTACJA W SKALI 1:25 000

2.1-2.2. MAPY DOKUMENTACYJNE W SKALI 1:1000

3.
4.

OBJASNIENIA ZNAKOW I SYMBOLI
WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

5.1-52 KARTY DOKUMENTACYJNE OTWOROW BADAWCZYCH
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I. OPINIA GEOTECHNICZNA

1.1. INFORMACJE OGOLNE
1.1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Wykonanie niniejszego opracowania zlecita firma ,,Projekt-Consulting Michat Hul”, z

siedzibg w miejscowosci Lipie 43, 36-060 Gtogéw Matopolski.
1.1.2. TECHNICZNE PODSTAWY OPRACOWANIA

®  Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz., 463).

o Instrukcja badaf podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych (cz.1 i 2) -
wydana przez Generalng Dyrekcje Drog Publicznych w Warszawie, 1998r.

e Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pélsztywnych, Gdansk, 2013 r,
opracowana przez KID Politechniki Gdanskiej na zlecenie GDDKIA.

e Mapy sytuacyjno-wysokosciowe dokumentowanego terenu w skali 1:1000.

e Wizja lokalna, pomiary oraz polowe badania podtoza gruntowego wykonane do
niniejszego opracowania,

e  Polskie normy budowlane.

e  Literatura techniczna.
1.1.3. CELIZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie warunkéw geotechnicznych, wystepujacych
w podiozu badanego terenu, dla potrzeb bezpiecznego i ekonomicznego wykonania drogi
publicznej. Opini¢ sporzadzono na podstawie: wizji lokalnej, przeanalizowaniu danych

archiwalnych dotyczacych rejonu badan i wynikéw uzyskanych podczas prac polowych.
1.1.4. OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Z dostarczonych danych wynika, Ze planuje si¢ wykonanie drogi gminnej oznaczonej
46K2. Inwestycja przewiduje budowe drogi, budowe kanalizacji deszczowej, budowe

oswietlenia oraz zabezpieczenie kolizji z istniejacym uzbrojeniem.

1.2, LOKALIZACJA I OPIS TERENU
Teren badan polozony jest w péinocnej cze$ci miasta Rzeszowa (dzielnica
Staromiescie) i obejmuje fragment od ul. Lubelskiej w kierunku pétnocno-zachodnim.

Lokalizacja obszaru badan przedstawiona jest w zat. 11 2.
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Morfologicznie jest to fragment terasy nadzalewowej wyzszej rzeki Wistok.
Powierzchnia terenu badan wznosi si¢ na rzgdnych 201-212 m n.p.m. i odznacza sie spadkiem
w kierunku potudniowo-wschodnim.

Geograficznie teren badan lezy w potudniowej czgsci Kotliny Sandomierskiej, w

mezoregionie Pradolina Podkarpacka.

1.3. BUDOWA GEOLOGICZNA

Pod wzglgdem geologicznym obszar badan jest polozony w obrebie Zapadliska
Przedkarpackiego, w potudniowej czgsci ,.Zatoki Rzeszowskiej”. Starsze podioze budujg tu
trzeciorzgdowe (miocen) osady morskie, reprezentowane przez ily, ity piaszczyste, piaski i
piaskowce — tzw. ,,warstwy skawiniskie”.

Wyzej ziozone sa osady czwartorzgdowe (plejstoceriskie) akumulacji rzecznej,
wyksztatcone w postaci gruntéw sypkich - piaski i zwiry.

Nad nimi lezg osady czwartorzgdowe akumulacji rzecznej /mady/ wieku holoceriskiego.
Do gigbokosci wiercefi (max. 3,0 m) stwierdzono wystgpowanie gruntéw spoistych (pylow,
pyléw piaszezystych, glin pylastych, glin piaszczystych, piaskéw gliniastych). Lokalnie
wystepujg soczewki gruntéw sypkich (piaski $rednie).

Wierzchnig warstwg stanowi nasyp niekontrolowany gliniasto-pylasto-gruzowy o

migzszosei 0,2-0,4 m oraz gleba.

1.4. WARUNKI WODNE

Warunki hydrogeologiczne opisywanego obszaru sa §ciSle zwigzane z budowa
geologiczng. Zasadniczy poziom wodonosny zwigzany jest z osadami sypkimi, czyli serig
piaszezysto-zwirowa wystepujaca na glebokosci kilkunastu m. Nie ma on jednak znaczenia dla
niniejszej inwestycji.

Na terenie badar, w czasie wiercei, nie stwierdzono wystepowania wéd gruntowych typu
wsigkowego jednak w okresach mokrych wody tego typu moga wystapi¢c w
przypowierzchniowej warstwie gruntéw spoistych. Wody wsigkowe (infiltracyjne) sa wodami
okresowymi, ktére pochodza z infiltracji wéd opadowych i roztopowych w podloze gruntowe.
Wahania glebokosci wystepowania wod infiltracyjnych zalezg gléwnie od opadow
atmosferycznych, ilosei woéd roztopowych i pér roku, i tak ze wzrostem opadéw
atmosferycznych poziom wod podnosi sig¢ (moze znajdowaé sie bardzo plytko, nawet przy samej
powierzchni terenu) i odwrotnie. Reakcje wéd gruntowych na opady s3 opéznione na wskutek
r6znej predkosci wsigkania wody, spowodowanej oporami jakie stawia $rodowisko gruntowe.
Dla inwestycji istotne jest, ze w przypadku wystgpowania ich na dnie wykopu tatwo mozna je
wypompowac.
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1.5. WARUNKI GRUNTOWE
Charakterystyke geotechniczng podioza gruntowego przeprowadzono w oparciu o:

® biezace wyniki badan geotechnicznych podioza gruntowego wykonane w terenie,

e norme¢ PN-81/B-3020,

e PN-ENISO 14688

e analiz¢ materialow archiwalnych, dotyczacych rejonu badan

Podtoze gruntowe budujg osady akumulacji rzeczno-zastoiskowej wyksztatcone jako

grunty spoiste bedace w stanie twardoplastycznym i plastycznym oraz jako grunty sypkie

bedace w stanie Sredniozageszczonym.

W podtozu rodzimych gruntéw do glebokosci 1 m od nawierzchni projektowanej drogi
wystepujg grunty spoiste wyksztatcone jako grunty bardzo wysadzinowe (pyl, pyt piaszczysty,
gliny piaszczysta, piasek gliniasty).

Woda gruntowa znajduje si¢ ponizej projektowanej drogi, a ewentualnie wystepujace okresowe

wody sgczeniowe tatwo usungé wykopu.

Na terenie badan nie wystepuja procesy geodynamiczne.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) obiekt mozna zaliczyé do II kategorii
geotechnicznej i przy prostych warunkach gruntowych

Szczegbtowe obliczenia wykonuje konstruktor na podstawie stwierdzonych warunkéw
gruntowo wodnych. Ostateczng decyzj¢ o zaliczeniu obiektu do kategorii geotechnicznej

podejmuje konstruktor.

N
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II. DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO

2.1. OPIS BADAN

Badania polowe wykonano zgodnie z normg PN-EN 1997-1. Zadanie zrealizowano
wykonujac nastepujgce prace:
e odbyto wizje lokalng terenu bada,
e wytyczono punkty zalozonych odwiertéw (wg. metody domiaréw prostokatnych),
e odwiercono 5 otworéw badawczych do glebokosci: 3,0 m p.p.t.,
e podczas prowadzonych wiercefi pobrano préby gruntu okreslajac makroskopowo
genezg, rodzaj, wilgotnos¢, stan i konsystencje, uziarnienie i stopien zageszczenia

gruntéw
2.2. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Na podstawie przeprowadzonych badan dokonano oceny warunkéw gruntowych.
Grunty zalegajace w podtozu do gltgbokosci wykonanych wiercen zostaty zaliczone do dwéch
pakietéw geotechnicznych. Podziatu dokonano biorac pod uwage rodzaj, spoistos¢, wilgotnosé,
stan i konsystencje, uziarnienie i stopiefi zaggszczenia, po czym opisano je zgodnie z norma
PN-86/B-02480. Dla gruntéw spoistych ustalono jako parametr wiodacy stopien plastycznosci
I1, a dla gruntéw sypkich ustalono jako parametr wiodacy stopiefi zageszczenia Ip

Pod wzgledem stopnia skonsolidowania, zgodnie z norma PN-81/B-03020, grunty
spoiste zalegajgce w podtozu zaliczone sa go grupy C (spoiste nieskonsolidowane).

Wartosci parametrow geotechnicznych dla wydzielonych warstw okreslono wg.
metody ,,C” normy PN-81/B-03020, a ich wartosci zostaty przedstawione w tabeli (zal. 4).

Pakiet I
Do pakietu I zaliczono grunty spoiste. Grunty podzielono ze wzgledu na stopien
plastycznosci. Sg to grunty wilgotne, barwy brazowe;j, brgzowo-szarej i szare;.
e pgrunty plastyczne o stopniu plastycznodci I.=0,30 (w-wa Ia),
° grunty twardoplastyczne o stopniu plastycznosci 11.=0,15 (w-wa Ib),

PAKIET II

Do pakietu II zaliczono grunty sypkie wyksztatcone jako piaski srednie. Sg to grunty

mato wilgotne, §rednio zaggszczone o stopniu zageszezenia Ip=0,50 (w-wa II)
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2.3. PARAMETRY GEOTECHNICZNE GRUNTOW
Wartodci parametréw geotechnicznych gruntéw zestawiono w tabeli (zal. 4).

2.4. WARUNKI GEOTECHNICZNE PODELOZA NAWIERZCHNI

Do celéw projektowych nalezy ustalié grupe nosnoéci podioza gruntowego nawierzchni.
Zgodnie z zaleceniami zawartymi w ,Katalogu typowych konstrukcji podatnych i
pélsztywnych” podtoze gruntowe dzieli sig na cztery grupy: G1, G2, G3 i G4. Grupa okreslana
jest na podstawie wysadzinowosci gruntu i warunkéw wodnych.

Na podstawie wynikéw badai terenowych okreslono warunki wodne podioza
gruntowego jako DOBRE (brak wody podziemnej i saczeri), jednak po opadach moga sie
zmieni¢ na PRZECIETNE. Litologicznie osady wystepujace w podiozu zaliczono do gruntow
BARDZO WYSADZINOWYCH.

W nawigzaniu do opisanych powyzej warunkéw wodnych i stwierdzonej litologii osadéw
plytkiego podioza okresla si¢ grupe nosnosci podtoza jako G4.

Tab. 1. Zestawienie warunkow gruntowo-wodnych oraz okreslenie grupy nosnosci:

Grupa nosnosci
podioza w zaleinosci Wskaznik Rodzaj Stopieri
Nr Warunki
od wysadzinowosci nosnosci gruntu | plastycznosci
otworu wodne
gruntow i warunkdw CBR I
wodnych
1 Dobre G4 2% <CBR<3% T 1r=0,15
2 Dobre G4 2% <CBR <3% /G n=0,15
3 Dobre G4 2% <CBR <3% Pg//np 1n=0,15
4 Dobre G4 2% <CBR <3% Gp/Pg I=0,15
5 Dobre G4 CBR 2% IIp//Pg =0,30
2.5. WNIOSKI

a. Podtoze gruntowe (do gl. wierces 3,0 m p.p.t.) budujg osady czwartorzedowe
(holocen), akumulacji rzeczno-zastoiskowej wyksztatcone jako grunty spoiste (piaski
gliniaste, pyly, gliny pylaste, gliny piaszczyste, piaski gliniaste) i jako grunty sypkie
(piasek Sredni). Wierzchnig warstwe stanowi: nasyp niekontrolowany (gliniasto-

pylasto-gruzowy) o migzszosci do 0,4 m oraz gleba.
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. Na badanym terenie brak jest oznak proceséw geodynamicznych. Podtoze rodzime jest
réwnomiernie uwarstwione.

W podlozu na gi¢bokosci 1 m p.p.t. wystepuja grunty bardzo wysadzinowe (pyly, pyly
piaszezyste, gliny pylaste, gliny piaszczyste, piaski gliniaste).

- Zasadniczego poziomu wod gruntowych (do gh. 3,0 m p.p.t.) nie stwierdzono. Drugim
typem wéd mogacych wystepowaé na badanym terenie sg okresowe wody wsigkowe.
Wody te pochodzg z infiltracji wod opadowych w podtoze gruntowe. W okresach
mokrych wody tego typu mogg wystgpowa¢ na réznych glebokosciach, nawet przy
samej powierzchni terenu. Wody te tatwo usungé z dna wykopu.

Wszelkie prace ziemne stara¢ si¢ wykonywaé w okresie bezopadowym (woda opadowa
i gruntowa w wykopach znacznie pogarsza wtasciwosci wytrzymatosciowe gruntu).
Szczeg6towe wytyczne dotyczace wykonawstwa, uzycia rodzaju materialéw, doboru
sprzgtu budowlanego, w nawigzaniu do istniejacych warunkéw gruntowo-wodnych,
bedg zawarte w projekcie technicznym Inwestycji.

- Prace ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP.

. Na podstawie wynik6w badan terenowych okreslono warunki wodne podtoza
gruntowego jako DOBRE (w podlozu nie wystepuja wody sgczeniowe), po opadach
mogg zmieni¢ si¢ na PRZECIETNE. Litologicznie osady wystepujace w podiozu
zaliczono do gruntow BARDZO WYSADZINOWYCH. Grupe no$nosci podioza
gruntowego nawierzchni okreslono na G4.

Wg rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) planowana inwestycj¢ mozna zaliczyé
do IT kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych. Ostateczng
decyzj¢ o kategorii geotechnicznej podejmuje konstruktor.

Opracowat:

mgr inz. Sylwia Biela

&Nlﬁﬂ &/{\M{‘

mgr inz. Ryszard Hato?ﬂ ’
A

33



BUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ 46 KZ OD UL. LUBELSKIEJ DO 45 KZ

PROJEKT BUDOWLANY

E F0e, 5

. q _— :
£ 1 ®Z ; : eoIg eMAS
~|[oo0sziEms | msn?_kvﬁ _ g | FEeoowdo
‘ (rpod “fom “Mozsazy “wr mod/uid) mozsazy eysieq] T | EIDEZI[eNoT] |
g eulfowynapio edeyy TO[UNSAT eMZEN
«(PL0ZSazTyY M T Gy op [opjsjeqn] m po
31 9% 1801p EMOPNQ* :e1UEpEZ B SpEARREO
VINHIMOAYSOd DINNYVM ANZIINHDFLOTD
(= SP1-€19-$09 191 °LS/8 emoiodg T 40zSoZy 1]1-G¢

YAuZ1301007) Snis() PEPICZ ¥V H-0AD
yepeq Us19)

§ ot _.~ x_Am.A..,‘.ﬂm. «:c
L Ao

& > ’ o ARy
1t Gkl )

(BT gpp NG
" :_00*_24 O
&ia “

34



BUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ 46 KZ OD UL. LUBELSKIEJ DO 45 KZ

PROJEKT BUDOWLANY

femooeidg
BIOBZI{O]
eulfarjuauinyop edepy rofunsAl emzeN |
LDIMOZSIZY M TH S OP fDISIAq] ' PO
731 9 1804p vmopng* :eruepez e[p snmmosexlp
YINTIMOAVSOd DINNHYAL ANZDINHOTLOED
SY1-€19-p09 01 °L5/] BA TMOZSIZTY T11-€
gaAuzaiBo[oas) Snisn) PEPIRZ HVH-0TD
QUZOIUYD3}038 A10M10 .
-1
sermayuselqQ

35



BUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ 46 KZ OD UL. LUBELSKIEJ DO 45 KZ

PROJEKT BUDOWLANY

CEEEENS
‘7w 13w

N WA

jemooradg

VINIIMOAYSOd DINNUYM. INZIINHOZLOTD

wulfonyuawmop edepy ronims ey
WUOZSOLY M. T Gy OP faDis|aqn] ‘M po
31 9% [Fo1p wAAPNG® ‘BIUUpEZ 2P aruemooeidqy

SPT-E19-¥09 17 "L/8 EMONOAS "N M0z592y 111-5¢
Auraifopan Jaisn PERIYZ YVH-0T9

2uZo1uYa3}098 £10A30 (]
St
epwuselqQ

) Aoy PSPqVT | BOBZIeR0T [

R TR T

BENE T HIE 3

36



BUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ 46 KZ OD UL. LUBELSKIEJ DO 45 KZ

PROJEKT BUDOWLANY

OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI zet s

Symbole geofgg{g g/zg_% o gtéw wg namty ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISOW GRUNTOW
GRUNTY NASYPOWE 2 domieszki
nB nasyp budowlany 1 przewarstwlenia (wktadki)
nN nasyp niekontrolowany / na pograniczu
GRU NTY 0RGAN|CZN E 0 w nawiasie okreélenia uzupetniajgce dotyczace: sktadu
RO DZIM E nasypu, rodzaju gruntéw organicznych, petrografii skat
H grunt préchniczny 2%< 1 om<5% —4_ i
Nm namui 5%< | om<30% G DTN
T i 30%< 1 oxs OPROBOWANIE WIERCENIA
prébka o naturalnej strukturze
GRUNTY MINERALNE 6bka o naturalnej wilgotnosci
RODZIME (NIESKALISTE) i
v probka wody gruntowej
K . :
W werzeina % OZNACZENIE WODY
ng wietrzelina gliniasta 5 W WIERCENIU
KR rumosz 4 ; i
E s Wwyinterpretowany max poziom wody gruntowej
KRg rumosz gliniasty 2 {picesmetzyoany)
KZO otoczaki > R ke b
: 2wir _‘z, = nawiercony poziom wody gruntowej i rzedna
Zg 2wir gliniasty I 3 " grunt nawodniony
Po pospbika b ~~  sgczenie wody
Pog pospéika gliniasta )

OZNACZENIE RODZAJU

Pr piasekgruby £ BADAN | SONDOWAN
Pé piasek gredni 'E i ° penetrometr ttoczkowy (PP)
Pd piasek drobny § i 3 X Scinarka obrotowa (TV)
Pr piasek pylasty g f] sonda cylindryczna (SPT)
Pg piasek gliniasty q sonda $cinajgca obrotowa (VT)
np pyt piaszczysty ¢ badania presjometrem (P)
1 pyt DPli rodzaje sondowania i strefa przebadania sondg:
Gp glina piaszcaysta ﬁ SLVT-udarowo-obrotowa
G glina §' ! DPL- sonda lekka wbijana
Gn glina pylasta fg ! DPH- sonda cigzka wbijana
sz glina piaszczysta zwigzla .E DPSH- sonda bardzo cigzka wbijana
Gz glina zwigzla § d SPT- cylindryczna
Gnz glina pylasta zwiezta g CPT- sonda statyczna
Ip # plaszezysty OZNACZENIE STANU GRUNTU
|:'t :: — l D =050 stopier zageszczenia
| L =0.20 stopien plastycznosci
GRUNTY SKALISTE INNE OZNACZENIA
ST skata twarda I I nr. warstwy geotechnicznej
SM skata migkka S Vil ?%ﬂé’ii."ﬁ“::?ﬁ%? oy Tilobois t::!idygnac]i
IN N E G RU NTY N ' ETYP OWE projektowany poziom posadowienia
NIEOBJETE NORMA —~—— O PSR AN
kr . N @ wykonane otwory wiertnicze
gy  ome §
cb wegiel brunatny b holocen
ck wegiel kamienny : :tt:/gg ?:x\?/':swe
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zal. nr 4

OW GEOTECHNICZNYCH

| 4

GEO-HAR | WARTOSCI PARAMETR

g ‘B zawartosé czgsci
@ § organicznych X
© [S] Tom
b
o Modut odksztatcenia | o g =3 g
(%2} pierwotnego | & = S S
— N o
=
- :
E g.- wiomej s 3’3
= 2%
& § 2
R B
< 24| pierwomnej | &
@ = 15| &
g 3
> Kat tarcia . = s “
o wewngtrznego b 2 &
g
Spéjnosé S| § = = '
Gestose o N © “
objetosciowa & g & & i
Wilgotnosé
naturalna Bl = ] & =
u 2 Stopien a 3 ) .
N S | plastycznodci ) s
gls5sy &
32; g Stopien 2l . , , 2
@ « p ? | zageszczenia =
§2 Symibol geologiczne;
(o] ] P agen 13) Q )
g g g g konsolidacii gruntu
< g8 B .5 bb
E I : z |5€ 3 %55
w -§§.§ Symbol gruntu S ! Ee‘-ég &
=838 © :’ £5
ARE) =5
2zx 3 :
£ Nr warstwy geotechnicznej | + | ® Q (=
¢ : - :
5 ; 5.5 8
&) 28 SRGE!
§b 3 feise f
S 33 : 5% f
O 23 & B a®
m 27 2 Cl
) 2 -
& B
= F HE
Rk
B!
< Profil stratygraficzmo-
= -litologiczn;
m giczny
@}
Bintoeni HOLOCEN
CZWARTORZED

Nazwa tematu: ul. Lubelska, Rzeszow, droga

Opracowal: mgr inz.Sylwia Biela

Data: V.2019r.

Podpis: [§ o

Q%\
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GEO-HAR Sp z 0.0.
Zaktad Uslug Geologicznych

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

ZatNr. 5.1

Wiertnica:

Miejscowoseé: Rzeszoéw
Gmina: m. Rzeszéw

Powiat: m. Rzeszéw
Wojewodztwo: podkarpackie

Obiekt: droga
Inwestor:

Wiercenie: Geo-Har
: Dozér geol.: Hatori

|

| System wiercenia: reczny

Rzgdna: 201.60 m n.p.m.

Skala 1: 100 ; Data wiercenia: 2019-04-17

I
I
1

0 P R R T2 2 -
g8a | = = © 2
B|232 B E | - | E s |28 F| ¢
g § BE | 9 © 13 -] Opis Litologiczny 3 25 8 =
o 2 I ® g | o g 2 S © h=) =)
2 8% & & | £ = | "8 B | 4
| | | (] g
1 2 z32 4 | 5 6 7 8 9 10 1M
g8 nasyp niekontrolowany (glina pylasta z TN(GREgERZR) =TT
[Z|=¢ domieszka gruzu | 2wiru), brgzowy =
| | k ‘pyt z domieszkg prochnicy, brazowy L. o
-§ 10 .80 i, szaro-brazowy I]IGirv_q i
! byt na pograniczu gliny pylaste], Tbrazowy "~
! 5 b i w tpl
|8 Tr20 . n |
Py, j.brazowy %
Fq T |
Ll i3 e A —
f
L __ Profil numer2 Rzedna: 205.10 m n.p.m. Data: 2019-04-17
‘ P N(x+H+gr nasyp niekontrolowany (pyi z domieszkg nN(z+H+gr) - ] [ tpipl
| i 0,40 ~-Prochnicy i gruzu), brazowy s R
[ ” ~o8" P z domieszkg préchnicy, brgzowy I
| A 1.0 80 Pyt na pograniczu gliny pylastej, j.brgzowy . WGz |
le' 8§ —_1:207 " pyi, ] brazowy I n ;
g 2 150 pyt piaszczysty przewarstwiony piaskiem '\ TIolP b W tpl
|81+ 20 ..... Qliniastym, brazowy | Apg [
415 | pyt przewarstwiony pylem piaszczystym, | . |
! J.brgzowy 1 P |
= el 300 7 N
| | | |
Profil numer 3 Rzedna: 209.85 m n.p.m. Data: 2019-04-17
' - ~-gleba, brazowa_ — — =
| 20 pyt z domieszka prochnicy, brazowy | m+H
B 1.0 0.80 S i 7 | |
Nig | plasek gliniastyprzewrstwiony pylem PgiiTI
Ig _g._ | piaszezystym, j.brazowy P B} ow | tpl
i i - |
RiTia0 1.807 " pyi na pograniczu piasku drobnego, wPd ' {
| | ST brgzowo-szary i
B Py jbrazony .5 |
30 3,00 { I N
' 1

Rysunek wykonano programem “"GeoStar" zgodnie z DomysIna (zgodna z tematem)

Karte opracowat: mgr inz. S. Biela

Gtk /V\
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GEO-HAR Sp z 0.0.
Zaktad Uslug Geologicznych

Zat.Nr: 5.2

I KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

] Profil numer 4 Wiertnica:

Miejscowost: Rzeszow
Gmina: m. Rzeszéw

Powiat: m. Rzeszéw
Wojewodztwo: podkarpackie

Obiekt: droga | System wiercenia: reczny

Inwestor:

Wiercenie: Geo-Har | Rzedna: 211.74 m n.p.m,

Dozér geol.: Haton

i
|
i

Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2019-04-17 o

2 | BE 3 g = T 3 © 5 | 2 1 £
g8 | B E e | i , | B ZE g )
k] SE 9D © o 5 | Opis Litologiczny ! nE | B =)
(7] .5_3 %‘ { g o g | E «vg i K= o
| 8%8 |5 @ E | E |53 £ | &
i ) &
1 2 3 4 5 1 6 | 7 8 9 | 10 1]
| NN(@x+Gp+dr) nasyp niekontrolowany (pyt z gling ]ﬂN(ﬂ*GP"QI')‘ - w__ | tplipl
| Ps 0.30 i ~-.plaszczysts i gruzem), brgzowy Ps I mw szg
ol i ___bus.ag\plasek Sredni, j.brazowy S
e ~1.0 “¥  glina piaszczysta na pograniczu piasku Gp/Pg Ib tpl
e g .__ Qliniastego, brgzowa 4 EST——
LBIE 150" py, jbrazowy - la w | tovpl
i 2.00  py, j.brazowy \ N
r 240 pyl przewarstwiony pylem piaszczystym, — Ib tpl
___ibrazowy i
30 -
| i 3.00 {
’ ! |
Profil numer5 Rzedna: 212.00 m n.p.m. Data: 2019-04-17
[T T gleba, brazowa (€] S - = S
(A | pyt préchniczny, brazowy | Hr [ wm T pl
g‘ 10 0.70° __pyi. brazowy I e
gg 1.00.  pyi piaszczysty przewarstwiony piaskiem P Ib tpl
2 g - gliniastym, brazowy piTe W
L 1707
I | pyh j.brazowy n la tpl/pl
! i
3.0 -.2.80 —_glina pylasta, j.brazowa G b . [ —
! ‘ 3.00° ;
L | o

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)

Kartg opracowat: mgr inz. S.
Bek
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3. PROJEKT GEOTECHNICZNY

3.1. PROGNOZA ZMIAN WELASCIWOSCI GRUNTOW W CZASIE

Jezeli grunty wystepujgce w podtozu nie bedg dodatkowo nawadniane, to nie przewiduje sie
zmian witasciwosci gruntow w czasie. Rurociagi sg obiektami budowlanymi liniowymi
posiadajgcymi mniejszy ciezar objetosciowy od ciezaru objetosciowego gruntu na miejscu
ktérego sg potozone, a wiec nie powoduja przyrostu naprezen w gruncie. Grunt nie ulegnie
zmianie. Grunty pylaste sg wrazliwe na dziatanie wody. Zawilgocone ulegajg uplastycznieniu.
Nalezy unikaC¢ uzywania maszyn budowlanych w wykopie by nie pogorszy¢ wiasciwosci

gruntow.

3.2. OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Parametry geotechniczne podano w zat. nr 4. Podane parametry geotechniczne nalezy

skorelowac¢ zgodnie z Zatgcznikiem A do normy EN 1997-1.
3.3. OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA DLA
OBLICZEN

Czesciowe wspotczynniki bezpieczenstwa nalezy przyja¢ zgodnie z Zatgcznikiem B do normy
EN 1997-1.

3.4. OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNTU

Nie zaktada sie negatywnego oddziatywania gruntéw na podtoze nawierzchni drogi, o ile grunty
nie bedg dodatkowo nawadniane, jesli warunek ten nie zostanie spetniony warunki gruntowe

moga ulec pogorszeniu.

3.5. PRZYJECIE MODELU OBLICZENIOWEGO PODLOZA GRUNTOWEGO

Model pracy podtoza przy sprawdzaniu oporu granicznego podtoza wg EN 1997-1, nalezy

rozpatrywac¢ w warunkach ,z odptywem?” jak i w warunkach ,bez odptywu”.

3.6. OKRESLENIE NOSNOSCI | OSIADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO

Nosnosc¢ i osiadania oblicza Konstruktor obiektu. Osiadania nalezy rozpatrywaé¢ zgodnie z
Zatacznikiem F do normy EN 1997-1.
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3.7. WYKONASTWO ROBOT ZIEMNYCH

Roboty ziemne wykonywac nalezy zgodnie z normg PN-B-06050.

3.8. ODDZIALYWANIE WODY GRUNTOWEJ NA OBIEKT

W podtozu wystepujg sgczenia na gtebokosci 1,6 m p.p.t. od poziomu dna rowu. Gtebokos$¢ i
ilos¢ wodd saczeniowych zalezy od ilosci i dtugosci opaddédw atmosferycznych,
przepuszczalnosci podtoza. W okresach mokrych i roztopéw wody infiltracyjne mogag pojawi¢
sie ptycej i utrudnia¢ prace ziemne. Moze dojs¢ do koniecznosci ujecia tych woéd z dna

wykopow.

3.9. MONITORING PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

W czasie prowadzenia robét ziemnych zaleca sie przeprowadzenie oceny gruntow w dnie
wykopu i ich weryfikacje z zatozeniami projektowymi. Ponadto zaleca sie prowadzenie
monitoringu geodezyjnego zabezpieczenia wykopdw, aby nie doszto do nadmiernych
odksztatcen i utraty statecznosci scian wykopu. Inwestycja nie wywiera niekorzystnego wptywu
na obiekty sgsiednich zabudowan, ktore zlokalizowane sg w bezpiecznej odlegtosci — zaréwno

na etapie realizacji jak i uzytkowania.

Sporzadzit:

inz. Jozef Hul
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OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania terenu

dla inwestycji

»BUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ 46 KZ OD UL. LUBELSKIEJ DO 45 KZ”

1. Lokalizacja

Projektowana budowa drogi zlokalizowana jest w Rzeszowie na terenie dziatek, ktére w wyniku

podziatu nieruchomosci lub w catosci zostang wtgczone do pasa drogowego.

2. Przedmiot inwestycji

Projektowana jest budowa publicznej drogi gminnej o klasie technicznej Z poprzez budowe
drogi dwujezdniowej od istniejgcego skrzyzowania w ul. Lubelskiej w ciggu drogi 46 KZ oraz
KZ wraz ze skrzyzowaniem typu ,rondo” na skrzyzowaniu niniejszych drog z drogg 45 KZ oraz
budowg drogi 45 KZ spetniajgcej odpowiednie parametry. Wzdtuz drogi 46 KZ, KZ oraz 45 KZ
na zachdd od ronda projektuje sie po obu stronach Sciezke rowerowg o szerokosci 2,5m
oddzielonej od jezdni pasem zieleni o szerokosci 3,5 m oraz chodnik przylegajagcy do $ciezki
o szerokosci 1,58 m. Wzdtuz drogi 45 KZ na wschéd od ronda projektuje sie Sciezke rowerowag
przylegajgcg do kraweznika o szerokosci 3,0 m i chodnik przylegajgcy do Sciezki o szerokosci
1,58 m. Projektuje sie zatoki autobusowe wraz z peronami oraz miejscami na wiate
przystankowg. Skrzyzowania i zjazdy znajdujgce sie w ciggu przedmiotowego odcinka ulicy

podlegajg przebudowie.

Projektuje sie odwodnienie w postaci kanalizacji deszczowej oraz wpustow ulicznych

z wigczeniem do projektowanej kanalizacji deszczowe).
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3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu z opisem projektowanych zmian

3.1. Teren i zabudowa

Teren ptaski, niezabudowany, w sasiedztwie znajdujg sie istniejgce budynki mieszkalne

wielorodzinne oraz obszar ogrédkéw dziatkowych.

3.2. Urzadzenia infrastruktury technicznej
W pasie drogowym projektowanej drogi wystepujg sieci uzbrojenia:

¢ Istniejgca i projektowana kanalizacja deszczowa,
e Istniejgca kanalizacja sanitarna,

¢ |stniejgcy wodociag,

e Projektowane linie kablowe telekomunikacyjne,

e Istniejgce linie kablowe elektroenergetyczne nN i SN.

Sieci kolidujgce z projektowang budowg zaprojektowano do przebudowy lub zabezpieczenia.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Parametry projektowanej drogi
4.1.1. Droga 46 KZ

e Diugos¢ budowy: A1-B1 w km 0+000 — 0+683,17
e Klasa techniczna drogi: Z

e Kategoria drogi: gminna

e Numer drogi: 46 KZ

e Kategoria ruchu: KR 4

e Predkosc¢ projektowa: 50 km/h

e Szerokosc¢ pasa ruchu: 3,5 m

e Odwodnienie: kanalizacja deszczowa
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4.1.2. Droga KDZ

e Dtugo$¢ budowy: A2-B2 w km 0+000 — 0+100,00
e Klasa techniczna drogi: Z

e Kategoria drogi: gminna

e Numer drogi: KDZ

e Kategoria ruchu: KR 4

e Predkos$¢ projektowa: 50 km/h

e Szerokosc¢ pasa ruchu: 3,5 m

¢ Odwodnienie: kanalizacja deszczowa

4.1.3. Droga 45 KZ ,,prawo”

e Dtugos¢ budowy: A3-B3 w km 0+000 — 0+081,60
e Klasa techniczna drogi: Z

e Kategoria drogi: gminna

e Numer drogi: 45 KZ

e Kategoria ruchu: KR 4

e Predkos$¢ projektowa: 50 km/h

e Szerokosc¢ pasa ruchu: 3,5 m

e Odwodnienie: kanalizacja deszczowa

4.1.4. Droga 45 KZ ,,lewo”

e Ditugosc¢ budowy: A4-B4 w km 0+000 — 0+107,67
¢ Klasa techniczna drogi: Z

e Kategoria drogi: gminna

e Numer drogi: 45 KZ

e Kategoria ruchu: KR 4

e Predko$¢ projektowa: 50 km/h

e Szerokosc¢ pasa ruchu: 3,5 m

e Odwodnienie: kanalizacja deszczowa

¥ aczna dtugosc¢ projektowanych drog: 972,44 m
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4.2. Opis zmian

Przedmiotem postepowania jest budowa publicznej drogi kategorii gminnej klasy technicznej
Z.

Na terenie przeznaczonym na wydzielony liniami rozgraniczajgcymi projektowany pas

drogowy przedmiotowej drogi publicznej bedg wykonane:

e Budowa drég dwujezdniowych o przekroju 2x2 o szerokosci pasa ruchu 3,5 m
obramowanych kraweznikiem, oddzielonych pasem zieleni o szerokosci 6,0 m,

e Budowa pasdéw do skretu w lewo na skrzyzowaniach z drogami oznaczonymi jako:
42KL, KDL.1, KDL.2, 40 KL,

e Budowa skrzyzowan z ww. drogami w zakresie pozostawienia miejsc wigczenia na
potrzeby budowy ww. drég w przysztosci,

¢ Budowa skrzyzowania projektowanych drég — typu ,rondo” o dwoch pasach ruchu wraz
z pierscieniem przejednym,

¢ Budowa zatok autobusowych wraz z peronami autobusowymi,

e Budowa $ciezki rowerowej o szerokosci 2,5 m po obu stronach drogi oddzielonej od
jezdni pasem zieleni lub o szerokosci 3,0 m przy jezdni,

e Budowa chodnika wzdtuz $ciezki rowerowej o szerokosci 1,58 m,

e Przebudowa istniejgcych zjazdow,

e Budowa sytemu kanalizacyjnego, o Srednicy DN/ID1200 mm, DN/ID600 mm, DN/ID300
mm na odcinku drogi A1-B1 w km 0+000 — 0+683,17; A2-B2 w km 0+000 — 0+100; A3-
B3 w km 0+000 — 0+081,60; A4-B4 w km 0+000 — 0+107,67 ze zrutem do istniejgcej
kanalizacji deszczowe;.

e Przebudowa odcinka istniejgcego wodociggu o s$rednicy DN80 mm w km drogi
0+362,06.

¢ Likwidacja istniejgcego wodociggu wytgczonego z eksploatac;ji

e Zabezpieczenie istniejgcych sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej rurami
ostonowymi dwudzielnymi.

¢ Rozbudowa istniejgcych kanatéw sieci cieptowniczej na odcinku drogi A2-B2.

e Budowa oswietlenia ulicznego.

e Zabezpieczenie linii kablowych elektroenergetycznych w miejscu skrzyzowania
z przedmiotowg inwestycja.

e Ochrona od porazen.
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Budowa kanatu technologicznego.

Na czesci nastepujacych dziatek, na ktorych zlokalizowany jest teren niezbedny dla obiektow

budowlanych poza pasem projektowanej drogi, wymagana jeszcze wyszczegodlniona ponizej

budowa lub przebudowa zjazddéw lub sieci uzbrojenia terenu oraz przebudowa innych drég

publicznych:
Numer dziatki
Numer pierwotnej [Powierzchnia
L.p. | dziatki po lub nie zajetosci Zakres prac
podziale | podlegajacej | terenu [m?]
podziatowi
jedn. ewid. 186301_1 Rzeszéw,
obreb 216 — Staromiescie
1 511/5 511/2 4 Przebudowa sieci cieplnych
2 516/3 516 167 Przebudowa sieci cieplnych
5 517/8 517/4 176 Przebudowa sieci cieplnych,
przebudowa zjazdu
3 - 524/4 226 Przebudowa wodociggu,
przebudowa zjazdu
4 - 683/2 261 Przebudowa wodociggu,
przebudowa zjazdu
. - 685 160 Przebudowa wodociggu,
przebudowa zjazdu
6 - 687/15 38 Przebudowa zjazdu
7 - 687/7 34 Przebudowa zjazdu
8 - 793/12 250 Przebudowa zjazdu
9 796/15 796/1 9 Przebudowa zjazdu
10 - 869/12 140 Przebudowa zjazdu
11 - 869/13 23 Przebudowa zjazdu
12 - 893/4 425 Przebudowa innych drég publicznych —
ul. Lubelskiej
13 - 909/1 232 Przebudowa innych drég publicznych —
ul. Lubelskiej
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Numer dziatki
Numer pierwotnej [Powierzchnia
L.p. | dziatki po lub nie zajetosci Zakres prac
podziale | podlegajacej | terenu [m?]
podziatowi
14 - 1965/23 151 Przebudowa innych drég publicznych —
ul. Lubelskiej
15 - 1965/24 348 Przebudowa innych drég publicznych —
ul. Lubelskiej
16 - 1965/122 63 Przebudowa innych drég publicznych —
ul. Lubelskiej
17 - 1965/214 365 Przebudowa innych drég publicznych —
ul. Lubelskiej

Inwestycja nie narusza istniejgcych stosunkow wodnych i kierunku dotychczasowego
powierzchniowego sptywu wod opadowych. Z projektowanych chodnikdw i Sciezek
rowerowych wody opadowe sptywaé bedg na jezdnie, skad zostang odprowadzone do

projektowanej kanalizacji deszczowe;.

Inwestycja nie powoduje nienormatywnego zblizenia budynkéw do projektowanej drogi

gminne;.

4.3. Opis ukladu komunikacyjnego istniejgcego i projektowanego

Przedmiotem postepowania jest budowa publicznej drogi gminnej klasy Z, 46KZ w Rzeszowie.

Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest w nowym $ladzie. Wzdtuz drogi projektuje sie zatoki

autobusowe.

Droga 46 KZ ma swdj poczatek na istniejgcym skrzyzowaniu z publiczng drogg wojewodzkg
nr 878 — ulicg Lubelskg. W ciggu projektowanej drogi projektowane sg skrzyzowania z
publicznymi drogami planowanymi zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego: 40 KL, 42KL, KDL.2, KDL.4, a takze skrzyzowanie typu ,rondo” bedace

skrzyzowaniem istniejgcych drog 45 KZ oraz projektowanej drogi publicznej KDZ.
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Projektowany uktad komunikacyjny poprawia bezpieczehstwo ruchu pojazdow poprzez
budowe nowych jezdni, przebudowe zjazdow do parametrow zgodnych z obowigzujgcymi
przepisami oraz bezpieczenstwo ruchu pieszego poprzez budowe chodnika i Sciezki

rowerowe;.

5. Informacja dotyczaca zagospodarowania terenu

Catosc¢ inwestycji zwigzana z budowg drogi zawarta jest w projektowanym pasie drogowym
oraz terenie niezbednym dla obiektéw budowlanych zwigzanych z budowg drogi. Wzajemne
rozmieszczenie elementdw projektowanej drogi oraz urzgdzen infrastruktury technicznej, w
charakterystycznych przekrojach poprzecznych sg zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z dn. 2 marca 1999 r. z p6zn. zmianami. Nie
wystepujg utrudniajgce uwarunkowania hydrogeologiczne i geotechniczne. Nie wystepuje
potrzeba ochrony przed nadmiernym hatasem, wibracjami i zanieczyszczeniami powietrza.
Przy pracach ziemnych w poblizu punktu osnowy geodezyjnej oznaczonych nr 2482 i 2665,
zwrdci¢ uwage ich ochrone, pod rygorem wykonania odtworzenia. Uprawniony geodeta winien
odtworzy¢, likwidowane ze wzgledu na inwestycje, w poblizu ich dotychczasowej lokalizacji.
Znaki wprowadzi¢ do systemu szczegdtowych osnow geodezyjnych prowadzonego przez
staroste.

6. Informacja o obiektach zabytkowych

Zgodnie z opinig Podkarpackiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdéw znak: L.dz. Rz-
IRN.5152.327.2019.BS z dnia 09.08.2019 r. teren inwestycji zlokalizowany jest na terenie
dawnej miejscowosci Staromiescie, lokowanej zap. W XIV w. wedtug tradycji na obszarze
wczesniej miejscowosci przedlokacyjnej. Podczas robot ziemnych zwigzanych z inwestycjg
nalezy zapewni¢ nadzor archeologiczny przez uprawnionego archeologa po uprzednim
uzyskaniu oddzielnego pozwolenia konserwatorskiego ze wzgledy na duze

prawdopodobienstwo wystepowania zabytkdw archeologicznych.
7. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia
budowlanego

Zgodnie z opinig Dyrektora Okregowego Urzedu Gérniczego w Krosnie znak:
KRO.5120.254.2019.GK z dnia 24.07.2019 r. teren inwestycji jest potozony poza granicami

terenu gorniczego.
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8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia — wplyw w zakresie hatasu

i zanieczyszczenia powietrza

Inwestycja ze wzgledu na catkowitg dtugosS¢ nawierzchni twardej ponizej 1 km, zgodnie
z Rozporzagdzeniem Rady Ministrow z dn. 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko nie jest zaliczona do przedsiewzie¢
mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko. Nie wymaga zatem uzyskania

decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia inwestycyjnego.

W zasiegu oddziatywania projektowanej inwestycji nie wystepujg obszary podlegajace

ochronie w mys| ustawy o ochronie przyrody.

Inwestycja nie bedzie realizowana na obszarze cennych zbiorowisk roslinnych, siedlisk ptakow
i zwierzat. W trakcie eksploatacji nie bedzie wystepowac istotne oddziatywanie na srodowisko,
a tym samym na zdrowie ludzi. Nalezy zrealizowa¢ kompensacje przyrodniczg poprzez
wykonanie w pasie drogowym trawnikéw dywanowych z przygotowaniem i humusowaniem

terenu, nawozeniem, obsianiem i pielegnacjg trawnikow.

Dla ochrony przed nadmiernym pyleniem podczas budowy nalezy okresowo w razie potrzeby

zrasza¢ wodg materiaty budowlane przeznaczone do wbudowania.
Odpady powstate podczas budowy nalezy zutylizowa¢ zgodnie z ustawg o odpadach.

Wykonawcza ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania robot Wykonawca powinien:

1. Utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

2. Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen Iub ucigzliwosci dla oséb Ilub doébr publicznych i innych,
a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn

powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
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Stosujgc sie do tych wymagan Wykonawca powinien miec szczegolny wzglad na:
1. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) Zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami.
Organizacja robét i zaplecza budowy uzalezniona jest od decyzji Wykonawcy, ktory jest
zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaC¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki drogowe,
urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego, dozorcow, wszelkie inne niezbedne srodki do
ochrony robot.
W przypadku zaplecza tymczasowego Wykonawca zabezpieczy odpowiednie warunkKi
socjalne pracownikom zatrudnionym na budowie.
W okresie budowy wykonawca robét ma dodatkowo obowigzek:
Utrzymywac teren budowy w nalezytym stanie, podejmowac wszelkie kroki i dziatania majgce
na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie wokot
terenu budowy oraz unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych,
a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego dziatania.

9. Informacje dotyczaca wycinki drzew

Na odcinku przeznaczonym do budowy zgodnie z art. 21. Ust. 2 ,ustawy o szczegolnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych” z dn. 10.04.2003,
nie stosuje sie przepisdow o ochronie przyrody w zakresie obowigzku uzyskiwania zezwoleh na
usuniecie drzew oraz optat z tym zwigzanych. Na terenie inwestycji wystepujg drzewa i krzewy.
Drzewa i krzewy przewidziane do wyciecia nalezy wycinac¢ poza okresami legowymi ptakow.

Zestawienie drzew i krzewéw do wycinki
Nr Rodzaj Srednica /

powierzchnia
Obszar zakrzaczony (czeresnia dzika,
1| grusza dzika, wierzba, brzoza, lilak, 5 do 30 cm /530 m?
tarnina)

2,3,4 - -

Uwagi

Brak drzewa w terenie —
karczowanie pnia

5| Obszar zakrzaczony (czere$nia dzika, | 5 do 30 cm /795 m?

6 grusza dzika, wier_zba, brzoza, lilak, 5 do 30 cm / 2465 m2
tarnina)

7 Swierk 52 cm

8 5 do 30 cm /865 m?

9 5 do 30 cm / 2275 m?

Obszar zakrzaczony (czeres$nia dzika,

10 grusza dzika, wierzba, brzoza, lilak 5 do 30 cm / 460 m?
11 ’ tarnina)’ ’ ' | 5do30cm/2970 m?
12 5 do 30 cm/ 2940 m?
13 5do 30 cm/ 2370 m?
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10. Kolejnos¢ realizacji robot

Prace geodezyjne z wytyczeniem tras elementéw projektowanych: drog, chodnikow i
projektowanych sieci, jak i istniejgcych odcinkow sieci podlegajgcych zabezpieczeniu.
Zgtoszenie rozpoczecia budowy i uzyskanie zapewnienia nadzoru w odpowiednich
jednostkach — Miejski Zarzad Drog w Rzeszowie oraz u odpowiednich zarzgdcow sieci
uzbrojenia.

Rozbidrki istniejgcych altan, ogrodzen, drdg, chodnikdéw — warstw nawierzchni i warstw

konstrukcyjnych, zdjecie humusu. Wykonanie robot ziemnych.

. Wykonanie sieci uzbrojenia podziemnego:

a) Budowa kanalizacji deszczowej,

b) Przebudowa i zabezpieczenie wodociggdw,
c) Przebudowa i zabezpieczenie linii kablowych,
d) Budowa os$wietlenia drogowego,

e) Budowa kanatu technologicznego.

Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej oraz odbiorow przy wspotudziale przedstawicieli
odpowiednich jednostek wymienionych w p. 10.2 — poszczegolnych elementéw sieci

podziemnej wymienionych w p. 10.4 przed ich zakryciem.

6. Wykonanie robot ziemnych: wykonanie korpusu drogi z zageszczeniem.

9.

Sieci uzbrojenia terenu:

a) Urzadzenia kanalizacji deszczowej ze studzienkami krat deszczowych i $ciekow
betonowych,
b) Urzadzenia oswietlenia drogowego z latarniami,

c) Kanalizacja kablowa,

Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej oraz odbiorow przy wspotudziale przedstawicieli
odpowiednich jednostek wymienionych w p. 10.2 — poszczegolnych elementow sieci
podziemnej wymienionych w p. 10.7 przed ich zakryciem.

Zasypanie rowOw i ponowne zageszczenie nasypow.

10.Wykonanie warstw konstrukcyjnych drogi, chodnikéw i $ciezki rowerowe;.

11. Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego drogi wynikajgcego z projektu statej

organizacji ruchu.

12.Koncowa inwentaryzacja geodezyjna i koncowe odbiory przy wspotudziale

przedstawicieli odpowiednich jednostek wymienionych w p. 10.2.
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11.Ustalenia na podstawie Rozporzadzenia z dnia 25.04.2012 poz. 463, dotyczace

geotechnicznych warunkéw posadowienia

Zgodnie z §3 ust. 1 wyzej wymienionego rozporzgdzenia w odniesieniu do jego

poszczegolnych punktow ustala sie:

pkt. 1. Projektowany obiekt zaliczony jest do drugiej kategorii geotechnicznej (ze wzgledu na

wykopy powyzej 1,2 m oraz proste warunki gruntowe).
pkt. 2. Roboty ziemne nalezy wykonac w okresie suchym.

pkt. 5. Grunty podioza wg dokumentacji geologicznej zaliczono do grupy nosnosci G4. Ich
stateczno$¢ jest wystarczajgca. W poziomie posadowienia wystepujg proste warunki

gruntowe.

pkt. 6. Nie przewiduje sie duzych wzajemnych oddziatywan proj. obiektow budowlanych
i podtoza gruntowego jak rowniez z obiektami sgsiednimi w réznych fazach budowy
i eksploatacji. Wykopy (dla kanalizacji deszczowej, sanitarnej i linii kablowych) prowadzone

pod jezdnig i w jej sgsiedztwie nalezy zasypac pospoétkg i odpowiednio zagescic.

pkt. 7. Nalezy wykona¢ prawidlowe wyskarpowanie $cian wykopow. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. ,w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych”. Wykonac

odpowiednie zejscia i dojscia do wykopu.

Punkty: 3, 4, 8, 9 i 10 wyzZej wymienionego rozporzgdzenia nie dotyczg projektowanych

obiektow budowlanych.
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OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno - budowlanego

dla inwestycji

»BUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ 46 KZ OD UL. LUBELSKIEJ DO 45 KZ”

BRANZA DROGOWA

1. Podstawa opracowania

¢ Aktualna mapa do celéw projektowych z uzbrojeniem w skali 1:500

e wizja w terenie,

e uzgodnienia z zainteresowanymi stronami,

e dokumentacja przetargowa (SIWZ),

e dokumentacja geologiczna

e Rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi i
ich usytuowanie,

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., wraz z przepisami wykonawczymi;

e Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1995 r.

2. Stan istniejacy
Teren ptaski, niezabudowany i uzbrojony jak na PZT 1:500.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Rzeszowie przy ul. Lubelskiej. W stanie
istniejgcym w rejonie ul. Lubelskiej zlokalizowane jest istniejgce skrzyzowanie przygotowane
pod budowe odcinka drogi dwujezdniowej. W rejonie drogi 45 KZ zlokalizowana jest
dwujezdniowa droga o nawierzchni bitumicznej. Na kolidujgcym odcinku droga podlega
rozbidérce i budowie w nowym s$ladzie. Na pozostatym odcinku wzdtuz projektowanych drog

zlokalizowane sg nieuzytki lub obszary zakrzaczone.

Na terenie projektowanego pasa drogowego drogi 46 KZ zlokalizowane sg sieci elektryczne
oraz wodociggowe podlegajgce zabezpieczeniu. W rejonie projektowanego ronda
Zlokalizowane sg sieci: wodociggowa, kanalizacyjne oraz cieplne podlegajgce zabezpieczeniu.
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W stanie istniejgcym droga 45 KZ stanowi dojazd do ogrodkéw dziatkowych zlokalizowanych
wzdtuz przedmiotowe] drogi. Ruch pieszy odbywa sie wzdtuz drogi po poboczach oraz

czesciowo po jezdni.

Na przedmiotowym odcinku droga 45 KZ nie posiada oswietlenia ulicznego. Pas drogowy
przecinajg sieci infrastruktury technicznej, ktére podlegajg przebudowie lub zabezpieczeniu wg

odrebnych czesci projektu budowlanego.

W podtozu na gtebokosci 1 m p.p.t. wystepujg grunty bardzo wysadzinowe (pyly, pyly

piaszczyste, gliny pylaste, gliny piaszczyste, piaski gliniaste).

Zasadniczego poziomu wod gruntowych (do gt. 3,0 m p.p.t.) nie stwierdzono. Drugim typem
wod moggcych wystepowac na badanym terenie sg okresowe wody wsigkowe. Wody te
pochodzg z infiltracji wéd opadowych w podtoze gruntowe. W okresach mokrych wody tego
typu mogg wystepowacé na réznych gtebokosciach, nawet przy samej powierzchni terenu.

Wody te tatwo usungé z dna wykopu.

Grunty podtoza na podstawie opinii geotechnicznej zaliczono do G4.

3. Stan projektowany
3.1 Parametry techniczne

3.1.1. Droga 46 KZ

e Dtugos¢ budowy: A1-B1 w km 0+000 — 0+683,17
e Klasa techniczna drogi: Z

e Kategoria drogi: gminna

e Numer drogi: 46 KZ

e Kategoria ruchu: KR 4

e Predkos¢ projektowa: 50 km/h

e Jezdnie: 2x2x3,5 m

e Odwodnienie: kanalizacja deszczowa
3.1.2. Droga KDZ
e Dtugos¢ budowy: A2-B2 w km 0+000 — 0+100,00

e Klasa techniczna drogi: Z
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Kategoria drogi: gminna
Numer drogi: KDZ

Kategoria ruchu: KR 4
Predkos¢ projektowa: 50 km/h
Jezdnie: 2x2x3,5 m

Odwodnienie: kanalizacja deszczowa

3.1.3. Droga 45 KZ ,.,prawo’

Dtugosc¢ budowy: A3-B3 w km 0+000 — 0+081,60
Klasa techniczna drogi: Z

Kategoria drogi: gminna

Numer drogi: 45 KZ

Kategoria ruchu: KR 4

Predkosc¢ projektowa: 50 km/h

Jezdnie: 2x2x3,5 m

Odwodnienie: kanalizacja deszczowa

3.1.4. Droga 45 KZ ,.lewo”

Dtugos¢ budowy: A4-B4 w km 0+000 - 0+107,67
Klasa techniczna drogi: Z

Kategoria drogi: gminna

Numer drogi: 45 KZ

Kategoria ruchu: KR 4

Predkosc¢ projektowa: 50 km/h

Jezdnie: 2x2x3,5 m

Odwodnienie: kanalizacja deszczowa

3.1.5. Skrzyzowanie typu ,.,rondo”

Kategoria ruchu: KR 4

Predkos¢ projektowa: 50 km/h

Szerokos¢ pasa ruchu: 5,0 m

Szerokos¢ pierscienia przejezdnego: 1,0 m

Odwodnienie: kanalizacja deszczowa
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3.2 Zakres projektu

Projekt obejmuje budowe ukfadu drogowego drog 46 KZ, 45 KZ oraz KZ wraz ze
skrzyzowaniem powyzszych drog typu ,rondo”, a takze ze skrzyzowaniami pod planowane
w przysztosci do realizacji drogi: 42KL, KDL.1, KDL.2, 40 KL.

Odwodnienie drogi realizowane bedzie poprzez kanalizacje deszczowa. Poprzez odpowiednie
uksztattowanie wysokosciowe drogi wody opadowe ze skarp i terendéw przylegtych bedag
sptywaty na jezdnie i bedg odprowadzane do kanalizacji deszczowej poprzez projektowane

wpusty uliczne. Pochylenie skarp od 1:0,5 do 1:1,5.
Projekt podzielono na odcinki szczegétowo opisane w p. 3.1, szczegétowo opisanych ponize;j.

3.2.1. 46 KZ oraz KZ

Dla odcinkdw drog 46 KZ oraz KZ zaprojektowano przekrdj dwujezdniowy dwupasowy
0 szerokosci pasa ruchu 3,5 m. Jezdnie rozdzielone pasem dzielgcym o szerokosci 6,0 m na
odcinkach miedzy skrzyzowaniami oraz 2,5 m w sgsiedztwie pasow do skretu w lewo. W
rejonie skrzyzowan z drogami 42KL, KDL.1, KDL.2, 40 KL zaprojektowano pasy do skretu

w lewo o szerokosci 3,5 m, ze skosami 1:10, wyokraglone promieniami R=80 m.

Poczatek drogi 46 KZ to dowigzanie do istniejgcego skrzyzowania w ul. Lubelskiej. Istniejgcy
wlot ma przekréj odpowiadajgcy przekrojowi projektowanej drogi. W rejonie projektowanego
ronda zaprojektowano wlot i wylot dwupasowy drég 46 KDZ oraz KDZ o szerokosci pasa ruchu

3,5 m wyokraglone odpowiednio promieniami R=15 m i R=18 m.

Wzdtuz drogi 46 KZ zaprojektowano dwie pary zatok autobusowych o szerokosci 3,0 m oraz

peronach dtugosci 40 m.

Uktad drogowy wyposazono w $ciezke rowerowg o szerokosci 2,5 m, oddzielong od jezdni
pasem zieleni o szerokosci 3,5 m oraz chodnik o szerokosci 1,58 m przylegajagcy do sciezki
rowerowej. W rejonie istniejgcego nasypu zlokalizowanego w obszarze projektowanego pasa
drogowego zaprojektowano skarpe wraz $ciekiem podskarpowym. Sciek betonowy typu
,mulda”, skarpa od 1:1,5 do 1:0,75 (w przypadku skarpy >1:1 nalezy umocni¢ na catej

wysokosSci).

Na koncu projektowanej drogi KDZ zaprojektowano tymczasowy pas do zawracania.
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3.2.2. 45KZ

Dla odcinkéw drogi 45 KZ przekroj dwujezdniowy dwupasowy w zakresie wlotow i wylotow z
ronda o szerokosci pasa ruchu 3,5 m. Jezdnie rozdzielone pasem dzielgcym o szerokosci
6,0 m. Na pozostatym odcinku jezdnie dowigzano do stanu istniejgcego — przekroj

jednojezdniowy.

W rejonie projektowanego ronda zaprojektowano wlot i wylot dwupasowy o szerokosci pasa

ruchu 3,5 m wyokraglone odpowiednio promieniami R=15 m i R=18 m.

Uktad drogowy wyposazono w Sciezke rowerowg o szerokosci 2,5 m, oddzielong od jezdni
pasem zieleni o szerokosci 3,5 m oraz chodnik o szerokosci 1,58 m przylegajacy do Sciezki
rowerowej na odcinku 45 KZ ,lewo” oraz w Sciezke rowerowg o szerokosci 3,0 m, przy jezdni

oraz chodnik o szerokosci 1,58 m przylegajacy do sciezki rowerowej na odcinku 45 KZ ,prawo”.

Przebudowie podlegaty bedg zjazdy indywidualne, a takze skrzyzowanie. Zjazdy w
projektowanym pasie drogowym nalezy wykona¢ z kostki brukowej betonowej, odcinki
dowigzania do terenu istniejgcego w terenie niezbednym nalezy wykona¢ w technologii

istniejgcych zjazdow.

3.2.3. Skrzyzowanie typu ,.,rondo”

Na skrzyzowaniu projektowanych drég 46 KZ, 45 KZ i KDZ zaprojektowano rondo o dwoch
pasach ruchu o szerokos$ci 5,0 m oraz pierécieniem przejezdnym o szerokoéci 1,0 m. Srednica
wyspy centralnej ronda to 33 m, natomiast S$rednica zewnetrzna to 55 m. Wzdluz
projektowanego ronda zachowano ciggto$¢ chodnikow oraz sciezki rowerowej zachowujgc pas

zieleni miedzy jezdnig, a Sciezkg rowerowg 3,5 m.

Odwaodnienie drogi realizowane bedzie poprzez kanalizacje deszczowg. Poprzez odpowiednie
uksztattowanie wysokosciowe drogi wody opadowe ze skarp i terendw przylegtych bedg
sptywaty na jezdnie i bedg odprowadzane do kanalizacji deszczowej poprzez projektowane

wpusty uliczne. Pochylenie skarp od 1:0,5 do 1:1,5.
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3.3 Konstrukcja nawierzchni jezdni

3.3.1. KONSTRUKCJA JEZDNI | RONDA

3.3.1.1. Dane projektowe

e Droga powiatowa

e Kategoria ruch KR4

e Pobocza utwardzone(chodniki)

e Nawierzchnia podatna

e Przebieg niwelety drogi: po terenie istniejgcym

e Potozenie poziomu swobodnego zwierciadta wody gruntowej ZWG: > 1m

e W podtozu gruntowym nawierzchni (w strefie 1m pod spodem nawierzchni) zalegaja:
pyly, pyty piaszczyste, gliny pylaste, gliny piaszczyste, piaski gliniaste

e W podtozu gruntowym budowli nie wystepujg grunty stabonosne, organiczne lub inne
wymagajgce indywidualnego projektowania

o Lokalizacja drogi: Rzeszoéw gtebokos¢ przemarzania hz=1,0m

3.3.1.2. Okreslenie warunkéw wodnych

e Zatozona wstepnie grubos¢ konstrukcji dla KR4 réwna 0,75m

¢ Niweleta ulicy po terenie istniejgcym, wykop <=1m

e Odlegtos¢ poziomu swobodnego zwierciadta wody gruntowej od spodu konstrukcji
nawierzchni: Hzew >2 m

e Pobocza utwardzone i szczelne, dobre odprowadzenie wdéd powierzchniowych

e Wgtab. 7.1: warunki wodne dobre

3.3.1.3. Grupa nosnosci podtoza gruntowego

e Ocena wg wskaznika nosnosci CBR:

Wskaznik nosnosci CBR dla pytéw na podst. dokumentacji geotechnicznej: 2%<CBR<3%

e Ocena wg wysadzinowosci i warunkow wodnych
pyly, pyty piaszczyste, gliny pylaste, gliny piaszczyste, piaski gliniaste — wg tab. 7.2 — grunt
bardzo wysadzinowy.

e Grunt bardzo wysadzinowy, warunki wodne dobre — wg tab. 7.4 — grupa nosnosci

poditoza gruntowego G4.
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3.3.1.4. Przyjecie dolnych warstw konstrukcji nawierzchni i w-wy ulepszonego

podtoza
Dla grupy nosnosci podtoza G4 przyjeto wzmocnienie podtoza Typ 7 z tab. 8.3:

e 22 cm — warstwa mrozoochronna: mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym
C15/2,054,0 MPa,

e 25 cm — warstwa ulepszonego podtoza: grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym
Co4/05<2,0 MPa,

Catkowita grubos¢ warstw wynosi 47cm.
3.3.1.5. Sprawdzenie potrzeby stosowania w-wy odsgczajacej
Zgodnie z pkt. 8.15 nie zachodzi koniecznos$¢ wykonania w-wy odsgczajgcej.
3.3.1.6. Sprawdzenie potrzeby stosowania w-wy odcinajacej
Zgodnie z pkt. 8.23 nie zachodzi konieczno$¢ wykonania w-wy odcinajgcej.
3.3.1.7. Przyjecie gornych warstw konstrukcji nawierzchni

Dla KR 4, ze wzgledu na zatozenia projektowe o zastosowaniu nawierzchni podatnej

zaprojektowano (Typ Al z tab. 9.1):

e 4cm — warstwa Scieralna z SMA 8
e 6Cm — warstwa wigzgca z AC 16 W
e 10cm — podbudowa zasadnicza z AC 22 P

e 20 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Coor3

Catkowita grubosc¢ warstw nawierzchni wynosi 40cm.
3.3.1.8. Sprawdzenie warunku odpornosci nawierzchni na wysadziny

Wg tab. 10.1 min. grubos¢ konstrukcji nawierzchni i w-wy ulepszonego podtoza ze wzgledu na

wysadziny Hmin, dla G4 i KR3 wynosi:
Hmin= 0,75xhz=0,75x1,0m=0,75m=75cm
Catkowita grubos¢ wszystkich warstw nawierzchni i w-wy ulepszonego podtoza:

Hcaik=47+40=87cm
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Hcatk> Hmin
Warunek jest spetniony.

3.3.1.9. Przyjeta konstrukcja dolnych i géornych warstw nawierzchni i warstwy

ulepszonego podioza

e 4cm — warstwa Scieralna z SMA 8

e 6Cm — warstwa wigzagcaz AC 16 W

e 10cm — podbudowa zasadnicza z AC 22 P

e 20 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Coor3

e 22 cm — warstwa mrozoochronna: mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym
C1,52,054,0 MPa,

e 25 cm — warstwa ulepszonego podtoza: grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym
Co,405<2,0 MPa,

Catkowita grubosc¢ warstw nawierzchni wynosi 87cm.
Jezdnie opasane kraweznikiem betonowym 20/30cm na fawie betonowej Ci2/15 z oporem.

3.3.2. KONSTRUKCJA ZATOKI AUTOBUSOWEJ

3.3.2.1. Dane projektowe

e Droga powiatowa

e Kategoria ruch KR4

e Pobocza utwardzone(chodniki)

e Nawierzchnia sztywna

e Przebieg niwelety drogi: po terenie istniejgcym

e Potozenie poziomu swobodnego zwierciadta wody gruntowej ZWG: > 1m

e W podtozu gruntowym nawierzchni (w strefie 1m pod spodem nawierzchni) zalegaja:
pyly, pyty piaszczyste, gliny pylaste, gliny piaszczyste, piaski gliniaste

e W podtozu gruntowym budowli nie wystepujg grunty stabonosne, organiczne lub inne
wymagajgce indywidualnego projektowania

o Lokalizacja drogi: Rzeszéw gtebokos¢ przemarzania hz=1,0m

3.3.2.2. Okreslenie warunkéw wodnych
e Zatozona wstepnie grubos¢ konstrukcji dla KR4 réwna 0,75m
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¢ Niweleta ulicy po terenie istniejgcym, wykop <=1m

e Odlegto$¢ poziomu swobodnego zwierciadta wody gruntowej od spodu konstrukcji
nawierzchni: Hzew>2 m

e Pobocza utwardzone i szczelne, dobre odprowadzenie woéd powierzchniowych

e Wgtab. 7.1: warunki wodne dobre

3.3.2.3. Grupa nosnosci podtoza gruntowego

e Ocena wg wskaznika nosnosci CBR:

Wskaznik nosnosci CBR dla pytéw na podst. dokumentacji geotechnicznej: 2%<CBR<3%

e Ocena wg wysadzinowosci i warunkéw wodnych

pyly, pyty piaszczyste, gliny pylaste, gliny piaszczyste, piaski gliniaste — wg tab. 7.2 — grunt
bardzo wysadzinowy.

e Grunt bardzo wysadzinowy, warunki wodne dobre — wg tab. 7.4 — grupa nosnosci

poditoza gruntowego G4.

3.3.2.4. Przyjecie dolnych warstw konstrukcji nawierzchni i w-wy ulepszonego

podtoza
Dla grupy nosnosci podtoza Ga przyjeto wzmocnienie podtoza Typ 7 z tab. 8.3:

e 22 cm — warstwa mrozoochronna: mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym
C1,512,054,0 MPa,

e 25 cm — warstwa ulepszonego podfoza: grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym
Co,405<2,0 MPa,

Catkowita grubos¢ warstw wynosi 47cm.
3.3.2.5. Sprawdzenie potrzeby stosowania w-wy odsgczajacej
Zgodnie z pkt. 8.15 nie zachodzi koniecznos$¢ wykonania w-wy odsgczajgcej.
3.3.2.6. Sprawdzenie potrzeby stosowania w-wy odcinajacej

Zgodnie z pkt. 8.23 nie zachodzi konieczno$¢ wykonania w-wy odcinajgce;.
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3.3.2.7. Przyjecie gornych warstw konstrukcji nawierzchni

Dla KR 4, ze wzgledu na zatozenia projektowe o zastosowaniu nawierzchni sztywnej

zaprojektowano (tab. 9.4):

e 23cm — Warstwa $cieralna z betonu Cssiss, dyblowana i kotwiona

e 5cm — warstwa poslizgowa z AC 16 W

e 20 cm — Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
Cs6<10MPa

Catkowita grubosc¢ warstw nawierzchni wynosi 48cm.
3.3.2.8. Sprawdzenie warunku odpornosci nawierzchni na wysadziny

Wg tab. 10.1 min. grubosc¢ konstrukcji nawierzchni i w-wy ulepszonego podtoza ze wzgledu na

wysadziny Hmin, dla G4 i KR4 wynosi:
Hmin= 0,75xhz=0,75x1,0m=0,75m=75cm

Catkowita grubosé wszystkich warstw nawierzchni i w-wy ulepszonego podtoza:
Hcatk=47+48=95cm
Hcatk> Hmin

Warunek jest spetniony.

3.3.2.9. Przyjeta konstrukcja dolnych i géornych warstw nawierzchni i warstwy

ulepszonego podioza

e 23cm — Warstwa Scieralna z betonu Cssiss, dyblowana i kotwiona

e 5cm — warstwa poslizgowa z AC 16 W

e 20 cm — Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
Cs6<10MPa

e 22 cm — warstwa mrozoochronna: mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym
C1,512,054,0 MPa,

e 25 cm — warstwa ulepszonego podfoza: grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym
Co,405<2,0 MPa,

Catkowita grubos¢ warstw nawierzchni wynosi 95cm.
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3.3.3. KONSTRUKCJA PIERSCIENIA PRZEJEZDNEGO

e 18cm - Warstwa sScieralna z kamiennej kostki tupanej 18x18 cm, spoiny wypetnione
elastyczng masg cementowg

e 5cm - podsypka cementowo —piaskowa 1:3

e 22cm - podbudowa z betonu C18/20 - dylatowana

e 22 cm — warstwa mrozoochronna: mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym
C15/2,054,0 MPa,

e 25 cm — warstwa ulepszonego podtoza: grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym
Co.4i05<2,0 MPa,

Pierscien przejezdny od strony jezdni ronda opasany kraweznikiem kamiennym

najazdowym 22/20cm na tawie betonowej Cis20 z oporem, od strony wyspy centralnej

kraweznikiem kamiennym 20/30cm na tawie betonowej Cis/20 z oporem.

3.3.4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI SCIEZKI ROWEROWEJ

e 5cm - warstwa scieralna z AC 8S
e 22cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa; stabilizowanego mech. Coos3

e 15cm - piasek stabilizowany cementem klasa Cs/4<=6,0 MPa

3.3.5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

e 8cm - kostka betonowa wibroprasowana
e 4cm - podsypka cementowo —piaskowa 1:4
e 15cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa; stabilizowanego mech. Cooss

e 15cm - piasek stabilizowany cementem klasa Cs/14<=6,0 MPa

3.3.6. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW

3.3.6.1. POZA SCIEZKA ROWEROWA

e 8cm - kostka betonowa wibroprasowana

e 4cm - podsypka cementowo —piaskowa 1:4

e 20cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa; stabilizowanego mechanicznie Coos3
e 15cm - piasek stabilizowany cementem klasa C3/4<6,0 MPa

e 20cm - piasek stabilizowany cementem klasa Ci,52,0<4,0 MPa
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3.3.6.2. W CIAGU SCIEZKI ROWEROWEJ

e 5cm - warstwa Scieralna z AC 8S
e 27cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa; stabilizowanego mechanicznie Cooss
e 15cm - piasek stabilizowany cementem klasa C34<6,0 MPa

e 20cm - piasek stabilizowany cementem klasa Ci,52,0<4,0 MPa
Chodniki i Sciezki rowerowe opasane obrzezem betonowym 8/30cm na tawie betonowej
C12/15 z oporem, na odcinku pomiedzy zjazdami.

Szeroko$¢ chodnikéw jak w projekcie zagospodarowania terenu (PZT).

Pas dla niewidomych z kostki cegty 10*20cm z wypustkami w kolorze zoéttym, szer. 0,30m

utozy¢ wzdtuz kraweznika na dtugosci przejscia dla pieszych.
3.4 Opis dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych

Obiekt zaprojektowano zapewniajgc niezbedne warunki do korzystania przez osoby
niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich w sposéb
okreslony w obowigzujgcych przepisach (Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie tj. Rozporzgdzenie MTIGM z dnia 2 marca 1999 r. z pdzn.

Zmianami)

W miejscach pokazanych w projekcie zagospodarowania terenu jako kraweznik obnizony na
pofgczeniu chodnika z jezdnig (przejscia dla pieszych) nalezy wykonac¢ obnizenie kraweznika

do Ocm wyniesienia nad jezdniag.

Na szerokosci przejscia (ok. 4,0m), w ciggu chodnika nalezy wykonaé rampe o pochyleniu max

5% w kierunku przejscia przez jezdnie.
3.5 Odwodnienie i wykonczenie, BRD

Wody opadowe z jezdni i chodnikéw odprowadza sie powierzchniowo do kratek sciekowych

podtgczonych do projektowanej kanalizacji deszczowe.

Szczegdty kanalizacji deszczowej wg oddzielnego opracowania. Przekopy pod uzbrojenie

zasypac i zagesci¢ do wspétczynnika 1,00 wg ST.

Skarpy i powierzchnie po wyplantowaniu uzupetni¢é humusem i obsiaé trawg zgodnie z ST.

Skarpy wzdtuz scieku betonowego umocni¢ ptytami azurowymi 0,4x0,6x0,06m na betonie
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C12/15 grubosci 10 cm — skarpy o pochyleniu od 1:1,5 do 1:1 umocni¢ po 1 rzedzie ptyt, skarpy

o pochyleniu wiekszym od 1:1 umocni¢ na catej wysokosci.

Oznakowanie pionowe i poziome wg oddzielnego projektu zaopiniowanego w MZD i KMP

w Rzeszowie oraz zatwierdzonego przez organ zarzgdzajgcy ruchem.

4. Uwagi ogolne

Roboty wykonywa¢ z zachowaniem wszelkich warunkow bhp. W obrebie istniejgcego

uzbrojenia roboty ziemne wykonywac recznie.

Zabrania sie zasypywanie wykopdéw pod uzbrojenie oraz wykonywania nasypow zbrylonym,

zamarznietym gruntem.

Wykonawca ma obowigzek oznakowac i zabezpieczy¢ teren budowy wedtug obowigzujgcych

przepisow.

W rejonie budowanej drogi znajdujg sie sieci i urzgdzenia obce nie zwigzane z drogg. Przed
rozpoczeciem prac nalezy zgtosi¢ do odpowiednich gestorow sieci prace z odpowiednim
wyprzedzeniem. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z informacjami oraz wymaganiami
poszczegolnych gestorbw — warunki i uzgodnienia sg zatgcznikiem do projektow

wykonawczych.
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OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno - budowlanego

dla inwestycji

»BUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ 46 KZ OD UL. LUBELSKIEJ DO 45 KZ”

BRANZA SANITARNA

1. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swym zakresem rozbudowe publicznej drogi 46 KZ od ul. Lubelskie do
45 KZ w Rzeszowie — w zakresie budowy kanalizacji deszczowej i przebudowy odcinka
wodociggu.
Opracowanie obejmuje wykonanie robot ziemnych, instalacyjno — inzynieryjnych oraz
budowlanych majgcych na celu realizacje przedmiotowej inwestycji w okreslonym zakresie tj.:
e budowe sytemu kanalizacyjnego, o srednicy DN/ID1200 mm, DN/ID600 mm, DN/ID300
mm na odcinku drogi A1-B1 w km 0+000 — 0+683,17; A2-B2 w km 0+000 — 0+100; A3-
B3 w km 0+000 — 0+081,60; A4-B4 w km 0+000 — 0+107,67 ze zrutem do istniejgcej
kanalizacji deszczowe.
e przebudowe odcinka istniejgcego wodociggu o srednicy DN80 mm w km drogi
0+362,06.
¢ likwidacje istniejgcego wodociggu wytgczonego z eksploatacii
e zabezpieczenie istniejgcych sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej rurami
ostonowymi dwudzielnymi.

e rozbudowe istniejgcych kanatow sieci cieptowniczej na odcinku drogi A2-B2.

2. Kanalizacja deszczowa

2.1. Projektowane rozwigzania

W zwigzku z planowang budowg drogi zaprojektowano budowe kanalizacji deszczowe.
W systemie kanalizacyjnym zaprojektowano szczelne systemy kanatow deszczowych ze

studzienkami inspekcyjnym, rewizyjnymi oraz osadnikowymi z wpustami ulicznymi.

Zaprojektowany system odwodnienia drogi obejmuje: kanaty, studzienki rewizyjne

i osadnikowe z wpustami ulicznymi. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni zlewni
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odprowadzane bedg powierzchniowo do wpustow ulicznych ze studzienkami z osadnikami
w ktorych wody bedg podczyszczane. System kanalizacji wyposazony bedzie w kanaty

wykonane z tworzywa sztucznego tgczone za pomocg ztgczy kielichowy z uszczelkami.

2.2. Elementy technologiczne kanalizacji deszczowe]
2.2.1 Rurociagi - materiat

Kanalizacje deszczowg zaprojektowano z:

e dla srednic DN/OD od 160 mm do 400 mm — z rur i ksztattek polipropylenowych (PP),
do kanalizacji grawitacyjnej, niekarbowanych, o sztywnosci obwodowej SN8 zgodnie
zISO 9969, o potfgczeniach kielichowych lub wykonanych przy pomocy ztgczki
dwukielichowej z jednorodnego PP, z uszczelkami z EPDM lub SBR.

e dla srednic DN/ID powyzej 400 mm — z rur i ksztattek z PE-HD, niekarbowanych,
strukturalnych, o sztywnosci obwodowej SN8, o srednicach DN/ID1200 mm, DN/ID600
mm, tgczonych za pomoca potgczen kielichowych z uszczelkami wielowargowymi z
EPDM (lub SBR) osadzonymi w gniazdach ztgczki lub za pomocg spawania

ekstruzyjnego.

2.3. Studzienki rewizyjne

W systemach kanalizacyjnych zaprojektowano studzienki rewizyjne.

Studzienki rewizyjne zaprojektowano z prefabrykatow betonowych, z betonu
wibroprasowanego C35/45, w klasie wodoszczelnosci W-8, nasigkliwos¢ betonu do 5%,
o mrozoodpornos¢ F150, tgczonych na uszczelki. Nalezy stosowacC uszczelki z kauczuku
styrenowego SBR, kauczuku etylenowo — propylenowego EPDM lub kauczuku nitrylowo —
butadienowego NBR spetniajgce wymagania normy PN-EN 681-1.

Studzienki nalezy uzbroi¢ w ptyty nastudzienne zelbetowe o grubosci 15 cm, z pierscieniami
odcigzajgcymi o grubosci 20 cm oraz wlazami dostosowanymi do wymaganej klasy obcigzenia.
Dla terendw zielonych zaprojektowano wtazy w catosci z zeliwa szarego w klasie obcigzenia
B125, w nawierzchni chodnikow — z Zeliwa szarego z wypetnieniem betonowym z herbem
miasta Rzeszowa, w klasie obcigzenia C250, dla nawierzchni obcigzonych ruchem kotowym -
w klasie D400 zgodnie z normg PN EN 124. W nawierzchniach asfaltowych nalezy montowac

wiazy o konstrukcji teleskopowej w wykonaniu z gérnym kotnierzem — wiaz samopoziomujgcy

-ptywajgcy”.
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2.4. Studzienki osadnikowe

Studzienki osadnikowe zaprojektowano z prefabrykatow betonowych o $rednicy dw500 mm, z
betonu wibroprasowanego C35/45, w klasie wodoszczelnosci W-8, nasigkliwos¢ betonu do
5%, o0 mrozoodpornos¢ F150, tgczonych na uszczelki. Nalezy stosowac uszczelki z kauczuku
styrenowego SBR, kauczuku etylenowo — propylenowego EPDM lub kauczuku nitrylowo —
butadienowego NBR spetniajgce wymagania normy PN-EN 681-1:2002.

Studzienki nalezy wykonac¢ z osadnikami o wysokosci min. 0,8 m bez zamkniecia wodnego.
Dolng czes¢ studzienki nalezy wykonac¢ jako monolityczng z dnem.

Studzienki zlokalizowane w krawedzi jezdni zaprojektowano z wpustami jezdniowymi
zuchylng kratg iuchylng klapg - na zawiasach, klasy C250 o wysokosci lica
kraweznikowego 12 cm, natomiast pozostate we wpusty jezdniowe klasy D400 z petnym

kotnierzem @700 mm z uchylng kratg na zawiasach - zgodnie z PN-EN 124.

2.5. Regulacja poziomu posadowienia wtazéw i wpustéow

Do regulacji posadowienia wiazow studzienek oraz wpustow ulicznych zaprojektowano system
elementéw wyréwnawczych i odcigzajgcych z polimeréw termoplastycznych wytwarzanych w
procesie wyttaczania i formowania ciSnieniowego.

Zaprojektowano pierscienie wyrownawcze i adaptery jako elementy ttumigco — amortyzujgco

— rozpraszajgce obcigzenia dynamiczne na studnie.

2.6. Znakowanie lokalizacji wpustow ulicznych

Lokalizacje wpustéw ulicznych nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob staty i jednoznaczny za
pomocg tablic orientacyjnych.
Tablice informacyjne nalezy mocowac w potozeniu pionowym tak, aby ptaszczyzna tablicy byta
réwnolegta do osi uzbrojenia.
Tablice orientacyjne nalezy mocowacC do $cian budynkdw, statych ogrodzen, stupow i tym
podobnych trwatych obiektéw oraz na stupach oznaczeniowych. Dopuszcza sie montowanie

tablic orientacyjnych na specjalnie przystosowanych do tego celu konstrukcjach.
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3. Wodociag

3.1. Projektowane rozwiagzania

W zwigzku z planowang rozbudowg drogi zaprojektowano przebudowe istniejgcego odcinka
wodociggu o srednicy DN80 m. Istniejgcy odcinek wodociggu wytaczony z eksploatacji

przewiduje sie do demontazu.

3.2. Elementy technologiczne gazociagu
3.2.1 Rurociagi - materiat

Odcinek wodociggu zaprojektowano z:

e rur polietylenowych dwuwarstwowych PE100 TS PN10, o srednicy DN/OD90 mm,
0 potgczeniach zgrzewanych doczotowo.
o ksztattek polietylenowych dwuwarstwowych PE100 TS PN10, o srednicy DN/OD90

mm, o potgczeniach zgrzewanych elektrooporowo.

3.2.2 Bloki oporowe

Bloki oporowe stanowig zabezpieczenie zmontowanego wodociggu od dziatania sit
wzdtuznych, natomiast bloki podporowe majg za zadanie wyréwnanie parcia na podtoze w dnie
wykopu, wynikajgce ze znacznej roznicy ciezaru elementéw wodociggu.

Dla zabezpieczenia przed przesunieciem i stabilizacji utozonego w wykopie przewodu
wodociggowego nalezy stosowac bloki oporowe i podporowe. Projektuje sie bloki oporowe

i podporowe betonowe z betonu klasy C12/15.

3.3. Préoby szczelnosci

Dla sprawdzenia szczelnosci przewoddéw oraz wykonanych potgczen nalezy przeprowadzic¢
prébe cisnieniowaq.

Przed rozpoczeciem proby cisnieniowej, tam gdzie jest to mozliwe przewody powinny byé
zasypane aby unikng¢ takich zmian stanu gruntu. ktére mogg spowodowac przeciek. State
podpory i zamocowania nalezy tak wykonac¢ aby byty wytrzymate na parcie spowodowane
cisnieniem probnym. Bloki o porowe powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia odpowiednich
obcigzen przed rozpoczeciem badania.

Nie nalezy usuwaé zadnych tymczasowych podpér i zamocowan koncowek badanego

odcinka przed dekompresjg rurociggu.
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Prébie nalezy poddac caty rurocigg, a jesli jest to niemozliwe, badac¢ go odcinkami.
Rurocigg nalezy podzieli¢ na odcinki do badan tak, aby:
— W najnizszym punkcie kazdego badanego odcinka mozliwe byto uzyskanie cisnienia

prébnego,

w najwyzszym punkcie kazdego badanego odcinka mozliwe byto osiggniecie ciSnienia nie

mniejszego niz cisnienie robocze MDP.

bez trudnosci mogta by¢ dostarczona i odprowadzona woda uzyta do prob.

probe wstepna,

Przy przeprowadzaniu proby cisnieniowej badany odcinek nalezy napetni¢ wodg. Do préb
uzywaé wody wodociggowej. Napetnianie rurociggéw nalezy prowadzi¢ w sposob, aby
mozliwe byto usuniecie powietrza z przewoddow.

Préba winna obejmowac etapy:

— probe wstepna,

— gtéwng probe cisnieniowa.

Cisnienie robocze rurociggéow MDP: do 6,0 bar

Cisnienie préby rurociggéw STP: 10 bar
3.4. Plukanie, dezynfekcja i badanie wody

Projektowane odcinki przytgczy przed oddaniem do eksploatacji nalezy przeptuka¢ wodag
wodociggowg celem wyptukania zanieczyszczen mechanicznych.

Przewody, po ich doktadnym przeptukaniu czystg wodg nalezy podda¢ dezynfekcji.

Nalezy zapewni¢ takie warunki dezynfekcji aby woda uzywana do ptukania i dezynfekcji mogta
tatwo by¢ dostarczona i odprowadzona bez stwarzania zagrozenia dla srodowiska.
Dezynfekowany przytgcz powinien byé odtgczony od uzytkowanych czesci systemu
zaopatrzenia w wode.

Do dezynfekcji nalezy zastosowaé podchloryn sodu o stezeniu maksymalnym 50 mg/I.
Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ wedtug procedury statycznej, w taki sposob, aby srodek do
dezynfekcji znalazt sie w catkowicie wypetnionym odcinku rurociggu. Czas kontaktu $rodka
dezynfekujgcego z przewodami musi wynosi¢ min. 2 godziny.

Do przeprowadzenia dezynfekcji nalezy stosowac urzgdzenia przeznaczone do uzdatniania
wody (urzgdzenia ktére wykonane sg z materiatow ktore przy kontakcie z podchlorynem sodu
nie ulegajg korozji).

Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewody nalezy ponownie przeptuka¢ wodg wodociggowg

jak poprzednio. Przewody nalezy ptukac tyle razy, ile jest to niezbedne dla zapewnienia, ze
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pozostate stezenie srodka do dezynfekcji nie jest wieksze niz okreslone jako dopuszczalne wg
stosownych przepisow.

Po doktadnej dezynfekcji i przeptukaniu nalezy wykonac analize bakteriologiczng wody. Prébki
do analizy nalezy pobrac¢ na poczatku i koncu catego odcinka przytgcza oraz na wejsciach do
budynkow. Nalezy pobrac 2 prébki w odstepach 24 godzin.

Badanie wody moze wykonywac tylko akredytowane laboratorium.

Jesli badan sg pozytywne, przytgczy¢ odcinek przytgcza do istniejgcego wodociggu tak

szybko, jak jest to mozliwe, aby unikng¢ zagrozenia wtérnym zanieczyszczeniem.

3.5. Znakowanie trasy rurociggow

Trase projektowanych wodociggow utozonych w ziemi nalezy oznakowacC poprzez tasme

lokalizacyjng w kolorze niebieskim.

4. Sieci cieplne
4.1. Projektowane rozwigzania

W zwigzku z planowang budowg drogi i elementow towarzyszgcych, zaprojektowano
rozbudowe istniejgcych kanatow cieptowniczych.
Rozbudowa realizowana bedzie poprzez wbudowanie prefabrykowanych elementéw

betonowych na dtugoéci L1=10, m; L2=4,5 m.

5. Roboty ziemne

5.1. Warunki prowadzenia robét

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie niniejszego projektu oraz zgodnie z
normg PN-B-06050, przepisami bhp i p.poz.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie innych sieci powinno byé
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢
one wykonywane od istniejgcych sieci, i sposobu wykonywania tych robaot.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni by¢ przeszkoleni i pouczeni o
zagrozeniu wynikajgcym z uszkodzenia instalacji podziemnych, w szczegdlnosci kabli
elektroenergetycznych i telefonicznych, przewoddéw gazowych, wodociggowych i

kanalizacyjnych.
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Przed wejsciem do wykopu powinien byC sprawdzony stan skarp i zabezpieczen Scian
wykopow.

Prowadzenie robot w poblizu uzbrojenia podziemnego powinno odbywac sie recznie.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢
napisy ostrzegawcze.

W wykopach ktérych gtebokosc¢ jest wieksza niz 1,0 m nalezy wykonac zejscie (wejscie) do
wykopu. Odlegtos¢é miedzy zejSciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.
Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub
skarp.

Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien, o gtebokosci wiekszej niz 1 m, lecz nie wiekszej niz 2 m, mozna
wykonywac jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczna.
Zabezpieczenie azurowe scian wykopdéw mozna stosowac tylko w gruntach zawartych.
Stosowanie zabezpieczenia azurowego $cian wykopow w okresie zimowym jest zabronione.
Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowad.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m
poza granicg klina naturalnego odtamu grunt.

Osoby powinny mie¢ zapewniong szybkg droge ewakuacyjng na wypadek zalania, pozaru lub
wystgpienia szkodliwych gazow, a takze mozliwos¢ uzyskania niezwtocznie pierwszej pomocy

medycznej.
5.2. Wytyczenie trasy

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy wykona¢ odpowiednie pomiary terenowe i
wytyczy¢ geodezyjnie trase kanalizacji deszczowej. Dodatkowo nalezy zlokalizowac i
oznaczyC miejsca lokalizacji uzbrojenia podziemnego.

Jesli jest to wymagane powinny by¢ zatozone tymczasowe repery w stabilnym punktach, gdzie

nie bedg narazone na uszkodzenie.

5.3. Wykopy, obudowa wykopoéw

Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie, a w miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego

- recznie o $cianach pionowych
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Wykopy o scianach pionowych albo ze skarpami o nachyleniu wiekszym od bezpiecznego, bez
podparcia lub rozparcia mogg by¢ wykonywane w skatach i gruntach nienawodnionych, z
wyjatkiem ekspansywnych itéw, gdy teren nie jest osuwiskowy i gdy przy wykopie, w pasie o
szerokosci rownej gtebokosci wykopu, naziom nie jest obcigzony, a gtebokos¢ wykopu nie
przekracza:
e 4,0 m —w skatach litych odspajanych mechanicznie,
e 10m — w rumoszach, wietrzelinach, w skatach spekanych i nie nawodnionych
pisakach,
e 125m — w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej z itowg i pytowg
o Ip = 10% (mato spoistych, tj. piaski gliniaste, pyty, lessy, gliny zwatowe).
Jezeli nie sg spetnione powyzsze warunki to $ciany wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed
osunieciem sie gruntu obudowg z podparciem i rozparciem.
Nalezy przy tym uwzglednia¢ wszystkie mozliwe oddziatywania i wptywy, ktére mogg naruszyc
stateczno$¢ Scian wykopu i ich obudowy.
Przy wykonywaniu wykopéw obudowanych (podpartych lub rozpartych) nalezy zachowaé
nastepujgce wymagania:
e gorne krawedzie elementdéw przysciennych powinny wystawaé ponad teren co najmniej
na 10 cm dla ochrony przed wpadnieciem do wykopu gruntu lub innych przedmiotéw,
e rozpory powinny by¢ trwale umocowane w sposob uniemozliwiajgcy ich spadniecie,
e powinny by¢ zapewnione odpowiednio przystosowane awaryjne wyjscia z dna wykopu,
e W kazdej fazie robot pracownicy powinni znajdowac sie w obudowanej czesci wykopu,
e W razie potrzeby dokonywania posredniego przerzutu urobku nalezy w pionie zbudowac
pomosty.
Rozbidrka obudowy $cian lub skarp wykopdw powinna by¢ przeprowadzana etapowo, w miare
zasypywania wykopu, poczynajgc od dna.
Obudowe Scian wykopow mozna usungc¢ za kazdym razem na wysokos¢ nie wigkszg niz:
e 0,5m -z wykopoéw w gruntach spoistych,
e 0,3 m -z wykopoéw w innych gruntach.
Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku technicznych
mozliwosci jej usuniecia lub wtedy, gdy wydobywanie elementow obudowy zagraza
bezpieczenstwu pracy albo konstrukcji wykonywanego lub sgsiedniego obiektu.
W przypadku wystgpienia wody gruntowej lub przedostania sie wody deszczowej do wykopu,
nalezy wode odpompowac z uprzednio zatozonych w dnie wykopu tymczasowych studzienek

odwadniajgcych o wysokosci 0,6 m lub stosowac igtofiltry.
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Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy
zastosowac typowe zestawy igtofiltrw o gtebokosci 6 - 7 m montowane za pomocag
wptukiwanej rury obsadowej o srednicy 0,14 m. Igtofiltry wptukiwaé w grunt co 1,5 m
naprzemianlegle.

Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ probe pompowania w czasie 6
godzin za pomocg pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody i prawidtowosci
obsypki filtracyjne;j.

Zakres robot odwadniajgcych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo -
wodnych w trakcie wykonywania robaot.

Obnizenie poziomu wod gruntowych do rzednych dna wykopu dla projektowanych obiektow
musi by¢ ciggle (bez przerw) i bezwzglednie utrzymane do czasu zakonczenia wszystkich
robét montazowych i catkowitego zasypania wykopoéw. Spetnienie w/w warunku w okresie
przed wykonaniem zasypki obiektdw wymaga ciggtego nadzorowania pracy pomp
odwadniajgcych oraz niezwtocznego dysponowania agregatem prgdotworczym w przypadku

awarii ich zasilania z sieci energetycznej.

6. Zabezpieczenie skrzyzowan projektowanej kanalizacji z istniejgcym uzbrojeniem

Skrzyzowanie projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejgcg siecig wodociggowg
I kanalizacjg sanitarng zaprojektowano nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi
montowanymi na istniejgcym uzbrojeniu.

7. Uwagi koncowe

e Calosc¢ problematyki zwiazanej z budowa lub przebudowa urzadzen budowlanych badz

podziemnych sieci uzbrojenia terenu branzy sanitarnej =zostata przedstawiona

w projekcie zagospodarowania terenu (art. 34 ust 3b ,Prawa budowlanego”).

e Przy budowie przytgczy nalezy uwzglednia¢ warunki geologiczne, hydrologiczne,
wymagania ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony srodowiska.

e Wszelkie zabezpieczanie kolizji i prace ziemne prowadzone w poblizu uzbrojenia
podziemnego wykonywac z udziatem i pod nadzorem jego witascicieli.

¢ Po wykonaniu robdét instalacyjnych wykonac¢ inwentaryzacje powykonawczg.

e Wszelkie odstepstwa od projektowych rzednych posadowienia uzbrojenia wynikte

podczas wykonawstwa nalezy uzgadniac z projektantem.
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OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno - budowlanego

dla inwestycji

»BUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ 46 KZ OD UL. LUBELSKIEJ DO 45 KZ”

BRANZA ELEKTRYCZNA

1. Zakres opracowania

e Budowa oswietlenia ulicznego.

e Zabezpieczenie linii kablowych elektroenergetycznych w miejscu skrzyzowania z
przedmiotowg inwestycja.

e Ochrona od porazen

¢ Budowa kanatu technologicznego.

2. Podstawa opracowania

e Warunki techniczne na budowe oswietlenia ulicznego w ramach zadania ,Budowa drogi
46KZ od ul. Lubelskiej do 45KZ wydane przez MZD w Rzeszowie z dnia 08.03.2019.

e Warunki zabezpieczenia urzgdzen energetycznych wydane przez PGE Dystrybucja
S.A. znak RE1/RM/GP/5/1198/2019 z dnia 14.06.2019.

e Warunki przytaczenia nr 19-F1/WP/01560 wydane przez PGE S.A. Dystrybucja z dnia
12.06.2019

e Projekty branzowe: cze$¢ drogowa i sanitarna.

e Obowigzujgce normy i przepisy.

3. Uwagi ogdlne

e Calosc¢ problematyki zwiazanej z budowa lub przebudowa urzadzen budowlanych badz

podziemnych sieci uzbrojenia terenu branzy elekirycznej zostata przedstawiona w

projekcie zagospodarowania terenu (art. 34 ust 3b ,Prawa budowlanego”).

e Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz z warunkami

dokonanych uzgodnien.
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Materiaty i osprzet uzyty do realizacji dokumentacji musi by¢é dopuszczony do
stosowania w sieci PGE S.A.

Przy budowie sieci zachowac¢ w miejscach zblizen i skrzyzowan z innym uzbrojeniem
odlegtosci zgodne z obowigzujgcymi normami i zarzgdzeniami, a takze zgodne z
warunkami uzgodnien.

O terminie rozpoczecia prac przy przebudowie nalezy powiadomi¢ wyprzedzajgco
uzytkownikow istniejgcego uzbrojenia terenu.

W poblizu tego uzbrojenia prace muszg by¢ prowadzone recznie i pod nadzorem
pracownika — uzytkownika istniejgcej sieci.

O terminie przystgpienia do prac nalezy zawiadomi¢ w/wym. jednostki pisemnie z
tygodniowym wyprzedzeniem.

Odbior roboét nalezy zgtosic do w/wym. jednostek z rownoczesnym przedtozeniem
inwentaryzacji geodezyjnej wykonanego uzbrojenia.

Utozony kabel jak i wykonane mufy nalezy zgtosi¢ do odbioru w/wym. jednostkach.
Wszystkie wytgczenia i zatgczenia kabla pod napiecie nalezy uzgadniac ze stuzbami
Prace ziemne w poblizu drzew i krzewow wykonac recznie tak by nie zostat uszkodzony
system korzeniowy. Nalezy odtworzy¢ naruszong w wyniku prac istniejgcg nawierzchnie
drog i dojazdow.

W pierwszej kolejnosci dokonac¢ przebudowy sieci, przed przystgpieniem do robot
drogowych poszerzenia jezdni. Dla utatwienia i ekonomiki robot nalezy przed
przebudowg korpusu drogi wykona¢ w odpowiedniej ilosci wszystkie podwierty jak
rowniez utozyC potgczone z rurami w podwiertach rury ochronne na odcinku pod
projektowanym poszerzeniem jezdni i projektowanymi chodnikami.

Nalezy przyja¢ utrudnienie zwigzane z zachowaniem ciggtosci ruchu drogowego w
trakcie trwania robo6t. Roboty zorganizowaé w celu maksymalnego skrocenia przerw w

eksploataciji sieci elektrycznych i oswietlenia drogowego.
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4. Opis techniczny

4.1. Budowa oswietlenia ulicznego
4.1.1. Opis stanu istniejacego

Inwestycja zlokalizowana jest w Rzeszowie od skrzyzowania z ulicg Lubelskg na dziatkach,
ktére w wyniku podziatu nieruchomosci lub w catosci zostang wigczone do pasa drogowego.
Na trasie planowanej drogi znajdujg sie istniejgce kable energetyczne, sieci gazowe,

teletechniczne, wodociggowe, energetyczne oraz kanalizacyjne.
4.1.2. Rozwiazania projektowe

Zakres projektowanego oswietlenia obejmuje wszystkie projektowane drogi. Oswietlenie

projektuje sie jako dwustronne.

Zgodnie z warunkami technicznymi na budowe oswietlenia ulicznego w ramach zadania
,Budowa drogi 46KZ od ul. Lubelskiej do 45KZ wydanymi przez MZD w Rzeszowie z dnia
08.03.2019 projektuje sie szafke oswietleniowg SO, ktorej zasilanie zaprojektowano zgodnie z
warunkami przytgczenia nr 19-F1/WP/01560 wydanymi przez PGE S.A. Dystrybucja z dnia

12.06.2019 kablem YAKXS 4x35mm? z rozdzielni nn stacji transformatorowej Gromskiego 1.
Moc przytgczeniowa 7kW.

Catosc¢ oswietlenia drogowego projektuje sie jako kablowe zasilane w petli, kabel zasilajgcy i

kabel sterowniczy kablami typu YAKY 4x35mm?.

Z projektowanego oswietlenia przewidziano rowniez nawigzanie do istniejgcego oswietlenia

przy ulicy Lubelskiej.

Z projektowanej szafki oswietleniowej zlokalizowanej przy projektowanym rondzie
wyprowadzono odrebne obwody oswietleniowe w kierunku drogi KZ, drogi KDZ, drogi KDZ
.prawo” i drogi KDZ "lewo”. Dodatkowo zaprojektowano odrebny obwod zasilajgcy oprawy

oswietleniowe ,wewnatrz” ronda.

Koniec kabla zasilajgcego YAKY 4x35 mm2 w rozdzielnicy RNN stacji transformatorowej
oznaczyC trwale rurg termokurczliwa koloru zéttego o dtugosci min. 20 cm oraz tabliczkg
opisowg zgodnie z PN-76/E-05125.
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W projektowanej szafie oswietleniowej SO ( 12-polowej) nalezy zamontowac¢ bezposredni
uktad pomiarowo-rozliczeniowy. W szafie tej przewidziano miejsce do zainstalowania
trojfazowego, dwutaryfowego licznika energii czynnej, oraz miejsce dla montazu zegara
sterujgcego. Szafe zaprojektowano jako wolnostojgcg, na betonowym fundamencie
prefabrykowanym. Obudowa w Il Kklasie izolacji, wykonana z kompozytow poliestrowo —
szklanych. W szafie pozostawi¢ wolne miejsce na sterownik pod system sterowania

inteligentnego. Wszystkie materiaty muszg posiadac atesty i certyfikaty bezpieczenstwa.

Zatgczanie oswietlenia realizowane bedzie przez zegar astronomiczny sterujgcy, bedzie

mozliwos¢ zatgczenia uktadu z kaskady miejskiej.

Konce kabla sterowniczego wprowadzi¢ do stupa oswietleniowego L18, zyly zaizolowac
kapturkiem termokurczliwym oznaczy¢ trwale tabliczkg opisowg i pozostawi¢ obok stupa

zapas kabla — okoto 2m.

Stanowiska oswietleniowe zaprojektowano na stupach stalowych rurowych, cynkowanych
ptomieniowo i dwukrotnie malowanych: jednokrotnie na kolor RAL 9006, warstwa druga to
lakier bezbarwny o wysokim potysku, wysokosci montazu opraw 8 m, z wysiegnikiem dt.
1,0m/0° (stup nr L11 wysokos¢ 6m), montowane na fundamentach betonowych
prefabrykowanych F150/200 (wym. 30x30x150). Fundament zabezpieczy¢ przed montazem
abizolem. Podstawa stupa do wysokos$ci wneki bezpiecznikowej ma by¢ dodatkowo
zabezpieczona przez elastomer w kolorze stupa. Fundament winien wystawac¢ nad teren na
wysokos¢ 5 cm lub w przypadku nawierzchni utwardzonej, by¢ zlicowany z jej powierzchnia.
Kazdy stup linii powinien posiada¢ czytelny numer umieszczony na wysokosci 1.5 — 2 m nad

poziomem terenu oraz zétty pasek powyzej numeru stup na majatku Inwestora.

We wnekach bezpiecznikowych stupow umiesci¢ ztgcza kablowe 1ZK-2 z wktadkami
zwtocznymi topikowymi 4A. Piony zasilajgce lampy wykonac przewodami kabelkowymi YDY
3x1,5 mm2.

Kable uktadac na dnie rowu kablowego na gtebokosci 70 cm na 10-cio centymetrowej warstwie
piasku linig falistg z naddatkiem 4 % oraz zapasami po ok. 2 m przy stupach. Po utozeniu kabli
w rowie kablowym, nalezy je zasypac¢ warstwg piasku o grubosci 10 cm, nastepnie warstwg
rodzimego gruntu o grubosci 15 cm. Nastepnie zabezpieczy¢ folig koloru niebieskiego. Na
oznacznikach umieszczonych co 10 m i na koncach rur ochronnych zawrze¢ w sposéb trwaty
informacje zgodnie z PN-76/E05125. Nawierzchnie poboczy i chodnikéw i catej trasy

doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Na skrzyzowaniach z mediami tj: kanalizacji sanitarnej,
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wodociggu, gazociggami i innymi kablami, kable oswietleniowe ostoni¢ rurami ochronnymi
niebieskimi Dn110 DVK. Dtugosci rur podano na planie zagospodarowania terenu. Przepusty

rurowe uszczelnia¢ z obu stron tasmg denso.

Skrzyzowania kabli z istniejgcymi przejazdami wykonaé przewiertem/przeciskiem za pomocg
rur ochronnych przewiertowych o srednicy Dn110 z RHDPEp, ze srednicg wewnetrzng min.
99mm o sztywnosci obwodowej co najmniej 9,0kN/m2, prowadzonych na gtebokosci minimum
1,0 m liczac od gory rury ochronnej do powierzchni nawierzchni. Konce rur uszczelni¢ tasma

denso.
W rejonie zblizen i krzyzowek z istniejgcymi sieciami, wykona¢ wykopy poprzeczne kontrolne.

Istniejgca sie¢ zasilajgca projektowane oswietlenie pracuje w ukfadzie sieciowym TN-C.
Dodatkowg ochrong dla projektowanego nowego odcinka linii oSwietleniowej od porazen
zastosowano szybkie samoczynne wytgczanie napiecia. Ochronie przed dotykiem beda
podlegaty wszystkie metalowe czesci stupdw, wysiegnikow i opraw. Przepalenie sie wktadek
bezpiecznikowych w czasie t < 0,2 s bedzie zabezpieczato obwody oswietleniowe i odtgczato
je od napiecia. Wzdtuz catej trasy nalezy potozy¢ bednarke Fe/Zn 25x4, ktérg nalezy podtgczyé
do szafy o$wietleniowej oraz wszystkich zaciskow uziemiajgcych stupoéw. Bednarke tgczy¢ w
ziemi przez spawanie i miejsca spawow zabezpieczyC antykorozyjnie. Warto$¢ uziemienia

potwierdzi¢ pomiarem i powinna by¢ mniejsza niz 10 Q.
4.1.3. Parametry techniczne

e Oprawy oswietleniowe

o oprawy LED-owe z optykg drogowa,

o diody mocy wysokowydajne w technologii Power LED lub réwnowaznej, o
strumieniu swietlnym oprawy (nie bezposrednio diod) powyzej 140 Im/W; prad
pracy diod o natezeniu nie wiekszym niz 1000 mA,

o temperatura barwowa neutralnie biata ~ 4000/4500 K,

o wspotczynnik oddawania barw Ra ~ 70 lub wyzszym,

o utrzymanie mocy strumienia swietnego (w lumenach) L80F10 do 100.000 godz.
przy temp. 25° C,

o napiecie zasilania oprawy 220-240V/50-60 Hz,

o oprawa wykona w Il klasie izolacji, oprawa wyposazona w system odcinania
napiecia,

o ukiad zasilania wyposazony w interfejs DALI,
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zasilacz ma posiada¢ w standardzie zabezpieczenia: przeciwzwarciowe,
przecigzeniowe,

nadnapieciowe i termiczne z aktywng funkcjg korekcji wspoétczynnika mocy (PFC)
= 0,9, ochrona przeciwprzepieciowa 10 kV, z funkcjg CLO (technologia
utrzymania statego strumienia Swietlnego w catym okresie eksploatacji
I eliminacja zwigzanego z tym niepotrzebnego przesSwietlenia drég
w poczgtkowych okresach eksploatacji oraz dodatkowe oszczednosci energii),
jednostka kompletna fatwo wymienialna z systemem Plug and Play,

oprawa wyposazona w oprzewodowane 7-pinowe gniazdo NEMA,

szczelnosc¢ catej oprawy nie mniej niz IP66, uszczelniona aby uniemozliwiac
kondensowanie pary wodnej i penetracje insektéw, z filtrem wyréwnujgcym
cisnienie,

klosz - hartowane szkito wandaloodporne ptaskie o odpornosci udarowej co
najmniej IK08, zaleca sie wyzsze, o wysokim wspoétczynniku przepuszczania
Swiatla,

korpus z wysokocisnieniowo wtryskiwanego aluminium z malarskg powioka
proszkowa,

zabezpieczajgcg przed wptywami atmosferycznymi, estetyka i design na
wysokim poziomie,

ksztalt oprawy ptaski o matej powierzchni bocznej parcia wiatru,

oprawa wyposazona w regulowany system mocowania o srednicy @ 48-60 mm
pozwalajgcy na montaz zardwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, a
takze na zmiane kgta nachylenia oprawy w zakresie co najmniej 0-10°,

oprawa musi posiadac certyfikat CE, ROHS, wszystkie komponenty elektryczne
posiadajg certyfikat ENEC,

oprawy muszg posiadac wieloletnig, nie mniejszg niz 5 lat, gwarancje producenta
mozliwg do realizacji w Polsce,

odciecie swiatta: 0 kandeli powyzej kata 90 stopni,

zakres temperatury pracy niezaktdconej co najmniej od -20° C do +35° C,

e Stupy oswietleniowe - kablowe

o

stupy o srednicy przy podstawie fi nie mniejszej niz 140 mm (stupy parkowe) i fi
nie mniejszej niz 180 mm (stupy wysokie) lub wieksza, wneki drzwiczek
bezpiecznikowych 110 mm,

stupy montowane na fundamentach betonowych prefabrykowanych,
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stup zabezpieczony technologia anodowania (aluminiowy) - dopuszcza sie
malowanie proszkowe lub cynkowania ogniowego (stalowy) + malowanie kolor
RAL 9006 o wysokim potysku - malowanie proszkowe,

zabezpieczenie podstawy stupa bezbarwnym elastomerem na wysokos¢ 600
mm przed niekorzystnym dziataniem zwigzkdéw soli oraz amoniaku a takze aby
zapobiec mechanicznym uszkodzeniom. Powierzchnia elastomeru powinna by¢
przykryta farbg odporng na dziatanie promieni UV w kolorze stupa,
zabezpieczenie ma by¢ wykonane przez producenta stupow i poswiadczone
deklaracja,

wysokoS¢ stupa, wysiegnik i kat jego nachylenia majg wynikaC z obliczen
fotometrycznych, dlugos¢ wysiegnika ma zapewni¢ pozycje oprawy
oswietleniowej nad drogg, przed ogrodzeniem posesji,

zasilanie opraw przewodem co najmniej YDY 3x1,5 mm2,

zabezpieczenia we wnece stupa bezpiecznikami topikowymi o charakterystyce
zwtocznej, ztgcza stupowe typu 1ZK-2

gwarancja udzielona przez producenta na co najmniej 10 lat i przekazana

Zamawiajgcemu.

Szafa oswietleniowa

o

Szafa 12-polowa, obudowa w Il klasie izolacji, wykonane z wysokiej jakosci
tworzywa samo gasngcego z kompozytu poliestrowo-szklanego o duzej
wytrzymatodci  mechanicznej, odpornego na  dziatanie  czynnikow
atmosferycznych oraz agresywnych czynnikéw chemicznych, montowana na
fundamencie prefabrykowanym betonowym.

szafa oswietleniowa powinna umozliwiaé wytgczanie oswietlenia oraz prace w
pierécieniu sterowniczym ze sterowaniem zdalnym i miejscowym,
zabezpieczenia topikowe normalno gabarytowe, miejsce na zegar sterujgcy,
przystosowana do pracy w kaskadzie, stycznik (jeden) roboczy typu ID-6, listwy
zaciskowe LZ-95, dla kabla zasilajgcego wieksze, dopasowane do
zastosowanego przekroju. Nie stosowac ztgczek typu ZUG,

pozostawiC wolne miejsce na telemanagement co najmniej 250x250 mm,

wszystkie uzyte materiaty muszg posiadac certyfikat CE.
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4.2. Zabezpieczenie linii kablowych elektroenergetycznych w miejscu

skrzyzowania z przedmiotowg inwestycja.

Zgodnie z warunkami zabezpieczenia urzgdzen energetycznych wydanymi przez PGE
Dystrybucja S.A. znak RE1/RM/GP/5/1198/2019 z dnia 14.06.2019 nalezy zabezpieczy¢
istniejgce kable energetyczne nalezy zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami ostonowymi. Dtugosci

rur, rodzaj i ich lokalizacje pokazano na rysunku projektu zagospodarowania terenu.

Konhce rur ochronnych zabezpieczy¢ tasmag ,denso” (nie dopuszcza sie piany poliuretanowej).

Prace wykonac¢ pod nadzorem pracownikow Rejonu Energetycznego Rzeszow.

Zamiar przystgpienia do robot oraz wykonane zabezpieczenia zgtosi¢ do odbioru w PGE

Dystrybucja S.A.
4.3. Kanat technologiczny

Zgodnie z Warunkami technicznymi na budowe oswietlenia ulicznego w ramach zadania
,Budowa drogi 46KZ od ul. Lubelskiej do 45KZ wydanymi przez MZD w Rzeszowie z dnia
08.03.2019 wzdtuz projektowanego oswietlenia drogowego projektuje sie kanat technologiczny

0 nastepujacych parametrach:

e Droga 46KZ od ul. Lubelskiej do 45KZ oraz przedtuzenie ulicy 46KZ droga KDZ
o Profil podstawowy: kanat dwutorowy z rur z tworzyw sztucznych z polietylenu o
Srednicy zewnetrznej ¢160mm;
o Rury swiattowodowe uktadane w ziemi: dwie rury polietylenowe o Srednicy
zewnetrznej ¢50mm;
o Wigzka mikrorur uktadana w ziemi o Srednicy zewnetrznej ¢16mm;
o Studnie kablowe SKR-1, SK-2;
¢ Drogi dojazdowe do ronda (w kierunku pétnoc, potudnie) 45KZ, KDZ

o Po trasie kabli oswietleniowych utozy¢ rure PE $50/3.7mm;
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5. Uwagi koncowe

Zaprojektowane materiaty i urzgdzenia mozna zastgpi¢ produktami innych producentow o
rownowaznych parametrach technicznych, funkcjonalnych, uzytkowych i estetycznych
spetniajgcych identyczne warunki rekojmi i gwarancji. Wykonawca ma obowigzek przed
wykonaniem os$wietlenia dostarczenia inwestorowi potwierdzajgcych obliczen, a po wykonaniu
oSwietlenia, dokonanie = pomiarow fotometrycznych, potwierdzajgcych  zgodnos$¢
zastosowanych do os$wietlenia opraw z normami PKN-CEN/TR 13 201-1:2007,
PN-EN 13 201-2;2007P, PN-EN 13 201-3;2007P i PN-EN 13 201-3;2007P i z przyjetymi

w projekcie warunkami o$wietlenia drogowego.

Wykonawca dostarczy inwestorowi deklaracje wytrzymatosci konstrukcyjnej przewidzianych
do montazu przez wykonawce stupéw, potwierdzong obliczeniami konstrukcyjnymi dla

zastosowanych typow opraw.
Roboty nalezy wykonywac¢ pod nadzorem uprawnionej jednostki.

Wszystkie urzgdzenia oznaczyC tabliczkami informacyjnymi i ostrzegawczymi zgodnie z

przepisami.

Materiaty budowlane oraz elementy gotowe powinny odpowiadaé¢ atestom technicznym oraz

ustaleniom odnosnych norm.

Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi aktualnie normami, przepisami i sztukg

budowlang. Nalezy zwrdci¢ uwage na bezpieczenstwo przy wykonywaniu wszystkich prac.
Projektant nie odpowiada za jakos¢ aparatdéw i urzagdzen uzytych przez wykonawce.

Zastrzega sie obowigzek kazdorazowego uzyskania zgody projektanta na dokonanie zmian

w wykonawstwie w stosunku do niniejszego projektu.

Nalezy zachowaé szczegdlng uwage przy jakichkolwiek pracach budowlanych w sasiedztwie

istniejgcych linii kablowych niskiego i Sredniego napiecia.
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INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

Nazwa inwestycji:

»BUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ 46 KZ OD UL. LUBELSKIEJ DO 45 KZ”

Adres inwestycji:

ul. Lubelska, jedn. ewid. 186301_1 Rzeszéw obreb nr 0216 - Staromiescie
na dziatkach ewidencyjnych wg wykazu w ciggu dalszym strony tytutowej

Nazwa inwestora:

Prezydent Miasta Rzeszowa

Adres inwestora:

ul. Rynek 1

35-064 Rzeszow

Imie i nazwisko oraz adres projektanta:

mgr inz. Michat HUL

Lipie 43

36-060 Gtogow Mip.
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Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:
W ramach projektowanej przebudowy ulicy zostang wykonane nastepujgce roboty:

e rozbiorki istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu,

rozbidrki oraz korekty wysokosciowe ogrodzen, bram i furtek,
e budowa drogi, sciezek rowerowych, chodnikow,

e budowa zatok autobusowych,

e przebudowa zjazdow,

e budowa kanalizacji deszczowej,

e budowa oswietlenia ulicznego,

e budowa kanatu technologicznego,

e zabezpieczenie sieci energetycznych,

e zabezpieczenie sieci wodociggowych,

N

. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

Na terenie przeznaczonym do budowy wystepujg sieci uzbrojenia terenu tj. sieci energetyczne,

wodocigg, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieci telekomunikacyjne.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie dla

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Projektowana budowa drogi nie stwarza zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementy konstrukcji drog, oswietlenia, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci
telekomunikacyjnych sg projektowane do wykonania z materiatdw nie majgcych ujemnego

wptywu na srodowisko naturalne w procesie wykonania oraz eksploataciji.
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. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robét:

Uzycie ciezkiego sprzetu budowlanego przy wykonaniu robodt ziemnych i elementéw
odwodnienia.

Transport i roztadunek materiatéw na budowie.

Budowa kanalizacji deszczowej, a w szczegolnosci wykonanie wykopow i praca w
wykopach.

Budowa oswietlenia ulicznego

Zabezpieczenie sieci energetycznych

Zabezpieczenie sieci gazowej

Zabezpieczenie sieci wodociggowej

. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do robét szczegdlnie

niebezpiecznych

Pracownicy zatrudnieni przy wykonaniu robét drogowych muszg posiadaé aktualne
szkolenie ogdlne BHP oraz zostang przeszkoleni na danym stanowisku pracy przez

stuzby ds. BHP Wykonawcy robot.

. Srodki techniczne i organizacyjne, jakie nalezy uzyé w czasie wykonywania
rob6t budowlanych dla zapobiezenia wystapieniu niebezpieczenstw

wynikajacych z prowadzenia robét w strefach szczegélnie niebezpiecznych:

Zatwierdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami projekt organizacji ruchu na czas
wykonania robét budowlanych w pasie drogowym w zakresie obejmujgcym witgczenia
do drdg istniejacych.
Aktualizacja ustawienie oznakowania rob6t drogowych w zaleznosci od rodzaju
i zakresu aktualnie wykonywanych robat.
Organizacja robét nie moze powodowac nadmiernego zageszczenia ludzi i pracujgcego
sprzetu w jednym miejscu.
Pracujgcy sprzet oraz ludzie powinni by¢ odgrodzeni od odbywajgcego sie ruchu
pojazdow zaporami drogowymi w sposob uniemozliwiajgcy kolizje.
Narzedzia i sprzet zatrudniony przy wykonaniu robét musi by¢ sprawny technicznie,
posiada¢ wymagane ochrony i ostony elementow mogacych zagrazac bezpieczenstwu
ludzi. Muszg by¢ zachowane normy hatasu i emisji spalin.
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Pracownicy zatrudnieni w ramach wykonywania rob6t muszg by¢ ubrani w kamizelki
ostrzegawcze oraz kaski ochronne.

Rozstawienie sprzetu musi uwzgledniaé bezpieczenstwo ludzi zatrudnionych przy
wykonywaniu robét oraz osob trzecich.

Srodki transportowe oraz organizacja dostaw materiatdbw na plac budowy musi
uwzglednia¢ specyfike robét drogowych wykonywanych przy odbywajgcym sie ruchu
pojazddéw i zwigzane z tym utrudnienia.

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi aktualnie normami, przepisami i
sztukg budowlang. Nalezy zwrdociC uwage na bezpieczenstwo przy wykonywaniu
wszystkich prac.

Roboty nalezy wykonywa¢ pod nadzorem uprawnionej osoby zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie urzadzenia oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi i ostrzegawczymi zgodnie
Z przepisami.

Nalezy zachowaC szczegdolng uwage przy jakichkolwiek pracach budowlanych w
sgsiedztwie istniejgcych napowietrznych linii.

Przy robotach kanalizacyjnych wymagajgcych umocnienia scian wykopu nalezy

stosowac deskowanie rozporowe, scianki szczelne lub klatki stalowe.

. Srodki ochrony od porazen

Roboty zwigzane z odkopywaniem kabli, ich montazem i zabezpieczeniem rurami
ochronnymi oraz montazem i demontazem linii kablowych nalezy wykonywacC po
wytgczeniu linii spod napiecia oraz dokonania ich uziemienia i zabezpieczenia przed
przypadkowym zatgczeniem.

Nalezy zachowaé szczegdlng uwage przy jakichkolwiek pracach budowlanych
w sgsiedztwie istniejgcej linii NN i SN.

Przed odbiorem linii kablowych nalezy dokona¢ pomiaréw izolacji, ciggtosci zyt
kolejnosci faz.

Wszystkie urzgdzenia oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi i ostrzegawczymi zgodnie
Z przepisami.

Wszystkie prace wykonac zgodnie z obowigzujgcymi aktualnie normami, przepisami i

sztukg budowlang. Nalezy zwrdci¢é uwage na bezpieczehstwo przy wykonywaniu
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wszystkich prac. Prace mogg wykonywac wytgcznie pod nadzorem osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia do pracy przy napieciu oraz odpowiednie przeszkolenie.
Ochrona przed porazeniem dla oswietlenia ulicznego poprzez zastosowanie opraw
I ztaczy izolacyjnych Il klasy ochronnosci.. Dodatkowo zacisk uziemiajgcy stupow latarni
tagczy¢ z bednarkg uziemiajgcg. Wzdtuz linii kablowej oswietleniowej prowadzi¢
bednarke uziemiajgcg 25x4mm podpietg do zaciskow uziemiajgcych stupow stalowych.
Przed oddaniem oswietlenia do eksploatacji wykona¢ pomiary skutecznosci szybkiego
wytgczania dla czasu ponizej 0,2sek. Istniejgca sie¢ oswietlenia ulicznego typu TT.
Wszystkie urzgdzenia oznaczyc¢ tabliczkami informacyjnymi i ostrzegawczymi zgodnie
Z przepisami.

Zabrania sie uzywania w odlegtosci liczonej w poziomie mniejszej od 20m od skrajnych
przewodow linii SN-15kV, czyli w pasie 40m pod linig, sprzetu budowlanego
0 nieustalonej strefie dziatania lub z przektadniami linowymi.

Dopuszcza sie uzycie sprzetu budowlanego wytgcznie o ustalonej strefie dziatania i bez
przekfadni linowych takiego jak dzwignice, zurawie lub urzgdzenia przetadunkowe,
zatadowcze i wytadowcze wytgcznie w odlegtosci granicy strefy liczonej w poziomie
wiekszej od 5m od skrajnych przewodow linii SN-15kV (7,5m od osi linii po obydwu jej
stronach), tym samym zabrania sie ich uzycia w pasie 15m pod linig SN.

Zabrania sie uzywania sprzetu budowlanego dzwignic i urzgdzen przetadunkowych,
takich jak urzgdzenia dzwigowo - transportowe zwtaszcza dzwigow, podnosnikow,
wysiegnikéw i zurawi o nie ustalonych strefach dziatania w zblizeniu do tymczasowych
linii napowietrznych.

Nalezy zachowacC szczegdlng uwage przy jakichkolwiek pracach budowlanych

w sgsiedztwie istniejgcej linii SN-15kV.

Podpis projektanta

mgr inz. Michat Hul
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CZESC RYSUNKOWA
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rys. 0 — Plan orientacyjny — skala 1:10 000
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rys. 1 — Projekt zagospodarowania terenu — skala 1:500
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rys. 2 — Profil podiuzny — skala 1:100/1000
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rys. 3 — Przekroje konstrukcyjne — skala 1:50
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rys. 4 — Profile podtuzne branzy sanitarnej — skala 1:100/500
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