
Proj. studzienka osadnikowa o średnicy dw500 mm z wpustem ulicznym
Proj. studzienka rewizyjna o średnicy dw1200 mm

Proj. kanalizacja deszczowa o średnicy DN/ID1200 mm - sieć

K...
D...

Proj. kanalizacja deszczowa o średnicy DN/ID600 mm-DN/ID300 mm - sieć
Proj. przykanaliki do studzinek osadnikowych z wpustami
o średnicy DN/OD200 mm - przyłącza

Proj. studzienka rewizyjna o średnicy dw1800 mmD...

Proj. przebudowa istniejącego odcinka wodociągu (sieć)
W1-W2 - z rur PE100 RC PN10; DN/OD90 mm, L=73,0 m

W... W...

Istn. wodociąg do likwidacji

Projektowane sieci energetyczne liniami

kabowymi typu YAKY 4x35mm

2

1

Projektowany słup oświetleniowy z oprawą

oświetleniową typu LED

Projektowana rura osłonowa typu DVR/SRS

RO.20

Projektowana szafka sterowania oświetleniem

wraz z układem pomiarowym

SO

Projektowana studnia kablowa kanału

technologicznego typ SKR1/SK2

Projektowany kanał technologiczny z rur

2xØ160, 1xØ50, 1xØ16

t

Projektowane złącze kablowo pomiarowe

ZK/ZL

Proj. rura osłonowa dwudzielna na istniejącym ubrojeniu
RO-1 rura stalowa skręcana DN350x4,0 mm, L=55,0 mb
RO-2 rura stalowa skręcana DN350x4,0 mm, L=53,5 mb

Proj. rozbudowa istniejących kanałów ciepłowniczych
- odcinek SC1-SC2, L=4,5 m
- odcinek SC3-SC4, L=10,5 m

Legenda

(elementy podlegające opinii OUDP):

Branża sanitarna:

kanalizacja deszczowa:

wodociąg:

Branża elektryczna:

zabezpieczenie istn. uzbrojenia:

Rozbiórka jezdni (krawędź jezdni)

Rozbiórka krawężnika

Rozbiórka chodnika (obrzeży)

Rozbiórka ogrodzeń

Usunięcie drzew, krzewów i zakrzaczeń

Likwidacja skarp

Rozbiórka altan

Projektowany krawężnik

Projektowany krawężnik obniżony

Projektowane obrzeże betonowe

Projektowana krawędź zatoki autobusowej

Linie rozgraniczające projektowany pas drogowy

Linie rozgraniczające istniejący pas drogowy

Linie rozgraniczające teren niezbędny dla obiektów

budowlanych obejmujący: przebudowę sieci, zjazdów oraz

przebudowę innych dróg publicznych

Projektowana krawędź zjazdu z kostki

Projektowane chodniki z betonowej kostki

Projektowana ścieżka rowerowa bitumiczna

Projektowana nawierzchnia jezdni

Projektowana nawierzchnia zatok autobusowych z betonu

Projektowana oś jezdni

Projektowane zjazdy z betonowej kostki

Projektowane zieleńce

Projektowane tymczasowe dowiązanie

do istn. jezdni - płyty drogowe

Projektowana nawierzchnia pierścienia przejezdnego

z kostki kamiennej

Legenda

(elementy nie podlegające opinii OUDP):

Projektowana oś drogi

Projektowany ściek betonowy
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Zestawienie rur osłonowych

Oznaczenie Typ rury Długość [m]    Ilość

RO.01 DVR110 3 1

RO.02 SRS110 20 2

RO.03 DVR110 4 1

RO.04 DVR110 5 1

RO.05 SRS110 15 2

RO.06 DVR110 5 1

RO.07 DVR110 3 1

RO.08 PS160 3 1

RO.09 PS110 3 8

RO.10 DVR110 6 1

RO.11 PS160 5 1

RO.12 PS110 5 8

RO.13 PS160 30 1

RO.14 PS110 30 8

RO.15 DVR110 3 1

RO.16 DVR110 2 1

RO.17 SRS110 23 2

RO.18 SRS110 6 2

RO.19 SRS110 9 2

RO.20 SRS110 15 2

RO.21 SRS110 25 1

RO.22 DVR110 3 1

RO.23 DVR110 2 1

RO.24 DVR110 3 1

RO.25 SRS110 27 1

RO.26 DVR110 22 1

RO.27 DVR110 9 1

RO.28 DVR110 3 1

RO.29 SRS110 25 3

RO.30 DVR110 9 1

RO.31 DVR110 5 1

RO.32 DVR110 4 1

Oznaczenie Typ rury Długość [m]    Ilość

RO.33 DVR110 5 1

RO.34 DVR110 8 5

RO.35 DVR110 5 5

RO.36 SRS110 23 3

RO.37 DVR110 8 2

RO.38 DVR110 3 2

RO.39 DVR110 9 1

RO.40 SRS110 15 2

RO.41 DVR110 3 1

RO.42 DVR110 4 1

RO.43 DVR110 3 1

RO.44 DVR110 3 1

RO.45 DVR110 4 1

RO.46 DVR110 8 1

RO.47 DVR110 5 1

RO.48 DVR110 6 1

RO.49 SRS110 10 2

RO.50 DVR110 6 1

RO.51 SRS110 6 2

RO.52 SRS110 5 2

RO.53 DVR110 6 1

RO.54 SRS110 14 2

RO.55 DVR110 7 1

RO.56 SRS110 17 2

RO.57 SRS110 11 2

RO.58 DVR110 5 1

RO.59 DVR110 5 3

RO.60 SRS110 18 1

RO.61 SRS110 22 1

RO.62 DVR110 5 1

RO.63 SRS110 11 1

RO.64 DVR110 5 1

RO.65 DVR110 3 1

RO.66 DVR110 5 1

RO.67 DVR110 5 1

RO.68 DVR110 4 1

RO.69 DVR110 1 1
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Lipie 43, 36-060 Głogów Młp.

biuro@projekt-consulting.pl, tel. 695 648 280

Nazwa obiektu budowlanego:

Tytuł rysunku:

Projekt zagospodarowania terenu

PROJEKT BUDOWLANY

Funkcja

Projektant  mgr inż. Michał Hul

 Imię i nazwisko  Numer uprawnień

 PDK/0067/PWOD/17

 Podpis

Branża:

 drogowa, sanitarna, elektryczna

Numer rysunku:

1.2
Data:

 lipiec 2019

Skala:  1:500

Adres obiektu budowlanego:

Inwestor:

Prezydent Miasta Rzeszowa

ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów

BUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ 46 KZ

OD UL. LUBELSKIEJ DO 45 KZ

w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

"Budowa drogi 46 KZ od ul. Lubelskiej do 45 KZ"

woj. podkarpackie,

m. Rzeszów, ul. Lubelska

Oświadczam, iż niniejsza kopia mapy cyfrowej

jest zgodna z oryginałem mapy do celów projektowych

12.07.2019 Michał Hul

Projektant  mgr inż. Grzegorz Bednarski

 S-129/01

Projektant  mgr inż. Jakub Kłeczek

 PDK/0101/PWOE/06


