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Kostka brukowa betonowa [8cm 5cm| Warstwa scieralna z AC 8S | Warstwa $cieralna z AC 8S [5cm 8cm| Kostka brukowa betonowa
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 [4cm 22cm| Podbudowa zasadnicza z kruszywa Cgyg3; CBR260% | Podbudowa zasadnicza z kruszywa Cqq3; CBR260% [22cm 4cm| Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
Podbudowa zasadnicza z kruszywa Cqq/3; CBR260% |15¢cm 15¢m| Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C,,<6,0MPa Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C,,<6,0MPa |15cm 15cm| Podbudowa zasadnicza z kruszywa Cgq3; CBR260%
Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C,,<6,0MPa |15cm @ @ 15cm| Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C,,<6,0MPa
4cm| Warstwa Scieralna z SMA 8
@ 6cm| Warstwa wigzgca z AC 16 W

10cm| podbudowa zasadnicza z AC 22 P

20cm| Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cqq/3; CBR260%

22cm| Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C, ., ,<4,0MPa

25cm| Warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym COV4/01552,0MPa
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ZATOKI AUTOBUSOWE

Jednostka projektowa:

PROJEKT - CONSULTING

Grupa nos$nosci podtoza: G4 Z L 4 . .
Kategoria obciazenia ruchem: KR4 PRZEJSCIE DLA PIESZYCH PRZEJAZD DLA ROWERZYSTOW Szczegot A Szczeg6t B Lipie 43, 36-060 Glogow Mip
@ min. grubos$é nawierzchni: 75 cm skala 1:20 skala 1:20 biuro@projekt ’ Iti |, tel. 695 .648 280
luro@projekt-consulting.pl, tel.
Kraweznik peronowy
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm proj. jezdnia Chzo’ggik proj. jezdnia proj. jezdnia chzo’ggik proj. jezdnia
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Adres obiektu budowlanego:
woj. podkarpackie,
m. Rzeszoéw, ul. Lubelska

- . Tytut rysunku: ; ;
Warstwa $cieralna z betonu Cs545, dyblowana i kotwiona [23cm | ‘ | ‘ yurry PrzekrOJe konstru kcyjne
Warstwa poslizgowa z AC 16 W |5cm FunIKCJa Im|eI| nazvx.nsko Numer uprawnien Podpis
Projektant | mgr inz. Michat Hul PDK/0067/PWOD/17|
Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Cs,s<10MPa |20cm | | Sprawdzajacy| inz. Jozet Hul K116/02

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C, ., ;<4,0MPa |22cm

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C , , .<2,0MPa |25cm

Data: sierpien 2019 Skala: 1:50
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