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1. Dane ogdlne

Ekspertyza mykologiczna - budowlana to pisemne i graficzne stwierdzenie wynikow
dokonanych ogledzin i badan, czyli szczegdtowe podanie stanu technicznego budynku
z uwzglednieniem zniszczen spowodowanych przez grzyby domowe, grzyby ple$niowe,
bakterie, wilgotnos¢, zasolenie, owady niszczace drewno oraz przyczyny ich powstawania.
W ekspertyzie podaje sig takze sposéb usuniecia przyczyn porazenia budynku oraz zakres
robot remontowych ( we wnioskach i zaleceniach ).

Ekspertyzy mykologiczno — budowlane sg prawng podstawg do podejmowania przez
inwestora decyzji o zakresie rob6t remontowo — budowlanych, modernizacyjnych. S3 tez
podstawa do zlecenia i opracowania dokumentacji projektowo — kosztorysowych.

1.1. Podstawa opracowania;

Podstawa formalno — prawna wykonania ekspertyzy jest zlecenie od Gmina Miasta Tychy z
siedzibg w Tychach przy al. Niepodlegtosci 49, 43-100 Tychy, reprezentowang przez
Prezydenta Miasta, w imieniu ktérego dziata na podstawie petnomocnictwa Dyrektor
Miejskiego Zarzadu Budynkéw mieszkainych w Tychach: mgr inz. Agata Goc.

Podstawa merytoryczng sa:

- badania wilgotnosci masowej muréw;

- badania zasolenia muréw;

- makroskopowe badania mykologiczne;
- dokumentacja fotograficzna;

- czeS¢ rysunkowa;

1.2.  Zakres opracowania;
Ekspertyze opracowano w celu:

- oceny stanu technicznego budynku piwnic budynku

- ustalenia stopnia zniszczenia i uszkodzer w wyniku postepujacej korozji biologicznej
i chemicznej oraz dtugotrwatego uzytkowania;

- ustalenia przyczyn powstania uszkodzen;

- przedstawienia wnioskéw, zalecen i koncepcji przeprowadzenia remontu z
okresleniem technologii robét.
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2. Wyniki przegladu
W ramach wykonywanego przegladu przeprowadzono:
- Miernika WIDIMETER K2
- badania zasolenia zostaty wykonane z prébek pobranych z muréw
- badania mykologiczne zostaty wykonane makroskopowo.

3. Badania wilgotnosci masowej

Wilgotno$¢ muru [%]

Stopien zawilgocenia %

1<3 Wiasciwy, dopuszczalny
3-5 Podwyzszony

5-8 Mury $rednio zawilgocone
8-12 Mury zawilgocone
>12 Mury silnie zawilgocone
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BADANIA WILGOTNOSCI MASOWEJ

MARAT 1 ZiW Punkty pomiaréow Pomiar
Numer 1 Gfebokosc:| 10 |cm
Kondygnacja| Piwnica Wysokosé:| 19 |cm
Pomieszczenie | Zaznaczenie na rzucie
, , 6,50%
Rodzaj materiatu| Beton/spoina
Numer 2 Glebokos$cé:| 10 |cm
Kondygnacja| Piwnica Wysoko$é:| 20 |cm
Pomieszczenie | Zaznaczenie na rzucie
. ) 4,50%
Rodzaj materiatu | Beton/spoina
Numer 2a Gfebokosé: | 10 |[cm
Kondygnacja| Piwnica Wysokosé: | 110 |cm
Pomieszczenie | Zaznaczenie na rzucie
, , 3,50%
Rodzaj materiatu| Beton/spoina
Numer 3 Gfebokos$é:| 10 |em
Kondygnacja| Piwnica Wy sokosc: 10 [ em
Pomieszczenie| Zaznaczenie na rzucie
) ) 8,50%
Rodzaj materiafu| Beton/spoina
Numer 4 Gfeboko$é:| 10 |em
Kondygnacja| Piwnica Wysokosé:| 15 |cm
Pomieszczenie | Zaznaczenie na rzucie
. ) 9,00%
Rodzaj materiafu| Beton/spoina
Numer 4a Gfebokosé:| 10 |cm
Kondygnacja| Piwnica Wysokosé:| 116 |cm
Pomieszczenie | Zaznaczenie na rzucie
3,50%

Rodzaj materiatu

Beton/spoina
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BADANIA WILGOTNOSCI MASOWEJ

MARAT /1w Punkty pomiaréw Pomiar
Numer 5 Gtfebokosc:| 10 [cm
Kondygnacja| Piwnica Wysokosé¢: 10 | cm
Pomieszczenie| zaznaczenie na rzucie
. , 3,00%
Rodzaj materiafu| Cegta/spoina
Numer 6 Gfebokosé:| 10 |cm
Kondygnacja| Piwnica Wysokosé:| 14 |cm
Pomieszczenie| Zaznaczenie na rzucie
. ) 5,50%
Rodzaj materiatu | Beton/spoina
Numer 7 Gfebokosé:| 10 |[cm
Kondygnacja| Piwnica Wysokosc:| 14 |cm
Pomieszczenie | Zaznaczenie na rzucie
. ) 7,50%
Rodzaj materiafu| Beton/spoina
Numer 8 Glebokosé: cm
Kondygnacja| Piwnica Wysokosé:| 15 |[cm
Pomieszczenie | zaznaczenie na rzucie
. . 1,60%
Rodzaj materiafu| Betonispoina/cegta
Numer 9 Gfebokosé: cm
Kondygnacja| Piwnica Wysokosé:| 15 [cm
Pomieszczenie Zaznaczenie na rzucie
, ) 0,50%
Rodzaj materiafu| Beton/spoina/cegta
Numer 10 Gfebokosc: cm
Kondygnacja| Piwnica Wysokosé:| 16 |cm
Pomieszczenie| Zzaznaczenie na rzucie
, ) 0,40%
Rodzaj materialu| Beton/spoina/cegta
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BADANIA WILGOTNOSCI MASOWEJ

MARAT 157 W Punkty pomiarow Pomiar
Numer 1 Gfebokoscé:| 10 [cm
Kondygnacja| Piwnica Wysokosc:| 16 |[cm
Pomieszczenie | zaznaczenie na rzucie
. ) 10,00%
Rodzaj materiafu| Cegtalspoina/cegta
Numer 12 Gfebokosé:| 10 [cm
Kondygnacja| Piwnica Wysokosé:| 15 [cm
Pomieszczenie | Zaznaczenie na rzucie
] ) 5,00%
Rodzaj materiafu| Beton/spoina/cegta
Numer 13 Gfebokos¢: cm
Kondygnacja| Piwnica Wysokosé:| 15 |cm
Pomieszczenie | Zaznaczenie na rzucie
) ] 0,70%
Rodzaj materiatu| Beton/spoinalcegta
Numer 14 Glebokosc: cm
Kondygnacja| Piwnica Wysokosé:| 15 |cm
Pomieszczenie | Zaznaczenie narzucie
1,00%

Rodzaj materiatu

Beton/spoina/cegta
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4. Analiza zasolenia

Miejsce pobrania prébki Stezenie szkodliwych soli budowlanych
Azotany Siarczany Chlorki
Probka punkt 1 @) O
Probka punkt 2 O @) @)
Probka punkt 4 O O
Prébka punkt 5 O ® @)
Prébka punkt 7 (@) ©
Prébka punkt 11 (@) (&) @)
Ponizsza tabela przedstawia klasyfikacje soli budowlanych i stopien zasolenia
Klasyfikacja szkodliwych soli budowlanych
Stopien zasolenia Azotany Siarczany Chlorki
Wysoki @® >030 o >1,50 ® >0,50
Sredni @) o
Niski © ©
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5. Dokumentacja zdjeciowa

S L T T T

Fot. 1. Widok budynku

I,_'u_.' WESTL
e 1. onie R

Fot. 2. Korozja chemiczna (zawilgocenie i"krystalizacja soli)
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Fot. 3. Korozja chemiczna (zawilgocenie i krystalizacja soli)

Fot. 4. Korozja chemiczna (zawilgocenie i krystalizacja soli)

10
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0

na (zawilgocei i rystalizacja soli)

Fot. 6 Korozjé che_mlcz
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Fot. 8. Ru spljstowe Wpuszczoﬁe w sysem
kanalizacji pod gruntem

12
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Fot. 10. Korozja chemicz

< e,

na (z?wilg

ocnie i kry

™

stalizacja soli)
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6. Wnioski mykologiczno — budowlane

Przeprowadzone badania wilgotnosci masowej muréw piwnic wykazuja
przekroczenie wilgotno$ci masowej 3,00% w wigkszosci punktéw pomiarowych (patrz
badania wilgotnoéci). Najwigksze zawilgocenie znajduje sie w punkcie 10 gdzie w m® muru
ceglanego znajduje ok. 160,00 litrow wody.

Na murach piwnic widoczne s miejsca gdzie krystalizuje sig s6l i niszczy tynk i farbe. W
miejscach gdzie woda podcigga kapilarnie, lub przesigka przez mur transportowane LY |
zwiazki soli do muru, jak réwniez rozpuszcza zawarte sole budowlane, ktére znajdujg sie w
murze. Przy powierzchni muru nastepuje odparowanie wody i stezenie soli zwieksza sie do
punktu, w ktérym nastepuje ich krystalizacja.

W czasie krystalizacji soli wystepuja znaczne cisnienia powodujace niszczenie
powierzchniowej warstwy muru i tynku. S6l doprowadza réwniez do systematycznego
zmniejszania wytrzymatosci muréw. W miejscach wysoler wystepuja sprzyjajace warunki do
rozwoju grzybow plesniowych.

Jezeli chodzi o zasolenie to mury zasolone sg gtéwnie azotanami i siarczanami.
Wystepowanie azotanéw najcze$ciej pochodzi od nieszczelnosci systemu kanalizacii
sanitarnych i przedostawaniu sie fekaliow do muréw. Siarczany naturalnie wystepujg w
cemencie. Najwigksze zasolenie wystepuje w punktach 11, gdzie dochodzi do sumowania
soli.

Na murach zewnetrznych gdzie dochodzi do zalewania wodg rozbryzgowa i w mniejszym
stopniu wewnetrznych widoczne jest miejscowe porazenie biologiczne przez glony.

Glony zasiedlajac podtoza przyczyniaja si¢ do ich szybkiej biodeterioracji. Wytwarzane sa
barwniki fotosyntetyczne, ktére wywotuja zmiany barwy podtéz na ktérych glony rosna, co
wplywa niekorzystnie na walory estetyczne budynkéw i zabytkéw kulturowych. Podczas
proceséw zyciowych w komérkach glonéw wytwarzane sa réznego rodzaju nieorganiczne i
organiczne kwasy, ktére glony uwalniajg do $rodowiska zewnetrznego wywotujac chemiczna
deterioracje podiéz. Wzrost oraz zmiany objetosci komérek wywotane zmianami wilgotnosci
powietrza prowadzg do powstawania mikrouszkodzern podiozy na ktérych rosna. W plechach
porostow jest ponad 350 substancji o charakterze kwaséw, ktére moga stanowi¢ do 20%
suchej masy plech. Sg to tzw. kwasy porostowe, niektore z nich zmieniajg sktad chemiczny
podioza np. kwas szczawianowy wigze waph, jednoczeénie powodujac rozpuszczanie
krzemianéw w podtozu. Woydzielane kwasy porostowe mogg powodowaé réwniez
nieestetyczne zmiany przebarwienia podioza, np. zote plamy kwas uninowy) i czerwone
(kwas rodoklaidonowy). Porosty powodujg degradacje mechaniczng podtéz. Poprzez wzrost
plech przerastaja i wnikajg w gtab podtoza powodujac uszkodzenia jego struktury. Chwytniki
lub przerastajgca plecha wnika w podtoze nawet do gtebokosci 3,00cm, pobiera pierwiastki z
cegiet, zaprawy, kamieni, przyczyniajac sie do zalegania duzej ilo$ci wody.

Glony i porosty sg istotnym czynnikiem w biodeterioraciji i biodegradacji podtozy na
ktérych rosng. Organizmy te ze wzgledu na swéj metabolizm, wzrost i sposdb rozmnazania
przyspieszajg w znacznym stopniu procesy rozktadu podioza. Na wzrost glonéw i porostow

14
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maja wptyw zroéznicowane czynniki: typ podioza, jego porowatosg, wilgotnos¢ i skiad
chemiczny oraz ekspozycja na $wiatto, temperatura oraz wilgotno$¢ powietrza.

Procesy korozji biologicznej wywotane przez te organizmy majg charakter zaréwno
chemiczny, jak i mechaniczny, czesto przebiegajg jednoczesnie i wywotujg zmiany struktury
podiéz.

7. Zalecenia

a) Wykonac¢ iniekcje strukturalna/kurtynowg od wewnatrz zelem akrylowym Webac 240
na wysokos¢ 180,00cm od posadzki w murach zewnetrznych.

b) Mury/tynki odgrzybi¢ preparatem BFA, po czym zawilgocony i zasolony tynk usungé i
zutylizowad.

c) Po wykonanych izolacjach i skuciu tynkéw, mury pozostawié na okres ok. 12 miesiecy
dopiero po tym czasie mozna wykona¢ nowe tynki renowacyjne.

d) Na przygotowane podtoze, wykona¢ obrzutke zaprawag SP Prep lub Thermopal
Gp11/SP

e) Natozy¢ tynk renowacyjny SP Top White lub Thermopal SR24, o grubosci minimum
2,50cm.

f) Pozostawi¢ na okres ok. 30dni w celu odparowania nadmiaru wilgoci i wigzania
hydraulicznego.

g) Po przerwie technologicznej mozna natozyé szpachle SP TOP Q2 lub Thermopal FS33
jw.

h) W piwnicach nie wolno uzywaé tynkéw gipsowych 1!

i) Malowanie nowych tynkéw wykonaé farbg silikatowa/krzemianowa o duzej dyfuzyjnosci

J) Sprawdzi¢ drozno$¢ systemu odprowadzenia wody deszczowej ponizej gruntu.

UWAGA:

Wszystkie $rodki chemiczne i pozostate wyroby budowlane powinny posiada¢ wazne aprobaty i
stosowne certyfikaty.

Proponowane materiaty sa materiatami przyktadowymi, mozna zastosowagé materiaty rownowazne.
Podczas prowadzenia prac odgrzybieniowych chronié gérne drogi oddechowe.

8. Zataczniki

a) Czes¢ rysunkowa

b) Kosztorys inwestorski

c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.
d) Przygotowanie zawodowe

15
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PUNKTY POMIAROWE ZAWILGOCENIA | ZASOLENIA MUROW

Y
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WYKONANIE INIEKCJ! STRUKTURALNEJ | KURTYNOWEJ
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Rysunek techniczny - schemat wykonawczy

Tynkowanie muréw tynkiem renowacyjnym
oraz iniekcja strukturalna zelem
akrykowym

B eteete] et t

8 2

¢ 3

L 4
LKA, 1 5
i 6

1 9

(]
2 T ) s T
| A A IE AP A
W e e e e e e e
)
I
4

1. Inlekcja strukiuraina W240

2. Neutralizacja soli Esco-Fluat

3, Obrzutka pétkrylaca z zaprawy camentows)
2 dodatklem Asoplast-MZ

4, Wynbwnanie podioZa Thermopal-GP11

5. Tynk renowacyjny Thermopal-SR24

8. Szpachla waplenno-trachitowa Thermopal-

FS33
7. Powloka uszczelnigjaca Aquafin 1K + Aquafin RB400

8. Zaprawa cementowo-wapienna
9. Farba dyfuzyjna np. Tagosli Profl

s
///////////

~
ESNN
RN

NS

L:?j

Przepona pozioma:

Srednica otworéw;
Nachylenle:
Gigbokosé:
Rozstaw:;

metoda
ci$nlenlowa

10 - 12 [mm]

0-45°

gr. muru 3/4 gruboscl
20 - 20 [cm]

Rysunek nle wyczarpule wezystiich aspekidw technlcznych zagadnienia.

Irtagraing cznds
Brazegdiowych

powylazego rysuniu stanowlq instrukgje tachniczne poszczegdinych matsriaktw,
Informaci udzielsjq nasf Doraday Techniczni | Przedstawicials Technicznc-Handiowl.
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Rysunek techniczny - schemat wykonawczy

Iniekcja kurtynowa zelem
akrykowym

I R A R
Il [ //r'{/’/'// 'If,f,'x"%

1. Inlekcja kuriynowa Zelem W240
2. Izolacja pionowa z Zelu akrylowsgo

ERELLER

PN

Przepona pozioma: metoda
ci$nienlowa
Srednica otworéw: 10 - 12 [mm]
Nachylenle: 0-45°
Glgbokoss: cafa grubo$é muru
Rozstaw: 20 - 20 [em]

Rysunek nle wyczamuje wazystkich aspakidw technicznych zagednienia.
Integraing czedt powytsrego rysuniu elanowilg iInstrukecle tachniczne poszezegéinych materiaiow.
Szmzegolowych informad]i udzlelajq nael Daraday Tachnlczni | Przedsiawiciele Techniczno-Handlowl.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.

1. CZESC OGOLNA

1.1

1.2,

1.4.

1.5.

Zakres stosowania Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 1ob6t budowlanych jest stosowana jako
dokunent zamowien publicznych oraz staje sie zalacznikiem do umowy na realizacje robat.
Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zaméwienia jest ,.ekspertyza mykologiczno-budowlana oraz koncepcja
sposobu wyeliminowania zalewania piwnic Muzeum Miejskiego polozonego w budynku
przy pl. Wolnosci 1 w Tychach.

. Zakres robot objetych Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot

Szczegolowy zakres robot przedstawia ekspertyza mykologiczno-budowlana.

Zakres robdt w obiekcie obejmuje m.in. remont, odgrzybiania, izolacji i renowacji muréw
budynku.

Wykonawca przed przygotowaniemn oferty powinien zapoznaé si¢ z zakresem robdt podezas
wizji lokalnej. Wykonawca zobowigzany jest do wyceny wszystkich robdt ujetych w opisie
przedmiotu zamowienia wedhig wlasnej kalkulacii.

Kody i nazwy robét budowlanych wg Wspdlnego Slownika Zaméwien (CPV)

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45000000-7 Roboty budowlane

Okreslenia uzyte w Specyfikacji teclmicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
Okreslenia uzyte w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych nalezy
rozumiec zgodnie z zapisami ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (tj. Dz U. z 2006
r. Nr 156, poz. 1118), a ponadto okreslenia ponizej wskazane:

1.5.1. Przedstawiciel Zamawiajacego - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej

wyznaczeniu poinformowany jest wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robot
1 administrowanie kontraktem

1.5.2. Kierownik budowy/robét - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do

kietowania robotami budowlanymi i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizaciji
kontraktu.

1.5.3. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania 1obét, zgodne z przedmiarem

robét, specyfikacjami technicznyn, zaakceptowane przez przedstawiciela Zamawiajacego.

1.5.4. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszezonymi

tolerancjami, a jesh przedzial tolerancji nie zostal okreslony z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanyini zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.5.5. Poleceniec Zamawlajacege - wszelkie polecenia przekazane wykonawey przez

przedstawiciela Zamawiajacego, w formie pisenmej, dotyezace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.5.6. Przedsigwzigcie budowlane - konpleksowa realizacja robdt budowlanych.
1.5.7. Rekultywacja - 1oboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych finkeji

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.5.8. Przedmiar robét - wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich

wykonania.

1.59. Teren wykonywania robét budowlanych - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla

L.6.

wykonania na nim robot oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czgéé
terenu wykonywania robot budowlanych.
Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawea jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenistwo wszelkich
cZynnosci na terenie wykonywania robdt budowlanych, metody uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych oraz za ich zgodnosé z wytycznymi robét remontowych, Specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych i poleceniami przedstawiciela Zamawiajacego.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy
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1.6.2.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze wykonawey
teren wykonywania robdt budowlanych wiaz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnyini.

Zgodnos¢ robot z dokumentacjy projektowa i Specytikacija techniczng wykonania i odbioru
1obot budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych oraz wszystkie dodatkowe
dokumenty przekazane wykonawcy przez Zamawiajacego stanowia czesé umowy, a
wymnagania okreslone w choéby jednym z nich sa obowiazujace dla wykonawey tak jakby
zawarte byly w calej dokumentacii.

W przypadku rozbiemosci w ustaleniach poszezegélnych dokumentéw obowiazuje
kolejnos¢ ustalona przez Zamawiajgcego.

Wykonawca mnie moze wykorzystywaé bledow Iub opuszezen w  dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory
podejimie decyzj¢ 0 wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z oferta, dokumentacja
projektows i Specyfikacjq techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych

Dane okreslone w dokwmentacji projektowej i w Specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru 10bét budowlanych beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszezalne
sq odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialéow i elementow
budowli musza wykazywac¢ zgodnosé z okreslonymi wynaganiaini, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszezalnego przedzialu tolerangji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokwmentacija projektows
lub Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych i wplynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innyini, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy

1.6.4.

Wykonawea jest zobowigzany do zabezpieczenia terenn wykonywania robot budowlanych
w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoiiczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe wizadzenia
zabezpieczajace oraz srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spolecznosci i innych.
W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, wykonawea ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren wykonywania robot budowlanych, w sposéb uzgodniony z przedstawicielem
Zamawiajacego.
Wijazdy i wyjazdy z terenu wykonywania robét budowlanych przeznaczone dla pojazdow
1maszyn pracujacych przy realizacji 1ob6t, wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb
uzgodniony z przedstawicielein Zamawiajgcego.
Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawcea ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ocluony srodowiska naturalnego.
W okresie wykonywania robot budowlanycly, wykonawca bedzie podejimowaé wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw 1 norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokdl terenn wykonywania robdt budowlanych oraz bedzie unikaé
uszkodzent lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicanych i innych, a wynikajacych z
nadmiernego halasu, wibracji, zanieczyszczenia lub inmych przyczyn powstalych w
nastepstwie jego sposobu dzialania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szezegdlny wzglad na srodki ostrozmosci
1 zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

b) mozliwoscig powstania pozaru,

¢) zanieczyszozeniem gleby substancjami ropopochodnymi.
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1.6.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedze przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiedmich Przepisow sprawny
sprzgt przeciwpozarowy, na terenie wykonywania robot budowlanych oraz w maszynach
1 pojazdach.

Materialy latwopalne bgda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
Jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.6.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktére w sposdb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszezone do
wzycia.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoficzeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga byé wzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
wykonawoa powinien otrzymaé zgodg na uZycie tych materialow od wlasciwych OIganow
administracji panstwowej.

1.6.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca bedzie realizowaé roboty budowlane w sposdb powodujacy minimalne
niedogodnosei dla uzytkownikéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy w sgsiedztwie wykonywania robét budowlanych, spowodowane jego dzialalnoscia.

1.6.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji 10bdt wykonawca bedzie przestizegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczefistwa 1 higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie speliajacych odpowiednich wymagan sanitarnycly

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie wzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzgt 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpie czenistwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnosé za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkéw powstalych w zwiazku z prowadzonymi robotami budowlanyini.

1.6.9. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiadal za oclwone 1obot i za wszelkie materialy i wzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczgeia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt
przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostateczmego. Jesli wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajacego powinien
rozpoczaé roboty utrzymaniowe, rie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.6.10. Stosowanie sig do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest znac¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne
imiejscowe oraz inme przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposdb
zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestizeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzalny za
wypelnienie wszelkich wymagai prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu, materialéw lub wzgdzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robdt i w sposob ciagly bedzie informowaé Zamawiajacego o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postgpowania, obciazenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem

3
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Jjakichkolwiek praw patentowych pokryje wykonawea, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania dokumentacji dostarczonej przez Zamawiajacego.
1.6.11. Réwnowaznos¢ norm i zbiordéw przepiséw prawmych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sa konkretne normy i przepisy, ktore
spelnia¢ maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowiazywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powolane normy i przepisy sq paistwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionn,
moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy
poziom wykonania niz powolane nommy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Réznice pomiedzy powolanymi normami a
ich proponowanymi zamiennikami musza bLy¢ dokladnie opisane przez wykonawce i
przedloZone przedstawicielowi Zamawiajacego do zatwierdzenia.
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2, MATERIALY
Materialy uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia powimiy odpowiada¢ wymaganiom
materialow budowlanych, by¢ dobrej jakosci, posiadajace potrzebne dokumenty dopuszezajace,
deklaracje zgodnosei, certyfikaty zgodnosci i atesty.
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do robdt,
wykonawca przedstawi pizedstawicielowi Zamawiajacego, szczegdlowe informacje dotyczace
materialéw np. certyfikaty, kolorystyka w celu zaakceptowania.
Wykonawea zobowiazany jest do wykazania, ze materialy zakwestionowane pizez
Zamawiajacego uzyskane z dopuszezonego zrodla w sposéb ciagly spehiaja wymagania
Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych w czasie realizacji 10bot.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujq sig nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem, usunigeiem i
niezaplaceniemn.
Wykonawca zapewni, aby tymezasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedg one uzyte do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszezeniami, zachowaly swoja jakosé, wlasciwosei
fizyko-chemiczne 1 byly dostepne do Kontroli przez przedstawiciela Zamawiajacego.
Miejsca czasowego skladowania materialéw moga byé zlokalizowane w obrebie terenu
wykonywania r1obot budowlanych w miejscach uzgodnionych z przedstawicielem
Zamawiajacego.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Spizet wzywany do robét powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Liczba i wydajnosé¢ sprzgtu powinny gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 1obdt
budowlanych i wskazaniach Zamawiajacego.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlagciwosci przewozonych materialow.
Liczba srodkow transportu powimma zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych i
wskazaniach przedstawiciela Zamawiajacego, w terminie przewidzianym umows.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wartnkami wmowy oraz za
jakosé zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentaciy
projektowa, ekspertyza techniczng oraz poleceniami Zamawiajacego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.
Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach wmowy, opisie przedmiotu
zamdwienia i w Specytikacii technicznej wykonania i odbioru robét, a takze w normach. Pizy
podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materialdéw i 1obét, rozzuty
normalnie wystgpujace przy produkeji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z
przesZlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynmiki wplywajace na rozwazang kwestis.
Polecenia przedstawiciela Zamawiajacego powinny byé wykonywane pizez wykonawce w
czasie okreslonym przez Zamawiajacego, pod grozba zatrzyimania 1obot.
Skutki finansowe z tego tytulu poniesie wykonawca.
Wykonawca wykona poszezegolne rodzaje robot zgodnie ze sztuka budowlana, dokumentacija
projektowa, przepisami oraz obowigznjacymi normami.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

6.3.

Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zalozong jakos¢ robét.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakosci materialow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzst, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazadaé od wykonawcy
przeprowadzenia badaih w celn zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie
Z umowa.

Przedstawiciel Zamawiajacego bedzie przekazywaé wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwick niedociggnigciach dotyczacych, sprzgtu, zaopatrzenia, lub pracy personelu.
Jezeli niedociagnigeia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
przedstawiciel Zamawiajacego natychiniast wstrzyma uzycie do robét materialéw i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy wykonawcy zostang usunigte 1
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow.

Certyfikaty i deklaracje

Przedstawiciel Zamawiajacego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja;

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
teclmicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Normy, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow 1 dokumentéw technicznych,

- deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub

- deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw,
dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s objete certyfikacja i ktére
spelniajg wymogi Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez Specyfikacie
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, kazda partia dostarczona do 1obét bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednozmaczny jej cechy.

Produkty przemyslowe musza posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg
dostarczone przez wykonawce przedstawicielowi Zamawiajacego.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniajg tych wymagan beds odrzucone.

Dokumenty budowy

6.3.1. Dokumenty dopuszczajace

Deklaracje zgodnoscei lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o jakosci materialéw,
wykonawcy begds gromadzone w formie uzgodnionej z przedstawicielem Zamawiajacego.
Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde
Zyczenie przedstawiciela Zamawiajgeego.

6.3.2. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy ponadto zalicza sie nastepujace dokumenty:

1) protokoly przekazania terenu wykonywania robot budowlanych,

2) wunowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
3) protokoly odbioru robot,

4) kosztorysy ofertowe,

5) protokoly z narad i ustaler,

6) korespondencija na budowie.

6.3.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane pizez wykonawce w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
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7.

7.1.

8.1

8.2.

8.3.
83.

Zaginigeie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla przedstawiciela Zamawiajacego
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

OBMIAR ROBOT
Wykonanie przedmiotu umowy jest objete wynagrodzeniem opartym na obiniarze

powykonawczym .

ODBIOR ROBOT
W zaleznosei od ustalen odpowiednich Specyfikacji technicznej wykonania odbioru robét
budowlanych, roboty moga podlegaé nastepujacym etapom odbioru:
1) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryci,
2) odbiorowi czesciowemu,
3) odbiorowi ostatecznemu,
4) odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbior robdt zanikajacyeh i wlegajacych zakryciu
Odbior robét zanikajaeych i vlegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilogei i jakosei
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgeym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Odbioru robot dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego.
Wykonaweca zglasza przedstawicielowi Zamawiajgcego gotowosé robét do odbioru.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 5 dni od daty
zgloszenia. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia przedstawiciel Zamawiajacego w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfiontacji z wytycznymi robét remontowycty,
Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych oraz uprzednimi ustaleniami.
Odbior czesciowy
Odbior czgéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czgsciowego robédt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru robot dokonuje komisja powolana przez Zamawiajacego.
Odbidr ostateczny
1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci 1 wartosci.
Calkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie zgloszona
Zamawiajacemu przez wykonawce na pisimie.
Odbiér ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajacego zakofczemia robédt i przyjecia
dokumentoéw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.2.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosei
wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedlozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjq projektowq i Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robot budowlanych.
W toku odbiomu ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciw, zwlaszeza w zakresie wykonania
robdt uzupelniajgcych i robét poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupelniajacych
w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowycl, komisja przerwie swoje czynnosei i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
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8.3.2. Dokurnenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokmnentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokél odbiorn
ostatecznego 1obot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego wykonawea jest zobowigzany przygotowac nastgpujgce dokumenty:

1) oswiadczenie kierownika budowyfrobot o wykonaniu 10bét zgodnie z wiedza
techniczng. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych, polskimi
normani, itp.,

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosei i atesty wbudowanych materialow
zgodnie z Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych, W
przypadku, gdy wg komisji. roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.,
Ternin wykonania robét poprawkowych i robét uzupehiajacych wymaczy komisja.

8.4. Odbidr pogwarancyjuy

9.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. '
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3 ,,Odbidr ostateczny”.

PRZEPISY ZWIAZANE

1) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 1. (Dz. U. 2 2020 r., poz. 1333, z pdzn.zm).

2) Ustawa Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 1. (Dz. U. z 2021 r., poz.
1129 tj.).

3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 1. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021, poz 1213).

4) Instrukcje i certyfikaty producentéw.
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N1 2B A
b=t INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryflkacyjmym:
tOD-K5F-FZP-83Z *

Pan Wojciech Marek MARAT o numerze ewidencyjnym tOD/B0O/0079/18
adres zamieszkanla ul. Koéciuszki 92, 96-126 Godzianéw

Jest cztonkiem tdédzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpleczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenle jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31,

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznle | opatrzone bezplecznym podplsem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwallfikowanego certyflkatu w dniu 2024-01-11 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady tédzkie) Okregowe] Izby Inzynleréw Budownictwa.

Zgodnle zart, 78" Kc,

51 Do elektr | formy czynnogcl prawnej wy z dwlad la woll w postacl elektroniczne] | opatrzenie go
kwaliflkowanym podplsem elektronicznym.

§ 2, Odwiadczenle woll ztozone wformie elektroniczne] Jest rd 7 0 woli zi wformle plsemnej.

* Weryfikacje popr éct danych w nine) bwiad maina sprawdzi za p 3 numeru weryflkacyjnego zaswiadczenia na
stronle Polsklej Izby Intynleréw Budawnictwa www.plib.org.pl [ub kontaktulac sle z blurem wiaéclwe] Okregowej Izby Intynlerdw
Budownlictwa.
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todzka Okregewa
Izba Inzynierdw Budownichwa
91-425 F.ddz, ul. Pélnoena 39
tel. (042) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-39 g H
NIP 725-1849-050, REGON 47.J043690 164z, dnia § gruduia 2017
Lédzka Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5530/1552/17
sysp. aki. KK/D/7132/3405/17

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (fekst jedn. :
Dz. U. z 2017 r, poz. 1257) w zwigzku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1723), axt. 12
ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 2, art. 13 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz, U, z 2017 r., poz. 1332 z p6n. zm.), oraz § 12 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane 2 wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze

T Pan Wojciech Marek Marat

magister inzynier
kierunek budownictwo

urodzony dnia 22 lipca 1976 r. w Skierniewicach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3405/WBKb/17
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Lodzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w f.odzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Zgodnie z tredcig art, 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego:
§ |. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna,

W przypadku zio2enia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okrelonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sktad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczqcy Skiadu Orzekajgcego OKK LOIIB
dr inz. Ryszard Mes

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz, Wiktor Jakubowski

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska
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Pan Wojciech Marat jest upowazniony do:

1) kierownnia budowa lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukeji obiektu, zgodnic z art. 14
ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury obiektu, zgodnie z art. 14
ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego i § 12 ust, 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwaoju;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjoych elementéw budowlanych oraz madzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust, 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa:
Przewodniczgcy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
dr inz. Ryszard Mes

Czlonek Skiadu Orzekajgcego OKK LOIIB f,‘g/
mgr inz. Wiktor Jakubowski

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB M/
mgr inz. Tomasz Kluska =

Otrzymuja:

1. 'Wojciech Marat

ul. T. Kodciuszki 92

96-126 Godzianbw;

Rada t.ddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gioéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a/a.

b L [
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Sekretarz Generalny
Polskiego Stowarzyszenia
Mykologéw Budownictwa

oraz zgodnie z regulaminem
Glownej Komisji Kwalifikacyjnej Rzeczoznaweéw PSMB
zaswiadeza sie, fe:
mgr inZ Wojciech Marat

ZOSTAL, USTANOWIONY RZECZOZNAWCA PSMB
w specjalno$ci mykologiczno - budowlanej

Wroctaw, dnia 25,03.2021r/

POLSKIE STOWARZYSZENIE MYKOLOGOW

BUDOWNICTWA
53 — 601 Wroclaw ul. T¢czowa 57, I pigtro

ZASWIADCZENIE

Na podstawie uchwaly Nr 97 /2019-2023/ z dnia 25.03.2021r.
Zorzgdu Gidwnego
Polskiego Stowarzyszenia Mykologéw Budowmictwa

i wpisany na liste rzeczoznawcdw pod nr 88/2021.
Mgr inz. Wojciech Marat jest upowaziniony
do pelnienia funkcji rzeczoznawcy mykologiczno - budowlanego
na terenie calego kraju w ramach PSMB.

Frct, de hab. in. Wojtieeh Jlowr wishi
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UNIWERSYTET MIKOtAJA KOPERNIKA W TORUNIU
Wydziat Sztuk Pieknych

To‘uil

SWIADECTWO
UKONCZENIA STUDIOW
PODYPLOMOWYCH

wydane w Rzeczypospolitej Polskie]

Wojciech MareR Marat

Sklerniewice

21 lipca 1976,
mlejsce urodzenia

data urodzenia

ukoriczyt studia podyplomowe w zakresie

zabytkoznawstwa i konserwatorstwa dziedzictwa architektonicznego

liczba semestréw: 3

wynik studiéw: bardzo dobry

DZIEKAN ' : R

dr hab, Elzbleta Basiul, pif. UMK —adA dr hab. Beal wska, prof. UMK

mp 5

Torur, dnfa 13 lipca 2013 .

1400/187/2013
Miejscowns(, data

Nréwladectwa
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Zastrzezenia

1. W przypadku wystapienia jakichkolwiek niejasno$ci autor opracowania prosi o kontakt w
celu wyjasnienia i ewentualnego uscislenia technologii prac.

2. Wszystkie niejasnosci powinny by¢ wyjasnione w okresie dwéch miesiecy od dnia
otrzymania opracowania.

3. Badania wykonywane byty w miejscach swobodnie dostepnych

MGR. INZ. BUD. WOJCIECH MARAT
uprawnienia budowlane bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
nr. ewiden. LOD/3405/WBKb/17

P

RZECZOZNAWCA

MYKOLOGICZNO - BUDOWLANY
PSMB 88/2021

mgr inz. Wojciech Marat
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