OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zamoéwienia: Likwidacja zawilgocenia pomieszczen piwnicznych
Muzeum Miejskiego w Tychach przy pl. Wolnosci 1

Nazwa obiektu: Muzeum Miejskie w Tychach

Adres: Tychy, pl. Wolnosci 1

Nr ewidencyjny dziatki: 2251/23

Inwestor: Miejski Zarzad Budynkdéw Mieszkalnych

Adres Inwestora: Tychy, ul. Filaretow 31

Opracowat: Beata Skiba



1. Planowany zakres prac:
Etap |

1. Wykonanie iniekcji strukturalnej/kurtynowej od wewnagtrz zelem akrylowym
na wysokos¢ 180,00cm od posadzki w murach zewnetrznych.

2. Odgrzybienie muréw/tynkéw preparatem bakterio -, grzybo- i plesniobojczym,
po czym usuniecie i zutylizowanie zawilgoconego i zasolonego tynku.

UWAGA:

Po wykonanych izolacjach i skuciu tynkéw, mury pozostawi¢ na okres 12 miesiecy.

Etap Il (po 12 miesigcach)

1. Wykonanie obrzutki zaprawg na przygotowanym podtozu,

2. Natozenie tynku renowacyjnego o grubosci minimum 2,50cm.

UWAGA: Pozostawi¢ na okres ok. 30 dni w celu odparowania nadmiaru wilgoci

I wigzania hydraulicznego.

3. Po przerwie technologicznej natozenie szpachli — tynk mineralny
drobnoziarnisty.

4. Malowanie nowych tynkow farbg silikatowa/krzemianowg o duzej dyfuzyjnosci.

2. Termin realizacji:
Etap | — 30 dni
Etap Il — 60 dni
Dodatkowo nalezy uwzgledni¢ okres 12 miesiecy + 1 miesigc- odparowanie
nadmiaru wody.

3. Dane techniczne charakteryzujace istniejacy obiekt:
Pow. zabudowy nieruchomosci: 378,36 m2

Pow. uzytkowa nieruchomosci: 850,17 m2
Kubatura nieruchomosci: 3 666,07 m3

llos¢ kondygnaciji nadziemnych: 3

llos¢ kondygnacji podziemnych: 1

Budynek czesciowo podpiwniczony.

Kondygnacja objeta robotami: piwnica

Dziatka nr: 2251/23

4. Aktualne uwarunkowania

Nieruchomosc¢ zabudowana przy Placu Wolnosci 1 stanowi wtasnos¢ Gminy Tychy,
znajduje sie w administrowaniu Miejskiego Zarzgdu Budynkéw Mieszkalnych w
Tychach. Miasto Tychy na prawach powiatu potozone w wojewodztwie slgskim na
terytorium Polski.

Budynek objety jest umowg dzierzawy przez Muzeum Miejskie w Tychach z siedzibg
43-100 Tychy, Plac Wolnosci 1.

Budynek w czasie wykonywania robét bedzie uzytkowany na poziomie parteru oraz | i
Il pietra. Nalezy zapewni¢ wtasciwe zabezpieczenia majgce na celu zminimalizowanie
utrudnien wynikajgcych z prowadzonych prac.

W pomieszczeniach piwnicznych zamontowane sg przesuwne kratownice, ktére
nalezy prawidtowo zabezpieczy¢ na czas prowadzenia robaot.



UWAGA:

Integralng cze$¢ Opisu Przedmiotu Zaméwienia stanowi ekspertyza mykologiczno -
budowlana muréw piwnicy Muzeum Miejskiego opracowana przez Marat
Budownictwo Zabytkowe i Wspotczesne.



