
ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH 
"RAB"
Andzrzej i Bogumiła Rzepeccy

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

Kładzenie i wykładanie podłóg45432100-5
Wykładanie ścian45432210-9
Instalowanie drzwi i okien45421130-4
Instalowanie ścianek działowych45421152-4
Roboty rozbiórkowe45111300-1

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

INWESTOR:

ADRES INWESTORA:

BRANŻE:

REMONT WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKACH CENTRUM 
WSPARCIA SPOŁECZNEGO Budynek Główny
UL. PRZEDWIOŚNIE 1, 04-748 WARSZAWA

UL. PRZEDWIOŚNIE 1, 04-748 WARSZAWA
04-748 WARSZAWA, ul. Przedwiośnie 1         
Miasto Stołeczne Warszawa

00-950 Warszawa, Plac Bankowy 3/5

Remontowo-budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Stanisław Rzepecki

DATA OPRACOWANIA: 09.2024

WYKONAWCA: INWESTOR:

02-737 Warszawa,
ul. Niedźwiedzia 8D/16

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaLp.

m2Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych 
(przyjęto 5% pow.)

KNR AT-27 
0101-03

1
d.1.1

254,700m2254,70

m2(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi  
przyczepność - powierzchnie pionowe pod tynki

NNRNKB 
202 1134-02

2
d.1.1

292,700m2254,70 + 38

m2Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem 
ręcznym, dwuwarstwowe; mieszanka wapienna lub 
cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 20 mm

KNR AT-32 
0103-03

3
d.1.1

292,700m2254,70 + 38

m2Przygotowanie posadzek i stolarki pod malowanie 
(oczyszczenie, oklejenie, zabezpieczenie folią  itp.)

TZKNBK XV 
0433-01

4
d.1.1

1 850,000m21850

m2Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami 
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem 
nierówności

KNR 4-01 
1204-08

5
d.1.1

6 668,000m25094 + 1554 + 20

m2(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

NNRNKB 
202 1134-02

6
d.1.1

5 114,000m25094 + 20

m2Malowanie powierzchni wewnętrznych sufitówKNR 19-01 
1303-05

7
d.1.1

1 574,000m21554 + 20

m2Malowanie powierzchni wewnętrznych ścian gładkichKNR 19-01 
1303-03

8
d.1.1

5 114,000m25094 + 20

m2Przygotowanie podłoża pod wykonanie wykładziny 
ściennej - naprawa podłoża przez szpachlowanie;  
pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm
Krotność = 10

KNR AT-23 
0101-07
analogia

9
d.1.1

225,000m2155 + 70

m2(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

NNRNKB 
202 1134-02

10
d.1.1

225,000m2155 + 70

m2Okładziny ścienne z tworzyw sztucznychKNR 2-02 
1112-02

11
d.1.1

225,000m2155 + 70

mListwy wykończeniowe - wykładzina ściennaTZKNBK V -
072

12
d.1.1

260,000m180 + 80
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Spis treści

1Strona Tytułowa

2Ogólna charakterystyka obiektu

3Przedmiar

31 Budynek główny jednokondygnacyjny zamieszkania zbiorowego

4Spis treści
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