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Nazwa inwestycji: Remontu wybranych pomieszczen w budynkach CENTRUM WSPARCIA
SPOLECZNEGO ,NA PRZEDWIOSNIU”

Inwestor : CENTRUM WSPARCIA SPOLECZNEGO , NA PRZEDWIOSNIU
Adres: 04-748 Warszayva,
ul. PRZEDWIOSNIE 1
Projektant : ZESPOL UStUG PROJEKTOWYCH ,RAB”
Andrzej i Bogumita Rzepeccy
Adres: 02 -737 Warszawa ,

ul. Niedzwiedzia 8D / 16

1. Parametry inwestycji:

Giéwny budynek zamieszkania zbiorowego
Powierzchnia uzytkowa pomieszczen w zakresie opracowania : 2013 m?

Jednokondygnacyjny budynek mieszkalny
Powierzchnia uzytkowa pomieszczen w zakresie opracowania : 117 m?

Dwukondygnacyjny budynek mieszkalny
Pomieszczenia w zakresie opracowania : remont tazienki

Warsztat Terapii Zajeciowej
Pomieszczenia w zakresie opracowania : remont dwdch tazienek

2. Przedmiot i lokalizacja inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remontu wskazanych tazienek, zestawienie stolarki drzwiowej
przeznaczonej do wymiany, oraz wykaz pomieszczeh przeznaczonych do malowania w budynkach
wchodzacych w sktad CENTRUM WSPARCIA SPOLECZNEGO ,, NA PRZEDWIOSNIU ”.

3. Rozwiazania funkcjonalno-architektoniczne

Sposo6b uzytkowania pomieszczen bez zmian - pomieszczenia higieniczno sanitarne, pomieszczenia
przebywania dziennego oraz pomieszczenia mieszkalne. Projekt obejmuje prace remontowe majgce na
celu podniesc¢ standard oraz komfort uzytkowania obiektu, wymiane wyeksploatowanych elementéw
budynku, a takze dostosowaé poszczegdlne pomieszczenia do obowigzujgcych przepisow oraz
wytycznych w zakresie projektowania.

4. Zakres roboét oraz rozwigzania materiatlowe
Warsztat Terapii Zajeciowej

Planowane prace rozbiérkowe:

- skucie terakoty z posadzki oraz glazury ze scian w tazienkach

- wyburzenie czeéci istniejgcych scianek dziatowych w tazienkach
- demontaz wyposazenia sanitarnego

- demontaz stolarki drzwiowe;j

- zbicie luznych warstw istniejgcych tynkdw wewnetrznych

- demontaz sufitow podwieszanych

- demontaz grzejnikow

Planowane prace budowlane - montaz oraz prace wykonawcze

- wykonanie projektowanych scianek dziatowych

- wykonanie robét instalacyjnych wg projektéw branzowych

- wykonanie warstwy wykonczeniowej podtog - gres

- wykonanie warstwy wykonczeniowej Scian - gres / glazura / tynk

- wykonanie sufitéw podwieszanych

- montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej

- wykonanie nowej malatury Scian i sufitow

- montaz wyposazenia w pomieszczeniach sanitarnych

(miski ustepowe, umywalki, armatura fazienkowa, podajniki papieru toaletowego, recznikdéw papierowych,
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dystrybutory mydta w ptynie, uchwyty $cienne oraz porecze)
- malatura $cian - naprawy i wyréwnanie powierzchni scian i sufitbw wraz z ich malowaniem.
- montaz grzejnikéw

Jednokondygnacyjny budynek mieszkalny

Planowane prace rozbiérkowe:

- demontaz wierzchniej warstwy wykonczeniowej posadzki w pomieszczeniu jadalni

- demontaz stolarki drzwiowej

- zbicie luznych lub zawilgoconych warstw istniejgcych tynkédw wewnetrznych w tazienkach

- zbicie luznych, zawilgoconych lub odspojonych warstw istniejgcych tynkow wewnetrznych w
pomieszczeniach mieszkalnych

- demontaz czesci sufitdow podwieszanych w fazienkach

- demontaz istniejgcych kanatéw grawitacyjnych w tazienkach

Planowane prace budowlane - montaz oraz prace wykonawcze

- wykonanie wierzchniej warstwy wykonczeniowej w pomieszczeniu jadalni

- wykonanie robo6t tynkarskich naprawczych w pomieszczeniach mieszkalnych
- wykonanie nowej malatury $cian i sufitow

- montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej

- wykonanie nowego systemu wentylacji hybrydowej w tazienkach

- uzupetnienie demontowanych wczesniej sufitow podwieszanych w tazienkach
- wykonanie robét tynkarskich naprawczych w tazienkach

- wykonanie nowej malatury scian i sufitdw w tazienkach

Dwukondygnacyjny budynek mieszkalny

Planowane prace rozbiérkowe:

- demontaz wanny w pomieszczeniu tazienki
- demontaz baterii wannowe;j

- demontaz umywalki

- demontaz baterii umywalkowej

- demontaz uchwytu $ciennego

- demontaz stolarki drzwiowej - 2 pary drzwi

Planowane prace budowlane - montaz oraz prace wykonawcze
- wykonanie kabiny prysznicowej w pomieszczeniu tazienki

- montaz baterii prysznicowe;j

- montaz uchwytéw Sciennych

- montaz umywalki

- montaz baterii umywalkowej

- montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej - 2 pary drzwi

Jednokondygnacyjny budynek gtéwny zamieszkania zbiorowego

Planowane prace rozbiérkowe:
- ewentualne zbicie luznych warstw istniejgcych tynkdw wewnetrznych

Planowane prace budowlane - montaz oraz prace wykonawcze

- wykonanie rob6t tynkarskich naprawczych w pomieszczeniach mieszkalnych

- malatura $cian - naprawy i wyréwnanie powierzchni Scian i sufitdw wraz z ich malowaniem.
- wykonanie oktadzin PCV do wys. 1 m w wybranych pomieszczeniach

- wykonanie listew wykonczeniowych do oktadzin PCV
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MATERIALY:
Izolacje
e izolacja przeciwwilgociowa - folie PE, PCV, folia w ptynie
e termiczne - ptyty styropianowe
Drzwi wewnetrzne
e drzwi drewniane, oscieznice regulowane
Tynki i oktadziny wewnetrzne
¢ uzupetnienia tynkdw cementowo-wapienne,
o plytki ceramiczne - oktadziny Scian
o wyktadziny PCV
¢ powloki dekoracyjne, zmywalne - farby wg uzgodnienia z Inwestorem,
e sufity podwieszone kasetonowe,
Posadzki
o warstwy wykonczeniowe - ptytki gres, oraz panele winylowe

5. CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI WEWNETRZNYCH:

Instalacje sanitarne:
e remont instalacji wodno-kanalizacyjnych.
e wszystkie pomieszczenia objete opracowaniem posiadajg dostep do istniejgcych kanatow
wentylacji grawitacyjnej, w tazienkach w budynku mieszkalnym jednokondygnacyjnym, nalezy
wykonaé nowg wentylacje hybrydowag

Instalacje elektryczne:
o dostosowanie instalacji elektrycznych do nowego uktadu pomieszczen.

Wykaz wykorzystanych przepisow

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z dn. 7.02.2016 r., poz.191),
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z dn.22.06.2018 r., poz.1202 z p6zniejszymi
zZmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690) i (zmiany Dz.U. z 2003 r. nr
33, poz.270; Dz.U. z 2004 r. nr 109 poz. 1156; Dz.U.z 2008 r. nr 201, poz.1238; Dz.U. z 2009 r. nr 56
poz.462; Dz.U. z 2010 r. poz. 1597; Dz.U. z 2012 r.poz. 1289 oraz Dz.U. z 2013 r. p0z.926).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 wrzesnia 2004 r., w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz.1129).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r., w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektdow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719).
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B-00.00

WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych w ramach inwestycji: remont wskazanych
pomieszczen w budynkach wchodzacych w sktad CENTRUM WSPARCIA SPOLECZNEGO , NA
PRZEDWIOSNIU ”.
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ integralng dokumentacji projektowej. Stanowigcg czes¢
dokumentéw postepowania w sprawie zamdwienia publicznego i nalezy je stosowac przy wykonywaniu
rob6t opisanych w niniejszej specyfikaciji.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegétowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument w postepowaniu w sprawie
zamowienia publicznego i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustawg z dnia 14 lipca 2023 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) i realizacji oraz rozliczaniu robét opisanych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspdlne dla robét objetych
poszczegolnymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Podstawowe okreslenia

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:
Przedmiar robét - opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robét w kolejnosci technologicznej
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych. Ma
zastosowanie tylko przy wynagrodzeniu wyliczonym kosztorysem.

Roboty budowlane - budowa a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidérce
obiektu budowlanego.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

Teren budowy - przestrzen w ktorej prowadzone s3 roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosc¢ do
stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowag
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Inspektor Nadzoru /Inzynier/ - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest

weryfikacja prawidtowosci wykonywanych robot budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami
technicznymi oraz Dokumentacjg Projektows.
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Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentac;ji projektowe;.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Technologia wykonania robét wynika¢ powinna z dokumentacji projektowej Zamawiajgcego,
szczegotowych instrukciji producentéw, ogélnych przepiséw Prawa Budowlanego i Polskich Norm.

Wykonawca zapozna sie z miejscem budowy oraz dokumentacjg projektowg i dokona wiasnej
weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robot.
Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasnia¢ z Zamawiajgcym przed terminem skfadania ofert
w postepowaniu.

Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Wykonawca uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej
wyceny przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca przyjmuje odpowiedzialno$¢ za wszystkie btedy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie
wyrzagdzg Podwykonawcy i dostawcy zatrudnieni przez Wykonawce podczas wykonywania robét
i dostaw.

Zamawiajacy , w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnosé
z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robo6t beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegotowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy
podejmowaniu decyzji uwzglednia sie wyniki badan materiatébw i jakosci robot, dopuszczalne
niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia
z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

1.5.1. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa

Wykonawca zapozna sie z miejscem budowy oraz projektem w postepowaniu i dokona wiasnej
weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robot.
Zakres prac opisanych w kosztorysie nie moze stanowi¢ podstawy do zamawiania materiatéw lub
okreslania zakresu prac, kosztorys winien by¢ czytany tacznie z catoscig dokumentaciji.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilodci materiatow i urzadzen
zgodnie z dokumentacjg na etapie postepowania.

Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Wykonawca uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej
wyceny przedmiotu zaméwienia.

Wszystkie uzyte materiaty oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng oraz
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

W przypadku gdy materialy lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa
i szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materiaty bedg musiaty by¢ zastgpione innymi,
spetniajgcymi wymagania a koszt wymiany ponosi Wykonawca.

1.5.2. Warunki zabezpieczenia miejsca budowy

Lokalizacja zaplecza budowy spoczywa na Wykonawcy, a koszty z tego tytutu ponoszone zawierajg
sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie projektowe;.

Odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie budowy spoczywa na Wykonawcy az do zakonczenia i odbioru
robot. Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia harmonogramu prac w oparciu o wytyczne
inwestora. Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie i ha swéj koszt odpowiednie wyposazenie placu
budowy, narzedzia, maszyny i urzadzenia, dostawe energii elektrycznej i wody dla celéw budowlanych.
Dostawa energii elektrycznej i wody zostanie uzgodniona przez Wykonawce z Inwestorem.

Instalacja wszelkich urzadzen technicznych takich jak dzwigi budowlane, wciggarki i inne nie moze
powodowac przecigzen istniejgcej konstrukcji budynku.

1.5.3. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia
personelu zatrudnionego na budowie. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi
powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
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gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczehstwa przeciwpozarowego, na budowie, we
wszystkich pomieszczeniach socjalnych i magazynowych.
Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi,
w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pozaru, ktéry mogiby powstaé w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany
przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.
Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzgdzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zwanego ,planem bioz” na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
sporzadzonej przez projektanta.
»Plan bioz” nalezy opracowac zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), uwzgledniajgc réwniez wymagania okreslone
w rozporzgdzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).
1.5.3. Projekt organizacji robét wraz z towarzyszgcymi dokumentami
1.5.3.1.Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sklad projektu organizacji robét
Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajgcemu
realizacjg umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentow:
1) Os$wiadczenie kierownika budowy (robét) stwierdzajgce sporzadzenie planu bezpieczehstwa
i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg (robotami budowlanymi), a takze
zaswiadczenie, o ktorym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo Budowlane, oswiadczenie
kierownika budowy o sporzadzeniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia; co najmniej na 10
dni roboczych przed rozpoczeciem prac,
2) Informacje zawierajgcg dane zamieszczone w ogtoszeniu, o ktérym mowa w art.42 ust. 2 pkt 2
ustawy - Prawo budowlane; co najmniej na 10 dni roboczych przed rozpoczeciem prac,
) projekt organizaciji robot,
) szczegbtowy harmonogram robot i finansowania,
) program zapewnienia jakosci.
2. Projekt organizacji robot
Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru
i zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robot,
w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robd6t zgodnie
z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi oraz harmonogramem robét.
Powinien zawierac:
- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia rob6t
- wykaz osob odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢é
- wykonania poszczegdlnych elementéw robét.
Podczas prac rozbiorkowych nalezy uwzgledni¢ wystepujgce uwarunkowania:
- harmonogram i organizacje robét nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem,
- roboty nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem,
z zachowaniem szczegdlnej ostroznoscii wszystkich niezbednych Srodkow bezpieczenstwa,
miedzy innym:
a/ stemplowanie, pomosty, daszki, rekawy do zrzutu gruzu
b/ Srodki ochrony osobistej
¢/ zabezpieczenie terenu oraz ograniczenie ruchu w sgsiedztwie obiektu.
1.5.3.3. Szczegdbétowy harmonogram robét i finansowania
Szczegotowy harmonogram roboét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce
z dokumentacji projektowej oraz ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy
w dziedzinie robo6t budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewnic
wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie.
1.5.3.4. Program zapewnienia jakosci.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos$¢ robot. W tym celu przygotuje program
zapewnienia jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez Zamawiajgcego, ktory bedzie zawierat:
a) czes¢ ogodlng opisujgca:
- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli,
- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan, zapis pomiaréw,
b) cze$¢ szczegdtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robét:
- wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
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wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia do magazynowania i zatadunku
materiatow,

- sposob zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzadzen przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu i przechowywania na budowie,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

2. Materialy i urzadzenia
2.1 Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu szczegétowe informacje dotyczgce zamawiania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegoélowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.
2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wtasciwos¢ do robét
i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialébw bedg zlokalizowane w obrebie miejsca budowy
w miejscach uzgodnionych lub poza terenem w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.4. Wariantowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw
materiatbw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Zamawiajgcedo.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie
organizacji robdt, zaakceptowanym przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
powinna gwarantowac¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczagcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
zarzgdzajgcemu realizacja umowy kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczeg6towe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robot, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, a ktéry nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego
zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
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4. Transport

Liczba i rodzaje srodkow transportu bedg okreslone w projekcie organizacji rob6ot. Muszg one
zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym
i szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminach
wynikajgcych z harmonogramu robot.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséow ruchu
drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt. Srodki
transportowe powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg usuniete z terenu budowy na
polecenie Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. Wykonanie robét

Technologia wykonania robét wynikaé powinna z dokumentacji projektowej Zamawiajgcego,
szczegotowych instrukcji producentéw, ogdlnych przepisow Prawa budowlanego i Polskich Norm.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodnos$é z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce przy wykonywaniu robot zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca.
UWAGA:
Prace budowlane nalezy etapowac¢ wg czesci opisowej str. 3 nieniejszej specyfikaciji.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatdw prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jakosci.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci Inspektor Nadzoru moze zazadaé od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatbw oraz robét
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach
i wytycznych.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

6.2. Pobieranie probek, badania i pomiary

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego
zlecenie Wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami

przedmiotowych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
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w projekcie, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca
przedstawi na pismie wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

7. Obmiar roboét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar rob6t ma za zadanie okreslac petny zakres rob6t wg dokumentaciji projektowej oraz SST.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
skalkulowania wszystkich robét w porozumieniu z Zamawiajgcym.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét przez
wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Muszg one by¢ utrzymywane przez
wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

8. Odbior robot
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
e odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
e odbiorowi instalaciji,
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e 0dbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;i.
8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego
dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robo6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czedciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbiér koncowy
8.4.1. Zasady odbioru koncowego

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbidér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot.

Odbioru koncowego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych rob6ot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy
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8.4.2. Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru kohcowego roboét, sporzagdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

= Dokumentacje powykonawczag, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét, inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg
Protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
Protokoty odbiorow czesciowych,
Wyniki pomiaréw kontrolnych, zgodne z SST
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koricowego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robé6t zwigzanych
z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbior po uptywie okresu rekojmi
i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru
koncowego robot sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawg pfatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za catos¢ zadania

zawarta w umowie z Zamawiajgcym.
Cena powinna obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy
i z powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru, koszty urzadzenia
i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczgce BHP,

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

- koszty mediow, energii niezbedne do realizacji przedmiotu zamowienia,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg geodezyjna,

- inne koszty niezbedne do wykonania zamowienia,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

UWAGA:

Petnigcym nadzor inwestorski jest Inspektor Nadzoru, ktéry dysponuje branzowymi inspektorami nadzoru.
Jezeli w szczegodtowych specyfikacjach technicznych nie zostata zmieniona nazwa - Inspektor Nadzoru,
Nadzér lub Zarzgdzajacy projektem nalezy rozumiec je jako Kierownik Projektu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA:

Wykonawca jest zobowigzany znac wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych
w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, z 2022 r. poz.88),
2. Ustawa z dnia 14 lipca 2023 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) ,

3. Ustawa z dnia 15 czerwca 2021 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213),
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10.

11.

Ustawa z dnia 29 wrzesnia 2021 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 406 z pézn. Zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120,
poz. 1126)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r., w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz.2454).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.
2041 oraz zmiany : Dz.U. z 2006 r. nr 245 poz. 1782).

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. roku w sprawie okreslania
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. 2021, poz.2458),

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 9 czerwca 2022 r., w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225).

Szczegotowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne
dla poszczegdlnych rodzajow robdt sg podane w punkcie 10 kazdej Szczegotowej Specyfikacii
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pekni

odpowiedzialny za spelnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowal Zamawiajagcego o swoich dziataniach
w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.
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B-01.00 ROBOTY ROZBIORKOWE
(kod CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe)

1.Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot rozbiérkowych w ramach inwestycji: remont wskazanych pomieszczen w budynkach
wchodzacych w sktad CENTRUM WSPARCIA SPOLECZNEGO ,, NA PRZEDWIOSNIU .

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem kontraktowym przy zlecaniu i realizac;ji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot rozbiérkowych:
- demontaz wyposazenia sanitarnego
- demontaz stolarki drzwiowej
- demontaz sufitow podwieszanych ( tazienka parter)
- skucie terakoty z posadzki oraz glazury ze $cian
- wyburzenie czesci istniejgcych scianek dziatowych
- zbicie luznych warstw istniejgcych tynkéw wewnetrznych
- wykonanie rozku¢ pod projektowane otwory drzwiowe
oraz wywoz i utylizacje gruzu.

Warsztat Terapii Zajeciowej

Planowane prace rozbidrkowe:

- skucie terakoty z posadzki oraz glazury ze Scian w tazienkach

- wyburzenie czesci istniejgcych scianek dziatlowych w tazienkach
- demontaz wyposazenia sanitarnego

- demontaz stolarki drzwiowe;j

- zbicie luznych warstw istniejgcych tynkow wewnetrznych

- demontaz sufitdw podwieszanych

- demontaz grzejnikow

Jednokondygnacyjny budynek mieszkalny

Planowane prace rozbiérkowe:

- demontaz wierzchniej warstwy wykonczeniowej posadzki w pomieszczeniu jadalni

- demontaz stolarki drzwiowe;j

- zbicie luznych lub zawilgoconych warstw istniejgcych tynkédw wewnetrznych w tazienkach

- zbicie luznych, zawilgoconych lub odspojonych warstw istniejgcych tynkéw wewnetrznych w
pomieszczeniach mieszkalnych

- demontaz czesci sufitow podwieszanych w fazienkach

- demontaz istniejgcych kanatéw grawitacyjnych w tazienkach

Dwukondygnacyjny budynek mieszkalny

Planowane prace rozbiérkowe:

- demontaz wanny w pomieszczeniu fazienki
- demontaz baterii wannowe;j

- demontaz umywalki

- demontaz baterii umywalkowej

- demontaz uchwytu $ciennego

- demontaz stolarki drzwiowej - 2 pary drzwi

Jednokondygnacyjny budynek gtéwny zamieszkania zbiorowego
Planowane prace rozbiérkowe:

- ewentualne zbicie luznych warstw istniejgcych tynkéw wewnetrznych
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1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST B-00.00
~Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. Materialy
Nie wystepuja

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 3.

Prace planuje sie prowadzi¢ systemem mechanicznym i recznym .

3.2. Sprzet do wykonania robot

Do wykonania robot zwigzanych z rozbidrkg elementéow obiektéw budowlanych nalezy stosowaé
elektronarzedzia i drobny sprzet budowlany.

Zastosowany sprzet powinien by¢ uzgodniony i uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 4.

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

Wybér miejsca sktadowania materiatéw z rozbiorki wraz z uzyskaniem niezbednych pozwolen i kosztéw
skladowania nalezg do Wykonawcy. Wybér srodkéw transportu zalezy od warunkow lokalnych. Transport
materiatéw z demontazu nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami transportu drogowego i bezpieczenstwa
zatadunku. Srodki transportu powinny zabezpieczaé materialy z rozbiérek przed niekontrolowanym
wysypaniem lub utratg.

5. Wykonanie robot
5.1. 0Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczace zasad wykonania robot podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt. 5.
5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Przed przystgpieniem do robét tak rozbiorkowych nalezy zapoznaé sie z projektem rozbiodrek,
przeprowadzi¢ ogledziny przewidzianych do rozbiérki elementéw budynku oraz zapoznaé sie
z otoczeniem, ustali¢ metode rozbidrki, opracowaé projekt organizacji robdt rozbidrkowych
i zagospodarowac miejsce rozbiorki z uwzglednieniem, ze budynek jest uzytkowany.

5.3. Przed przystgpieniem do robét nalezy:

Wszystkie prace rozbiorkowe/demontazowe nalezy prowadzi¢ pod statym uprawnionym nadzorem,
z zachowaniem szczegdlnej ostroznodci i wszystkich niezbednych srodkéw bezpieczenstwa, miedzy
innymi nalezy zapewnic¢:

a/ odpowiedni specjalistyczny sprzet i narzedzia

b/ urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne

c/ $rodki zabezpieczajgce pracownikéw

d/ zabezpieczy¢ otoczenie remontowanych pomieszczen aby nie zaktocac pracy w budynku

e/ zapewni¢ bezpieczenstwo dla uzytkownikéw obiektu wokot remontowanych pomieszczen.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiorkowych muszg przej$¢ szkolenie obowigzkowe w zakresie
BHP.

5.4. Kolejnosé wykonywanych robét rozbiérkowych:

Do rozbiorki elementéw instalacji sanitarnych i elektrycznych mozna przystgpi¢ dopiero po
stwierdzeniu, ze wszystkie instalacje i przewody zostaty odtgczone, co powinno by¢ udokumentowane
wpisem do dziennika budowy lub odpowiednim protokotem sporzadzonym przez osobe posiadajgca
odpowiednie uprawnienia.

Przytgcza odcig¢ na zaworach przytgczajgcych, a nastepnie jako nieczynne zakorkowac, zaslepic, ew.
zagwozdzic.

Przytacza elektryczne odpigé od zasilania w rozdzielniach lub weztach kablowych zewnetrznych (o ile
szafa przytgczeniowa nie stuzy do czasowego zasilania placu rozbiérki).

Instalacje elektryczne odtgczy¢ w szafach/urzadzeniach przytgczeniowych.

Ciagi instalacyjne rurowe i kanatowe zdemontowac przez rozbiérke lub wyciecie. Rury stalowe pocig¢ na
odcinki do transportu do punktu ztomu.

Po wyjeciu drzwi z otworéw drzwiowych mozna je utylizowac.

Sciany rozbieraé¢ od goéry, warstwami przy zastosowaniu lekkich rusztowan.

Nie nalezy przecina¢ dtugich muréw w kilku miejscach od razu, gdyz zawalenie odcinka Sciany moze na
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skutek wstrzgsu wywota¢ zawalenie sie sgsiedniego odcinka, zagrazajgc bezpieczenstwu pracujgcych
ludzi. Z tych wzgledow przecinanie Scian nalezy wykonywac kolejno dopiero po zwaleniu poprzedniego
odcinka Sciany. Przed przystgpieniem do burzenia nastepnego odcinka sciany gruz powstaty z zawalenia
uprzatngc.

Pozostate elemnty do rozbiorki nalezy wykonywaé zgodnie z harmonogramem rozbiorek wykonawcy.

5.5. Zagospodarowanie materiatu z rozbioérki

W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materiaty nalezy segregowac i oddziela¢ te, ktére mogg by¢
wykorzystane jako surowce wtorne. Materialy uzyskane z rozbiérki nie stanowigce zagrozenia dla
srodowiska nalezy:

- gruz wywiez na wysypisko $mieci

- elementy stalowe ztomowac do huty

- drewno przeznaczy¢ na opat

Materiaty uzyskane z rozbiérki stanowigce zagrozenia dla srodowiska - papa i tworzywo sztuczne nalezy
utylizowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wywo6z samochodami ciezarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem
w czasie jazdy.

Transport gruzu prowadzi¢ na biezgco, w miare postepu prac rozbiérkowych. Zabronione jest palenie
elementéw drewnianych na miejscu.

6. Kontrola jakosci robét
Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt. 6.

7. Obmiar robét

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z rozbidrka jest:

— dla $cian, nawierzchni posadzek, oktadzin, tynkow - m? (metr kwadratowy),

— dla elementéw $cian gr. powyzej 20 cm, gruzu do wywozu - m3 (metr szescienny),

— dla elementow — instalacyjnych - szt.(sztuka) lub kpl (komplet).

8. Odbiér robot

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 8.
Wszystkie roboty rozbiérkowe podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych, na ktore nalezy sporzadzic¢
protokét oraz dokona¢ wpisu w dzienniku budowy.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

10. Dokumenty odniesienia

NORMY:

PN-EN ISO 7731:2009 Ergonomia -- Sygnaty bezpieczenstwa dla obszaréw publicznych i obszarow

pracy -- Dzwiekowe sygnatly bezpieczenstwa
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
INNE:
1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

2. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U.
120, poz. 1126)

3.  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 02.04.2004 (Dz. U. z 2004.,
Nr 71 poz.649), w sprawie sposobu i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow
zawierajacych azbest

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, z 2022 r. poz.88),

5.  Rozporzadzenie Ministra Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.
U.z 2012 r. Nr 0 poz. 463)
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B-02.00
ROBOTY MUROWE
(kod CPV 45262500-6 Roboty murarskie,

45421152-4 Instalowanie scianek dziatowych)
1. Wstep
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t murowych w ramach inwestycji: remont wskazanych pomieszczen w
budynkach wchodzacych w sktad CENTRUM WSPARCIA SPOLECZNEGO , NA PRZEDWIOSNIU ”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie $cian wewnetrznych murowanych i zamurowan.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST
»~Wymagania ogolne” pkt 1.4.

15. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. Materiaty
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST B-00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Elementy murowe - wg wybranego producenta
Cegty ceramiczne 15 MPa
Kategoria elementéw murowych: 1
Grupa 2

Wymagania dotyczg murowanych $cian nosnych oznaczonych na rysunkach konstrukcyjnych. Dla $cian
wypetniajgcych (samonosnych) powyzsze wymagania, za zgodg projektanta, mogg zostac¢ obnizone.
2.3. Zaprawy budowlane
Zaprawa dedykowana przez producenta - M5.
Do zapraw cementowych stosowac plastyfikatory nie obnizajgce ich wytrzymatosci.
Marka i sktad zapraw cementowo-wapienne stosowanych do murowania $cian, powinny spetnia¢
wymagania normy PN-B-10104:2014-03 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogoélnego
przeznaczenia. Zaprawy o okreslonym skfadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy
Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004.
»,Woda zarobowa do betondéw”. Bez badan mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest
uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje
i mut.
Do zapraw stosowa¢ piasek spetniajgcy wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zaprawy”
Piasek do zapraw budowlanych:
- nie moze zawiera¢ domieszek organicznych,
- powinien mie¢ frakcje roznych wymiarow: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,50 mm, piasek

Srednioziarnisty 0,50-1,00 mm.
Spoiwa uzywane powszechnie do zapraw murarskich:
Cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych CEM II/B 32,5 oraz cement hutniczy CEM I
32,5 B pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz +5°C zgodny z normg PN-EN 197-1:2012
Woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
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Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.
2.4, Nadproza stalowe - dwuteownik 160.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Roboty murowe nalezy wykonywac przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego.

4. Transport
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport elementéw murowych
Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed zawilgoceniem, na paletach zapakowanych w folie. Palety mogg by¢ ustawiane nie
wiecej niz w 3 warstwach.
Zatadunek i roztadunek powinien odbywaé sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wézka
widtowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.
Materiaty murowe mogg by¢ przechowywane na otwartych placach sktadowych. Powierzchnia
skladowania powinna by¢ utwardzona, wyréwnana i przystosowana do odprowadzania opadow
atmosferycznych. Zaleca sie sktadowanie w jednostkach tadunkowych.

5. Wykonanie robét murowych
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00 ,Wymagania Ogolne” pkt.5.
Mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubosci spoin, do pionu
i sznura z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow, otwordw itp.
W murach wykonywanych niejednoczesnie w miejscu potgczehn nalezy stosowac strzepia zazebione
koncowe.
Cegty lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu
cegtg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewaé¢ lub moczyé
woda.
Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczes$nie ze wznoszeniem murdw.
Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta (Scianki dziatowe, sklepienia, gzymsy itp.) mogg by¢
wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C.
5.1. Warunki przystapienia do robét
Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t murowych nalezy:
- oczysci¢ pomieszczenia z gruzu i odpadow,
- sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan Scian.
5.2. Mury
Cegly pierwszej warstwy muruje sie na zaprawie o konsystencji tak dobranej aby cegty nie osiadty pod
wiasnym ciezarem. Murowanie rozpoczyna sie od ustawienia pojedynczych cegiet na naroznikach $cian.
Cegly poziomuje sie do bloku ustawionego w najwyzszym narozniku. Poziome i pionowe ustawienie
cegiet kontroluje sie przy pomocy poziomicy i ewentualne odchytki koryguje sie mtotkiem gumowym. Po
ustawieniu cegiet w naroznikach budynku rozcigga sie sznur murarski miedzy nimi i uzupetnia warstwe.
Do uktadania kolejnych warstw muru mozna przystgpi¢ po stwardnieniu zaprawy tj. 1 do 2 godzin od
utozenia pierwszej warstwy.
Jednorazowo uklada sie warstwe zaprawy nie dtuzszg niz 4 m, aby zapobiec zbyt szybkiemu jej
wysychaniu.
Kolejne warstwy uktada sie analogicznie jak pierwszej, systematycznie bez ,wyciggania” naroznikéw
budynkéw. Mury powinny by¢ wznoszone na catej ich dlugosci, a sciany poprzeczne i podiuzne
wykonywaé jednoczesnie z odpowiednim przewigzaniem lub kotwieniem elementami przewigzujgcych
prostopadte Sciany dziatowe. (trzpienie stalowe, kotwy ptaskie, wsuniete bloczki prostopadie w co 2
warstwie). Narozniki murow wykonywa¢ wg zasad wigzania pospolitego muru, stosujgc na przemian
przenikanie sie poszczegolnych warstw obu Scian.
Sciany z cegiet mozna murowa¢ $ciany w warunkach zimowych, w temperaturach ponizej +5°C, pod
spetnieniu dodatkowych wymagan:

- cegty nie powinny by¢ okryte szronem ani przemarzniete

- do murowania stosuje sie zaprawe ,zimow3g”

- decyzje o rozpoczeciu murowania w warunkach zimowych podejmuje kierownik budowy lub
inspektor nadzoru biorgc na siebie odpowiedzialno$¢ za wydang decyzje.
Uszczelnienia
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Sciany nalezy zakonczy¢ ok. 10-15mm ponizej belki/stropu aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom
Scianki spowodowanym ugieciem stropu. Po wymurowaniu sScianki, szczeling nalezy wypetni¢ masg
trwale plastyczna.

Sciany wypetniajgce i dzialowe nalezy murowaé na gotowym stropie po osiggnieciu przez niego
odpowiedniej wytrzymatosci pozostawiajgc 3cm przerwe dylatacyjng miedzy stropem a bloczkami
wypetniong materiatem trwale elastycznym.

Sciany wypetniajagce wykonywaé jak najpdzniej zaczynajgc od najwyzszej kondygnacji i kierujac sie
kolejno na nizsze poziomy. W szczelinie podstropowej stosowac¢ listwy oddzielajgce tynk na $cianie od
tynku na stropie aby umozliwi¢ ich wzajemne przemieszczanie sie.

Sciany murowane taczyé z przylegajacymi stupami zelbetowymi za pomoca systemowych rozwigzan
kotwigcych w co drugiej spoinie poziomej Sciany.

6. Kontrola Jakosci Roboét
6.1. Ogodlne zasady
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 6
6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robét z warunkami okreslonymi

w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robét
zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie protokotow odbioru robét lub wpiséw do dziennika
budowy.
Przeprowadzenie wszystkich badan materiatow i jakosci robdt zwigzanych z realizacjg rob6t murowych
nalezy do Wykonawcy.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy porownanie uzyskanych wynikow badah z wymaganiami zawartymi
w niniejszej specyfikacji.
Gdy jakos¢ zastosowanego materiatu lub wykonanej roboty budzi watpliwosci, Inspektor Nadzoru moze
podda¢ je kontrolnemu badaniu w petnym zakresie.
W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.
Odbiér robot przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw
wyrywkowych zgodnosci wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujgcymi
zasadami wigzania.
W szczegolnosci podlega sprawdzeniu:

- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng

- badanie materiatow

- sprawdzenie prawidtowosci wigzania cegiet i bloczkow w murze w stykach muréw i naroznikach

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowosci krawedzi

muru

- sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia

- sprawdzenie poziomowo$ci warstw cegiet

- sprawdzenie kata pomiedzy przecinajgcymi sie powierzchniami muru

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania $cianek dziatowych oraz osadzenia oscieznic okiennych
i drzwiowych
- sprawdzenie liczby uzytych elementow uzupetniajgcych

6.2.1 Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna

Powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie gotowej konstrukcji murowej z projektem i przez
stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaru. Pomiar dtugosci
i wysokosci nalezy wykonywaC tasmg stalowg z doktadnosciag do 1 cm, pomiar grubosci muréw
oraz wielkosci odchytek w wymiarach i usytuowaniu otworéw - przymiarem z doktadnoscig do 1 mm.
Za wynik nalezy przyjmowac warto$¢ srednig pomiaru trzech miejsc.
6.2.2 Badanie materiatéw

Nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie sprawdzenia przedtozonych zaswiadczen
kontroli jakosci (atestow) materiatdbw oraz zapiséw dziennika budowy i innych dokumentéw
stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej i z powotanymi
normami.
Materiaty, ktérych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzgce pod tym
wzgledem watpliwosci, powinny by¢ zbadane przez upowaznione laboratorium zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm.
6.2.3 Sprawdzenie prawidtowosci wigzania cegiet w murze w stykach muréw i naroznikach

Nalezy przeprowadzac¢ przez ogledziny w trakcie rob6t na zgodnosé z projektem.
6.2.4 Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia

Nalezy przeprowadzac¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar.
Sprawdzenie przez pomiar dowolnie wybranego odcinka muru tadma stalowg z podziatkg milimetrowa
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nalezy przeprowadzac¢ tylko w murach licowych spoinowych oraz w przypadku, gdy ogledziny nasuwajg
watpliwosci, czy grubos¢ spoin zostata przekroczona.
Srednig grubo$é spoiny poziomej nalezy ustalaé przez odjecie przecietnej grubosci cegly od ilorazu
wysokosci zmierzonego odcinka muru o wysokos$ci co najmniej 1 m przez liczbe warstw.
Srednig grubo$¢ spoiny pionowej nalezy ustala¢ w podobny sposéb, mierzac poziomy odcinek muru.
W przypadku razgcych réznic grubosci poszczegdlnych spoin sprawdzenie ich nalezy przeprowadzic¢
oddzielnie, z doktadnoscig do 1 mm, na z gory okreslonej partii muru.
6.2.5 Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowosci
krawedzi muru

Nalezy przeprowadza¢ przez przyktadanie w dwodch prostopadtych do siebie kierunkach
w dowolnym miejscu powierzchni muru oraz do krawedzi muru taty kontrolnej dtugosci 2 m, a nastepnie
przez pomiar z doktadnoscig do 1 mm wielkosci przedwitu pomiedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig
muru.
6.2.6 Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru

Nalezy przeprowadza¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrows.
6.2.7 Sprawdzenie poziomowosci warstw cegiel, bloczkéw

Nalezy przeprowadzaé¢ poziomnicg murarskg i tatg kontrolng lub poziomnicg wezowa, a przy
budynkach o dtugosci ponad 50 m - np. niwelatorem.
6.2.8 Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajacymi sie powierzchniami muru

Nalezy przeprowadzac stalowym katownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem z podziatkg
milimetrowa.
6.2.9 Sprawdzenie prawidtowosci wykonania $cianek dziatlowych oraz osadzenia os$cieznic
okiennych i drzwiowych

Nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodnos$c¢ z projektem.
6.2.10 Sprawdzenie liczby uzytych elementéw uzupetniajgcych

Nalezy przeprowadzac¢ w trakcie robot przez ogledziny i stwierdzenie zgodnosci z ustaleniami
podanymi przez producenta pustakow. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci z wytycznymi wyniki
sprawdzenia nalezy wpisa¢ do dziennika budowy z poleceniem przemurowania zakwestionowanych partii
muru i doprowadzenia do zgodnosci z norma.
6.3. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke
i konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie.
Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét
7.1. Ogéblne zasady
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie murowanych $cian okresla sie w metrach kwadratowych (m?) ich powierzchni.

Otwory oblicza sie w sztukach wg grup ich przeznaczenia.

Od powierzchni $cian nalezy odejmowac¢ powierzchnie otwordw, liczone wg projektowanych wymiarow
w Swietle oscieznic, a w przypadkach ich braku w swietle muru.

7.3. Wielkosci obmiarowe

Okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét
8.1. Ogodlne zasady
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.
8.2. Warunki odbioru $cian zgodnie z zaleceniami producenta:
Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- wygladu zewnetrznego powierzchni Scianek, narozy i obrzezy.
Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt.9.
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10. Dokumenty odniesienia:

Normy

PN-EN 206+A2:2021-08 Beton -- Wymagania, wtasciwosci uzytkowe, produkcja i zgodnosc¢

PN-EN 197-1:2012 Cement Cz.1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dot. cementu powszechnego
uzytku

PN-EN 197-2:2020-09 Cement - cz.2 Ocena i weryfikacja statosci wigciwosci uzytkowych

PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu - cz.3:0znaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci

PN-EN 196-6:2019-01 Metody badania cementu - cz.6:0znaczenie stopnia zmielenia

PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

PN-B-10104:2014-03 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia -- Zaprawy
murarskie wedtug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy

PN-EN 771-1+A1:2015-10 Wymagania dotyczace elementdw murowych - cz.1:elementy murowe
ceramiczne

PN-EN 771-2+A1:2015-10 Wymagania dotyczace elementow murowych - cz.2:elementy murowe
silikatowe

PN-EN 772-1+A1:2015-10 Metody badan elementéw murowych -- Czes¢ 1: Okreslenie wytrzymatosci
na Sciskanie

PN-EN 772-11:2011 Metody badan elementéw murowych -- Cze$¢ 11: Okreslenie absorpcji wody
elementdw murowych z betonu kruszywowego, kamienia sztucznego i kamienia
naturalnego spowodowanej podcigganiem kapilarnym oraz poczatkowej absorpcji
wody elementéw murowych ceramicznych

PN-EN 772-16:2011 Metody badan elementéw murowych -- Cze$¢ 16: Okreslenie wymiardow

PN-EN 1745:2020-10 Mury i wyroby murowe -- Metody okreslania wtasciwosci cieplnych

PN-EN 1996-1-1:2023-08 Projektowanie konstrukcji murowych -- Czes¢ 1-1: Reguty ogodlne dla
zbrojonych i niezbrojonych konstrukciji murowych

PN-EN 1996-2:2010 Projektowanie konstrukcji murowych -- Czes¢ 2: Wymagania projektowe, dobor
materiatéw i wykonanie muréw

PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw -- Czes$¢ 1. Zaprawa do tynkowania
zewnetrznego i wewnetrznego

PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczgce zaprawy do murow -- Czes¢ 2: Zaprawa murarska
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S-03.00
WEWNETRZNA INSTALACJA WODY,
KANALIZACJI SANITARNEJ
(Kod CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne)

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
instalacji wodociggowej, instalacji kanalizacji sanitarnej dla inwestycji: remont wskazanych pomieszczen
w budynkach wchodzgcych w sktad CENTRUM WSPARCIA SPOLECZNEGO ,, NA PRZEDWIOSNIU ”.

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentacji przetargowej i stanowi jeden z dokumentéw
kontraktowych przy zleceniu i realizacji robét zwigzanych. Nazwa i lokalizacja inwestycji zostata podana
w tytule dokumentaciji.

1.3 Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczgce realizacji rob6t w zakresie:
e budowa odcinkoéw instalacji wody zimnej, cieptej w wybranych pomieszczeniach
¢ budowa instalacji kanalizacji sanitarnej w wybranych pomieszczeniach.

Zrédtem wody dla projektowanej instalacji bedzie istniejgca instalacja wodna.

1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej
ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:

Instalacja wodociggowa - zespot powigzanych ze sobg elementow stuzgcych do zaopatrywania w wode
obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowigcych catos¢ techniczno - uzytkows.

Instalacja wody zimnej - czes$¢ instalacji wodociggowej stuzgca do przygotowania i doprowadzenia do
punktoéw czerpalnych wody zimnej.

Instalacja wody cieptej - czesc¢ instalacji wodociggowej stuzgca do przygotowania i doprowadzenia do
punktéw czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze uznanej za uzytkowa.

Podtaczenie wodociggowe - odcinek przewodu fgczacy zrédto wody z instalacjg wodociggowa.

Punkt czerpalny - miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia

1.5. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania raz ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Pozostate ogolne warunki dotyczgce robét
podano w czesci ogdlnej specyfikaciji.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskania i sktadowania podano w czesci ogoélnej
specyfikacji technicznej.

2.2. Instalacja wody zimnej i cieptej

Rurociagi

- przewody wody bytowej - z rur systemu Ekoplastik: FIBER BASALT PLUS, wielowarstwowe (PP-RCT
stabilizowane wiéknem bazaltowym), z systemem zitgczek zgrzewanych Ekoplastik, Tmax = 90 °C, Pmax
= 1,0 MPa, producent Wavin lub inny o podobnych parametrach,

- przewody mocowane do Scian, lub sufitu za posrednictwem podpo6r statych i przesuwnych, podpory
przesuwne - stosowa¢ odpowiednio dla srednic wedtug wytycznych producenta rur,

- zawory odcinajgce np. firmy Oventrop lub réwnowazne umozliwiajgce odciecie poszczegdlnych
odcinkow instalacji,

- prowadzenie podej$¢ do punktéw czerpalnych — w przestrzeni stropu podwieszonego, Scianek
instalacyjnych, w bruzdach Sciennych w izolacji dla instalacji podtynkowych - grubo$¢ 6mm, z warstwag
zabezpieczajgcg przed uszkodzeniami mechanicznymi,

2.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

- piony kanalizacji mocowane za pomocg gumowych obejm,

- piony z rur i ksztattek z PVC o $rednicy DN110, DN75,

- projektowane odcinki pionéw - podtgczy¢ do istniejgcych odcinkédw kanalizacyjnych, ktére posiadajg
istniejgce wywiewki ponad dach,
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- pion - wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewkg DN160

- u podstawy pionéw rewizje kanalizacyjne,

- minimalne spadki przewodow odptywowych i podtgczen kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie z normgPN-
EN 12056-3:2002

- wpusty podtogowe DN50 z syfonem,

- umywalki wiszgce ceramiczne

- stelaze montazowe do WC - szerokos¢: 40 cm, wysokos¢: 113-133 cm, gilebokos¢: 15-23,5 cm,
mozliwos¢ kompletowania réwniez z miskg wiszgcg dla oséb niepetnosprawnych. wktad od$wiezajgcy
Smart Fresh,

- miski wiszgce bez kotnierzowe, ukryte mocowania 510x 360, deska sedesowa typu slim z duroplastu,
wolno-opadajaca, fatwo wypinana, wiasciwosci antyseptyczne, metalowe zawiasy do deski, brak
widocznych elementéw montazowych np. Srub.

- pisuary - montaz $cienny, podtgczenie wody od tytu, gwarancja 10 lat .

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu zgodnie z SST B-00.00

3.2. Do wykonania rob6t montazowych instalacji wewnetrznej wod.-kan.

Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze specjalistycznych narzedzi
i elektronarzedzi z uwzglednieniem najnowszych rozwigzan technicznych, szczegdlnie w zakresie
instalacji rur z tworzywa sztucznego. Do robot montazowych i izolacyjnych Wykonawca winien
dysponowac systemem rusztowan przejezdno-przesuwnych / podno$nikami nozycowymi.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu zostaly przedstawione w czesci ogolnej specyfikacii
technicznej.

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie

przez podklinowanie lub inny sposob.

Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, moggcymi spowodowac

uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowac przy

przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 00C i nizszej.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzszacC Scian srodka transportu

o wiecej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy

uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedziela¢ elementami

drewnianymi o grubo$ci wigekszej niz wystajgce czesci rur.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robot.

Ogolne zasady wykonywania robét podano w czesci ogolnej specyfikacji technicznej.

Wykonywanie rob6t w synchronizacji z pozostatymi branzami z uwzglednieniem wytycznych dla
pozostatych branz.

5.2 Roboty montazowe instalacji wodociggowej

e Montaz rurociggéw z tworzyw sztucznych wykona¢ zgodnie w wytycznymi producenta systemu.
Potgczenia rur z tworzyw sztucznych wodociggowych nalezy wykonywaé¢ zgodnie
z zastosowanym systemem i instrukcjg producenta.

Przy wykonywaniu potgczeh z armaturg nalezy stosowac¢ gwintowane tgczniki przejsciowe.
Przewody prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajgcym odwodnienie instalacji

e Kompensacje przewodow z tworzywa sztucznego wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta
systemu rur, zgodnie z projektem przewidziano naturalng kompensacje termiczng na
zatamaniach i tukach trasy przewoddw.

e Prowadzenie przewoddw na konstrukcji wsporczej pod stropem piwnic, w szachtach , miejscach
stropie podwieszonym miejscach za obudowg ze $cian dziatowych

e Przewody prowadzone w bruzdach powinny byé¢ izolowane i montowane na wspornikach
i uchwytach w sposéb zabezpieczajacy je przed zetknieciem ze sciankami bruzd.

e W miejscach przejScia przewoddéw wodociggowych przez przegrody budowlane powinny byé
osadzone tuleje ochronne z PVC o Srednicy dwa razy wiekszej od $rednicy przewodu lub tulei
stalowej o sSrednicy o 20 mm wiekszej od S$rednicy przewodu, wypetnione materiatem
plastycznym (wyjatek stanowig przejscia przez przegrody stanowigce strefe oddzielenia ppoz.,
w ktérych bedg stosowane atestowane masy plastyczne, dla ktérych sposéb wykonania przejscia
zostat narzucony w aprobacie technicznej). W miejscach tych nie moze by¢ potgczenia rur.
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Armatura stosowana w instalacji powinna odpowiada¢ warunkom pracy: cisnienie max. 0.6 MPa,
temperatura +5°C do +70°C.

Przewdd wody cieptej prowadzi sie nad przewodem wody zimnej, nie wolno prowadzi¢
przewodoéw wodnych nad przewodami elektrycznymi i gazowymi.

Odlegto$¢ miedzy przewodami wodociggowymi a elektrycznymi powinna wynosi¢ co najmniej 50
cm (w miejscach krzyzowania sie przewoddow - 5 cm).

W najnizszych punktach instalacji nalezy zainstalowa¢ zawory przelotowe z kurkiem spustowym.
Przed przystgpieniem do badan i uruchomieniem urzadzen nalezy dokona¢ przegladu
zamontowanych urzgdzen co do zgodnosci z dokumentacja.

Prébe szczelnosci , nalezy przeprowadzi¢ przed zastonieciem bruzd, w ktérych prowadzone sg
przewody badanej instalacji. Przed prébg nalezy instalacje przeptukac , nastepnie napetni¢ wodg
oraz doktadnie odpowietrzy¢. Probe nalezy przeprowadzi¢ przy ci$nieniu 1,5-krotnie wyzszym od
cisnienia roboczego. Wymienione cisnienie nalezy trzykrotnie podnosi¢ w odstepach co 10 min
do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 min spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa.
W czasie nastepnych 120 min spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,02 Mpa.

W przypadku wystgpienia przeciekdw podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je
usunac¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg prébe od poczatku. Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy
poddac¢ instalacje probie podwyzszonego cisnienia.

Po przeprowadzeniu proby cisnieniowej , instalacje nalezy przeptuka¢ w celu usunigcia
zanieczyszczeh montazowych. Plukanie przeprowadzi¢ przy petnym cisnieniu dyspozycyjnym,

catkowicie otwartych zaworach i usunietych korkach zaslepiajgcych. Po ptukaniu napetni¢
instalacje wodg filtrowang i odpowietrzy¢

Instalacje po wyptukaniu nalezy zdezynfekowaé¢ uzywajgc do tego 4% podchlorynu sodu
w dawce 200 mg/l , a nastepnie przewody doktadnie wyptukac.

Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sg mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej
akceptacji Zamawiajgcego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzan mniej kosztownych,
ale co najmniej réwnorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej
winna towarzyszy¢ kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa,
proponowana technologia budowy - niezbedna do oceny przez Biuro Projektow
i Zamawiajgcego.

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektowanych rur, armatury
i urzadzen, normami i warunkami technicznymi - ad. pkt. 2, oraz ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych”, (...) COBRTI Instal Zeszyt 7. - Warunki
Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych.

Montaz armatury

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy
(cisnienie, temperatura ) danej instalacji okreslonej w projekcie.
Zawory przelotowe z kurkiem spustowym nalezy zainstalowa¢ w najnizszym punktach instalacji
oraz na kazdym pionie wodociggowym. Zawory te powinny by¢ zlokalizowane w miejscach tatwo
dostepnych.
Na kazdym odgatezieniu przewodu odprowadzajgcego wode zimng lub cieptg do lokalu
uzytkowego nalezy w miejscu tatwo dostepnym zainstalowa¢ zawor przelotowy.
Jezeli w dokumentacji technicznej nie podano specjalnych wymagan, wysokos¢ ustawienia
armatury czerpalnej powinna by¢ nastepujaca:
o baterie stojgce do umywalek, zmywakéw i zlewozmywakow — wysokosS¢ montazu
przyboru,
o automatycznie cisnieniowe zawory sptukujgce — 1,10m nad posadzka, liczac od osi
wylotu podejscia czerpanego.
Do baterii i zaworéw czerpanych stojgcych nalezy stosowac tgczniki elektryczne, ograniczajgce
rozchodzenie sie hatasu i drgah powodujgcych dziatanie tej armatury.

5.5. Instalacja kanalizacji sanitarnej:

Montaz rurociggdw wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta

Potgczenia kielichowe rur z PVC nalezy wykonywaé przy uzyciu pierscienia gumowego srednicy
dostosowanej do zewnetrznej $rednicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15-20 9,
nalezy wsung¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej tak aby odlegtos¢ miedzy nim i odstawag
kielicha wynosita 0,5 - 1,0cm. Nie uzywac¢ srednic mniejszych niz 50 mm

Minimalne s$rednice poziomych przewodow kanalizacyjnych powinny wynosi¢ 110mm - od
pojedynczych misek ustepowych, wpustéw piwnicznych oraz przyboréw kanalizacyjnych w pom.
gastronomicznych, sanitariatach.

Minimalne srednice pionowych przewodow spustowych i ich podejs¢é do przyboréw sanitarnych
powinny wynosic :
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o DN 50mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru,
wpustu tazienkowego podtogowego,
o DN 75mm od kilku zlewéw, zmywakdw, zlewozmywakow, wanien, pisuaru, wpustow
tazienkowego podtogowych,

o DN 100mm od pojedynczej lub misek ustepowych.
Najmniejsze dopuszczenie spadki poziomowych przewodéw kanalizacyjnych w zaleznosci od
srednicy przewodu wynoszg dla przewodu o $srednicy DN 100mm - 2,5%
Dopuszczalne odchylenie od spadkéw poziomych, zatozonych w projekcie technicznym, moga
wynosi¢ + 10%. Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikajg z zastosowanych tréjnikéw tgczacych
podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym ( pionem ) i z zasady osiedlowego montaz
elementow przewodow.
Odgatezienia przewodéw odptywowych ( pozioméw ) powinny by¢é wykonane za pomoca
trojnikow o kacik rozwarcia nie wiekszym niz 45. Stosowania na tych przewodach czwérnikow nie
jest dopuszczenie. Dopuszcza sie stosowanie trojnikdw o kacie 68 dla wpustéw piwnicznych,
podwoérzowych oraz kanalizacji deszczowe.
Przewody nalezy mocowac¢ do elementéow konstrukcji budynkédw za pomocg uchwytow lub
wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw Iub wspornikbw powinna zapewnia¢ odizolowanie
przewodow od przegréd budynkowych i ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i
hataséwpowinny mocowac rure pod kielichem. Na przewodach spustowych ( pionowych )
nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jednak mocowanie stale,
zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggow a dla przewodow PVC dodatkowo co
najmniej jednak takie mocowanie przesuwane. Wszystkie elementy przewodéw
spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.
Maksymalne rozstawienie uchwytow dla przewodoéw poziomych wynosza:

- dla rur PVC srednicy od 50 do 110mm - 1,0m,

- dla rur PVC srednicy powyzej 110mm - 1,25m,

- dla rur pozostatych materiatéw - 2,0m
Kompensacja wydiluzeh technicznych przewodéw z PVC tgczonych za pomocy potagczen
roztgczonych powinna byC rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur
i ksztaltek luzu kompensacyjnego oraz przez wilasciwg lokalizacje mocowan statych
i przesuwanych. Kompensacje wydtuzen termicznych przewodow taczonych przez klejenie
nalezy zapewni¢ przez zastosowanie kompensatoréw.
Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastepujgce warunki umozliwiajgce ich oczyszczanie:

- pionowe przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzgcg do czyszczenia

przewodow; czyszczenie na pionach nalezy przewidywa¢ na najnizszej kondygnacji lub

miejscach, w ktérych wystepuje zagrozenie zatkania przewodow,

- czyszczaki powinny mie¢ szczelnie zamknigcie, uniemozliwiajgce fatwa eksplozje, lecz

utrudniajgca dostep osobg niepowotanym,

- przewody kanalizacyjne poziome nalezy wyposazy¢ w rewizje lub czyszczaki, przy czym

maksymalne odlegtosci miedzy czyszczakami powinna by¢ zgodna z normg PN-EN

1610:2015-10.
Dopuszcza sie wyprowadzenie rewizji do wierzchu twardej podtogi pod warunkiem stosowania
odpowiedniego szczelnego zamkniecia.
Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach i drzwi prowadzace
do pomieszczen majacych sie w odlegtosci nie mniejszej niz 4m od tych przewodoéw. Rury
wentylacyjne powinny tworzy¢ w zasadzie pionowe przedtuzenia przewodow spustowych.
Gorna czes¢ rury wentylacyjnej ponizej dachu w odlegtosci 0,5m od jego powierzchni powinna
mie¢ powiekszong $rednice w stosunku do $rednicy pionu spustowego:

- dla pionéw S$rednicy 50mm i 70mm - do 100mm

- dla pionéw srednicy 100mm - do 150mm.
Dla przewodow srednicy wiekszej niz 100mm powiekszenie Srednicy rury wentylacyjnej nie jest
wymagane.
Rura wentylacyjna powinna by¢ wyprowadzona ponad dach na wysokos¢ 0,5 - 1,0m.
W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza sie pofgczenie nie wiecej niz trzeba
przewodow spustowych nad najwyzej potozonymi przyborami kanalizacyjnymi do jednego
przewodu stanowigcego wspolng rure wentylacyjng. Pole powierzchni przekroju tej rury nie moze
by¢ mniejsze od 50 sumy powierzchni pdl przekrojow potgczonych przewoddw wentylacyjnych.
Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylacyjnych kanalizacyjne przewody spustowe do
przewodow wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodéw
dymowych i spalinowych.
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¢ Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylacyjnych kanalizacyjnych, przewodéw spustowych do
przewodoéw wentylacyjnych z pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi oraz przewodoéw
dymowych i spalinowych.

o Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych

e Umywalki, pisuary nalezy mocowac¢ do Sciany w sposob zapewniajgcy fatwy demontaz oraz
wihasciwe uzytkowanie przyborow. Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego obcigzonego sitg
statyczng réwng 500N, przylozong w $rodku przedniej krawedzi obrzeza przyboru w czasie 3
godzin, nie powinna sie odksztatca¢ w sposéb widoczny.

e Miski ustepowe i bidety nalezy mocowac¢ do posadzki w sposdb zapewniajgcy tatwy demontaz
i wtasciwe ich uzytkowanie. Miski ustepowe powinny by¢ ze wszystkich stron dostepne.
Obmurowane lub zabetonowane ich obrzeza przy posadzce jest niedopuszczalne. Dopuszcza sie
stosowanie misek ustepowych mocowanych do sciany.

e Przybory i urzadzenia tgczone z urzgdzeniami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w indywidualne
zamkniecia wody ( syfony ). Wysoko$¢ zamkniecia wodnego powinna gwarantowac niemozliwosé
wysysania wody z syfonu podczas sptywu wody z innych przyboréw oraz przenikanie zapachow

z instalacji do pomieszczeh. Wysokos¢ zamknie¢ wodnych dla przyboréw sanitarnych powinna
wynosic¢ co najmniej:
- przy miskach ustepowych pisuarach, zlewach, zlewozmywakach, umywalkach, bidetow,
wannach, automatycznych pralek, wpustach piwnicznych itp. - DN75mm,
- przy wpustach podtogowych - DN 50mm
- przy przewodach spustowych deszczowych - DN 100mm.

e Umywalki nalezy umiesci¢ na wysokosci 0,75 - 0,80m. w pomieszczeniach dla personelu.

e Miski ustepowe i pisuary powinny byC wyposazone w urzadzenia sptukujgce zgodnie
z dokumentacjg techniczna.

lani Inosci lacii | . inei-

e pionowe przewody deszczowe wewnetrzne poddawac probie na szczelno$¢ przez zalanie ich
wodg na catej wysokosci,

e podejscia i przewody spustowe ( pion ) kanalizacji sciekédw bytowo — gospodarczych nalezy
sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

e kanalizacyjne przewody odptywowe ( poziomy ) odprowadzajgce Scieki bytowo - gospodarcze
sprawdza sie na szczelnos¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana tgczacego pion z poziomem
poprzez ogledziny.

ja dziatani

e Przed przystgpieniem do wtasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy urzadzenie kilkakrotnie
przeptukac czysta wodg ( najlepigj ).

e Urzadzenia instalacji wodociggowej wody pitnej uwaza sie za wyregulowanie, jezeli woda
wyptywa z najwyzej potozenia punktu czerpania, a czas napetnienia zbiornikow sptukujgcych nie
przekracza w zaktadzie przemystowych, budynkach administracyjnych oraz w budownictwie
mieszkaniowym — 2 minuty.

e Przed przystgpieniem do pomiaru temperatury cieptej wody nalezy wyregulowaé prace zrédta
ciepta, sprawdzi¢ dziatanie pomp cyrkulacyjnych oraz zgodno$¢ wykonania pracy izolacyjnych
z wymagania w dokumentac;ji.

e Pomiar temperatury cieptej wody w poszczegolnych punktach poboru wody nalezy przeprowadzi¢
termometrami rteciowymi z podziatkg 1° C.

e Urzadzenie cieptej wody mozna uznac za wyregulowane, jezeli z kazdego punktu poboru ptynie
woda o temperaturze okreslonej w dokumentacji technicznej, z odchytka £ 59 C . Pomiaru
temperatury wody nalezy dokona¢ po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego.

e Zawory bezpieczenhstwa nalezy tak wyregulowac, aby otwieraly sie przekroczeniu wartosci
nastawianej o0 5,0 %. W czasie regulacji zaworu bezpieczenstwa nalezy stosowac legalizowany
manometr kontrolny.

e Po dokonaniu czynnosci zwigzkowych z regulacjg montazowg nalezy dokona¢ odpowiedniego
wpisu do dziennika budowy; tres¢ tego wpisu powinna by¢ poswiadczona przez przedstawiciela
nadzoru inwestorskiego.

e Catos¢ robdt wykonac zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektowanych rur, armatury
i urzadzen, normami i warunkami technicznymi - ad. pkt. 2, oraz ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych”, (..) COBRTI Instal Zeszyt 7. - Warunki
Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Wyd. |, wrzesien 2003 r.

e Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sg mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej
akceptacji Zamawiajgcego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzan mniej kosztownych,
ale co najmniej réwnorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej
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winna towarzyszy¢ kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa,
proponowana technologia budowy - niezbedna do oceny przez Biuro Projektéw
i Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Kontrola, pomiary i badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na celu:
- okreSlenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym =z przepisami
bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robét instalacyjnych),
- stwierdzenie, ze elementy budowlano - konstrukcyjne, majgce wptyw na montaz urzadzen
instalacji wodociggowo-kanalizacyjnych i cieptej wody, odpowiadajg zatozeniom projektowym,
- ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,
- ustalenie sposobu wykonywania mocowan,
- ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie
i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
- zbadanie materiatbw pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,
- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
- badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,
- badanie szczelnosci catego przewodu,
Instalacja wodociggowa
- sprawdzenie jakosci urzadzen i materiatow,
- sprawdzenie szczelnosci instalaciji,
- sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem,
- sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,
- sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych,
- sprawdzenie kwalifikacji monteréw i kontrola potgczenh.
Instalacja kanalizacji sanitarnej
- sprawdzenie jakosci urzadzen i materiatow,
- sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem,
- sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,
- sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw uszczelniajacych,
- sprawdzenie szczelnosci podejs¢ kanalizacyjnych w czasie swobodnego przeptywu przez nie
wody,
- sprawdzenie szczelnosci pozioméw kanalizacyjnych,
- sprawdzenie spadkéw przewodow.
6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
Odstepstwa od dokumentacji technicznej mogg dotyczy¢ tylko dostosowania urzadzen instalacji
wodociggowo-kanalizacyjnej i cieptej wody do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych bgdz
zastgpienia zaprojektowanych materiatow lub elementéw (w przypadku niemoznoéci ich uzyskania) przez
inne rodzaje materiatéw lub elementéw o zblizonych charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod
warunkiem, ze w wyniku wprowadzonych zmian nie nastgpi pogorszenie wiasciwosci uzytkowania
i trwatosci urzgdzenia. Odstepstwa te muszg by¢ zaakceptowane przez inwestora i projektanta.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt 7.

Obmiar robot nalezy wykona¢ wedtug stosownych ustalen przed wykonaniem robdt z Inzynierem,
potwierdzonych protokotem. Obmiary wykonywa¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi
w kosztorysowaniu.

Jednostkg obmiarowg jest:

a) dla wstawiania zaworéw, baterii, ksztattek, czyszczakéw, przyboréw - [szt.],

b) dla montazu przyboréw sanit., baterii i zaworow - [ szt.],

c¢) dla montazu rur wodnych i kan., proba szczelnosci, ptukanie,.- [m]
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8. ODBIOR ROBOT
Odbiory miedzyoperacyjne:
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:
¢ przebieg tras wodociggowych i kanalizacyjnych,
¢ szczelnosc¢ potgczen wodociggowych i kanalizacyjnych,
e sposdb prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,
¢ elementy kompensacji,
o lokalizacja przyboréw sanitarnych i armatury,
¢ sprawdzenie szczelno$ci zawordw zwrotnych antyskazeniowych,
8.1 Odbidr czesciowy:
a) odbiorowi czesciowemu nalezy poddac¢ elementy urzadzen instalacji, ktéorych w wyniku postepu
robét, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru kohcowego,

b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzgdzony protokét
i dokonany zapis w dzienniku budowy.
8.2 Odbiér koncowy:
> przy odbiorze koncowym urzadzen, instalacji i regulacji urzadzenia cieptej wody nalezy
przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych i préb szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnosé
stanu istniejgcego z dokumentacjg techniczng po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw
oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych,
» przy odbiorze urzadzenia instalacji kanalizacyjnej nalezy przediozy¢ protokét odbioréw
czesciowych i prob szczelnosci,
w szczegolnosci nalezy skontrolowac:
e uzycie wlasciwych materiatéw i elementéw urzgdzenia,
o prawidtowos¢ wykonania potgczen,
e jakos¢ zastosowania materiatéw uszczelniajgcych,
o wielko$¢ spadkéw przewodu,
e odlegtosci przewoddw wzgledem siebie i przegrod budowlanych,
o prawidtowos$¢ wykonania odpowietrznikdow, zaworéw napowietrzajgcych,
e prawidtowos¢ wykonania podpér przewodow oraz odlegtosci miedzy podporami,
o prawidtowosc¢ ustawienia wydtuzek armatury,
o prawidtowosc¢ przeprowadzenia wstepnej regulaciji,
o prawidtowosc¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,
e jakos¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej,
e zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczna.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt.9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

NORMY

PN-EN 476:2022-09 Wymagania ogoélne dotyczagce elementow stosowanych w systemach
odwadniania i kanalizacji

PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw -- Czes¢ 3: Przewody
deszczowe -- Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych
i ogbélne wymagania dotyczgce urzgdzen zapobiegajgcych zanieczyszczaniu
przez przeptyw zwrotny

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czesé 1: Postanowienia
ogolne i wymagania

PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czes¢ 5: Montaz
i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

PN-EN 200:2008 Armatura sanitarna -- Zawory wyplywowe i baterie mieszajgce do systemow
zasilania wodg typu 1 i typu 2 -- Ogdélne wymagania techniczne

WARUNKI TECHNICZNE:

- Wpykonanie i odbior robdét przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru instalacji wodociggowych” zeszyt 7 COBRTI INSTAL

- Wykonanie i odbior robdét przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru instalacji kanalizacyjnych” zeszyt 12 COBRTI INSTAL.

- Poradniki techniczne, DTR producentow rur, armatury i urzadzen.

- Przepisy i wymagania SANEPID.
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E-04.00
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
(Kody CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych)

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania instalacji
elektrycznych w ramach inwestycji: remont wskazanych pomieszczen w budynkach wchodzacych w sktad
CENTRUM WSPARCIA SPOLECZNEGO , NA PRZEDWIOSNIU ”.

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji robo6t przy
montazu:
e przewoddw elektrycznych
e oswietlenia wewnetrznego i osprzetu
e badania pomontazowe.

1.4. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz ich zgodno$é z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Pozostate ogdlne warunki dotyczgce
robot podano w czesci ogolnej specyfikacii.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéow, ich pozyskania i sktadowania podano w czeéci
ogolnej specyfikacji techniczne;.

2.2. Przewody

- przewdd N2XH-J 3x1,5 0,6/1kV klasa B2ca

- przewod N2XH-J 3x2,5 0,6/1kV klasa B2ca

- przewod YDY 2x1 mm2 Eca

- przewod YDY 3x1,5 mm2 Eca

- przewod YDY 3x2,5 mm2 Eca

- przewod YDY 4x1,5 mm2 Eca

- puszki bakelitowe potgczeniowe z listwami zaciskowymi

2.3. Oprawy oswietleniowe

- A1 - oprawa LED 20W IP20/44 nastropowa

- A2 - oprawa LED 20W IP20/44 wpuszczana

- AW1 - oprawa awaryjna okragta 1x1W IP20 nastropowa

- AW2 - oprawa awaryjna okragta 1x1W IP20 wpuszczana

- CR-czujnik ruchu

2.4. Zabezpieczenia w istniejacych tablicach

- wytgcznik ré6znicowo-nadpragdowy RCBO, 1M, typ AC, 30mA, 6kA, 1+N, C16A; P312C16

2.5. Zrédta uzyskania materiatéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robot Wykonawca

przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce zamawiania tych materiatow i odpowiednie swiadectwa

badan. Inspektor maze dopuscic tylko te materiaty, ktére posiadaja;

— certyfikat na znak bezpieczenstwa okreslony na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz

witasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polskg Normg lub Aprobatg Techniczna.

2.6. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty te zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu

wskazanym przez Inspektora. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
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zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem.

2.7.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, aby zachowaty swojg jakosc¢ i wtasciwosci do robot
i byly dostepne do kontroli Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robé6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub w projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustalen sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy dla Inspektora kopie
dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu zostaly przedstawione w czesci ogoélnej specyfikacji techniczne;.
Stosowacé specyficzne wymagania poszczegolnych producentéw, ktérych materiaty i urzadzenia sa
dostarczane na budowe w uzgodnieniu z Inzynierem.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania roboét.
Ogolne zasady wykonywania robét podano w czesci ogolnej specyfikacji technicznej.
5.2. Montaz przewodow
Przewody i kable wybierane do projektu powinny pod kazdym wzgledem spetnia¢ odpowiednie normy.
Maksymalne dopuszczalne spadki napigcia powinny wynosic:

e w przewodach doprowadzajgcych zasilanie gtowne 2%

e w przewodach zasilania odbiornikéw 5%

e w obwodach o$wietlenia 3%.
Okablowanie i jego zaciski powinny by¢ pewnie zamocowane i fatwo dostepne. Okablowanie powinno
przenosi¢ petne obcigzenie obwodu.
Trasowanie
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami,
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontéw. Wskazane jest, aby
przebiegata w liniach poziomych i pionowych.
taczenie przewodow
W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewodow nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potgczen skrecanych.
W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody,
sposo6b przytgczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem.
Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia.
Dtugosc¢ odizolowanej zyty powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzeh mechanicznych.
5.3. Montaz sprzetu i osprzetu
Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podioza w sposob trwaly zapewniajgcy mocne
i bezpieczne jego osadzenie.
Wysokos¢é montazu osprzetu od wykonczonej posadzki (jesli nie podano inaczej na rysunkach w czesci
graficznej):
- gniazda wtykowe ogolnego przeznaczenia w pomieszczeniach biurowych, socjalnych, komunikacyjnych
i innych ogolnego przeznaczenia - 0,3m,
- gniazda wtykowe DATA w pomieszczeniach biurowych, socjalnych, komunikacyjnych i i innych
ogolnego przeznaczenia - 0,3m,
- gniazda wtykowe w pomieszczeniach technicznych - 1,0m,
- ghiazda w fazienkach i WC - 1,4m,
- gniazda ogolne w kuchniach - 1,1m,
- taczniki o$wietleniowe - 1,2m,
Ostateczne wysokosci montazu osprzetu uzgodni¢ z Inwestorem na budowie.
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5.4. Podejscia do odbiornikow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikbw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.
5.5. Préby montazowe instalacji elektrycznych
Po zakonczeniu robét elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia tzw. prob montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robét wraz
z dokonaniem potrzebnych badan i pomiaréw (prac regulacyjno - pomiarowych ) i prébnym
uruchomieniem ( "bieg luzem" ) poszczegdlnych przewodéw, instalacji, urzgdzehn, maszyn itp. zakres
préb montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem.
Wyniki préb montazowych powinny by¢ ujete w szczegotowych protokotach lub udokumentowane
odpowiednim wpisem w dzienniku robét ( budowy ), stanowig one m.in. podstawe odbioru robét oraz
podstawe do stwierdzenia przygotowania do podjecia prac rozruchowych.
Zakres podstawowych préb montazowych obejmuje :
a) pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktory nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od
strony zasilania; pomiaréw nalezy dokona¢ induktorem 500 V lub 1000 V;,
b) pomiar rezystancji izolacji odbiornikdw; grzejnikéw itp. mierzona induktorem 500 V nie moze by¢
mniejsza od 1 MQ ,
¢) sprawdzenie ciggtosci przewodow ochronnych w tym gtéwnych i dodatkowych potgczen
wyréwnawczych
d) sprawdzenie skutecznosci ochrony przez samoczynne wylgczenie zasilania
€) pomiar natezenia o$wietlenia
Z préb montazowych nalezy sporzgdzic¢ protokét.
Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych probami montazowymi nalezy
zatgczy¢ instalacje pod napiecie i sprawdzi¢, czy :
- punkty Swietlne sg zatgczane zgodnie z zatozonym programem,
- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg doktadnie dotgczone do wiasciwych zaciskow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne zgodnie z pkt 6 specyfikacj B-00.00.

6.2. Badania i pomiary

Inzynier winien by¢ $wiadkiem wszystkich pomiaréw, w tym celu winien by¢ zawiadomiony o terminie
pomiaréw z tygodniowym wyprzedzeniem. Wykonawca winien opracowac i przekazacC Inzynierowi
harmonogram pomiaréw i rozruchu.

Sprawozdanie z pomiarow winno by¢ zgodne z ponizszym:

e Przed uruchomieniem urzgdzenia elektrycznego, Wykonawca winien wykona¢ odpowiednie
pomiary by ustali¢, ze caly sprzet, urzagdzenia i oprzewodowanie zostat wiasciwie zamontowany,
jest w odpowiednim stanie i bedzie pracowaé zgodnie z zatozeniami.

e W trakcie instalacji uktadanie kabli bedzie nhadzorowane przez Inspektora Nadzoru.

e Pomiary kabli bedg wykonane zgodnie z procedurg wymieniong ponize;j.

Pomierzone wartosci wszystkich pomiaréw opisanych w tej specyfikacji inny by¢ zarejestrowane przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.

Wyniki pomiaréw, ktérych wartos¢ odbiega od Srednich pomiaréw takich samych urzadzen o wiecej niz
25% powinny by¢ przedstawione Inzynierowi do specjalnego zatwierdzenia nawet, jesli osiggajg one
warto$¢ akceptowalnego minimum.

Wykonawca dostarcza caty sprzet pomiarowy.

Wszelkie potgczenia i ostony zdjete w trakcie pomiaréw winny byé przywrécone a sprzet pozostawiony
gotowy do pracy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiaréw robot ;

- dla uktadania kabli i przewodéw - m

- dla osprzetu elektroinstalacyjnego (tgczniki, gniazda ) - szt.
- dla montazu opraw - szt.

- oznakowanie instalacji - kpl.

- rozruch i testowanie instalacji - kpl.

str. 31



8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST Wymagania ogélne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST jezeli wszystkie badania
i pomiary wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt.9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA:

NORMY:

PN-EN 13501-6+A1:2023-05 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkéw --
Czes¢ 6: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien kabli
elektroenergetycznych, sterowniczych i telekomunikacyjnych

PN-EN 50575:2015-03/A1:2016-11 Kable [ przewody elektroenergetyczne, sterownicze
i telekomunikacyjne -- Kable i przewody do zastosowan ogolnych w obiektach
budowlanych o okreslonej klasie odpornosci pozarowe;j

PN-EN 60079-14:2014-06 Atmosfery wybuchowe — Czes¢ 14: Projektowanie, dobdr i montaz instalacji
elektrycznych

PN-EN 12464-1:2022-01 Swiatto i oéwietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

PN-EN 1838:2013-11  Zastosowania oswietlenia -- O$wietlenie awaryjne

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢:1 Wymagania podstawowe,
ustalanie ogolnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenhstwa -- Ochrona przed pragdem przetezeniowym

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51: Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogélne

PN-IEC 60364-5-52:2002Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego - Oprzewodowanie

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-52: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie

PN-HD 60364-5-559 :2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes¢ 5-55: Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Inne wyposazenie -- Sekcja 559:
Oprawy oswietleniowe i instalacje o$wietleniowe

PN-EN [IEC 60598-2-22:2022-11 Oprawy oswietleniowe - Czes¢ 2-22: Wymagania szczegodtowe-
Oprawy oswietleniowe do o$wietlenia awaryjnego

PN-EN IEC 60598-1:2021-07 Oprawy oswietleniowe -- Ogolne wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty

¢ Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 9 czerwca 2022 r., w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225).
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B-05.00 ]
STOLARKA DRZWIOWA i WYPOSAZENIE
(kod CPV 45421131-1 Instalowanie drzwi)

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru stolarki w ramach inwestycji: remont wskazanych pomieszczen w budynkach
wchodzacych w sktad CENTRUM WSPARCIA SPOLECZNEGO ,, NA PRZEDWIOSNIU .

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument w postepowaniu i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy niniejsza ST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
dostawe i montaz:
- drzwi wewnetrznych
- $cianek systemowych wydzielajgcych wc
- wyposazenia pomieszczen sanitarnych,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST
»,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.
Stolarka - wykonanie lub tgczenie obrobionych elementéw drewnianych, PCV i wyrobéw ptytowych. Nie
zalicza sie tu konstrukcji drewnianych ani oktadzin.
Drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtéwnie do zapewnienia dostepu, dziatajgca na
zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomoca przesuwu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. Materialy

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-
00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.
Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykornczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inspektora nadzoru.
Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
Wszystkie elementy stolarki i Slusarki otworowej zostang oszklone fabrycznie przez producentéw
elementow.
Zostang dopuszczone do uzycia wytgcznie szyby odpowiadajgce wymaganiom obowigzujgcych
przepiséw i posiadajgce wymagane atesty.

2.1. Stolarka drzwiowa wewnetrzna wg wybranego producenta

Rdzeh skrzydta drewniany obtozony dwustronnie ptytami MDF lub z ptyt wiérowych. OScieznica wykonana
z drewna klejonego.

Wykonczenie skrzydta za pomocg laminatu HPL.

Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D(regulacja bez zdejmowania skrzydta) lub zawiasy ukryte.
Wytrzymato$¢ mechaniczna - min. klasa 4 wg PN-EN 1192:2001 Okucia klamka-klamka, rozeta, stal
nierdzewna.

W Swietle oscieznicy nalezy zamontowac pasy ochronne na wysokosci potencjalnego uderzenia t6zka
szpitalnego oraz wozka.

2.2. Wyposazenie lazienek wg wybranego producenta np. linia MERIDA lub produkty innego
producenta réwnowazne gtéwnymi parametrami:

- dozownik mydta w ptynie

- pojemnik na rolki papieru toaletowego mocowany do sciany

- szczotka wc mocowana do Sciany

- pojemnik na reczniki papierowe mocowane do sciany

- uchwyt katowy (tazienki dla niepetnosprawnych)
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- uchwyt scienny sktadany (tazienki dla niepetnosprawnych)

- lustra wklejane, licowane z ptytkami $ciennymi, wymiary zgodnie z rysunkami w Projekcie.

Wykonczenie elementéw wyposazenia stal matowa.

2.3. Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy
uktada¢ w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzgdzen grzejnych i powinny byé zabezpieczone
przed uszkodzeniem.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Sprzet do montazu stolarki i elementow Slusarki — reczny sprzet budowlany i elektronarzedzia, miary
zwijane lub sktadane, poziomice.

4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatéw
Elementy wykonczone powinny by¢é pakowane w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem
i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku
polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:
- nazwe i adres producenta,
- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskat,
- date produkciji i nr partii,
- wymiary,
- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,
- numer aprobaty technicznej,
- nrcertyfikatu na znak bezpieczenstwa,
- znak budowlany.
Przechowywanie elementéw powinno zapewniac statg gotowos¢ uzycia ich do montazu. Przechowywac
w pomieszczeniach krytych, zamknietych, suchych i przewiewnych w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzen grzewczych.

4.3. Transport materiatow

Stolarke drzwiowg i $Slusarke przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je
przed przesuwaniem sie podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.

Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Okucia nie
zamontowane do skrzydet drzwiowych transportowac¢ i przechowywa¢ skompletowane w odrebnych
fabrycznych opakowaniach.

5. Wykonanie robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.1. Warunki przystapienia do robét
Przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnosé wykonanie osciezy, ktére
powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robét murowych. W przypadku stwierdzenia
wad w wykonaniu lub zabrudzen powierzchni osciezy nalezy je naprawi¢ i oczyscic.
Mocowanie stolarki w elementach konstrukcji przy pomocy kotkdéw rozporowych lub innych okué
o wymiarach i liczbie odpowiednich dla kazdego przypadku.
Potaczenia - sposéb tgczenia profili w zaleznosci od materialu bedzie spetniac wymagania
obowigzujgcych norm oraz wytyczne producentéw.
Tolerancje wykonania w stosunku do wymiaréw naniesionych na rysunkach bedg zgodne
z obowigzujgcymi przepisami.
Montaz obramowan
Nalezy przewidzie¢ wykonanie wszelkich otworéw oraz zamontowanie i zamocowanie obramowan
wszelkich urzgdzen klap, drzwi, okien zlokalizowanych w $ciankach dziatowych i sufitach.
Oscieznice dla drzwi o okreslonej odpornosci ogniowej bedg wyposazone w uszczelki wg danych
producenta.
Oscieznice dla drzwi z wymagang izolacjg akustyczng zostang przystosowane do zamontowania w nich
koniecznych uszczelek wg technologii producenta
Oscieznice i obramowania oraz ich montowanie zostang dopasowane do rodzaju Scianek dziatowych:

e w zaleznosci od ich grubosci

e w zalezno$ci od materiatu (ptyta GK, bloczki, beton, cegta...)
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Drzwi wyszczegolnione w zestawieniu stolarki i Slusarki zostang wyposazone w samozamykacze.
Ich usytuowanie nie moze ogranicza¢ petnego otwierania drzwi.
5.2. Przygotowanie osciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujagcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia jego
powierzchni, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.
Stolarke nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami.
5.3. Osadzenie stolarki

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ oscieznice na podkiadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.
Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac¢ kitem trwale plastycznym lun piankg poliuretanowa.
Ustawione drzwi, okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu
powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci, nie wiecej niz 3 mm. Rdznice wymiaréw po
przekatnych nie powinny by¢ wieksze od: 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m; 3 mm przy dtugosci
przekatnej do 2 m; 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m;
Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu swiadectwem
ITB. Zabrania sie uzywa¢ do tego celu materiatdbw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla
zdrowia ludzi.

Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu.
Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB.
Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.
Sposoéb wykonania poszczegdlnych elementow:
— zastosowanie rozwigzan systemowych (profile nie izolowane dla elementéw wewnetrznych),
— wszelkie zatamania katowe wykona¢ w oparciu o ksztattowniki systemowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1. Badanie materiatéw

Badanie materiatow zastosowanych do wykonania elementéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na
podstawie zatgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta oraz zaswiadczenh
wykonawcy z kontroli jako$ci elementéw stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatow z wymaganiami
dokumentac;ji technicznej. W przypadku, gdy producent elementow przeprowadzit badania jakosci
materiatow we wtasnym zakresie, wyniki tych badan powinny by¢ zatgczone do dokumentacji odbiorczej.
Wykonawca powinien przedstawi¢ dowdd akceptacji projektanta dla zastosowanych rozwigzan.

6.2.4. Badanie jakosci wbudowania:

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac: sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod
wzgledem réwnosci, pionowos$ci i spoziomowania, sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu
mocowania, sprawdzenie uszczelnienia, sprawdzenia dziatania czesci ruchomych, stan i wyglad
wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.

W szczegoblnosci powinny by¢ oceniane:

- ksztalt i wymiary - przez ogledziny i poréwnanie z dokumentacjg techniczng Producenta, wymiary
nalezy sprawdzi¢ z doktadnoscig do 1 mm,

- zgodno$¢ materiatbw - przez odczytanie danych zawartych w dokumentach atestacyjnych
i porownanie ich z zastosowanymi materiatami,

- odpornos¢ na dziatanie wysokiej temperatury,

- zabezpieczenie wyrobow przed korozja,

- oznakowanie wyrobu - przez odczytanie informacji na opakowaniu jak okreslone w pkt. 4.2.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora

Nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie

wymagania dotyczace wykonanych robot, w szczegdlnosci w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacjg projektowg, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono

w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
— kompletnos¢ okuc,
— prawidlowos$¢ osadzenia i sprawnos¢ dziatania,
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— dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

— rodzaj zastosowanych materiatéw.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w SST, wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

7. Obmiar robot
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Jednostkg obmiarows jest:
- dla drzwi, przegréd z ptyt HPL - m?
- dla elementéw wyposazenia - szt. lub kpl
- dla blatéw tazienkowych - mb.
7.3. Wielkosci obmiarowe
Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.1. Odbiér elementéw przed wbudowaniem
Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujgce cechy:
- zgodnos¢ wykonania elementow i ich skladowych z dokumentacjg techniczng,
- wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,
- prawidtowos¢ wykonania potgczenh (przekroje, dtugosc¢ i rozmieszczenie spawow, srub), srednice
otworéw,
- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
- rodzaj zastosowanych materiatow,
- zabezpieczenie wyrobéw przed korozja.

8.3. Odbioér elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze stolarki i elementow sSlusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:
- prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
- zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt.9.

10. Dokumenty odniesienia

PN-EN 14351-2:2018-12 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne -- CzeS$¢ 2: Drzwi
wewnetrzne

PN-EN 1192:2001 Drzwi -- Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych

PN-EN 12209:2016-04 Okucia budowlane. Zamki mechaniczne wraz z zaczepami. Wymagania i metody
badan.

PN-EN 1906:2012 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz ztarczami. Wymagania
i metody badan.

PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem w budynkach -- Cze$¢ 3:
Wymagania dotyczgce izolacyjnosci akustycznej przegrod w budynkach
i elementéw budowlanych

PN-B-02153:2002 Akustyka budowlana -- Terminologia, symbole literowe i jednostki

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczgce systemdw zapewnienia
jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.

Instrukcje montazu producentow systemow.
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B-06.00
OKLADZINY WEWNETRZNE
(Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie,

45432210-9 Wyktadanie Scian)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczagce wykonania montazu
Scian dziatowych i robot okladzinowych $cian w ramach inwestycji: remont wskazanych pomieszczen w
budynkach wchodzacych w sktad CENTRUM WSPARCIA SPOLECZNEGO , NA PRZEDWIOSNIU

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument w postepowaniu i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Technicznag

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie:

- tynkéw wewnetrznych scian i sufitow

- sufitdbw podwieszonych

- obudowy urzadzen sanitarnych z ptyt g-k

- oktadzin $ciannych z plytek ceramicznych/gresowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w SST B-00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnosé z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w SST B-00.00

~Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Tynki cementowo-wapienne zgodnie z przyjetg technologig wybranego producenta.

Przygotowanie powierzchni (podtoza) - zgodnie z przewidzianym typem wykonczenia.

Skiad:

zaprawa cementowa M 20
zaprawa cem-wap. M4
zaprawa wapienna M 0,6

Spoiwa

Cement do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé¢ cement portlandzki CEM 1I/B 32,5
z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych oraz cement hutniczy CEM 11l 32,5 pod warunkiem,
ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C,
zgodny z normg PN-EN 197-1:2012.

Wapno do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ wapno spetniajgce wymagania normy PN-
EN 459-1:2010, sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z
wapna hiegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek nie
gaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Piasek

Piasek rzeczny lub kopalniany powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003/AC:2004,

a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
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Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
Srednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ przez sito o przeswicie 0,5 mm.
Woda
Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode pitng.
Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.
2.3. Sufity podwieszone modutowe wg wybranego producenta.
2.4, Zabudowy oraz obudowy z ptyt g-k:
- ptyta G-K wodoodporna gr. 12,5 mm
- konstrukcja z profili systemowych.
UWAGA:
- obudowy szachtéw instalacyjnych wykona¢ po zakonczeniu prac instalacyjnych i montazu kanatow
biegngcych w szachcie.
Profile stalowe zimnogiete
Do wykonania rusztéw powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimnogiete z blachy stalowej, ocynkowanej
PN-EN 10142:2002, gatunku St0S wg PN-EN 10025:2002 lub gatunku DX51D+Z PN-EN 10346:2009:
- poziome (sufitowe i podiogowe) UW 60 z blachy stalowej 0,55 mm,
- narozne LW60 z blachy stalowej 0,6 mm.
Dopuszczalne odchylenie ksztattownika od prostoliniowosci wynosi 1 mm/m.
Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powtokg cynkowa
(nanoszong ogniowo) charakteryzujaca sie :
- gruboscig =7um (100g/m2 lub 219 pm (275g/m?2) PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy powtoki wg
PN-EN 10346:2009),
- przyczepnoscia - brak ztuszczen wg PN-EN 10346:2009,
- wygladem powierzchni - bez wad wg PN-EN 10346:2009.
Akcesoria
Akcesoria stalowe stuzg do tgczenia ksztattownikow konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy soba:
- faczniki wzdtuzne,
- uchwyty bezposrednie diugie,
- uchwyty bezposrednie krotkie,
- kotki rozporowe plastikowe, metalowe,
- kotki szybkiego montazu,
- kotki wstrzeliwane.
Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztattownikéw
stalowych.
Wkrety
Do mocowania ptyt sufitowych do ksztattownikow nosnych, tgczenia ksztattownikow miedzy sobg oraz
mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane:
wkrety stalowe @ 3,5 mm x 25 mm,
J 3,5 mm x 35 mm,
J 3,5 mm x 45 mm,
J 3,5 mm x 55 mm,
@4,2mmx 70 mm,
blachowkrety samowiercgce: @ 3,5 mm x 25 mm,
@ 3,5 mm x 35 mm,
D 3,5 mm x 45 mm,
33,9mmx 11 mm,
@ 3,5 mm x 9,5 mm.
Wkrety powinny odpowiada¢ normie:
PN-EN ISO 7050:2011 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym,
PN-EN ISO 3506-4:2005 Wiasnosci mechaniczne czesci zlgcznych ze stali nierdzewnych,
odpornych na korozje. Czesc¢ 4: Wkrety samogwintujgce
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Ptyty gipsowo-kartonowe do zabudéw gipsowych

Lp. |Wymagania Zwykle
1. Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw,
krawedzi
2. Przyczepnos¢ kartonu do rdzenia | karton przy odrywaniu rwie sie nie powodujgc
gipsowego odklejania od rdzenia
3. Wymiary i tolerancje w
mm:grubosé 6,0+0,5; 12,5+0,5; 15,0+0,5
szerokos$c¢ 1200 (+0,0; -5,0)
dtugos¢ 2000-3000 (+0,0; -6,0)
ksztatt prostokatny, réznica dtugosci przekatnych <5,0
4. Masa 1 m?w kg
pityty o grubosci
6,0 5,5-6,5
12,5 <12,5
5. Wilgotno$¢é w % <10,0
6. Nasigkliwos¢ w %
7. Oznakowanie: napis na tylnej nazwa, symbol rodzaju ptyty, grubos¢, PN data prod.
stronie
Préba zginania
Obcigzenie niszczace w N | Ugiecie w mm
Grubos¢ nominalna ptyty | OdlegtoS¢ | Prostopadle | Rownolegle | Prostopadle | Réwnolegle
w mm podpor w do kierunku | do kierunku | do kierunku | do kierunku
mm wiokien wiokien wiokien widkien
kartonu kartonu kartonu kartonu
12,5 500 600 180 0,8 1,0
. Inne akcesoria stosowane do wykonania systemow suchej zabudowy:

- tasmy spoinowe: z wtokna szklanego, samoprzylepna z wtdkna szklanego, perforowana papierowa -
do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych,

- uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wetny mineralnej do 10 mm-
do uszczelniania potgczen konstrukcji ze stropem i Scianami bocznymi.

Masa szpachlowa

Do wykonywania potgczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych

powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do kohcowego

szpachlowania ptyt powinna by¢é stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania

powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okreslajg instrukcje Producentow dla

poszczegdlnych wyrobdw.

2.5. Oktadziny scian z ptytek

- ptytki gresowe, o wym. 60 x 60 cm, grubos¢ 10 mm, powierzchnia gtadka, matowa, technologia

wykonania Monoporosa., kolorystyka do akceptacji przez Uzytkownika obiektu oraz projektanta,

Wszystkie naroza wykonczy¢ poprzez szlifowanie pod katem 45 ¢

Kolorystyka - bezowa, zgodnie z wizualizacjami.

Rodzaj ptytek:

- plytka bazowa

- ptytka dekoracyjna

- plytka dekoracyjna drewnopodobna - efekt lameli
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Zaprawy i fugi do plytek
Izolacja przeciwwilgociowa - szlam uszczelniajgcy

. Temperatura stosowania +5°C + +30°C

. Czas schniecia 2 + 4 h - na podtozach o duzej chtonnosci

. 12 +1 4 h - na podtozach o stabej chtonnosci

o Zuzycie 100 + 200 g/m? - w zaleznosci od chtonnosci poditoza

Elastyczna zaprawa klejowa wewnetrzna

) Hydraulicznie wigzgca zaprawa cementowa cienkowarstwowa do mocowania i uktadania ptytek

ceramicznych. Powinna charakteryzowac sie dobrg przyczepnoscig kontaktowg, stabilnoscig i wysokag
zdolnoscig akumulaciji wody; wodoodporna oraz odpornoscig na zmienne temperatury.

. Temperatura stosowania +5°C + +30°C

. Czas dojrzewania 5 min

o Czas przydatnosci do uzycia 3 + 4h (zaschnieta zaprawa nie nadaje sie¢ do uzdatniania i uzytku)
. Czas otwartego schniecia >30 min

. Mozliwos$¢ fugowania po 24 h

. Mozliwos¢ chodzenia po 3 dniach

. Mozliwos¢ obcigzenia po 7 dniach

o Zuzycie 1,2 kg/m? - na 1 mm grubos$ci warstwy

Fuga w kolorze ptytek

) nie przepuszczajgca wody, odporna na zabrudzenia zaprawa fugowa o tatwej obrobce, w kolorze
ptytek do spoin o szer. 3 mm.

. Temperatura stosowania +5°C + +30°C

. Czas przydatnosci do uzycia  ok. 2h

o Mozliwos$¢ chodzenia pook. 12 h

o Mozliwos$¢ obcigzenia po ok. 48 h

o Zuzycie ok. 0,5 + 0,7 kg/mZ
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3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 3.
budowlanego.
3.2.Sprzet do wykonywania tynkéw
Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych Wykonawca powinien korzystac z:
- mieszarki do zapraw
agregatu tynkarskiego
betoniarki wolnospadowej
pompy do zapraw
- przenosnych zbiornikobw na wode
- elektronarzedzia
oraz z narzedzi: walki, paca wenecka, wkretarki i inne.
3.3.Sprzet do wykonywania oktadzin z ptytek ceramicznych
Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:
- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czesania powierzchni podtoza,
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
- narzedzia lub urzgdzenia do ciecia ptytek,
- packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zgbkéw 6+12 mm do rozprowadzania
kompozycji klejgcych,
- laty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
- poziomice
- wkfadki dystansowe,
- mieszadta koszyczkowe 0 napedzie elektrycznym,
- pojemniki do przygotowania kompozycji klejgcych,
gabki do mycia oraz czyszczenia okfadziny.
3.4. Sprzet do wykonania oktadzin z ptyt GKi innych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania okladzin z ptyt g-k powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

3.4. Sprzet do wykonania oktadzin z ptyt GKF, sufitéw podwieszonych i innych
Wykonawca przystepujagcy do wykonania okfadzin z ptyt g-k powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4

4.2. Transport materiatéw do tynkéw

Transport gotowych mieszanek tynkarskich - w pojemnikach mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu w gotowych oryginalnych pojemnikach z nazwg producenta.

4.3. Transport ptytek ceramicznych

Plytki glazurowane w opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, zabezpieczone
przed uszkodzeniami.

Sktadowac w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze dodatnie;j.

4.4. Transport materiatow do sufitéw podwieszonych

Transport materiatéw odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okres$lony w instrukcji Producenta
i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

4.5. Transport paneli akustycznych

Transport i magazynowanie ptyt z wetny drzewnej fgczonej magnezytem:
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Podczas transportu materialty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem i narazeniem na
oddziatywanie opaddéw atmosferycznych i uszkodzenia (np. wgniecenia ptyt, a zwtaszcza uszkodzenia
krawedzi i narozy). Plyty powinny by¢ pakowane w formie stosow, uktadanych poziomo na podkfadach
dystansowych.

Wysokg jakos¢ wykonczenia wnetrz przy zastosowaniu ptyt nalezy zapewni¢ przestrzegajac
nastepujgcych zalecen:

1) pltyty nalezy przenosi¢ boczng krawedzig pionowo lub przewozi¢ odpowiednio przystosowanym
Srodkiem transportu (wozek widtowy, samochdd ciezarowy, wozek transportowy),

2) ptyty nalezy sktadowac na suchym, ptaskim podtozu (na paletach fabrycznych).

4) przy sktadowaniu ptyt nalezy pamietac, aby nie ustawia¢ w sztosach wiecej niz dwie palety.

5) W czasie montazu ptyty akustyczne z welny drzewnej fgczonej magnezytem nalezy obrabiaé wg
wytycznych producenta.

6) Dekoracyjne plyty z wetny drzewnej sg gotowe do montazu, nie wymagajg zadnej dodatkowej obroébki.
W zwigzku z powyzszym nalezy odpowiednio traktowaé powierzchnie i krawedzie aby ich nie uszkodzié.
Ptyt nie szpachlujemy i nie wypetniamy produktami trzecimi ( silikon, gips).

4.6. Pakowanie i magazynowanie materiatéw

Materiaty systemow suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom
w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,

- date produkciji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej lub nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na poziomym
i mocnym podkfadzie.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. TYNKI
Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oScieznice
drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdéw po okresie osiadania i skurczéw muréw. Tynki
nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej O°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj.
w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podtoza

Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-B -
10100:1997.

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach
na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy
i substancji ttustych.

Nadmiernie suchg powierzchnig podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Podtoze pod tynki gipsowe nalezy zagruntowac¢ emulsjg gruntujgcg w celu zmniejszenia chtonnosci
podtoza w zaleznosci od materiatu z jakiego wykonane jest podtoze (beton, cegta wapienno-piaskowa)
Wykonanie tynkéw gipsowych

) Proporcje sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagan
projektanta
. Przy wykonywaniu tynkéw nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-B-10100:1997.
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o Grubosci tynkdéw w zaleznosci od ich kategorii oraz rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢
zgodne z normg PN-B-10100:1997.
5.3. OKLADZINY CERAMICZNE
Warunki przystgpienia do roboét
o Przed przystgpieniem do wykonywania robot pokrywania podtég i $cian ptytkami ceramicznymi
nalezy zakonczy¢:

- wszystkie roboty budowlane, z wyjagtkiem malowania $cian,

- podtogi z materiatdw mineralnych wigcznie z cokolikiem,( w przypadku kladzenia glazury)

- roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem préb

ci$nieniowych, instalacje elektryczne bez montazu osprzetu,

- wszystkie przebicia, kanaty i bruzdy naprawione i wykohczone tynkiem lub masami naprawczymi.

- Temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5 °C w ciggu catej doby.
Przygotowanie podtoza
Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg byc¢ Sciany lub
posadzki betonowe, otynkowane mury z elementow drobnowymiarowych lub ptyt gipsowo-kartonowych.
Podtoze betonowe powinno by¢ czyste, odpylone, wolne od zanieczyszczen bez rakéow pekniec
i ubytkdw. Potgczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne.
W przypadku wystepowania matych nierbwnosci nalezy je zeszlifowac, a wieksze uskoki i ubytki
wyréwnac zaprawg cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi.
Powierzchnia podiozy pod wyktadziny z plytek ceramicznych powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakoéw,
peknie¢ i ubytkdow, pozbawiona zanieczyszczen.
Wykonanie podktadu gruntujacego.
Na podtoze za pomocag watka malarskiego lub pedzla nanies¢ podktad gruntujgcy do podtozy chionnych.
W pomieszczeniach wilgotnych uszczelni¢ powierzchnie podtogowe, wyprowadzajgc uszczelnienie na
Sciany na wysokos$¢ co najmniej 15 cm.
Najpierw nanies¢ warstwe masy uszczelniajgcej w narozach i zatopi¢ w tych miejscach tasmy
uszczelniajgce. Uszczelki naktada¢ na rury po zdjeciu z nich plastikowych nakfadek, do uszczelnienia
odptywéw stosowac uszczelki podtogowe. Brzegi uszczelek podtogowych i sciennych zatopi¢ w mase
uszczelniajgcg. Nastepnie nanies¢ mase na catg powierzchnie przy pomocy watka.
Po zastygnieciu pierwszej warstwy nanies¢ drugg réwnomierng warstwe nie pozostawiajgc porow. Po
catkowitym wyschnigciu warstwy uszczelniajgcej mozna uktadac ptytki ceramiczne na zaprawie klejowe;j.
Oktadziny
Plytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowac¢ wedtug wymiarow, gatunkéw i odcieni.
Wyznaczy¢ na Scianie linie poziomg, od ktérej bedg ukfadane ptytki oraz przygotowaé elastyczng
zaprawe klejowg zgodnie z instrukcjg producenta.
Elastyczng zaprawe klejowa rozprowadzi¢ pacg zgbkowang ustawiong pod kgtem ~500. Zaprawa klejowa
powinna by¢ natozona rownomiernie i pokrywaé catg powierzchnie Sciany. Powierzchnia z natozong
warstwg zaprawy klejowej powinna pozwoli¢ ha wykonanie oktadziny w ciggu 15 minut.
Po natozeniu elastycznej zaprawy klejowej uktadamy ptytki warstwami poziomymi, poczgwszy od
wyznaczonej na scianie linii. Naktadajgc plytke, trzeba jg lekko przesung¢ po $Scianie (ok. 1+2 cm),
ustawi¢ w zadanej pozycji i docisngC tak, aby warstwa zaprawy klejowej pod plytkg miata grubos$¢ 4+6
mm. Przesunigcie nie moze powodowa¢ zgarniania zaprawy klejowej. W celu doktadnego umocowania
ptytki i utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowac¢ wktadki dystansowe.
Po wykonaniu fragmentu oktadziny nalezy usung¢ nadmiar elastycznej zaprawy klejowej ze spoin miedzy
ptytkami. Po zwigzaniu zaprawy klejami nalezy usuna¢ wktadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawg do
fugowania.
Pasy lub wzory z ptytek innego koloru czy faktury uktadaé jw., zgodnie z projektem.
5.4, ZABUDOWY Z PLYT G-K, SUFITY PODWIESZANE
. Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka sposobow :
- przy uzyciu profili stosowanych do budowy Scian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang $ciang,
- z uzyciem sciennych profili ,U” o szer. 60 mm, umocowanych do podtoza uchwytami azurowymi,
- przy pomocy klejow do ptyt g-k.
Ptyty montuje sie ustawiajac je pionowo.
Celem polepszenia wtasnosci cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzehn miedzy tatami
wktada sie wetne mineralng. W tym przypadku jednak ruszt musi by¢ wystarczajgco odsunigty od Sciany
(grubos¢ wetny i ewentualna pustka powietrzna). Mozna to osiggng¢ przy pomocy strzemion (tgcznikow)
dystansowych.
o Elementami fgczacymi ksztattowniki konstrukcji rusztu z podtozem (ze sSciang lub stropem) sa
strzemiona blaszane typu montowane przez podktadke elastyczng..
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) Tego typu potgczenie rusztu z podtozem, jest potgczeniem elastycznym, co przyczynia sie do
ttumienia wszelkiego rodzaju dzwiekéw przenoszonych przez przegrode. Wiasciwos¢ ta moze zostaé
jeszcze podwyzszona przez potozenie pod strzemiona podktadek z tasmy ttumigcej. Wiasciwosci
ttumigce przegrody w sposéb zdecydowany podnosi tez obecnos¢ welny mineralnej. Podobnie
zwiekszeniu ttumienia sprzyja rowniez obecnos$¢ wolnej przestrzeni powietrznej miedzy wetng mineralng
a ptyta gipsowo-kartonowa.

Tyczenie rozmieszczenia plyt

) - styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadie do ptaszczyzny sciany z oknem (réwnolegte
do kierunku naswietlania pomieszczenia)

) - przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

o - przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne
jest, aby styki krétszych krawedzi opieraly sie na tych elementach,

) - poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ mocowana petna ilos¢ ptyt, nalezy

je tak rozmiesci¢, aby na krahcach rzedu znalazly sie odciete kawalki ptyt o szerokosci zblizonej do
potowy diugosci ptyty,

) - styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych rzedach powinny byé przesuniete wzgledem siebie
o odlegtos¢ zblizong do potowy diugosci piyty,
) - jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu mna by¢ dwuwarstwowa, to

drugg warstwe ptyt nalezy mocowac mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajac jg o jeden
rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

) W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest oktadzina, wybiera sie odpowiedni
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kotkami rozporowymi plastikowymi,
metalowymi, kotkami wstrzeliwanymi muszg spetnia¢ warunek posiadania zabezpieczenia
antykorozyjnego. Gestos¢ kotwienia pionowych elementdéw rusztu nie powinna przekracza¢ 100 cm, a
ksztattownikdw stropowych i posadzkowych 125cm.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

) Na oktadziny Scienne stosuje sie plyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 12,5 mm. Jesli
wymagajg tego warunki ogniowe, na oktadzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej
0 grubosci 12,5; mm. Plyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki
sposob:

) - mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych
rusztu,

o - mocowanie podtuzne wzdluz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich
dtuzszymi krawedziami.

3 Plyty gipsowo-kartonowe mocuje sie do profili stalowych blachowkretami.

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych

) Profile rozmieszcza sie nie wiecej niz co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstepne)

podlega korekcie na etapie przykrecania ptyt, tzn. rozstawiania profili do ptyt. Po utozeniu przewodow
instalacyjnych, uktada sie izolacje termiczng lub akustyczna.

) Pokrycie sciany nalezy rozpoczaC¢ od przykrecenie pltyty o szerokosci 120 cm. Odstep pomiedzy
wkretami powinien wynosi¢ 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa ptyt mocowana jest
co 75 cm. Plyty nie powinny sta¢ na podtozu lecz by¢ podniesione o ok. 10 mm. U goéry powinna byé
pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensacji drgan i ugie¢ stropoéw. Szczeline wypetnia
sie kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa sie o 60 cm w
stosunku do pierwszej warstwy.

o Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunieciem wykonuje sie za pomocag wieszakoéw lub dtugich
wkretow wkrecanych w profile. Pokrycie drugiej strony Sciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenia ptyty o
szerokosci 60 cm lub mniej w przypadku przesuniecia profili. Po zamknieciu drugiej strony Sciany
uzyskuje sie ostateczng stabilnosé¢. Przy wysokosci $ciany wiekszej od wysokosci ptyty sztukowanie ptyty
nalezy prowadzi¢ naprzemiennie od goéry i od dotu. Sztukéwki nie powinny byc¢ krétsze niz 30 cm.
Szpachlowanie spoin

o Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajgcym zbrojenie
potgczenia sasiednich ptyt. Zbrojenie wykonuje sie tasmg papierowg lub z widkna szklanego w trzech
cyklach: wypetnienie spoin masg szpachlowg i wcisniecie tasmy zbrojgcej. Po zwigzaniu pierwszej
warstwy natozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschnietg spoine natozenie
masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podktad pod farbe. Przy zbrojeniu ta§mg samoprzylepng
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stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne wypetnienie spoin masg szpachlowa, a po jej
wyschnieciu szpachlowanie masg nawierzchniowa.

o Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocg
struga katowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia
i szpachlowania. Roznica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, kiérg wykonuje sie na
POZOSTALE OKLADZINY wg wymagan producenta.

6. Kontrola Jakosci Robo6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 6.
6.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do
robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
6.2. Badania w czasie wykonywania robot

. Tynki, plytki ceramiczne

. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

) Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem budowy.

) Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia

0 jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badanh doraznych.
) Wyniki badan materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
Oktadziny gips-kartonowe
Czestotliwos¢ oraz zakres badan materialtdw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac
budowy materialy nalezy kontrolowaé¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych.
Badania w czasie wykonywania rob6t w szczegolnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatéw:
- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
- wymiary (zgodnie z tolerancjg),
- wilgotnos¢ i nasigkliwo$c¢ ptyt gipsowo-kartonowych,
- obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia ptyt,
- wystepowanie uszkodzeh powtoki cynkowej elementow stalowych.
o Wyniki badan ptyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiatéw powinny
by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
6.3. Badania w czasie odbioru
Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie PN-10100:1970 i umozliwiaé
ocene wszystkich wymagan a w szczegdélno$ci:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podiozy,
- przyczepnosci tynkéw do podtoza,
- grubosci tynkow,
- wygladu powierzchni tynkow,
- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow.
- wykonczenie tynkow na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
Badania okladzin z plytek ceramicznych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajgcy ocene
wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary)
- stan podiozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,
- jakoéci zastosowanych materiatow i wyrobéw na podstawie deklaracji zgodno$ci lub certyfikatéw
zgodnosci przedtozonych przez dostawcow
Prawidtowosci wykonania oktadziny przez sprawdzenie:
- przyczepnosci okladziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac¢ gtuchego dzwieku.
- odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu taty o dlugosci 2 m ( nie
powinno przekracza¢ 2 mm na di. taty 2 m),
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- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny fatg o dtugosci 2 m ( nie powinno wieksze niz 2 mm na
catej dt. taty),
- prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomicg i pionem z doktadnoscig do 1 mm.
- grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkg, ktéra nie powinna przekracza¢ wartosci
okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejgce;j.
Badania $cianek i zabudéw z plyt g-k.
Badania w czasie wykonywania robét w szczegdélnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:
- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
- wymiary (zgodnie z tolerancjg),
- wilgotnos¢ i nasigkliwos¢ ptyt gipsowo-kartonowych,
- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt,
- wystepowanie uszkodzeh powitoki cynkowej elementéw stalowych.
Wyniki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie okladzin $cian oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci $cian
w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrownawczej na stropie do spodu
stropu. Powierzchnie pilastréow i stupéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.
Z powierzchni oktadzin nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od
0,5 m2,

8. Odbior robot
8.1. Ogédlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
8.2. Odbiér podtoza i tynkow

Odbidr poditoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkarskich.
Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy poditoze oczysci¢ i umy¢
woda.

Roboty uznaje sie¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6 daty wyniki pozytywne. Jezeli
cho¢ jeden wynik badania jest negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyjgé jedno z nastepujagcych rozwigzan:

- tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku, zaliczy¢

tynk do nizszej kategorii,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungc¢ tynk i ponownie wykonac roboty

tynkowe.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej faty.
Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb
i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu.
Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb
i og6tem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi.
8.3. Odbidr podtoza i oktadzin ceramicznych
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny
wynhik.
Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, oktadzina z ptytek ceramicznych nie powinna
by¢ odebrana.
W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z rozwigzan:

- okfadzine poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci oktadziny oraz
jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ warto$¢ wykonanych robat,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usung¢ oktadzine i ponownie wykonac.
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych.
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Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy poditoze oczysci¢ i umy¢
woda.
Odbidr gotowych okfadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktérego
przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodno$¢ wykonania oktadzin stwierdza sie na podstawie
poréwnania wynikéw badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi
w pozostatych punktach. Oktadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sa
pozytywne.
. Odbiér powinien obejmowac sprawdzenie:
wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowg
prawidtowosci uksztattowania powierzchni,
przyczepnosci do podtoza
szerokosci i prostoliniowosci spoin,
. Odbiér gotowych oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:
ocene wynikéw badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia.
stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania z zamoéwieniem.
8.4. Odbidr scianek z ptyt g-k
Odbioér podioza - nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot oktadzinowych.
Podtoze powinno by rowne i czyste, oczyszczone z luznych resztek betonu i kurzu. Dokonanie odbioru
poditoza jak i oktadzin ptytami uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg i SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
pkt 6 daty pozytywne wyniki.
Wymagania przy odbiorze:
Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos$¢ z dokumentacja techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowos$¢ zamontowania plyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- wichrowato$¢ powierzchni.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

10. Dokumenty odniesienia:
PN-EN 1008:2004
PN-EN 197-1:2012

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek

Cement Cz.1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dot. cementu
powszechnego uzytku

Cement murarski - Cz.1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

Wapno budowlane

Kruszywa do zaprawy.

Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia --
Zaprawy murarskie wedtug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy
Wymagania dotyczgce zaprawy do muréw -- Czes¢ 1: Zaprawa do
tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego

Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe. Definicje, wymagania
i metody badan. Cz.1:Tynki wewnetrzne.

Piytki ceramiczne -- Definicja, klasyfikacja, wiasciwosci,
i weryfikacja statosci wtasciwosci uzytkowych i znakowanie

Ptytki i ptyty ceramiczne -- Czes¢ 4: Oznaczanie wytrzymatosci na
zginanie i sity tamigcej

Piyty i ptytki ceramiczne - cz.6:0znaczenie odpornosci nha wgtebne
Scieranie ptytek nieszkliwionych

PN-EN 413-1:2011
PN-EN 459-1:2015-06
PN-EN 13139:2003
PN-B-10104:2014-03
PN-EN 998-1:2016-12
PN-EN 13658-1:2009
PN-EN 14411:2016-09 ocena

PN-EN ISO 10545-4:2019-04

PN-EN ISO 10545-6:2012

PN-EN ISO 10545-16:2012
PN-EN 12004-1:2017-03

PN-EN 520+A1:2012
PN-EN 13950:2014-10

Piyty i ptytki ceramiczne - cz.16:0Oznaczenie matych réznic barwy

Kleje do ptytek ceramicznych -- Czes¢ 1: Wymagania, ocena i weryfikacja
statosci wiasciwosci uzytkowych, klasyfikacja i znakowanie

Piyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badan

Plyty zespolone gipsowo-kartonowe do izolacji cieplnej/akustyczne;.
Definicje, wymagania i metody badan
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PN-EN 14195:2015-02 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami
gipsowo-kartonowymi -- Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 13964:2014-05 Sufity podwieszane -- Wymagania i metody badan

PN-EN ISO 7050:2011 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym

PN-EN 13963:2014-10 Materiaty do spoinowania pilyt gipsowo-kartonowych. Definicje,
wymagania i metody badan.

PN-EN 14190:2014-10 Wyroby wytworzone w procesie obrobki piyt gipsowo-kartonowych.
Definicje, wymagania i metody badan.

PN-EN 10346:2015-09 Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposdéb ciggty do obrdbki

plastycznej na zimno -- Warunki techniczne dostawy

PN-EN ISO 2178:2016-06 Powtoki niemagnetyczne na podtozu magnetycznym -- Pomiar grubosci
powiok -- Metoda magnetyczna

PN-EN ISO 3506-4:2009 Wtasnosci mechaniczne czesci zlgcznych odpornych na korozje ze stali
nierdzewnej -- Czesc¢ 4: Wkrety samogwintujgce

PN-EN 10162:2005 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia.
Warunki techniczne. Tolerancji wymiarow i przekroju poprzecznego
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczgce systemow

zapewnienia jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.
Inne materialy
Karty techniczne produktéw
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B-07.00
POSADZKI

(kod CPV 45432100-5 Ktadzenie i wykfadanie podtdg)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania iobioru posadzek
w ramach inwestycji: remont wskazanych pomieszczeh w budynkach wchodzacych w sktad CENTRUM
WSPARCIA SPOLECZNEGO , NA PRZEDWIOSNIU

1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacjg

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
UWAGA:

Po demontazu istniejgcych warstw wykonczeniowych podtogi w pomieszczeniach, nalezy dokonac
oceny stanu technicznego istniejgcych wylewek betonowych posadzki. Jesli ocena bedzie pozytywna,
nalezy dokonac¢ ewentualnych napraw i uzupetnien oraz czyszczenia powierzchni istniejgcych wylewek
betonowych posadzki. W przypadku stwierdzenia ztego stanu technicznego posadzki konieczne bedzie
skucie istniejgcych warstw posadzki betonowej a nastepnie wykonanie nowych warstw posadzkowych.

W przypadku stwierdzenia koniecznosci wykonania nowych warstw posadzkowych wg projektu.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4
posadzka - wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni

podioze - element konstrukcji budynku, na ktérym utozona jest podtoga,

podkiad - warstwa wyréwnujgca lub spadkowa.

konstrukcja podtogi - ukfad warstw ztozony z podioza, izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej,
izolacji przeciwdzwiekowej lub izolacji cieplnej oraz réznych warstw: rozdzielczej, adhezyjnej,
wyrownawczej, wygtadzajgcej, wyrownawczej, podktadu podtogowego i posadzki.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 1.5. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST B-00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Warstwa wyréwnawcza i uzupetniajgca ubytki w posadzce
mineralna sypka i sucha mieszanke oparta na cemencie zawierajgcym zywice, $rodek niekurczacy,
z dobrg przyczepno$ci do istniejgcego podioza, szczelny, szybkoschnacy.
2.3. Ptytki podiogowe
gresowe, antyposlizgowe R10B, wym. 60 x 60 cm, grubo$¢ 10 mm, rektyfikowana
gres nieszkliwiony, $cieralnosc¢ : wgtebienia < 110 mm3, powierzchnia gtadka, matowa.
Rozmieszczenie ptytek zgodnie z rysunkiem posadzek.
Kolorystyka do akceptacji przez Uzytkownika obiektu oraz projektanta, bezowa, zgodnie z wizualizacjami.
2.3.01. Materialy pomocnicze do posadzek z ptytek
Izolacja przeciwwilgociowa - szlam uszczelniajgcy

Temperatura stosowania +5°C + +30°C
Czas schniecia 2 + 4 h - na podiozach o duzej chtonnosci

12 +1 4 h - na podtozach o stabej chtonnosci
Zuzycie 100 + 200 g/m? - w zaleznosci od chtonno$ci podtoza

Elastyczna zaprawa klejowa wewnetrzna
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Hydraulicznie wigzgca zaprawa cementowa cienkowarstwowa do mocowania i ukfadania ptytek
ceramicznych. Powinna charakteryzowac sie dobrg przyczepnoscig kontaktowg, stabilnoscig i wysoka
zdolnos$cig akumulacji wody; wodoodporna oraz odpornoscig na zmienne temperatury.

Temperatura stosowania +5°C + +30°C

Czas dojrzewania 5 min

Czas przydatnosci do uzycia 3 + 4h (zaschnieta zaprawa nie nadaje sie do uzdatniania i uzytku)
Czas otwartego schniecia >30 min

Mozliwos$¢ fugowania po 24 h

Mozliwos¢ chodzenia po 3 dniach

Mozliwos¢ obcigzenia po 7 dniach

Zuzycie 1,2 kg/m2 - na 1 mm grubosci warstwy (ptytki 12,5x25:0k. 2,3-2,6

kg/m2, w zaleznosci od ceramiki i sposobu uktadania)
Fuga
Cementowa, elastyczna nie przepuszczajgca wody, odporna na zabrudzenia zaprawa fugowa o fatwej
obrébce w odcieniach szarosci lub innych
Temperatura stosowania +5°C + +30°C

Czas przydatnosci do uzycia ok. 2h

Mozliwos¢ chodzenia pook. 12 h
Mozliwos$¢ obcigzenia po ok. 48 h

Kolor wg dokumentac;ji
Zuzycie ok. 0,5 + 0,7 kg/m?
3. SPRZET

3.1 Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 3. Roboty mozna
wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegoélnych materiatow.
3.3 Sprzet do ukladania posadzek
tasma metalowa, miara sktadana, poziomica, niwelator, mtotki gumowe, sprzet do spoinowania.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Transportowane i skladowane materiaty muszg by¢ chronione przed wilgocia.
Powinny by¢ transportowane tylko zgodnie z zaleceniami i wymogami producenta w oryginalnych
opakowaniach.

5. Wykonanie robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
Wymagania podstawowe:
- podkiad cementowy (betonowy) powinien by¢é wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla
wymagang wytrzymatos¢ i grubosé podktadu oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych,
- wytrzymatos¢ podktadow nie powinna by¢ mniejsza niz: na Sciskanie - 12 Mpa, na zginanie - 3
Mpa,
- podtoze , na ktérym wykonuje sie podktady powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen,
- podktad powinien by¢ oddzielony od pionowych elementéw budynku paskiem papy,
- w podkfadzie powinny by¢ szczeliny dylatacyjne,
- temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna
by¢ nizsza niz 5 °C,
- podkiad powinien mie¢ powierzchnie rowng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong zgodnie
z ustalonym spadkiem,
- wciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym.
5.2. Posadzki z ptytek gres
Posadzki z ptytek gres nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢ konstrukcje
podtogi, wytrzymatos¢ podktadu, rodzaj i gatunek ptytek oraz rodzaj zapraw klejowych i spoinowych.
Przed zamontowaniem ptytek gresowych nalezy dokonac przegladu catej zakupionej partii pod wzgledem:
jakosci powierzchni, odcieni i wymiarow, poprzez poréwnanie ptytek z réznych opakowan, aby upewnic
sie, ze nie nastgpity pomylki w trakcie wydawania towarow. Aby upewnic sieg, ze partia jest jednolita nalezy
utozy¢ plytki na powierzchni przeznaczonej do ich zamontowania i oceni¢ wizualnie.
Montaz nalezy przeprowadzi¢ wg zalecen Producenta.
Zaleca sie uktadanie ptytek gresowych na spoine, gdyz ptytki utozone na styk tworzg zwartg oktadzine,
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bardzo wrazliwg na wszelkiego rodzaju naprezenia i deformacje podtoza. Nalezy pamietac, ze ptytki
ceramiczne wykazujg takze rozszerzalnos¢ liniowg wywotang penetracjg wody do wnetrza ptytek. Dlatego
nalezy uktada¢ ptytki stosujgc fuge. Szerokos¢ spoiny powinna by¢ proporcjonalna do dtugosci bokéw
ptytki i wynosi¢ 3 mm dla formatu 30x30cm, 4 mm dla formatu 40x40 cm; 6 mm dla formatu 60x60 cm.
Fugowanie nalezy prowadzi¢ wg sztuki budowlanej i zalecen Producentéw chemii budowlanej. Polecamy
stosowanie fug znanych Producentéw chemii budowlanej posiadajgcych atestowane produkty.
Po zafugowaniu w czasie okreslonym przez Producenta chemii budowlanej, catg zamontowang
powierzchnig nalezy zmy¢ czystg wodg uwazajgc, aby nie wyptukac¢ swiezych fug.
Do wykonania posadzek mozna przystgpi¢ po zakohczeniu robét stanu surowego i robot tynkarskich oraz
robét instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi.
W pomieszczeniach, w ktérych wykonywane sg posadzki z plytek nalezy utrzymywacC temperature
zgodng z zaleceniami producenta.
Podktad pod ptytki nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami producenta ptytek.
Plytki uktada sie ba betonie i dobija mtotkiem gumowym do poziomu posadzki. Spoiny miedzy ptytkami
powinny mie¢ szeroko$¢ umozliwiajgcg dokladne wypetnienie tj. praktycznie 1-3 mm. Szerokos$é spoin
powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu. Dopuszczalne odchyiki:

- od poziomu max 2 mm na 2 m tacie i nie wiecej niz 5 mm na catej powierzchni

- prostolinijno$¢ spoin max 2 mm na 2 m tacie.
Do spoinowania mozna przystgpi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek.
Posadzke z ptytek nalezy wykonczy¢ przy $cianach lub innych elementach budynku cokolikiem z piytek
gres) lub z ksztattek cokotowych.
Posadzka powinna by¢ czysta, ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem nalezy niezwtocznie usungé
w czasie uktadania ptytek. Na koniec kazdego dnia posadzke pola¢ wodg. Prowadzi¢ pielegnacje przez
kolejne 7 dni.
Po wykonaniu spoinowania, umyciu posadzki nalezy posadzke zaimpregnowac.

6. Kontrola Jakosci Robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST, Wymagania ogdlne” pkt 6.
Wymagana jakos¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
0 jakosci lub znakiem jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkow ogoélnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylataciji.
Zakres czynnosci kontrolnych:

e Sprawdzenie jakosci powierzchni metodg wizualng. Utwardzona posadzka powinna by¢ jednolitej
barwy, bez rys, spekan i pofatdowan, gtadka lub szorstka, w zaleznosci od rodzaju.

¢ Niedopuszczalne sg biate przebarwienia i kleistos¢ powierzchni pod wptywem wilgoci.

e Sprawdzenia stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni metalowym
przedmiotem, po naciskaniu nie powinny pozostawac¢ w posadzce trwate odksztatcenia,

e Sprawdzenie przylegania i zwigzania posadzki z podktadem podtogowym poprzez opukiwanie jej
powierzchni drewnianym miotkiem. Posadzka nie powinna wydawac¢ charakterystycznego
gtuchego odgtosu.

e Sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych metodg wizualng oraz poprzez
zmierzenie ich szerokosci w dowolnie wybranych trzech miejscach. Szczeliny dylatacyjne powinny
mie¢ jednakowg szerokos¢, a masa dylatacyjna powinna doktadnie wypetniac przestrzen pomiedzy
polami posadzki.

e Sprawdzenie prawidtowosci wykonania spadkow zgodnie z projektem arch., przez obserwacje
kierunkéw sptywu rozlanej wody.

e Sprawdzenie réwnosci powierzchni posadzki za pomoca faty o dtugosci 2 m, odchylenie na jej
dtugosci nie powinno przekracza¢ 2 mm.

e Sprawdzenie metodg wizualng, prawidiowosci wykonania szczego6téw wykonczenia posadzki, np.
osadzenia wpustu, wykonania cokotu.

Wyniki kontroli posadzki powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane
w Dzienniku Budowy lub protokole zatgczonym do Dziennika Budowy. Jezeli cho¢ jedna
z kontrolowanych cech nie spetnia wymogéw odbieranych prac budowlanych nie mozna uznaé¢ za
wykonane prawidtowo.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg jest m?Z. llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentac;ji projektowe;.
Jednostkg obmiarowg wykonanych cokolikow, listew, szczelin dylatacyjnych jest mb.
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8.0dbiér robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady dotyczgce odbioru robot podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Odbiér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru
na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
Odbiér materiatéw i robét — powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych z wystawionymi atestami wytwoércy. Nie nalezy stosowac
materiatdow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materiatow i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Odbiér powinien obejmowaé:

- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego (ocena wzrokowa),

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki,

- sprawdzenie grubosci warstw posadzkowych,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materiatdbw posadzkowych za pomocag

szczelinomierza lub suwmiarki,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

10. Dokumenty odniesienia:

Normy

PN-EN 197-1:2012 Cement Cz.1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dot. cementu
powszechnego uzytku

PN-EN 413-1:2011 Cement murarski - Cz.1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-10104:2014-03 Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogolnego przeznaczenia --
Zaprawy murarskie wedtug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy

PN-EN 14411:2016-09 Piytki ceramiczne -- Definicja, klasyfikacja, wiasciwosci, ocena

i weryfikacja statosci wtasciwosci uzytkowych i znakowanie

PN-EN ISO 10545-4:2019-04 Ptytki i ptyty ceramiczne -- Czes$¢ 4: Oznaczanie wytrzymatosci na
zginanie i sity tamigce;j

PN-EN ISO 10545-6:2012 Piyty i ptytki ceramiczne - cz.6:Oznaczenie odpornosci na wgtebne
Scieranie ptytek nieszkliwionych

PN-EN ISO 10545-16:2012 Ptyty i ptytki ceramiczne - cz.16:0znaczenie matych roznic barwy

PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do ptytek ceramicznych -- Czes¢ 1: Wymagania, ocena i weryfikacja
statosci wiasciwosci uzytkowych, klasyfikacja i znakowanie
PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systeméw

zapewniania jako$ci i zarzadzanie systemami zapewniania jakoSci.
Inne materiaty
Karty techniczne produktéw dla zastosowanych materiatow.
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B-08.00
ROBOTY MALARSKIE
(kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i obioru robét malarskich
w ramach inwestycji: remont wskazanych pomieszczen w budynkach wchodzacych w sklad CENTRUM
WSPARCIA SPOLECZNEGO , NA PRZEDWIOSNIU

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument w postepowaniu i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robot malarskich w obiekcie objetym przetargiem:
e roboty przygotowawcze,
e gruntowanie przed malowaniem,
¢ malowanie scian i sufitow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4
podioze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub
wygtadzona, na ktérej ma by¢ wykonana powtoka malarska.

powtoka malarska - warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chronigca obiekt i jego elementy przed
wplywem warunkoéw zewnetrznych i wewnetrznych oraz stanowi warstwe wykonczeniowo-dekoracyjna.
farba - ptynna lub pétptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-
barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

15. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w SST B-00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 2.

Wszystkie materiaty do robét malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia w budownictwie.

Na zastosowane zestawy malarskie musi by¢ akceptacja Inspektora Nadzoru.

2.1. Srodki gruntujace wg wybranego producenta.

2.2. Farby wg wybranego producenta.

Farby hydrofobowe lateksowe, matowe w kolorystyce biatej S-500 N.

Powloka farby o zwiekszonej odpornosci na zabrudzenia, odporna na tluste plamy, do stosowania
w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci.

Malowanie dwuwarstwowe, odporno$¢ na szorowanie Klasa 1, wykohczenie gteboki mat, wspotczynnik
odbicia swiatta <5.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
Roboty malarskie mozna wykonac¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
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4 Transport
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 4.

Farby pakowane w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane
w temperaturze min.+5°%C nalezy transportowaé zgodnie z PN-EN 1SO 780:2001 i przepisami
obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.Pozostate materiaty zgodnie z wymaganiami
producenta.
5. Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.1. Przygotowanie podiozy
Przed malowaniem nalezy catkowicie usung¢ ewentualne stare powioki farb, nastepnie $ciany przemyc¢
w celu usuniecia pylnych pozostatosci i pozostawi¢ do wyschnigcia. Nierdbwnosci i uszkodzenia nalezy
wypetni¢ masg szpachlowg a nastepnie wyréwnac¢ i wygtadzi¢. Po wygtadzeniu zagruntowaé. Po
zagruntowaniu przystgpi¢ do malowania.
5.2. Gruntowanie - przed malowaniem farbami powierzchnie nalezy gruntowaé preparatami do
gruntowania.
5.3. Wykonywanie powtok malarskich
Powtoki z farb powinny by¢ nie zmywalne, dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok
powinna by¢ jednolita, bez smug i plam oraz sladow pedzla.
Przed przystgpieniem do wykonywania powtok malarskich pokrywczych nalezy zakonczy¢ roboty
budowlane stanu surowego.
Wszelkie uszkodzenia powinny byc¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg gipsowsg i zatarte
do réwnej powierzchni. Powierzchnia do malowania powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen
a wystajgce metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami jw. nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje
materiatdw oraz sposoby usuniecia tych niezgodnosci. Nastepnie przeprowadzi¢ ponowng kontrole
podtozy a wyniki odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.
5.4. Warunki prowadzenia robét malarskich
Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone :

- w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat
spadek temperatury ponizej 0°C,

- w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podfoza nie byta
wyzsza niz 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opadow w trakcie prowadzenia rob6t malarskich $wiezo pomalowane, nie
wyschniete powierzchnie nalezy ostonic.

W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

5.5. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpoczgé¢, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane
w pkt 5.2., a warunki w pkt 5.3.

Pierwsze malowanie nalezy wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjgtkiem zatozenia urzadzeh sanitarnych oraz
armatury o$wietleniowej,

- wykonaniu podtozy pod wykfadziny podtogowe,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jesli stolarka nie zostata
wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonac po:

- wykonaniu biatego montazu

- ufozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przysciennych i cokotow,

- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.

Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢
i ostonic.

Farby mozna naktadaé pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywac¢ malowanie
dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).

Podstawowe techniki malarskie

Naktadanie pedzlem

e Na podiozach mineralnych stosuje sie tylko do malowania matych powierzchni (np. naroznikow)
ze wzgledu na niskg wydajnosé;

e Nakladanie farb o wysokiej lepkosci (np. tiksotropowych) pedzlem moze powodowaé
powstawanie charakterystycznych smug, ktére nie zanikajg po wyschnieciu;

¢ Nakfadanie pedzlem jest uzyteczne przy gruntowaniu, gdyz umozliwia doktadne wcieranie gruntu
w podtoze.
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Naktadanie watkiem
e Metoda najbardziej popularna przy naktadaniu farb na podtoza, ze wzgledu na prostote i duzg
wydajnosc¢;
¢ Nalezy pamigta¢ o naktadaniu w kierunkach krzyzujgcych sie, aby pokry¢ wszystkie nieréwnosci
podtoza.
Natrysk powietrzny
¢ Metoda o duzej wydajnosci, ale wymagajgca bardziej skomplikowanego sprzetu;
e Nalezy pamigtac o przecedzeniu farby przed uzyciem, aby usung¢ ewentualne zanieczyszczenia
mogace zatkac dysze pistoletu.

UWAGA!
Kazdorazowo przed przystgpieniem do prac malarskich wykona¢ probki kolorystyczne o wymiarach 1,0 x
2,0 m do zatwierdzenia przez Inzyniera po uzyskaniu akceptacji Projektanta.

6. Kontrola Jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podanow SST ,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.1. Badania w czasie robét
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan powinny by¢é zgodne normami.
Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Farby i $rodki
gruntujgce powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt 10.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobéw z odpowiednig normg lub aprobatg
techniczna,
- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu,
- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng
w kolorze i konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:
a/ w przypadku farb ciektych:
- skoagulowane spoiwo,
- nieroztarte pigmenty
- grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
- kozuch,
- slady plesni,
- trwaly, nie dajacy sie wymieszac osad,
- nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,
- obce wytrgcenia,
- zapach gnilny,
b/ w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
- Zzbrylenie,
- obce wytracenia,
- zapach gnilny,
- Slady plesni
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru. Wyniki badan materiatbw powinny by¢é wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora.
Wyglad powierzchni nalezy oceni¢ wizualnie z odlegtosci okoto 1 m w rozproszonym Swietle dziennym
lub sztucznym i oceni¢ czy zostaly spetnione wymagania zawarte w pkt 5.2. i 5.3. Wilgotno$¢ podtozy
oceni¢ przy pomocy odpowiednich przyrzgdow. Wyniki kontroli podtozy nalezy odnotowaé w formie
protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.
6.2. Badania w czasie odbioru
Badanie powtok malarskich nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz 14 dni po ich wykonaniu.
Ocenie podlega:
- wyglad zewnetrzny - wizualnie w swietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5m.
- zgodnos¢ barwy i potysku — przez poréwnanie w Swietle rozproszonym wyschnietej powioki
z wzorcem producenta
- odpornos¢ na wycieranie — przez lekkie pocieranie powierzchni szmatkg Iniang lub bawetniang
w kolorze kontrastowym. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli nie wystgpity na
szmatce slady farby
- przyczepnos¢ powtoki
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- na podiozach mineralnych i widknisto mineralnych przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej
powtoki; przyczepno$¢ powtoki nalezy uzna¢ za dobrg, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie

- na podtozach drewnianych i metalowych zgodnie z normg PN-EN-ISO 2409:2008.

- odporno$¢ na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie mokrg namydlong szczotkg z twardej
szczeciny, a nastepnie dokfadne sptukanie jej wodg za pomocag miekkiego pedzla; powtoke nalezy
uznac¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana nie ulegnie zabarwieniu oraz cata badana
powtoka po wyschnieci bedzie jednakowej barwy i bez przeswitéw.

Wyniki kontroli i badan powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli badan i wpisu do Dziennika

Budowy.

W przypadku gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest spetnione, nalezy uznac, ze

powtoki nie zostaly wykonane prawidiowo i nalezy wykona¢ dziatania korygujgce, majgce na celu

usuniecie niezgodnosci. W tym celu w protokole kontroli i badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje
materiatéw oraz sposoby doprowadzenia do zgodnosci powtoki z wymaganiami.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem podtoza i farb,
przyklejeniem tapet, ustawieniem rusztowan oraz uporzgdkowaniem stanowiska.

llo$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowe;.

8.0dbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady dotyczgce odbioru robo6t podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Odbiér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru
na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
8.2 Odbidr podioza

Zastosowane do przygotowania podioza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
panstwowych norm. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z pkt 5.1.
8.3 Odbiér robét malarskich:
Podstawe do odbioru wykonania robét malarskich stanowi ich zgodnos¢ wykonania z dokumentacja
projektowg i zatwierdzonymi zmianami, dokonanymi w toku prowadzonych prac, podanymi
w dokumentacji powykonawczej.
Zgodnos¢ wykonania robét stwierdza sie na podstawie zgodnosci wynikéw badan kontrolnych
z wymaganiami norm, aprobat technicznych, warunkami podanymi w pkt 5i 6.
Roboty malarskie wykonane nie zgodnie z wymienionymi wymaganiami mogg by¢ odebrane pod
warunkiem, ze odstepstwa nie obnizajg wiasciwosci uzytkowych i komfortu ich uzytkowania.
W przeciwnym wypadku nalezy je poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ petng dokumentacje powykonawczg wraz z certyfikatami
jakosci materiatow i wyrobow.
Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

10. Dokumenty odniesienia:
PN-EN 13300:2023-04 Farby i lakiery -- Farby i lakiery na wewnetrzne Sciany i sufity — Klasyfikacja PN-
EN ISO 2811-2:2011 Farby i lakiery -- Oznaczanie gestosci -- Czes¢ 2: Metoda zanurzenia sondy PN-EN
ISO 7783:2018-11 Farby i lakiery -- Oznaczanie wiasciwosci przenikania pary wodnej -- Metoda

z zastosowaniem naczynka
PN-EN ISO 2409:2021-03 Farby i lakiery -- Badanie metodg siatki nacie¢
PN-C-81914:2002/Az1:2015-03 Farby dyspersyjne do malownia wnetrz budynkow.

PN-EN ISO 90-1:2002 Opakowania metalowe lekkie -- Definicje i metody okreslania wymiaréw
i pojemnosci -- Cze$¢ 1: Puszki
PN-EN-ISO 90-2:2002 Opakowania metalowe lekkie. Definicje i metody okreslania wymiaréw

i pojemnosci. Cz.2: Pudetka

PN-EN ISO 780:2016-03 Opakowania -- Opakowania transportowe -- Symbole graficzne stosowane
na opakowaniach, przy ich przemieszczaniu i magazynowaniu

PN-1S0O-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
zapewniania jakosci i zarzadzanie systemami zapewniania jakosci.
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