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RDZEŃ SKRZYDŁA DREWNIANY OBŁOZONY

DWUSTRONNIE PŁYTAMI MDF LUB Z PŁYT

WIÓROWYCH.

OŚCIEŻNICA STALOWA

WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA ZA POMOCĄ

LAMINATU HPL

ZAWIASY ZE STALI NIERDZEWNEJ Z

REGULACJĄ 3D( REGULACJA BEZ

ZDEJMOWANIA SKRZYDŁA) LUB ZAWIASY

UKRYTE.

WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNA - MIN.

KLASA 4 WG PN-EN 1192:2001

OKUCIA KLAMKA-KLAMKA, ROZETA, STAL

NIERDZEWNA.
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Uprawnienia:

Data:

Podpis:

Przedmiot opracowania:

Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

Branża:

Faza:

Skala:

Nr rys:

1:50

ARCHITEKTURA

Opracował:

Temat opracowania:

Remont wybranych pomieszczeń w

CENTRUM WSPARCIA SPOŁECZNEGO

JEDNOKONDYGNACYJNY BUDYNEK MIESZKALNY

SIEDZIBA

CENTRUM WSPARCIA SPOŁECZNEGO "NA PRZEDWIOŚNIU"
UL. PRZEDWIOŚNIE 1, 04-748 WARSZAWA

A3.2

WRZESIEŃ 2024

MA/041/20 mgr inż. arch. Stanisław Rzepecki

PROJEKT REMONTU

D2

RDZEŃ SKRZYDŁA DREWNIANY OBŁOZONY

DWUSTRONNIE PŁYTAMI MDF LUB Z PŁYT

WIÓROWYCH.

OŚCIEŻNICA STALOWA

WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA ZA POMOCĄ

LAMINATU HPL

ZAWIASY ZE STALI NIERDZEWNEJ Z

REGULACJĄ 3D( REGULACJA BEZ

ZDEJMOWANIA SKRZYDŁA) LUB ZAWIASY

UKRYTE.

WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNA - MIN.

KLASA 4 WG PN-EN 1192:2001

OKUCIA KLAMKA-KLAMKA, ROZETA, STAL

NIERDZEWNA.
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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

stud. Jakub Gąsiorek
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