ZESPOL USLUG PROJEKTOWYCH 02-737 Warszawa,
"RAB" ul. Niedzwiedzia 8D/16
Andzrzej i Bogumita Rzepeccy

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
45111300-1 Roboty rozbidérkowe
45421152-4 Instalowanie scianek dziatowych
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
45432210-9 Wykfadanie scian
45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtog

NAZWA INWESTYCJl: REMONT WYBRANYCH POMIESZCZEN W BUDYNKACH CENTRUM
WSPARCIA SPOLECZNEGO Budynek Gtéwny

ADRES INWESTYCJI:  UL. PRZEDWIOSNIE 1, 04-748 WARSZAWA

UL. PRZEDWIOSNIE 1, 04-748 WARSZAWA
04-748 WARSZAWA, ul. Przedwio$nie 1

INWESTOR: Miasto Stoteczne Warszawa

ADRES INWESTORA: 00-950 Warszawa, Plac Bankowy 3/5
WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANZE: Remontowo-budowlana
SPORZADZIt. KALKULACJE:

mgr inz. Stanistaw Rzepecki

DATA OPRACOWANIA: 09.2024

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma Expert Wersja: 5.6.100.9 Nr seryjny: 2728
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i Wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 Budynek gtéwny jednokondygnacyjny zamieszkania zbiorowego
1.1 Roboty Budowlane
1| KNR AT-27 | Skucie tynkdw cementowo-wapiennych i cementowych m2
d.1.1f 0101-03 (przyjeto 5% pow.)
254,70 m2 254,700
RAZEM 254,700
2| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajgcymi | m2
d.1.11 202 1134-02 | przyczepnos¢ - powierzchnie pionowe pod tynki
254,70 + 38 m2 292,700
RAZEM 292,700
3| KNR AT-32 | Wyprawy tynkarskie wykonywane na scianach sposobem | m2
d.1.1f 0103-03 recznym, dwuwarstwowe; mieszanka wapienna lub
cementowo-wapienna, tynki zatarte grubosci 20 mm
254,70 + 38 m2 292,700
RAZEM 292,700
4] TZKNBK XV | Przygotowanie posadzek i stolarki pod malowanie m2
d.1.1] 0433-01 (oczyszczenie, oklejenie, zabezpieczenie folig itp.)
1850 m2 1 850,000
RAZEM 1 850,000
5| KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.1.1] 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkow z poszpachlowaniem
nierébwnosci
5094 + 1554 + 20 m2 6 668,000
RAZEM 6 668,000
6] NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.1.11 202 1134-02| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
5094 + 20 m2 5 114,000
RAZEM 5 114,000
7| KNR 19-01 | Malowanie powierzchni wewnetrznych sufitow m2
d.1.1] 1303-05
1554 + 20 m2 1 574,000
RAZEM 1 574,000
8| KNR 19-01 | Malowanie powierzchni wewnetrznych Scian gtadkich m2
d.1.1] 1303-03
5094 + 20 m2 5 114,000
RAZEM 5 114,000
9] KNR AT-23 | Przygotowanie podifoza pod wykonanie wyktadziny m2
d.1.1] 0101-07 | Sciennej - naprawa podtoza przez szpachlowanie;
analogia | pogrubienie warstwy szpachlio 1 mm
Krotnos¢ = 10
155+ 70 m2 225,000
RAZEM 225,000
10[ NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami "CERESIT CT m2
d.1.1] 202 1134-02| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
155+ 70 m2 225,000
RAZEM 225,000
11l KNR 2-02 | Oktadziny scienne z tworzyw sztucznych m2
d.1.1f 1112-02
155+ 70 m2 225,000
RAZEM 225,000
12[ TZKNBK 'V - | Listwy wykonczeniowe - wyktadzina Scienna m
d.1.1 072
180 + 80 m 260,000
RAZEM 260,000

Norma Expert Wersja: 5.6.100.9 Nr seryjny: 2728




Spis tresci
Strona Tytutowa

Ogolna charakterystyka obiektu
Przedmiar

1 Budynek gtowny jednokondygnacyjny zamieszkania zbiorowego
Spis tresci
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