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Gniezno 18.12.2023 r.
Mariusz Bobrycki
ul. Pétnocna 30/24
62 — 200 Gniezno

OSWIADCZENIE

projektanta

Stosownie do zapisu art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jedn.
Dz. U. z 2023r. poz. 682 z pdzn. zm). oswiadczam iz projekt budowlany:

montaz przeciwpozarowego wytgcznika pradu
dla zasilania ,Duzego Skansenu” w budynku Lubczynek
(nazwa projektu budowlanego)

Muzeum Pierwszych Piastéw na Lednicy
Dziekanowice 32
62-261 Lednogéra

(inwestor)
Dziekanowice
dz. nr 54, obreb 0002

(adres inwestycji)

opracowany: grudzien 2023 r.

zostat sporzadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

podpis sktadajgcego oswiadczenie z pieczecig imienng



1

1.1

DANE OGOLNE

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny montazu p.poz. wytgcznika prgdu w zakresie

dostosowania do wymogéw bezpieczenstwa pozarowego budynku obstugi turystow ,,Duzy Skansen”

znajdujagcego sie w miejscowosci Dziekanowice dz. nr 54 obreb 0002.

1.2 Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje nastepujgce elementy instalacji elektrycznych:

przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

1.3 Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania niniejszego projektu sa:

zlecenie Inwestora,

wytyczne przekazane przez Inwestora,

inwentaryzacja budynku,

wizja lokalna,

plan ewakuacji i ochrony p.poz.

Decyzja Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej nr PZ.52800.11.3.2023
z dnia 6.06.2023 r.

1.4 Warunki techniczne systemow - przepisy prawne.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ w oparciu o normy i uregulowania prawne obowigzujgce w Polsce:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z p6zniejszymi
zmianami);

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami, Dz. U. 2003 nr 33 poz. 270, Dz. U. 2004 nr 104 poz. 1156, Dz. U.
2008 nr 201 poz. 1238, Dz. U. 2008 nr 228 poz. 1514, Dz. U 2009 nr 56 poz. 4510);
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. Nr 109, poz. 719);

PN-B-02877-4:2001 oraz PN-B-02877-4:2001/Az1 Ochrona przeciwpozarowa budynkow.
Instalacje grawitacyjne do odprowadzenia dymu i ciepta. Zasady projektowania.

Komenda Gtéwna Panstwowej Strazy Pozarnej. Biuro Rozpoznawania Zagrozen. Procedury
organizacyjno-techniczne w sprawie spetnienia wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego w inny sposéb niz to okreslono w przepisach techniczno-budowlanych, w
przypadkach wskazanych w tych przepisach, oraz stosowania rozwigzan zamiennych,



zapewniajgcych niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w przypadkach
wskazanych w przepisach przeciwpozarowych. Warszawa, czerwiec 2008 r.
- Dz. U.z2002r nr 147 poz. 1229 ustawy o ochronie przeciwpozarowej,
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. nr 121 poz. 1138),
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2001r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (dz. U. nr 75 poz. 690)
oraz z nastepujgcym wykazem norm:
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przeciwporazeniowa
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -- Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed prgdem przetezeniowym
PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa
Postanowienia ogélne -- Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogbéine
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -- Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie
PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodéw
PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza
PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Inne wyposazenie -- Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa



2 Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Gtéwny wytgcznik prgdu DPX 160A 3P o zdolnosci zwarciowej lcu=16kA, spetniajacy rowniez
funkcje gtbwnego wytgcznika p-poz., nalezy zabudowa¢ w zitgczu ZK na zewnagtrz budynku.
Przyciski pozarowe nalezy umiesci¢ zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpozarowej, przy
gtbwnym wejsciu i przy wyjsciach ewakuacyjnych. Nalezy stosowaé przewody niepalne typu
HDGs PH30 3x1,5mm2. Przewody utozy¢é pomiedzy przyciskami, a wytgcznikiem gtownym
i ewentualng baterig centralng UPS, przy czym w miejscu zainstalowania UPS przewo6d nalezy
pozostawi¢ z zapasem 2m i trwale opisaé. Przewody prowadzi¢ w osobnych korytkach kablowych
lub z zastosowaniem systemowych uchwytow kablowych. Schemat ztgcza ZK przedstawiony jest na
zatgczonym rysunku.

3 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone podstawowa stanowi izolacja robocza przewodoéw i kabli oraz ostony zewnetrzne urzgdzen.
Jako ochrone dodatkowg nalezy zastosowac szybie samoczynne wytgczenie zasilania w przypadku
przekroczenia napiecia dotykowego bezpiecznego oraz potgczenia wyréwnawcze gtdwne
i miejscowe. Zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2009 - ochrona przeciwporazeniowa, jako srodek
ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej nalezy zastosowacé wytgczniki réznicowoprgdowe 30mA.
Standardowo rozdzielnice gtéwne zaprojektowane sg dla uktadu sieciowego TN-C-S. W uktadzie
pracy sieci TT dla zapewnienia ochrony przez szybkie samoczynne wytgczenie zasilania nalezy
zastosowa¢ wytgczniki réznicowoprgdowe o znamionowym prgdzie roznicowoprgdowym nie
przekraczajgcym 30mA. Ochrone przeciwporazeniowa nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami
zawartymi w polskich normach N SEP — E — 001, N SEP — E — 002, N SEP — E — 004 oraz PN-HD
60364-4-41 z odpowiednimi czesciami.

4 Informacja BiOZ.

Przed przystgpieniem do wykonania robo6t nalezy opracowacé plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia uwzgledniajacy:

- roboty wykonywane w poblizu urzgdzen energetycznych o napieciu do 1kV,

- informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych,

- $rodki techniczne i organizacyjne zapewniajace bezpieczng i szybkg ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny
pracy, uzywajgc sprawnych technicznie narzedzi i atestowanych materiatdw zgodnie z ich
specyfikacjami. Nalezy wydzieli¢ i oznakowa¢ miejsca prowadzenia robét budowlanych. Catos¢
rob6t wykonaé zgodnie z:

warunkami pozwolenia na budowe,



- warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych,

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 w sprawie ogdélnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz. 844),

- Rozporzadzeniem MBiPMB z dn. 28.03.1972 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano — montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. nr 13/72 poz. 93),

- instrukcjami montazu i prob opracowanymi przez poszczegélnych producentow.

Przed przystgpieniem pracownikéw do robét szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢
szkolenie dotyczace w/w zagrozen i sposobu ich unikniecia, potwierdzone wpisem do specjalnego
zeszytu. Zeszyt ten powinien by¢ zatytutowany ,Szkolenie stanowiskowe” i zawiera¢ m.in.

nastepujace rubryki:

- data szkolenia,

- nazwisko i imie pracownika poddanego szkoleniu,

- nazwisko, imie oraz stanowisko stuzbowe pracownika nadzoru,
- przeprowadzajgcego szkolenie ze strony wykonawcy,

- tematyka szkolenia,

- podpis szkolonego,

- podpis szkolgcego.

Na terenie budowy powinien przebywaé przez caly czas pracownik nadzoru $redniego ze strony
Wykonawcy. Okresowag kontrole nad prawidtowoscig wykonawstwa robdt wykonuje inspektor
nadzoru ze strony Inwestora. Przestrzega¢ wytycznych producenta kabli w zakresie transportu,
sktadowania, posadowienia w wykopie montazu itp. W trakcie budowy bezwzglednie przestrzegac
przepiséw BHP w zakresie transportu, montazu, sktadowania materiatéw, zabezpieczenia wykopow,
oznakowania miejsc niebezpiecznych itp. W miejscach roboczych, jak réwniez w miejscach
sktadowania, muszg by¢é umieszczone napisy ostrzegawcze p.poz. Robotnicy powinni byc¢
poinstruowani o niebezpieczenstwie palenia ognia i papieroséw w poblizu wykonywanych prac. Do
ochrony indywidualnej, pomocniczej i p-poz nalezy stosowac niepalne ubrania, gasnice proszkowe

lub $niegowe, koc gasniczy, apteczke przenosna.



