Znak postepowania: IORPIB/ZP/D/Autoklaw/2024 Zatgcznik nr 1 do SWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA NA:
zakup 1 egz. autoklawu przelotowego (dwudrzwiowego) do sterylizacji ziemi
- znak postepowania: IORPIB/ZP/D/Autoklaw/2024

Parametry, cechy wymagane - opis

Komora ci$nieniowa autoklawu o gtebokosci nie wiekszej niz 1000 mm (tolerancja +/-5%)
umozliwiajgcej wstawienie czterech, pietrowalnych koszy zatadowczych (dwa na poziomie
dolnym i dwa na poziomie gérnym). Kosze muszg mie¢ wymiary: szer. x gteb. x wys.: 500mm x
500 mm x 250 mm (tolerancja +/- 5%) umozliwiajgce zatadunek workami autoklawowalnymi z
ziemig (okoto 8-12 kg ziemi na kosz). Komora musi by¢ wykonana ze stali nierdzewnej,
kwasoodpornej klasy AISI316 lub lepsze;.

System prézniowego odpowietrzania wsadu za pomocg prézni przelamywanej impulsami pary
(tzw. préznia frakcjonowana). System musi umozliwia¢ zaprogramowanie przez uzytkownika do
5 impulséw préznia/para wraz z mozliwoscig zaprogramowania poziomu osigganej prézni (od co
najmniej 7 do 99 kPa). W celu zabezpieczenia armatury i pompy prézniowej przed zatykaniem
ziemig i pytem otwér odpowietrzania prézniowego komory musi znajdowac sie w gornej czesci
komory cisnieniowej.

Spust kondensatu na dnie komory cisnieniowej musi by¢ zabezpieczony sitkiem, ktére
uzytkownik moze tatwo zdemontowac i przeptuka¢ z czgstek ziemi.

Autoklaw musi by¢ wyposazony w system uniemozliwiajgcy uwalnianie patogennych
mikroorganizméw do otoczenia w trakcie odpowietrzania komory i wsadu za pomocg w/w prézni
frakcjonowanej. System musi sktadaé sie ze sterylizowalnego filtra powietrza o porowatosci nie
wiekszej niz 0,2 ym oraz z zabezpieczenia uniemozliwiajgcego wydostawanie sie do kanalizacji
skroplin pary wykorzystywanej w odpowietrzaniu impulsami proznia/para. Skropliny te muszg
by¢ zatrzymywane w komorze autoklawu az do zakonczenia fazy sterylizacji. Zaréwno skropliny
jak i filtr powietrza muszg podlegac¢ sterylizacji nasycong parg w tym samym czasie oraz w takiej
samej temperaturze co wsad sterylizowany w komorze. Kontrola temperatury sterylizacji filtra
musi odbywa¢ sie za pomocg dodatkowej sondy temperaturowej umieszczonej w filtrze.
Sterownik autoklawu musi by¢ wyposazony w funkcje alarmu powiadamiajgcg uzytkownika o
koniecznosci wymiany zuzytego filtra. Uzytkownik musi mie¢ mozliwos¢ samodzielnej wymiany
filtra w taki sposéb aby nie byto konieczno$ci otwierania drzwiczek lub pokryw serwisowych za
ktérymi znajdujg sie inne podzespoty urzadzenia (np. obwody elektryczne, pompy, wytwornica
pary, elementy sterowania, instalacje pneumatyczne lub nagrzewajgca sie armatura). Wraz z
autoklawem nalezy dostarczy¢ 4 zapasowe filtry.

Nalezy dostarczy¢ 6 azurowych koszy zatadowczych o wymiarach szer. x gteb. x wys.: 500 mm
x 500 mm x 250 mm (tolerancja +/- 5%) skonstruowanych tak aby mozna bylo jednoczesnie
wstawi¢ do komory 4 kosze. Kazdy z koszy musi by¢ wyposazony w tace ociekowg
zabezpieczajgca przed przedostaniem sie ziemi na dno komory ciSnieniowej. Tace muszg
posiadac petne dno oraz scianki o wysokosci nie mniejszej niz 100 mm. Zaréwno kosze jak i
tace muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej. Ksztatt koszy musi umozliwia¢ ich pietrowanie.

Autoklaw musi by¢ wyposazony w wytwornice pary.

Autoklaw musi byé wyposazony w co najmniej jedng elastyczng sonde do zanurzania w
naczyniu referencyjnym z ptynem, umozliwiajgcg sterowanie procesami sterylizacji ptynéw.

Autoklaw musi byé wyposazony w duzy (przekatna minimum 100 mm), kolorowy wys$wietlacz
dotykowy. Na wyswietlaczu musi byé mozliwosé odczytu nastepujgcych informacii:

- lista dostepnych programéw z mozliwoscig przegladania ich parametréw,

- dla realizowanego cyklu sterylizacji: nr realizowanego cyklu, temperatura i cisSnienie w
komorze, wykres pokazujgcy przebieg cyklu, informacje o btedach,

- dane archiwalne: mozliwos¢ zapoznania sie z informacjami o cyklach zrealizowanych
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w ciggu ostatniego roku wraz z mozliwoscig przejrzenia parametréw tych cykli, informacji
o ich prawidtowym przebiegu lub zaistniatych btedach.

- rejestr bledéw wystepujgcych w autoklawie w ostatnim roku pracy wraz z informacjg o
stwierdzonych nieprawidtowosciach i wartosciami parametrow zwigzanych z procesem
w chwili wystgpienia btedu.

Uzytkownik musi mie¢ mozliwo$¢ zaprogramowania i zapisania w pamieci co najmniej 15
programéw sterylizacji. Dla kazdego z programéw musi by¢ mozliwosé nadania indywidualnej
nazwy, zaprogramowania czasu sterylizacji w zakresie od co najmniej 1 sekundy do co najmniej
1 godziny, zaprogramowania temperatury sterylizacji od co najmniej 101 do co najmniej 136 °C,
zaprogramowania liczby impulséw prézni w fazie odpowietrzania (od 0 do co najmniej 5) wraz z
gtebokoscig osigganej prézni od co najmniej 7 do 99 co najmniej 99 kPa).

10

Sterownik autoklawu musi umozliwiaé stworzenie indywidualnych kont dla co najmniej 15
réznych uzytkownikow. Kazdy z uzytkownikdw musi mie¢ mozliwos¢ posiadania indywidualnego
loginu oraz indywidualnego hasta dostepu. Musi by¢ mozliwos¢ przypisania uzytkownika do
zdefiniowanej przez administratora grupy uzytkownikéw, ktérg mozna w sposéb indywidualny
nazwaé, okreslajgc dostep do funkcji i parametrow autoklawu (np. administratorzy, operatorzy,
pracownicy naukowi, pracownicy techniczni, personel sprzgtajgcy, itp.).
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Autoklaw musi by¢ wyposazony dwa woézki transportowo-zatadowcze oraz ruchomg platforme do
zatadunku/roztadunku komory przesuwajgcg sie ptynnie na kazdg ze stron drzwi autoklawu.
Platforma musi swobodnie wyjezdza¢ z woézka do komory po lekkim przesunieciu rekg. Potka w
komorze oraz wozki muszg posiadaé zabezpieczenie przed zsunieciem sie platformy z wsadem
na podioge w chwili gdy woézek nie jest prawidtowo dosuniety do otwartej komory i wtasciwie
unieruchomiony. Ksztalt platformy musi by¢ dopasowany do ksztattu dostarczonych wozkow
zatadowczych tak aby wsad mozna bylo umiesci¢ na platformie w sposéb stabilny. Kétka
wozkéw muszg umozliwia¢ swobodne przemieszczanie wézka wraz z mozliwoscig skretu.

12

Autoklaw musi posiada¢ catkowicie szczelng przestrzen techniczng tak aby zadne czgsteczki nie
mogty przedostawac sie pomiedzy strefami rozdzielanymi przez autoklaw wbudowany w $ciane.
Obudowa autoklawu musi byé wykonana ze stali nierdzewnej klasy AISI304 lub lepszej.
Szeroko$¢ autoklawu nie moze by¢ wieksza niz 1 metr. Wysokos$¢, umozliwiajgca umycie gornej
czesci nie wieksza niz 2 metry.
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Autoklaw musi by¢ zainstalowany w $cianie pomiedzy strefg czystg i strefg brudng w sposéb
uniemozliwiajgcy przenikanie jakichkolwiek czastek wokét obudowy.
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Drzwi autoklawu muszg byé otwierane/zamykane tak aby zawiasy lub inne mechanizmy do ich
przemieszczania nie wymagaty smarowania.

15

Drzwi autoklawu muszg by¢ pokryte materiatem nienagrzewajgcym sie.
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Drzwi autoklawu muszg by¢ wyposazone w blokade, uniemozliwiajgcg otwarcie przeciwlegtych
drzwi jezeli nie zaszedt prawidtowo cykl sterylizacji. Ryglowanie drzwi musi odbywac sie
automatycznie, rownomiernie na catym obwodzie uszczelki. Uczelnianie drzwi z komorg musi
by¢ zrealizowane za pomocg silikonowych uszczelek, ktdére nie wymagajg pompowania
powietrzem lub parg. Uzytkownik musi mie¢ mozliwo$¢ samodzielnej wymiany uszczelek drzwi w
taki sposdb aby nie byto koniecznosci otwierania drzwiczek lub pokryw serwisowych za ktorymi
znajdujg sie inne podzespoty urzadzenia (np. obwody elektryczne, pompy, wytwornica pary,
elementy sterowania, instalacje pneumatyczne Ilub nagrzewajgca sie armatura). Wraz z
autoklawem nalezy dostarczy¢ 2 komplety zapasowych uszczelek (4 uszczelki). Autoklaw musi
by¢ wyposazony w chtodzony wodg skraplacz pary umozliwiajgcy obnizenie temperatury skroplin
usuwanych do kanalizacji do wartosci bezpiecznej dla rur PCV.
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Wraz z autoklawem nalezy dostarczy¢ system umozliwiajgcy monitorowanie danych
procesowych na komputerze PC lub na smartfonie. Autoklaw nalezy podtgczyé do sieci LAN w
taki sposéb aby uzytkownik mogt podglada¢ na komputerze PC aktualne parametry pracy
urzgdzenia oraz aby mégt pobieraé raporty ze zrealizowanych cykli. Raporty muszg by¢ w
formacie .pdf oraz uwiarygodnione podpisem cyfrowym autoklawu. Na raporcie muszg
znajdowac sie szczegdtowe informacje o przebiegu cyklu: nr cyklu, wybrany program, parametry
zadane, parametry osiggniete, wykres przebiegu cyklu, wystepujgce btedy.
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Autoklaw musi by¢ wyposazony w drukarke umozliwiajgcg wydruk podstawowych informacji o
zrealizowanym procesie.
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Wraz z autoklawem nalezy dostarczy¢ urzadzenia pomochicze umozliwiajgce prawidtowg prace
autoklawu (np. kompresor do sprezonego powietrza, urzagdzenia do uzdatniania wody).
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Wraz z autoklawem nalezy wykonaé kwalifikacje I/0OQ oraz PQ programu sterylizacji ziemi. Do
pomiaréw temperatury nalezy wykorzysta¢ sprzet pomiarowy o dokfadnosci co najmniej 3 x
wiekszej od doktadnosci autoklawu. Spéjnos¢ pomiarowa wykorzystanego sprzetu
pomiarowego musi by¢ potwierdzona $wiadectwem wzorcowania wydanym przez laboratorium
akredytowane. Pomiary muszg by¢ zarchiwizowane w systemie gwarantujgcym integralnosé
danych.
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Okres gwarancyjny: co najmniej 24 miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru
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1x Przeglad techniczny po okresie gwarancji

23

Zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego
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