OPIS TECHNICZNY

A.CZESC ARCHITEKTONICZNA

1.

1.

1.1
1.2
1.3
1.4

PODSTAWA OPRACOWANIA

Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 03 luty
2014r. nr RRGiZP.6733.23.2013.14

Program budynku dostarczony przez Inwestora.

Zatozenia do projektu architektonicznego

Wizja lokalna

UZGODNIENIA MIEDZYBRANZOWE:

Uzgodnienie pod wzglgdem sanitarno — higienicznym

mgr inz. Anna Holda.

Uzgodnienie pod wzglgdem p-poz — mgr inz. Henryk
Baranowski
Uzgodnienie pod wzglgdem bhp i ergonomii — mgr inz. Wanda
Mospinek
Projekt powstal w :PRACOWNI ARCHITEK TONICZNE]
ARCHI- SIZE JAKUB KACZOROWSKI tel. 0501-53-66-37
Lokalizacja obiektu zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu — projektu budowy sali gimnastycznej z salami
lekcyjnymi wraz z niezbgdna infrastrukturg techniczng oraz
zmiang sposobu uzytkowania budynku dawnego ,,LAMUSA” na
potrzeby szkoty i administracji na dziatce nr 243/43, polozonej
przy ul. Szkolnej w ob. ew. Szpetal Gérny gm. Fabianki.
Planowana inwestycja wykonywana bedzie w obrebie

ewidencyjnym Szpetala Gornego , gmina Fabianki, na dz. nr
243/43 .

e Dziatka stanowi wlasnos$¢ inwestora Gmina Fabianki 87-811

Fabianki.

Teren nieznacznie opada w kierunku péinocna wschodnim.

Istniejaca zielen — zielen niska trawy.

Dojscia i dojazdy — lokalne drogi gminne.

Obiekty projektowane i jego urzadzenia nie stanowia

zagrozenia dla srodowiska.

® Dostep 0sob niepelnosprawnych do obiektu poprzez wejscie
Z poziomu terenu



Projektowany obiekt obejmuje budowe Sali gimnastycznej z
salami lekcyjnymi oraz zaplecza socjalno technicznego jak i
zmiang¢ sposobu uzytkowania budynku dawnego ,,LAMUSA” na
potrzeby szkoty i administracji w Szpetalu Gornym gm. Fabianki
na terenie dz. nr 243/43. Projekt sklada si¢ z :

- budynku sali sportowej parterowej bez podpiwniczenia z
dachem dwu spadowym, sal lekcyjnych z komunikacjg zapleczem
sanitarnym, pomieszczeniami technicznymi oraz zapleczem jako
pietrowy z dachem o konstrukcji drewnianej krokwiowej

- zmianie sposobu uzytkowania istniejgcego budynku ,,Lamusa” z
mieszkalnego na potrzeby szkoty i administracji . Istniejacy
budynek jest obiektem pigtrowym z czesciowym
podpiwniczeniem z dachem wielospadowym.

Nowo projektowane obiekty nie beda podpiwniczone.
Projektowana budowa Sali gimnastycznej z salami lekcyjnymi ,
zapleczem sanitarnym realizowana bedzie na czesci rzutu do
istniejacej szkoly podstawowej. Sala gimnastyczna ma
konstrukcje mieszana. Sciany sa murowane z cegly ceramicznej
kratowki, przekrycie zas zaprojektowano ze stali w postaci ramy z
wezlami sztywnymi i podporami przegubowymi. Platwie z
drewna litego mocowane sg do bokow rygla ramy stalowej lub
zelbetowych podciggdéw i wiencow na nich zas utozone sg plyty
OSB i pokrycie z izolacja termiczng. Cze$¢ kompleksu z
zapleczem sanitarnym i salami dydaktycznymi ma konstrukcje
tradycyjng murowang ze stropami Teriva I oraz dachem
przekrytym konstrukcjg drewniang krokwiow3.

W rzucie budynek ma ksztalt zblizony do prostokata. Konstrukcja
jest mieszana, tradycyjna z elementami budownictwa
monolitycznego.

Maksymalna wysokos$¢ projektowanego obiektu wynosi:
- 8,33m/8,89m ( dla sali gimnastyczne;j)
- 8,29m (dla kompleksu sal dydaktycznych z zapleczem
sanitarnym)

Projektowany obiekt:



- budynku sali sportowej parterowej bez podpiwniczenia z
dachem dwu spadowym o statej wysokosci wynoszacej
8,33m/8,89m o kacie potaci wynoszacej 35%

- sale lekcyjne z komunikacja zapleczem sanitarnym,
pomieszczeniami technicznymi oraz zapleczem jako pictrowy z
dachem o konstrukcji drewnianej krokwiowej o stalej wysokos$ci
wynoszacej 8,29m o kacie potaci wynoszacej 35%, 25%

- zmianie sposobu uzytkowania istniejacego budynku ,,Lamusa”
z mieszkalnego na potrzeby szkoty i administracji . Istniejacy
budynek jest obiektem pigtrowym z cz¢$ciowym
podpiwniczeniem z dachem wielospadowym.

Program budynku

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - SALA

kondygnacja funkcja powierzchnia m?
parter
nr 01 sala lekcyjna 37,77 m?
nr 02 sala lekcyjna 27,54 m?
nr 03 holl 6,14 m?
nr 04 wc / prysznice 14,89 m?
nr 05 szatnia 12,56 m?
nr 06 komunikacja 37,28 m?
nr 07 kl. schodowa 10,32 m?
nr 08 sala sportowa 396,49 m?
nr 09 szatnia 12,56 m?
nr 10 wc / prysznice 14,66 m?
nr 1l kottownia 8,94 m?
nr 12 magazyn 3,85 m?
razem 583 m?
pietro

nr 01 sala lekcyjna 38,80 m?
nr 02 sala lekcyjna 32,53 m?
nr 03 sala lekcyjna 28,12 m?
nr 04 komunikacja 21,70 m?




3.

nr 05 kl. schodowa 10,32 m?
nr 06 sala lekcyjna 40,12 m?
razem 171,59 m?
20,75suma 754,59 m?
BILANS POWIERZCHNI

Powierzchnia uzytkowa 754,59 m?
Kubatura 3484,96 m?
Powierzchnia zabudowy 626,17 m’
Wymiary budynku 23,92m x 43,75m
Wysokosé budynku 2 -KONDYGNACIJE

—8,33/8,89m

BILANS POWIERZCHNI

Powierzchnia uzytkowa 754,59 m?
Kubatura 3484,96 m?
Powierzchnia zabudowy 626,17 m*
Wymiary budynku 23,92m x 43,75m
Wysoko$¢ budynku 2 -KONDYGNACIJE

—8,33/8,89m

Opis ogolny konstrukcji.

Projekt obejmuje budowe sali gimnastycznej oraz zaplecza
socjalno - technicznego. Obiekt bedzie dobudowany na czesci
rzutu do istniejgcego budynku dawnego "LAMUSA".

Sala gimnastyczna ma konstrukcje mieszana. Sciany sa murowane
z cegly ceramicznej kratéwki, przekrycie zas zaprojektowano ze
stali w postaci ramy z weztami sztywnymi i podporami
przegubowymi . Platwie z drewna litego mocowane sg do bokow
rygla ramy stalowej lub zelbetowych podciagdw i wiencoéw; na
nich za$ ulozone sg plyty OSB i pokrycie z izolacjg termicznag.
Czes¢ kompleksu z zapleczem sanitarnym i salami dydaktycznymi
ma konstrukcje tradycyjng murowang ze stropami Teriva I oraz
dachem przekrytym konstrukcjg drewniang krokwiowa.

Fundamentowanie sali gimnastycznej jest bezposrednie na
stopach i tawach fundamentowych. Pod jedng z podpor ramy

stalowej dano podpore zelbetowa.




4.
4.1

4.2

Warunki gruntowo-wodne.

Opis warunkow posadowienia.
Powierzchnia terenu w rejonie projektowanej zabudowy uklada sie
ptasko na rzgdnych 107,1 — 107,35 m npm. W podlozu zalegaja
grunty mineralne rodzime i nasypowe, spoiste.

Charakterystyka podtoza:
Warstwa I — piaski gliniaste i gliny piaszczyste w stanie
plastycznym; srednia warto$¢ wilgotnosci naturalnej wynosi
Wn=14,7%; charakterystyczna warto$¢ stopnia plastycznosci
wynosi IL=0,35. Grunty nasypowe o migzszosci 0,4 do 0,9 m nie
nalezg do gruntéw nosnych i nalezy je wybra¢ z podloza.
Stwierdzono wystgpowanie w podtozu ptytkich wod gruntowych
(wody zaskorne) zwiazanych z piaszczystymi przewarstwieniami
w stropowych partiach gliny zwatowej (miejscami woda gruntowa
wystepuje w postaci sgczen z gliny zwatowej). Zwierciadlo wody
gruntowej ma charakter swobodny lub lekko napiety. Jego
statyczny poziom stabilizowat si¢ w okresie wykonywania badan
w przedziale glebokosci 1,7 - 1,8 m ppt. Zasilanie warstwy
wodonosnej nastepuje przez infiltracje wod opadowych. Ocenia
si¢, ze w okresach wysokich stanéw wdd (roztopy, intensywne
opady deszczu) poziom wody podziemnej moze sie podniesé o ca.
30 - 50 cm. Zaleca si¢ wobec tego wykonanie fundamentowania w
okresach niskiego poziomu wod gruntowych. Stwierdzono w
podlozu wystepowanie ponizej warstwy nasypowej gruntow
nadajacych si¢ do posadowienia bezposredniego projektowanego
obiektu. Niebudowlany nasyp oraz gleba ze wzgledu na
niejednorodny sktad oraz domieszki organiczne nie moze stanowié
podtoza budowlanego.

Warunki gruntowe nalezy traktowaé jako zlozone.
Kategoria geotechniczna II (w ztozonych warunkach gruntowo
wodnych).

Zalecenia dla wykonawstwa rob6t ziemnych.
-nie wolno pozostawi¢ otwartych wykopow na okres zimowy bez
zabezpieczen,
-w obszarze projektowania granica przemarzania wynosi hz=1,0 m
ppt, cho¢ podczas surowych zim moze dochodzié do 1,5 m,




-nalezy zabezpieczy¢ wykop przed naptywem wdéd opadowych z
przylegtego terenu, a wode gromadzaca si¢ w wykopie nalezy
odprowadzi¢ do studzienki zbiorczej i wypompowac,
-przemarznigte lub uplastycznione warstwy gruntéw spoistych
nalezy wybrac i zastapi¢ zageszczong do ID=0,45 pospoika lub
chudym betonem,

-obsypke faw i $cian fundamentowych nalezy wykona¢ gruntem
sypkim (piasek drobny lub $redni) z zageszczeniem do stopnia
ID=0,45,

-wodg¢ opadowa z potaci dachowych nalezy odprowadzi¢ do
kanalizacji deszczowej lub na utwardzony teren.

Posadowienie przyjeto jako bezposrednie na stopach i tawach
fundamentowych. Ewentualne grunty nasypowe nalezy wybra¢ do
stropu warstwy glin piaszczystych, bez naruszania ich struktury.
Posadowienie przewidziano srednio 1,55 m ponizej posadzki
parteru tj. na warstwie piaskow drobnych lub piaskéw gliniastych.
W przypadku posadowienia na warstwie plastycznych, nalezy
wybrac je do glebokosci 40 cm ponizej posadowienia
projektowanych fundamentow i zastapi¢ je pospéika zageszczona
do ID=0,40.

Opis elementow konstrukeji.

Fundamenty.
Zaprojektowano stopy fundamentowe pod stupy zelbetowe
tukowych ram poprzecznych. Elementy te majg ksztalt
prostopadloscienny z trzonem stupowym pod oparcie plyty
podstawy tuku nosnego. Wykonac¢ je nalezy z betonu C20/25 (B
25) zbrojonego stalg A IIIN. Pod stopy fundamentowe nalezy
utozy¢ warstwe chudego betonu C8/10 (B10) o grubosci 10 cm.
Podstawy dzwigaréw tukowych nalezy taczy¢ ze stopami na
kotwy indywidualne M24 ze stali St3SX. Przed ustawieniem
stupdw ram nalezy pod ich stopy utozy¢ podlewke cementowa.
Kotwy mocujace stupy ram nalezy osadzi¢ w deskowaniu przed
betonowaniem i ustabilizowac je.

Pod sciany murowane nalezy wykona¢ tawe fundamentowg z
betonu C20/25 (B 25) zbrojonego stala A ITIN. Sciany
fundamentowe projektuje si¢ z bloczkéw betonowych 38x24x12
(C16/20) na zaprawie cementowej fz=5. Nalezy wykona¢ izolacje¢
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pionowg Scian fundamentowych z abizolu 2R+P na rapéwce
cementowej. Zasypke fundamentéw wykona¢ z piaskéw drobnych
lub $rednich z zaggszczeniem do stopnia ID=0,45.

Wszelkie przeglebienia i przekopy nalezy wypehi¢ chudym
betonem C8/10 (B10).

Kolejnos¢ robét fundamentowych :
-wytyczenie geodezyjne budynku
-rozbiorka nawierzchni i zdjecie humusu
-wykonanie wykop6w lokalnie do rzednej posadowienia faw i stop
fundamentowych,
-wykonanie lokalnie recznie wykopu (0,1 m) pod warstwe
chudego betonu podktadowego lub 0,4 m w gruntach spoistych
plastycznych (ewentualne przekopy lub przeglebienia nalezy
uzupetni¢ chudym betonem),
-nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru wykopu fundamentowego
jak réwniez rzednych wykonanego podktadu betonowego,
-wykonanie deskowan i zbrojenia stép i taw fundamentowych oraz
dokonanie ich odbioru z wpisem do dziennika budowy,
-betonowanie fundamentow
-betonowanie poszczeg6lnych elementow stop fundamentowych
niezaleznie od ich objetosci musi by¢ wykonane w jednym cyklu
roboczym,
-prace zanikajace nalezy starannie dokumentowaé¢ w dzienniku
budowy,
-w okresie zimowym nalezy prowadzi¢ rejestracje temperatur w
czasie prac betoniarskich,
-zabrania si¢ prowadzenia rob6t na zamarznigtym podtozu
gruntowym,
-nalezy unika¢ pozostawienia otwartego wykopu na okres zimowy,
-nalezy wykonac zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodami
opadowymi celem niedopuszczenia do rozluznienia podtoza,
odchylenia w poziomach spodu fundamentéw nie powinny byé
wieksze niz Scm,
-odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych
nie powinny przekraczac 2 cm,

-odchylenia usytuowania osi fundamentowych nie moga

przekracza¢ 10 mm.




Nalezy poza tym zadba¢ o zgodng z zasadami pielegnacje
betonu. Ewentualne ubytki w strukturze betonu (raki, kawerny)
nalezy naprawia¢ przy uzyciu zaprawy cementowej M=10.
Naprawy powierzchniowe nalezy wykona¢ przed przystgpieniem
do prac izolacyjnych, powierzchniowych.

5.2 Konstrukcja nosna sali gimnastyczne;j.
Zaprojektowano ustroj ramowy o konstrukcji stalowej. Rama z
jedng podporg stupowa ze stali ma wezly narozne sztywne.
Podpora druga jest na zelbetowym pylonie. Podpory ramy sg
przegubowe. Elementy ramy stanowig ksztalttowniki IPE450.
Stup stalowy ramy jest modyfikowany: na wysokosci ma
zmienny przekroj. W kalenicy i na podporze stalowej sg
potaczenia srubowe (kl. srub 10.9). Stezenia potaciowe stanowia
gesto roztozone platwie oraz potaciowe tezniki dane krzyzowo w
dwoch polach przed skrajnych. Tezniki w kalenicy i przy narozu
stalowym nalezy wykona¢ o ksztalcie "siodetka U" lecz na cale;j
dhugosci platwi "od ramy do ramy". Mocowanie ptatwi do boku
pasa rygla ramy stalowej zaprojektowano jako indywidualne
ksztattki typu "siodetko U" z blachy St3SX spawane do rygla i
taczone z ptatwia na Sruby. Na $cianach szczytowych platwie
opiera¢ na katownikach stalowych walcowanych (S235JR)
mocowanych do przekroju zelbetowego na kotwy wklejane na
tadunki chemiczne. Sciana od strony stupa stalowego ramy jest
zaprojektowana jako drewniana o konstrukcji szachulcowej z
elementéw o przekroju poprzecznym 20/20 cm. Pod okapem
sciana ta jest zwienczona oczepem drewnianym mocowanym do
rygla stalowego na ksztaltki stalowe spawane i taczone na sruby.
Po stronie przeciwnej §ciana zewnetrzna jest murowana z cegly
kratowki na zaprawie M2. Pomiedzy $ciang fundamentowg a
podciggiem - nadprozem dano $cian¢ drewniang szachulcowg o
konstrukcji jak w $cianie podtuznej przy shupie stalowym.
Nadproza sg zelbetowe monolityczne w postaci podciggdw
C20/25, AIIIN).
Stupy i1 pylony zelbetowe wykonaé z betonu C20/25 i stali
AIIIN.
Uwaga: dla konstrukcji przekrycia nalezy wykona¢
obowigzkowo projekt warsztatowy oraz projekt montazu.
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5.3 Konstrukcja zaplecza sanitarnego i sal dydaktycznych.

Sciany nadziemia wykona¢ z cegly kratéwki fm=15 na zaprawie
M=2. Fundamenty w postaci taw i stop z betonu C20/25 (B25)
zbrojonego stala AITIN s3 posadowione bezposrednio. Sciany
fundamentowe nalezy wykona¢ z bloczkéw betonowych 38x24x12
na zaprawie cementowej fz=5 z izolacjg z abizolu 2R+P (lub
preparatu rownowaznego) ha rapéwce cementowej. Strop nalezy
wykona¢ jako TERIVA I o wysoko$ci konstrukcyjnej h=25 cm
tzn. z ptytg o grubosci 4 cm. Rozstaw belek b=60 cm. Belki pod
wzgledem dlugosci i zbrojenia sg adaptowane. Zbrojenie
podstawowe belek stanowig prety 208 dotem i 108 goéra.
Zbrojenie dodatkowe okreslono na podstawie obliczen statycznych
1 zestawiono w tabelach na rzutach stropow. Belki stropowe nalezy
podpiera¢ na czas montazu i twardnienia betonu podporami
montazowymi w max. rozstawach 1,75 m. Belki na $cianach
nalezy ukfada¢ na warstwie zaprawy cementowej M=8 o grubosci
15 mm. W srodku rozpigtosci stropéw o dtugosci belek powyzej
5,0 m nalezy da¢ zebra rozdzielcze. Beton monolityczny stropu
C20/25 (B25), zbrojenie dodatkowe stalg AIIIN. Podpory
montazowe mozna usungc po osiggnieciu przez beton
wytrzymato$ci 0,7 Rb. Cz¢$¢ stropow nalezy wykonaé w postaci
plyt zelbetowych ptaskich. Plyty te oraz podciagi i shupy
zelbetowe zaprojektowano z betonu C20/25 (B25) zbrojonego
stalg A IIIN. Wience na $cianach nosnych wykona¢ w poziomach
stropow 1 w poziomie dachu (oparcie dla murlat). Wiefice w
poziomach stropéw betonowa¢ wraz z nimi. Beton wiencow
C20/25, stal AIIIN. W narozach prety podtuzne wiencéw nalezy
zagina¢ na dtugosci 40 srednic w $ciane prostopadla. Mieszanke
betonowa nalezy zageszcza¢ wibratorami mechanicznymi oraz
pielegnowac w czasie dojrzewania. Nalezy stosowaé do
stabilizacji zbrojenia odstgpniki systemowe. Grubos$é otuliny
zbrojenia gtéwnego winna wynosi¢ 30 mm. Zabrania sie
stosowanie jako odstepnikéw odcinkow z pretow stalowych.
Odchytki wymiarowe elementéw betonowych winny by¢é zgodne
z tabl. 10-3 ' WTW i ORBM. Konstrukcja dachu jest
zaprojektowana z drewna sosnowego C27. Ma ogdlnie
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konstrukcje krokwiowa z elementoéw o przekroju 10/24 cm. Na
murach nalezy krokwie opiera¢ na murlatach o przekroju 14/14
cm. Murlaty winny by¢ mocowane do wiencow kotwami M12 co
1,25 m osadzonymi przed betonowaniem. Krokwie majg max.
rozstaw 1,0 m z uwagi na poszycie zaprojektowane Z ptyt OSB o
grubosci 20 mm. 7adaszenie od strony $ciany z pylonami
wykona¢ z drewna sosnowego W postaci ramy 0 weztach
przegubowych z taczeniem na elementy indywidualne.
Przekrycie szklane na podkonstrukcji ze StopoOw aluminium
opierac¢ na platwiach drewnianych o Kkonstrukcji podobne] do
dachu gtownego. 7adaszenie od strony stupa stalowego ramy
wykonac z¢e stali S235JR glownie z ksztaltownikOw zamknietych
gietych na zimno i taczonych poprzez spawanie. Na dachu czgscl
dydaktyczne] nalezy montowac centrale wentylacyjna na
podkonstrukcji z profili zamknietych gigtych na zimno.
Mocowanie z jednej strony na $cianie murowanej, Z drugiej zas
na krokwiach drewnianych. Pod oparcie podkonstrukcji dano
podwojne krokwie w konstrukcji przekrycia.

54 Zalecenia wykonawcze.
Betonowe konstrukcje bedace na styku z gruntem nalezy
izolowaé¢ dwukrotnie abizolem 2R+P. Zabezpieczenie
antykorozyjne elementow stalowych. Kategoria korozyjna
srodowiska wg PN-EN 1SO 12944-2 — C* — rednia atmosfera z
zanieczyszczeniami pochodzqcymi z lokalnego 1 regionalnego
przemystu.
Elementy stalowe nalezy oczy$ci¢ poprzez piaskowanie —
przygotowanie powierzchni Sa 2 1/2 wg ISO 8501-1.
Zabezpieczenie konstrukcji winno si¢ odbywaé w wytworni.
Warstwa I — podkiad dwusktadnikowy utwardzany poliamidowo
na bazie fosforanu cynku SIGMACOVER CM PRIMER — grubos¢
powloki 90 pm,
Warstwa 11 — farba nawierzchniowa poliuretanowa,
dwusktadnikowa utwardzana izocyjanianem alifatycznym
SIGADUR HB FINISH 0 grubosci powtloki 2x50 pm. Laczna
grubos¢ powtloki wynosi 190 um.
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Kolor farby nawierzchniowej zgodnie z opracowaniem
graficznym. Mozliwe jest stosowanie innych powlok malarskich
(réwnowaznych) po uzgodnieniu z projektantem.

5.5 Zabezpieczenie konstrukcji drewniane;j.

Zabezpieczenia drewna w konstrukcji wg technologii opracowane;
przez Wytworce konstrukeji.

6. Stolarka.
Okna aluminiowe wg wykazu. Zastosowano okna o
wspoétczynniku przenikania ciepta LILIII strefy klimatycznej
Kmax=1,1 W/M2K. Kolor - anoda. Fasada szklana rozwiazanie
systemowe - szyby zespolone P4 — Grafit (P4 — dotyczy
wszystkich okien na poziomie parteru).
7.1. Izolacje.
Przeciwwilgociowa pozioma folia PCV
Przeciwwilgociowa pionowa ABIZOL 2R+P
Izolacja szczelna folia PCV.
7.2. Izolacje wodochronne- poziome:
7.2.1. Izolacja na fundamencie - 2x papa asf. na lepiku asf. na
goraco lub folia hydroizolacyjna.
7.2.2. lIzolacja w posadzce —2x papa asf. na zaklad lub folia
hydroizolacyjna.
7.3. Izolacje wodochronne - pionowe: 2 x BITIZOL R+P
+papa ]
UWAGA: W STYKU ZE STYROPIANEM STOSOWAC WYLACZNIE

LEPIKI NIE POWODUJACE ROZPUSZCZENIA STYROPIANU, BEZ
WYPELNIACZY MINERALNYCH.

Izolacje termiczne - scina fundamentowa zaizolowana
styropianem gr. 10 cm, $ciana zewnetrzna nosna zaizolowana
styropianem gr.15 Wspoélezynniki dla $ciany U=0.23, dla dachu
U=0.24, dla okien U=1.1, posadzki na gruncie U=0.24 W/M2K.

7.4. Uwagi koncowe.

Nalezy wbudowywac jedynie materiaty posiadajace wazne atesty,
aprobaty techniczne i certyfikaty wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej w Warszawie. Deskowania konstrukcji zelbetowych
mozna usuna¢ po uzyskaniu przez beton 0,7 Rb.
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8.  ROBOTY WYKONCZENIOWE.

8.1. Tynki wewnetrzne gipsowe w pomieszczeniach wc,

socjalnym, wykonczy¢ ptytkami do pelnej wysokosci

8.2. Podlogi i posadzki betonowe wykonczone zgodnie z opisami w

czgsci graficznej

8.3. Obrébki dachu obejmujg orynnowanie.

8.4. Malowanie: Sciany wew. — farba emulsyjna w kolorze jasnym

piaskowym. Sufity —gk

8.5. Cokoly wykonczy¢ zgodnie z opisami zawartymi w czesci

graficznej .
8.6. Rynny i rury spustowe (MARLEY), obrébki blacharskie —
ALUCOBOND.

8.7. Instalacje :

e Energetyczna z sieci wg. przylacza

e QOgrzewanie kotlownia na gaz .

e Opracowanie rozwigzania instalacji elektrycznej, oraz systemu
wentylacji (nagrzewnice) przedstawione zostanie jako odrgbny
wewngetrzny projekt.

8.8. Wentylacja w pomieszczeniach grawitacyjna wspomagana

mechanicznie.

8.9 Ochrona p-poz

Budynek szkoly podstawowej, po rozbudowie, stanowi jedna
strefe pozarowa. Budynek jest obiektem w czgs$ci istniejacej 1-
kondygnacyjnym, w czgsci projektowanej: - sala gimnastyczna
jednokondygnacyjna, cz¢$¢ dydaktyczna 2-kondygnacyjna.

W zakresie nomenklatury cato$¢ kwalifikuje sie obiektow
dwukondygnacyjnych. Powierzchnia zabudowy po rozbudowie
wynosi 1589,66 m2. Powierzchnia uzytkowa catkowita budynku
szkoly po rozbudowie wynosi - 1915,68 m?. Wysokos$¢ budynku
od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do kalenicy
dachu wynosi - 8,33m/8,89m - kwalifikacja do budynkow
niskich.

a) Odleglos¢ od obiektow sgsiadujgcych;
Kompleks po rozbudowie jest obiektem wolnostojacym.
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Najblizszy  inny  budynek  (mieszkalny jednorodzinny
zlokalizowany jest w odlegtosci 8 m. Najblizsza granica dziatki
zlokalizowana jest w odleglosci 10 m.

b) Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych;
W projektowanym budynku nie bedg stosowane do wykoficzenia
wnetrz materialy tatwo zapalne, ktorych produkty rozktadu
termicznego sa toksyczne lub intensywnie dymiace.

c¢) Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego;
W budynkach uzytecznosci publicznej gesto$ci obciazenia
ogniowego nie okresla, jako parametru przypisanego budynkom
produkcyjno — magazynowym.

d) Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba 0s6b na kazde;j
kondygnacji i w poszczegdlnych pomieszczeniach;
Budynek zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL I1I.
W budynku nie wystgpuja pomieszczenia na pobyt ponad 50 0sob.
Sala gimnastyczna przeznaczona jest wylacznie dla uczniow szkoty.
Na parterze (po rozbudowie) znajduje si¢ dwie sale lekcyjne, za$ na
pietrze cztery sale lekcyjne. Szkota przeznaczona jest dla 200
ogoétem uczniow.

e) Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych; w budynku oraz w przestrzeniach zewnetrznych
nie beda wystepowac strefy zagrozenia wybuchem.

f) Podzial obiektu na strefy pozarowe; budynek po rozbudowie

stanowi jedna strefe pozarowa. Przestrzenia wydzielong pozarowo jest

przedsionek przeciwpozarowy znajdujacy sie na parterze przed
wyjsciem z budynku. Budowa przedsionka przeciwpozarowego
spowodowana zostata koniecznoscia nie przekroczenia dopuszczalnej
dtugosci dojscia z najdalszego pomieszczenia na pietrze do wyjscia na

zewnatrz budynku wynoszaca 30 m.

Warunki dla przedsionka przeciwpozarowego:

Sciany i strop, a takze ostony lub obudowy przewodow

elektroenergetycznych (z wyjatkiem wykorzystywanych w

przedsionku) zapewniaja klas¢ odpornosci ogniowej EI 60, wykonane

s z materialdw niepalnych. Przedsionek zamykany jest drzwiami w

klasie odpornosci ogniowej EI30 wyposazonymi w samozamykacze,

oraz wentylowany grawitacyjnie.
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g) Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci
ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw
budowlanych. Budynek, po rozbudowie, spetnia wymagania klasy
., odpornosci pozarowej. Poszczegolne elementy budynku
wymagane dla klasy ,,D”” odpornosci pozarowej spetniajg
nastepujace wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowe;j:

e gfdwna konstrukcja nosna R 30
e konstrukcja dachu bez wymagan i NRO
e strop REI130
e Sciany zewngetrzne (nie stanowigce gtownej konstrukcji nosnej)
w pasie miedzy kondygnacyjnym wraz z polaczeniem ze stropem
E130
e Sciany wewng¢trzne (jako obudowa drogi ewakuacyjnej) EI 15
e przekrycie dachu bez wymagan
e pokrycie dachu BROFF tl
wszystkie wyzej wymienione elementy budynku musza by¢
nierozprzestrzeniajace ognia.
Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjne;j:
o lawy fundamentowe - zelbetowe, wylewane,
o $ciany zewnetrzne - murowane z cegly kratéwki gr. 25cm
o S$ciany wewnegtrzne no$ne— murowane z cegly kratéwki,
gr. 25cm
o Sciany dziatlowe - murowane z bloczkow gazobetonowych, gr.
12cm i 6cm
o stropy — teriva
o schody — zelbetowe, wylewane,
o dach w czesci istniejacej — dwuspadowy konstrukcji drewnianej
zabezpieczonej Srodkami ogniochronnymi do stanu NRO i
o dach nad salg gimnastyczna — konstrukcji stalowej
o pokrycie dachu: sika plan
o konstrukcja $ciany elewacyjnej od strony placu manewrowego
dla strazy pozarnej — drewniana z drewna klejonego
zapewniajaca klas¢ odpornosci ogniowej gtownej konstrukcji
nosnej R 30 (wg obliczen konstrukcyjnych), wypetnienie
konstrukcji $ciany ze szkla bezpiecznego.



h) Warunki ewakuacji;

Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne sa zamykane
drzwiami. Szerokos¢ uzytkowa drzwi na drogach ewakuacyjnych i
w wyjsciach z pomieszczen na te drogi nie jest mniejsza niz 90 cm,
a dla drzwi dwuskrzydlowych skrzydto pierwszej kolejnosci
otwierania nie jest wezsza niz 90 cm. Wysokos$¢ drzwi jest nie
mniejsza niz 2 m.

Szeroko$¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniu
przeznaczonym na pobyt ludzi nie bedzie mniejsza niz 90 cm.
Dlugos¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na te
droge do wyjScia na zewnatrz budynku, zwanej ,,doj$ciem
ewakuacyjnym”, mierzy si¢ wzdluz osi drogi ewakuacyjnej.
Dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych nie przekraczaja dopuszczalnych
ZL I1II: - 30 m przy jednym doj$ciu (nie wiecej niz 20 m na
poziomej drodze ewakuacyjnej) - 60 m przy wielu dojsciach

Wszystkie drzwi ewakuacyjne prowadzgce z klatki schodowe;j
na zewnatrz budynku maj3 szeroko$¢ minimum 1,20 m (przy
drzwiach dwuskrzydlowych podstawowe skrzydlo ma szerokos¢
nie mniejsza niz 0,90 m) i otwierajg si¢ na zewnatrz budynku.

1) Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne;
Zgodnie § 181, ust. 2 warunkéw technicznych drogi ewakuacyjne
nieo$wietlone swiattem dziennym powinny by¢ wyposazone w
samoczynnie zalgczajace si¢ oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa,
ewakuacyjne i kierunkowe) przewidziane do stosowania po zaniku
o$wietlenia podstawowego. Wymaganie techniczne dla o$wietlenia
awaryjnego ewakuacyjnego zgodnie z wymaganiami przepisow i
PN. Wymagany projekt branzowy uzgodniony z rzeczoznawca ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych. Awaryjne o§wietlenie
ewakuacyjne dotyczy zaréwno cze¢sci nowoprojektowanej jak i
istniejgcej. Wymagany projekt branzowy uzgodniony z
rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

J) Instalacje elektryczne
Nalezy zaprojektowa¢ przeciwpozarowy wylgcznik pradu,
odigczajacy prad z catego budynku. Wylacznik nalezy zainstalowaé
w poblizu gtéwnego wejscia lub przytacza sieciowego. Wylacznik
ten powinien by¢ oznakowany zgodnie z PN-97/N-01256/04.
Wymagany projekt branzowy uzgodniony z rzeczoznawca ds.



zabezpieczen przeciwpozarowych.

k) Instalacja odgromowa
Wymog stosowania, oraz wybor rodzaju ochrony odgromowej w
obiektach budowlanych wynika z postanowien: PN-86/E—05003/01,
02, 03, 04 ,,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych”.
Przed wytadowaniami atmosferycznymi (piorunowymi) powinien
by¢ chroniony nie tylko sam budynek, ale instalacje i urzagdzenia
elektryczne i elektroniczne (ochrona przepieciowa).

1) Instalacje wodociggowe przeciwpozarowe wewngtrzne
W budynku zastosowano hydranty 25 z wezem potsztywnym z
zasilaniem zapewnionym przez co najmniej 1 godzing.
Instalacja hydrantowa wymagana zaréwno w cze$ci nowo
projektowanej jak i istniejacej. Hydranty wewngtrzne powinny
spelnia¢ wymagania PN dotyczace tych urzadzen bgdacych
odpowiednikami norm europejskich. Hydranty 25 zastosowano na
kazdej kondygnacji. Zasi¢g hydrantéw 25 obejmuje cata
powierzchni¢ chronionej kondygnacji, z uwzglednieniem dtugosci
odcinka weza hydrantu wewnetrznego 20 m lub 30 m oraz
efektywnego zasiggu rzutu pradu gasniczego - 3 m,
Zawory odcinajace hydrantéw 25 umieszczono na wysokosci
1,35+£0,1 m od poziomu podiogi, posiada¢ nasady ttoczne
skierowane do dotu, usytuowane wraz z pokrettem zaworu
wzgledem $cian lub obudowy w sposdb umozliwiajacy tatwe
przytaczanie weza tlocznego oraz otwieranie 1 zamykanie jego
zaworu. Przed hydrantem wewngtrznym powinna by¢ zapewniona
dostateczna przestrzen do rozwinigcia linii gasnicze;j.
Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie
pradownicy powinna wynosi¢ 1,0 dm¥/s. Ci$nienie na zaworze
hydrantowym hydrantu wewnetrznego z uwzglednieniem
zastosowanej Srednicy dyszy pradownicy i by¢ nie nizsze niz
0,2 MPa.
Instalacja wodociggowa ppoz. powinna zapewnia¢ mozliwos¢
jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji budynku z
dwdch sasiednich hydrantéw wewnetrznych. Przewody instalacji, z
ktorej pobiera si¢ wode do gaszenia pozaru powinny by¢ wykonane
ze stali.Srednice nominalne przewodéw zasilajacych -DN 25 - dla
hydrantow 25. Dopuszcza si¢ przytaczanie do przewodow
zasilajacych instalacji wodociggowej przeciwpozarowej przyborow
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sanitarnych, pod warunkiem ze w przypadku ich uszkodzenia nie
spowoduje to niekontrolowanego wyptywu wody z instalacji.
Wymagany projekt branzowy uzgodniony z rzeczoznawcg ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

m) Wyposazenie w gasnice;

Kazda kondygnacja budynku zostanie wyposazona w podreczny
sprzet gasniczy wg obowigzujacych kryteriéw, tj. co najmniej 1
jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?) zawartego w
gasnicach na kazde 100 m? powierzchni.

n) Zaopatrzenie w wod¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru;
Zgodnie z obowigzujagcymi przepisami wymagana ilos¢ wody do
celow przeciwpozarowych dla budynku uzyteczno$ci publicznej,
stuzaca do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm>/s i bedzie
realizowana z sieci wodociggowej miejskiej.

Dwa najblizsze hydranty znajduja sie¢ w odleglosciach:

- pierwszy - 5 m od budynku (przy placu manewrowym dla
strazy pozarnej)

- drugi - 30 m od budynku, przy drodze dojazdowej do
szkoty.

0) Drogi pozarowe.
Droga pozarowa do budynku wymagana jest, zgodnie z § 12 ustepu
7 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drog pozarowych Droga pozarowa przebiega wzdtuz
dwdch szczytowych czegsci budynku (istniejgcego i
projektowanego). Droge pozarowg zakonczono placem
manewrowym o wymiarach 20m * 20m. Od drogi zapewniono
utwardzone dojscia do dwdch wejsé do budynku o szerokosci
minimum 1,5 m, a dlugo$¢ tych dojs¢ do 30 m. Dojscia pokazano
przerywang zielong linig na planie zagospodarowania.
W zwiazku z powyzszym stwierdza si¢, ze wymagania § 12 w
zakresie drogi pozarowej zostaly spetnione. Przebieg drogi
pozarowej pokazano w Projekcie zagospodarowania terenu.
Droge pozarowa oznakowa¢ znakami ,,droga pozarowa”, ,,zakaz
parkowania”.
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p) Pozostale dane;
Dla budynku nalezy opracowa¢ instrukcje bezpieczenstwa
pozarowego przez osobe posiadajacag wymagane kwalifikacje
zawodowe w tym zakresie. Oznakowa¢ w budynku kierunki drég i
wyjs$¢ ewakuacyjnych, miejsca rozmieszczenia podrecznego sprzetu
gasniczego. Rozmiesci¢ w budynku instrukcje postepowania na
wypadek powstania pozaru z wykazem telefonéw alarmowych.
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