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SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ Z
CZTEREMA SALAMI LEKCYJNYMI WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU DAWNEGO ,,LAMUSA” NA POTRZEBY
SZKOLY I ADMINISTRACJI NA DZIALCE NR 243/43 POLOZONEJ
PRZY UL.SZKOLNEJW OB.EW. SZPETAL GORNY GM. FABIANKI

I. WSTEP

1. Przedmiot SST.

Przedmiotem SST sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
instalacji sanitarnych zwiazanych z realizacja budowy sali gimnastycznej z czterema salami
lekcyjnymi wraz z niezbedng infrastruktura techniczng oraz zmiana sposobu uzytkowania
budynku dawnego , L amusa” na potrzeby szkoly i administracji na dzialce nr 243/43 polozonej
przy ul. Szkolnegj w ob. ew. Szpetal gorny gm. Fabianki.

2. Zakres stosowania SST .

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.

3. Zakres robot objetych SST.

Roboty sanitarne wewnetrzne:
e Instalacja centralnego ogrzewania
e Instalacja zasilenia centrali wentylacyjnej

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nowej, instalacji centralnego ogrzewania oraz zasilenia technologicznego central
wentylacyjnych wraz z wyposazeniem.

Ninig sza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:
e wlaczenie do istniejacych instalacji,

e montaz rurociagow,

e montaz armatury,

e montaz urzadzen grzejnych,

e badaniainstalaci,

e zabezpieczenie antykor ozyjne,

e wykonanieizolacji termiczne,

e regulacjadzialaniainstalacji.

Wszystkie instalacje majg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, polskimi
normami, prawem budowlanym (aktualnie obowigzujacym), regutami techniki, warunkami
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technicznymi wykonania i odbioru oraz musza by¢ przygotowane do bezusterkowego odbioru
przez SANEPID, PIP i PSP.

4. Ogolne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacja projektowsa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow —

w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji,
a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie moga powodowaé¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowac¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

Wraz z zawartymi w kosztorysie przetargowym danymi odnos$nie poszczegdlnych §wiadczen
Uwaza si¢ za oczywiste przestrzeganie wszelkich norm technicznych oraz uznanych zasad
techniki oraz prawidtowos$ci montazu.

Wytyczne techniczne zawarte w specyfikacji przetargowej maja priorytet wobec Projektu badz
przyjetych za ogbélne wymagan minimalnych.

Wszelkie urzadzenia i czgéci instalacji nalezy wyposazy¢ w oprzyrzadowanie wymagane do
ich nienagannej pracy i poprawnego serwisu w dalszym uzytkowaniu.

5. Okreslenia podstawowe.

e Dziennik budowy — opatrzony piecz¢cig zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow robot, przekazywania polecen 1 innej
korespondencji pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i1 Projektantem.

e Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

e Przedmiar robot — opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonywania z
okresleniem ilosci.

e Ksiega obmiarow — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy w ksiedze obmiarow wymagaja
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

e Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania robot, zgodnie z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru.

e Podloze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod fundamentem.
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6.

Polecenie I nspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy budynku biurowego.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowe;j.

Rysunki — cz¢$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacjg, charakterystyke,
wymiary obiektu bedacego przemiotem robot.

Instalacja centralnego ogrzewania wodna, systemu zamknietego — instalacja, ktorej
przestrzen wodna nie ma swobodnego potaczenia z atmosferg i jest zabezpieczona zgodnie z
PN-B-02414

Przewody centralnego ogrzewania — przewody poziome, piony, przewody laczace
rozdzielacze z grzejnikami.

Cisnienie nominalne PN - Ci$nienie charakteryzujace wymiary i wytrzymatos¢ elementu
instalacji temperaturze odniesienia rownej20 °C

Ci$nienie probne - cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane
jest badanie jej szczelnos¢

Cisnienie robocze instalacji - obliczeniowe (projektowane) ci$nienie pracy instalacji
przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore dla zachowania zaktadanej trwato$ci
instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie

Ci$nienie robocze czynnika grzejnego — ustalona przez projektanta najwyzsza warto$¢
nadci$nienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji podczas jego przeptywu
Czynnik grzejny — ptyn (woda) przenoszacy ciepto; roztwor substancji zapobiegajgcych
korozji lub obnizajacych temperatur¢ zamarzania wody

Armatura - zawory,

Wentylacja pomieszczenia — jest to wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czesci,
majaca na celu usunigcie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie
powietrza zewngtrznego.

Pozostale okres$lenia zgodnie z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST.

Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru oraz normami i przepisami
w przedmiotowym zakresie.

II. MATERIALY
1. Wymagania dotyczace materialow.

Do wykonania instalacji, moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych

| zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany
wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami
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Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zaméwienia przez wskazanie nazw
producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamdowienia. Zamawiajacy
dopuszcza mozliwos¢ skladania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane
materialy i urzadzenia b¢da posiadaly parametry nie gorsze niz te, ktore sa
przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku zlozenia ofert réwnowaznych
nalezy dolaczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materialow i urzadzen
réwnowaznych, zawierajace ich parametry techniczne.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujq sie niezbadane i niezaakceptowane materialy
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie
zaplaceniem.

Nie wolno stosowa¢ materiatow budowlanych, ktore mogg wywiera¢ szkodliwy wplyw na
cze$ci instalacji, na przyktad: gips w polaczeniu z czgsciami stalowymi 1 zeliwnymi lub $rodki
szybkowigzace z zawartoscig chloru.

2. Materialy instalacja grzewcza

2.1. Przewody

Instalacja c.o.

Rury miedziane zgodne z normg PN-EN 1057:1999 twarde (R290)( FSO, F37 lub z6);
Laczniki do lutowania kapilarnego migkkiego zgodne z normg PN-EN 1254-1

Laczniki przejsciowe z koncéwkami do lutowania lub zaciskowymi i innymi (gwintowymi,
kotierzowymi) zgodne z normg PN-EN 1254-4

Laczenie rur - lutowanie migkkie rur, kapilarny lut migkki - potaczenie nieroztaczne za
pomoca miedzianych ksztattek.

Przewody z rur polietylenowych stabilizowanych mechanicznie wktadka aluminiows -
polietylenowe wielowarstwowe PE-X/AI/PE-RT, szereg PN10, Tmax = 95 st. Pmax = 0.6
MPa. Polaczenia nierozlaczne zaprasowane i gwintowane, dostarczane w zwoju, pretach — ze
wszystkimi ksztattkami, mocowaniami, mat. montazowymi, kompensacjg, montaz wg
instrukcji producenta, Rury ostonowe typu Peschel.

I nstalacj a technologiczna zasilenia central wentylacyjnych.

Rury miedziane zgodne z normg PN-EN 1057:1999 twarde (R290)( FSO, F37 lub z6);
Laczniki do lutowania kapilarnego migkkiego zgodne z normg PN-EN 1254-1

Laczniki przejsciowe z koncéwkami do lutowania lub zaciskowymi i innymi (gwintowymi,
kotierzowymi) zgodne z normg PN-EN 1254-4

Laczenie rur - lutowanie migkkie rur, kapilarny lut miekki - potaczenie nieroztaczne za
pomoca miedzianych ksztattek.

2.2. Armatura
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Zawory przelotowe kulowe mosi¢gzne wg PN-74/M-75224 PN10 temperatural00C.
Zwrotne poziome mosi¢zne wg PN-81/M-75013 PN10 temperatura 100C.
Odpowietr zniki automatyczne np. TACO lub poréwnywalne standardem.

Szafki rozdzielaczowe typu SWP, SWN typowe z rozdzielaczami, zaworami odcinajgcymi i
zaworami odpowietrzajacymi

Zawory grzejnikowe - typowe dla modelu grzejnika z glowicg termostatyczng z
wbudowanym zabezpieczeniem przed manipulacjg

Glowice Danfoss RTD: RTD 3100 - z czujnikiem wbudowanym, - RTD 3120 z
czujnikiem wbudowanym z zabezpieczeniem przed manipulacja lub alternatywne.

Zawory tr¢jdrogowe typ HRB z sitownikiem AMB, programatorem pracy, czujnikiem temp.
wewnetrznej

Pompy Yunos Pico 25/1-4/130 Wilo lub poréwnywalne standardem

Pompy Yunos Pico 215/1-4/ Wilo lub poréwnywalne standardem

System mocowania

Rurociggi mocowaé¢ za pomocg typowych zawiesi o wymiarach dostosowanych do
rozmieszczania 1 przenoszonych obcigzen. Gestos¢ podwieszenia uzalezni¢ od $rednicy
rurociggu zgodnie z obowigzujagcymi normami.

Grzejniki nalezy mocowaé za pomoca typowych wieszakow S$ciennych (objete dostawa
grzejnika) lub stojakow.

2.3. Urzadzenia, wyposazenie

Grzeniki - plytowe —kompaktowe, z walcowanej na zimno blachy stalowej z estetycznymi
przettoczeniami, Podlaczenia:4 x GW 1/2”, Ci$nienie probne:1,3 MPa, Maks. ci$nienie
robocze:1,0 MPa, Maks. temperatura robocza: 110 °C. Produkcja zgodna z normg PN EN 442,
- podiaczenie z boku,z dotu, typ VK, firmy CosmoNova i wbudowanym zaworem
termostatycznym, firmy Danfoss lub alternatywne standardem.

Grzejniki wyposazone w zawoér termoregulacyjny typu RTD-N oraz na powrocie zawor
katowy odcinajaco — spustowy typu RLV.

Kazdy grzejnik musi by¢ wyposazony w manualny odpowietrznik.

Wielkosci grzejnikow, typy oraz miejsca montazu pokazane zostaty na rzutach poszczegélnych
kondygnacji i na rozwinigciu.
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Grzgjniki - stalowe, dekoracyjne, cztonowe, typ TUBUS, podtgczenia: 1/2”,

Maks. ci$nienie robocze: 1,0 MPa, Maks. temperatura robocza: 95 °C.

Kazdy grzejnik musi by¢ wyposazony w manualny odpowietrznik.

Wielkosci grzejnikdw, typy oraz miejsca montazu pokazane zostaty na rzutach poszczeg6lnych
kondygnacji i na rozwinigciu.

24. lzolacjatermiczna

Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentdw w instalacjach centralnego
ogrzewania, powinna spelnia¢ nastgpujace wymagania minimalne okreslone w ponizszej
tabeli:

Wymagania izolacji cieplnej przewodoéw i komponentéw

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrzne;
rury

4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 2wymagan z poz. 1-4

przechodzace przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewoddw

6 | Przewody ogrzewan centralnych wg poz. | 2wymagan z poz. 1-4
1-4, utlozone w komponentach
budowlanych migdzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow
7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze | 6 mm

8 | Przewody ogrzewania powietrznego 40 mm
(utozone wewnatrz izolacji cieplnej
budynku)

9 | Przewody ogrzewania powietrznego 80 mm
(utozone na zewnatrz izolacji cieplne;
budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodowej 50% wymagan z poz. 1-4
prowadzone wewnatrz budynku?

11 | Przewody instalacji wody lodowe] 100% wymagan z poz. 1-4
prowadzone na zewnatrz budynku?

Uwaga:

" przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli, nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubosé warstwy izolacyjnej,
% izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Przewody zasilajace i powrotne c.o. i technologiczne izolowac termicznie - otuling
poliuretanowg z ptaszczem z foli polietylenowe;.

Otuliny musza posiadac¢ aprobatg techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
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Wspotczynnik przewodnosci cieplnej wg EN ISO 8497: 0,035 - 0,036 A = 0,038 W/mK.( tsr -
40°C) 0,032 W/mK(tsr-100C), odporno$¢ na temperature: +135°C. Klasyfikacja p.poz.:
material samogasnacy.

Alternatywna izolacja — o poréwnywalnych parametrach.

2.5. Materiaty do wykonania zabezpieczenia antykor ozyjnego
Materiaty stosowane do wykonania rob6t malarskich antykorozyjnych powinny odpowiada¢
wymaganiom okreslonym w normach przedmiotowych.

2.6. Uszczelnienie przejs¢ przez strefy pozarowe

Uszczelnienia nalezy stosowac przy wszystkich przejeciach przez stropy, oraz przy przejsciach
na przez $ciany stanowigce element oddzielenia pozarowego.

System Hilti :

CP 601S Ognioochronna elastyczna masa uszczelniajaca. Klasa odporn. ogniowej do El
120

CP 620 Piana ogniochronna. Klasa odpornos$ci ogniowej do EI 120

lub réwnowazne standardem.

CP 644 Obejma ogniochronna z peczniejacym wkladem ogniochronnym- Klasa
odpornosci ogniowej do EI 120, lub rownowazne standardem.

2.7. Zamocowania rurociggéw

Zamocowanie rurociggow - system podpoér firmy HILTI, obejma do rur standardowa typu
MPN-RC z gumag izolacyjna odporna na temperatury do 1100C i glowicag M8 - lub
porownywalne standardem.

III. SPRZET

Rodzaj zastosowanego sprzetu Wykonawca powinien uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru. Sprzet
1 urzadzenia powinny gwarantowa¢ wlasciwg jakosc¢ robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku

I wyladunku materiatow.

IV. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Rury miedziane w odcinkach prostych w stanie twardym i pottwardym powinny by¢ pakowane.
Rury w stanie pottwardym powinny by¢ pakowane w wigzkach po maksimum 10 sztuk (masa
jednej wigzki nie moze przekracza¢ 100 kg). Do wigzania rur nalezy uzywaé tasmy
samoprzylepnej (wigzanie rur nalezy wykonywa¢ w trzech miejscach).

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku 1
magazynowania rur i ksztaltek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.
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Transport grzejnikbw powinien odbywac¢ si¢ krytymi S$rodkami. Zaleca si¢ transport
grzejnikow na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie pakowac grzejniki
jednego typu i1 wielkosci. Palety muszg by¢ zabezpieczone, aby wraz z grzejnikami nie
nastgpito ich przemieszczenie i1 efekcie tego uszkodzenie grzejnikow. Dopuszcza sig
transportowanie  grzejnikow luzem z wczeSniejszym ich zabezpieczeniem przed
przemieszczeniem i uszkodzeniem.

Promienniki sufitowe Zehnder ZBN dostarczane sg samochodami cigzarowymi.

Jeden pakiet ztozony jest, w zaleznosci od typu i dlugosci, z 4-6 paneli (maksymalnie 1500 kg,
opcjonalnie

facznie z trawersem do roztadunku).

Promienniki sufitowe Zehnder ZBN sg standardowo uktadane w warstwy i zabezpieczane za
pomoca pasow.

Na zyczenie istnieje mozliwo$¢ owinigcia kazdego promiennika w folig.

Pojedyncze promienniki (do 2 paneli) dostarczane sg w skrzyniach drewnianych

Dostarczong na budowe¢ armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Nalezy ja
sktadowa¢ w zamknietych magazynach. Zawory termostatyczne i podobna armatura powinny
by¢ dostarczane w oryginalnych pojemnikach producenta. Armaturg, taczniki i materialy
pomocnicze nalezy przechowywaé¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w
pojemnikach.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem. Nalezy je przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i1 suchych. Unikaé
nadmiernego dziatania promieni stonecznych na otuliny PE.

Materiaty do izolacji cieptochronnej powinny mie¢ plaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a
odchylki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaré6w produkcyjnych powinny
zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

Wybor §rodka transportu nalezy do Wykonawcy.

V. WYKONYWANIE ROBOT

1. INSTALACJA WEWNETRZNA GRZEWCZA | TECHNOLOGICZNA

Prowadzenie przewodow instalacji centralnego ogr zewania.

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ wszystkie przeszkody
mozliwe do wyeliminowania, typu prety, wystajace elementy z zaprawy betonowej i muru, tak
aby nie powodowaty uszkodzenia przewoddow.

Roéwniez przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamocowania
nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen typu
ziemia, papiery i inne. Nie uzywac rur peknigtych lub uszkodzonych w inny sposob.

W nastepnej kolejnosci nalezy wyznaczy¢ miejsca utozenia rur, wykona¢ gniazda i osadzi¢
uchwyty. Rury nalezy przecina¢ i zaklada¢ na nie tuleje ochronne. Uktada¢ rury i wstepnie
zamocowac, wykona¢ potaczenia.
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Rurociagi nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku pomieszczenia, gdzie znajduje si¢
zrédlo ciepta. Poziome odcinki powinny by¢ wykonane ze spadkiem zabezpieczajacym
odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach
itp.) usytuowanych w odstgpach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materialu, z
ktorego wykonane sg rury. Nalezy prowadzi¢ je powyzej przewodow instalacji wody zimne;j.

Przewody uktadane w bruzdach $ciennych 1 w szlichcie podtogowej powinny by¢ uktadane
zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i
naniesione w dokumentacji powykonawczej.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy wilasciwa kompensacje wydtuzen
cieplnych ( z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji). Nie dopuszcza
si¢ prowadzenia przewodow bez stosowania kompensacji wydluzen cieplnych.

Przewody nalezy wykona¢ w sposob umozliwiajacy wykonanie izolacji antykorozyjnej i
cieplnej.

Przewody zasilajacy i powrotny nalezy prowadzi¢ obok siebie, rownolegle.

Maksymalne odchylenie od pionu dla rurociaggéw pionowych wynosi lcm na kondygnacje.
Przewody pionowe nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytow.

1.1. Montaz rurociggéw

e Rurociagi taczone beda po przez potaczenia lutowane oraz potaczenia zaciskowe .
Wymagania ogolne dla potaczen spawanych okreslone sg w tomie Il ,,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

e Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych i w szlichcie podlogowej powinny
by¢ uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewoddw powinny by¢
zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.

e Przewody zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone
rownolegle.

e Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usunag¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety,
wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

e Prace montazowe nalezy wykonywa¢ w temperaturze powyzej 0°C

e Kolejnos¢ wykonywania robdt:

O wyznaczenie miejsca utozenia rur,
wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
przecinanie rur,
zatozenie tulei ochronnych,
utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
wykonanie potaczen.

O O0OO0OO0Oo

e Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych
miejscach zataman przewodow zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, a w
najwyzszych miejscach zataman przewodow mozliwo$¢ odpowietrzania instalacji.
Dopuszcza si¢ mozliwos¢ ukladania odcinkow przewodow bez spadku jezeli predkos¢
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przepltywu wody zapewni ich samoodpowietrzenie, a oproznianie z wody jest mozliwe
przez przedmuchanie spr¢zonym powietrzem.

e W miejscach przejs¢ przewodow przez sciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych
potaczen.

e Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen
miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniac¢ jedynie mozliwos¢
osiowego ruchu przewodu. Diugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci sciany lub
stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy

wykonywac¢ za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

e Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny
spoczywac na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nic mniejszych niz wynika
to z wymagan dla materiatu z ktorego wykonane sg rury.

e Rozwigzanie i rozmieszczenie podpor staltych 1 podpor przesuwnych (wspornikow 1
wieszakdw) powinno by¢ zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmieniaé
rozmieszczenia i rodzaju podpér bez akceptacji projektanta instalaciji.

e Przewody pionowe nalezy mocowac¢ do scian za pomocg uchwytow umieszczonych
maksymalnie co:
0 ¢o0 2,0 mdlarur o srednicy 10-20 mm,

co 2,9 mdla rur o srednicy 25 mm,

co 3,4 mdla rur o srednicy 32mm,

co 3,9 mdla rur o srednicy 40 mm,

co 4,6 m dla rur o srednicy 50mm,

co 4,9 m dla rur o srednicy 65 mm,

€0 5,2 m dla rur o srednicy 80 mm,

przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

O O0OO0O0O0OO0O0

e Maksymalny odst¢p miedzy podporami przewodow poziomych z rur miedzianych:
Dn=15mm=1,2m (1,6 m — pionowo)
Dn=18mm=15m (2,0 m- pionowo)
Dn=22mm=2,0m (2,6 m- pionowo)
Dn=28 mm=2,2m (2,9 m- pionowo)
Dn=35mm=2,7m ( 3,5m - pionowo)
Dn =42 mm = 3,0 m ( 3,9 m - pionowo)
Dn =54 mm = 3,5 m ( 4,6 m — pionowo)

e Maksymalny odstep migdzy podporami przewodow poziomych z rur wielowarstwowych
polietylenowych:
DN16-1,0m
DN20-10m
DN25-15m
DN32-16m
DN40-1,7m

e Polgczenia gwintowane nalezy uszczelni¢ przy uzyciu elastycznej tasmy teflonowe;,
przedzy z konopi lub past uszczelniajagcych. Zmiany kierunku prowadzenia przewodow
nalezy wykonywa¢ wytacznie przy uzyciu tacznikdéw; niedopuszczalne jest giecie rur
stalowych ocynkowanych zaréwno na zimno, jak i na goraco.
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e Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy wlasciwa kompensacje wydtuzen
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwo$ci samokompensacji),

e Przewody nalezy prowadzi¢ w sposoéb umozliwiajacy wykonanie izolacji
antykorozyjnej oraz izolacji termicznej.

e Nie dopuszcza si¢ prowadzenia przewodow bez stosowania kompensacji wydtuzen
cieplnych.

e Przewody zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone
rownolegle.

e Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktada¢ zachowujac statg odleglo$¢ miedzy
osiami wynoszaca 8 cm (+ 0,5 cm) przy $rednicy pionu nieprzekraczajgcej DN 40;.
Odleglo$¢ miedzy przewodaml pionu o wickszej srednicy powinna by¢ taka, aby
mozliwy byt dogodny montaz tych przewodow.

e Przewdd zasilajacy pionu dwururowego powinien si¢ znajdowac z prawej strony, powrotny
za$ z lewej (dla patrzacego na $ciang).

1.2.Polaczenia lutowane

Potaczenie powinno by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami producenta elementdw
laczonych. Potaczenie lutowane nalezy wykonac przez lutowanie kapilarne odpowiednio
kalibrowanego: bosego konca rury i tacznika. Do taczenia kapilarnego rur miedzianych stosuje
si¢ luty migkkie, luty twarde, a takze topniki. Luty migkkie stosowane sg w postaci drutu i
pasty (pasta jest mieszaning topnika i sproszkowanego metalu). Lutowanie migkkie
prowadzone jest w temperaturze ponizej 450 °C, lutowanie twarde powyzej tej temperatury.
Do lutowania tgcznikéw z mosiadzu i brazu nie nalezy stosowac lutow z fosforem. Do
lutowania kapilarnego stosowane sg takze ksztattki w ktorych wewnatrz kielichow znajduje si¢
lut integralny.

Wytrzymatos¢ 1 odpornos¢ na korozje potaczen lutowanych warunkuja nastgpujace
podstawowe czynniki:

- prawidtowa konstrukcja potaczenia (lut powinien pracowac na $ciskanie lub $cinanie),

- czysto$¢ taczonych powierzchni (wplywajaca na dobre wiasnos$ci kapilarne polaczenia),

- dobra zwilzalno$¢ taczonych powierzchni ptynnym lutem,

- dobra zdolno$¢ dyfuzyjna lutu i metali tgczonych (wtasciwy dobér topnika i lutu)
zwiekszajaca si¢ ze stopniem nagrzania lutu i metali taczonych oraz zalezna od przewodnosci
cieplnej tych metali i jednorodno$¢ potaczenia lutowanego (potaczenie lutowane powinno
by¢ wykonane bez porow i zazuzlen).

Do potaczen rur miedzianych uzywa si¢ takze past lutowniczych (lutowanie migkkie)
stanowigcych mieszaning topnika z odpowiednim lutem migkkim (min. 60% sproszkowanego
lutu migkkiego).

Luty, ze wzgledu na fakt stosowania ich w instalacjach wody pitnej musza posiada¢ Atest
Higieniczny wydany przez PZH. Wymagania sanitarne nie dopuszczaja do stosowania w
instalacjach wody pitnej lutow zawierajacych kadm i otow.

W zakresie stosowania lutowania twardego nalezy przestrzega¢ zasady, aby w instalacjach
wodociggowych (instalacje cieplej i zimnej wody) potaczenia lutowane lutem twardym
stosowac tylko dla rur o §rednicach powyzej 28 mm.

1.3.Polaczenia gwintowane
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Potaczenie gwintowe moze by¢ wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z
uszczelnieniem uszczelkg zaciskowa migdzy odpowiednio przygotowanymi powierzchniami.
Wymagania dotyczace gwintdéw wykonanych w metalu oraz zasady ich stosowania powinny
by¢ zgodne z wymaganiami PN-ISO 7-P i/lub PN-1SO 228-I

Gwinty powinny by¢ réwno nacigte i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy.
Doktadno$¢ nacigcia gwintu sprawdza si¢ przez nakrecenia ztgczki.

Polaczenie skregca sie wstepnie recznie, a nastgpnie dokrgca za pomocg narzedzi specjalnych
(przewidzianych przez producenta elementéw potgczen) lub za pomocg narzedzi
uniwersalnych. Bez wzgledu na sposéb dokrecenia, niedopuszczalne jest dokonywanie tego
zbyt stabe lub zbyt mocne, a takze powodowanie mechanicznego uszkodzenia tagczonych
elementow.

Jako material uszczelniajacy nalezy stosowac tasme teflonowalub paste uszczelniajaca.
Stosowanie konopi w potaczeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczalne z
wyjatkiem polaczen z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wkladek metalowych), nawet
edy gwint uksztaltowany w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z taczonych elementoéw (w
potaczeniach z gwintami wykonanymi w tworzywie nie moga by¢ stosowane materiaty
peczniejace pod wptywem wody).

1.4. Polaczenia kolnierzowe

Potaczenie kolnierzowe wykonywane jest przy zastosowaniu uszczelki ptaskiej miedzy
plaszczyznami przylgowymi, uszczelki ksztattowej migdzy odpowiednio uformowanymi
powierzchniami, lub bez uszczelki z odpowiednio uksztattowanymi powierzchniami
ksztattowymi.

Kohierz moze stanowi¢ integralny fragment elementu tgczonego lub by¢ kotnierzem luznym,
wykonanym z tego samego lub innego materiatu, natozonym na odpowiednio uksztattowang
koncowke elementu taczonego. Polaczenie kotnierzowe nalezy tak wykonywac, aby
wykluczy¢ mozliwo$¢ wydostawania si¢ migdzy taczonymi elementami, czynnika
znajdujacego si¢ w przewodzie. Wymiary kotnierzy taczonych elementéw powinny by¢
zgodne ze sobg. W polaczeniu powinny byé zastosowane wszystkie przewidziane $ruby. Sruby
te powinny by¢ jednakowej dlugosci, dostosowanej do wymiarow kotierzy. Po skrgceniu
polaczenia kotnierzowego wszystkie wystajace z nakretek nagwintowane odcinki $rub,
powinny by¢ jednakowej dtugosci. Zaleca si¢ aby dlugo$¢ ta wynosita okoto 1,5 do 2 zwojow
gwintu.

Niedopuszczalne jest:
- przesunigcie osi tagczonych elementow,
- przestonigcie uszczelka otwordw taczonych przewodow.

1.5. Polaczenia zaciskowe

Polaczenie powinno by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami producenta elementow
potaczenia.

Polaczenie zaciskowe wykonywane jest przez zaciskanie w okre$lony sposob ztaczki na
rurze. W celu uzyskania szczelnosci potaczenia, w jednym z elementdéw taczonych znajduja
sie pierscieniowe uszczelki elastyczne.

Wzajemne zaci$niecie rury i ztaczki moze by¢ wykonane albo przez dokrecenie nakretki
lacznika, wywotujac odpowiedni zacisk, albo przez zaprasowanie pierscieniowe, za pomoca
praski, facznika na murze. Zacisnigcie stanowi jednoczesnie uszczelnienie i zamocowanie
mechaniczne.

Wobec stosowania bardzo duzej ilosci roznych rozwigzan konstrukcyjnych tych potaczen,
wykonywanieich powinno by¢ zgodne z instrukcija producenta elementoéw tgczonych.
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Potaczenia zaprasowywane sg traktowane jako nieroztgczne w zwigzku z czym mozna je

zalewac betonem.

0]
0

o

Ztaczki montowane pod tynkiem nalezy owina¢ folig polietylenowg lub papierem falistym
Wykonywanie polaczen z pierScieniem zaprasowanym:

Rure przecia¢ prostopadle do osi za pomoca specjalnych nozyc.

Nadac¢ rurze zadany ksztatt. Gig¢ przy uzyciu sprezyny zewngtrznej lub
wewnetrznej. Przestrzega¢ minimalnego promienia gi¢cia Rg> 5 Dz.
Wykalibrowac¢ rurg i stazowac jej krawedzie wewngtrzne kalibratorem nie giebiej

niz do warstwy aluminium.

0 Nasung¢ na rur¢ pierscien, nastgpnie rur¢ z pierscieniem nasung¢ na ztacze do
konca korpusu, kontrolowa¢ zachowanie oringéw poprzez obserwacj¢ ztacza w
fazie nasuwania rury z pierscieniem. Pierscien dosuna¢ do kotnierza ksztattki.

0 Glowice praski umiesci¢ na pierscieniu tak, aby stykata si¢ z kotnierzem ziaczki.

Krawedz zewnetrzna gtowicy powinna by¢ dosunieta do kotnierza ztaczki, ale nie

powinna go obejmowac.
0 Uruchomi¢ naped praski i wykona¢ potaczenie.

» Zawsze rozwazy¢ mozliwo$¢ ostonigcia rur - zabezpieczenie przed mechanicznymi

uszkodzeniami.

» Rury mocowac do $cian za pomocg obejm stalowych z gumowymi podktadkami lub z

tworzyw sztucznych.

e Przy instalowaniu rur polietylenowych nalezy pamigta¢ o tym, aby nie pozostawiac¢
wolnego, nie zamocowanego konca rury, szczegolnie przy instalowaniu kro¢cow

odpowietrzajacych i spustowych

e Rury polietylenowe powinny by¢ instalowane w taki sposob, aby uniemozliwi¢ ich
mechaniczne lub termiczne uszkodzenie. W pomieszczeniach ogolnodostepnych takich jak
klatki schodowe, korytarze, piwnice itp. rury polietylenowe muszg by¢ obudowane w

trwatly sposob.
e Mocowania rozmieszcza¢ w zalecanych odleglosciach.

Narzedzia do montazu rur wielowarstwowych polietylenowych

Ciecie rury

—nozyce do rur z tworzyw sztucznych
- obcinak kragzkowy @ 10-40

Giecie rury

- sprezyna do giecia rur @ 14-25

- gietarka do gigcia rur reczna @ 16-32
Przygotowanie koncowki rury

- rozwiertak do rur @ 14-25

- kalibrator @ 16-40
Zaprasowywanie

- praska elektryczna sieciowa

- praska elektryczna akumulatorowa

- praska reczna

Niedopuszczalne jest znakowanie przez wykonywanie rys lub nacie¢ na
powierzchni rury.
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1.6. Tulgje ochronne

Przy przejsciu rury przez przegrode¢ budowlang (np. przewodu poziomego przez $ciang, a
przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej.

Tuleja ochronna powinna by¢ w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlane;.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wickszej od Srednicy
zewnetrznej rury przewodu:

a), CO najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionows,

b). conajmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dhuzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki i
okoto 1 cm ponizej tynku na stropie

1.7. Montaz grzejnikow

Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewac¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub
by go osuszac, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone,
grzejnik nalezy w inny sposéb zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sig, aby
opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac
wykonczeniowych.

o Galazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem
I skreceniu ztaczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg
dziatania mogace powodowa¢ deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

¢ Grzejnik ustawiany przy $Scianie nalezy montowac¢ albo w ptaszczyznie pionowej albo w
ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni $ciany lub wneki.

e (Grzejniki powinny by¢ montowane do $ciany nie nizej niz 0,10 m od podtogi i nie blizej
niz 0,10 m od lica $ciany wykonczonej

e Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowac do §ciany zgodnie z instrukcja producenta
grzejnika.

e  Wsporniki, uchwyty 1 stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie
budowlanej sposob trwaty.

e Grzejnik powinien opiera¢ si¢ catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach

e (Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu
zakonczenia robot wykonczeniowych. W przypadku kiedy takie zabezpieczenie nie jest
mozliwe, zamiast grzejnika nalezy zainstalowac grzejnikowy szablon montazowy
potaczony z gatazkami grzejnikowymi w celu umozliwienia przeprowadzenia badania
szczelnos$ci instalacji. Jezeli badanie to bgdzie przeprowadzane woda, grzejnikowe
szablony montazowe powinny by¢ wyposazone w odpowietrzniki miejscowe.

e Grzejnik lub szablon montazowy grzejnika nalezy taczy¢ z gatazkami grzejnikowymi w
sposOb umozliwiajgcy montaz i demontaz bez uszkodzenia gatagzek i naruszenia
wykonczenia przegroéd budowlanych, w ktorych lub na ktérych gatazki te sg prowadzone.

e Przylaczenie grzejnika w zasyfonowaniu instalacji (np w piwnicy ponizej

przewoddw rozdzielczych) nalezy wyposazy¢é w armature spustows.
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1.8. Montaz armatury, wyposazenia

e Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta
I dostawcy.
e Rurociagi taczone beda z armaturg i osprzetem za pomocg potaczen gwintowanych,
z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potgczen wykona¢ za pomoca np. konopi
oraz pasty miniowej.
¢ Kaolejnos¢ wykonywania robot:
0 sprawdzenie dziatania zaworu,
0 nagwintowanie koncéwek,
0 wkrecenie pot-srubunkow w zawor i na rurg, z uszczelnieniem gwintéw materiatem
uszczelniajacym,
0 skrecenie potaczenia.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej
jest zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usungc¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidlowos$ci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta
dostepna do obstugi i konserwacji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przepltywu wody instalacyjnej
byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytow lub innych trwatych
podpar¢, zgodnie z projektem technicznym.

Zawory grzejnikowe potgczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagaja
dodatkowego zamocowania.

Armatura odcinajgca grzybkowa montowana na podejs$ciu piondow, a takze na galeziach
powinna by¢ zainstalowana w takim polozeniu aby przy napehianiu instalacji woda naptywata
,»pod grzybek".

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na
podejsciach piondw przed elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od strony
pionu), dla umozliwienia oprdzniania poszczegdlnych piondéw z wody, po ich odcieciu.

1.9. Regulagja instalacji co

W kazdym pomieszczeniu przewiduje si¢ grzejniki z wbudowanym zaworem z nastawag
wstepng 1 glowicg termostatyczng. Regulacje hydrauliczng instalacji grzejnikowej nalezy
zrealizowa¢ przez nastawy wstepne na wbudowanych zaworach grzejnikowych, przy zaworach
regulacyjnych grzejnikow w pomieszczeniach ogdlnie dostgpnych nie nalezy montowac¢ gtowic
termostatycznych, a same zawory po wykonaniu nastawy obroci¢ pokrettem do $ciany.

1.10. Zabezpieczenie antykorozyjne

e Po wykonaniu prob wszystkie rurociagi stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

e Zgodnie z metodami podanymi w PN-70/H-97051 ,,Ochrona przed korozja. Przygotowanie
powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogdlne wytyczne”,: podtoze nalezy
przygotowa¢ do malowania poprzez oczyszczenie do osiggniecia drugiego stopnia
czystosci wg PN-70/H-97050 ,,Ochrona przed korozja. Wzorce jakosci przygotowania
powierzchni stali do malowania”.
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e Wyroby malarskie nalezy przygotowywac i stosowac zgodnie z instrukcja producenta oraz
normg PN-79/H-97070 ,,Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowane. Ogolne wytyczne”.
Nalezy sprawdzi¢, czy wyroby posiadaja atest producenta oraz czy termin gwarancji nie
zostat przekroczony.

Warunki prowadzenia prac malarskich

1. Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze przekraczac 75 %.

2. Temperatura nie moze by¢ nizsza niz 5°C.

3. Niedopuszczalne jest malowanie konstrukcji ogrzanych powyzej 40°C.

4. Pokrycie nawierzchniowe nalezy naklada¢ po dokonaniu przegladu powloki w czasie
magazynowania, transportu lub montazu nalezy podda¢ renowacji.

5. Nalezy dokonywa¢ odbioru jakosciowego materialdow malarskich oraz przeprowadzad
préby techniczne malarskie.

6. Przed podjeciem robdt malarskich nalezy wykona¢ prébne malowanie wytypowanym
zestawem na co najmniej 2 elementach z tej samej stali w podobny sposob
przygotowanej jak obiekt malowany. Nalezy ustali¢ grubos¢ i1 czas schnigcia
kazdej z wymalowanych warstw. Uzyskane dane stanowig podstawy do podjecia prac
malarskich.

7. Materialy malarskie nalezy naktada¢ kolejnymi warstwami. Pierwszg warstwe lezaca
bezposrednio na podilozu nalezy wykonywaé¢ wylacznie za pomocg pedzli, doktadnie
rozprowadzajac material. Malowanie dalszych warstw nalezy wykonywa¢ pedzlem lub
metoda natryskowa po wyschnigciu warstw przednich.

8. Gotowe pokrycie nie moze mie¢ pecherzy, ztuszczen lub peknie¢. Po montazu
urzadzenia 1 instalacji nalezy dokona¢ poprawek uszkodzonych zabezpieczen. W
przypadku gdy przed montazem nie wykonano powtoki nawierzchniowej,
nalezy ja wykona¢ po montazu.

1.11. Wykonanieizolacji cieptochronnej

Przewody instalacji ogrzewczej powinny by¢ izolowanie cieplnie.
Armatura instalacji ogrzewczej powinna by¢ izolowana cieplnie, jezeli wymaganie to wynika z
projektu technicznego tej instalacji.

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu

proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych

do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét

protokotem odbioru.

Materiat z ktorego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubo$¢ oraz rodzaj ptaszcza

ostaniajgcego, powinny by¢ zgodne z projektem technicznym instalacji ogrzewcze;.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do

powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki

poprzeczne i wzdtuzne elementow nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich

stykdw elementow warstwy dolne;j.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu

konwencjonalnych narzedzi.

e Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.
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e Calos$¢ robot wykonaé zgodnie z PN-B-02421/2000
e Powierzchnie zewnetrzne otulin nie moga by¢ zattuszczone i zakurzone.
e Bezwzglednie izolowac ksztaltki (kolana, trojniki)
e Nie dopuszcza si¢ wykonania izolacji cieplnych na powierzchnie zanieczyszczone,

wilgotne lub z uszkodzong powloka antykorozyjna.

1.12. Badaniai uruchomienie instalagji

e Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana probie szczelnosci.

e Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej
czesc) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania
nalezy instalacj¢ napetni¢ woda uzdatniona o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda
w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”, lub
z dodatkiem inhibitorow korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.

e Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

e Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztaddéw badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

e Z préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

e Jezeli postep robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatow, w ktorych
zmontowano czes$¢ przewodow instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu catej
instalacji, wéwczas badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w
ramach odbioréw czesciowych.

e Badanie szczelnoSci powinno by¢ przeprowadzone woda. Podczas odbiorow
czesciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych mozliwos$cig zamarzniecia
instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza sie wykonanie badania
szczelnosci sprezonym powietrzem.

e Podczas badania szczelnos$ci zabrania si¢, nawet krotkotrwatego podnoszenia ci$nienia
ponad wartos$¢ cisnienia probnego.

e Podczas badania szczelnosci instalacja powinna by¢ odtagczona od zrodta ciepta lub zrodto
ciepta powinno by¢ skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem.

Badanie odbiorcze szczelnosci woda zimng, instalacji ogrzewczej wykonanej
z przewodow metalowych (ze stali lub miedzi)

Polgczenia Przebieg badania
przewodow i _
Nazwa czynnosci Czas trwania |Warunki uznania
wynikow badania za
pozytywne
spawane, podniesienie cisnienia w brak przeciekow i
lutowane, Instalacji do wartosci ciSnienia roszenia, szczegolnie na
zaciskane, prébnego polaczeniach i
kotnierzowe dlawnicach
obserwacja instalacji 1/2 godziny  [l.w. ponadto manometr
nie wykaze spadku
ci1dnienia
gwintowane  [podniesienie ci$nienia w instalacji brak przeciekow i

do wartosci cisnienia probnego

roszenia, szczegblnie na
potaczeniach i
dlawnicach
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obserwacja instalacji

1/2 godziny |J.w. ponadto ci$nienie

na manometrze nie
spadnie wigcej niz 2 %,

Badanie odbiorcze szczelno$ci wodg zimna, instalacji ogrzewczej wykonanej z

przewoddéw z twor zywa sztucznego

Przebieg badania

Nazwa czynnosci Czas Warunki
trwania zakonczeni
a badania z
Badanie wstepne
podniesienie ciSnienia w instalacji do warto$ci - brak przeciekow i
ci$nienia prébnego roszenia, spadek
obserwacja instalacji i podniesienie ci$nienia w 10 minut cisnienia
instalacji do warto$ci ci$nienia probnego spowodowany jest
obserwacja instalacji i podniesienie ciSnienia w 10 minut wylacznie
instalacji do wartosci ci$nienia probnego elastycznoscia
przewodow z
obserwacja instalacji 10 minut tworzywa sztucznego
podniesienie ci$nienia w instalacji do warto$ci -
ci$nienia probnego
obserwacja instalacji Y2godziny |  brak przeciekow i

roszenia, spadek
ci$nienia nie wigkszy
niz 0,6 bar

ponownie wykona¢ badanie wstepne od poczatku.

UWAGA: w przypadku nic spetnienia chociaz jednego warunku uznania badania
wstepnego za zakonczone z wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia si¢
negatywnie. W takim przypadku nalezy usuna¢ przyczyng wyniku negatywnego i

Badanie glowne

(do badania glownego nalezy przystgpic¢ bezposrednio po
badaniu wstepnym zakorczonym wynikiem pozytywnym)

podniesienie cisnienia w instalacji do wartosci
ci$nienia prébnego

obserwacja instalacji

2 godziny

brak przeciekow i
roszenia, spadek
ci$nienia nie wigkszy
niz 0,2 bar

UWAGA 1: w przypadku nie spetnienia chociaz jednego warunku uznania badania gléwnego
za zakonczone z wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia si¢ negatywnie. W takim
przypadku nalezy usuna¢ przyczyne wyniku negatywnego i ponownie wykonac¢ cate badanie,

poczynajac od poczatku badania wstepnego.

UWAGA 2: badanie gtéwne zakonczone wynikiem pozytywnym konczy badanie odbiorcze
szczelnos$ci, z wyjatkiem instalacji z przewodow z tworzywa sztucznego, dla ktorych
producent wymaga przeprowadzenia takze innych badan.
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Przebieg badania (czynnosci i czas ich trwania) oraz warunki uznania wynikow badania za
zakonczone wynikiem pozytywnym, powinny by¢ zgodne z wymaganiami producenta
przewoddw z tworzywa sztucznego

Badanie szczelnosci i dzialania w stanie goracym

1. Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu
pozytywnego wyniku proby szczelno$ci na zimno i usuni¢ciu ewentualnych usterek
oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan zabezpieczenia instalacji.

2. Prébe szczelno$ci ztadu na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédia
ciepta, w miar¢ przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie
przekraczajacych parametrow obliczeniowych.

3. Przed przystapieniem do proby dziatania instalacji w stanie goragcym budynek powinien
by¢ ogrzewany w ciggu co najmniej 72 godziny.

4. Podczas proby szczelnosci na goraco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen,
uszczelnien, diawic itp. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci 1 inne usterki nalezy
usungé. Wynik proby uwaza si¢ za pozytywny, jesli cala instalacja nie wykazuje
przeciekow ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych
odksztalcen.

Pomiary.

Podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania instalacji, pomiary nalezy wykonywac¢ w
nastepujacy sposob:

[] pomiar temperatury zewn[tlznej za pomoc[_fermometrow zapewniajlclych doktadnosé
odczytu +0,5K. Pomiary nalezy dokonywa¢ w miejscach zacienionych na wysokos$ci
1,5m nad ziemig i w odlegtos$ci nie mniejszej niz 2m od budynku,

[] pomiar temperatury wody za pomoc[dermometrow zapewniajldych dok[adino[ITddczytu
+0,5K,

[] pomiar spalkow ci$nienia wody w instalacji za pomocg manometréw réznicowych
zapewniajacych doktadno$¢ odczytu nie mniejsza niz 10Pa,

[] pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomoc[ ]
termometrow  zapewniajagcych doktadno$¢ odczytu =+0,5K. Pomiarow nalezy
dokonywa¢ na wysokosci 0,75m nad podloga, w $rodku pomieszczenia, a w wigkszych
pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposéb, aby odleglo$¢ punktu pomiaru od
$ciany zewngtrznej nie przekraczata 2,5m, a odleglo$¢ migdzy punktami pomiarowymi
nie przekraczata 10m,

[] pomiar spadku temperatury wody w wybranych odbiornikach cieplallub pionach za
pomoca termometrow zapewniajacych dokladnos¢ odczytu +0,5K. Dopuszcza si¢
dokonywanie tego pomiaru za pomocg termometrow dotykowych na metalowym
elemencie instalacji po uprzednim oczyszczeniu powierzchni w miejscu przytozenia
czujnika z ewentualnie natozonej farby lub innych zanieczyszczen. Jezeli pomiar
bedzie wykonywany na powierzchni grzejnika, nie dopuszcza si¢ usuwania farby z tej
powierzchni, jezeli zostala ona natozona fabrycznie.

Dopuszczalne odchytki temperatury powietrza w ogrzewanym pomieszczeniu:
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a) dopuszcza si¢ odchytke rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu od temperatury
zatozonej w projekcie (z uwzglgdnieniem wplywu uzytkownika pomieszczen) 1K ,

b) pomiar ochtodzenia wody w pojedynczych grzejnikach nie moze by¢ kryterium
skuteczno$ci dziatania instalacji ogrzewczej i prawidlowych wartosci temperatury
dziatania grzejnika,

¢) W czasie odbioru instalacji grzewczej warto$ci temperatury wody instalacyjnej powinny
by¢ dostosowane do rzeczywistej temperatury zewnetrznej. Wartosci liczbowe tych
temperatur podajg wykresy regulacyjne dla okreslonych typow grzejnikow. Nalezy
przyjmowa¢ nastepujace odchytki temperatury wody instalacyjnej od warto$ci
wynikajacych z wykresu regulacyjnego:

[] Woda zasilaj[ch instalacj[_grzewcz[]

Przy wiatrach o predkosci do Sm/s, odchytka temperatury +1K.
Przy wiatrach o predkosci ponad Sm/s, temperatura wyzsza o 1K do 2K.

[] Woda powrotna z instalacji grzewczej: temperatura nie wyzsza niz o 1K i nie nizsza nig
0 2K.

Badania efektow regulacji instalacji centralnego ogrzewania.
Oceny efektow regulacji montazowej instalacji ogrzewczej nalezy dokonywac:

[] Po uplylvie co najmniej 72 godzin od rozpocz[dia ogrzewania budynku, przy czym
temperatura zasilania i powrotu w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinna odbiegaé
od wartosci z wykresu regulacyjnego o wigcej niz £1K

Ocena prawidlowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania wodnego
polega na:

a) Zmierzeniu temperatury zasilenia i powrotu na gtownych rozdzielaczach i na
rozdzielaczach wydzielonych obiegéw o zréznicowanych wartosciach temperatury
zasilenia 1 powrotu; porOwnaniu zmierzonych warto$ci temperatury wlasciwymi
wykresami regulacji eksploatacyjnej dla aktualnej temperatury zewnetrzne;j,

b) Skontrolowaniu pracy grzejnikéw w budynkach:

- wszystkich grzejnikow w sposob przyblizony, przez sprawdzenie co najmniej r¢kg na
,dotyk”,

- w przypadkach watpliwych przez pomiar temperatury na zasileniu i powrocie,

c¢) Skontrolowanie temperatury powietrza w pomieszczeniu (przy odbiorze poprawnosci
dziatania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach).

W przypadku przeprowadzania badania w pomieszczeniach uzytkowych konieczne jest
uwzglednienie wptywu warunkow uzytkowania (dodatkowych zrodet cieptla,
intensywnos$ci wentylacji itp.)

d) Skontrolowaniu spadkéw temperatury wody w poszczegélnych galeziach na
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wszystkich rozdzielaczach.
W pomieszczeniach, w ktorych temperatura powietrza nie spetnia wymagan nalezy:

[] Przeprowadzi[ ]korekt[ ]dzialahia ogrzewania przez odpowiednie wyregulowanie
przeplywow wody w poszczegdlnych obiegach wody 1 przez grzejniki,

] Okrellinne wlalciwe przyczyny niedogrzewania lub przegrzewania (np. blLd w
doborze wielkosci grzejnika lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania,
nieprawidlowe wykonanie elementow budowlanych decydujacych o rzeczywistym
zapotrzebowaniu na ciepto do ogrzewania itp.).

Badanie zabezpieczenia przed korozja wewnetrzna.

Polega na sprawdzeniu zgodno$ci jakosci wody stosowanej do napetnienia i uzupelnienia
instalacji grzewczej z wymaganiami.

Badania odbiorcze nat¢zenia halasu wywolanego przez prace instalacji centralnego
ogrzewania.

Polega na sprawdzeniu wedtug PN-B-02151, czy poziom dzwigku hatasu w poszczegélnych
pomieszczeniach, wywolanego przez dziatajacg instalacje centralnego ogrzewania nie
przekracza warto$ci dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia.

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji centralnego ogrzewania przed mozliwoscig
wtornego zanieczyszczenia wody wodociggowe;j.

Jezeli uzupelienie wody w instalacji grzewczej nastepuje z wodociaggdw niezbedne jest
sprawdzenie czy potaczenie instalacji grzewczej z instalacja wodociggowa dokonane jest w
sposob zabezpieczajacy wode wodociggowa przed wtornym zanieczyszczeniem woda z
instalacji grzewczej. Badania takie obejmujg sprawdzenie czy na potaczeniu instalacji
centralnego ogrzewania z instalacja wodociggowa zastosowano urzadzenie zabezpieczajace
spetniajagce wymagania normy PN-B-01706.

2. USZCZELNIENIE PRZEJSC PRZEZ STREFY POZAROWE.

Z uwagi na podziat oddziatu na strefy pozarowe (podziat oddziatu na strefy pozarowe w
projekcie zastosowano system ochrony ppoz firmy Hilti.

Uszczelnienia nalezy stosowac przy wszystkich przejeciach przez stropy, oraz przy przejsciach
przez $ciany stanowigce element oddzielenia pozarowego.

CP 601S Ognioochronna elastyczna masa uszczelniajaca. Klasa odpornosci ogniowej do EI
120

CP 620 Piana ogniochronna. Klasa odpornosci ogniowej do EI 120

State zabezpieczenia przeciwpozarowe niepalnych rur ze stali, stali nierdzewne;j, zeliwa o
srednicy do 159 mm, rur miedzianych o $rednicy do 88,9 mm z niepalng izolacja. State
zabezpieczenia przeciwpozarowe rur z tworzywa sztucznego o Srednicy od 32 mm do 160 mm
W potaczeniu z CP 644 lub CP 648.
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CP 644 Obejma ogniochronna z peczniejacym wkladem ogniochronnym- Klasa
odpornosci ogniowej do EI 120, lub rownowazne standardem.

3. OZNACZENIA.

Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym Wykonaniu zewngtrznej ochrony
antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami
oznaczenia podanymi w projekcie technicznym i uwzglednionymi w instrukcji obstugi
instalaciji.

Oznaczenia nalezy wykonywac na przewodach, armaturze i urzgdzeniach zlokalizowanych:

a), na Scianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w
piwnicach nie bedacych lokalami uzytkowymi,

b). w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknigtych przestrzeniach - w mieszkaniach
i lokalach uzytkowych a takze w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku;
oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu do armatury i urzadzen,
zwigzanych z uzytkowaniem i obstuga tych elementow instalacji.

4. ZAKRES ROBOT PRZYNALEZNYCH:

a) jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych
otwordéw (przebi¢) dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie fundamentéw i konstrukcji
wsporczych pod urzadzenia i instalacje, zlokalizowane w pomieszczeniach lub na dachu
budynku, opartych na gtéwnej konstrukcji budynku, wraz z obrdbka i uszczelnieniem
wszelkich przejs¢ instalacji elementdéw konstrukcyjnych przez dach, etc. (poza elementami
wyspecyfikowanymi w czesci budowlano-konstrukcyjnej projektu). Prace te musza by¢
prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem budowlanym oraz wykonawcami poszczegdlnych
robot budowlano-konstrukcyjnych,

b) wykonanie uszczelnien wszelkich przejs$¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze
sztuka budowlana,

c) wykonanie wszelkich przejsc¢ instalacji przez sciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a takze certyfikatami zgodnosci lub aprobatami
technicznymi, dopuszczeniami, etc. i instrukcjami wykonywania tego typu przejsé,

€)zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otworow pozostatych w zwigzku

z prowadzeniem instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane, w tym oddzielenia
pozarowe, o ile prace te w konkretnym wypadku nie zostaty wyraznie (w odpowiednich
projektach branzowych) wiaczone do zakresu robot wykonawcy robot innej branzy (np. robot
ogdlnobudowlanych),

VI. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
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»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Zakres badan powinien obejmowac co najmniej:
[] Badanie szczelno[d,
[] Badanie odpowietrzenia,

[] Badanie zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartoldd ci[nlienia i
temperatury,

[] Badanie zabezpieczenia przed korozj wewn[ttzn[.]

[] Badanie zabezpieczenia przed mo[llwolci[] wtornego zaieczyszczenia wody
wodociggowe;.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaly spelnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robot uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

VIl. OBMIAR ROBOT

1. Zasady obmiaru — obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w jednostkach
kosztorysowych elementow rozliczeniowych. Platnosci beda dokonywane na podstawie
rzeczywistego obmiaru przeprowadzonego w czasie postgpu robot. Ewentualne bledy
wystepujace w przedmiarach nie zwalniaja Wykonawcy od obowigzku wykonania calo$ci
robot. Korekta btednych liczb nastapi na podstawie dodatkowego uzgodnienia miedzy
Wykonawcg 1 Zamawiajagcym.

Jednostkg obmiarowa rurociggow jest 1 metr dla kazdego rodzaju $rednicy.
Jednostkg obmiarowa urzadzen, grzejnikow i armatury jest 1 sztuka.
Jednostkg obmiarowg izolacji termicznej jest 1 m2.

2. Zasady okreslania ilosci robét — wszystkie pomiary dtugosci beda wykonane w poziomie i
W pionie .

3. Urzadzenia pomiarowe — wszystkie urzadzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru
robdt powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

4. Podstawowe zasady czasu przeprowadzania obmiaru — obmiar powinien by¢ wykonany
W sposob zrozumiaty i1 jednoznaczny i w obecnosci Inspektora Nadzoru. Obmiar dokonuje si¢
w przypadku miesi¢cznego fakturowania, zakonczenia danego rodzaju robot, w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w pracach czy zmiany Wykonawcy.

VIIlI. ODBIOR ROBOT
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1. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
I przemystowe”

Odbiory robdt.

Odbioru robét polegajacych na wykonaniu centralnego ogrzewania, nalezy dokona¢ zgodnie z
»~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-64/B-10400.

Odbiory miedzyoperacyjne.

Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do nastepujacych robot:
* Przej$cia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow)
« Sciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie)

* Bruzdy w $cianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i1 zgodno$¢ z
kierunkiem w przypadku spadkow odcinkow poziomych

* Wykonanie kanatow w budynku dla podpodiogowego prowadzenia przewodow czesci
wewngtrznej instalacji ogrzewczej lub kanaléw dla prowadzenia przewodow czesci
zewngtrznej tej instalacji — wymiary wewnetrzne, wykonanie dna 1 $cian, spadek,
odwodnienie

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegolnie, jezeli dalsze roboty beda
wykonywane przez innych pracownikdw.

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajacy jakosé
wykonania robdt oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji.
W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca 1 zakres robot objetych odbiorem.

Odbior techniczny — czesciowy instalacji ogrzewczej.

Przeprowadzany dla elementéw lub czg$ci instalacji ogrzewczej, do ktérych zanika dostep w
wyniku postgpu rob6t. Dotyczy to:

* Przewodow utozonych 1 zaizolowanych w zamurowanych bruzdach lub zamykanych
kanatach nieprzetazowych,

* Przewodow uktadanych w rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych podtogi,

» Uszczelnien przej$¢ w przepustach przez przegrody budowlane, ktorych sprawdzanie
bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.

Odbidr czesciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidlowosci pracy instalacji.
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W ramach odbioru czgsciowego nalezy sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej
czg¢$¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczacymi zmian w projekcie. Nalezy rowniez sprawdzi¢ zgodno$é
wykonania odbieranej cze¢$ci instalacji z wymagania okreslonymi w odpowiednich punktach
WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie konieczno$ci odstgpstwa
wprowadzone do dziennika budowy

Po dokonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy
prawidlowe wykonanie robodt, zgodno$s¢ wykonania z projektem technicznym i1 pozytywny
wynik badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca
zainstalowania elementéw lub lokalizacje czesci instalacji, ktére byty objete odbiorem
czesciowym. Do protokotu nalezy dotaczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

Odbior techniczny — koncowy instalacji ogrzewczej
Do odbioru technicznego — koncowego mozna przystapic¢ po:

» Zakonczeniu wszystkich robot montazowych przy instalacji, lacznie z wykonaniem
izolacji cieplnej,

* Wyptukaniu, napetnieniu i odpowietrzeniu instalacji,
* Dokonaniu badan odbiorczych, zakonczonych wynikiem pozytywnym,
* Zakonczeniu uruchomiania instalacji,

» Zakonczeniu rob6t budowlano — konstrukcyjnych, wykonczeniowych i1 innych, ktére
mialyby wptyw na efekt ogrzewania w pomieszczeniach.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ nast¢pujace dokumenty:
* Projekt techniczny powykonawczy instalacji,
* Dziennik budowy,

* Potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami i
przepisami,

* Obmiary powykonawcze,

* Protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

* Protokoty odbiorow technicznych czesciowych,

* Protokoly wykonania badan odbiorczych,

* Dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

* Dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktorych
wykonano instalacje,

« Instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

* Instrukcj¢ obstugi instalacji.

Odbidér koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji grzewczej do uzytkowania
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lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania wraz z
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokot nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. Jesli odbidr zakonczyt sig
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania nalezy wowczas
po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia przeprowadzi¢ ponowny odbior lecz dodatkowo
nalezy sprawdzi¢ czy przez w czasie pomig¢dzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly
destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznigciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

IX. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty sanitarne zostaty uwzglednione w tabeli elementow, ktora jako zatgcznik do umowy z
wykonawca bedzie podstawa ptatnosci. Uwzglednia si¢ tez procentowa zaptate za wykonanie
poszczegoblnych elementdw tabeli.

Tabda elementow
Roboty sanitarne:

Instalacja wewnetrzna centralnego ogrzewania,
Instalacja zasilenia central wentylacyjnych,

X. DOKUMENTY

1. Polskie normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania.

PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
1 uzytecznosci publicznej. Wymagania.

PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen

w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.
PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia.
PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.

Inne normy:

PN-B-0141 I: 1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego.

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
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PM - 80VH- 74219 [Rury stalowe bez swu walcowane na gorgon, ogdlnego zastosowania (niry
bez smwn walcowane na gorjco ze stali weglowej 1 stopowej stosowane do
budowy prrewodaw, podzial, oznaczenia, wymagania, wymiary, badania
PM-To/H- 74392 [Lacznikd z Zeliwa ciagliwego (taczniki z Zeliwa ciagliwego stosowane
w murccizgach, ich zestawienis | oznaczenia, wymiary )

PM - 86/ — 75108 | Osprzet prrewoddw gazowych niskiego cisnienia. Wymagania i badania (dla
kurkiw stogkowych stosowanmych w instalacjach gazowych, preeznaczonych
do pracy przv cisnieniach roboczych dol0 kPa i temp. od 30 do +60°C
okredlono podziat i oznaczenia, wymagania i badania dotyczace wygladu,
wymiariw, materiatéw odlewdw 1| odkuwek, powlok ochronnych, montaz,
srczelnosci)

PM - 88%/H - 74393  [Lacznikd z &liwa ciagliwego. Wymagania i badania (wymagania i badania
facznikdw z Zeliwa ciggliwern, stosowanych w mirociazach)

PM - 88/M - 75199 [Osprzet preewoddw  pazowych  niskiego  cinienin. Kurki  stofkowe
z proyiaczami kielichowymi gwintowymi. (wielkosci i wymiary kurkiéw
stozkowych z preylaczami  kielichowymi  gwintowanymi  stosow amymi
w instalacjach gazowych, praeznaczonych do pracy prey cifnieniach
roboczych do 10 kPa i temp =30 do +60°C)

PN - 2B - 10425 | _Preewody dymowe, spalinowe | wentylacyine™.

PM-TWH- 97053 [Ochrona przed  koroeja.  Malowanie  konstmukcji  stalowych, Ogdlne
Wytyozne

2. Przepisy Prawa Budowlanego.

3. Ustawa 0 Zamowieniach Publicznych.

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot instalacji sanitarnych

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom II

Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75

poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.). z p6zniejszymi zmianami

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — wyd. COBRTI Instal —

zeszyt 5

7.Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych — wyd. COBRTI Instal -
zeszyt 6 Warszawa 2003

8. Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materiatow.

10.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogoéw zawartych w prawie polskim.
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